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Prezenta lucrare reprezintă a cincea ediție a „Regulamentului de exploatare 
tehnică a centralelor şi retelelor electrice“ (ediţia I—1953, ediția a ÍI-a— 1960, 
ediția a III-a—1967, ediția a 1V-a— 1978) și este bazată pe experiența dobîndită 
pînă în prezent de către exploatările energetice din fara noastră. 

Colecţia cuprinde normele de bază menite să asigure exploatarea instalațiilor 
energetice în condiții sporite de siguranță și de economicitate. 

Cele 36 de regulamente care compun lucrarea de faţă, au fost elaborate de 
colective de specialiști cu experiență în sector, fiind publicate, pe măsura aprobării 
lor (15 sînt aprobate pînă în anul 1978, iar 21 după acest an), în fascicole separate. 

Pentru ușurința aplicării, întregul material a Jost grupat în două volume, 
pe categorii de instalații, după cum urmează: 

— VOL. I — PROBLEME GENERALE, INSTALAȚII TERMOME- 
CANICE, INSTALAȚII HIDROMECANICE 


— VOL. II — INSTALAȚII ELECTRICE 


În forma în care se prezintă, textul vegulamentelor este actualizat, prin grijă 
DTSNRE-—M.E.E., astfel: 

— Sint introduse toate modificările si completările aduse la regulamente 
prin Ordine M.E.E. sau circulare tehnice, după aprobarea lor (a se consulta Cata- 
logul prescripțiilor tehnice M.E.E., în vigoare la data de 1 ianuarie 1986). 

— Sint reactualizate sau, după caz, anulate unele anexe la regulamente, 
care se refereau la standarde și prescripti modificate sau abrogate. 

— Sînt vevăzute toate unităţile de măsură folosite în regulamente în spiritul 
prevederilor STAS 9446-85 „Reguli de utilizare a unităților de măsură legale care 
nu fac parte din sistemul internațional de unități“ (scrierea unor unități legale 
independent de sistemul S.I. — ex: 1, °, min, h, d, km/h, vot.[s. rot.[min, t, bar; 
Wh, eV, Ah, dB, iar a celorlalte unități legale numai dublate de unitatea S.I. — 
ex: kgf|om?, atm, at, torr, mmHg, mmH,O, cal). 


În vederea introducerii progresului tehnic si a generalizării experienţei îna- 
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1. DOMENIUL DE APLICARE 


1.1. Prevederile prezentului regulament se referă la ba- 
teriile de acumulatoare acide și alcaline staționare și la instala- 
tiile lor de încărcare, constituind surse pentru alimentarea consu- 
matorilor de curent continuu din centrale, staţii, posturi de 
transformare si puncte de alimentare. Bateriile utilizate pentru 
alimentarea instalaţiilor de telefonie și staţii radio nu fac obiectul 
prezentului tegulament. Fiecare baterie de acumulatoare, mon- 
tată în stații sau centrale, va dispune de propria sursă de 
încărcare. 

1.2. Sursele de curent continuu trebuie să asigure alimentarea 
consumatorilor (receptoarelor de curent continuu din instalaţiile 
indicate mai sus) în diverse situații de funcționare (încărcare, 
descărcare, functionare-tampon și floating), în condiţiile indi- 
cate de proiect și la tensiuni cuprinse între limitele admisibile, 
prevăzute de firmele constructoare ale aparatelor (receptoarelor). 

În timpul lucrărilor de exploatare a surselor de curent con- 
tinuu, se interzice întreruperea alimentării cu energie electrică a 
consumatorilor de curent continuu, cu excepția cazurilor indicate 
în instrucțiunile specifice de exploatare (a se vedea anexa 1). 

1.3. În prezentul regulament sînt expuse operaţiile pe care 
le execută personalul de exploatare și întreținere pentru menti- 
nerea în stare normală de funcționare a surselor de curent con- 
tinuu, din momentul punerii lor în funcţiune si pînă la prima 
revizie (reparaţie) sau între două revizii (reparații) conse- 
cutive. 

1.4. Operatiile pe care le execută personalul de exploatare 
pentru menţinerea în stare norm de funcționare a surselor de 
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curent continuu sau pentru asigurarea condițiilor tehnice unei 
atari stări de funcționare sînt cauzate de: 

a) punerea în funcțiune și darea în exploatare; 

b) funcționarea curentă în condiţii de exploatare a surselor 
de curent continuu; 

c) apariţia unor fenomene anormale în funcționarea surselor 
de curent continuu care creează un pericol îndepărtat sau imediat, 
fie pentru instalații, fie pentru personal. 

1.5. Modalitátile de efectuare a acestor operații, elementele 
specifice ale fiecărei instalaţii si defalcarea responsabilitátilor 
personalului de exploatare sînt stabilite în instrucțiunile tehnice 
interne (a se vedea modelul din anexa 2) elaborate de fiecare 
unitate, în fişele tehnologice de montaj si în fişele tehnologice 
de revizie tehnică a bateriilor și, respectiv, a redresoarelor. 


2. DEFINIȚII PRIVIND EXPLOATAREA SURSELOR 
DE CURENT CONTINUU 


2.1. În exploatarea surselor de curent continuu se deosebesc 
următoarele faze de funcționare: încărcarea, descărcarea și re- 
pausul (scoase din serviciu pentru mai multe luni). 

2.2. În exploatare, bateriile de acumulatoare pot avea ur- 
mătoarele regimuri de funcționare: 

— încărcarea. în regim tampon sau floating pentru bateriile 
de lucru; 

— încărcarea permanentă pentru bateriile aflate în rezervă; 

— încărcarea-descărcarea ; 

— descărcarea (normală, de avarie, de întreținere). 


Se face precizarea că și la bateriile de acumulatoare aflate 
în rezervă se vor executa încărcarea permanentă (în paralel cu 
sursa dar fără sarcină) si descărcarea de întreţinere: 

a) în regim tampon, adică în paralel cu sursa de încărcare 
și sarcină (receptoarele de curent continuu de lungă durată ale 
instalaţiei). Bateria se încarcă în permanență, consumul normal 
al receptoarelor fiind asigurat de sursa de încărcare ; bateria de- 
bitează energie numai în perioadele de creștere accidentală a con- 
sumului peste capacitatea sursei de încărcare. 
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Curentul de sarciná de lungá duratá se va determina prin má- 
surári. 

Alegerea unei valori a tensiunii de incárcare in regim tam- 
pon depinde de natura receptoarelor si aceasta trebuie sá asigure 
compensarea descárcárii bateriei in timpul functionárii anumitor 
receptoare. 

Se recomandá ca, in acest regim, tensiunea redresorului sá 
fie astfel reglată, încît pe elementul de baterie să existe 2,15 + 
+ 2,20 V. 

Tensiunea de încărcare (tensiunea redresorului) în regimul 
tampon nu are valoare fixă, ea depinde de fenomenele ce se ob- 
servă la baterie. Dacă nivelul electrolitului scade în timp prea 
repede, tensiunea se reduce prin reglaj. Dacă densitatea electro- 
litului scade în timp, tensiunea trebuie urmărită prin reglaj. 

b) în regim de floating, adică în paralel cu sursa de încărcare 
și sarcină. Deosebirea față de regimul tampon constă în aceea că 
sursa de încărcare completă este automatizată și menţine tensiunea 
constantă în anumite limite impuse (-- 1% U reglaj-redresor), 
indiferent de variațiile tensiunii alternative de aliraentare ale 
frecvenţei reţelei și ale sarcinii. 

Funcționarea în acest regim se execută în conformitate cu 
indicaţiile furnizorului instalațiilor în cauză și a celor din proiect. 
Tensiunea pe element în acest regim va avea valorile cuprinse 
între 2,1 2,25 V element. 

c) în regim de incürcare-descárcare, adică în paralel numai cu 
sarcina în faza de descărcare. Reincárcarea periodică se execută 
cu sau fără menţinerea sarcinii, în funcție de destinaţia bateriei 
de acumulatoare. Funcționarea în regim de încărcare-descărcare 
este caracteristică, în general, bateriilor de acumulatoare mici, 
pînă la 48 V c.c. și de importanță mai redusă sau dimensionate 
special pentru un astfel de regim de funcționare. 


2.3. Încărcarea bateriilor de acumulatoare se execută în ex- 
ploatare în mod permanent (încărcarea în tampon și floating) și 
periodic (încărcarea ocazională, încărcarea completă, încărcarea 
de egalizare). 


2.3.1. Încărcarea ocazională se execută după descărcări pro- 
nuntate în funcționare. Tensiunea finală de încărcare pe element 
va fi de 2,25—2,4 V pentru regimul floating și de 2,5—2,7 V la 
regimul tampon. 
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Încărcările ocazionate de exploatarea și întreţinerea bate- 
riilor de acumulatoare au ca scop refacerea capacității. 

2.3.2. Prin încărcare completă se înțelege o încărcare com- 
pusă dintr-o încărcare normală si o încărcare de omogenizare a 
stării plăcilor și elementelor. Încărcarea de omogenizare. constă 
în continuarea încărcării normale, pînă cînd toate elementele 
bateriei manifestă semnale de sfîrșit de încărcare. 

2.3.3. Încărcarea de egalizare este o operaţie specială și constă 
dintr-o încărcare completă, continuată după apariția semnelor 
de sfîrșit de încărcare, în scopul restabilirii integrale a maselor 
active în toate plăcile elementelor. 

Sînt supuse unei astte: de încărcări: 

— bateriile la care s-au executat remedieri de elemente ; 

— bateriile exploatate în regim de încărcare-descărcare (vezi 
pet. 4.05); 

— bateriile aflate in rezervă, în regim de încărcare perma- 
nentă ; 

— bateriile scoase din serviciu pentru mai multe luni, la 
repunerea în serviciu, 


La încărcarea de egalizare, tensiunea finală pe element va fi 
de 2,75 V, dacă nu sînt alte indicaţii ale între prinderii furni- 
zoare de acumulatoare. 

2.4, Descărcarea bateriilor de acumulatoare poate avea loc 
în exploatare: periodic (descărcarea normală si descărcarea de 
întreținere) și ocazional (descărcarea de avarie). 

2.4.1. Descărcarea normală este acea descărcare care se pro- 
duce la bateriile utilizate în regim de incárcare-descárcare. 

2.4.2. Descárcarea de iniretinere (antrenament) a bateriilor 
de acumulatoare este o descărcare forțată, pe o sarciná contro- 
iată și este urmată întotdeauna în exploatare de o încărcare com- 
pletă. Ea se execută periodic în exploatare. Descărcarea de an- 
trenament are ca scop aducerea tuturor elementelor în aceeași 
stare de descărcare și contribuie la menținerea capacității în H- 
mite normale. 

Descárcarea de intretinere se va face cu curentul coresp 
tor duratei de descárcare de 10 ore pentru bateriile aflate in re- 
ze sau trecute în rezervă, pînă cînd tensiunea pe element va 
avea 1:95: element. 
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În instalaţiile care nu dispun de baterie (sursă) de rezervă, 
se va deconecta redresorul si bateria va fi lăsată să alimenteze 
singură receptoarele, pînă cînd tensiunea va fi de 1,93 V/element. 

2.4.3. Descărcarea de avarie este acea descărcare care se 
produce în timpul incidentelor care provoacă dispariţia tensiunii 
alternative la serviciile propri, în cazul bateriilor functionind 
în regimul tampon sau floating. 


In timpul descărcărilor de avarie ale bateriilor de lucru, 
tensiunea nu trebuie să scadă sub 1,75 V/element, cînd descărca- 
rea durează maximum 2 ore, ‘respectiv, 1,8 V/element, cînd 
durata descărcării depășește 2 ore. 


NOTĂ. Valorile indicate la pct. 2 
acide. 


. Si 2.4, se referă la bateriile 


3. PRELUAREA ÎN EXPLOATARE A SURSELOR 
DE CURENT CONTINUU 


3.1. Pregătirea instalațiilor în vederea preluării 
în exploatare 


3.1.1. Se recomandă ca organele de exploatare să controleze, 
pe parcursul execuției lucrărilor de montare a bateriilor de acu- 
mulatoare și a instalaţiilor lor aferente, modul în care se realizează 
condițiile necesare pentru viitoarea lor exploatare. 


3.1.2. În cursul controalelor de pe parcursul execuției lucră- 
rilor se vor verifica: 

— respectarea prescripţiilor pentru proiectarea serviciilor 
propri în curent continuu: 

— respectarea proiectului de execuţie; 

— Tespectarea tehnologiilor de execuţie. 

Abaterile constatate vor fi comunicate executantului și bene- 
ficiarului investiţiei. 

3.1.3. Organele de exploatare vor completa, pe „parcursul 
execuției lucrărilor, dotarea prevăzută în proiect cu o serie de 
materiale mărunte, necesare la preluarea. în exploata” 


PE 114 


14 Surse de curent continuu 


3.1.4. Dotarea instalaţiilor de acumulatoare staționare se 
indică în anexa 3. 

Se recomandă adoptarea unei dotări minime pentru bateriile 
la care încărcările de egalizare și remedierea defectiunilor care 
necesitá tratamente si interventii la elementele bateriei de acu- 
mulatoare nu se executá de cátre personalul de exploatare, ci de 
cátre personal special, dotat si echipat corespunzátor (acelasi per- 
sonal care executá lucrárile de intretinere). In toate celelalte ca- 
zuri, se adoptá o dotare intre limitele indicate, in functie de im- 
portanta instalatiilor deservite, de márimea bateriilor de acumu- 
latoare si de conditiile specifice in care se exploateazá bateriile 
de acumulatoare respective. 

Bateriile de acumulatoare din punctele de alimentare și pos- 
turile de transforinare se prevád cu o dotare minimalá, din care 
o parte se păstrează la sediul echipei de exploatare și este comună 
mai multor instalații de acumulatoare. 

În cazul instalațiilor de curent continuu cu baterii autotrans- 
portabile și care urmează ă fie încărcate la sediul unității, în- 
treaga dotare se păstrează la sediul echipei de întreținere a acu- 
mulatoarelor. 

Din dotare vor face parte, în acest caz, voltmetre portabile 
cu rezistența internă, care să permită scurtcircuitarea elemen- 
tului de acumulator. 

În toate cazurile de mai sus, dotarea adoptată se consemnează 
în instrucțiunile tehnice ale bateriei de acumulatoare în cauză. 


3.1.5. Pentru sursele de încărcare nu se prevăd, de regulă, 
materiale de rezervă. Fac excepţie generatorul de curent continuu, 
pentru care se prevăd perii colectoare de schimb, precum și redre- 
soarele cu reglaj automat, pentru care vor exista piesele de schimb 
puse la dispoziţie de către furnizor. 

3.1.6. Se va acorda o deosebită atenţie formării bateriilor 
de acumulatoare, în strictă concordanță cu indicaţiile fabricii 
constructoare și a prevederilor prezentului regulament. 

Montarea elementelor, umplerea cu electrolit și apoi formarea 
se vor executa de către un specialist al fabricii de acumulatoare 
sau al organizației de montaj, asistat, de regulă, de responsabilul 
cu acumulatoarele de la subunitatea respectivă sau din întreprin- 
dere, iar în exploatare aceste operaţii pot fi efectuate de către 
echipa de întreţinere a bateriilor din unitatea respectivă. 
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3.2. Pregătirea personalului de exploatare 


3.2.1. Organele de exploatare vor întocmi instrucțiuni teh- 
nice interne amănunțite, în conformitate cu norma de conținut 
prezentată în anexa 2. Această instrucțiune se va completa sau 
modifica ori de cite ori apar modificări importante în regimul de 
funcţionare al bateriei. 

3.2.2. Pini la preluarea în exploatare a noii baterii de acu- 
mulatoare, personalul care urmează să o exploateze va fi instruit, 
în baza instrucţiunii tehnice interne aferente, asupra funcționării 
și exploatării acesteia. 


3.3. Recepţia surselor de curent continuu 


3.3.1. Recepţia bateriilor de acumulatoare și a surselor de 
încărcare se desfăşoară, de regulă, simultan și în aceleași etape 
cu recepţia întregului obiectiv de investiții, potrivit reglementă- 
rilor în vigoare. 

Se recomandă ca, pentru a li se asigura o exploatare corectă 
pînă la recepţia punerii în funcțiune a întregului obiectiv, bate- 
tia de acumulatoare si sursele de încărcare aferente să fie preluate 
în baza unui proces-verbal de către organele de exploatare, ime- 
diat după formarea bateriei de acumulatoare, în condiţiile legale 
prevăzute de reglementările în vigoare. 

3.3.2. Se va verifica dacă măsurătorile, încercările și veri- 
ficările sînt executate conform PE 003 si PE 116, in vigoare. 


3.3.3. Personalul de exploatare la receptia surselor de curent 
continuu va verifica existenta următoarelor : 

— protectia bateriei prin intreruptor cu contact auxiliar sau 
siguranfe care sint controlate cu dispozitive speciale; 

— instalatia pentru controlul arderii sigurantelor de pe re- 
dresor ; 

— aparate cu care se controlează rezistenta ( 


ASPP-3), ampermetre si voltmetre pentru urmărirea regimului 
de funcționare a bateriei și a redresorului ; 

— numere vizibile pe postamentul sau corpul acumulatoa- 
relor ; 

„— protecția antiseismică, acolo unde este prevăzută conform 
proiectului (grad de seismicitate 7 sau mai mare). 
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4. EXPLOATAREA SURSELOR DE CURENT 
CONTINUU 


4.1. Prevederi generale 


4.1.1. Racordarea de noi consumatori de curent continuu, 
neprevázuti în proiect, se admite a se face numai în baza unui 
calcul efectuat în conformitate cu instrucțiunile PE 112, de verifi- 
care a bateriei și a instalaţiei de curent continuu, în general com- 
pletată cu o încercare (măsurare) de capacitate a bateriei. Docu- 
mentatia respectivă se va păstra în arhiva stației (sau a sectorului 
de exploatare respectiv). 

4.1.2. Nu se admite alimentarea consumatorilor cu tensiuni 
nominale diferite prin mai multe prize de la aceeași baterie de 
acumulatoare. 


4.1.3. Nu se admit legături galvanice între instalațiile tele- 
, de telemecanică si stații radio și bateriile de acumulatoare 
circuitelor secundare. 

1 


[oni 
utilizate pentru alimentare 

Instalaţiile telefonice și « nizare pot fi alimentate 
de la bateria de acumulatoare, în condițiile în care se adoptă ace- 
lași sistem de izolare a polilor și se admit variaţii de tensiune în 
aceeași marjă. 

Se admite alimentarea de la această baterie de acumulatoare 
numai a grupurilor conv rtizoare, constituind alimentarea de re- 
zervă a instalațiilor telefonice, stații de radio și de telemecanizare, 

4.1. ărcare-descărcare 
nu vor fi descărcate complet în funcționare normală, ci se va men- 
tine întotdeauna rezerva de încărcare prevăzută în proiect pentru 
acoperirea unor eventuale descărcări de șoc. 


e telen 


Bateriile exploatate în regim de înc 


€ 


4.1.5. Bateriile de acumulatoare vor fi supuse periodic unor 
tratamente de mentinere in exploatare. 
Bateriile exploatate în regim de încărcare-descărcare, care 


în timpul descărcărilor normale furnizează mai mult de 50% din 
capacitatea nominală în regimul de descărcare corespunzător, vor 
fi supuse unei încărcări de egalizare anual. Cele care în timpul 
descărcărilor normale furnizează mai puţin de 50% din capacita- 
tea nominală vor fi supuse unui ciclu de descărcare de intretinere- 
încărcare de egalizare. 
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Bateriile exploatate in regim-tampon vor fi supuse semestrial 
unei descărcări de (întreținere) antrenament, urmată de o încăr- 
care completă. 


La bateriile acide exploatate în regim floating, des 
și încărcarea de întreținere se vor face conform pct. 4.3. 


rcarea 


Se interzice alimentarea serviciilor interne de curent continuu 
numai prin redresoare. 

4.1.6. La bateriile de acumulatoare cu acid se va face anual 
analiza cantitativă a electrolitului la 5%, din elemente (sau la 
cel puțin trei elemente, la bateriile cu tensiune nominală mai mică 
de 220 V c.c.), spre a se putea detecta din timp cazurile de 
contaminare generală a electrolitului. Probele vor fi examinate 
la un laborator de analize chimice, rezultatele trebuind să fie 
comparabile cu proprietățile fizice și chimice ale electrolitu- 
lui nou. 


Apa distilată sau demineralizată folosită la bateriile de acu- 
mulatoare va indeplini condițiile minime specificate în STAS 164, 
în vigoare. 

Compoziţia și condițiile de puritate ale electrolitului acumu- 
latoarelor alcaline sînt specificate de fabrica constructoare, care 
indică, de la caz la caz, fie perioadele la care electrolitul trebuie 
înlocuit, fie perioadele la care se analizează electrolitul, în vede- 
rea stabilirii lucrărilor de întreținere necesare. 


Trusele de reactivi se vor u a numai pentru analiza cali- 
tativă a apei distilate sau demineralizate și a electrolitului nou 
preparat. 

Indicatiile obținute cu ajutorul trusei de reactivi asupra pro- 
prietátilor chimice ale electrolitului uzat sînt orientative, consi- 
derindu-se hotáritoare numai în cazul obținerii unor rezultate 
negative. 


4.1.7. De regulă, în dotarea bateriilor de acumulatoare se va 
prevedea numai apă distilată sau demineralizată pentru comple- 
tarea nivelului electrolitului de către personalul de exploatare. 

În cazul bateriilor de acumulatoare, dotarea trebuie să cu- 
prindă rezerve de electrolit gata preparat. Se va prevedea o canti- 
ate suficientă de electrolit cu concentraţia normală de 1,20 g/cm? 
pentru reumplere și, eventual, o mică cantitate de electrolit 
concentrat (de 1,24 g/cm?) pentru corectii de densitate, în cazul 
bateriilor de acumulatoare alcaline. 


2 — c. 682 
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4.1.8. Materialele de rezervă, cuprinzînd piese de schimb 
pentru elementele bateriilor de acumulatoare, se vor depozita 
în conformitate cu indicaţiile fabricii constructoare într-o nișă 
special amenajată pentru baterie. 

Acidul (hidroxidul), electrolitul gata preparat și apa disti- 
lată (demineralizată) se vor depozita în vase de sticlă, ebonită, 
plumb sau mase plastice rezistente la acțiunea acizilor și bazelor, 
în depozitul anexă al bateriilor de acumulatoare. 

În cazul bateriilor de acumulatoare mici, care nu au o cameră 
specială, electrolitul, apa distilată și materialele de rezervă se vor 
depozita într-un spaţiu la care nu au acces persoanele străine și 
care dispune de o bună ventilație și încălzire corespunzătoare. 
Tot aici, se vor păstra și materialele de rezervă depozitate în stare 
umedă (planșete sau betisoare). 

Celelalte materiale de rezervă și auxiliare se vor depozita 
în magazia comună a stației. 

Materialele și echipamentul de protecție din dotarea bateriei 
de acumulatoare se vor păstra, potrivit instrucțiunilor de fabri- 
caţie ale fiecăruia, împreună cu celelalte materiale și mijloace de 
protecţie ale stației. 

4.1.9. Măsurările, încercările si verificările în timpul ex- 
ploatării bateriilor de acumulatoare se vor efectua în conformi- 
tate cu normativul PE 116, în vigoare, iar periodicitatea pentru 
RT, RC si RK va fi conformă PE 016 în vigoare. 

4.1.10. Pástrarea acumulatoarelor retrase din exploatare 
pentru un timp mai îndelungat se va face în baza unor instrucțiuni 
tehnice interne, special elaborate pentru fiecare caz în parte, po- 
trivit instrucțiunilor fabricii constructoare si condițiilor locale 
existente, în care se specifică locul şi condiţiile de depozitare, 
durata și metoda de păstrare și modul de supraveghere. 

4.1.11. În lipsa unor indicații speciale ale fabricii construc- 
toare, bateriile de acumulatoare se vor retrage definitiv din ex- 
ploatare, înlocuindu-se cu altele noi, atunci cînd se constată defi- 
ciente de neînlăturat (definite la punctul 5.1.) 
sau, în general, cînd capacitatea lor în stare 
sub 80% din capacitatea nominală, în cazul bateriilor staționare, 
acide și alcaline si sub 70%, în cazul bateriilor auto. Capacitatea 
bateriei se va măsura la periodicitátile indicate în PE 116, cap. 
19, iar metodele de executie a probei vor fi conforme STAS 445. 
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. . Se recomandă, de asemenea, să se măsoare capacitatea bate- 
riei, dacă aceasta a stat în repaus două luni sau a suportat descár- 
cări adînci. 

Pe perioada reparării bateriei sau remedierii unor defecţiuni 
care afectează cel puțin două elemente ale acesteia, în stațiile unde 
nu există baterie de rezervă se va utiliza o baterie tip auto sau 
grup convertizor, dimensionată pentru instalația respectivă. 


4.2. Deservirea operativă a surselor de curent continuu 


4.2.1. In timpul exploatării surselor de curent continuu, se 
execută următoarele categorii de lucrări de deservire operativă: 

— controale curente periodice“) ; 

— lucrări de întreținere curentă (programate sau neprogra- 
mate) pentru remedierea unor mici defecţiuni apărute la bateriile 
de acumulatoare și la sursele de încărcare (redresoare). 


4.2.2. Cu ocazia controalelor curente periodice la bateriile 
de acumulatoare, se vor controla următoarele: 
— curăţenia, ordinea și aspectul general al instalaţiilor; 
„___— densitatea si temperatura electrolitului la minimum. 5% 
din elemente, dar cel puţin la trei elemente pentru bateriile cu 
Um > 110 Ve.c.; 
„— tensiunea la bornele a minimum 5% din elemente (ace- 
leași la care s-a măsurat și densitatea) ; 
reglajul tensiunii și al curentului de încărcare; 
degajarea gazelor la toate elementele; 
nivelul electrolitului la toate elementele; 
starea elementelor și nivelul depunerilor; 
izolatia electrică a părţilor conductoare ; 
temperatura mediului ambiant ; 
starea și suficiența dotării bateriei; 
— existența corodárii imbinárilor; 
— funcționarea și integritatea tuturor instalațiilor si dotă- 
rilor din camera bateriei de acumulatoare. 1 1 


y aey Per iodicitatea, va fi ide cu aceea stabilită pentru controlul apara- 
tajului primar din stația respectivă (a se vedea PE 126, cap. 1). 


Surse de curent continuu 


OBSERVATIE, Cele 5% din elementele bateriei de acumu- 
latoare, dar cel puțin trei elemente se aleg în urma unor operații 
controlate care arată starea tuturor elementelor, preferindu-se 
elementele care prezintă stări sau fenomene anormale. Elementele 
supuse controlului se schimbă la fiecare tratament de menţinere 
în exploatare, pentru a se permite ca, într-o anumită perioadă de 
timp, să se cunoască comportarea tuturor elementelor bateriei 
de acumulatoare. La bateriile de tip PAS vor fi controlati pe un 
„modul“ următorii parametri: tensiunea pe element, densitatea 
electrolitului, starea legăturilor, a postamentelor, existența co- 


rodării imbinárilor. 


4.2.3. Parametrii principali (tensiunea la borne si densita- 
tea electrolitului), care caracterizează funcționarea fiecărui ele- 
ment în parte a unei baterii de acumulatoare în stare normală, 
trebuie să fie egali sau cît mai apropiaţi între ei. 

4.2.4. Densitatea electrolitului in diverse regimuri de func- 
tionare si abaterea admisibilă in diverse elemente față de densi- 
tatea medie, temperaturile maxime şi minime admisibile ale elec- 
trolitului, nivelul norm al electrolitului în vase, tensiunile 
maxime și minime admise la bornele elementelor și bateriei, pre- 
cum și valorile curenților și tensiunilor folosite în cazul încărcă- 
rilor accidentale se vor preciza în instrucțiunile tehnice interne, 
în conformitate cu indicaţiile fabricii constructoare pentru fiecare 
tip de acumulator și cu cele din proiect. 

La punerea în funcțiune și anual în primii doi ani, precum 
şi după reparaţii capitale, se recomandă să se facă analize chimice 
complete ale electrolitului, pentru a se detecta eventualele urme 
de fier, clor, mangan si compuși cu azot. 

Corectarea nivelului electrolitului se va efectua numai prin 
adăugare de apă distilată pînă la nivelul prescris. Completări cu 
acid se vor face numai în baza unei hotáriri (decizii) a unui labo- 
rator chimic. 

Corectarea densității electrolitului se va executa numai după 
efectuarea unei încărcări de egalizare și numai după refacerea 
nivelului electrolitului prin adăugare de apă distilată piná la 
nivelul prescris. 

4.2.5. Camerele bateriilor de acumulatoare vor fi permanent 
ventilate, indiferent dacă bateriile se găsesc în regimul de încăr- 
care-descărcare sau în cel de funcționare normală. 
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„Sistemul de ventilație forțată, acolo unde este prevăzut pri 
proiect, va funcționa în mod obligatoriu, dacă bateria de acie) 
latoare se aflá in regim de incárcare cu scopul de refacere a eui 
git ii gari și cel puțin 1,5, ore după terminarea încărcării. 

n cazul opririi ei accidentale, încărcarea va fi oprită. 
De asemenea, vor fi ventilate sau aerisite periodic încăperile 


in care sint montate dulapuri con nînd baterii de ac a- 
t t cont 
I D iid umul 


4.2.6. În sala de acumulatoare și în încăperile anexă acesteia 
se va păstra ordinea și curăţenia. În aceste încăperi se permite 
mite elen a materialelor și obiectelor specificate prin in- 
Sogni ere interne ale bateriei de acumulatoare si numai 

urile special destinate lor si consem fa? i 
i ile s stina s semnate ca 
“apami a atare in aceleasi 

Se vor controla vi sei 

f a vizual e itatea vase 
Bron là viz etanșeitatea vaselor elementelor, even- 
a eiormari, continuitatea și siguranța legăturilor dintre 
elementele fixate prin înșurubare (să nu prezinte semne de încăl- 
zire), etanseitatea corpurilor de iluminat si a corpurilor de încăl- 


Lc vm general, integritatea si starea de funcționare a tuturor 
mstalatilor și utilităţilor din încăperi i 
t S àt ăperile afer 
E alea p aterente bateriilor de 
Se vor verifica cu atenție dacă toate 
acumulatoare staționare acide 


li elementele bateriei de 

sînt acoperite cu plăci de sticlă 

tente ic gabaritele vaselor pe nici o latură. 
eriodic, de regulă cu ocazia revizii i 

r : zia ziilor tehnice d a 

trola nivelul depunerilor. n hi aÜ 1 


și dacă acestea nu dep 


4.2.7. Izolatia externă a bateriilor de acumulatoare se va 
menține la valoarea necesară prin păstrarea curățeniei vaselor și 
postamentelor. Vasele, capacul cu piesele de ventilație si conec- 
tare electricá (in cazul acumulatoarelor alcaline), postamentul 


sau cutia de asamblare a acumul i á 
s s a atorului (după caz) se v i 
în permanență uscate. ră MEA T 


,4.2.8. Instalatiile de curent continuu trebuie să posede dis- 
pozitive pentru măsurarea rezistenței de izolaţie fată de pămînt 
Această măsurătoare se va face conform PE 116. ` pr 

La instalațiile care funcționează d 

à t tioneazá complet izolate față de pă- 
mint, acest control va consta din măsurarea periodicá a Fezistšetei 


de izolatie si semnalizarea perman nta că Și acustică a pune- 
ea pe e optică ș p 
Ei D 
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La instalaţiile care funcționează cu un pol legat la pămînt 
(bateriile pentru instalaţiile telefonice), controlul va consta din 
măsurarea periodică a rezistenței de izolație, desfácind legătura 
de la pămînt. 

La instalaţiile fără personal permanent, măsurarea se va face 
odată cu controlul întregului echipament, dar cel puțin o dată pe 
lună. 

Valoarea normală a rezistenţei de izolație pentru fiecare in- 
stalație de curent continuu, baterie si circuite se calculează cu 
ajutorul relației: R,>500 U,(ohmi), in care U, este tensiunea 
nominală, in volti, a instalaţiei de curent continuu. 

Se considerá avarie a izolatiei retelei de curent continuu ope- 
rativ scăderea rezistenţei de izolație sub valoarea indicată in 
-PE 116, în vigoare. 

4.2.9. Se va supraveghea continuu protecția contra coroziunii 
a elementelor sălii de acumulatoare (pereți, plafon, pardoseală, 
uși și ferestre), a pieselor metalice, elementelor conductoare, pie- 
selor de cauciuc, stelajelor etc., mentinindu-se în stare curată si 
uscată toate aceste elemente. Se recomandă un control lunar al 
protecţiei contra coroziunii. 

4.2.10. În cazul sălilor de acumulatoare care posedă insta- 
latii de încălzire, acestea vor fi puse în funcțiune ori de cîte ori 
este nevoie, pentru ca temperatura mediului ambiant să nu scadă 
sub valorile minime, prevăzute în instrucțiunile fabricii construc- 
toare pentru bateria de acumulatoare respectivă. 

Se interzice ridicarea temperaturii în sala de acumulatoare 
la peste 25°C cu ajutorul instalaţiei de încălzire. 

Cînd încălzirea se face cu corpuri de încălzire utilizînd aburul 
sau apa, acestea vor fi integral sudate, iar flanșele, mufele și or- 
ganele de închidere și reglaj se vor amplasa în afara camerei acu- 
mulatoarelor. 

4.2.11. Se vor controla, o dată pe lună, suficiența dotării ba- 
teriei de acumulatoare cu materiale de rezervă si starea tehnică 
a materialelor auxiliare și a materialelor și echipamentelor de 
protecţie din dotarea bateriei. 

Instalaţia de apă din anticamera sălii de acumulatoare va fi 
menținută în permanentă stare de funcţionare. La staţiile care 
nu au o astfel de instalaţie, se va urmări ca rezervorul din anti- 
camera bateriei să fie întotdeauna plin cu apă. 
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4.2.12. Controlul periodic*) al bateriei de acumulatoare se 
va face astfel: 

— de către personalul de deservire operativă, conform PE 
126, pentru staţii, executîndu-se operaţiile menţionate la pct. 
4.2,2.; 

— de cátre responsabilul de acumulatoare, in conformitate 
cu periodicitatea stabilitá prin instructiunea tehnicá interná ; 

— de către personalul unității, cite un control pe zi, cel putin 
o dată pe lună, de regulă, odată cu controlul întregului echipament 
la instalaţiile electrice fără personal permanent de exploatare si 
un control de noapte, cel mult la două luni. 


Măsurătorile prin sondaj asupra bateriei de acumulatoare se 
vor executa asupra a 5% din elemente, astfel încît să fie rulate 
toate elementele bateriei. 

2ezultatele controalelor se vor consemna în evidență, con- 
form, reglementărilor în vigoare (a se vedea PE 017). 

În cazul constatării unor defecţiuni, se va trece la remedierea 
lor în limita atribuţiilor de serviciu specifice sau se vor instiinta 
persoanele menționate in instrucțiunile tehnice interne ale bate- 
riei de acumulatoare în cauză. 

4.2.13. Lucrările de intervenţie la bateriile de acumulatoare 
rezultă din capitolul ,Defectiunile surselor de curent continuu și 
remedierea lor“. 

4.2.14. În exploatarea redresoarelor, se vor urmări si con- 
trola periodic cel puțin următoarele: 

— curăţenia, ordinea și aspectul general; 

— tensiunea reţelei de alimentare; 

— curentul debitat de redresoare; 

— funcționarea dispozitivelor de automatizare ; 

— încălzirea în funcționare normală ; 

— starea redresoarelor ; 

— temperatura mediului ambiant. 


Controlul periodic al redresoarelor se va executa odată cu 
controlul periodic al bateriilor de acumulatoare. 


4.2.15. Izolatia redresoarelor se va păstra în limitele pre- 
scrise, în special prin menţinerea curáteniei. Periodic, se vor șterge 


*) Controlul bateriilor din posturile de transformare se va efectui 
dunar 
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de praf suprafețele exterioare ale redresoarelor, evitindu-se cáde- 
rile de praf in interior, prin fantele de aerisire. — 

Redresoarele se vor feri de umezealá si agenti coro 

4.2.16. Tensiunea rețelei de alimentare in cure nt alternativ 
se va menţine în limitele indicate în instrucțiunile din fabrică 
ale redresoarelor, evitîndu-se, în special, supravoltarea lor. 

4.2.17. Se va evita depășirea curentului nominal redresat, 
cărui valoare va fi inscripționată cu o linie roșie pe scala amper- 
metrului fiecărui redresor. Se va verifica periodic lipsa scurgerilor 
de ulei, în cazul redresoarelor cu răcire în ulei. 

4.2.18. Racordarea redresorului la reţeaua de alimentare în 
curent alternativ trebuie să se facă printr-un transformator cu 
înfășurări sepa în vederea izolării galvanice a rețelei de cu- 
rent continuu faţă d de curent alternativ. 


e 


că, spre deosebire de redresoarele autom: 


Se face preci drese oma- 
tizate, la care tensiunea la borne este menținută constantă și 
în cazul socurilor de curent, la cele neautomatizate trebuie avut 
in vedere cá domeniul de reglaj este indicat, de regulá, pentru 
sarcina nominală. | | 

4.2.19. Redresoarele care nu au func tionat o per oadá de trei 
luni sau mai mult vor fi supuse, înaintea utiliz ii, operatiei de 
formare electrică, în conformitate cu instrucțiunile fabricii con- 
structoare. j 

4.2.20. Exploatarea grupurilor convertizoare se va face în 
conformitate cu instrucțiunile de exploatare a mașinilor electrice 
rotative. i 

4.2.21. La deservirea operativă a surselor de curent continuu 


^5 


se vor respecta prevederile N.P.M. in vigoare 
acumulatoare vor 


Pe usile camerelor destinate bateriilor de 
utul pre 


montate indicatoare de securitate cu con 
297, PE 009 si PE 119. 


f 
SI 


4.3. Lucrári de intretinere curentá la sursele de curent 
continuu 
4.3.1. În timpul exploatării surselor de curent continuu, se 
execută o singură categorie de lucr de întreținere curentă pro- 
gramată, și anume, tratamentele periodice de menținere in ex- 
ploatare (conform art. 4.1.5.). 
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Tratamentele de menţinere în exploatare se vor executa 
in conformitate cu instrucțiunile tehnice interne ale bate- 
rilor de acumulatoare, respectindu-se periodicitatea indicată 
în art. 4.1.5, 

4.3.2. În cadrul încărcării (ocazională, de egalizare si per- 
manentă), din punctul de vedere exclusiv al bateriei, se recomandă 
ca valoarea totală (eficace) a curentului redresat care străbate 
bateria să reprezinte maximum 150%, din curentul de 10 ore (I) 
al bateriei, pentru a se evita cresterea temperaturii bateriei. 


Temperatura maximă a electrolitului în perioada de încăr- 
care nu trebuie să depășească 40°C. 
In bateriei de acumulatoare în decursul 


exploatării (făcînd abstracţie de perioadele de montaj, reparaţii 
$i probe) are loc în următoarele cazu 


»x 
area ocazionaia a 


— dupá o descárcare de 


— după orice întrerupere cu durată mai mare de 5 minute a 
functionárii redresorului. 


Pentru încărcarea ocazională a bateriei, se utilizează urmă- 
toarele metode de încărcare; 

— pentru bateriile exploatate în regim floating, încărcare 
cu caracteristică combinată, curent constant-tensiune constantă ; 

— pentru bateriile exploatate în regim tampon, încărcare în 
trepte de curent. 


st 


Caracteristicile de încărcare se 
prin proiect, tinind seama si de in 
și de redresoare. În li 
respecta următoarele: 


abilesc la fiecare caz in parte 
-atiile furnizorilor de baterii 
sa acestor indicaţii (caracteristici), se vor 


Încărcarea cu caracteristică combinată, curent constant— 
tensiune constantă (regim floating) se efectuează în două trepte 
(etape) : 

— o treaptă inițială de curent 
tic, constantă (I = I, redresor — I 
gerea treptei de tensiune constant 
element) ; 


, menținut la o valoare, prac- 
perm Consumator) pînă la atin- 


& de încărcare (2,25—2,35V/ 


— faza finală, cu tensiunea constantă de încărcare (2,25— 


—2,35 V/element), putîndu-se prelungi fără inconveniente pînă 
la 48 de ore. 
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La încărcarea ocazională cu trei trepte de curent constant, 
valorile curenților vor fi: 

— treapta I (2—2,5). Iio (unde I, este curentul de descărcare 
în zece ore al bateriei i); 

— treapta a II-a, circa 40% din treapta I; 

— treapta a III-a, valoarea curentului se stabilește astfel, 
încît să nu se depășească valoarea de 2,7 V/element la bornele 
bateriei. 

Se face mențiunea că primele două trepte trebuie menținute 
constante pînă la atingerea tensiunii de degajare a gazelor, iar 
treapta a III-a se va prelungi pînă la constatarea terminării în- 
cărcării. 

La bateriile mi 


i și mijlocii, se poate aplica această metodă 


. numai în două trepte: 


— treapta I, cu curentul maxim admisibil pentru fiecare tip 
de acumulator; 

— treapta a II-a, cu curent redus pînă la 5—11% C,,,. 

Oprirea încărcării ocazionale se va face atunci cînd, timp de 
două ore, valorile tensiunii și ale densităţii electrolitului rămîn 
nemodificate, tinind seama de variația de temperatură (se negli- 
jează, de regulă, micile variații datorate temperaturii). 

Tensiunea finală a încărcării ocazionale va fi de: 

— 2,25—2,4 V]element, cînd, încărcarea ocazională se efec- 
tueazá in paralel cu receptoarele, iar sursa de incárcare este auto- 
matizatá ; 

— 2,5—2,7 V]element, cînd încărcarea ocazionalá se; efec- 
tueazá in paralel cu receptoarele, iar sursa de incárcare nu este 
automatizată ; 

— 2,7 N]element, cînd încărcarea ocazionalá se efectuează 
cu bateria scoasă în rezervă, deci fără legătură cu receptoarele. 

4.3.3. La incár 
să se respecte, pe ling 
conditii generale: 

— reducerea curentului de încărcare la valoarea indicată de 
fabrica constructoare, îndată după începerea degajării de ag 
(în general, numai în cazul acumulatoarelor acide, la cele alcaline 
menținerea curentului initial de încărcare neprezentind, practic, 
pericol) ; ; 


area unei baterii de acumulatoare trebuie 
à cele prevăzute la pct. 4.2., și următoarele 
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— eliminarea pericolului de explozie a gazelor produse la 
încărcare, prin asigurarea unei ventilatii suficiente (a se vedea 
pot. 42.5.); 

— menținerea izolatiei exterioare, prin evitarea scurgerilor 
sau stropirii cu electrolit a pereților vaselor și a postamentului; 

— conducerea corectă a încărcării prin efectuarea de con- 
troale și măsurarea periodică a parametrilor care caracterizează 
încărcarea ; 


— oprirea operației de încărcare cînd s-au atins parametrii 
finali ai încărcării; 

— asigurarea unui timp „de linistire" a bateriei, de prefe- 
rinti fără sarcină, de cel puțin 1—3 ore. 

Încărcarea de întreținere se va executa cînd se va constata 
existenţa oricărei situații din cele menționate mai jos: 

— tensiunea este sub limitele admise, de 2,15—2,17 V/ele- 
ment ; 

— densitatea este sub 1,19 g/cm3; 

— capacitatea a scăzut sub 80% din cea nominalá. 

4.3.4. Operatiile de întreținere (antrenament) se vor executa 
şi la bateria aflată în rezervă, cînd se va constata că aceasta, fiind 
în circuit deschis, se autodescarcă 1% zilnic. 

Încărcarea de egalizare la aceste baterii se recomandă să se 
execute după circa 2—3 luni de stat în repaus. 

4.3.5. La descărcarea de întreținere (antrenament) a unei ba- 
terii de acumulatoare, trebuie să se respecte următoarele condiții 
generale: 

— menținerea curentului de descărcare în limitele prescrise 
de constructor; 

— conducerea corectă a descărcării prin efectuarea de con- 
troale și măsurarea periodică a parametrilor principali care carac- 
terizează descărcarea, în special a tensiunii și densităţii electro- 
litului; 

păstrarea rezervei de capacitate stabilită prin proiectul 
instalaţiei și menţinerea alimentării consumatorilor de curent 
continuu cu o tensiune în limita tolerantelor admise; 

— oprirea descărcării la momentul potrivit (de regulă, la 
atingerea densității minime admisibile, chiar și la un singur ele- 
ment si mai puțin la atingerea tensiunii minime admisibile) ; 
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— asigurarea unui timp „de linistire" a bateriei, de prefe- 
rintá fără sarcină, pe timp de cel puțin 1—3 ore. 

4.3.6. Metoda si parametrii de descărcare se aleg în funcție 
de tipul, mărimea si starea bateriei de acumulatoare, de sarcina 
specială de descărcare de care dispune și de instalaţiile de reglaj 
și automatizare existente, în conformitate cu instrucțiunile fabri- 
cii constructoare și cu cele din proiect. 

4.3.7. În timpul executării tratamentelor de menţinere în 
exploatare, se efectuează următoarele măsurători și aprecieri cali- 
tative: 

— tensiunile sursei, tensiunea bateriei si tensiunile pe ele- 
mente; 

curentul de încărcare; 

duratele parțiale și totale ale operațiilor; 

temperatura și nivelul electrolitului ; 

densitatea electrolitului; 

degajările de gaze la fiecare element; 

temperatura mediului ambiant; 

izolatia electrică a bateriei și instalațiilor de curent con- 
tinuu. 

Măsurătorile si observaţiile se vor efectua asupra tuturor 
elementelor bateriei. 

Măsurătorile se vor executa în timpul cel mai scurt posibil, 
pentru a nu se pierde corelatia dintre date. 

La sfîrșitul descărcării de antrenament, parametrii princi- 
pali care caracterizează funcționarea fiecărui element în parte 
(tensiunea la borne și densitatea electrolitului) trebuie să fie egali 
sau cît ma oropiati pentru toate elementele. 

4.3.8. În faza finală a operaţiilor de încărcare de egalizare 
sau des re de antrenament, temperatura electrolitului se va 
măsura mai frecvent, spre a se putea stabili cu suficientă precizie 
momentul atingerii temperaturii-limită maxim admisibile. | 

La atingerea acestei valori, se va reduce sau chiar se va între- 
rupe curentul, operaţia reluîndu-se după ce temperatura electro- 
litului a scăzut cu cel puțin 5 grade. 

4.3.9. Completarea elementelor cu electrolit de densitate 
normală se va face numai în cazul apariției unor fisuri ale vaselor 
elementelor sau numai în caz de vărsări accidentale de electrolit. 
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Corectarea densității electrolitului acumulatoarelor acide se 
va face, în toate cazurile, numai după cercetarea cauzelor aba- 
terii de la valoarea prescrisă și cu certitudinea că: 

„„— acumulatorul a fost bine încărcat în ultima perioadă de 
utilizare; 

[© — măsurarea densităţii a fost efectuată la 2—3 ore după în- 
cărcarea de egalizare și s-a aplicat corectia de temperatură ; 

— nivelul electrolitului este corect. 

3 In cazul acumulatoarelor acide, corectarea densitátii electro- 
litului se va executa dupá refacerea nivelului (prin completarea 
cu apă distilată pînă la nivelul prescris), in conformitate cu indi- 
catiile fabricii constructoare. 

„__4.3.10. Bateriile de acumulatoare exploatate în dulapuri spe- 
ciale (conform reglementărilor în vigoare) se vor descoperi în 
timpul tratamentelor, pentru menținerea în exploatare atît pentru 
măsurători, cît și pentru răcire. 

4.3.11. Se vor curăța cu atenție orificiile dopurilor elemen- 
telor de acumulatoare alcaline, pentru preîntimpinarea înfundă- 
rii lor cu murdărie sau cristale de electrolit. 


4.3.12. În cazul stațiilor fără personal permanent sau al punc- 
telor de alimentare și posturilor de transformare dotate cu baterii 
de acumulatoare, se recomandă efectuarea tratamentelor de men- 
tinere in exploatare de cátre personalul care executá revizia teh- 
nicá a bateriilor de acumulatoare respective. 


4.3.13. La executarea lucrárilor curente la bateriile de acu- 
mulatoare, se vor respecta prevederile N.P.M., in vigoare si in- 
structiunile specifice de exploatare (anexa 1). 


5. DEFECTIUNILE SURSELOR DE CURENT 
CONTINUU SI REMEDIEREA ACESTORA 


5.1. Defectele bateriilor de acumulatoare se clasifici in ur- 
mátoarele categorii: 

— stári de functionare deficitará, care se pot elimina prin 
tratamente de mentinere in exploatare (lucrári de intretinere cu- 
rentă programate) ; 

— defecte ușoare de înlăturat prin lucrări de întreținere cu- 
rentă, neprogramate; 
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— defecte care se pot înlătura ușor prin intervenții acciden- 
tale (înlocuiri sau reconditionári de piese și accesorii) ; 

— degradări care cer reparaţii curente sau reparaţii capitale. 

Personalul de deservire operativă constată apariția defectiu- 
nilor, stabilește gravitatea lor, remediază defectiunile ușoare din 
primele două categorii, ia măsuri pentru oprirea evoluției si limi- 
tarea. efectelor celor neremediate și informează persoanele stabi- 
lite prin instrucțiunile tehnice interne, pentru luarea măsurilor 
ce se impun. 

5.2. În anexele 4 și 5 sînt enumerate orientativ fenomenele 
anormale care pot apărea în funcționarea bateriilor de acumula- 
toare și cauzele care le produc și se dau indicaţii succinte asupra 
modului de remediere. 

5.3. În cazul surselor de încărcare a bateriilor de acumula- 
toare și a elementelor de automatizare și reglaj, personalul de de- 
servire operativă constată apariția defectiunilor la aceste instala- 
tii, stabilește gravitatea lor, ia măsuri pentru localizare, scotind 
din funcțiune sursele de încărcare afectate și le înlocuiește cu even- 
tualele surse de încărcare de rezervă, instiinteazá personalul ie- 
rarhic. 

5.4. În cazul defectării unei surse de încărcare (redresor), 
cînd există sursă de rezervă, înlocuirea acesteia trebuie să se facă 
într-un timp cît mai scurt. În lipsa redresorului de rezervă, redre- 
sorul defect se va înlocui in maximum 8 ore. 
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ANEXA 1 


LISTA PRINCIPALELOR PRESCRIPTH CONTINGENTE 
ÍN VIGOARE 


A. Stana 


STAS 445/1-75 Acumulatoare acide cu plumb cu plăci pozitive de mare supra- 
față. Condiţii tehnice generale de tate. 

STAS 445/2-75 Acumulatoare acide cu plumb cu plăci pozitive de mare supra- 
față. Dimensiuni si caracteristici e rice principale. 

STAS 164-75 Condiţii minime de puritate pentru apa distilată sau demine- 
ralizată şi pentru electrolitul de densitate normală folosite: 
la acumulatoarele electrice. 


B. Prescriptii energetice generale (M.E.E.) 


PE 112/83 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de curent continuu 
din centrale si staţii electrice. 

PE 126/82 Regulament de exploatare tehnicá a echipamentelor electrice 
din distribuția primară. 

PE 116/84 Normativ de încercări și măsurători la echipamente și insta- 
latii electrice. 

PE 016/84 Normativ tehnic de revizii tehnice și reparații la echipamentele 
şi instalaţiile energetice. 

PE 119/82 Norme de protecție a muncii pentru instalaţiile electrice. 

PE 009/81 Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor 


pentru ramura en 


ei electrice și termice. 


PE 003/79 omenclatorul de verificări, incercári și probe privind montajul, 
în funcțiune și darea în exploatare a instalațiilor ener- 
PE 602/80 Regulament de exploatare tehnică a instalațiilor de teleco- 
municatii. 
PE 111-7/85 Instructiuni pentru proie iilor de conexiuni si trans- 
formare. Rep 1 si instalațiilor electrice, 
PE 503/77 Normativ de proiec a instalaţiilor de comandă si control 


din centrale și stații electrice. 


C. Instrucţiuni fice de exploatare 


3.2. FT 12-83 Revizia bateriil 

3.1. E-I 39-80 Instrucţiuni de exploatar 
RUT-220/30. 

3. E-I 52-81 Instrucţiuni pentru depistarea nerilor la pămînt in circui- 
tele secundare de curent continuu. 

3.1. E-I 106-78 Instrucţiuni de exploatare pentru 


r station 


oare. 


e a redresoarelor tip 


dresorul RTA-220 V, 65 A. 
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ANEXA 2 


ORMÁ DE CONTINUT PENTRU INSTRUCTIUNILE TEHNICE 
(TERNE 


I 


1. Prezentarea sursei de curent continuu 


stitutive. Caracteristicile tehnice și amplasamentul. 


1.1. Element 


2. Schema și regimul de funcționare obișnuit. 


curent continuu 


2, Deservirea operativă a surs 


2.1. Controlul bateriei de acumulatoare 
2.2. Fixarea elementelor pentru control. 
2 3. Valorile admisibile ale parametrilor care caracterizează sau influ- 
i funcţionarea bateriei de acumulatoare. 


ențează starea 


2.4. Reincárcarea bateriei de acu 
accidentale sau în cazul exploatării în regim de incárcar 


ulatoare după descărcări importante 
»-descárcare. 


2.5. Refacerea nizelului electrolitului, prin completare cu apă distilat 


2.6. Exploatarea surselor de încărcare și a elementelor de re 
F 


e curent continuu 


3, Lucrările curente la sursa 


tinere in 


3.1. Periodicitatea tratame xploatare 


ive cfi 


3.2. Müsurári si aprecieri ctuate asupra a 5% din elemente 


si a întregii baterii de acumulatoare în timpul tratamentelor de r 


exploatare 


t limită de desc 


ament: metodă 


3.3. Descărcarea, de antre impusă 


de fabrica constructoare și consumatorii de curent continuu. 


3.4. Încărcarea completă: m 
tarea supravoltării consumatorilor de curent continuu. 


i, limita durata supraincárcárii, evi- 


3.5. Refacerea nivelului electrolitului 
3.6. Încărcarea de egalizare si corectarea densității electrolitului numai 


execută de către personalul de ex- 


în cazul în care tratamentul de egalizare s 
ploatare). 


4. Defectiunile surselor de curent continuu si remedierea lor 


(cu indicarea responsabilitátilor si limitelor de competenţă pentru 


gen de defecţiuni) 


5. Măsurile speciale de protecție a muncii și P.S.I. 


(cu indicarea modalitátilor de tionare în cazuri deosebite, accidente, 
deteriorăr 1 iulatoare, pericol de incendiu) 


grave ale bateriei < 
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tátii (unităţii 


° 


6 


8. Dotare 


Atributiile de serviciu specifice personalului de exploatare 


Evidenta tehnico-operati 


inizare si funcționare a subuni- 
loatează sursele de curent continuu) 


a sursei de curent continuu 


a sursei de curent continuu 


NOTA. strucţiunile tehnice interne cu privire la exploatarea 
surselor de curent continuu se vor elabora în baza următoarelor 
documente 


— standardul bateriei de acumulatoare și al surselor ncărcare 
în cauză ; 
— instrucţiunile de xploatare referitoare la sursele curent 


continuu şi la consumatorii de curent continuu ; 

instrucţiunile de fabrică ale elementelor instalaţiei de curent 

continuu ; 

— proiectul instalaţi 

— normele de protecţie a muncii 
cendiilor ; 

— regulamentul de organizare si funcționare a subunitátii (uni- 


tății) care exploatează sursa de curent continuu. 


de prevenire și stingere a in- 


<H 
= 
E 
Ed 
Ra 


PE 114 


34 


1A 
e 


Surse de curent continuu 


Surse de curent continuu 


— NN N 


po nes 
IXO1pIU Toe 
Mm op *yepnsip gde op Ərə[dumə: op oprqo![ 
opgnsooou gând rsəəəu gdnq | op 10[2/19221 oje[o3o1d ROS op ƏSLA 
Lc 
"nq ç ‘nq Z In[njto1j29[a vorejo[duroo nyuəd | —ÇG'I 9P '9079 no $[9Hs ƏP PURO 
2401 mdaumu 
op 2194910 m2 vo4vjoq (° 
I 
*onq c—z *onq 7 941ej10d rdu 
p 1$ 911329[9 OYEȚOZI SE ¿ab 
*onq Z “mq | 109 n3 9jnzgAo9lq SO repone 
"onq 1 
‘nq I ; INW n2 Or 
c "ong 1 
, £ [4 1 


(oxenuryuoo) £ PXINV 


yrtonoərə 


n 


mixeur eərqod 


WIVINSSLVI IS HHVITIXOQV HTTIVISSLVI 


£ PXINV 


pa 


HOT MAY LVOTAXA VIA 


auvolviawnov aa HOTIDPILVd 


193 IS 
Viv rroq 


* 5 INTALTI 
1 i *urgorgou] eaS vdup outs "TA vjege1dnus vr 
e op oredsrp :329gop ornjnsuoo nN ^9 yr mu op 9) "9 umdg 
E 
Ri 
| in[njrno1r4:nos voru 'ç qjmomojmog `ç 
| margens “oaze 
ur 'orejej[nsop F vy? orejej[ng `F | 
a 
š 
EA inse^ eoimoo[u] "€ jreds qnseA "€ IOLITONIOS TA 
S — 
o 
2 
& 
3 
B 
w *RZEƏXIJ ƏS VTI} 
o 
© 
p PXANE 


PZI 


o1d 16 


nion[ jo[duro9 jueurediqogq 


»1122104d. 
nuvo (p 


Surse de curent continuu 


unoi 
[4 eur NUI 
3 În ————— 
La £ [4 I 


(orenuruoo) ç FXZNF 


PE 114 


36 


PE 114 


PE 114 


39 


Surse de curent continuu 


Surse de curent continuu 


eurer 


ojyzpzoujeu meds ur nes req 1e? 
reds ut PINZŢROUI nes voreo1eou[ `0T ur snvdor gdup '92a1 void eue "9l 
9jepus 1o[rinjgSo| e 
22100 PDIPIUOUIDI I$ *?o1vjuOUle([ 
1o[ eaiogun 1$ vorvjyino 'or040u VI Tunix 
? 1nixouOo voio3utns “CI )9 ed əivur op 919p?) “SI 
771 s i '€l 
[1 [4 "9ymustrqo 
«ç | 9 P gwu eu 
` | əxsə gyep areorposap o 
F `F | ep 9ri9yeq VINNISNUL 
əp “PI wyuətəotjnsu I 


eyen op gew 
no 99102. 


39 ƏT 
1 Loye 


u TI 


(orenuryuoo) p FXINV 


JIVI 


er 
TI 
9 nu I(YIQLUI 
"ONIOW'IM “*əleyisuoq 


219 


192uv2 e 
[ASA voir 


Tede  [njooJo E 
e[ Hp gde gunu 
nepe əs 'orejo[duroo er 


es dup -1əsqoəu 31[01j29[9 op THəpiətd PIW "II 
8 z Əyuəuərə 
F F 9[oun Vp gorur reur 977 
aine "€ `£ | -Isuop no LITOULIATA 
tewoue 
Əjsə gep ‘mpmzuəmə *ÜvərəoturT ‘Ol 91eur quəino no a1veo1gose([ “OI 
TIIBIIRO 1e1o8exo əreorgoureidns 
-ur [n[o1juOO :rn[njua1n2 9o1loonpow[ '6 'oreur void quərmp mo oreo1gou ^6 "2129 
ara E să. ...... .. | -Wu 9390; ep apad 
ü £ | -ə: void apeos In In L 
pik T—a "| TIONLOWTH InDBAIN 
*jepusrp gde op 
, *ie[usrp ede no DOJ ur 'rnpn[o^ru 31929]9l v[ INY oreur ed ojvjts 
wəsrrnəo[ur I$ 3![O1j29[9 9p 2219720905 ^g -ms rnpnproe e j1$918 *ərso[oq 'g | -up n9 ILIIONIOS' I4 
mt 
*ərmnoor[ur 1$ rn[nJr[01193[9 vzi[euy '/ yono ur geymdu '4 210100 LI10ULDAHTA 


(əerenunuoo) p VXZNV 


p» 


ent continuu 


Surse de curi 


Surse de curent continuu 


In[njgo:joo[o r1jeirsuop 2910792109 


OTU 9jejrsuop op PPRPP 


Ərezr[e8ə op 
jusureje1; 1$ In[n[o4ru VIJA 


[eunu [99 qus mpn} 
-10139919 [n[o^ru no voreuorjounjg 


-e3au 1$ oArj1zod 1o[royid va. 


o41yeSou 1o[rove[d vornquinpq 


orruzod 3oproy[d. eot 


LVIIOVdVO 


ur) 
no OŢEUIIOU Iigoigosəp 


yep 
gosop op iuuiSor 


o1ejvjnsop 
Ve ‘nzu, ‘Oe II 


1ISN:LL 


(ərenunuoo) p FXZNF 


vosap VI 
INNISNAL 


PE 114 


PE 114 


42 


Surse de curent continuu 


B 
8 
G 
E 
g 
S 
9 
" 
& 
° 
P 
° 
° 
ks] 


Cr 


IOŢISEA —npuny 


reiese -6 erte 6 | Vr ymu vod qONYN 
In[njr[oj2o[o 
-vjeuSur :!yjuesvo ə vjruoqo oseof 
111j7v19duroj v[ ! o1exry op [nrjeds ur 
9jvj10J :9juvse2 juIs ryoəa o[oseA “ze |9)1eds wjruoqo op HSVA 
JO[9se^/. V 2190] gzundsa1022U v2je3l[ 
-89 :In[njrporjoo[a vaivejouSur ‘gje 
-widus oreur op əanızod a3o[prow[d 
e pyerodexo voreunogop nized 
Iç | ep oor ut rmjro3 rou; od voiezosy ojrds goys op ASYA 
m '6 '6 21your [njudoour 
eee $ $ "[ AZvD Əp arelesaq 


SIZVD 9p Əəie[oeBəçr 


(o1enurjuo)) p FX NV. 


perd 


eq mpmymə 


[oA +a. pur Ë - 
9jeq Pare 0€ epe ux "OC VINUdIDISHINI 
` ¿2 "ec 
"07 
6 
> 
se )Cr 9p o1reur reur 
ç ç 
7 | nes preda out J 
gh —— —- e RR la E: op VA ILV dI 
"ec 


geo 

ZE ve ze v[ °G -IPH ameu vinjeieduro], '$c 
‘LZ j1[01129[9 Əp DIPUL reur ONEIIIUL) "LE 

-g err rts g 


(ərenunuos) y VXHNV 


yep unda un 
e Hugu ALVLIDVAVD 


———————————————————————Á 
*ozned ur *(eq*rs 

goreu io[tinjgSo[ Sun os 9j0vjuo2) Əyuətuə[ə 2o1jutp Iopu} 

1$ ejyino os 'ezvo[oijuoo oS ` ape 9j29]9p nes 29jejo21000u r1eqnan$u 


IQ99A 
In[ tour vod P0122 un op nes 31[01329[2 ur roti 'oreur 

-opup fin[nj > -winundum vjuszaid op ojeooaoid HIIZIRUL ` void 9159 ININITI 

- -ONIOW'TX *mjvreduio], 


o1reo1e2ur o1$01do ƏŞ "dur 3[nur void voreout oS 


I[njueino ooupar 9S ^ TEU void JUMI NI JMJ ƏS VAILIMA 


u5/8 pe'[ 


` ) s: 
poa cg | d əjso INTALNI 
"OXIOG'I4  vejepsuaq 


uj 


curent continuu 


‘ger "wyepnsrp gde "o1vur 
IP 2) ap orjupos no void 9359 IATALIT 
uop og `ç : rejordu `£ | -"OXLLOG'TX — vejejrsueq 


"e[nsuod no 
VIIRI! 


Surse de 


"SEA urp 
IPH void 9752 IQDAIN “| SəƏt TALITONLOJIA 
z 1 


9]ozne5 jeA1osqo [nuourouoq 


————————————————————— 


J"NIIVOTV JAVOLVIANWAJV AA NOTIDIZLVH NOTINOILOGAGG V3NOGIGSIAGDI 


$ VXINV 


AȚI 
39VdVo 


1d ep 
n2 TONYN 


op rmn[njuaino e o1e0jonpor 
təun sndns 'e10jso5? [np 
]npoureu n3 NES J0ŢOSEA e € 


Surse de curent continuu 


gaye opaze op MM ap *It de» no yun ec 
*Əəi9ygoos '1n[njoejuoOo *əreurun[+q "FE )) ui o1euorjvjs Ig -3 ereo[n2 9p TOWYN 


onm 
o1o-poursi RILA ^ o4ntizod 10proepd = Š 22 [no 9p TONYN 


(91enunuoo) f FXZNF 


Surse de curent continuu 


Surse de curent continuu 


vjeorpur €aid orjenuoouoo no jm 
-01o[s mun e jeSun[oput dwr} vaiso[o,q 


*jmoo[ur o 


-orj [nioje[numnoe 'o[rqered 
-91 Is nu runrjoəy WISI 


3110199812 
no [eunou jn[dum 


o1eosop no 3 
ju 1129. 


"epadoi void opvos are 


-IRI AINNISNAL 


"Ezurpouroi ƏŞ 


*123Jop c 


pourr og 


yorur void Io 
-189S9p VPI VAINNISNAL 


na 
zl 
'In9vdvo 


Tunixəuoo 
1$ HOV4IVO ed gon 
-sneo 9svjod op o[vjstij 


ZeD Ef Zed ej 


1ədurə) ep ə. 


IATAL 


rnygsuoo n 


TOR Tərrəyeur ezne UI 


(rerjnpos voreied 
-31d VI * pye[Ustp gde no 
nes) əres. 1$ giețiăe 
"e^1ozo1 Əp ət)nros no In[r 
-01399[9 e €jerpaurr eərnoəo[ur 


(ərenunuoo) ç FXZNF 


"In[ 


109791 op ede 
e 2199%791 op ede no 
sunijed y 


I$01 voivo[no 
919 "ELLTIOXLOSITS 


Surse de curent continuu 


(continuare) 


5 


ANEXA 


Instalatii auxiliare din statii 


$ 


a 


CAPA-|17. 


TENS 


UNEA si 


ale elementelor 


Indicativ : 
MINISTERUL | Regulament de exploatare teh- | PE 115/85 


ENERGIET nicá a instalatiilor auxiliare din 
ELECTRICE | statii Înlocuiește : 
| PE 115/73 


CUPRINS 


kdi GendraHtEE Q| a mI d te YI (ZA < bos 51 
2, Instalaţii de aer comprimat 
2.1. Prezentarea instalatiilor 


2.2. Preluarea in exploatare 


2.3. Exploatarea instalatiilor 


2.4. Defectiuni si remedieri . . . Dida € pă d 64 
3. Instalatii de ventilatie . . . . TES 64 
3.1. Prezentarea instalațiilor . . , £|: RRE & 64 
3.2. Preluarea in exploatare . ELEREN T 72 
3.3. Exploatarea instalațiilor 3 exe cler wia "o 73 
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i anterioare: 


| Eai 
1. 1953 (PET) 


Elaborat de: 


ellas aen Aprobat de: 2. 1960 (PET) 
entrala Industrială à ^ 3. 1967 
LE.E. c 
de Reţele Electrice- mp d aa E (RET/R1-67, 
C.LR.E. ar. 448/1999 cap. 35) 
4. 1973 


(PE 115/73) 


| 
| 
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5. Instalaţii de încălzire 
5.1. Prezentarea instalațiilor 
5.2. Preluarea în exploatare 
«ploatarea, instalaţiilor 
5.4. Defectiuni și remedieri 
Instalaţii sanitare 


„1. Prezentarea instalaţiilor 


1. GENERALITĂȚI 


.2. Preluarea în exploatare 
„3. Exploatarea, instalațiilor Z SS ss dedos Pet V 
„4, Defecţinni și remedieri . , e 98 1.1. Prezentul regulament tratează exploatarea instalațiilor 
T š Twv auxiliare din statiile electrice, in vederea obtinerii unei functio- 
Anexă. Conţinutul instrucțiunilor interne . xi ci d + + 
t t nări sigure a acestora. 

1.2. Instalaţiile de aer comprimat pentru care se stabilesc 

condițiile de exploatare sînt: 


a) Instalaţiile de aer comprimat din staţiile electrice folo- 
site în următoarele scopuri: 


— la stingerea arcului electric din intreruptoarele construite 
pe acest principiu; 

— ca agent motor în dispozitivele de acţionare a întrerup- 
toarelor si a separatoarelor electrice construite pe acest principiu; 
... — pentru executarea comenzilor la distanță și in automati- 
zári. 

b) Instalatiile de ventilatie din: 

— camerele bateriilor de acumulatoare; 

— depozitele de acizi; 

— camerele bateriilor de condensatoare; 

— podurile de cabluri; 

— staţiile electrice interioare amplasate în zone poluate. 

c) Instalaţiile de iluminat interior și exterior, precum si in- 
stalatiile de forță aferente construcțiilor. 

d) Instalaţiile de încălzire din: 

— camerele de comandă și conexiuni; 

— camerele bateriilor de acumulatoare; 
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— cabinele de protecție din staţiile electrice exterioare; 
— alte construcţii anexă din incinta stațiilor. 
e) Instalaţiile sanitare din corpurile de comandă. 


1.3. Pe baza prezentului regulament, urmează a se elabora 
pentru fiecare tip de instalație instrucțiuni tehnice interne (ITI) 
specifice situației concrete locale, ţinîndu-se seama de instructiu- 
nile fabricilor constructoare. 

Instrucţiunile tehnice interne vor fi semnate de conducătorul 
tehnic al centrului, verificate de secţie si aprobate de inginerul 
șef al întreprinderii. 

Conţinutul instrucţiunilor tehnice interne este dat în anexă. 


1.4. Prevederile prezentului regulament au drept scop: 

a) să stabilească operaţiile de exploatare ce trebuie să se 
execute pentru a se asigura o funcționare sigură a instalațiilor 
auxiliare; 

b) să reducă la minimum uzura prematură a instalațiilor de 
producere si distribuție a aerului comprimat a ventilatoarelor, 
a instalațiilor electrice de iluminat și forță, a instalațiilor de în- 
călzire a instalaţiilor sanitare; 

c) să reducă la minimum cauzele care provoacă defectarea 
instalaţiilor respective; 

d) să stabilească lucrările care se execută în caz de deranja- 
mente în instalațiile de producere și distribuţie a aerului compri- 
mat la ventilatoarele şi instalaţiile electrice de iluminat si forță, 
la instalațiile de încălzire și rețelele de apă și canalizare, pentru 
asigurarea deservirii și acționării echipamentelor. din, stațiile 
electri 

e) să reducă la minimum consumul de materiale deficitare 
şi energointensive, precum și consumul de energie electrică din 
staţiile electrice. 


1.5. Periodicitátile indicate in text sint pentru stațiile cu 
personal permanent, la restul statiilor periodicitátile fiind urmá- 
toarele : 

a) pentru stațiile cu personal de supraveghere la domiciliu 
de trei ori în 24 de ore, astfel: un control la preluarea schimbului, 
unul la predarea și unul în cursul schimbului; 

b) pentru staţiile fără personal permanent, un control pe 
lună, programat în perioada sarcinilor maxime. Cel puțin o dată 
la două luni controlul và fi efectuat pe timp de noapte. 
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2. INSTALAŢII DE AER COMPRIMAT 


2.1. Prezentarea instalaţiilor 


2.1.1. Instalaţiile de producere si distribuție a aerului com- 
primat folosite în stațiile electrice dispun de două sau mai multe 
agregate, de obicei de același tip, în funcţie de consumul de aer 
comprimat cerut, de echipamentele și dispozitivele de manevră, 
cit si de importanța stației în sistemul energetic. 

2.1.2. Un agregat de producere a aerului comprimat se com- 
pune dintr-un compresor cu pistoane, cu una sau mai multe trepte 
de compres în funcție de capacitatea compresorului (volumul 
de acr comprimat) și de presiunea maximă de comprimare. 


2.1.3. Toate agregatele compresoare de aer folosite în stațiile 
electrice trebuie să aibă pornirea și oprirea automatizate, reglate 
după valoarea presiunii din rezervorul de aer comprimat, 

Automatizarea agregatelor compresoare de mare capacitate 
este, de regulă, mai complexă, în funcţie și de alti parametri (tem- 
peratura si presiunea uleiului, presiunea aerului din c iferite trepte 
de comprimare, regimul suflărilor etc.). 


2.1.4. Stațiile electrice care folosesc aerul comprimat pentru 
stingerea arcului electric în întreruptoare, pentru acționarea între- 
ruptoarelor, a separatoarelor sau la instalaţiile de stins incendii, 
sînt dotate cu instalaţii cu consum mare de, aer. 

La aceste instalații, presiunea. de producere a aerului compri- 
mat este c 40 bar, iar presiunea de utilizare este, de regulă, 
int 2—22 bar. 


e care folosesc 


rul comprimat numai pentru actio- 
eparatoarelor sau a întreruptoarelor sint prevăzute cu in- 
stalatiicu consum mic de aer, la care presiunea de producere a 
aerului comprimat este de 10 bar, iar presiunea. de utilizare este 
de 4,5 bar. 

Presiunea compresorului trebuie să fie cel puţin dublul pre- 
siunii de utilizare pentru actionári. 

2.1.5. Instalaţiile de distribuire se delimitează de la r 
toarele. de presiune si cuprind întreaga buclă de.tevi de 


alimentării receptoarelor de aer comprimat, inclusiv supapele de 
siguranță, robinetele de aer, filtrele, rezervoarele tampon, vanele, 
colectoarele de apă și ulei, fitingurile și manometrele, 


"T 
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2.1.6. Panta contactelor de aer comprimat se va alege astfel, 
încît să fie evitată orice depunere de ulei și apă. Condensul de apă 
și ulei se va colecta și purja prin separatoare de condens și ventile 
de purjare pentru fiecare caz în parte; se va elimina orice posibi- 
litate de acumulare a condensului pe conducte. 

2.1.7. Conductele de aer comprimat și rezervoarele tampon 
se vor lega la pămînt la capete și la derivații. 

2.1.8. Se va asigura protecția contra supratensiunii în com- 
presor, prin montarea supapelor de siguranță între compresor și 
robinetul de pe conductele de refulare. 


2.2. Preluarea în exploatare 


2.2.1. Preluarea in exploatare a unei instalații de aer com- 
primat, care a fost supusă unor operații de revizie sau reparație, 
se va face după ce, în prealabil, au fost efectuate probele și încer- 
cările de bună funcționare. 

2.2.2. Verificările, controalele și probele care se execută cu 
ocazia predării în exploatare a instalațiilor, după revizie si după 
reparaţii, sînt următoarele: 


La agregatul. motar-com presor : 


a) se verifică stringerea șuruburilor și a piulițelor ; 

b) se verifică dacă rotorul se învîrte fără pericol și dacă este 
legată la pămînt carcasa motorului; 

c) se verifică dacă sensul de rotaţie al motorului este cel în- 
scris pe carcasă; 

d) se verifică nivelul uleiului în baia agregatului; 

e) se verifică întinderea corectă a curelelor de transmisie a 
mișcării de la motor la compresor sau la ventilator; 

f) se execută proba de funcționare în gol pe o durată de 30 
minute (sau conform instrucțiunilor producătorului) 

g) se verifică lipsa bătăilor; 

h) se verifică funcționarea continuă pe durata de o oră la 
presiunea normală de refulare (prin laminare cu ajutorul robine- 
tului de închidere de pe conducta de ieşire), respectindu-se regi- 
mul prescris de fabrică pentru suflarea periodică a colectoarelor 
de condensat și a separatorului de apă și ulei; 


PE 115 


Instalaţii auxiliare din staţii 55 


i) se verifică funcționarea corectă a aparatelor de măsură 
(ampermetre, termometre, manometre), inclusiv încadrarea în 
termenele de verificare prevăzute de prescriptiile în vigoare; 

j) se controlează încălzirea lagărelor în timpul funcționării 
de durată; 

k) se controlează vibrația lagărelor (control calitativ) ; 

1) se verifică funcționarea automatizării, pornirii și opririi 
compresorului, în funcție de presiunea din colectorul de aer (care 
trebuie să corespundă instrucțiunilor producătorului) ; 

m) se verifică funcționarea corectă a supapelor de siguranță ; 

n) se verifică funcționarea semnalizărilor de la panoul de 
comandă și de la panoul de semnalizări centrale, prin oprirea și 
pornirea agregatului ; 

o) se verifică funcționarea automatizărilor cu care este dotat 
agregatul compresor, în funcție de diverși parametri ca : presiunea 
uleiului, temperatura uleiului din circuitul de ungere, tempera- 
tura și presiunea aerului în diversele trepte de compresiune etc.; 

p) se controlează termenul scadent pentru verificările In- 
spectiei de Stat pentru Controlul Instalatiilor de Ridicat si sub 
presiune (I.S.C.I.R.) la recipientele de aer comprimat, conform 
instrucțiunilor tehnice C 4; 

q) se execută la motorul electric probele prevăzute în nor- 
mativul PE 116; 

r) se verifică dacă fiecare agregat compresor are înscris cu 
vopsea roșie numărul de ordine identic celui din schemă; 

s) se verifică starea sitei la filtrele de aer si, după caz, se cu- 
rátá sau se înlocuiește. 


La instalaţii: 


t) se verifică etanseitatea instalaţiilor de distribuție (imbi- 
nările dintre conducte, ventile, separatoare de apă, butelii-tam- 
pon etc.); 

u) se verifică vopsirea conductelor de aer în culorile stabilite 
în proiect; 

V) se verifică inscriptionárile vizibile pe traseu, robinetele 
şi colectoarele de condensat, precum și funcționarea robinetelor. 
Manometrele vor avea însemnate cu linie roșie presiunea maximă 
şi presiunea minimă ; 

w) se verifică existența și buna funcționare a supapelor de 
reținere de pe conductele de alimentare a fiecărui receptor dotat 
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cu rezervor de aer propriu (care să asigure menținerea aerului ne- 
cesar executării unei manevre în cazul golirii conductelor de dis- 
tributie). Se va verifica si existența sitelor de retinere ; 
X) se verificá functionarea reductoarelor de presiune; 
y) se verifi a conductelor către oalele de condensat; 
z) se verificá gradul de curățare interioară a re rvoarelor 
si conductelor de aer comprimat, conform instrucțiunilor tehnice 
> 4. 

2.2.3. După reparațiile capitale, se execută toate probele 
indicate la reviziile și reparaţiile curente și, în plus, se execută 
verificarea debitului compresorului, în conformitate cu indicațiile 
producătorului sau cu literatura de specialitate. 

Toate datele și valorile măsurate la încercăr 
procesul verbal de dare în exploatare. 

2.2.4. Recepţia agregatelor compresoare se execută astfel: 


au 


ri se înscriu în 


a) Recepţia agregatelor compresoare la care revizia te hnică 
ută în stația de transformare se va face de către șeful de 


i şeful de lucrare, care vor consemna aceasta într-un proces- 


b) ag se agregatelor compresoare ite din reparații ca- 
le s ace de către maistrul de exploatare, asistat de un șef 
de tură din stația respectivă. 

Din partea compartimentului de întreținere curentă, la re- 
ceptie vor lua parte şeful de lucrare și maistrul care a executat 


rba 
rb 


2.2.5. Procesul v 
a) data scoaterii din functiune, dat 
sau reparați 


irii de reviz 


nárii luc 


b) lista piese lor inlocuite; 
c) enumer: 


ca pieselor cu uzurá inaintatá, care urmeazá a se 
a operaţie de revizie sau reparație, cu justi- 


oa 


înlocui la urm: 
ficarea. neinlocuiri b 
d) rezultatele verificărilor, probelor și încercărilor făcute 1 


darea, în exploatare; 
e) data si ora repunerii în funcțiune 
La. procesul, verbal se vor anexa SEA de verificare 
PRAM s ásurárilor efectuate. 


2.2.6: Procesele verbale de dare în exploatare 
cu toate anexele, ín dosarul mijlocului de bază 


T 
t 5 
1 Valorile m 


vor păstra, 
respectiv. 
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2.2.7. După terminarea receptiei, agregatul respectiv si in- 
stalatia de distribuție a aerului vor fi predate personalului de 
exploatare. 


Predarea se va nota în jurnalul operativ al stației respective. 


Exploatarea instalațiilor 


2.3.1. Elementele strict necesare asigurării bunei functio- 
i a instalațiilor sînt: > 


nă 


a) în sala compresoarelor trebuie să existe schema instalaţiei 
de producere și distribuţie a aerului compri nat, la receptoare 
care să includă ro: normală a ventilelor din toată instalația. 
Ventil ele cu acţionare manuală din instalaţie vor fi numerotate 
în schemă ca pe teren. De asemenea, vor exista scheme de functio- 
nare pentru cazuri speciale sau de avarii; à 


b) pe margin 
primat «e va m 
rilor de alim 
de exploatare ( 


a canalelor care contin conductele de aer com- 
i poziţia în teren a tuturor ventilelor și cablu- 
, pentru a fi usor de reperat în toate condiţiile 
ady noroi, acoperite cu covor de cauciuc etc. ip 
a oC) recipientii de aer comprimat, inclusiv cei de la aparate 
Și compresoare, trebuie să aibă autorizatii de funcționare din 
partea organelor I.S.C.L.R.; 


d) sala compresoarelor și dispozitivele de acţionare cu aer 
comprimat ale echipamentelor de înaltă tensiune trebuie prevă- 
zute cu posibilități de încălzire în timpul iernii; 


e); să existe în stare de fu ionare cel puțin două compre- 
soare, fiecare în parte trebuind să asigure consumul teoretic 
total, în scopul existenței în stație unei rezerve de 100% 


/o ; 
1) agregatele comp 


| aibă în bună stare de 


funcţionare automat tr re și oprire, în funtie de 

presiunea mini i din colectorul de 'aer comprimat 

(la esiunea nominală a compresorului), precum și automa- 
i 


e proprii grupului, care 


ură protecția contra ava- 


toate ser 
stare de i 


1 lin camera de comandă trebuie să fie 
lonare; 


h) marcarea clară a poziţiei normale a ventilelor manuale 
| - din instalația de producere și distribuție a aerului comprimat. 
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2.3.2. Pentru o funcționare sigură a compresoarelor, se reco- 
mandá: 

a) să nu se execute porniri ale compresoarelor la o temperatură 
coboritá a mediului ambiant, cînd temperatura aerului este sub 
cea indicată de producător; 

b) să nu se depășească perioada de utilizare continuă a 
agregatelor prescrisă de furnizor (de regulă, 8 ore de funcționare), 
după care trebuie să urmeze o perioadă de circa 2 ore, apoi agre- 
gatul poate fi pornit din nou; se va tine seama de prescriptiile 
producătorului ; 

c) să se elimine la timp toate pierderile de aer comprimat 
pe la diferitele îmbinări și armături; 

d) să se execute la 3 luni verificarea manometrelor cu 
manometrul de control conectat la flansele robinetelor cu trei 
car; 

e) să existe în stație o rezervă de piese ce se uzează frecvent 
(garnituri, lamele pentru supape, supape etc.), în funcție de tipul 
compresorului și indicațiile producătorului ; 

f) să existe în permanenţă o rezervă de ulei pentru carter, 
de calitatea prescrisá de producător. 

2.3.3. Se interzice pornirea agregatelor compresoare sau 
menţinerea. lor în funcțiune cînd se constată următoarele defecte 
care trebuie înlăturate imediat: 

a) defectarea instalaţiei de legare la pămînt a motorului 
electric; 

b) defectarea sau dereglarea circuitelor de protecţie a agrega- 
tului-compresor ; 

c) topirea unui lagăr; 

d) ovalizarea fusului arborelui și jocuri în lagărul de bielă 
ce depășesc pe cele admise; 

e) bătăi la părțile mobile; 

f) deteriorări ale diferitelor piese care pot produce ruperea 
lor; 

g) desprinderea cadrului de fundaţie pe o lungime mai mare 
de 50%, în raport cu perimetrul; 

h) neetanseitáti și scurgeri de ulei la supape; 

i) trecerea intensă sau scăparea aerului printre segmentii 
de piston în carter; 


PE 115 


Instalaţii auxiliare din staţii 59 


j) treceri de aer prin garniturile de la capacele cilindrilor 
compresorului ; 

k) alunecarea curelelor de transmisie spre ventilator; 

1) defectarea supapelor de siguranță. 

2.3.4. Supravegherea și controlul curent al instalațiilor 


Instalaţiile de producere și distribuție a aerului comprimat 
vor fi supravegheate și controlate la preluarea turei și cel puţin 
o dată pe schimb de către personalul operativ. 

Personalul operativ de serviciu care supraveghează aceste 
instalații trebuie să execute următoarele operaţii: 

a) să supravegheze permanent semnalizările de prevenire și 
de avarii și să ia măsuri pentru limitarea avariilor prin punerea 
în funcțiune a rezervelor sau prin manevre. În caz de nevoie, 
vor fi anunțate organele competente pentru a lua măsurile nece- 
sare. Observațiile se consemnează în jurnalul operativ si se aduc 
la cunoștința șefului staţiei; 

b) să observe ca îngrădirile și aparatele de protecție să fie 
montate la locul lor, să fie în stare bună, iar în caz de nevoie, să 
ia măsuri de punere în ordine; 

c) să mențină curate motorul, compresorul și instalațiile 
anexe, avînd grijă ca în apropierea acestora să nu se găsească 
obiecte străine, care ar putea cădea pe compresor sau pe motor 
sau care ar putea să fie antrenate de acestea. În camera compresoa- 
relor nu se vor afla decit instalațiile de producere și de reducere, 
cu instalaţiile anexe și armăturile de manevră. Nu se admite 
depozitarea materialelor în această cameră; 

d) să urmărească presiunea aerului din rezervoarele de aer 
comprimat ale compresoarelor, care trebuie să se mențină între 
presiunea maximă și cea minimă, indicată cu vopsea roșie pe 
cadranul manometrului. 

Presiunea maximă indicată pe cadranul manometrului va fi 
egală cu presiunea maximă a aerului comprimat după ultima 
treaptă de compresiune (presiunea normală a compresorului), 
iar minima va fi, de regulă, de două ori presiunea de distribuție 
(de după reductorul de presiune) ; 

e) să urmărească presiunea aerului după reductorul de pre- 
siune, care să fie constantă, cu abateri în limita de +5% față 
de presiunea reglată, în funcție de consumul de aer; 

f) să observe funcționarea ansamblului motor-compresor, sesi- 
zind zgomotele sau vibraţiile neobișnuite; 


m 
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g) să controleze cu termometrul încălzirea lagărelor, iar în 
lipsa acestuia, cu mîna. Dacă temperatura lagărelor crește în 
mod anormal, va stabili cauzele și va lua măsuri de remediere ; 

h) să controleze nivelul uleiului în lagăr cu ajutorul sticle- 
lor de nivel sau al indicatoarelor mecanice şi, dacă este necesar, 
să adauge ulei de uns de aceeași calitate cu cel existent în lagăre, 
fără să se depășească limita maximă indicată ; i 

i) să controleze presiunea uleiului din circuitul de ungere 
forțată cu ajutorul manometrului montat pe acest circuit; 

j) să observe ca uleiul să nu se imprástie si să nu fie aspirat 
în interiorul motorului sau compresorului ; 

k) să controleze încălzirea motorului electric și a diferitelor 


sale părți (în timpul funcţionării) ; 


1) să urmărească funcţionarea mijloacelor de transmisie a 
puterii (mansoane de cuplaj, curele trapezoidale etc.) și, în caz de 
nevoie, să ia măsuri pentru întinderea reglarea lor; 

m). să controleze dacă se execută purjarea automată a conden- 
satului şi uleiului colectat din separatorul de apă si ulei al trep- 
telor de compresiune în timpul funcţionării compresorului. În 


cazul în care aceste operații nu sînt automatizate, se efectuează 
purjările manuale respective, astfel încît să se respecte instructiu- 
nile fabricii; 

n) să execute purjarea zilnică ¿ separatorului de apă de 
după reductorul de presiune, la 4—8 ore, în funcție de consumul 
de aer. Purjările din buteliile si oalele de condensat și din separa- 
toarele de apă şi ulei din restul instalațiilor se vor executa în 
fiecare schimb ; " 

o) să controleze supapele de siguranță mont? ) fiecare 
treaptá de compresiune de pe colectorul de aer si de reduc- 
torul de presiune; a 

p) să verifice poziția manetei de trecere a comenzilor de pe 
„manual“ pe „automat“, în cazul în care a executat manevre, 

q) să controleze și să sesizeze dacă reducto de presiune 
funcționează corect. Anomalia se constată după v resiunii 
aerului în conducta de distribuție. În caz de nevoie, se va trece 
instalația pe reductorul de rezervă; 

r) să controleze în timpul iernii ca, ten r 
compresorului să nu scadă sub +10*G, întrucît, în timpul. pe 
delor de nefunctionare, uleiul din carter se răcește prea mult 
și nu poate asigura o ungere normală în perioada de pornire ; 
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s) să controleze starea de funcționare a încălzitoarelor de la 
rezervorul de aer comprimat al compresoarelor și de la separa- 
toarele de condensat; 

u) să colecteze condensatul evacuat prin suflările separa- 
toarelor și colectoarelor în vase speciale și nu în canale; 

v) să controleze zilnic sistemul de filtrare a aerului și să 
efectueze curățarea filtrelor cel puţin o dată pe lună, cu respec- 
tarea indicatiilor întreprinderii constructoare; 

w) să controleze ca ventilele de admisie a aerului comprimat 
la dispozitivele de acţionare a separatoarelor să aibă poziția 
normal închis, Ventilele nu se vor deschide decît pe durata mane- 
vrei; 

x) să controleze zilnic nivelul de ulei din carter și din baia 
de ulei a filtrului de aer și să-l completeze, dacă nivelul este 
scăzut (cu compresorul scos de sub tensiune); 

y) să asigure sáptáminal, la staţiile fără personal permanent 
de exploatare, la care instalaţiile de aer comprimat sînt foarte 
reduse, controlul, purjarea instalaţiei și completarea uleiului 
la compresor; 

z) să verifice, în cadrul controlului periodic al instalaţiilor, 
la fiecare schimb, lipsa pierderilor de aer și presiunea la fiecare 
consumator, luînd măsuri de încadrare în limitele admise. 

2.3.5. Întreţinerea curentă periodică 

Periodic, se execută de către personalul de întreţinere curentă 
o serie de controale pentru depistarea anomaliilor apărute și 
pentru remedierea lor. 


După prescriptiile proc orului sau, in lipsa indicatiilor 
acestora, la 202 de ore de funcționare, se fac următoarele controale: 

a) se coatroleazá calitatea uleiului din carterul compreso- 
rului si din lagărele motorului si, dacă se constată diluarea lui 
sau prezența impurităților (praf, zgură, cărbune etc.), acesta 
se înlocuiește, după ce s-a curățat și s-a spălat îngrijit cu petrol. 
După uscare și spălare cu ulei, se umple cu ulei de aceeași calitate, 
pînă la nivelul însemnat pe indicator. Capacele și dopurile trebuie 
să fie curate și să se închidă bine, pentru a nu permite intrarea 
prafului ; 

b) se controlează calitatea vaselinei de gresare a lagărelor 
cu rulmenţi (consistenţa și lipsa impurităților), înlocuindu-se 
în caz de nevoie; 
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c) se controlează încălzirea lagărelor, luîndu-se măsuri de 
eliminare a cauzelor încălzirii anormale; 

d) dacă în mod experimental s-a stabilit o anumită perioadă 
de folosire a uleiului de ungere, după trecerea acestei perioade 
se va înlocui uleiul, chiar dacă lagărele nu arată o urcare a tem- 
peraturii ; 

e) se controlează indicaţiile manometrelor, prin conectarea 
manometrului de control la flanșele robinetelor cu trei căi; 


f) se controlează manometrele si termometrele cu contacte 
electrice in ceea ce priveste limitele de reglaj si scadenta 
verificărilor periodice interne și ale Oficiului de stat pentru 
metrologie; 

2 g) se controlează funcționarea supapelor de aspirație și de 
evacuare de pe fiecare treaptă de compresiune, făcîndu-se înlocu i- 
rea celor ce nu închid corect; 

h) se controlează funcționarea supapelor de siguranță de pe 
diferitele trepte de compresiune de pe colectoarele de aer com- 
primat, de după reductorul de presiune de pe buteliile-tampon 
din instalaţii etc., care trebuie să înceapă să lucreze la o supra- 
presiune de 10%, față de presiunea normală a instalaţiei respec- 
tive. La nevoie, se face reglajul acestora, înscriindu-se în eviden- 
tele operative; 

i) se face verificarea funcţionării automatiz 
jelor si a protectiilor, eliminindu-se defectiunile constatate; 

j) se refac liniile de pe cadranele aparatelor de măsură, care 
indicá limitele maxime si minime obligatorii de pástrat in exploa- 
tare; operaţia se execută numai de persoane autorizate de metrolo- 
gie pentru a reface plomba oficială ; 

k) se controlează și se elimină pierderile de aer pe la garni- 
turi, îmbinări de conducte și pe la axmăturile din instalație. 
i gi se elimină toate pierderile 


irilor, a bloca- 


De asemenea, se controle 
de aer din întreaga instalație; 

l) se verifică funcționarea reductorului de presiune; 

m) se verifică funcționarea robinetelor de suflare a conden- 
satului de la separatoarele şi colectoarele din toată instalația 
si se slefuiesc cele ce nu închid bine. Se verifică funcţionarea 
sigură a celor automate; 
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n) se controlează sigurantele de pe circuitele electrice primare 
si secundare (de protectie si automatizare), pentru a corespunde 
intensitátilor stabilite; 

o) in final, se face proba de funcţionare cu fiecare agregat 
compresor, cu care ocazie se constată funcţionarea normală a 
ansamblului, inclusiv a automatizărilor respective; 

p) se reglează traductorul de presiune pentru obținerea 
presiunii normale cerute de receptoare, înlocuindu-se membranele 
găsite defecte; 

q) se face controlul stringerii suruburilor de fixare a compre- 
sorului pe fundaţie; 

r) se face verificarea funcţionării întreruptorului automat 
al motorului; 

s) se face verificarea strângerii contactelor la bornele moto- 
rului; 

t) se execută curățarea si spălarea filtrului de aspirație al 
compresorului ; 

u) se vor inventaria reţelele cu început de coroziune și se va 
programa înlocuirea lor în mod treptat; 

v) se vor întocmi și respecta grafice anuale de revizii și 
control ale instalaţiilor de producere a acrului comprimat. Aceste 
grafice vor cuprinde toate lucrările scadente, iar perioadele de 
realizare a lor nu vor depăși pe cele indicate în instrucțiunile 
producătorului. 

2.3.6. Atribuţiile personalului de deservire operativă, în ceea 
ce privește manevrele în instalaţii, sînt următoarele: 

a) execută manevrele impuse de lucrările programate sau 
accidentale, cerute de echipele de reparații; 

b) execută manevre de modificare a schemei de alimentare 
a consumatorilor de aer comprimat, în funcție de situaţia reală 
existentă ; 

c) reglează releele (presostatele) de presiune ale agregatelor 
compresoare, pentru ca pornirea automată a acestora să se facă 
prin rotație, după un grafic stabilit de seful staţiei; 

d) execută manevrele de pornire manuală a grupului com- 
presor, în vederea controlului funcţionării acestuia; 

e) în cazul în care un agregat compresor are o funcționare 
anormală, execută manevrele pentru alimentarea instalaţiei de la 
compresorul de rezervă ; 
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Tubulatura de evacuare conduce gazele absorbite, fumul, 
aerul cald în exterior si nu trebuie să fie în legătură cu celelalte 
canale de ventilaţie ale clădirii și nici cu coșurile de evacuare. 

3.1.3. Grupul motor-ventilator folosit pentru introducerea 
aerului curat în camera acumulatoarelor are tubulatura de aspi- 
rație prevăzută, de regulă, cu filtru de aer pentru curățarea 
acestuia de praf, precum și un dispozitiv pentru încălzirea în 
timpul iernii. Tubulatura de introducere distribuie aerul proas- 
păt în jurul tavanului camerei de acumulatoare și tampon. 

3.1.4. Grupul motor-ventilator dispune de un motor asin- 
cron protejat de un întreruptor cu comandă la fața locului, 
cuplat direct cu un ventilator adecvat. 

Pentru ca vibraţiile grupului-ventilator să nu fie transmise 
tubulaturii de absorbţie, legătura dintre carcasa ventilatorului 


- $i tubulatură se execută din material elastic (piele, pînză impreg- 


nată rezistentă etc.), prin care nu trece aerul. 

3.1.5. Ventilatoarele destinate bateriilor de acumulatoare se 
amplasează în afara camerei acumulatoarelor și trebuie să fie 
rezistente la umiditate si electrolit. 

3.1.6. Ventilaţia trebuie să funcționeze în toată perioada 
de încărcare a bateriei, care se va întrerupe automat la oprirea 
ventilatorului. 


3.2. Preluarea în exploatare 


3.2.1. Înainte de darea în exploatare a unei instalații de 
ventilație, care a fost supusă unor operaţii de revizie sau reparații 
curente, trebuie efectuate probe și încercări de bună funcționare. 

3.2.2. Verificările, controalele și probele care se efectuează 
cu ocazia predării în exploatare a instalațiilor, după revizii, 
sînt următoarele: 

a) se verifică dacă rotorul motorului se învîrtește fără piedici; 

b) se verifică sensul de rotație al rotorului și dacă acesta 
corespunde sensului ságetii vopsite pe carcasa motorului; 

c) se verifică nivelul de ulei din lagăre și gresarea cu vase- 
lină a lagărelor cu rulmenţi; 

d) se verifică dacă carcasa motorului este legată la pămînt; 

e) se verifică buletinele de măsurări electrice pentru motor, 
executate conform normativului PE 116; 
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f) se face proba de functionare a grupului timp de două ore, 
cu care ocazie se verifică funcționarea de durată; i : 

g) se verifică încălzirea lagărelor motorului și ventilatorului 
cu ajutorul termometrului sau, în lipsa acestuia, prin atingere 
cu mîna; . i 

h)se verificá incálzirea motorului clectric ; ' 

i) se verifică vibraţiile ventilatorului si ale motorului; | 

j) se verifică dacă instalația de încălzire a aerului proaspăt 
este bună si dacă realizează încălzirea acestuia; ; , 

k) se controlează etanșeitatea imbinárilor tubulaturilor si 
axelor clapetelor de reglaj ; 

]) se verifică dacă în tubulatură se produc zgomote; . 

m) se controleazá centrarea corectá a cuplajului motor si 
ventilator; | "— 

n) se verificá protectia întreruptorului electric și siguranfele 
de la tabloul de alimentare. 

3.2.3. Procesul verbal de dare in exploatare va confine ace- 
leași date și se va încheia de către aceleaşi persoane ca şi în cazul 
instalațiilor de aer comprimat. 


3.3. Exploatarea instalaţiilor 


3.3.1. Elementele strict necesare asigurării bunei functio- 
nări a instalaţiilor sint următoarele: 

a) pentru mărirea eficienţei instalaţiilor de ventilaţie este 
necesar ca tubulatura de aspirație și de evacuare să aibă coturi 
cît mai puține, iar acelea care sint strict necesare să aibă o rază 
de curbură cît mai mare; 

b) etanseitatea tubulaturii să fie cît mai bună; y 

c) ambele grupuri ventilatoare trebuie să se afle în stare 
de funcționare. În cazul în care se defectează unul dintre grupuri, 
se va opri operația de încărcare a acumulatoarelor ; i 

d) reglajul clapetelor de pe tubulatură să asigure absorbția. 
gazelor (fumului etc.) în egală măsură la nivelul pardoselii, ca 


si la nivelul tavanului. 
3.3.2. Supravegherea si controlul curent al instalaţiilor 


Instalaţiile de ventilație vor fi supravegheate si controlate 
de către personalul operativ, la preluarea turei, cel puțin o dată 
pe schimb si ori de cîte ori se pornesc $1 opresc instalaţiile. 
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Personalul operativ de serviciu, care supraveghează aceste 
instalaţii, trebuie să execute următoarele operaţii: 

a) să se asigure că apărătoarele de protecție sînt montate 
la locul lor, sînt in stare bună și, în caz de nevoie, să ia măsuri 
pentru a le pune în ordine; 

b) să controleze periodic funcționarea corectă a grupurilor 
ventilatoare, sesizînd zgomotele anormale, cu care ocazie veri- 
fică, prin atingere cu mîna, dacă lagărele motorului electric sau 
ale ventilatorului nu sînt supraincálzite ; 

c) să verifice dacă ambele grupuri (cel de introducere a 
aerului proaspăt și cel de evacuare a gazelor toxice) sînt în func- 
tiune simultan ; 

d) să verifice, prin atingere cu mîna, dacă carcasa motorului 
electric nu este prea caldă; 

e) în timpul iernii, trebuie să verifice dacă se asigură încăl- 
zirea aerului proaspăt și dacă se introduce aer cald; 

Í) să verifice dacă absorbția gazelor toxice se face atît la 
nivelul tavanului, cît și la cel al pardoselii. Nu se admite depozi- 
tarea de materiale în camera grupurilor ventilatoare: 

g) să se verifice lunar nivelul uleiului la lagăre și, la nevoie, 
să se completeze cu ulei de aceeași calitate. 

3.3.3. Întreţinerea curentă periodică 

Anual, se execută de către personalul de întreținere periodică 
următoarele controale și lucrări pentru îndepărtarea micilor 
defecţiuni apărute: 

a) se verifică calitatea uleiului sau a unsorii consistente 
din lagăre și, în cazul în care prezintă culoare schimbată, corpuri 
áine sau alterarea calităților unguente, se înlocuiește. Înlocui- 
rea uleiului sau a unsorii consistente se face după spălarea cu 
petrol, uscarea si apoi spălarea cu ulei a cavităţii lagărului; 

b) se verifică întreruptorul automat și protecția acestuia; 

c) se verifică strîngerea șuruburilor la tubulatura de aer și 
etansarea tubulaturii de aer; i 

d) se spală cu petrol filtrul de aer din tubulatura de aspira- 
ție a aerului proaspăt, se usucă și se unge cu ulei; 

e) se înlocuiesc rezistentele arse de la dispozitivul de încăl- 
zire a aerului și se refac legăturile electrice; 

Í) se controlează stringerea contactelor electrice la cutia 
de borne a motorului; 
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g) se verifică reglajul clapetelor, pentru repartiția uniformă 
a absorbției de gaze toxice. 

3.3.4. Atribuţiile personalului de deservire operativă in 
ceea ce privește manevrele în instalații: 

a) personalul de exploatare execută manevrele de pornire și 
oprire a ventilatoarelor, în funcție de regimul de încărcare și de 
descărcare a bateriilor de acumulatoare si de regimul de functio- 
nare a condensatoarelor, bobinelor de reactantá etc.; 

b) execută manevrele de deconectare și blocare a întrerup- 
toarelor si a sigurantelor de protecție, în cazul lucrărilor progra- 
mate sau accidentale, la grupurile ventilatoare; 

c) la nevoie, manevrează clapetele pentru reglarea absorb- 
tiei gazelor toxice prin gurile inferioare $i superioare. 


3.4. Defectiuni și remedieri 


Defectiunile ce apar în timpul funcționării unei instalaţii 
de ventilaţie pot provoca deteriorarea utilajelor, ceea ce duce la 
acumulări de gaze toxice și explozive în camera acumulatoarelor, 
a condensatoarelor etc: 

În tabelul 2 se prezintă principalele deranjamente la insta- 
latiile de ventilaţie si procedeele pentru înlăturarea lor. 


4. INSTALAȚII DE ILUMINAT ȘI FORȚĂ 


4.1. Prezentarea instalaţiilor 


4.1.1. Instalaţiile de iluminat si forță din staţiile electrice 
cuprind tablourile de distribuție principale și secundare, coloa- 
nele de alimentare ale acestora și instalațiile de alimentare a 
receptoarelor (lămpi, prize, motoare) din interiorul clădirii și 
din staţia exterioară. Toate aceste instalaţii se alimentează din 
tabloul general al transformatorului de servicii proprii. 

4.1.2. Instalaţiile de iluminat de siguranță din clădirea 
staţiei se alimentează, de regulă, din tabloul de distribuţie a 
curentului. continuu. 


A : Tabelul 2 
INCIPALELE DEFECTIUNI CE APAR LA INSTALATIILE DE VENTILATIE SI REMEDIEREA LOR 
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4.1.3. Instalaţiile de iluminat din staţiile exterioare vor fi 
sectionate astfel, încît să se poată asigura iluminatul pe sectoare 
din stație, pentru reducerea consumului de energie electrică. 


NOTĂ. De regulă, iluminatul este stins si se aprinde în caz de necesitate. 


4.2. Preluarea în exploatare 


4.2.1. Preluarea în exploatare a instalaţiilor de iluminat și 
forță care au fost supuse unor lucrări de revizii și reparaţii se 
face după ce s-au efectuat în prealabil încercările și probele de 
bună funcţionare. 

4.2.2. Verificările și probele care se execută la preluarea 
în exploatare sînt: 


La tablourile de distribuție principale şi secundare: 


a) se verifică integritatea corpurilor de siguranță și dotarea 
lor cu fuzibile de mărimea înscrisă în ITI; 

b) se verifică conductoarele din spatele tablourilor ; 

c) se verifică existența ramei protectoare; 

d) se verifică stringerea conexiunilor conductoarelor si 
montarea papucilor la comutatoarele multifilare; 

e) se verifică inscriptionarea circuitului și calibrul fuzibi- 
lului în dreptul fiecărui circuit; 

f) se verifică protecția prin legare la pămînt. 


La instalația interioară de iluminat si forţă: 


8) se măsoară rezistența de izolație cu megohmmetrul de 
1000 V pe fiecare porțiune de instalație între două sigurante si 
între siguranță și capăt. Cu receptoarele demontate, rezistența 
de izolație trebuie să fie de minimum 0,5 MQ; 

h) nu se admit înnădiri de conductoare decît în doze; 

i) conductoarele trebuie să fie colorate astfel: 

— verde/galben, pentru conductoarele de protecție; 
— alb sau cenușiu deschis, pentru conductoarele de nul 


de lucru; 
— negru, albastru închis şi maro, pentru conductoarele 


de fază; 
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j) legáturile in doze trebuie sá fie fácute cu cleme sau prin 
lipire. La conductoarele din aluminiu nu se admite innádirea 
prin răsucire; 

k) intreruptoarele $i prizele trebuie să fie bine fixate în 
pereți și să funcţioneze bine; 

1) refacerea pereților trebuie să fie de calitate; 

m) conductorul de fază trebuie să fie legat la contactul din 
fund al sigurantelor cu filet sau al duliilor ; 

n) conductorul de nul de protecție trebuie să fie legat la 
tablouri și la corpul de iluminat. 


4.2.3. Pentru materialele folosite si condiţiile de montaj 
Se vor respecta indicațiile din „Normativul pentru proiectarea 
$i executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pînă la 1000 Le 
indicativ I 7, 

4.2.4. Instalaţiile pentru iluminatul de sigurantá pot folosi 
aceleasi circuite cu iluminatul normal, prin conectarea automată 
a barelor de alimentare de la surse diferite sau circuite diferite, 
cînd conectarea circuitului se face manual. 

În cazul conectării automate, se va verifica funcționarea 
corectă a. întreruptorului automat special. 

În cazul conectării manuale, întreruptoarele $i globurile 
lămpilor de iluminat de siguranță vor avea un semn distinctiv 
(un punct rosu). 


4.2.5. La iluminatul stafiilor exterioare, se va verifica 
dacă cutia de sigurante a fiecărei lămpi este etanşă la ploaie și 
dacă s-au montat fuzibile calibrate. 


4.3. Exploatarea instalațiilor 


4.3.1. Elementele strict necesare asigurării bunei functio- 
nări a instalațiilor şi utilizării lor în mod rational sînt urmă- 
toarele: 

a) în staţie trebuie să existe schema electrică monofilară 
a instalațiilor de iluminat și forță, cu sarcinile pe fiecare circuit 
și cu puterea receptoarelor ; 

b) toate tablourile principale și secundare trebuie să fie 
montate conform schemei ; 

c) toate tablourile trebuie să aibă înscrise denumirea cir- 
cuitului protejat si mărimea fuzibilului ; 
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d) in instalatie nu trebuie să se folosească decît fuzibile 
calibrate originale: stația trebuie să fie dotată cu fuzibile origi- 
nale de toate mărimile necesare, în număr suficient; 

e) trebuie să existe schema instalațiilor de prize monofa- 
zate și trifazate din interior şi exterior, cu sarcinile maxime ce 
pot fi preluate pe circuitele respective; 

f) instalația de iluminat va fi menținută permanent în 
perfectă stare de funcționare si de curățenie. 


4.3.2, Supravegherea și controlul instalațiilor 


Instalaţiile de iluminat și forță vor fi supravegheate și con- 
trolate de către personalul operativ care trebuie să execute: 

a) controlul funcționării iluminatului și prizelor din toată 
stația interioară și exterioară — o dată pe schimb; 

b) controlul integrităţii corpurilor de iluminat — o dată 
pe lună, cînd se face Și înlocuirea. lor; 

c) controlul funcționării iluminatului de siguranță — o dată 
pe schimb ; 

d) controlul lámpilor portative, împreună cu conductoarele 
transportabile — o dată pe lună; 

e) înlocuirea fuzibilelor arse. 


4.3.3. Íntretinerea curentá periodicá 


Lucrárile curente executate de personalul de exploatare 
sînt următoarele: 

a) înlocuirea duliilor defecte ; 

b) înlocuirea globurilor sparte; 

c) înlocuirea lămpilor deteriorate; 

d) înlocuirea becurilor (tuburilor) arse, cînd se constată 
că nu ard; 

e) completarea și înlocuirea corpurilor de sigurante de la 
tablourile principale $i secundare ; 

f) refacerea inscriptionirii pe tablourile principale $i secun- 
dare a denumirii circuitelor protejate si a mărimii fuzibilelor 
calibrate, conform indicatiilor proiectului ; 

g) curățarea niselor și a cofretelor în care se află tablourile 
de distribuție ; 

h) verificarea, cu ocazia controalelor, dacă legăturile la 
întreruptoare, comutatoare, întreruptoare cu pirghie, prize etc. 
sint fixate rigid și sînt bine strînse. Suprafeţele de contact ale 
intreruptoarelor cu pirghie trebuie si fie curățate; 
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i) completarea cu capace a dozelor si cutiilor de ramificații 
si de prelungire; 
j) curățarea corpurilor de iluminat o dată la trei luni; 

k) curățarea periodică a pereților și plafoanelor, în scopul 


măririi eficienţei instalaţiilor de iluminat. 


4.4. Defectiuni și remedieri 


Pentru a se asigura iluminatul stației, este necesar să sc ia 
măsuri de remediere a defectiunilor ce apar accidental. 

În tabelul 3 se prezintă principalele deranja mente și modul 
de înlăturare a lor, la instalaţiile de iluminat si forţă. 


5. INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE 


5.1. Prezentarea instalațiilor 


În scopul reducerii consumurilor de energie electrică din 
staţii, se recomandă următoarele soluţii de încălzire tehnologică 
de bază, în funcţie de modul de exploatare a staţiilor: 


5.1.1. Pentru stații cu personal permanent: 

a) încălzirea centrală cu racord de la o reţea de abur, apă 
supraîncălzită sau apă caldă, din zonă: 

b) centrală termică proprie, utilizînd combustibil solid: 

c) pompe de căldură, utilizînd căldura degajată la răcirea 
transformatoarelor, în funcție de tipul, puterea și încărcarea 
transformatoarelor sau autotransformatoarelor. 

Utilizarea încălzirii cu receptoare electrice cu termostatare 
(omologate) se admite numai în situaţia în care nu se pot realiza 
celelalte soluţii de încălzire sus-menționate și pe durată limitată, 
pînă la crearea posibilității de realizare a uneia din ele. 

5.1.2. Pentru stații fără personal permanent de exploatare: 

a) încălzire centrală cu racord de la o reţea de abur, apă 
supraincălzită sau apă caldă, din zonă; 

b) încălzire cu receptoare electrice cu termostatare (omo- 
logate). 
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5.1.3. Pentru încăperile specifice unei staţii electrice, tempe- 
raturile minime interioare sînt următoarele : I 


— cameră acumulatoare: + 10*C; 
— culoare: +5; 
— grup sanitar: +15*C; 
— cameră telecomunicaţii: +15°C; 
— cameră tampon: T€; 
— camerá atelier: +15; 
— cameră comandă -F16*C (+5°C pentru 
(contur operativ) stații fără perso- 


nal permanent 
de exploatare) ; 


— cameră panouri: +5"; 
— cameră hidrofor +5"; 
— cameră compresor: +10°C; 
— cameră ventilație: +5°C; 
— cameră de conexiuni: +5°C. 


5.1.4. Culoarele și camera tampon nu se prevăd cu corpuri 
de încălzire. 

5.1.5. Sala de conexiuni nu se încălzește, de regulă. Se 
prevede încălzire locală cu radiatoare electrice  termostatate 


pentru încălzirea spaţiului în timpul intervențiilor personalului 
la celule. 


5.1.6. Încălzirea centrală la staţiile electrice se adoptă dacă: 

a) staţia se află în imediata apropiere a unei unități socia- 
liste la care se poate racorda ; 

b) în incinta stației se găsesc mai multe clădiri care necesită 
încălzire, iar o centrală termică este avantajoasă tehnic și eco- 
nomic. 


5.1.7. Încălzirea centrală se execută cu corpuri de încălzire 
din țevi de oţel netede și radiatoare din fontă, cu respectarea. 
următoarelor condiţii: 

a) racordarea corpurilor de încălzire la instalația de încăl- 
zire se face cu intrarea agentului termic la partea superioară și 
ieșirea pe la partea inferioară; 
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b) suprafaţa exterioară a corpurilor trebuie vopsită cu vop- 
sea de culoare deschisă, fără pigmenţi metalici ; 
c) corpul de încălzire montat aparent trebuie să aibă poziția 
specifică fiecărui corp, astfel: 
@ registrele, serpentinele și radiatoarele — la 50 mm față 
de perete si la 120 mm față de pardoseală ; 
@ tevile simple — la distantele uzuale de montaj ale con- 
ductelor. 
5.1.8. Reteaua de conducte serveste la distributia agentului 
: a corpurile de incálzire și este formată din 


termic de la cazan 1 
ate de 


ţevi, elemente de închidere, reglaj, golire, aerisire și apar 
măsură și control. 

5.1.9. Reglajul si controlul circulației agentului termic în 
reţea se execută cu armături de închidere (separare) și reglaj, 
cum sînt: 

a) robinetele cu ventil și mufe sau cu flanse (pentru presiuni 
mari) ; 

b) robinetele 

c) robinetele 
de încălzire; 1 w 

d) robinetele cu cep pentru folosirea sau umplerea instalaţiei; 

e) supapele de siguranță pentru asigurarea contra depășirii 
presiunii maxime admisibile; T h 

f) robinetele cu ventil cu dublu reglaj, pentru montaj pe 
corpurile de încălzire; 

g) ventilele de dezaerisire. 

5.1.10. Circulaţia agentului termic prin instalaţie de la sursa 
de căldură la corpurile de încălzire se poate face natural sau 
forţat. 

5.1.11. În instalaţiile de încălzire centrală cu apă caldă se 
folosește asigurarea cu „vas închis de expansiune, dacă este mai 
avantajoasă economic. 

5.1.12. Se vor lua măsuri pentru echilibrarea hidraulică a 
rețelei și adoptarea schemei de încărcare a corpurilor de încălzire. 

5.1.13. Rețelele termice exterioare în incintă se montează, 
de regulă, la sol, pe pereții clădirilor sau pe estacade tehnolo- 
gice comune. Montarea în canale subterane se admite numai în 
cazuri excepționale, bine justificate. 


cu sertar pană, din fontă sau oțel, cu flanse; 
cu cep cu 3 căi, pentru asigurarea cazanelor 


Instalaţii auxiliare din staţii 87 


5.1.14. Nu se admite trecerea prin încăperile instalațiilor 
„electrice a nici unui fel de conducte cu fluide, cu excepţia celor 
<u apă caldă, care servesc pentru încălzirea instalaţiei respec- 
tive, si cu condiţia folosirii de țevi sudate fără flanse, ventile 
sau alte armături. 

5.1.15. Se admite instalarea unor conducte de trecere în în- 
«<ăperile instalaţiilor electrice, excluzind cele cu Lichide și gaze 
inflamabile sau de abur, cu condiția folosirii de țevi îmbinate 
prin sudură fără flange, ventile. Între marginea tablourilor de 
distribuție și conductele de apă și abur trebuie să fie cel puțin 
1,25 m. 

5.1.16. Corpurile de încălzire pentru camera acumulatoa- 
relor vor fi rezistente la umiditate și electrolit, temperatura lor 
superficială nu va depăși 4-200"C, iar distanţa pînă la vase nu 
va fi mai mică de 0,75 m. În dispunerea corpurilor de încălzire, 
se va urmări încălzirea cit mai uniformă a bateriilor. Se interzice 
amplasarea corpurilor de încălzire electrică în sala acumulatoa- 
gelor. i 

5.1.17. Cînd încălzirea bateriei de acumulatoare se face cu 
«corpuri de încălzire utilizînd aburul sau apa, acestea vor fi su- 
„date integral, iar flanșele, mufele și organele de închidere și re- 
glaj se vor amplasa în afara camerei acumulatoarelor. 

5.1.18. Se recomandă prevederea unei automatizări sau a 
unei semnalizări, pentru pornirea și oprirea instalaţiei de încăl- 
zire la acumulatoare. La instalațiile fără personal permanent 
e necesară automatizarea. Reglajul instalaţiei de automatizare 
trebuie să poată fi realizat astfel, încît temperatura în camera 
acumulatoarelor să nu scadă sub valoarea minimă admisă și să 
nu crească peste 4+25"C datorită instalaţiei de încălzire. 

5.1.19. Pentru asigurarea temperaturii minime de functio- 
nare a aparatelor electrice amplasate in tablouri, celule, dispo- 
zitive de acţionare, cabine de relee etc., se vor utiliza instalaţii 
«le incálzire electricá prevázute cu termostate. 


5.2. Preluarea în exploatare 


5.2.1. Preluarea în exploatare a instalaţiilor de încălzire 
care au fost supuse unor lucrări de revizii si reparaţii se face 
după efectuarea în prealabil a încercărilor și probelor de bună 
funcţionare. 


3 
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5.2.2. Verificările și probele care se execută la preluarea în 
exploatare sînt: 


a) se verifică integritatea instalaţiei de încălzire și concor- 
danta lucrărilor executate cu prevederile ITI, controlindu-se vi- 
zual, amănunțit, starea izolatiei si a învelișului de protecţie, 
închiderea armăturilor, starea suporturilor etc.; 

b) se verifică execuția probei de etanșeitate a instalaţiei, 
prin efectuarea probei la rece, cu umplerea cu apă a instalaţiei 
și supunerea acesteia, timp de minimum 3 ore, la presiunea de 
probă de minimum 5 bar; 

c) nu se admit inundări, pierderi de presiune, fisuri sau pier- 
deri de apă. Proba nu se! efectuează la temperaturi mai mici de 
+15; 

d) se verifică modul de completare a instalaţiei de dilatare- 
tontractare și circulație de agent termic, supunînd-o probei la 
cald, timp de 2 ore, prin umplerea cu apă caldă la peste +30°C. 
După 2 ore de funcționare, se controlează : 

— etanseitatea imbinárilor; 

— comportarea punctelor fixe care nu trebuie să aibă de- 
plasári; 

— dilatarea conductelor in sensul normal; 

— încălzirea uniformă pe toate suprafeţele corpurilor ; 

— diferența mică de temperatură între conducta de ducere 
si întoarcere la corpuri; 

e) se verifică eficacitatea instalatici în condiții normale de 
exploatare, la temperaturi scăzute ale aerului exterior, prin mă- 
surarea temperaturii interioare și exterioare la intervale regulate 
de timp de 24 ore. 

Temperaturile interioare nu trebuie să aibă o abatere mai 
mare de 4+2*C față de cele din ITI. 


5.2.3. Înaintea punerii in funcțiune după o reparaţie, rete- 
lele de termoficare cu agent termic apă, ca și conductele de con- 
densat trebuie spălate hidropneumatic sau hidraulic. 


5.2.4. După punerea în funcțiune, pot apare ca necesare 
unele reglaje în privința repartizării uniforme a debitelor și pre- 
siunilor în întreaga instalație. Reglajul se face calitativ și canti- 
tativ de către echipe specializate. 
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5.3. Exploatarea instalatiilor 


5.3.1. Elementele strict necesare asigurării bunei functio- 
nări a instalaţiilor de încălzire și a utilizării lor în mod rațional 
sînt următoarele: 

a) în staţie trebuie să existe schemele instalaţiilor de încăl- 
zire cu toate elementele componente, precum și instrucțiunile 
de funcționare; 

b) în fiecare an, înainte de începerea sezonului rece, se va 
revizui si completa lista consumatorilor de căldură racordati la 
rețeaua de termoficare și caracteristicile acestora; 

c) în cazul consumatorilor racordati la rețele de abur, se vor 
specifica, obligatoriu pentru fiecare consumator: 

— parametrii aburului la consumator în punctul de racord 
si limitele de variație admise; 

— debitele maxime, medii și minime, totale și pe parametri; 

— cantităţile de condensat returnat; 

— condiţiile speciale de furnizare; 

d) în cazul consumatorilor racordati la rețele de apă fier- 
binte, se vor specifica în mod obligatoriu: 

— parametrii apei din reţea în punctul de racord pe conduc- 
tele de ducere și întoarcere, în regim de vară și în regim de iarnă; 

— debitul de apă de reţea preluat, în regim de vară și de 
iarnă ; 

— schema de racordare; 

— cantitățile de căldură preluate, pe categorii de consuma- 
tori, în regim de vară si de iarnă; 

e) pentru instalaţiile de încălzire se folosesc țevi din otel 
fără sudură, iar îmbinările se sudează, cu excepția îmbinărilor 
cu armăturile, unde se pot folosi îmbinări cu flanșe; 

f) pentru control și măsurări, trebuie prevăzute stuturi 
pentru manometre și buzunare pentru termometre, pe conductele 
de ducere și de întoarcere cu apă fierbinte, în punctele de modi- 
ficare de diametre, ca și în punctele de ramificații principale cu 
diametre mai mari de 150 mm; 

&) conductele, armáturile si piesele speciale trebuie izolate 
termic ; 

h) se interzice folosirea in instalatiile de incálzire a materia- 
lelor izolante inflamabile, supuse putrezirii sau continind substan- 
te care degajá acizi. 
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5.3.2. Se interzice utilizarea instalațiilor electrice de încăl- 
zire improvizate. Se pot utiliza radiatoare electrice omologate, 
în condiţiile pct. 5.1.1. și 5.1.2., tinind seama de instrucțiunile 
producătorului și, în plus, cu următoarele măsuri: 

a) fiecare radiator folosit va fi alimentat pe un circuit inde- 
pendent și protejat cu o siguranță fuzibilă, avînd curentul nomi- 
nal de cel mult 10 A (ca protecție individuală) ; 

b) reviziile, remedierile vor fi executate numai cu piese 
omologate, interzicindu-se improvizatiile. 

5.3.3. Supravegherea si controlul instalatiilor 

Instalaţiile de încălzire vor fi supravegheate si controlate 
„de către personalul operativ, la preluarea turei, cel puțin o dată 
pe schimb. 

Personalul operativ de serviciu care supraveghează aceste 
instalații trebuie să execute următoarele operații: 

a) să observe integritatea instalaţiei și, dacă aceasta este 
„descompletată, să ia măsuri pentru a o pune în ordine; 

)) să controleze periodic încălzirea corpurilor si a coloanelor 
„de încălzire; 

c) să verifice dacă armăturile si robinetele cu cep nu curg; 
d) să controleze închiderea corectă a vanelor; 

e) să observe dacă ventilele de siguranță acționează corect 
supapele ; 

Í) să controleze etanșeitatea radiatoarelor electrice, prin 
lipsa scăpărilor de ulei la exterior; în condiții normale, radia- 
toarele trebuie să fie perfect curate, fără urme de ulei. 


În cazul în care se constată prezența uleiului pe suprafața 
„exterioară a radiatorului sau în zona de racord a rezistenței pe 
„carcasa acesteia, radiatorul trebuie scos din uz și executate reme- 
dierile necesare; 

g) să urmărească buna funcționare a semnalizării optice, 
becul roșu trebuind să funcționeze atita timp cît rezistența elec- 
trică este sub tensiune. 

Neaprinderea becului de semnalizare odată cu rotirea buto- 
nului termostatului spre cuplare (valoarea maximă), indică fie 
că becul s-a ars, fie că termoregulatorul nu lucrează (s-a defectat). 

Se trece imediat la înlocuirea becului ars, nepermitindu-se 
funcționarea fără această posibilitate de control. 

Defectiunile de termoregulator vor fi remediate numai în 
„atelierul de specialitate, conform celor de la pct. 5.3.2.b); 
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h) să verifice dacă nu apare un zgomot caracteristic (biziit, 
sfiriit ușor) la radiatoarele electrice, ceca ce indică ulei degradat; 

i) să controleze legarea corectă la pămînt a radiatoarelor; 

j) la încălzitoarele electrice cu inducție tip I.R.U.E. se va 
verifica nivelul apei din vasele de aerisire și se va completa cu 
apă instalaţia ori de cite ori este nevoie. 


5.3.4. Intretinerea curentă perioadică: 

a) controlul reţelelor de termoficare și al punctelor termice 
trebuie efectuat de personalul de întreținere al reţelei de termo- 
ficare, conform graficului aprobat. La efectuarea controlului, 
trebuie verificată starea echipamentului, regimul de funcționare 
și etanșeitatea instalaţiei. Rezultatele controalelor se notează în 
registrul sau în fişele de control. Toate defectele descoperite 
trebuie notate, de asemenea, în registrul de defecte, cu indicarea 
termenului de remediere; 

b) periodic, la cel mult 2 ani, se va face o revizie generală 
a radiatoarelor elec cu schimbarea uleiului și curățarea de- 
punerilor aderente de p orafata tubului de protecţie a rezisten- 
tei, respectind indicati producátorului. Dupá terminarea se- 
zonului de iarná, toate instalatiile de incálzire se vor examina 
și curăța si, dacă se consideră necesar, se vor repara, fácindu-se 
și probele de presiune, după care, pentru a scoate aerul, se vor 
umple cu apă. La începutul sezonului de iarnă, instalația va fi 
completată cu apă; 

c) înainte de începerea sezonului de iarnă, se va face contro- 
lul izolatiei termice la toate conductele și armăturile rețelelor de 
încălzire care traversează locuri expuse si trebuie apărate contra 
inghetului, fácindu-se reparaţiile si completările necesare. Pe 
toată durata sezonului de iarnă, izolarea trebuie menţinută în 
bună stare; 

d) periodic, la intervalele stabilite de ITI, se controlează 
funcționarea armăturilor, robinetelor, ventilelor de siguranță, 
supapelor, luindu-se mási de remediere; 

e) se controlează starea corpurilor de încălzire, a conductelor, 
a aparatelor de măsură și control (termometre, manometre), pre- 
<um şi izolarea term a instalaţiei; 

Í) se verifică funcționarea instalaţiei de automatizare a în- 
călzitului electric, după indicaţiile producătorului; 

g) se controlează calitatea uleiului din radiatoarele elec- 
trice; 
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h) se controlează indicațiile manometrelor și termometrelor ; ~ | 
i) se controlează si se elimină toate pierderile de apă, abur, š ° = $u | 
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6.1.4. Instalatiile sanitare se concep in montaj aparent, cu 
ţevi din PVC, pentru alimentare cu apă si pentru canalizare. 


6.1.5. Pentru instalaţiile sanitare îngropate sub pardoseală, 
se utilizează țevi din PVC pentru alimentare cu apă si tuburi de 
scurgere din fontă pentru canalizare. 


6.2. Preluarea în exploatare 


6.2.1. Preluarea în exploatare a instalaţiilor sanitare, care 
au fost supuse unor lucrări de revizii și reparaţii, se face după ce 
se verifică efectuarea prealabilă a încercărilor și probele de bună 
funcționare. 

6.2.2. Verificările care se execută la predarea în exploatare 
sînt: 

a) se verifică integritatea obiectelor sanitare (chiuvetele, 
sifoanele de pardoseală, vasele de closet, lavoarele) ; 

b) se verifică fixarea solidă pe picioare sau postamente a 
obiectelor sanitare; 

c) se verifică armăturile de serviciu pentru apă caldă și rece, 
care trebuie să fie montate corect, estetic și etanș; 

d) se verifică sifoanele obiectelor sanitare care trebuie să 
asigure scurgerea normală a apei la obiectul respectiv; 

e) se verifică preaplinul obiectelor sanitare care trebuie să 
asigure scurgerea debitului de apă, dat de armătura de alimen- 
tare cu apă, la funcționare normală; 

Í) se verifică scoaterea ventilului de scurgere la nivelul 
fundului lavoarelor ; 

g) se verifică dacă rezervorul funcționează normal la vasele 
pentru WC, fără descărcări periodice sau scurgere continuă 
de apă și dacă spălarea se face uniform pe toată suprafața 
vasului; 

h) se verifică posibilitatea de golire a instalaţiei și de eva- 
cuare a aerului din conductele de apă; 

i) se verifică etanseitatea conductelor de canalizare. 


6.2.3. Pentru instalaţiile de apă rece și de incendiu, se pre- 
văd următoarele probe: 

a) de etanșeitate la presiuni de 1,5 ori mai mari decît pre- 
siunea de regim, însă minimum 6 bar (după aerisirea instalaţiei) 
timp de 20 min; 
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b) de funcționare a instalaţiei, care constă în verificarea 
bunei functionári la fiecare robinet în parte si a bateriilor care 
trebuie să asigure un jet continuu de apă, închidere perfectă și 
evacuare ușoară. 

6.2.4. Pentru instalațiile de apă caldă, se prevăd urmátoa- 
rele probe: 

a) de etanșeitate la presiune, la rece; 

b) de etanseitate la presiune după dilatare, care constă în 
ținerea timp de 6 ore a instalaţiei complete în funcțiune, avînd 
temperatura de regim, după care se repetă proba de etanseitate 
la presiune; 

c) de funcționare, care constă în controlul funcționării nor- 
male la fiecare punct de consum. 

6.2.5. Pentru rețeaua de canalizare interioară se prevăd ur- 
mătoarele probe: 

a) cu apă, astupîndu-se cu un dop unul din capete; în por- 
tiunile în care iese apa, etansárile nu sînt corespunzătoare si vor 
ti refăcute ; 

b) de funcționare, care prevede controlul amănunţit al fie- 
cărui obiect în parte aflat în funcțiune. 


6.3. Exploatarea instalațiilor 


6.3.1. Elementele strict necesare asigurării bunei functio- 
nări a instalațiilor și utilizării lor în mod rațional sînt urmă- 
toarele: 

a) în stație trebuie să existe schema de funcționare a întregii 
instalaţii sanitare; 

b) toate elementele instalaţiilor sanitare trebuie să fie mon- 
tate conform schemei; 

c) instalațiile de canalizare, inclusiv puțuri absorbante, 
canale colectoare, scurgeri trebuie curățate și spălate sistematic, 
pentru a fi în permanentă stare de funcționare. Scurgerile care 
trec prin locuri expuse frigului trebuie izolate contra inghetului. 


6.3.2. Supravegherea și controlul instalațiilor 


Instalaţiile sanitare vor fi supravegheate și controlate de 
către personalul operativ, care trebuie să efectueze următoarele: 


a) controlul funcționării instalaţiei — o dată pe schimb; 


7 — c. 682 
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b) controlul periodic, conform ITI, al rețelelor de alimentare 
cu apă potabilă si apă de incendiu, al canalelor si conductelor 
din circuitele hidrotehnice, precum și al reţelei de canalizare, 
pentru a nu avea pierderi de apă și pentru a se lua măsuri de re- 
parare, imediat ce se vor constata pierderi. 

6.3.3. Íntretinerea curentă periodică 

Lucrările curente executate. de personalul de exploatare sînt 
următoarele: 

a) înlocuirea garniturilor deteriorate; 

b) desfundarea chiuvetelor si sifoanelor ; 

c) înlocuirea tronsoanelor de țevi montate in 

d) înlocuirea robinetelor ; š 

e) consolidarea obiectelor sanitare pe suporturi; 

f) golirea instalaţiei si evacuarea aerului din conductele 
de apă. 


rdoseală ; 


6.4. Defectiuni și remedieri 


Pentru a se asigura buna funcționare a instalaţiei sanitare 
din staţiile electrice, se prezintă în tabelul 5 principalele defecţiuni 
și procedee pentru înlăturarea lor. 

Tabelul 5 


e ——ə——-—— 


Nr. Modul de manifestare Cauza apariției Modul de rem 
ert. a defecfiunii defecțiunii a defecfiur 
| 


1 Chiuveta curge. a) Fisurarea chiuvetei a) Înlocuirea chiuvetei 
b) Înfundarea b) Desfundarea 
| chiuvetei chiuvetei 
c) Defectarea c) Inlocuirea garnitu- 
robinetelor rilor sau înlocuirea 
robinetelor 
2 Armături care Ruperea sau stringerea| Înlocuirea garnitu ilor 
| curg. neuniformă a garni- 
turilor 


3 Conducte care  |Fisurarea conductelor Înlocuirea conductelor 


curg. din OL 


N 
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CONȚINUTUL INSTRUCȚIUNILOR INTERNE 


. Prezentarea instalaţiilor 


— Elemente 

— Scheme și regimul normal de funcționare 

Deservirea operativă a instalaţiilor 

— Supravegherea instalațiilor 

— Controlul instalațiilor 

— Valorile admisibile ale parametrilor care caracterizează și influ- 
enteazá starea de funcționare a instalaţiei 

— Manevre în caz de deranjamente care afectează instalațiile respective 

Lucrări curente ale instalaţiei 

— Periodicitáti 

— Măsurări și aprecieri calitative 


. Defectiuni și remedierea lor (cu indicarea responsabilitáfilor si a limi- 


telor de competentá) 


5. Măsuri specifice de protecție a muncii si P.S.I. 


. Atribuţii de serviciu specifice personalului de exploatare (in conformi- 


tate cu regulamentul de organizare şi funcționare a subunității) 


. Evidenţa tehnico-economicá 
8. 


Dotarea instalatiei 


NOTĂ. 
ITI privind exploatarea instalaţiilor respective se vor elabora pe baza: 


— standardelor şi prescripfiilor contingente în vigoare; 

— regulamentului de exploatare referitor la instalaţiile de aer comprimat, venti- 
lafie, iluminat, încălzire și sanitare; 

— fişei tehnologice de execuţie a instalațiilor electrice, sanitare, încălzire, venti- 
laţie în staţii de transformare; 

— instrucţiunilor fabricii constructoare a elementelor instalaţiei; 
proiectului instalaţiei; 

— regulamentului de funcţionare si organizare a unității care exploatează instala- 
tiile. 


l 
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1. DOMENIUL DE APLICARE 


1.1. Prezentul regulament stabilește normele de organizare 
si desfăşurare a conducerii prin dispecer în Sistemul energetic 
naţional şi se aplică de personalul tuturor treptelor de dispecer 
si de personalul de deservire operativă din centralele electrice, 
stațiile electrice, zonele de rețea și instalațiile consumatoare 
din acest sistem. 


1.2. Dispoziţiile referitoare la conducerea prin dispecer sînt 
obligatorii pentru Dispecerul Energetic National, unitățile de cen- 
trale si de reţele electrice ale M.E.E., unitățile economice ale 
altor ministere și organe centrale ale căror instalaţii sînt legate 
la Sistemul energetic national, precum si pentru organele coor- 
donatoare ale acestora. 

1.3. Dispozitiile locale si instructiunile privind conducerea 
prin dispecer și exploatarea echipamentelor $i instalațiilor din 
Sistemul energetic național trebuie stabilite în conformitate cu 
prevederile acestui regulament. 


2. SISTEMUL ENERGETIC NAŢIONAL 
SI CONDUCEREA PRIN DISPECER A ACESTUIA 


2.1. Prin Sistem energetic naţional se înțelege ansamblul 
instalațiilor de producere, transport, distribuție și utilizare a 
energiei electrice de pe teritoriul țării, avînd un regim comun 
de funcționare. 

2.2 


Sistemul energetic național cuprinde atit instalațiile 
ce intră în gestiunea unităților M.E.E., cît și instalaţiile conec- 
tate la sistem din gestiunea unităților economice apartinind 
altor ministere sau organe centrale. 
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2.3. Sistemul energetic național funcționează interconectat 
cu sistemele energetice ale altor ţări, în conformitate cu acordu- 
rile și convențiile încheiate în acest scop cu ţările respective. 

2.4. Conducerea prin dispecer a Sistemului energetic natio- 
nal este o activitate specifică ramurei industriei energiei electrice 
și termice, care are relații de autoritate distincte de cele admi- 
nistrative, avînd organizări și reglementări specifice. 


2.5. Scopul conducerii prin dispecer a Sistemului energetic 
național este exploatarea coordonată a instalaţiilor şi echipe 
mentelor de producere, transport, distribuție și utilizare a ener- 
giei electrice, care datorită regimului de funcționare în comun 
necesită conducere și comandă unitară, asigurindu-se următoa- 
rele: 


a) funcționarea unitară a Sistemului energetic national si 
alimentarea cu energie electricá a consumatorilor in conditii de 
siguranță, calitate si economicitate; 

b) utilizarea rațională a resurselor hidroenergetice si a com- 
bustibililor puși la dispoziție pentru producerea energiei elec- 
trice; 
c) producerea corelată a energiei electrice cu energia termică 
produsă prin termoficare, în condiţiile folosirii raționale și eco- 
nomice a resurselor energetice; 

) echilibrul permanent între producția și consumul de ener- 
gie electrică; 

e) reglarea schimburilor de energie electrică cu sistemele 
energetice ale altor țări; 

f) coordonarea regimurilor de funcționare si a manevrelor 
din instalaţiile electrice ale Sistemului energetic naţional, con- 
form programelor stabilite și în situații de avarii. 


2.6. Coordonarea producției de energie termică prin termo- 
ficare din centralele electrice legate la Sistemul energetic natio- 
nal și a transportului, distribuţiei și utilizării acestei energii se 
realizează în cadrul instalațiilor de producere a energiei termice, 
asigurîndu-se alimentarea cu energie termică a consumatorilor 
în condiții de siguranţă, calitate și economicitate. 


2.7. Coordonarea producţiei de energie electrică din hidro- 
centrale cu necesarul de apă pentru celelalte folosințe se asigură 
în cadrul amenajărilor hidroenergetice sau al centralelor hidro- 
electrice. 
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2.8. Conducerea prin dispecer a Sistemului energetic natio- 
nal colaboreazá cu conducerile prin dispecer ale sistemelor ener- 
getice ale altor tári, precum si cu organele de conducere prin dis- 
pecer care coordonează funcționarea interconectată a sistemelor 
energetice cu care Sistemul energetic national funcţionează inter- 
conectat, în conformitate cu acordurile și convențiile încheiate 
în acest scop. 


2.9. În centralele hidroelectrice, construite pe apele de fron- 
tierá cu statele vecine, Dispecerul Energetic National român 
va asigura respectarea întocmai a programelor de producție zil- 
nice stabilite în cadrul serviciului comun de dispecer energetic 
al centralelor respective. 


3. DEFINIŢII CU PRIVIRE LA CONDUCEREA 
PRIN DISPECER 


3.1. Treapta de conducere prin dispecer este organul opera- 
tiv care, prin atributiile sale, realizeazá conducerea prin dispe- 
cer in sistemul energetic. 

O treaptá de conducere prin dispecer cuprinde cel putin: 

, &) un compartiment de comandă operativă, cu personal orga- 
nizat in ture (dispeceri de serviciu), care urmăreşte funcționarea 
instalațiilor asupra cărora are autoritate de conducere operativă 
$i coordonează regimurile de funcționare și manevrele din aceste 
instalaţii, conform programelor stabilite, precum și în caz de 
avarii. 


În acest op realizează deciziile treptei superioare de dis- 
pecer, ia decizii proprii și dă dispoziții în consecință treptelor de 
dispecer subordonate sau personalului de deservire operativă. 
După caz, el poate executa și manevre sau acţionări prin teleco- 
menzi, într-un anumit volum stabilit. Personalul compartimen- 
tului de comandă operativă își desfăşoară activitatea într-o ca- 
meră de comandă amenajată special în acest scop, urmărind 
funcționarea instalaţiilor prin aparatele instalate în această 
cameră sau din datele comunicate de personalul subordonat ope- 
rativ. 


Personalul acestui compartiment este denumit în prezentul 
regulament personal de comandă operativă. 
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b) un compartiment de regimuri de functionare operativă care 
prevede și elaborează programul de funcționare a instalaţiilor 
și al manevrelor, urmăreşte și analizează modul de realizare a 
acestora, pentru echipamentele aflate în autoritatea de condu- 
cere operativă a treptei respective. 


Termenul de compartiment folosit mai sus are drept scop 
delimitarea activităţilor și responsabilitátilor distincte în cadrul 
treptei respective a celor două compartimente, forma și denumi- 
rea organizatorică a acestora putind diferi de la o treaptă la alta 
în raport cu volumul de activitate. 


3 


3.2. Autoritatea de conducere operativă. Prin autoritate de 
conducere operativă se înțelege ansamblul atributelor cu care 
este investită o treaptă de conducere prin dispecer în scopul rea- 
lizării cu eficiență a conducerii operative în sistemul energetic. 


3.2.1. Aceste atribute sînt: 
a) Autoritatea de decizie 


Prin autoritate de decizie se înțelege atributia dată unei 
singure trepte de conducere prin dispecer pentru a lua decizii pri- 
vind stabilirea sau modificarea regimului și siguranței de functio- 
nare, pentru instalațiile și echipamentele precizate prin ordinele 
de împărțire. 


b) Comanda de coordonare 


Prin comandă de coordonare se înțelege ansamblul de activi- 
táti legate de necesitatea corelării în timp a unor grupe distincte 
de operaţii sau operații distincte, a căror succesiune se afectează 
reciproc, din cuprinsul unor manevre ce se execută în instalaţii 
sau zone de rețea, de două sau mai multe formații de deservire 
operativă diferite. Un echipament poate fi în comanda de coor- 
donare numai a unei singure trepte de conducere prin dispecer 
stabilită prin ordin de împărțire. 


c) Competența 


Prin competență se înțelege atribuirea de sarcini și responsa- 
bilitáti privind exercitarea comenzii operative, regimul și sigu- 
ranta de funcționare, treptelor de conducere prin dispecer ce in- 
tervin direct între personalul de deservire operativă și treapta de 
conducere prin dispecer cu autoritate de decizie sau comandă de 
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coordonare, pentru instalaţiile și echipamentele precizate prin 
ordinul de împărțire. Treapta de conducere prin dispecer care are 
comandă de coordonare sau comandă nemijlocită asupra unui 
echipament are implicit și competență asupra acestuia. 

3.2.2. După caz, în funcţie de specificul funcționării insta- 
latiilor, autoritatea de conducere operativă (autoritatea de deci- 
zie, comanda de coordonare si competența) asupra unor echipa- 
mente poate fi atribuită și personalului de deservire operativă, 
conform principiilor de împărțire a echipamentului din punctul 
de vedere al conducerii operative. 


3.3. Comanda nemijlocită. Prin comandă nemijlocită se în- 
teleze comanda operativă prin care se exercită autoritatea de con- 
ducere operativă (autoritatea de decizie, competența și comanda 
de coordonare) proprie treptei respective sau a altei trepte care 
are în autoritate de conducere operativă echipamentele respec- 
tive, prin efectuarea convorbirilor operative direct între perso- 
nalul de serviciu de la treapta respectivă și personalul de deser- 
vire operativă din instalații sau zone de rețea. 

Într-o instalaţie (centrală, staţie) comanda nemijlocită se 
atribuie la cel mult două trepte de conducere prin dispecer, în 
conformitate cu principiile privind împărțirea instalațiilor din 
punctul de vedere al conducerii operative. În mod excepțional, 
pentru creșterea operativitátii, se poate atribui comanda nemij- 
locită într-o instalație la trei trepte de conducere prin dispecer, 
cu aprobarea organului superior unității gestionare și, după caz, 
a Dispecerului Energetic Naţional. 

3.4. Gestiunea. Instalaţiile și echipamentele încredințate prin 
inventar în exploatarea și întreţinerea unei unități sînt în ges- 
tiunea unității si în gestiunea nemijlocită a subunitátilor de bază 
ale acesteia (centale,statii, centre etc.). 

În sensul prezentului regulament se consideră în gestiunea 
unei unități si instalaţiile, echipamentele care nu sînt în inven- 
tarul unităţii, dar sînt exploatate de aceasta în baza unor conven- 
tii de exploatare. 

3.4.1. Personalul de de ire operativă este personalul care 
are ca sarcini de serviciu supravegherea funcționării echipamen- 
telor si executarea operaţiilor și manevrelor în mod nemijlocit 
într-o instalație sau într-un ansamblu de echipamente și in- 
stalatii. 
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Personalul de deservire operativă face parte, de regulă, din 
subunitatea care are instalația respectivă în gestiune nemijlocită 
și își desfășoară activitatea în cadrul acesteia. E «ceptie pot face 
instalatiile telecomandate ce sint deservite operativ, intr-un anu- 
mit volum, de alt personal, sau instalatiile la care existi regle- 
mentiri speciale privind deservirea operativă. 4 


Nominalizarea instalațiilor sau echipamentelor care se află 
în des i 
tății 


ervirea operativă a unei formații se face prin dec 


erati 1 ia uni- 
sau subunitátii gestionare. 


J ilitatea 1 i tu- 
turor măsurilor necesare pentru ca instalațiile încredințate să 
funcționeze în condiții de siguranță la parametrii stabiliţi, să 
efectueze reparaţiile în conformitate cu normativele in vigoare 
în cadrul planurilor de opriri peniru reparații, să asigure inter- 
ventia promptà la echipamentele afectate de incidente sau avarii 
pentru repunerea în funcțiune a acestora in timpul cel mai scurt. 
să pregătească și să instruiască personalul de deservire operativă 
pentru exploatarea corespunzătoare a echipamentului respectiv, în 
conformitate cu reglementările în vigoare si să asi i 
in muncà si in relatiile de autoritate operativ 


3.4.2. Unităţile gestionare au respon 


gure disciplina 
ă a personalului. 


„3.4.3. În cazurile în care menținerea în funcțiune a unui 
echipament aflat în autoritatea de decizie a unei trepte de dis- 
pecer prezintă pericol iminent de producere de accidente umane 
sau de avariere, unitatea gestionară, în conformitate cu instruc- 
tiunile tehnice interne, poate scoate din funcțiune echipamentul 
respectiv, fără aprobarea treptei de dispecer, răm înînd 
toare de decizia luată. 


punză- 


3.4.4. Treapta de dispecer a unității (subunitátii) gestionare 
a unor echipamente (aflate în autoritatea de decizie a unei trepte 
superioare) care nu sînt în competența sa are sarcini, reposnsa- 
bilitáti și drepturi privind: 

, a) regimul și siguranța echipamentelor sub aspectul func- 
ționării acestora în cadrul instalațiilor aflate în gestiunea unităţii 
(subunitátii) respective și asupra cărora își exprimă punctul de 
vedere în relaţiile cu treptele operative, avînd competență res- 
pectiv autoritate de decizie; i 
1 b) primirea, analiza la nivelul sáu, exprimarea punctului sáu 
de vedere, avizarea si inaintarea cererilor, precum si primirea- 
transmiterea răspunsurilor ; f 
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c) predarea echipamentelor pentru lucrări responsabililor cu 
admiterea, primirea și darea confirmărilor respective. 

3.5. Ordinul de împărțire a instalațiilor din punctul de ve- 
dere al conducerii operative este actul scris prin care se stabileşte 
autoritatea de conducere operativă, respectiv responsabilitatea 
diferitelor trepte de conducere prin dispecer sau a formațiilor de 
deservire operativă şi modul de comandă operativă (comanda ne- 
mijlocită) asupra unui ansamblu de echipamente și instalații. 

Ordinul de împărțire a instalaţiilor se emite de treapta su- 
perioară cu autoritate de decizie, conform instrucțiunilor în vi- 
goare privind principiile de împărțire a instalațiilor din punctul 
de vedere al conducerii operative. Pentru echipamentele de gra- 
nitá între două trepte de conducere prin dispecer nesubordonate 
operativ și care nu sînt în autoritatea de decizie a unei trepte 
superioare, ordinul de împărţire se va stabili de comun acord 
între cele două trepte, în funcție de nivelul la care se situează 
echipamentele respective. 

Echipamentele care prin ordinele de împărțire emise nu sînt 
în autoritatea de decizie a unei trepte de dispecer sînt considerate 
în autoritatea. de decizie a unității (subunitáfii) gestionare. Pen- 
tru aceste echipamente precizarea sarcinilor si a responsabilitátilor 
în cadrul unităţii (subunitátii) privind autoritatea operativă si 
comanda operativă asupra lor se face prin ordine de împărţire 
interne, emise de conducerea unității sau subunitátii respective, 
după caz. 

Ordinele de împărțire a instalațiilor întocmite de Dispecerul 
Energetic Naţional se vizează de către centralele industriale. 
Eventualele divergențe vor fi prezentate pentru soluționare 
direcției de resort din Ministerul Energiei Electrice. 

3.6. Subordonarea operativă constă în existența unor relaţii 
de subordonare din punct de vedere operativ între personalul de 
deservire operativă și treptele de dispecer, precum și între treptele 
de dispecer, potrivit ordinului de împărțire a instalațiilor din 
punctul de vedere al conducerii operative. 

3.7. Subordonarea tehnico-administrativă constă în existența 
unor relații de subordonare din punct de vedere tehnic și adminis- 
trativ între personalul de deservire operativă sau de comandă 
operativă și conducătorii ierarhici ai acestora (personal de con- 
ducere tehnico-administrativă), așa cum au fost stabilite în regu- 
lamentele de organizare si funcționare respective. 
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3.8. Convenţia de exploatare este documentul ce se încheie, 
după caz, între unitățile (subunitățile) gestionare, prin care se 
stabilesc punctele de delimitare a instalațiilor de graniță, respon- 
sabilitatea privind funcționarea sigură a instalațiilor respective 
modul de efectuare a manevrelor și modalitatea de conducere 
prin dispecer la aceste instalații. Conventiile de exploatare se in- 
cheie atît între unităţile apartinind M.E.E., cît și între unităţile 
. Si unităţile altor ministere și contin și modul de intraju- 
' a unitátilor. 


4. ORGANIZAREA CONDUCERII PRIN DISPECER 
A SISTEMULUI ENERGETIC NAŢIONAL 


„4.1. Conducereă prin dispecer a Sistemului energetic natio- 
nal se realizează în mod unitar, indiferent de subordonarea ad- 
ministrativă a unităților care exploatează instalaţii din sistem, 
prin următoarele trepte: í 


— dispecerul energetic central; 
- dispecerii energetici teritoriali ; 
— dispecerii energetici de întreprindere de rețele electrice, 
de amenajări hidroenergetice ; 
, — dispecerii energetici locali de rețele electrice (coordona- 
tori de manevre) și dispecerii energetici ai consumatorilor. 


4.2. Unitatea Dispecerul Energetic Naţional asigură conduce- 
rea prin dispecer a sistemului prin dispecerul energetic central si 
dispecerii energetici teritoriali, după cum urmează: ` 

Dispecerul energetic central asigură echilibrul permanent 
între producția si consumul de energie electrică, precum și reali- 
zarea schimburilor de energie electrică cu sistemele energetice ale 
altor țări, coordonează manevre si stabilește regimurile de func- 
tionare pe ansamblul rețelelor de bază ale Sistemului energetic 
național. 

. Dispecerii energetici teritoriali asigură realizarea regimurilor 
de funcționare și a manevrelor coordonate de dispecerul energetic 
central, precum și coordonarea regimurilor de funcționare și a 
manevrelor din instalațiile energetice din zona lor de acti- 
vitate. 
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4.3. Dispecerii energetici de intreprindere de retele electrice 
asigură conducerea prin dispecer a instalațiilor si rețelelor din 
raza de activitate a unităţii respective, în conformitate cu autori- 
tatea de conducere operativă pe care o are asupra acestora. 

În acest scop, asigură realizarea regimurilor de funcționare și 
a manevrelor coordonate de treapta superioară de dispecer, sta- 
bilesc regimurile de funcționare și coordonează manevrele pentru 
instalaţiile din raza lor de activitate care nu se află în autoritatea. 
de decizie sau comanda de coordonare a unei trepte superioare. 

Dispecerii de centrale electrice asigură conducerea operativă 
a instalațiilor și echipamentelor din centrala respectivă în con- 
formitate cu autoritatea de conducere operativă pe care o are 
asupra acestora. După caz, asigură și coordonarea producţiei, 
transportului, distribuţiei şi utilizării energiei termice, Dispecerii 
amenajărilor hidroenergetice asigură conducerea operativă a insta- 
latiilor si echipamentelor amenajării respective, precum sia unor 
echipamente de legătură între diferitele instalaţii ale acesteia, în 
conformitate cu autoritatea de conducere operativă pe care o 
are. De asemenea, corelat cu programele și dispozițiile de func- 
tionare ale treptei superioare, asigură coordonarea producţiei de 
energie electrică cu necesitățile de folosire complexă a apei. 

4.4. Dispecerii energetici locali de rețele electrice (coordona- 
torii de manevre) asigură conducerea prin dispecer a instalațiilor 
si reţelelor electrice de distribuție din raza lor de activitate. 

În acest scop, asigură realizarea regimurilor de funcționare 
si a manevrelor coordonate de treapta super ioară de dispecer, 
stabilesc regimurile de funcționare si coordonează manevrele pen- 
tru instalaţiile și reţelele din raza lor de activitate care nu se află 
în autoritatea de decizie sau comanda de coordonare a unei trepte 
superioare. 

Dispecerii energetici ai consumatorilor asigură conducerea 
operativă a instalaţiilor energetice ale unității respective, în con- 
formitate cu prevederile convențiilor încheiate cu unitățile M.E.E. 
și ale reglementărilor interne ale unității de care aparțin. 

4.5. Principiile de organizare, de stabilire a autorității de 
conducere operativă și a relaţiilor de subordonare operativă ale 
acestor trepte se determină pe bază de documentatii avizate și 
de Dispecerul Energetic Naţional. Organizarea acestor trepte se 

realizează în funcţie de structura instalațiilor, de rețeaua de tele- 
comunicaţii, de volumul de telemecanică și de volumul de acti- 
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vitate operatviă, astfel încît să se asigure modul cel mai eficace 
de conducere prin dispecer a instalaţiilor respective. Denumirile 
acestor trepte se stabilesc la organizarea lor, în funcție de obiec- 
tul concret al activității și unitatea (subunitatea) de care aparțin. 


4.6. Structura organizatorică a treptelor de dispecer se rea- 
lizează în conformitate cu legislația în vigoare privind organizarea 
unităților și a compartimentelor de muncă din unități și cuprinde: 

a) un compartiment de comandă operativă, cu personal orga- 
nizat în ture (dispecer de serviciu), și un compartiment de regi- 
muri de funcționare operativă, avînd activitățile definite la 
art. 3.1; 

b) după caz, alte compartimente de specialitate, cum sînt: 
protecție prin relee și automatizări, telefonie și telemecanică, 
calcul electronic, regimuri de funcționare pe intervale lungi sau 
altele asemenea, a căror organizare se justifică în raport de nive- 
lul, funcţiile și dotarea tehnică a treptei de dispecer respective. 
Dimensiunea, forma și denumirea organizatorică ale acestor 
compartimente se stabilesc pe bază de studii, în funcție de volu- 
mul de activitate aferent, termenul de compartiment folosit mai 
sus avînd drept scop numai delimitarea activităților și responsa- 
bilitátilor distincte in cadrul treptei respective a acestora. 

4.7. Unitátile de care apartin administrativ treptele de dis- 
pecer sînt obligate să le doteze cu camere de comandă special 
amenajate, precum si cu mijloace de telecomunicatii (telefonie, 
radio), telemásurá, telesemnalizare, telereglaj, telecomenzi, sistem 
teleinformational sau alte mijloace tehnice, in conformitate cu 
prevederile din prezentul regulament si prescriptiile Ministerului 
Energiei Electrice, necesare supravegherii si conducerii operative 
a regimurilor de functionare a instalatiilor si manevrelor si efec- 
tuárii pregátirii, analizei si controlului regimurilor si schemelor 
de functionare a instalatiilor electroenergetice din raza lor de 
activitate. 


5. SISTEMUL DE TELECOMUNICATII 


5.1. Realizarea legáturilor de telecomunicatii pentru condu- 
cerea operativá prin dispecer se face prin: circuitele inchiriate de 
la unitáti specializate de telecomunicatii, reteaua de inaltá frec- 
ventá a Dispecerului Energetic National sau a intreprinderilor de 
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retele, circuitele proprii si legáturile radio ale unitátilor M.E.E., 
posturile abonate in reteaua publicá de telecomunicatii. Toate 
treptele de dispecer, centralele si statiile electrice importante se 
prevád cu centrale telefonice de dispecer proprii si cu instalatii 
de inregistrare pe bandá magneticá a convorbirilor. 


5.2. Treptele de conducere operativá avind relatii de subor- 
donare operativá trebuie sá fie asigurate intre ele cu legáturá tele- 
fonică dublă. Ca legătură de bază se foloseşte circuitul direct 
închiriat. Ca legătură de rezervă, în funcţie de importanța insta- 
latiilor conduse operativ de treapta respectivă, se pot folosi: un 
al doilea circuit direct închiriat, circuitul pentru convorbiri ad- 
ministrative, legătura prin rețeaua de înaltă frecvență, legătura 
prin radio, legătura ocolitoare (prin intermediul legăturilor di- 
recte ale celor două trepte cu o a treia.treaptă sau cu o stație 
sau centrală). 

Toate treptele de conducere operativă vor avea obligatoriu 
cel puțin un post telefonic racordat la rețeaua publică de tele- 
comunicații. Treptele de conducere operativă nesubordonate 
operativ, dar care au relații operative între zone, se pot pre- 
vedea cu legătură telefonică directă între ele, de la caz la caz, 
în funcție de importanţa și volumul relaţiilor operative dintre 
ele sau de necesitatea creării de legături de rezervă. 


5.3. Centralele și stațiile ce sînt în comanda nemijlocită a 
Dispecerului Energetic Naţional trebuie să aibă cu treapta respec- 
tivă (dispecer energetic central sau teritorial) [cel puţin următoa- 
rele legături de telecomunicaţii: 


— circuit direct, închiriat (introdus în centrala telefonică a 
centralei sau a stației și a dispecerului) ; 

— circuit realizat prin rețeaua de înaltă frecvență a Dispe- 
cerului Energetic Naţional; 

— post telefonic în rețeaua publică de telecomunicaţii. 


În afară de acestea, staţiile vor avea, de regulă, un circuit 
închiriat direct 'si cu treapta ide dispecer energetic a întreprin- 
derii de care aparține. 


OBSERVAȚIE. Legăturile realizate prin rețeaua de înaltă frec- 
ventá a Dispecerului Energetic National nu trebuie să aibă po- 
sibilitatea tehnică de prelungire cu alte legături telefonice, pentr u 
a nu se bloca legăturile în tranzit automate. 


8 — c. 682 
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5,4. Centralele și staţiile care sînt în comanda nemijlocită 
a dispecerilor din cadrul unităților se asigură cu circuit închiriat, 
direct. În raport cu importanţa instalaţiei, se vor dubla cu leg 
turi telefonice prin înaltă frecvență, radio, post telefonic în re- 
teaua publică de telecomunicaţii etc., în raport de condițiile 
tehnice. 


5.5. Asigurarea legăturilor necesare pentru teletransmiterea 
mărimilor măsurate, a semnalizărilor, a reglajului și a unor actio- 
nări, precum și rezervele acestora se face corespunzător prevede- 
rilor proiectelor instalațiilor respective pentru realizarea gradului 
de siguranță necesar. 

5.6. Este permisă, de la caz la caz, folosirea, cu aprobarea 
treptei de dispecer respective, a unor circuite de conducere ope- 
rativă prin dispecer, pentru convorbiri administrative între uni- 
tátile de exploatare, atunci cînd volumul acestor convorbiri este 
redus si nu stînjenește activitatea de conducere operativă, iar le- 
găturile în centrala telefonică sînt astfel efectuate încît dispece- 
rul, centrala sau stația să poată avea prioritate de folosire a 
circuitului. 

5.7. În cazul necesităţii folosirii unui circuit administrativ 
în situația defectăr uitului de bază, dispecerul și personalul 
de deservire operativă din instalații au prioritate în folosirea 
acestuia. 

5.8. Pentru a exista operativitatea necesară în folosirea postu- 
rilor telefonice din rețeaua publică de telecomunicații, unitățile 
respective vor avea convenţii cu unitățile rețelei publice de tele- 
foane pentru deservirea prioritară (cu indicativul special pentru 
cazuri de urgență) [si intervenţia în timpul cel mai scurt, în caz 
de defect. 

5.9. Alimentarea instalaţiilor sistemelor de telecomunicaţii 
folosite de conducerea operativă prin dispecer trebuie să fie astfel 
realizată, încît să se asigure funcționarea acestora și în situația 
rămâînerii totale fără tensiune a instalaţiilor si rețelelor Siste- 
mului energetic național. 

5.10. Unităţile gestionare au obligația de a asigura realizarea, 
închirierea, întreținerea și plata costului legăturilor telefonice și 
de telemecanică necesare între instalaţiile proprii și treptele de 
dispecer care le comandă nemijlocit și între treapta de dispecer 
proprie și treapta superioară de dispecer. Pentru legăturile asi- 
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gurate prin rețeaua de înaltă frecvenţă a Dispecerului Energetic 
Naţional, realizarea legăturilor și întreținerea lor se face în co- 
laborare cu acesta, a 

, 5.11. Intervenţiile unităților si Dispecerului Energetic Na- 
tional pentru remedierea defectiunilor legăturilor de telecomuni- 
catii din activitatea de conducere operativă a Sistemului energe- 
tic național se efectuează conform atribuţiilor stabilite, în timpul 
cel mai scurt posibil, în scopul asigurării unei desfásurári nor- 
male a acestei activităţi. i 


6. SISTEMUL TELEINFORMATIONAL 


6.1. Sistemul teleinformational constă din totalitatea dotării 
tehnice prin care se asigură în timp real informațiile necesare 
conducerii operative a instalațiilor energetice de la toate nivelele 
(instalație, treaptă de conducere prin dispecer) și în toate stările 
prin care poate trece sistemul energetic (normală, de alarmă, de 
incident sau de postincident). 

| 6.2. Sistemul teleinformațional cor punde structurii ierar- 
hizate a comenzii operative a sistemului energetic. 

6.3. emul teleinformational cuprinde echipamente de cu- 
legere automată a informaţiilor din instalațiile energetice și de 
la treptele inferioare de conducere prin dispecer, echipamente de 
transmitere a informaţiilor la treapta superioară de conducere 
prin dispecer și de recepţie a ordinelor de la aceasta, echipamente 
de prelucrare și afișare automată a informaţiilor. 

„6.4. Informaţiile transmise automat sînt de două tipuri: mă- 
suri (de putere activă și reactivă, curent, tensiune, frecvență, 
energie) și semanlizări (poziţii ale întreruptoarelor și separatoa- 
relor, alarme). 


. ipul informațiilor și volumul acestora pentru fiecare insta- 
latie și treaptă de conducere prin dispecer se stabileşte prin studii 
tehnice de fundamentare, care au în vedere cunoașterea în fiecare 
moment a configurației și a stării instalațiilor aflate în comandă 
operativă. Studiile tehnice de fundamentare trebuie să aibă în 
vedere că informarea corectă si sigură trebuie asigurată chiar în 
condițiile ieșirii din funcțiune a echipamentului de culegere a 
numărului maxim de informații. 
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Culegerea, transmiterea și afișarea informaţiilor trebuie asi- 
gurată în timp util, pentru ca operatorul să poată acționa eficient 
atît pentru a evita trecerea în starea de incident, cit și pentru 
lichidarea acestei stări. 

6.5. Informaţiile primite în timp real va trebui să permită 
și analiza incidentelor (postincident), precum si crearea bazei 
de date statistice necesare pentru întocmirea studiilor de func- 
tionare a sistemului energetic. 

6.6. Pentru realizarea functiunilor sale, sistemul teleinfor- 
mational trebuie să permită și introducerea unor date tehnice, 
valori de limite ș.a. de către operator sau de către personalul com- 
partimentelor respective. 

Modul de introducere a datelor in afara timpului real 
se stabilește prin instrucțiuni emise de Dispecerul Energetic 
Naţional. 

6.7. Fiecare unitate gestionară care are instalații (centrale, 
staţii) care, conform concepției generale, se integrează în sistemul 
teleinformational al Sistemului energetic national, are obligátia 
de a asigura prevederea in documentatii si in planul de investitii 
a echipamentelor si a legăturilor de transmisie necesare atit in 
cazul aparitiei instalatiei ca obiectiv nou, cit si in situatia extin- 
derii acestora. 


Documentele respective se avizează si de către Dispecerul 
Energetic National. 

Unitátile au obligat ia de a lua másuri necesare ca la punerea 
în funcțiune a acestor instalații să se realizeze și integrarea acestora 
în sistemul teleinformational, în care scop colaborează cu Dispe- 
cerul Energetic Naţional. 

6.8. Echipamentele componente ale sistemului teleinforma- 
tional montate în instalaţii și la dispecerii energetici subordonați 
administrativ unităților (de centrale sau rețele) fac parte din 
mijloacele fixe ale acestora. Obligatia menținerii în funcțiune a 
acestora revine unității respective în colaborare cu Dispecerul 
Energetic Naţional. 

Echipamentele montate la treptele de conducere operativă 
subordonate administrativ Dispecerului Energetic Naţional fac 
parte din mijloacele fixe și sînt întreținute de acesta. 
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7. COMANDA OPERATIVĂ A FUNCȚIONĂRII 
SISTEMULUI ENERGETIC NAȚIONAL 


7.1. Relaţii de subordonare operativă 


7.1.1. Personalului de comandă operativă de serviciu al trep- 
tei de dispecer îi sînt subordonați, din punct de vedere operativ, 
potrivit ordinului de împărțire a instalaţiilor: 

a) personalul de comandă operativă de serviciu de la trep- 
tele de conducere prin dispecer subordonate ; 

b) personalul de deservire operativă de serviciu din centrale, 
stații și zone de reţea, care deservesc echipamente ce se află în 
autoritatea de conducere operativă a treptei respective. 

7.1.2. Activitatea personalului de comandă operativă lu trep- 
tele de conducere prin dispecer este condusă si controlată de șeful 
compartimentului de comandă operativă (responsabilul coordo- 
nator al acestuia sau șeful treptei de dispecer, în funcţie de or- 
ganizare). 

7.1.3. Conducătorii ierarhici superiori trebuie să transmită 
dispecerului de serviciu dispozițiile necesare prin șeful compar- 
timentului de comandă operativă sau loctiitorul acestuia. Dacă 
în lipsa acestuia dispecerul de serviciu primește dispoziții de la 
personalul de conducere, el este obligat ca, după îndeplinirea 
acestora, imediat ce este posibil, să comunice acest lucru șefului 
de compartiment. Pentru echipamentele aflate în autoritatea 
de conducere operativă a unei trepte de dispecer superioare, 
îndeplinirea dispoziţiilor respective se va face cu aprobarea 
acesteia. 


7.1.4. Personalul de comandă operativă de serviciu al unei 
trepte de dispecer dă dispoziţiile operative în următorul mod: 

a) direct personalului de comandă operativă de serviciu al 
treptei de dispecer subordonate ; 


b) direct personalului de deservire operativă de serviciu, pen- 
tru echipamentele asupra cărora treapta respectivă exercită co- 
manda nemijlocită, 

7.1.5. În cazuri deosebite (întreruperea legăturilor de tele- 
comunicații între instalația respectivă și treapta care exercită 
comanda nemijlocită, necesitatea prevenirii extinderii sau lichi- 
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dării mai rapide a incidentelor și avariilor, cînd situaţia o im- 
pune), dispecerul de serviciu de la treapta superioară celei care 
comandă nemijlocit instalația, avînd competență sau autoritate 
de decizie, are dreptul și oblig tia de a exercita comanda nemij- 
locitá in instalația respectivă, cu anunțarea prealabilă a treptei 
care exercită in mod obișnuit comanda nemijlocită, dacă este 
posibil acest lucru și timpul permite, sau anunţarea sa ulterioară, 
imediat ce este posibil. 

În aceste cazuri, personalul de deservire operativă are obli- 
gatia ca, imediat ce este posibil și înainte de a îndeplini dis- 
poziții date de treapta care exercită în mod obișnuit comanda 
nemijlocită, să o informeze asupra manevrelor efectuate, situația 
în care s-a ajuns etc. 


7.1.6. Treapta de dispecer, care a primit o dispoziție opera- 
tivă de la treapta superioară, este obligată să o aplice imediat, 
corespunzător cu sarcinile si responsabilitátile ce-i revin din exer- 
citarea autorității de conducere operativă pe care o are asupra 
echipamentelor respective, și să transmită dispozițiile necesare 
îndeplinirii acesteia personalului de deservire operativă (dacă 
exercită comanda nemijlocită în instalația respectivă) sau trepte- 
lor de dispecer subordonate operativ. 

7.1.7. Treapta de dispecer fără competență asupra echipa- 
mentelor respective, folosită ca treaptă intermediară, care a pri- 
mit dispoziţii de la treapta superioară, este obligată să le trans- 
mită imediat și corect, fără a omite nimic sau a modifica dispo- 
ziția respectivă, personalului de deservire operativă sau altei 
trepte de dispecer. 

Treapta respectivă rămîne punzătoare numai de corecti- 
tudinea transmiterii și efectuarea acesteia în cel mai scurt timp 
posibil. 

7.1.8. Personalul de deservire sau comandă operativă este 
obligat să execute imediat și fără obiecții dispozițiile personalului 
de comandă operativă superior, cu excepția acelora care pun în 
pericol securitatea personalului, integritatea echipamentelor sau 
creează premise pentru producerea, de avarii. În situația în care 
cel care a primit dispoziția de la dispecer consideră că dispoziția 
este incorectă, trebuie să atragă imediat atenția dispecerului 
asupra acestui fapt. Dacă dispecerul repetă dispoziția, personalul 
de deservire sau comandă operativă este obligat să o execute 
imediat, dacă nu se pune în pericol securitatea personalului, 
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integritatea echipamentului sau nu se creeazá premise pentru 
producerea iminentá de avarii. In aceste cazuri, este obligat să 
refuze executarea dispozitiei $i să comunice acest lucru conducă- 
torilor lui ierarhici. Pentru orice refuz nemotivat de îndeplinire 
a dispozitiei, cît si de intirziere nemotiv: tă a îndeplinirii, rás- 
pund atît persoanele care nu au îndeplinit-o, cit și cele care au 
aprobat aceastá neindeplinire. 

7.1.9. Dispoziţiile personalului de conducere a centralelor 
electrice, stațiilor și zonelor de reţea, referitoare la echipamentele 
care, conform ordinului de împărţire a instalaţiilor intră în auto- 
ritatea de conducere operativă a unor trepte de dispecer supe- 
rioare, se execută de către personalul de deservire operativă, cu 
aprobarea dispecerului de serviciu, care are autoritate de condu- 
cere operativă asupra echipamentelor respective. 

7.1.10. Instrucţiunile, dispoziţiile si hotáririle din cadrul 
unităților din Sistemul energetic național, care afectează condu- 
cerea prin dispecer, trebuie să fie conforme cu {instrucțiunile 
treptei de dispecer respective sau să aibă avizul acesteia, con- 
form autorității de conducere operativă. 

7.1.11. Deoarece funcționarea normală a sistemului energetic 
poate fi asigurată numai prin respectarea strictă a disciplinei ope- 
rative (disciplinei de dispecer), orice încălcare a acesteia trebuie 
curmată imediat de către șeful compartimentului, instalaţiei etc., 
raportată conducătorilor ierarhici, iar concluziile analizei rapor- 
tate treptei de dispecer superioare, pentru cazurile in care indis- 
ciplina a avut loc in legătură cu echipamente din autoritatea de 
conducere operativă a acestei trepte. 

7.1.12. În cazul în care la o treaptă de dispecer un schimb 
este alcătuit din mai multe persoane de comandă operativă (dis- 
peceri de serviciu), obligaţiile treptei privind exercitarea, co- 
menzii operative revin formației de comandă operativă de ser- 
viciu. De coordonarea activitátii formatiei ráspunde seful turei. 


7.2. Exercitarea autoritátii de decizie 


7.2.1. Dispecerul de serviciu la treapta de dispecer cu auto- 
ritate de decizie dă dispoziţiile sau aprobárile direct personalului 
de deservire operativă, atunci cînd exercită și comanda nemij- 
locită în instalația respectivă, sau dispecerului de Serviciu la 
treapta operativă cu competență imediat subordonată. 
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7.2.2. Treptele de dispecer subordonate și personalul de de- 
servire operativă sînt obligate să informeze la timp si corect 
treapta de dispecer superioară și rămîn răspunzătoare de conse 
cintele ce decurg din luarea unor decizii incorecte, ca urmare a 
neinformării sau informării eronate a acesteia. 

7.2.3. Treapta de dispecer care are autoritate de decizie 
asupra unui echipament are obligația de a anunța, pe linie ierar- 
hică operativă, toate treptele de conducere operativă ale căror 
echipamente pot fi afectate de aprobarea sau dispoziția dată. 

7.2.4. La luarea unei decizii, treapta de dispecer cu autori- 
tate de decizie va tine seama si de punctul de vedere al treptelor 
care au în competență echipamentele respective și al treptelor 
care au în autoritate de decizie echipamente ale căror regim și si- 
gurantá de funcționare pot fi afectate de decizia luată, precum si 
de punctul de vedere al unităților (subunitátilor) gestionare. 


7.3. Exercitarea comenzii de coordonare 


7.3.1. Comanda de coordonare se exercită: 

— nemijlocit, prin dispoziţii și aprobări date direct perso- 
nalului de deservire operativă, atunci cînd treapta de dispecer 
respectivă exercită comanda nemijlocită în instalațiile afectate; 

— prin intermediul treptelor de dispecer cu competen 
care exercită comanda nemijlocită în instalațiile respective. 

7.3.2. Treapta de dispecer care exercită comanda de coordo- 
nare răspunde pentru echipamentul aflat în comanda sa de coor- 
donare, atît de succesiunea corectă în timp, în cadrul manevrei 
de coordonare, a grupelor distincte de operații și a operaţiilor 
distincte din cuprinsul manevrelor ce se execută în instalații sau 
zone de rețea, cit și de ordinea unor operații speciale legate de 
asigurarea, regimurilor necesitate de ansamblul manevrelor. 

7.3.3. În cazuri deosebite (întreruperea legăturilor de tele- 
comunicații, necesitatea prevenirii extinderii sau lichidării mai 
rapide a incidentelor și avariilor, cînd situația o impune) treapta 
de dispecer superioară cu competență sau autoritate de decizie 
poate prelua exercitarea comenzii de coordonare asupra echipa- 
mentului respectiv, cu anunțarea prealabilă a treptei de dispecer 
care exercită în mod obișnuit comanda de coordonare, dacă este 
posibil acest lucru si timpul permite, sau anunțarea ulterioară, 
imediat ce este posibil. 
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; 


În aceste cazuri, personalul de deservire operativă și de co- 
mandă operativă intermediar subordonat treptei de dispecer care 
exercită în mod obișnuit comanda de coordonare asupra echipa- 
mentului respectiv, este obligat să o informeze asupra manevrelor 
efectuate, situația în care s-a ajuns etc., imediat ce este posibil 
și înainte de a îndeplini dispozițiile acestei trepte. 

7.3.4. Efectuarea manevrelor, modificarea configurației, re- 
gimului sau siguranței în funcționare se va putea dispune sau 
aproba de către treapta care are comanda de coordonare numai 
cu aprobarea treptei de dispecer care are autoritate de decizie 
asupra echipamentului respectiv, cu excepția cazurilor prevăzute 
în reglementările în vigoare. 


7.4. Exercitarea competenţei 


7.4.1. Treapta de dispecer care are competență primește dis- 
poziţiile sau aprobările direct de la treapta cu autoritate de de- 
cizie sau comandă de coordonare sau prin intermediul treptei 
superioare care are competență asupra echipamentelor respective 
și va da dispoziţiile sau aprobările necesare, detaliindu-le la ni- 
velul necesar, fie direct personalului de deservire operativă (atunci 
cînd exercită și comanda nemijlocită în instalația respectivă), fie 
treptei de dispecer care are competență imediat subordonată, 


care exercită comanda nemijlocită. 


7.4.2. Treapta de dispecer care are competență primește de 
la personalul de deservire operativă sau comandă operativă sub- 
ordonat informaţiile despre evenimentele petrecute, starea echi- 
pamentelor, regimul și parame de funcţionare ai acestora etc., 
sintetizează informaţiile primite și informează treapta superioară 
care are competenţă sau autoritate de decizie și, după caz, pro- 
pune spre aprobare soluţiile de rezolvare sau își exprimă punctul 
său de vedere privind configuraţia de funcționare, manevrele ne- 
cesare, regimul și siguranța de funcționare etc. 

7.4.3. Modificarea configurației, regimului sau siguranţei în 
funcționare, precum și efectuarea manevrelor se va putea dispune 
sau aproba de către treapta care are competență, numai cu apro- 
barea treptei de dispecer cu autoritate de decizie asupra echipa- 
mentului respectiv, cu excepția cazurilor prevăzute în reglemen- 
tările în vigoare. 
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7.4.4. Treapta de dispecer care are competență asupra unul 
echipament are obligaţia de a anunța, pe linie ierarhică operativă, 
toate treptele de conducere operativă din zona sa de activitate 
ale căror echipamente pot fi afectate de aprobările sau dispoziţiile 
privind echipamentul din competența sa. 


7.5. Comanda operativă a sistemului energetic în condiții 
normale de funcționare 


7.5.1. Dispecerul de serviciu este conc ucătorul operativ al 
exploatării instalaţiilor din rețelele și centralele electrice, în li- 
mitele autorităţii de conducere operativă stabilită prin ordinele 
de împărțire a instalațiilor. 


7.5.2. Dispecerul de serviciu de la treptele de conducere prin 
dispecer, potrivit autorității de conducere operativă și în limitele 
performanţelor echipamentelor existente la un moment dat în 
exploatare, asigură: 


a) funcționarea în condiţii de siguranţă a Sistemului ener- 
getic național și a părților componente ale acestuia, (zone, in- 
stalatii, echipamente), în care scop: 
— realizează regimurile de funcționare programate și dis- 
pune sau aprobă modificarea operat ivi, pentru creșterea. nivelu- 
lui de sigurantá, a schemelor de functionare ale instalatiilor, cu 
respectarea restrictiilor stabilite si modificarea in mod corespun- 
zător, după caz, a reglajului protecției prin relee si automatizărilor ; 
— execută programele de retragere și redare în exploatare a 
echipamentelor, de dare în exploatare a echipamentelor noi, de 
probe și măsurători; | | - 
— supraveghează regimurile de functionare realizate si in 
special punctele slabe si de strangulare, luind másurile ce se 
impun; f 
— coordonează efectuarea manevrelor care necesită coor- 


donarea de către treapta respectivă; 

b) echilibrarea balanței de producere-consum a energiei elec- 
trice în Sistemul energetic naţional sau zone din sistem pentru 
care are această responsabilitate și reglarea schimburilor cu siste- 
mele energetice ale altor țări sau între anumite zone din Sistemul 
energetic național, în care scop: 
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— contribuie la reglajul frecvenţei în sistemele energetice 
interconectate, prin reglarea schimburilor în conformitate cu pre- 
vederile instrucțiunilor de reglaj, convenite cu ţările respective; 

— contribuie la realizarea schimburilor stabilite între anu- 
mite zone ale Sistemului energetic naţional; 

— conduce operativ reglajul frecvenței Sistemului energetic 
national sau al anumitor zone din sistem, cînd acestea functio- 
nează izolat; 


— urmăreşte realizarea dispoziţiilor de încărcare-descărcare 
pe centrale și ia măsuri de îndeplinire a acestora; 

— după caz, ia măsuri de reducere a consumului de energie 
electrică în sistem, conform instrucțiunilor în vigoare; 

c) calitatea energiei electrice furnizate, în care scop: 

— urmărește asigurarea continuității în alimentarea. consu- 
matorilor de energie electrică; 

— reglează frecvenţa în limitele stabilite, în condiţiile func- 
tionárii izolate ; 

— reglează nivelul tensiunilor în benzile stabilite. 

În cazurile în care dispecerul are în autoritatea de conducere 
operativă și producția de energie termică produsă în regim de 
termoficare, asigură calitatea energiei termice furnizate, în care 
scop urmărește continuitatea în alimentarea consumatorilor de 
energie termică, precum și reglarea în limitele stabilite a parame- 
trilor aburului sau apei calde furnizate ; 

d) funcționarea economică a Sistemului energetic național 
în condițiile asigurării în prealabil a prevederilor de la pct. a, b 
și c din prezentul articol, în care scop: 

— utilizează rațional resursele energetice puse la dispoziție 
pentru producerea energiei electrice și termice; 

— optimizează repartizarea, sarcinii active pe centrale, astfel 
încît să se realizeze pe ansamblul acestora consumuri cît mai re- 
duse de combustibil; 

— optimizează repartizarea sarcinii reactive pe centrale, fo- 
losește mijloacele de producere și consum a puterii reactive din 
reţea, reglează nivelele de tensiune și circulatiile de putere activă 
şi reactivă în rețea, modificînd operativ, după caz, schemele de 
funcționare, astfel încît să se realizeze în rețelele sistemului con- 
sumuri proprii tehnologice cît mai reduse; 
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e) primirea și transmiterea comunicărilor stabilite prin re- 
glementările în vigoare ; 

f) completarea documentelor operative în conformitate cu 
reglementările în vigoare. 

7.5.3. Personalul de deservire operativă din instalaţii si 
zone de rețea, precum și personalul de comandă operativă este 
obligat să comunice imediat treptei de dispecer superioare (trep- 
tei care are comanda nemijlocită, în cazul personalului de deser- 
vire operativă, sau treptei imediat superioare care are competentá 

sau autoritate de decizie, in cazul personalului de comandă ope- 
rativi) toate anomaliile observate la echipamentele respective, 
precum $i abaterile de la regimurile normale de functionare, pro- 
punind, dupá caz, si másuri. 


Treapta de dispecer cu autoritate de decizie va aproba sau 
dispune, după-caz, măsurile necesare pentru revenirea la un re- 
gim normal de funcționare. 


7.5.4. Toate convorbirile oper ale personalului de co- 
mandă operativă din camerele de comandă de dispecer și ale 
personalului de deservire operativă se efectuează după următoa- 
rele reguli: 

a) cel c 
imediat ; 


> primește apelul telefonic trebuie să răspundă 


b) înainte de a începe orice discuție, trebuie să-și spună nu- 
mele, după care cel care a făcut apelul este obligat, de asemenea, 
să-şi spună numele; 


c) dispecerul de serviciu are prioritate pe toate rețelele de 
transmisiuni, are dreptul să intre peste ocupat, să ceară limita- 
rea convorbirilor și la nevoie să le întrerupă; 

d) expresiile folosite în conversațiile operative trebuie să 
fie cele stabilite în Regulamentul general de manevre. în insta- 
latiile electrice; 


e) personalul de comandă operativă de la treptele de dispecer 
și personalul de deservire operativă din centrale, stații și zone 
de rețea, la primirea unei dispoziții de la treapta de dispecer 
superioară, este obligat să repete dispoziția primită, astfel 
încît treapta care a dat dispoziția să fie sigură că a fost 
bine înțeleasă, după care va da aprobare pentru executarea 
acesteia ; 
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f) este interzisă lăsarea deschisă a telefonului sau anularea 
sistemelor de apel (optice sau acustice) cu care este prevăzută 
legătura telefonică ; 

8) toate convorbirile operative se vor înregistra pe bandă 
de magnetofon. 


7.6. Retragerea din exploatare a echipamentelor energetice 


7.6.1. Nici un echipament care se află în autoritatea de con- 
ducere operativă ă a unei trepte de dispecer nu poate fi scos din 
exploatare fără aprobarea dispecerului cu autoritate de decizie, 
cu excepția cazurilor în care o amînare a manevrei ar periclita 
securitatea oamenilor sau siguranța echipamentului. 


7.6.2. Toate echipamentele disponibile, care se află în auto- 
ritatea de conducere operativă a unei trepte de dispecer si nu 
sînt în funcțiune, pentru care dispecerul cu autoritate de decizie 
nu a dat aprobarea de a fi retrase din exploatare, trebuie să se 
găseasc ă în rezervă. 


7.6.3. Aprobarea pentru retragerea din exploatare a echipa- 
mentelor se dă de către treapta de dispecer în a cărei autoritate 
de decizie se găsește echipamentul respectiv. 

7.6.4. Un echipament poate fi retras din exploatare, inde- 
pendent de existența unui plan aprobat anterior, numai pe baza 
unei cereri făcută de unitatea care îl are în gestiune și aprobată 
de treapta de dispecer care are autoritatea de decizie asupra 
acestuia. 

Cererile se fac de către șeful unităţii (subunitátii) re spective 
(loctiitorul acestuia) si se înscriu într-un registru de cereri exis- 
tent la unitate. În același registru se vor înscrie și aprobările sau 
răspunsurile primite. 


7.6.5. Unităţile (subunitățile) care au echipamente în ges- 
tiune înaintează cererile treptei de dispecer cu autoritate de de- 
cizie, prin treapta de conducere operativă proprie (în cazul în 
care are organizată o astfel de treaptă) și treptele care au compe- 
tentá asupra echipamentului respectiv. 

În cazul în care un echipament este în gestiunea a două uni- 
táti (subunități), unitatea (subunitatea) care inițiază retragerea 
din exploatare, programată normal, a echipamentului respectiv, 
are obligația să anunțe și cealaltă unitate (subunitate) pentru a-și 
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corela lucrările între ele și a se evita retragerea din exploatare 
repetată a echipamentului atît la inițiere, cît și la primirea răs- 
punsului la cererea respectivă. 

7.6.6. Termenele pentru înaintarea cererilor de retragere 
din exploatare a echipamentelor către treptele de dispecer, 
precum si cele de transmitere a aprobărilor sau răspunsurilor 
se stabilesc prin instrucțiunile emise de Dispecerul Energetic 
Naţional. 

7.6.7. Unităţile, prin reglementări interne, în funcție de mo- 
dul cum sînt organizate, vor stabili modalitatea și termenele în 
care vor fi înaintate cererile de către subunitățile lor, corelat cu 
termenele prevăzute pentru înaintarea cererilor către treptele de 
dispecer. 

De asemenea, vor stabili modalitatea de înaintare a cererilor 
persoanelor care au dreptul de aprobare a acestora etc., pentru 
echipamentele care nu sînt în autoritatea de decizie a unei trepte 
de dispecer. 

Cererile înaintate de către unități treptelor de dispecer su- 
perioare vor fi avizate de conducerea unității respective. 

7.6.8. Cererile primite de treapta respectivă se vor înscrie 
în „registrul de cereri“ la numărul curent respectiv din acest re- 
gistru. Cererea trebuie să aibă următorul conţinut: 


— numărul curent al cererii la unitatea (organul) care o 
înaintează ; 


— denumirea unității (organului) care o înaintează; 


— numele persoanei care transmite — primește cererea ; 

— data și ora transmiterii; 

— durata cerută (inclusiv timpul necesar manevrelor ce se 
execută la echipamentul respectiv); 

— echipamentul cerut (denumirea exactă, iar în cazul agre- 
gatelor de producere a energiei electrice şi termice sau a celor 
care o afectează și puterea care se reduce, precum și puterea uti- 
lizabilă care rămîne în centrala respectivă) ; 

— scopul retragerii din exploatare; 

— durata maximă în care echipamentul poate fi redat în 
exploatare (si pus în funcțiune) în caz de nevoie; 

— observaţii asupra funcționării ulterioare (executarea de 
modificări, schimbarea parametrilor de funcționare etc.) 
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— numele (funcția, unitatea de care aparține) fiecărei per- 
soane (responsabil cu admiterea) căreia i se va preda pentru lu- 
crări echipamentul de către persoana de comandă operativă res- 
pectivă ; numele acestora vor fi înaintate numai la nivelul treptei 
care va preda echipamentul. 


OBSERVAȚIE. Nu este necesară indicarea numelui acestuia atunci 
cînd predarea echipamentului se face către şeful unei formaţii de 
deservire operativă, ci se va preciza că „echipamentul . . . . . . 
se va preda șefului de tură din . (stația, centrala etc.)“. 


În cazul retragerilor din exploatare pentru probe, măsură- 
tori etc. se va menționa și numele persoanei care va răspunde de 
coordonarea și executarea acestora; 

— precizări privind asistenţa tehnică ; 

— acordul consumatorilor sau unităţilor care sînt asimila- 
bile unor consumatori pentru unitatea ce înaintează cererea, 
cînd este cazul; 

— numele (funcţia, unitatea sau treapta de conducere ope- 
rativă) persoanei care semnează cererea din partea unității (trep- 
tei) care o înaintează și punctul de vedere al acesteia; se va co- 
munica și numele persoanei din conducerea unităţii care a avizat 
cererea (numele, funcţia, unitatea); 

— observații. 

În același registru se vor înscrie: 

— aprobările sau răspunsurile transmise solicitantului (nu- 
mele persoanei care transmite-primește, data și ora, conținutul 
aprobării sau răspunsului și numele persoanei care le semnează) ; 

— anunţarea unităţilor sau treptelor de conducere prin dis- 
pecer interesate ; 

— înaintarea cererii la treapta superioară (denumirea aces- 
teia, numele persoanei care primește-transmite, data și ora, nu- 
mărul la care a fost înregistrată cererea la aceasta) ; 

— aprobările sau răspunsurile primite de la treapta supe- 
rioară (denumirea acesteia, numele persoanei care transmite-pri- 
meste, data și ora, conţinutul aprobării sau răspunsului și numele 
persoanei care le semnează) ; 

— observaţii. 


Cererile pentru retrageri din exploatare care conduc la în- 
treruperea consumatorilor vor contine și acordul acestora (acord 
de întrerupere). 


i (N 
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Pentru consumatorii importanți la care, conform reglemen- 
tărilor în vigoare, este necesară obținerea acordului acestora pen- 
tru micșorarea siguranţei în alimentare, acesta va fi menționat 
in cerere. 


7.6.9. Pentru corelarea retragerilor din exploatare și orga- 
nizarea acestora, treapta de dispecer care are autoritate de decizie 
asupra unui echipament are obligația să comunice, pe linie ierar- 
hică operativă atît cererea de retragere din exploatare a echipa- 
mentului, cît și răspunsul la aceasta treptelor de dispecer subor- 
donate sau învecinate și unităților (subunitátilor) care au în auto- 
ritate de conducere operativă sau gestiune părți ale echipamen- 
tului respectiv, echipamente legate de acesta etc. și care nu inter- 
vin în circuitul cererii între emitent și treapta de dispecer cu 
autoritate de decizie. 


Comunicările respective trebuie să precizeze: 

— unitatea (subunitatea) care a înaintat cererea; 

— durata cerută 

— echipamentul cerut; 

— durata maximă de redare în exploatare. 

7.6.10. Pentru echipamentele aflate în autoritatea de decizie 
a treptei care a primit cererile, aceasta le va analiza și va comu- 
nica solicitantului răspunsul. Aprobarea (răspunsul) va fi semnată 
de șeful treptei respective sau de loctiitorul acestuia. 

În cazul în care autoritatea de decizie asupra echipamentului 
respectiv trebuie corelată și cu autoritatea de decizie a altei 
trepte de dispecer asupra unor echipamente cu care acesta se 
afectează, cererea va fi înaintată și acesteia de către treapta care 
a primit-o, pentru obținerea acordului necesar. 

Dacă treapta care a primit cererea are competență asupra 
echipamentului respectiv, o va analiza si o va înainta, cu punc- 
tul sáu de vedere, treptei superioare. Punctul sáu de vedere va 
fi semnat de seful treptei, respectiv de loctiitorul acestuia. 

In cazul treptelor de conducere operativă din cadrul unită- 
tilor (subunitátilor), înaintarea cererii la treapta de dispecer su- 
perioară se face cu avizul conducerii unității (subunitátii) de care 
aparține treapta respectivă. Persoanele care au dreptul să avi- 
zeze cererile vor fi numite prin decizie. Dacă treapta de conducere 
operativă din cadrul unităţii are autoritate de decizie, unitatea 
respectivă va stabili prin reglementări interne echipamentele și 
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modalitatea de avizare de către conducerea unităţii a soluționării 
cererilor privind aceste echipamente de către treapta proprie de 
dispecer. - 

7.6.11. Treapta de dispecer care are autoritatea de decizie 
ta analiza şi rezolvarea cererii va tine seama si de punctele de 
vedere ale treptelor care au în competență echipamentul respec- 
tiv, precum si ale treptelor care au în autoritate de decizie sau 
competență echipamente afectate, comunicînd și acestora decizia 
<are a fost luată. 

7.6.12. Prin analiza cererii se înțelege analiza balanței de 
puteri, a regimului și siguranţei de funcţionare rezultate în urma 
retragerii din exploatare a echipamentului cerut, precum și a 
măsurilor privind modificarea schemei și regimului de functio- 
mare, corelarea reglajelor protecţiei prin relee și automatizărilor 
etc., în scopul asigurării unei functionári normale. 

7.6.13. Aprobările treptelor care au autoritate de decizie 
sint de principiu. Decizia acestor trepte se aplică în funcţie de 
regimul de funcționare efectiv al instalaţiilor sau rețelelor în 
momentul cînd trebuie aplicată, prin aprobarea operativă a re- 
tragerii din exploatare, ce se dă de către personalul de serviciu 
în tură al treptei respective. Personalul din tură răspunde de 
luarea tuturor măsurilor operative în instalaţiile aflate în auto- 
ritatea de decizie, competența sau comanda sa de coordonare, 
pentru a face posibilă aplicarea deciziei treptei cu autoritate de 
decizie. În cazul în care decizia nu poate fi aplicată, acesta va 
anunța șefului treptei respective sau pe loctiitorul acestuia, care 
decide anularea aprobării retragerii din exploatare. În lipsa 
acestora, personalul de tură este cel care va decide anularea 
aprobării retragerii din exploatare. 

Imediat ce este posibil, va anunța pe șeful treptei respective 
(loctiitorul acestuia), motivind hotărirea luată. 

Cauzele care au determinat anularea aprobării retragerii din 
exploatare vor fi înscrise în registrul de cereri, în toate cazurile. 

În cazul în care se cunoaște din timp (ca urmare a unor 
incidente etc.) imposibilitatea retragerii din exploatare a unui 
echipament pentru a cărui retragere s-a comunicat aprobarea, 
treapta care a dat această aprobare este obligată să decidă anu- 
larea ei și să o comunice solicitantului, asa cum s-a arătat mai sus. 

În cazul anulării unei aprobări, solicitantul urmează să re- 
vină cu cererea, cu excepția cazurilor în care treapta care are 
autoritate de decizie aprobă cererea respectivă pentru o altă dată 
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propusă de solicitant și avînd toate acordurile, punctele de ve- 
dere și avizele necesare pentru noua dată propusă. 

7.6.14. Toate cererile înaintate treptelor respective în întir- 
ziere față de prevederile reglementărilor în vigoare, cu excepția 
celor prevăzute mai jos, nu se iau în considerare. De urmările 
neexecutării lucrărilor etc. rămîne răspunzător cel care a intir- 
ziat înaintarea cererii. 

7.6.15. În cazuri excepționale (prevenire incidente și avarii, 
prevenire accidente sau incendii), cererile se pot înainta oricînd. 
Persoana de comandă operativă de serviciu în tură la treapta c 
are autoritate de decizie asupra echipamentului respectiv 
dreptul să aprobe cererea, pe proprie răspundere, numai în lipsa 
șefului (loctiitorului) treptei respective și numai dacă retragerea 
din exploatare se face în timpul serviciului său. Imediat ce este 
„posibil, va anunţa pe șeful treptei respective, motivînd hotărîrea 
uată. 


În situaţiile în care urgenţa retragerii din exploatare nu 
permite înaintarea unei cereri întocmită în mod obișnuit și în- 
scrisă în registrele de cereri de la unitate (subunitate) și de la 
treptele de dispecer respective, solicitarea retragerii din exploa- 
tare, precum și răspunsul se vor înscrie în registrele operative de 
a solicitant și treptele de dispecer. 


7.6.16. Dacă dintr-o cauză oarecare echipamentul respectiv 
nu a fost deconectat (executarea manevrelor nu a fost începută) 
în termenul indicat, durata aprobată se reduce în mod cores- 
punzător, termenul stabilit pentru nepunerea în funcțiune (re- 
darea în exploatare și aducerea în starea operativă prevăzută) 
ráminind cel anterior. În astfel de cazuri, la solicitarea emiten- 
ului cererii, treapta care a dat aprobarea va analiza posibilitatea 
de decalare a termenului de repunere în funcțiune a echipamentu- 
ui respectiv și va comunica solicitantului răspunsul, pe linie ie- 
rarhică operativă. Durata aprobată nu se poate prelungi decît 


cu permisiunea treptei care a dat aprobarea inițială. 

Pentru necesitatea efectuării lucrărilor, probelor, măsură- 
torilor etc. menționate în cerere, retragerea din exploatare numai 
a echipamentelor necesare pentru a se putea efectua lucrările sau 
probele respective, precum și pentru încadrarea strictă în terme- 
nele aprobate, rămîne răspunzătoare unitatea (subunitatea) care 
emite cererea și organizează efectuarea lucrărilor, probelor etc. 
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7.6.17. Unjtatea (subunitatea) care dorește să organizeze 
executarea unor lucrări la un echipament (părți sau celule ale 
acestuia etc. aflate în gestiunea sa) a cărui retragere din exploa- 
tare a fost inițiată (a fost înaintată cererea de retragere din ex- 
ploatare treptei de dispecer) de altă unitate (subunitate) care 
are în gestiune echipamentul respectiv (părți sau celule ale 
acestuia etc.) este obligată să înainteze o cerere către treapta 
operativă care are în competență (autoritate de decizie) celula, 
echipamentul etc. la care va lucra (cerere conexă la cererea 
BE. md 

7.6.18. Cererea conexá se va înainta numai pînă la nivelul 
primei trepte care are competenţă asupra echipamentului res- 
pectiv. Treptelor operative superioare, care au în competență 
sau autoritate de decizie echipamentul respectiv, li se va comu- 
nica, pe linie ierarhică operativă, apariţia unei cereri conexe la 
cererea de bază nr....., iar acestea vor face mentiunile respective 
în registrul de cereri, la cererea de bază respectivă. 


Cererile conexe trebuie să respecte riguros durata retragerii 
din exploatare și durata maximă de redare în exploatare a 
echipamentului respectiv, prevăzute în cererea de bază. Orice 
modificare a acestora nu se poate face decît cu aprobarea 
treptei de dispecer care are în autoritate de decizie echipamentul 
respectiv. 

Cererile conexe se aprobă de către treapta de dispecer de ni- 
velul cel mai înalt la care se înaintează cererea, în strictă con- 
cordantá cu aprobarea (răspunsul) dată la cererea de bază. Trep- 
tele de dispecer superioare acestora, care au în competență sau 
autoritate de decizie echipamentul respectiv, au dreptul s 
permită aprobarea unei cereri conexe sau să o conditioneze. 


7.7. Darea în exploatare a echipamentelor energetice 


7.7.1. Darea în exploatare și punerea în funcțiune a echipa- 
mentelor energetice se vor face pe baza unor cereri care se înain- 
tează, aprobă etc. la fel ca și cererile pentru retragerea din ex- 
ploatare a echipamentelor, chiar dacă există un program de pu- 
nere în funcțiune aprobat. 


7.7.2. Pentru orice echipament care se va da în exploatare, 
se va înainta către treapta de dispecer, în a cărei autoritate de 
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conducere operativă va intra echipamentul respectiv, documen- 
tatia prevăzută în instrucțiunile elaborate de treapta respectivă 
și la termenele prevăzute în aceste instrucțiuni. 

7.7.3. Dispecerul de serviciu la treapta care are autoritate de 
decizie asupra echipamentului respectiv va permite începerea 
manevrelor pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a 
noului echipament numai după ce verifică următoarele : 

— sînt îndeplinite toate condiţiile impuse prin rezolvarea 
cererii respective; 

— s-au primit confirmările necesare din partea șefului (loc- 
tiitorului acestuia) instalaţiei (zonei de rețea) sau persoanei în- 
sărcinată special cu darea în exploatare (punerea în funcțiune), 
că echipamentul respectiv se poate da în exploatare (pune în 
funcţiune) și s-au făcut precizările necesare asupra situației, stării 
„operative etc. în care se află acesta; 


— s-au primit, dacă este cazul, confirmările necesare din 
partea persoanelor cărora le-au fost predate echipamentele la care 
s-a legat noul echipament, că se pot reda în exploatare acestea și 
se poate, din partea lor, da în exploatare echipamentul nou ; 


s-au primit confirmările că au fost modificate reglajele 
protectiilor prin relee și automatizárilor în instalaţiile existente, 
conform dispoziţiilor compartimentelor PRAM, dacă darea în 
exploatare (punerea în funcțiune) a noului echipament conduce 
la modificarea reglajelor în alte instalaţii. 


Retragerea definitivă din exploatare a echipamentelor 
energetice 


7.8.1. Retragerea definitivă din exploatare a echipamentelor 
energetice se va face pe baza unei cereri care se înaintează, se 
aprobă etc. la fel ca și cererile pentru retragerea din exploatare, 
chiar dacă există un program aprobat anterior. 

7.8.2. Pentru echipamentele care se retrag definitiv din ex- 
ploatare, se va înainta către treapta de dispecer în a cărei auto- 
ritate de conducere operativă este echipamentul respectiv docu- 
mentatia prevăzută în instrucțiunile elaborate de treapta respec- 
tivă și la termenele prevăzute în aceste instrucțiuni. 

7.8.3. Un echipament retras definitiv din exploatare iese din 


autoritatea treptei de dispecer respectivă. 
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7.9. Comanda operativă a sistemului energetic în caz de in- 
cidente și avarii 


7.9.1. Personalul de comandă operativă al treptelor de dis- 
pecer, în caz de incidente și avarii, trebuie să asigure: 

— continuitatea funcţionării Sistemului energetic național 
în ansamblu sau pe zone şi platforme care s-au izolat, folosind 
rezervele de putere electrică ale sistemului și ajutorul de avarie 
din sistemele energetice cu care este interconectat, precum si re- 
ducerea consumului de energic electrică, prin efectuarea de sacri- 
ficii manuale, limitări sau prin aplicarea altor programe de re- 
ducere a consumului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

— localizarea cît mai rapidă a incidentului sau avariei și 
luarea măsurilor pentru' prevenirea extinderii acestuia; 

— luarea măsurilor pentru repunerea cît mai rapidă în func- 
tiune a echipamentelor de alimentare cu energie electrică a con- 
sumatorilor afectați, conducînd manevrele necesare si dispunînd 
unităților organizarea imediată a intervențiilor pentru remedierea 
defectiunilor apărute; 

— stabilirea, în funcţie de echipamentele disp onibile și de 
starea acestora, a unor scheme și regimuri de funcționare cît mai 
sigure în regimul de după inc ident ; 

raportarea incidentului sau avariei și a întreruperilor în 
alimentarea consumatorilor, conform reglementărilor în vigoare. 


7.9.2. Condiţia esenţială care asigură lichidarea rapidă si 
corectă a incidentelor și avariilor este informarea precisă și rapidă 
a treptei de dispecer superioare, pînă la treapta cu autoritate de 
decizie, de cè tre personalul de deservire operativă si treptele de 
conducere prin dispecer intermediare, asupra celor întimplate și 
a configurației si regimului de funcţionare rămas. Personalul de 
deservire operativă din instalaţii și zone de reţea este obligat să 
informeze imediat, corect și concis treapta de dispecer care exer- 
cită comanda nemijlocită, iar aceasta să sintetizeze informaţiile 
primite si să informeze, la rîndul său, cît mai precis, rapid si 
conc is treapta superioară care are echipamentele respective în 
autoritatea de conducere operativă, pînă la treapta cu autoritate 
de decizie. 


7.9.3. Conccmitent cu comunicarea făcută dispecerului asu- 
pra unui incident sau avarie, personalul de deservire operativă 
trebuie să ia măsuri pentru lichidarea acestuia, în limitele auto- 
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ritátii sale, să stabilească starea echipamentelor declanșate și să 
le pregătească pentru punerea în funcţiune și restabilirea schemei 
normale. 


7.9.4. Lichidarea incidentelor și avariilor se efectuează de 
personalul de deservire operativă, se coordonează și conduce de 
personalul de comandă operativă, în mod corelat și într-un cadru 
unitar, pe baza instrucțiunilor de lichidare a incidentelor Și ava- 
riilor întocmite de treptele de dispecer care au autoritatea de de- 
cizie și de unitățile gestionare (pe baza principiilor din instruc- 
tiunile cadru și, după caz, a instrucțiunilor întocmite de treptele 
de dispecer superioare). 


7.9.5. Lichidarea incidentelor și avariilor în sistemul ener- 
getic sau zone ale acestuia se conduc de treapta de dispecer care 
are în autoritate de decizie echipamentele respective, în baza in- 
structiunilor de lichidare a avariilor, dînd dispoziţiile sau aprobă- 
rile necesare, în limitele autorității de decizie, direct personalu- 
lui de deservire operativă (dacă exercită si comanda nemijlocită) 
sau prin intermediul treptelor cu competență şi al treptelor care 
exercită comanda nemijlocită. Ea stabilește soluţiile pentru li- 
chidarea incidentului sau avariei sau aprobă soluțiile propuse 
de către treptele cu competență sau comandă nemijlocită sau de 
către personalul de deservire operativă. Treapta de dispecer care 
are în competenti echipamentele respective conduce. lichidarea 
incidentelor și avariilor, în baza instrucțiunilor de lichidare a 
avariilor si a dispozițiilor sau aprobărilor date de treapta cu 
autoritate de decizie. 

La echipamentele care necesită coordonare, manevrele de li- 
chidare a incidentelor si avariilor se coordonează de treapta de 
dispecer care are comanda de coordonare, prin dispoziţii și apro- 
bări date în limitele acestei comenzi, în baza instrucțiunilor de 
lichidare a avariilor si a dispoziţiilor sau aprobărilor date de 
treapta cu autoritate de decizie. 

În cazul lipsei legăturilor de telecomunicaţii ale treptei de 
dispecer şi instalaţiilor afectate cu treapta de dispecer superioară, 
în a cărei autoritate de conducere operativă se află echipamentele 
respective, treapta de dispecer imediat subordonată acesteia, care 
are competență, va conduce lichidarea incidentului sau avariei 
în perioada cit lipsesc legăturile de telecomunicaţii, în baza in- 
structiunilor de lichidare a avariilor. De asemenea, în această 
perioadă, va coordona și manevrele pentru lichidarea incidentului 


sau avariei la echipamentele din zona sa, care in mod normal sint 
în comanda de coordonare a treptei superioare, în baza instructiu- 
nilor de lichidare a avariilor. 

7.9.6. Treapta de dispecer care exercită comanda nemij- 
locită conduce manevrele de lichidare a incidentelor si avariilor 
(purtînd convorbirile operative direct cu personalui de deservire 
operativă din instalaţiile respective) în limitele autorității sale 
de conducere operativă, în baza instrucțiunilor de lichidare a 
avariilor și a dispoziţiilor sau aprobărilor date de treapta cu 
competență, comandă de coordonare sau autoritate de decizie. 

7.9.7. La nivelul instalaţiilor (centrale și stații) și zonelor de 
rețea, manevrele de lichidare a incidentelor și avariilor vor fi 
efectuate de către personalul de deservire operativă în baza in- 
structiunilor tehnice interne de lichidare a incidentelor si avari- 
ilor si a dispoziţiilor sau aprobárilor primite de la treapta de 
dispecer care exercită comanda nemijlocită. A 

Efectuarea detaliată pe operatii a manevrelor de lichidare a 
incidentelor și avariilor la nivelul instalațiilor (centrale și stații) 
rcina personalului de deservire operativă, 


și zonelor de reţea este 


dispoziţiile si aprobările date de treptele de dispecer fiind în 
limitele ce decurg din exercitarea competenţei, comenzii de co- 
ordonare și autorității de decizie. 

7.9.8. Manevrele de lichidare a incidentelor și avariilor la 


echipamentele care nu sînt în autoritate de conducere operativ 
a unei trepte de dispecer se vor efectua de personalul ope rativ 
din instalația sau zona de rețea respectivă, în baza instrucțiunilor 
tehnice interne de lichidare a incidentelor și avariilor. 

7.9.9. Manevrele de lichidare a incidentelor și avariilor, la 
echipamentele care sînt în autoritatea de conducere operativă a 
unor trepte de dispecer se vor efectua sau conduce cu aprobarea 
sau la dispozitia acestora. In cazurile care nu suferá aminare (în- 
cendii, catastrofe naturale, pericol iminent de distrugere a utila- 
jului, pericol de accidente) manevrele se pot efectua sau conduce 
fără anunţarea prealabilă a treptei de dispecer superioare care are 
echipamentul respectiv în autoritate de conducere operati ă, cu 
anunțarea ulterioară, cît mai rapid posibil, a acesteia. De necesi- 
tatea efectuării manevrelor fără anunțarea prealabilă a treptei de 
dispecer respective rămîn răspunzătoare persoanele care au ho- 
tărit aceasta. 
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7.9.10. La lichidarea incidentelor și avariilor care afectează 
echipamentele aflate in comanda de coordonare, competenţa sau 
autoritatea de decizie a unei trepte de dispecer, în cazul întreru- 
perii legăturilor de telecomunicaţii cu aceasta, manevrele de li- 
chidare a incidentelor si avariilor se vor efectua sau conduce în 
baza prevederilor din instrucţiunile de lichidare a incidentelor 
și avariilor pentru aceste cazuri. La restabilirea legăturii se va 
informa treapta respectivă de manevrele efectuate si de configu- 
ratia, starea operativă, situația in care se află echipamentele res- 
pective. 


Personalul de deservire operativă si de comandă operativă 
are obligația ca, în paralel cu lichidarea incidentului sau avariei 
pe cont propriu conform prevederilor instrucțiunilor, să caute să 
stabilea legătura cu treapta de dispecer superioară care are 
echipamentele respective în autoritate de conducere operativă 
pentru ca lichidarea în continuare a incidentului sau avariei 
să fie condusă și coordonată de dispecer, asa cum s-a arătat 
mai sus, 


7.9.11. În timpul unui incident sau avarii, dispecerii și per- 
sonalul de deservire operativă trebuie să acorde o atenţie deose 
bită alimentării serviciilor interne ale centralelor care au rămas 
total fără tensiune, pentru o redresare cît mai rapidă a situaţiei 

7.9.12. În timpul lichidării unui incident sau avarii nu pot 
rămîne în camera de comandă a dispecerului decît conducătorii 
ierarhici direcţi şi persoanele prevăzute special în acest scop 
din grupul specialiștilor pe probleme, chemați de dispecerul de 
serviciu, 


7.9.13. În cazurile de incidente și avarii cu consecințe grave 
asupra funcționării instalaţiei, reţelei sau sistemului energetic 
dispecerul de serviciu are dreptul să cheme la fata locului orice 
persoană de specialitate din cadrul unităţii respective, de care 
este nevoie, precum și să dispună deplasarea în instalaţii sau re- 
tele a personalului spe zat pentru intervenţii, în vederea li- 
chidării cît mai rapide și sigure a incidentului sau avariei. 


7.9.14. La sosirea la camera de comandă de dispecer a unui 
conducător ierarhic, dispecerul de serviciu va raporta pe scurt 
asupra caracterului incidentului sau avariei și asupra măsurilor 
luate pentru lichidarea acestuia, în momentul în care lichidarea 
avariei permite aceasta. 
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7.9.15. În cazul unor acțiuni greșite ale dispecerului de ser- 
viciu, persoanele ierarhice din conducerea tehnică trebuie să inter- 
vină în desfășurarea lichidării incidentului sau avariei, dind aces- 
tuia dispozițiile necesare; la nevoie, aceste persoane au dreptul 
să îndepărteze pe dispecerul de serviciu și să preia asupra lor exer- 
citarea în continuare a comenzii operative și lichidarea inciden- 
tului sau avariei, în locul dispecerului înlocuit, avînd toate drep- 
turile și răspunderile acestuia. 


Înlocuirea se va consemna obligatoriu în registrul operativ, 
înscriindu-se ora si semnînd atît persoana care o înlocuiește, cît 
și persoana înlocuită. 

7.9.16. La apariţia incidentului sau avariei, dispecerul de 
serviciu este obligat să pună în funcțiune magnetofonul pentru 
înregistrarea tuturor convorbirilor în legătură cu aceasta. Dacă 
magnetofonul respectiv nu are prevăzută înregistrarea automată 
a orei exacte, în timpul de pauză dispecerul trebuie să înregistreze 
pe bandă ora exactă, pentru a se putea ulterior sincroniza datele 
respective. Benzile cu înregistrările făcute se vor păstra pînă 
după analiza avariei, după care se pot șterge, cu excepţia cazurilor 
în care se hotărăște păstrarea lor în continuare. 

În timpul lichidării incidentelor și avariilor, chiar dacă exi 
tă magnetofon, se vor face înscrierile respective în evidențele ope- 
rative. Pentru a nu se afecta operativitatea de lichidare a inci- 
dentului sau avariei, notatiile se fac numai asupra unor elemente 
principale în desfășurarea avariei, într-o formă simplificată, ur- 
mind ca ulterior să se completeze înscrierile cu toate datele și 
amănuntele necesare. 


7.9.17. Dispecerul de servicia este obligat informeze per- 
soanele de conducere şi organele nominalizate asupra incidentelor 
și avariilor produse, în conformitate cu reglementările în vigoare. 


7.9.18. După lichidarea incidentului sau avariei, unitățile 
gestionare și treptele de dispecer sînt obligate să întocmească și să 
înainteze treptei superioare de dispecer nota informativă sau co- 
municarea asupra incidentului sau avariei respective, conform 
reglementărilor în vigoare. 

7.9.19. Personalul de comandă operativă, în limitele autori- 
tátii de conducere operativă stabilite prin ordinele de împărțire 
a instalațiilor, poartă răspunderea pentru incidentele sau avari- 
ile ce se produc în sistemul energetic din vina sa. 
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El nu poartă răspunderea incidentelor și avariilor produse în 
sistemul energetic de către personalul operativ subordonat în urma 
neexecutării corecte a dispoziţiilor primite sau a unor greșeli 
personale. 


7.10. Comanda operativă a sistemului energetic în caz de 
abatere a parametrilor de funcţionare de la valorile 
normale 


7.10.1. Sistemul energetic trebuie prevăzut cu automatici 
de sistem care să acţioneze în cazurile în care parametrii de func- 
tionare se abat de la valorile normale, pentru evitarea intrării 
sistemului sau a unor zone ale acestuia într-o stare critică sau 
producerea unor incidente si pentru a permite funcționarea echi- 
pamentelor componente ale sistemului în limitele admisibile. 

7.10.2. În cazurile în care parametrii de funcționare se abat 
de la valorile normale, personalul de comandă operativă și de 
deservire operativă este obligat să acționeze imediat pentru a se 
reveni la o funcționare în limite le admise, conform prevederilor 
instrucțiunilor întocmite special în acest scop. 


7.10.3. Pentru a se evita intrarea sistemului sau a unor zone 
ale acestuia într-o stare critică sau pentru a ieși din starea criti 
apărută, personalul de comandă operativă și de deservire opera- 
tivă este obligat să acționeze fără întirziere, la dispoziția sau cu 
aprobarea treptei superioare sau din proprie inițiativă, conform 
prevederilor instrucțiunilor în vigoare, în următoarele cazuri: 

— la scăderea (creşterea) frecvenţei sub (peste) limitele 
admise; 

— la scăderea (creşterea) tensiunii sub (peste) limitele 
admise ; 

la apariția suprasarcinilor pe echipamente; 

— la scăderea (creşterea) unor tensiuni, circulații etc. sub 
(peste) valorile de consemn impuse de păstrarea stabilității sis- 
temului; 

la aparitia pendulatiilor. 

Pentru aceasta se vor folosi rezervele de putere activá si re- 
activă ale sistemului sau zonei, posibilitățile de reglaj ale echi- 
pamentelor disponibile, trecerea din rezervă în funcţiune sau 
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invers a unor echipamente, modificările de configurații si, cînd 
situația o impune, reducerea consumului prin sacrificii sau 
limitări, conform instrucțiunilor și reglementărilor în vigoare. 


8. PROGRAMAREA ȘI CONTROLUL FUNCȚIONĂRII 
SISTEMULUI ENERGETIC 


8.1. Schema normală 


8.1.1. Prin schema normală a unci instalaţii, zonă de ret 

stem energetic se înțelege schema electrică de cone- 
xiuni a a echipamentelor, elementelor, aparatajului primar, schemá 
în care vor funcționa in mod normal instalaţiile sau rețelele 
respective în perioada de timp pentru care este valabilă schema. 
De asemenea, schema normală va cuprinde, figurate în mod sim- 
bolic în așa fel, încît să se poată indica starea operativă fixată 
prin schema normală (anulată, în funcțiune), automatizările 
echipamentelor respective a căror stare operativă prezintă impor- 
tantá la efectuarea manevrelor (AAR, RAR, DAS, automatici de 
sistem etc.) în volumul necesitat de nivelul la care se întocmește 
și folosește schema respectivă. 


Schema normală fixată, în perioada de valabilitate a ac 
i 


teia, este schema preferenţială, urmărindu-se 
realizarea ei. 


n permanență 


8.1.2. Schemele normale de conexiuni, împreună cu auto- 
matizările, protectiile prin relee si automaticile de sistem sau 
rețea trebuie să permită si să asigure în limitele performanțelor 
echipamentelor disponibile: 

a) funcționarea sigură a sistemului energetic în ansamblu si 
pe zone ale acestuia şi calitatea energiei electrice, și anume: 

— continuitatea în alimentarea consumatorilor, iar în cazul 
întreruperii funcţionării diferitelor elemente ale sistemului, ali- 
mentarea cu prioritate a categoriilor de consumatori stabilite; 

— posibilitatea de insularizare a unor zone sau platforme, 
conform instrucțiunilor si dotărilor respective; 

— păstrarea stabilităţii statice a sistemului în regim normal 


și de după incident; 
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El nu poartă răspunderea incidentelor și avariilor produse în 
sistemul energetic de către personalul operativ subordonat în urma 
neexecutării corecte a dispoziţiilor primite sau a unor greșeli 
personale. 


7.10. Comanda operativă a sistemului energetic în caz de 
abatere a parametrilor de funcționare de la valorile 
normale 


7.10.1. Sistemul energetic trebuie prevăzut cu automatici 
de sistem care să acționeze în cazurile în care parametrii de func- 
tionare se abat de la valorile normale, pentru evitarea intrării 
sistemului sau a unor zone ale acestuia într-o stare critică sau 
producerea unor incidente și pentru a permite funcționarea echi- 
pamentelor componente ale sistemului în limitele admisibile. 

7.10.2. În cazurile în care parametrii de funcționare se abat 
de la valorile normale, personalul de comandă operativă și de 
deservire operativă este obligat să acționeze imediat pentru a se 
reveni la o funcţionare în limitele admise, conform prevederilor 
instrucțiunilor întocmite special în acest scop. 


apărută, personalul de comandă operativă și de deservir e oper: 
tivă este obligat să acționeze fără întirziere, la dispoziția sau cu 
aprobarea treptei superioare sau din proprie inițiativă, conform 
prevederilor instrucțiunilor în vigoare, în următoarele cazuri: 

— la scăderea (creşterea) frecvenței sub (peste) limitele 
admise ; 

— la scăderea. (creşterea) tensiunii sub (peste) limitele 
admise; 

la apariţia suprasarcinilor pe echipamente; 

- la scăderea (creşterea) unor tensiuni, circulații etc. sub 
(peste) valorile de consemn impuse de păstrarea stabilității sis- 
temului; 

— ]a aparitia pendulatiilor. 

Pentru aceasta se vor folosi rezervele de putere activă și re- 
activă ale sistemului sau zonei, posibilitățile de reglaj ale echi- 
pamentelor disponibile, trecerea din rezervă în funcțiune sau 


PE 117 


Conducerea prin dispecer în sistemul energetic 139 


invers a unor echipamente, modificările de configurații și, cînd 
situația o impune, reducerea consumului prin sacrificii sau 
limitări, conform instrucțiunilor și reglementărilor în vigoare. 


S. PROGRAMAREA ȘI CONTROLUL FUNCȚIONĂRII 
SISTEMULUI ENERGETIC 


8.1. Schema normală 


8.1.1. Prin schema normală a unci instalaţii, zonă de reţea, 
rețea sau sistem energetic se înțelege schema electrică de cone- 
xiuni a echipamentelor, elementelor, aparatajului primar, schemă 
în care vor funcționa în mod normal instalațiile sau reţelele 
respective în perioada de timp pentru care este valabilă schema. 
De asemenea, schema normală va cuprinde, figurate în mod sim- 
bolic în așa fel, încît să se poată indica starea operativă fixată 
prin schema normală (anulată, în funcțiune), automatizările 
echipamentelor respective a căror stare operativă prezintă impor- 
tantá la efectuarea manevrelor (AAR, RAR, DAS, automatici de 
sistem etc.) în volumul necesitat de nivelul la care se întocmește 
și folosește schema respecti 


Schema normală fixată, în perioada de valabilitate a aces- 
teia, este schema  preferentiali, urmărindu-se în permanență 
realizarea ei. 

8.1.2. Schemele normale de conexiuni, împreună cu auto- 
matizările, protectiile prin relee si automaticile de sistem sau 
reţea trebuie să permită și să asigure în limitele performantelor 
echipamentelor disponibile: 

a) functionarea sigurá a sistemului energetic in ansamblu si 
pe zone ale acestuia si calitatea energiei electrice, si anume: 

— continuitatea in alimentarea consumatorilor, iar in cazul 
intreruperii functionárii diferitelor elemente ale sistemului, ali- 
mentarea cu prioritate a categoriilor de consumatori stabilite; 

— posibilitatea de insularizare a unor zone sau platforme, 
conform instrucțiunilor si dotărilor respective; 

— păstrarea stabilității statice a sistemului în regim normal 
și de după incident; 
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— posibilitatea lichidării rapide a perturbărilor regimului 
normal de funcționare pentru păstrarea stabilității dinamice a 
sistemului energetic prin funcționarea protecţiei prin relee și 
automatizărilor ; 

— posibilitatea lichidării și limitării rapide a incidentelor 
și avariilor, precum $i a realizării descărcării automate si manu- 
ale a sarcinii în caz de necesitate; 


— reducerea puterii de scurtcircuit pină la limitele admise 
pentru echipamentele instalate în reţelele sistemului: 


— posibilitatea utilizării la capacitatea maximă disponi- 
bilă a surselor de putere activă si reactivă; 


menținerea nivelului tensiunilor în limitele normale; 
alimentarea cît mai sigură a serviciilor interne a centra- 
lelor și stațiilor; 
š b) funcţionarea economică pe ansamblul sistemului ener- 
getic. 

8.1.3. Schema normală se stabilește pe baza calculelor de cir- 
culatii de puteri si de nivele de tensiune, a verificării limitelor 
de stabilitate a sistemului energetic și a părților sale componente 
a puterilor de scurtcircuit, a modului de tratare a neutrului re- 
telelor si a condiţiilor de acţionare a dispozitivelor de protecție 
prin relee și automatizări. 


8.1.4. Schemele normale ale reţelelor din autoritatea de con- 
ducere operativă a treptelor de conducere prin dispecer se ela- 
borează de către treapta respectivă şi se aprobă de că șeful 
treptei respective și conducătorul tehnic al unităţii de « apar- 
ține treapta respectivă, conform instrucțiunilor în vigoare. 


: 8.1.5. La nivelul instalatiilor, pentru fiecare centrală, sta- 
tie, zonă de reţea se elaborează scheme normale de conexiuni in 
concordanță cu schemele generale. Acestea se aprobă de către 
conducătorul tehnic al unităţii de care aparține instalaţia (zona 
de rețea) respectivă. Schema normală a instalaţiei trebuie să asi- 
gure funcționarea sigură a instalaţiei respective în ansamblu, 
funcționarea economică a echipamentelor și cea mai bună utili- 
zare a agregatelor centralei electrice. 


8.1.6. La întocmirea schemelor normale se vor consulta în 
prealabil treptele operative superioare care au echipamentele 
respective în autoritate de conducere operativă. 
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8.1.7. Pentru echipamentele aflate în autoritatea de condu- 


cere operativă a unei trepte de conducere prin dispecer superioară, 
sc 


hemele normale trebuie aprobate de aceasta. 

Schemele normale înaintate treptelor de conducere prin dis- 
pecer superioare spre aprobare constituie „propuneri de schemă 
normală“ și nu sint valabile decît după aprobarea lor de către 
treapta respectivă. Aceasta, odată cu aprobarea schemei, va 
putea dispune și anumite modificări ale acesteia, care se vor 


opera în toate schemele normale respective, de la toate nivelele. 


Aprobarea schemei normale date de către treapta de condu- 
cere operativă superioară se referă numai la echipamentele care 
sînt în autoritatea de conducere operativă a acesteia, în limitele 
sarcinilor si responsabilitátilor ce decurg din exercitarea 
acesteia. 

8.1.8. Schemele normale se întocmesc, se aprobă și se folo- 
sesc pentru o perioadă de valabilitate de șase luni: perioada de 
vară (1 aprilie — 30 septembrie) și perioada de iarnă (1 octom- 
brie — 31 martie). Schemele normale pentru perioada respectivă 
intră în vigoare pe data de întîi a primei luni a perioadei res- 
pective, ora șapte, cu excepţia cazurilor cînd ziua respectivă este 
© zi de sărbătoare, caz în care schema normală va intra în vigoare 
în prima zi de lucru de după ziua (zilele) de sărbătoare, ora șapte. 

Orice moditicare a schemei normale în cursul perioadei de 
valabilitate se va putea face numai cu aprobarea treptei opera- 
tive car aprobat schema respectivá. 

8.1.9. Elabo intocmir aprobarea, înaintarea către 
treptele superioare, transmiterea aprobărilor, termenele de îna- 
intare și de primire a aprobărilor, modificarea schemelor normale 
etc. se vor face conform instrucțiunilor elaborate de Dispecerul 
Energetic National si cu respectarea prevederilor „Regulamen- 
tului general de manevre în instalațiile electrice“. 


8.2. Programarea retragerilor din exploatare 


8.2.1. Pentru retragerea din exploatare a principalelor echi- 
pamente din sistemul energetic se întocmesc programe anuale si 
lunare ale retragerilor din exploatare. 

Unităţile gestionare vor înainta propuneri de program pri- 
vind retragerile din exploatare pentru anul sau luna respectivă 
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(avînd la bază programul anual aprobat) care vor fi analizate 
și aprobate de treapta de dispecer cu autoritate de decizie. 

Propunerile de program pentru echipamentele de graniță în- 
tre două sau mai multe unităţi gestionare vor fi în prealabil 
corelate între ele, ca termene și durată, de către unitățile inte- 
resate. 

Modalitatea și termenele de înaintare a propunerilor de pro- 
gram, precum și de transmitere a răspunsurilor se stabilesc prin 
instrucțiuni ale Dispecerului Energetic Naţional (pentru echipa- 
mentele din autoritatea de conducere operativă a acestu ia) sau ale 
unităților (pentru echipamentele din autoritatea de conducere 
operativă a treptelor de dispecer din cadrul unităţii). 

8.2.2. În baza cererilor de retragere din exploatare a echi- 
pamentelor înaintate de unităţile gestionare (avînd la bază pro- 
gramul lunar aprobat) după analiza si aprobarea acestora 
de către treptele cu autoritate de decizie, treptele de dispecer 
elaborează și pun la dispoziția compartimentului de comandă 
operativă programul zilnic al retragerilor din exploatare. 

8.2.3. La analiza și aprobarea programelor anuale și lunare, 
precum și a cererilor de retragere din exploatare a echipamente- 
lor se vor avea în vedere atît necesitatea efectuării lucrărilor ne- 
cesare pentru întreținerea și repararea echipamentelor, cît si asi- 
gurarea funcționării în condiții de siguranță şi economicitate a 
sistemului energetic și a părților sale componente. 


8.3. Programarea regimurilor de funcționare 


8.3.1. Compartimentul de comandă operativă trebuie să pri- 
mească de la compartimentul de regimuri sau de la treapta de 
dispecer superioară (potrivit instrucțiunilor privind evidențele 
tehnico-operative și documentele necesare la acest compartiment), 
în funcție de nivelul treptei respective și autoritatea de condu- 
cere operativă pe care o exercită, programele si graficele nece- 
sare pentru comanda operativă și urmărirea regimului de func- 
tionare: 


a) graficul de consum mediu orar al puterii active pe sistem 
sau, după caz, pe anumite zone ale acestuia; 
b) graficul de schimb cu sistemele interconectate ; 


c) balanța productie-consum și programul de funcționare a 
centralelor electrice (programul zilnic al puterii efectiv utiliza- 
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bile în funcțiune în centrale sau, pentru anumite centrale, progra- 
mul zilnic orientativ de sarcină pe centrală, precum și programul 
zilnic al puterii reactive pe centrală, unde este cazul) pentru co- 
manda operativă și urmărirea regimurilor de funcționare, la pa- 
rametrii nominali și cu rezerva necesară de putere, precum și a 
schimburilor cu sistemele interconectate; 

d) programul repartitiei optime a sarcinii pe centrale sau 
indicațiile necesare pentru elaborarea lui, în cazul în care 
programul se elaborează de compartimentul de comandă ope- 
rativă ; 

e) programul nivelelor de tensiune; 

f) reglementările și indicaţiile referitoare la politica energe- 
tică, folosirea combustibililor și a resurselor hidroenergetice, or- 
dinea de încărcare-descărcare a centralelor etc.; 

g) alte programe prevăzute în instrucțiunile în vigoare, 

8.3.2. Pe baza datelor din analiza funcționării preliminare a 
sistemului energetic și dezvoltării sale, precum și a datelor furni- 
zate de unităţile gestionare, compartimentul de regimuri sau alte 
compartimente specializate ale treptei de dispecer stabilește, în 
funcţie de autoritatea sa de conducere operativă: 

a) sarcinile maxime preliminate pentru un an, privind con- 
sumul de putere activá pe sistem sau zone ale acestuia; 

b) evolutia puterilor efectiv disponibile ale centralelor elec- 
trice; 

c) balanta de producere-consum ; 

d) programele de exploatare ale principalelor acumulári hi- 
droenergetice, pe perioade caracteristice ; 

e) programul nivelelor de tensiune pentru perioadele carac- 
teristice (vară-iarnă) ; 

f) regimurile de funcționare ale sistemului sau zone ale aces- 
tuia pentfu un an sau intervale mai scurte, pentru asigurarea 
funcţionării sigure și economice pe această perioadă. 


8.3.3. Programele de funcționare a centralelor se întocmesc 
de către treptele de dispecer, în funcție de autoritatea de condu- 
cere operativă a acestora, conform dispoziţiilor și indicatiilor 
Dispecerului Energetic National. Acestea se transmit centralelor 
in conformitate cu reglementárile in vigoare. Centralele electrice 
trebuie să pună la dispoziția dispecerului întreaga putere pentru 
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acoperirea sarcinii totale a consumatorilor si respectarea grafi- 
celor de schimb de putere cu sistemele interconectate, la o frec- 
vență normală. 


8.3.4. La programarea repartitiei sarcinii sistemului ener- 
getic pe centrale și încărcarea-descărcarea acestora trebuie să 
se ţină seama de următoarele: 


a) funcționarea economică pe ansamblul Sistemului energetic 
national, în scopul realizării unor consumuri proprii tehnologice 
în centrale și rețele cît mai reduse; politica de folosire rațională 
a combustibililor și a resurselor hidroenergetice și realizarea 
schimburilor stabilite cu alte sisteme, în condiţii de funcţionare 
igură a sistemului și a zonelor acestuia; 


b) la centralele termoelectrice trebuie să se urmărească folo- 
sirea prioritară a combustibililor inferiori și a resurselor secundare 
de combustibili rezultate în urma proceselor tehnologice din 
instalațiile consumatorilor ; 


c) la centralele electrice de termoficare, sarcina electrică a 
grupurilor cu termoficare corespunzătoare sarcinii lor termice 
este considerată ca producție obligatorie. Participarea la grafi- 
cul total pe sistem, prin încărcarea pe condensatie a centralei 
electrice de termoficare, trebuie stabilită ţinîndu-se seama de 
funcționarea generală economică a centalelor electrice din siste- 
mul energetic; 

d) la centralele hidroelectrice să se asigure, în funcţie de 
hidraulicitatea riurilor respective, principiul gospodăririi com- 
plexe a apelor, şi anume: 

satisfacerea producţiei de energie electrică în condiții de 
siguranță și economicitate ; 

— satisfacerea cerințelor sectoarelor economice interesate 
(navigație, irigații, piscicultură, alimentarea cu apă potabilă și 
industrială etc.), în conformitate cu reglementările în vigoare și 
acordurile încheiate între departamentele respective; 

- îndeplinirea regimului optim de exploatare a lacurilor de 
acumulare și a măsurilor de evitare a inundațiilor și deversărilor, 
corelată cu îndeplinirea condițiilor funcționării sigure si eco- 
nomice a sistemului energetic în ansamblu; 


— participarea efectivă a centralelor la reglajul schimbu- 
rilor de putere cu sistemele interconectate și reglajul frecvenţei. 
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8.4. Coordonarea reglajelor protectiilor prin relee si auto- 
matizărilor în sistemul energetic 


8.4.1. Protectiile prin relee și automatizările echipamentelor 
din sistemul energetic, ale căror reglaje sau stare operativă nece- 
sită coordonare cu reglajele sau starea operativă a protectiilor 
prin relee și automatizărilor altor echipamente din sistem, intră 
în autoritatea de conducere operativă a treptelor de dispecer care 
au în autoritate de conducere operativă echipamentele respec- 
tive, restul fiind în autoritatea de decizie a unităților (subuni- 
tátilor) gestionare. 

8.4.2. Reglajele protectiilor prin relee si automatizărilor 
din autoritatea de decizie a unei trepte de dispecer se stabilesc 
de compartimentul (persoana) de specialitate care răspunde de 
coordonarea acestora, din cadrul treptei respective sau unității 
de care aparține treapta respectivă, în funcție de organizare. 

8.4.3. Unităţile gestionare au obligaţia să realizeze în timpul 
cerut reglajele dispuse, prin personalul specializat, Si să efectu- 
eze verificárile periodice sau în urma funcționării necorespun- 
zătoare la dispozitivele de! protecție prin relee $i automatizări. 


8.4.4. La cametele de comandă ale centralelor, stațiilor și 
treptelor de dispecer trebuie să se găsească situația la zi a regla- 
jelor protectiilor prin relee și automatizárilor echipamentelor 
respective. 

8.4.5. Personalul centralelor, staţiilor, zonelor de reţea și 

treptelor de dispecer nu are dreptul să efectueze modificări ale 
regimului, reglajelor și sistemului protectiilor prin relee și auto- 
matizărilor, telesemnalizărilor, telecomenzilor, telemăsurilor și 
telecomunicatiilor, aflate în autoritatea de decizie a unei trepte 
de dispecer, fără aprobarea acesteia. 
Aceste modificări (cu excepţia celor care se execută operativ, 
fectuarea manevrelor, în baza instrucțiunilor) trebuie să se 
efectueze pe bază de cereri aprobate atît de către treapta de dis- 
pecer respectivă, cît și de către compartimentul (persoana) de 
specialitate care răspunde de coordonarea acestora, conform 
reglementărilor pe linie de PRAM, telecomunicații etc. 


la 


8.4.6. În cazul modificărilor de configuraţie, personalul de 
comandă operativă al treptelor de dispecer care au în autoritate 
de conducere operativă echipamentele respective are obligaţia să 
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asigure coordonarea reglajelor protectiilor prin relee și automa- 
tizărilor, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor sau indi- 
catille compartimentelor in sarcina cărora este coordonarea re- 
plajelor protectiilor și automatizárilor respective, dacă asigurarea 
acesteia nu este reglementată în alt mod. 


Pentru echipamentele care nu sînt în autoritatea de conducere 
operativă a unei trepte de dispecer, precum și pentru cazurile 
prevăzute în reglementările respective, personalul de deservire 
operativă are obligația să asigure reglajul protecţiei prin relee 
și al automatizărilor, conform instrucţiunilor. 


8.4.7. Delimitarea autorităţii de de e asupra protectiilor 
prin relee și automatizărilor, calculul reglajelor, coordonarea re- 
glajelor, fluxul informational, evidenţa reglajelor, urmărirea 
funcționării acestora etc. se fac in conformitate cu principiile sta- 
bilite în instrucțiunile emise de Dispecerul Energetic National. 


9. ASIGURAREA LIMITELOR NORMALE 
PENTRU PARAMETRII PRINCIPALI 
AI ENERGIEI ELECTRICE 


9.1. Reglajul frecvenței 


9.1.1. La funcţionarea interconectată cu alte sisteme energe- 
tice, sarcina reglajului frecvenţei revine dispecerului care coordo- 
ză funcționarea sistemelor interconectate. Dispecerul energe- 
tic central trebuie să participe la reglajul frecvenţei conform 
reglementărilor, instrucțiunilor și acordurilor în vigoare. 


9.1.2. În 


emul energetic național sau în zone ale acestuia, 
la funcționarea independentă, frecvența trebuie menținută la va- 
loarea de 50 Hz, cu abateri cît mai mici. 

Limitele extreme admise sint 49,5 Hz — 50,5 Hz si la atin- 
gerea lor trebuie luate măsuri excepționale de reglaj. 


9.1.3. Reglajul frecvenţei în sistem se realizează prin dispo- 
zitivul automat de reglaj frecventá-putere, la care va (i conectată 
o putere de reglaj suficientă. În cazul în care sistemul automat 
de reglaj nu funcționează, frecvenţa se reglează manual, în baza 
instrucțiunilor. 
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9.1.4. Sarcina reglajului frecventei in Sistemul energetic na- 
tional, în cazul funcționării izolate, revine dispecerului energetic 
central, care stabilește și centralele care reglează frecvența. În 
cazurile de separare a unei zone de Sistemul energetic national, 
dispecerul cu autoritate de conducere operativă în zona respec- 
tivă va prelua reglajul frecvenţei, de regulă cu aprobarea treptei 
superioare, iar în situaţiile care o impune, din proprie inițiativă. 


9.1.5. În cazul unor abateri importante și rapide ale frec- 
ventei, centralele sînt obligate să intervină în reglajul frecvenţei 
și să acționeze conform instrucțiunilor în vigoare pentru astfel 
de cazuri. De asemenea, toate treptele de dispecer si personalul 
de deservire operativă din instalații sînt obligate să intervină și să 
acționeze conform instrucțiunilor în vigoare, pentru rcaducerea 
frecvenței în limite admisibile de funcţionare. 


9.1.6. În procesul de reglare a frecvenţei și schimburilor cu 
alte sisteme, în situaţiile de funcționare interconectatá cu balanță 
deficitară, după epuizarea rezervelor, dispecerul sistemului ener- 
getic utilizează, după caz, următoarele . 


a) ajutorul de avarie din sistemele energetice cu care func- 
tioneazá interconectat ; 

b) reducerea consumului prin sacrificii sau limitări, conform 
normativelor, după caz. 

9.1.7. În cazul funcţionării izolate, dacă frecvența scade sub 
limita minimă admisă, dispecerul energetic trebuie să asigure ime- 
diat restabilirea frecvenţei în limitele admisibile de funcţionare, 
prin îndeplinirea măsurilor de reglare, conform instrucțiunilor in 
vigoare. Dacă sistemul nu dispune de rezerve de putere sau dacă 
punerea lor în funcţiune necesită un timp îndelungat, concomitent 
cu pregătirea rezervelor, dispecerul ia măsuri pentru reducerea 
consumului prin sacrificii sau limitări, conform normativelor, 
după caz. 


9.2. Reglajul tensiunii 


9.2.1. În sistemul energetic tensiunile se vor menţine în li- 
mite care să permită funcționarea normală a instalaţiilor consu- 
matorilor și care să permită totodată funcţionarea sigură și eco- 
nomică a instalațiilor de producere, transport și distribuție a 
energiei electrice. 


—»————————— 
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9.2.2. Pentru fiecare bară de distribuție din staţii și centrale 
se stabilesc programe ale nivelelor de tensiune (benzile de ten- 
siune) pentru perioadele caracteristice ale zilei (vîrf dimineață, 
virf seară, gol zi, gol noapte) atît pentru zilele de lucru, cît si 
pentru cele. de sărbătoare. Programele vor cuprinde atit benzile 
normale de tensiune, cît și benzile de tensiune minimă admi- 
sibilă și de tensiune maximă. 

Pentru barele din centrale și stații din rețeaua de transport 
a energiei electrice se stabilesc benzile de tensiune de funcționare 
admise, benzile de tensiune de funcţionare economică și tensiunea 
de sacrificiu. 

Programele nivelelor de tensiune se stabilesc pentru perioa- 
dele caracteristice din decursul unui an (vară, iarnă) odată cu 
schemele normale de funcționare. 

Pentru nodurile de control din sistem, programul pentru ten- 
siunile de funcționare economică se stabilește zilnic. 

Pentru nodurile de sistem de interconexiune cu alte sisteme 
energetice, nivelele de tensiune se stabilesc respectîndu-se preve- 
derile reglementărilor și acordurilor în vigoare. 


9.2.3. Personalul de deservire operativă din centrale și stații 
este obligat să urmărească în permanenţă nivelul tensiunii, să 
regleze tensiunea conform prevederilor. instrucțiunilor, progra 
melor si dispoziţiilor primite de la treptele de dispecer, să încarce 
cu putere reactivă generatoarele și compensatoarele sincrone și să 
folosească bateriile [de condensatoare, conform prevederilor in- 
structiunilor si a programelor primite de la treptele de dispecer, 
să anunţe dispecerul de abaterile de la programele nivelelor de 
tensiune și să îndeplinească măsurile dispuse de către dispecer 


pentru realizarea nive 

9.2.4. Dispecerii c 
lul tensi 
lor nivelelor de tensiuni 
de condensatoare și a 


elor de tensiune programate. 


e serviciu sînt obligați să controleze nive- 


unii în nodurile de control stabilite, realizarea programe- 


e și a dispoziţiilor sale, folosirea bateriilor 
jxoturilor autotransformatoarelor si trans- 


formatoarelor, să dispună, după caz, măsurile necesare de reglaj, 
în conformitate cu prevederile instrucțiunilor în vigoare și dis- 
poziţiilor treptei superioare, să informeze treapta superioară de 
abaterile de la programe, în funcție de autoritatea de conducere 


operativă asupra insta 


atiilor respective. 


Pentru mentinerea unei tensiuni normale la toti consuma- 
torii, reducerea consumului propriu tehnologic in retele, precum 
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$i pentru evitarea unor regimuri critice in sistem sau zone ale 
acestuia, la toate treptele de dispecer si în instalații (centrale, 
stații) trebuie să existe instrucțiuni privind reglajul tensiunii, 
circulatiile de putere și modul de acţionare a personalului în cazul 
abaterilor de la limitele de funcționare stabilite. 

9.2.5. Pentru punctele importante trebuie stabilite limitele 
minime ale tensiunii, determinate de stabilitatea statică a siste- 
mului energetic. Dacă în regim de incident sau de după incident 
tensiunea din punctele de control scade pînă la limita indicată, 
personalul centralelor electrice si cel al stațiilor electrice este 
obligat să mențină tensiunea prin încărcarea generatoarelor și 
compensatoarelor sincrone în limitele prevăzute în instrucțiuni, 
să folosească bateriile de condensatoare disponibile, să folosească 
posibilitățile de reglaj al tensiunii pe barele de distribuţie, pentru 
a ridica nivelul tensiunii pe barele din rețeaua de transport etc., 
conform prevederilor instrucţiunilor, iar dispecerii trebuie să ia 
imediat măsuri pentru lichidarea deficitului de putere reactivă şi 
readucerea tensiunii în limitele admise, prin îndeplinirea măsuri- 
lor de reglare, conform instrucțiunilor. La nevoie, dacă situaţia o 
impune, va lua măsuri pentru reducerea consumului prin sacrifi- 
cii sau limitări, conform normativelor, după caz, în conformitate 
cu prevederile instrucțiunilor pentru evitarea pierderii stabilită- 
tii sistemului. 


9.2.6. Alegerea ploturilor la transformatoare și stabilirea 
tensiunii de funcționare pe barele la care sînt racordate genera- 
toare și compensatoare sincrone trebuie astfel făcută, încît să se 
poată folosi întreaga putere aparentă a acestora. 

9.2.7. Comutarea ploturilor la transformatoarele si auto- 
transformatoarele cu reglaj sub sarcină, stabilirea sau modificarea 
ploturilor nereglabile sub sarcină, se pot face numai cu aprobarea 
sau la dispoziția dispecerului care are autoritate de decizie sau 
în conformitate cu prevederile instrucțiunilor emise de acesta. 


Instalaţiile de reglare automată a tensiunii nu se pot scoate 


din funcțiune fără apro 
decizie. 

9.2.8. În zonele cu 
vorabile, se admite scá 


barea dispecerului care are autoritate de 


poluare, in conditii meteorologice nefa- 
erea tensiunii la o valoare care sá nu fie 


periculoasá pentru echipamente. Valoarea tensiunii si modul de 


realizare se stabilesc prin instructiuni speciale pentru astfel de 
cazuri. 
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9.2.9. La fiecare treaptă de dispecer trebuie să fie elaborate 
programe ale nivelelor de tensiune și instrucțiuni pentru reglarea 
tensiunii. 


9.3. Reglajul circulatiilor de putere activă și reactivă 


9.3.1. În reţelele sistemului energetic circulatiile de putere 


activă și reactivă trebuie să fie reglate astfel, încît să se realizeze 
o funcționare sigură a sistemului și zonelor acestuia, precum si 
funcționarea economică pe ansamblul sistemului. 


9.3.2. Circulaţiile de putere activă și reactivă se vor regla 
astfel, încît să se asigure: 


— încadrarea în parametrii limită admisibili ai echipamen- 
telor (curentul limită admisibil, tensiuni maxime și minime admi- 
sibile, capacitatea limită de transport a echipamentelor din punc- 
tul de vedere al protectiilor prin relee și automatizárilor, curentul 
limită admisibil al bobinelor TIF etc.): 

— încadrarea in criteriile de siguranţă (nedepásirea circu- 
latiilor limită admisibile din punctul de vedere al funcționării 
stabile în cazul avariilor luate în consideraţie la stabilirea para- 
metrilor de stabilitate; nedepășirea capacității limită de trans- 
port a echipamentelor care rămîn în funcţiune în cazul produ- 
cerii unor avarii presupuse ca determinante pentru regimul con- 
siderat) ; 

- realizarea unor consumuri proprii tehnologice în sistem 
cît mai reduse. 


9.3.3. La treptele de dispecer si în instalaţii trebuie să existe 
schema sau tabele cu circulatiile maxime admise pe echipamente, 
precum si instrucțiuni privind reglarea circulatiilor, limitele ad- 
mise din punctul de vedere al stabilității pentru diferite confi- 
guratii etc. 


9.3.4. Dispecerii și personalul de deservire operativă trebuie 
sá urmáreascá circulatiile pe echipamente, sá informeze treptele 
superioare de dispecer și să ia măsuri, potrivit atribuţiilor, pentru 
reglarea circulatiilor și evitarea depășirii limitelor admise, 
conform prevederilor instrucțiunilor în vigoare. La nevoie, 
după epuizarea rezervelor, vor lua măsuri pentru reducerea 
consumului prin sacrificii sau limitări, conform normativelor, 
după caz. 
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9.4. Încărcarea-descărcarea centralelor electrice 


9.4.1. Încărcarea centralelor electrice pentru acoperirea con- 
sumului și realizarea schimburilor stabilite cu sistemele interco- 
nectate și repartiţia sarcinii pe centrale se va face ţinîndu-se sea- 
ma de starea agregatelor centralelor, siguranța în funcționarea 
sistemului energetic, politica de combustibil și de exploatare com- 
plexă a resurselor hidroenergetice, funcționarea centralelor de 
termoficare și funcţionarea economică a întregului sistem. 

9.4.2. Centralele electrice sînt obligate să realizeze întocmai 
sarcina activă și reactivă dispusă, iar centralele electrice care re- 
gl frecventa sau schimbul de putere cu sistemele interconec- 
tate trebuie sá respecte limitele de reglare stabilite. Orice abatere 
forțată de la sarcina fixată trebuie comunicată imediat dispece- 
rului, indicindu-se si cauzele. 


9.4.3. La cererea dispecerului, centralele electrice sînt obli- 
gate să în e agregatele pînă la sarcina activă și reactivă maxi- 
mă sau să le descarce pînă la limitele minimumului tehnic admi- 
sibil pentru echipamentul respectiv. Viteza de creștere sau de 
scădere a sarcinii în condiţii normale sau de incident, timpul ne- 
cesar pentru pornirea agregatelor si încărcarea acestora, precum 
și sarcinile minime tehnice admisibile pe echipament trebuic 
precizate prin instrucțiuni tehnice interne elaborate de unitățile 
gestionare, cu acordul treptei de dispecer, în limitele autori- 
tății acesteia. 


10. MODUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII 
DISPECERULUI DE SERVICIU 


10.1. Activitatea în camera de comandă la toate treptele de 
„dispecer este continuă, asigurată în schimburi si se desfășoară în 
a graficului lunar aprobat de șeful compartimentului. Modi- 
ficarea graficului este permisă numai cu aprobarea șefului com- 
partimentului și respectarea legislației muncii. Nu se admite ca 
un dispecer să lucreze în două schimburi succesive. În cazul în 
care schimbul următor nu se prezintă ia locul de muncă sau la 
prezentare este într-o stare fizică sau psihică în care nu este apt 
„a-și îndeplini obligaţiile, dispecerul care trebuia să predea servi- 
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ciul nu va părăsi camera de comandă și nu va preda serviciul, 
portînd despre aceasta șefului compartimentului care va lua mă 
surile corespunzătoare. 


10.2. Preluarea serviciului 


La preluarea serviciului, dispecerul este obligat: 


a) să se prezinte la locul de muncă (camera de comandă) cel 
puțin cu 15 minute înainte de ora intrării în serviciu; 

b) să ia cunoștință de abaterile de la schema normală, echi- 
pamentele predate pentru lucrări, indisponibilitátile, restricțiile 
si conditionárile apărute sau ridicate, situația centralelor etc. 
conținute în procesul verbal de predare-primire a serviciului; 

c) să ia cunoștință de evenimentele importante petrecute în 
itervalul de timp de la ultimul său schimb; 

d) să ia cunoștință de dispoziţiile apărute sau anulate în in- 
tervalul de timp de la ultimul său schimb, precum și de instruc- 
tiunile, documentele etc. nou apărute, modificate sau anulate 
să semneze de luare la cunoștință; 

e) să ceară explicaţii de la dispecerul ce urmează să predea 
serviciul asupra stării de funcționare a echipamentelor principale 
din sistem sau rețea, asupra modificărilor survenite în schema 
normală și regimul de funcționare si asupra manevrelor ce ur- 
mează € efec tueze în schimbul său; 

f) ia cunoștință de dispozițiile si aprobările date de dis- 
pecerul ce urmează să predea serviciul și neraportate ca înde- 
plinite ; 


g) să ia cunoștință de încărcările centralelor și abaterile de 
grafic 
h) îndeplinească formalită tile de predea -primire a ser- 


viciului, înscriindu-se $ să semn 


e de primire. 


10.3. Efectuarea serviciului 


10.3.1. Dispecerul de serviciu este obligat să se informeze 
supra situației instalaţiilor și rețelelor ș informeze treapta 
E de preluarea schimbului și de situația din zona sa. 


10.3.2. Di 
și rețelele potri 


ecerul de serviciu conduce operativ instalațiile 
t autorităşii de conducere operativă pe care o are 


treapta respectivă și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor si sar- 
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cinilor ce-i revin, în conformitate cu prevederile prezentului re- 
gulament, regulamentului de organizare și funcționare a unității. 
de care aparține, statutului privind funcționarea SEN și dis 
plina lucrătorilor din acest sistem, precum și altor reglementări 
în vigoare. 

În activitatea sa, dispecerul va respecta, de asemenea, și pre- 
vederile RGM, N.P.M., regulamentelor de exploatare tehnică, 
normelor P.S.I. etc. 

10.3.3. Dispecerul de serviciu are obligatia de a folosi in mod 
eficient mijloacele tehnice cu care este dotatá treapta respectivă 
și camera de comandă a acesteia (sisteme de telecomunicații, sis- 
tem teleinformational, calculator electronic, instalații de reglaj 
automat frecvență-putere, telecomenzi, magnetofon si altele 
asemenea). 


10.3.4. Dispecerul de serviciu are obligaţia să facă informă- 


rile pe linie administrativă, asupra evenimentelor din sistem, con- 
form reglementărilor în vigoare. 

10.3.5. ON de serviciu exercitá in timpul turei sale 
controlul pe linia autoritátii operative asupra personalului sub- 
ordonat operativ, conform prevederilor reglementárilor in vigoare 
și înscrie rezultatele acestuia in ev identele treptei respective. 

10.3.6. Personalul de comandă operativă completează docu- 
mentele și evidenţele operative în conformitate cu prevederile 
reglementărilor în vigoare. 


10.4. Predarea serviciului 


10.4.1. La predarea serviciului dispecerul este obligat: 

a) să încheie completarea documentelor și evidenţelor ope- 
rative necesare predării serviciului; 

b) să redacteze cu deosebită exigentá procesul verbal de pre- 
ep aia a serviciului; 

c) să dea explicaţii dispecerului ce urmează să preia serviciul 
asupra stării de funcționare a echipamentelor principale din sis- 
tem sau rețea asupra modificărilor survenite în schema normală 
și regimul de funcționare, dispozițiilor și aprobărilor date și nera- 
portate ca îndeplinite, încărcării centralelor si abaterilor de la 
grafic și asupra manevrelor ce urmează să se efectueze în tura 
acestuia ; 
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d) să îndeplinească formalitátile de predare-primire a servi- 
sciului și să semneze de predare; 

e) să informeze dispecerul care preia serviciul asupra unor 
situaţii deosebite și a unor indicații primite din partea conducerii 
tehnice privind funcționarea instalațiilor; 

f) să ceară permisiunea șefului de compartiment de a părăsi 
camera de comandă, în cazul în care în tura sa a avut de lichidat 
un incident sau avarie deosebită sau care nu a fost lămurită pînă 
în momentul predării serviciului. 

10.4.2. Se interzice predarea-pri imirea serviciului în timpul 
efectuării manevrelor și în timpul lichidării incidentelor și ava- 
riilor, înainte de a se ajunge într-o situaţie clară, care să permită 
asigurarea continuității în exercitarea comenzii operative de către 
„dispecerul care preia serviciul. 


11. CONDIȚIILE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE 
DE CĂTRE PERSONALUL DE COMANDĂ 
OPERATIVĂ 


11.1. Personalul de comandă operativă se încadrează în con- 
itiile legislației în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de studii 
i stagiu în producţie, verificarea aptitudinilor psihologice nece- 
sare pentru îndeplinirea funcției si a stării sănătății. 

11.2. Personalul de comandă operativă, care urmează să 
„ocupe funcția de dispecer, trebuie să facă un stagiu de pregătire 
specific funcției, pe bază de program, în conformitate cu „Regu- 
lamentul pentru pregătirea și încadrarea personalului din indus- 
tria energiei electrice și termice“, pentru cunoașterea sistemului 
(rețelei) și instalaţiilor ce sînt în autor itatea de conducere opera- 
tivá a treptei respective, a atribuțiilor sarcinilor de serviciu, 
exercitării comenzii operative, conducerii și efectuării manevre- 
lor, ulamentelor, normativelor, prescriptiilor de exploatare, 
instrucțiunilor etc. În perioada de pregătire va face și deplasări 
în instalații și la treptele de dispecer cu care va lucra, pentru cu- 
noasterea acestora, pe bază de program. De asemenea, in cazul 
treptelor de dispecer care au în comandă astfel de centrale, tre- 
buie să facă un stagiu în una din centralele termoelectrice avînd 
instalații complexe, pentru cunoașterea problemelor specifice aces- 
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tora, dacă nu a lucrat cel puţin un an într-o termocentrală. Şeful 
treptei (compartimentului) de dispecer se va îngriji ca persoana 


care se pregătește să primea programul de pregătire și lista la 


zi cu regulamentele, prescriptiile, instrucțiunile etc. ce trebuie în- 
sușite și va urmări desfăşurarea pregătirii, asigurîndu-i condițiile 
pentru a primi consultatiile necesare de la specialiștii comparti- 
mentelor. În perioada stagiului de pregătire, candidatul nu are 
dreptul să poarte din inițiativă proprie convorbiri cu caracter 


operativ și nici să dea dispoziţii și aprobări operative 


După parcurgerea perioadei de pregătire, candidatul va sus- 
tine examenul de verificare a cunoștințelor, în fata comisiei de 
examinare constituită în cadrul unității. Din comisie face parte 
și șeful treptei de dispecer superioare sau un delegat al acestuia. 
În cazul în care candidatul nu reușește la examen, comisia de exa- 
minare poate propune conducerii unității acordarea prelungirii 
stagiului, o singură dată, fixînd termenul corespunzător. 

11.3. Persoana declarată reușită la examen trece la efectua- 
rea serviciului în tură, pe o perioadă de timp fixată de comisia de 
examinare, dublat de unul din dispecerii de serviciu care îl supra- 
veghea: răspunde de activitatea din tura sa, precum și de pre- 
gătirea corespunzătoare a candidatului privind modul de actio- 
nare, primirea și predarea serviciului și înscrierile in evidențele 
operative. 

Candidaţii care nu au reușit la a doua examinare vor trece 
în altă muncă. 

11.4. La terminarea perioadei de dublură, dispecerul care a 
condus pregătirea întocmește un raport scris, prin care confirmă 
pregătirea practică și teoretică a candidatului. În baza acestui 
raport, confirmat de șeful de compartiment pe baza observațiilor 
personale din perioada de dublură, și a documentelor privind 
testarea aptitudinilor și de examinare, conducerea unității autori- 
zează persoana respectivă pentru efectuarea serviciului de dispe- 
cer în tură, în mod independent și pe proprie răspundere. 

11.5. Admiterea unui dispecer în perioada de dublură și nu- 
mirea acestuia în funcţia de dispecer independent se fac cunos- 
cute printr-o notă scrisă (telex sau notă telefonică), treptelor de 
dispecer cu relații de subordonare sau de colaborare operativă și 
unităților (subunitátilor) care, la rîndul lor, vor face cunoscută 
aceasta personalului de deservire operativă din instalațiile și zo- 
nele de rețea în care treapta respectivă exercită comanda nemij- 
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locită sau are autoritate de conducere operativă. Dispecerul Ener- 
getic Naţional face cunoscute aceste numiri unităților gestionare 
cărora le revine sarcina de a transmite subunititilor sale si per- 
sonalului de deservire operativă din subordine acest lucru. 
11.6. În- cazul in care dispecerul de tură urmează să preia. 
serviciul după o întrerupere mai mare de 30 de zile, el trebuie 
să facă în prealabil o zi de pregătire si să se pună la curent cu 
schema și regimul de funcționare, balanţa de puteri și politica de 


combustibil și utilizare a resurselor hidroenergetice, instalaţiile 
noi apărute, instrucțiuni, reglementări, dispoziţii, interdicții etc. 


apărute, modificate sau anulate, documentația nou apărută etc. 
În cazul în care un dispecer întrerupe exercitarea serviciului în 
tură pe o perioadă mai mare de trei luni, în funcție de specificul 
și conținutul activității pe care acesta a desfășurat-o în această 
perioadă, șeful compartimentului stabilește necesitatea unei pre- 
gătiri pe o durată mai mare de timp, precum și necesitatea exa- 
minării acestuia, înainte de reluarea serviciului în tură. 

11.7. Personalul de comandă operativă va fi instruit periodic 
în vederea pregătirii permanente a acestuia. Instructajul se va 
efectua lunar. Cel puțin o dată pe trimestru, în cadrul instructa- 
jului lunar, se va efectua și un exercițiu de lichidare de avarie 
(tema exerciţiului trebuind să fie lichidarea unei avarii complexe). 


11.8. Personalul de comandá operativá va fi supus periodic 
perfectionárii profesionale si verificárii cunostintelor, in confor- 
mitate cu legislatia $i reglementárile in vigoare. De asemenea, va 
efectua deplasări în instalații si la alte trepte de dispecer, pentru 
perfecționarea pregătirii sale și controlul modului de efectuare a 
conducerii operative, conform tematicii și programării de către 
şeful compartimentului. 


12. DISPOZIȚII FINALE 


12.1. Activitatea, atribuţiile, sarcinile și responsabilitátile 
fiecărei trepte de dispecer, precum și ale personalului din cadrul 
acesteia se stabilesc prin regulamentele de organizare si functio- 
nare ale unităților respective, în baza prevederilor prezentului 
regulament, a reglementărilor privind împărțirea instalațiilor 
din punctul de vedere al conducerii operative a acestora și a pre- 
vederilor celorlalte reglementări în vigoare. 
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12.2. În baza prezentului regulament, Dispecerul Energetic 
ational, împreună cu centralele industriale elaborează instruc- 
tiuni de aplicare privind: 

— principiile de atribuire a autorității de conducere ope- 
rativá ; 

— evidentele tehnico-operative si documentele necesare la 
<ompartimentele de comandă operativă ale treptelor de condu- 
cere prin dispecer ; ; . a 

— termenele de inaintare a cererilor si de transmitere a ràs- 
punsurilor. 

12.3. La executarea atributiilor sale, dispecerul de serviciu 
trebuie să respecte reglementările, în vigoare privind păstrarea se- 
cretului. 

12.4. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se 
sanctioneazá conform statutului privind functionarea Sistemului 
energetic national si disciplina lucrátorilor din acest sistem. 
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1. DOMENIUL DE APLICARE 


1.1. Prezentul regulament stabilește modul de organizare și 
efectuare a manevrelor în instalațiile electrice în vederea asigu- 
rării desfășurării normale a acestora, precum și sarcinile și respon- 
sabilitátile persoanelor care participă la organizarea si efectuarea 
manevrelor. 

1.2. Prezentul regulament se aplică în instalațiile de produ- 
cere, transport si distribuție a energiei electrice ale M.E.E., pre- 
cum si în instalaţiile similare din alte unităţi, în conformitate cu 
principiile de conducere operativă, ordinul de împărțire a insta- 
latiilor din punctul de vedere al conducerii operative, convențiile 
și reglementările între unitățile M.E.E. și aceste unități. 


2. DEFINIȚII GENERALE 


2.1. Deservirea operativă 


2.1.1. Gestiune. Instalaţiile, echipamentele etc. încredințate 
prin inventar în exploatarea si întreținerea unei unități sînt în 
gestiunea unității și în gestiunea nemijlocită a subunitátilor de 
bază ale acesteia (centre, secții etc.). 

Echipamentele aflate în gestiunea unei unități se împart sub- 
unităților de bază, care le vor gestiona în mod nemijlocit. În 
sensul prezentului regulament, se consideră în gestiunea unei uni- 
táti și instalațiile, echipamentele etc. care nu sînt în inventarul 


unității dar sînt exploatate de aceasta, în baza unor convenţii de 
exploatare. 
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2.1.2. Personalul de deservire operativă este personalul care 
are ca sarcină de serviciu supravegherea funcţionării și executarea. 
operațiilor și manevrelor în mod nemijloc it, intr-o instalatie elec- 
trică (staţie, centrală etc.) sau c-un ansamblu de echipamente 
și instalații electrice (grup de staţii, zonă de reţea etc.). Persona- 
lul de deservire operativă face parte, de regulă, din subunit tea. 
care are instalația respectivă în gestiune nemijlocită s 
soará activitatea în cadrul instalaţiei. Excepţie pot face instala- 
țiile telecomandate, ce sint deservite operativ într-un anumit 
volum de alt personal, sau instalațiile la care există reglementări 
speciale privind deservirea operativă. 


Nominalizarea instalațiilor sau echipamentelor care se află 
în deservirea operativă a unei formaţii se face prin decizia unită- 
tii sau subunitátii gestionare. 


2.1.3. Subunitatea care are în gestiune nemijlocită instalația 
sau zona de reţea asigură desfășurarea următoarelor activităţi: 
întocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevră de execuţie, 
dispunerea manevrelor de execuţie și executarea manevrelor în 
mod nemijlocit de către personalui care deservește operativ insta- 
latia sau zona de rețea respectivă (staţii, centrale, zone de rețea 
etc.). 

Personalul subunitátii, numit în acest scop, răspunde de or- 
dinea detaliată de execuţie pe operații a unei manevre in insta- 
latia sau zona de rețea respectivă, prin corectitudinea foii de ma- 
nevră de execuție și corectitudinea dispoziţiilor de execuţie pe 
operaţii a manevrelor. 

Persoanele răspunzătoare de desfășurarea manevrelor de exe- 
cutie sînt: 


— pentru corectitudinea foii de manevră, persoanele care 
întocmesc, verifică si aprobă foaia de manevr 


ind manevrele de 


— pentru corectitudinea dispoziţiilor pri 
execuţie, persoanele care dau aceste dispoziţii; 

— pentru executarea corectă a manevrelor, persoanele care 
participă nemijlocit la executarea lor. 

În cazul unor echipamente telecomandate, responsabilitátile 
enumerate mai sus revin personalului care telec omandă insta atia, 
in raport cu volumul telecomenzilor si pentru intervalul de timp 
cit acestea sint comutate pe „telecoman dš“. După comutarea 


—— 
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echipamentelor pe „comandă locală“, responsabilitátile revin per- 
sonalului care gestioneazá nemijlocit si deserveste operativ echi- 
pamentul respectiv. 

În cazul in care deservirea operativă a unor instalaţii sau 
echipamente se face prin cooperare de către personalul care nu 
aparține subunitátii care gestionează nemijlocit echipamentele 
respective, responsabilitátile care revin subunitátii din care face 
parte acest personal se vor preciza prin decizii ale unitátii sau 
prin conventii scrise, conform directivelor unitátii, respectindu-se 
prevederile prezentului regulament. 


2.2. Conducerea prin dispecer 


2.2.1. Treapta de conducere prin dispecer este organul opera- 
tiv care, prin atributiile sale, realizeazá conducerea prin dispecer 
in sistemul energetic, asigurind autoritatea de conducere opera- 
tivá si comandá operativá asupra unor ansambluri de echipamente 
Si instalații (sistem energetic, zonă de reţea, centrale electrice 
etc.). 

O treaptă de conducere prin dispecer, în funcție de nivelul 
său organizatoric, cuprinde cel puţin: 


a) compartimentul de comandă operativă, cu personal orga- 
nizat în ture (dispeceri de serviciu), care urmărește funcționarea 
instalațiilor asupra cărora are autoritate de conducere operativă 
și coordonează regimurile de funcționare și manevrele din aceste 
instalaţii, conform programelor stabilite, precum și în caz de 
avarii 

În acest scop, realizează deciziile treptei superioare de dis- 
pecer, ia decizii proprii si dă dispoziții în consecință treptelor de 
dispecer] subordonate sau personalului de deservire operativă. 

După caz, el poate executa și manevre sau actionári prin tele- 
comenzi, într-un anumit volum stabilit. 

Personalul compartimentului de comandă operativă își des- 
fășoară activitatea într-o cameră de comandă amenajată special 
în acest scop, urmărind funcționarea echipamentelor si instala- 
tiilor prin aparatele instalate în această cameră de comandă sau 
din datele comunicate de personalul subordonat operativ. 

Personalul acestui compartiment este denumit în prezentul 
regulament personal de comandă operativă. 


PE 118 


164 Manevre în instalaţiile electrice 


b) un compartiment al regimurilor de funcționare operativă 
care prevede și elaborează programul de funcționare a instala- 
tillor și a manevrelor urmărește și analizează modul de realizare 
a acestora, pentru echipamentele aflate în autoritatea de condu- 
cere operativă a treptei respective. 

OBSERVAȚIE. Termenul de compartiment folosit mai sus are 
drept scop delimitarea acti ilor si responsabilitátilor distincte 
in cadrul treptei respective a celor douá compartimente, forma si 
denumirea organizator a acestora putind diferi de la o treaptă 
la alta în raport cu volumul de activitate. 


2.2.2. Autoritatea de conducere operativă | 


Prin autoritate de conducere operativă se înțelege ansamblul 
atributelor cu care este investită o treaptă de conducere prin 
“dispecer, în scopul realizării cu eficiență a conducerii operative 
prin dispecer în sistemul energetic. 

Aceste atribute sînt: 


a) Autoritatea de de 


1e 


Prin autoritate de decizie se înțelege atributia dată unei sin- 
gure trepte de conducere prin dispecer pentru a lua decizii privind 
stabilirea sau modificarea regimului și siguranței de funcționare, 
pentru instalațiile și echipamentele precizate prin ordinele de îm- 
pártire. Aprobarea sau dispoziția se dá de către treapta care are 
autoritate de decizie treptelor imediat subordonate, care, atunci 
cînd este cazul, vor da aprobare sau dispoziție, la rîndul lor, 
treptelor operative care le sînt imediat subordonate. 


b) Comanda de coordonare 


Prin comandă de coordonare se înțelege ansamblul de acti- 
vitáti legate de necesitatea corelării în timp a unor grupe dis- 
tincte de operații sau operații distincte, a căror succesiune se afec- 
tează reciproc, din cuprinsul unor manevre ce se execută în insta- 
latii sau zone de rețea, de două sau mai multe formații de deser- 
vire operativă diferite. 

Prin grupă distinctă de operații se înțelege ansamblul acelor 
operații din cuprinsul unei manevre ce se execută la un echipa- 
ment, care îndeplinesc simultan următoarele condiții: 


— au o succesiune bine determinată în cadrul grupei res- 
pective; 


————— 
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— operaţiile din grupa respectivă se execută în totalitate de 
aceeași formaţie de deservire operativă; 

— succesiunea operaţiilor din grupă nu se afectează reciproc 
cu succesiunea operaţiilor dintr-o grupă identică, ce se efectuează 
în același timp de altă formaţie de deservire operativă, în cadrul 
manevrei de coordonare respective; 

— operaţiile din grupă nu necesită coordonare în timp cu 
alte formaţii de deservire operativă, care execută la echipamentul 
respectiv operaţiile din grupe identice. 

Prin operaţie distinctă se înțelege operația din cadrul unei 
manevre de execuţie care necesită coordonare în timp (al cărei 
moment de execuţie se precizează prin coordonare) cu grupe dis- 
tincte de operaţii sau operaţii distincte, care au loc în cadrul 
aceleiași manevre de coordonare. 

Un echipament poate fi în comanda de coordonare numai 
a unei singure trepte de conducere prin dispecer, stabilită prin 
ordin de împărțire. 

Treapta care exercită comanda de coordonare răspunde pen- 
tru echipamentul aflat în comanda sa de coordonare, atît de 
succesiunea corectă în timp, în cadrul manevrei de coordonare, a 
grupelor distincte de operaţii si a operaţiilor distincte din cu- 
prinsul manevrelor ce se execută în instalații sau zone de reţea, 
cât și de ordinea unor operaţii speciale legate de asigurarea regi- 
murilor necesitate de ansamblul manevrelor, prin următoarele: 

— corectitudinea foii de manevră de coordonare; 

— corectitudinea indicatiilor privind întocmirea foilor de 
manevră de execuţie din instalații, ce se folosesc în cadrul unei 
manevre de coordonare, pentru ca acestea să corespundă concep- 
tiei de coordonare; 

— controlul concepţiei foilor de manevră de execuție din 
instalații, pentru ca acestea să corespundă sub aspectul succesiunii 
grupelor distincte de operaţii, operaţiilor distincte și operaţiilor 
speciale privind asigurarea regimului, cu foaia de manevră de 
coordonare. Ordinea detaliată a succesiunii operațiilor din insta- 
latia sau zona de rețea în care se execută manevra rămîne strict 
în responsabilitatea acelora care au în gestiune nemijlocită și de- 
servesc operativ instalaţia sau zona de reţea respectivă; 

— corectitudinea dispoziţiilor sau aprobărilor date perso- 
nalului de deservire operativă din instalaţii. 
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Persoanele răspunzătoare de desfășurarea manevrelor si asi- 
gurarea regimului în cadrul comenzii de coordonare sînt: 

— cele care dau dispoziţii de manevră sau aprobări persona- 
lului de deservire operativă, pentru corectitudinea dispozitiei sau 
aprobării date; 

— cele care întocmesc, verifică și aprobă foaia de manevră 
de coordonare, pentru corectitudinea ei; 

— cele care dau indicații pentru întocmirea foilor de ma- 
nevră de execuție, pentru corespondența concepției acestora cu 
concepția de coordonare ; 

— cele care controlează foile de manevră de execuţie pentru 
corespondența concepției acestora cu concepția de coordonare și 
a finalizării dispozitiei sau aprobărilor date; 

— cele care execută manevrele, pentru corecta executare a 
dispozițiilor primite și corecta folosire a aprobărilor date. 


Manevra de coordonare se poate executa și prin intermediul 
unei alte trepte care are legături bune de telecomunicații cu in- 


stalatia respectivă. Treapta intermediară răspunde de corectitu- 
dinea transmiterii indicatiilor primite privind întocmirea foii de 
manevră de execuție, de controlul corespondenţei concepției aces- 
teia în raport cu indicaţiile primite și transmise, precum și de 
corectitudinea transmiterii! dispozitiei de manevră, a aprobării 
sau a confirmării primite. 

Cînd la manevrele de coordonare se folosesc pentru transmi- 
terea dispozițiilor de manevră trepte intermediare care nu au în 
competență echipamentul sau celulele afectate, se va preciza tot- 
deauna, nominal, în contul cui se vor executa, precizarea trebuind 
să ajungă pînă la personalul care execută manevrele. 

În cazuri deosebite (întreruperea legăturilor de telecomuni- 
catii, necesitatea prevenirii extinderii sau lichidării mai rapide a 
incidentelor si avariilor, cînd situația o impune) treapta de dis- 
pecer superioară cu competență sau autoritate de decizie poate 
prelua exercitarea comenzii de coordonare asupra echipamentu- 
lui respectiv, cu anunțarea prealabilă a treptei de dispecer care 
exercită în mod obișnuit comanda de coordonare, dacă este po- 
sibil acest lucru și timpul permite, sau anunțarea sa ulterioară, 
imediat ce este posibil. În aceste cazuri, personalul de deservire 
operativă și de comandă operativă intermediar, subordonat trep- 
tei de dispecer care exercită în mod obișnuit comanda de coordo- 
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nare asupra echipamentului respectiv, este obligat să informeze 
această treaptă asupra manevrelor efectuate, situația în care s-a 
ajuns etc., imediat ce este posibil și înainte de a îndeplini dispo- 
zitiile acestei trepte. 


c) Competența 


Prin competenţă se înțelege atribuirea de sarcini și responsa- 
bilitáti, privind exercitarea comenzii operative, regimul si sigu- 
ranta de funcționare, treptelor de conducere prin dispecer ce 
intervin direct între personalul de deservire operativă și treapta 
de conducere prin dispecer cu autoritate de decizie sau comandă 
de coordonare pentru instalaţiile și echipamentele precizate prin 
ordinele de împărțire. 

Treapta de conducere prin dispecer care are comandă de coor- 
doriare sau comandă nemijlocită asupra unui echipament are 
implicit și competență asupra acestuia. 


2.2.3. Comanda nemijlocită 


Prin comandă nemijlocită se înțelege comanda operativă prin 
care se exercită autoritatea de conducere operativă (autoritatea 
de decizie, competența și comanda de coordonare) proprie treptei 
respective sau a altei trepte care are în autoritate de conducere 
operativă echipamentele respective, prin efectuarea convorbirilor 
operative direct între personalul de serviciu de la treapta de con- 
ducere prin dispecer respectivă si personalul de deservire operativă 
din instalaţii sau zone de rețea. 


OBSERVAȚIE. În cazul în care comanda nemijlocită nu este exer- 
citată de treapta de dispecer apartinind unităţii (subunitátii) 
gestionare, personalul de deservire operativă din instalația respec- 
ivă are obligaţia să informeze treapta de dispecer a unității (sub- 
gestionare asupra manevrelor care s-au efectuat la dis 
ziția sau cu aprobarea treptei care exercită comanda nemijloc 
imediat ce este posibil, fără însă a se intirzia pentru aceasta efe 
tuarea manevrelor. 


În cazuri deosebite (întreruperea legăturilor de telecomuni- 
catii între instalaţia respectivă și treapta care exercită comanda 
nemijlocită, necesitatea prevenirii extinderii sau lichidării mai 
rapide a incidentelor și avariilor, cînd situația o impune) dispe- 
cerul de serviciu de la treapta superioară celei care comandă ne- 
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mijlocit instalația, avînd competență sau autoritate de decizie, 
are dreptul și obligația de a exercita comanda nemijlocită în in- 
stalatia respectivă, cu anunțarea prealabilă a treptei care exercită 
în mod obișnuit comanda nemijlocită, dacă este posibil acest 
lucru și timpul permite, sau anunțarea sa ulterioară, imediat ce 
este posibil. 


În aceste cazuri, personalul de deservire operativă are 
obligația ca imediat ce este posibil și înainte de a îndeplini 
dispozițiile date de treapta care exercită în mod 'obișnuit comanda 
nemijlocită, să o informeze asupra manevrelor efectuate, situația 
în care s-a ajuns etc. 


2.2.4. După caz, în funcţie de specificul funcționării insta- 
latiilor, autoritatea de conducere operativă (autoritatea de de- 
cizie, comanda de coordonare si competenta) asupra unor echi- 
pamente poate fi atribuită si personalului de deservire operativă, 

. conform principiilor de împărțire a echipamentelor din punctul 
de vedere al conducerii operative. 

2.2.5. Treptele de conducere prin dispecer care exercită auto- 
ritatea de decizie sau competență răspund numai de regimul și 
siguranța de funcționare rezultate în urma aprobării sau dispo- 
zitiei date. 

Treapta de dispecer care exercită autoritatea de decizie sau 
competență poate da disp i privind regimul instalaţiilor sau 
echipamentelor, pentru finalizarea cărora sînt necesare manc vre, 
dar nu răspunde de execuția și coordonarea acestora (decit dacă 
sînt și în comanda sa de coordonare, în limitele responsabilitá- 
ților comenzii respective), rămînînd însă răspunzătoare de regi- 
mul și siguranța de funcționare rezultată. 

Cînd aceste dispoziții se dau prin intermediul unei alte trepte 
care nu are în competență echipamentul respectiv, se va preciza 
totdeauna, nominal, în contul cui se vor executa, precizarea tre- 
buind să ajungă pînă la personalul care execută dispoziția res- 
pectivă, 


2.3. Subordonarea tehnico-administrativă constă în existenţa. 
unor relații de subordonare din punct de vedere tehnic și admi- 
nistrativ între personalul de deservire operativă sau de coman 
operativă și conducătorii ierarhici ai acestora (personal de con- 
ducere tehnico-administrativă) asa cum au fost stabilite in regu- 
lamentele de organizare si functionare respective. 
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2.4. Subordonarea operativă constă în existența unor relații 
de subordonare din punct de vedere operativ între personalul de 
deservire operativă și treptele de dispecer, precum și între trep- 
tele de dispecer, potrivit ordinelor de împărțire a instalațiilor 
din punctul de vedere al conducerii operative. 

2.5. Ordinul de împărțire a instalaţiilor din punctul de vedere 
al conducerii operative este actul scris prin care se stabileşte 
autoritatea de conducere operativă, respectiv responsabilitatea 
diferitelor trepte de conducere prin dispecer sau a formațiilor 
de deservire operativă, și modul de comandă operativă (co- 
manda nemijlocită) asupra unui ansamblu de echipamente și 
instalaţii. 

Ordinul de împărțire se emite de treapta superioară cu 
autoritate de decizie, conform reglementărilor în vigoare privind 
principiile de împărțire a instalațiilor din punctul de vedere al 
conducerii operative. 

Pentru echipamentele de graniță între două trepte de con- 
ducere prin dispecer nesubordonate operativ si care nu sint în 
autoritatea de decizie a unei trepte superioare, ordinul de împăr- 
tire se va stabili de comun acord între cele două trepte, în funcție 
de nivelul la care se situează echipamentele respective. 

Ordinele de împărțire a instalaţiilor întocmite de Dispecerul 
Energetic Naţional se vizează de către centralele industriale, 
Eventualele divergențe vor fi prezentate pentru soluţionare 
direcției de resort din Ministerul Energiei Electrice. 


2.6. Convenţia de exploatare este documentul ce se încheie, 
după caz, între unităţile (subunitățile) gestionare, prin care se 
stabilesc punctele de delimitare a instalat iilor de graniţă, respon- 
sabilitatea privind funcţionarea sigură a instalaţiilor respective, 
modul de efectuare a manevrelor și modalitatea de conducere 
operativă a acestor instalații. Conventiile de exploatare se încheie 
atît între unităţi apartinind M.E.E., cit și între unităţile M.E.E. 
și unitățile altor ministere și contin și modul de întrajutorare a 
unităților. 


2.7. Gestiunea nemijlocită asupra echipamentelor se stabi- 


de către unitatea care le gestione Persoanele 
áti privind verificarea și aprobarea 
zii ale unitát 


lește prin deci 
care au sarcini și responsabilit a 
foilor de manevră de execuție se numesc prin dec 
(subunitátii) respective. 


a 
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2.8. Echipamentele care prin ordinele de împărțire emise nu 
sînt în autoritatea de decizie a unei trepte de dispecer sînt în auto- 
ritatea de decizie a unității (subunitátii) gestionare. Pentru aceste 
echipamente precizarea sarcinilor si a responsabilititilor în cadrul 
unității (subunitátii), privind autoritatea operativă și comanda 
operativă asupra lor, se face prin ordinele de împărțire interne, 
emise de conducerea unității sau subunității respective, după 
caz. 


2.9. Treapta de dispecer a unității (subunitátii) gestionare a 
unor echipamente (aflate în autoritatea de decizie a unei trepte 
superioare) care nu sint în competența sa are sarcini, responsa- 
bilitáti și drepturi privind: 

a) regimul si siguranța echipamentelor sub aspectul functio- 
nării acestora în cadrul instalațiilor aflate în gestiunea unității 
(subunitátii) respective și asupra cărora își exprimă punctul de 
vedere în relațiile cu treptele operative avînd competență, res- 
pectiv, autoritate de decizie; 


b) primirea, analiza la nivelul 
vedere, avizarea și înaintarea ce 
transmiterea răspunsurilor ; 

c) predarea echipamentelor pentru lucrări responsabililor cu 
admiterea, primirea si darea confirmărilor respective. 


1, exprimarea punctului de 
erilor, precum și primirea- 


3. DEFINIȚII CU PRIVIRE LA SITUATHLE 
ȘI STĂRILE ECHIPAMENTELOR 


3.1. Pentru a exista o unitate de exprimare, în spiritul pre- 
zentului regulament, în legătură cu concepția, coordonarea și 
executarea manevrelor, se definesc următoarele: j 

a) prin „element“ se înțelege un aparat, mașină electrică etc. 
care poate fi parte constitutiv unui echipament, celulă sau a 
serviciilor interne ale instalațiilor (separator, întreruptor, trans- 
formator de măsură, descărcător, siguranță etc.) ; 1 
A b) prin „echipament“ se înțelege o unitate constitutivă a unei 
instalații sau reţele electrice (generator, compensator sincron, 
bară, transformator, linie) în totalitatea elementelor sale (inclusiv 
celulele) ; 
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c) prin „celula“ unui echipament (sau a unei cuple între bare) 
se înțelege ansamblul elementelor de comutație primară prin care 
echipamentul respectiv se leagă de barele colectoare (sau se leagă 
barele colectoare multiple între ele) ; 

d) prin „instalație“ se înțelege ansamblul de echipamente, ce- 
lule și elemente legate funcțional între ele, amplasate într-un 
teritoriu comun și care sînt deservite de aceeași formaţie de de- 
servire operativă, excepție făcînd doar elementele telecomandate 
pentru perioada cînd sînt pe telecomandă (stația electrică a cen- 
tralelor, stație electrică, post de transformare, punct de alimen- 
tare etc.); 

e) prin „rețea electrică“ se înțelege un ansamblu de echi- 
pamente si instalații electrice dispersate teritorial, legate 
între ele; 

f) prin „zonă de rejea“ se înţelege un ansamblu de echipa- 
mente și instalații legate între ele (o parte a unei rețele electrice), 
deservite de aceeași formație de deservire operativă (excepție fă- 
cînd doar elementele telecomandate pentru perioada cînd sînt pe 
telecomandă) ; 

g) prin „sistem energetic“ se înțelege ansamblul instalaţiilor 
de producere, transport, distribuţie și utilizare a energiei electrice, 
avînd un regim comun de funcționare. 


un echipament, 


3.2. Pentru a preciza situația în care se af 
element etc. se definesc următoarele: 

3,211 Xa. exploatare“ se consideră echipamentul, elementul 
etc. care se află în gestiunea unei unități de exploatare și este în 
autoritatea unor trepte de conducere operativă sau a personalului 
de deservire operativă. 

Tot „în exploatare“, în spiritul prezentului regulament, va 
fi considerat și echipamentul, elementul etc. legat la un echipa- 
ment sau element aflat în exploatare. 

Echipamentele, elementele etc. aflate „în exploatare“ pot fi 
„disponibile“ sau „indisponibile“. 


a) „Disponibil“ se consideră echipamentul, elementul etc. 
care sînt sau pot fi folosite în funcționarea sistemului energetic, 
reţelei sau instalaţiei. 

Echipamentele, elementele etc. „disponibile“ pot fi „în func- 
fiune" sau „în rezervă“. 
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„În rezervă“ se consideră echipamentul, elementul etc. care 
nu este în funcțiune, dar care poate fi pus în funcţiune în orice 
moment, pentru a fi folosit în funcționarea sistemului energeti 
rețelei sau instalaţiei. j p geo 

Un echipament, element etc. aflat „în rezervă“, dar pentru 
care s-au pronunțat unele condiţii speciale de punere in func- 
tiune, se consideră „în rezervă cu conditiile...'. 


EAEMELU: trafo 2 nu se va pune în funcțiune în cazul în care 
rafo 1 devine indisponibil, decît dacă s-au epuizat to 
tățile de alimentare din alte surse ale consumatorilor 


e posibili- 


. „Bi „Indisponibil“ se consideră echipamentul, elementul etc. 
à Tub poate fi folosit, .ca urmare a unei defectiuni sau a altor 
cauze care-l fac impropriu unei functionári normale. 


EXEMPLU trafo cu nivelul uleiului sub limita admisă 
cu fazele greșit legate, presiune scăzută la un întreruptor « 
comprimat etc, 


u Lu ET: " ; 
' n „Retras din exploatare“ se consideră echipamentul, ele- 
mien ul etc care pentru o durată determinată, în baza unei pro- 
gramări, este scos din exploatare pentru lucrări, probe etc., el 
nani fa fi folosit în orice moment în funcționarea sistemu- 
ui energetic, reţele 1 Inst; iei darea în e fe ate 

ER ie ile GI 1 ru pa Ü Redarea in exploatare are loc 

o (și eventual conform condiţiilor) stat i pri 

programare. J iiem 


3.3. Stările operative ale echipamentelor „în exploatare“ 
pot fi: 
3.3.1. Pentru echipamentele „disponibile“: 


8) „în funcțiune“ se consideră echipamentul (generator, com- 
pensator sincron, bară, transformator, linie) la care: 


— sint închise separatoarele (brosate întreruptoarele) ; 
— sint conectate întreruptoarele ; 
m — există o legătură continuă normală între bară (sau alt 
hipament) şi echipamentul respectiv, pentru a permite circu- 
latia curentului electric. 
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În cazul sistemelor de bare multiple, se va indica pe care 
bară este în funcțiune echipamentul respectiv, pe fiecare parte, 
atunci cînd diferă de schema normală. 


EXEMPLU: trafo 2 în funcțiune pe bara 1-110 kV si pe bara 2— 
—35 kV. 


În cazul barelor, starea „în funcțiune“ a acestora este defi- 
nită de aflarea în funcțiune, pe partea barei respective, a unuia 
sau a mai multor echipamente legate de bară, sau cînd bara res- 
pectivă este legată de o altă bară aflată în funcțiune prin legă- 
turi normale continue, care să permită circulația curentului elec- 
tric (spre exemplu, printr-o cuplă care are separatoarele închise și 
întreruptorul conectat). 

Se interzice folosirea expresiei „în funcțiune celula...“ pen- 
tru a indica starea operativă „în funcțiune“ a unui echipament 
pe acea parte. 


EXEMPLU: nu se va spune „celula liniei A în funcțiune pe bara 1 
in statia B“, ci ,linia À in functiune pe bara 1 în stația B“. 


Pentru cuplele între bare, starea „în funcțiune“ este definită 
prin faptul că separatoarele sînt închise spre barele pe care le 
leagă (este brosat întreruptorul) și întreruptorul cuplei conectat. 

La cuplele care pot lega între ele mai mult de două bare sau 
sînt mai multe cuple și pot apărea confuzii, se vor preciza barele 
pe care le leagă, deci spre care sînt închise separatoarele cuplei. 


EXEMPLU: cupla X în funcțiune bara 1 — bara 3. 


Se interzice folosirea expresiei „în funcțiune“ atunci cînd 
cupla între bare este realizată cu separator, fără întreruptor, pen- 
tru a arăta că separatorul de cuplă este închis. 

Dacă nu se precizează altfel, prin starea operativă „în func- 
iiune" se înțelege că automatizările prevăzute să fie în funcțiune 
prin schema normală sînt în funcțiune (RAR, DAS etc.), iar 
automatizările prevăzute pentru trecerea echipamentului respec- 
tiv din rezervă în funcţiune (AAR etc.) sînt anulate. 


EXEMPLU: linia A este o linie radială, alimentată din stația B, 
unde are prevăzute RAR si DAS în funcțiune, prin schema nor- 
malá; prin expresia „linia A în funcțiune“ se intelege cá vor fi 
în funcțiune și RAR--DAS, iar dacă, spre exemplu, RAR este 
anulat, se va spune „linia A în funcțiune, cu RAR anulat“. 
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b) „în rezervă caldă“ se consideră echipamentul (generator, 
compensator sincron, bară, transformator, linie )la care: 


— intreruptoarele sînt deconectate; 

— separatoarele sînt închise (întreruptoarele sînt broșate) ; 

„— există posibilitatea ca prin conectarea întreruptoarelor 
echipamentul să fie adus în starea „în funcţiune“. 


OBSERVAȚIE. În cazul în care un echipament nu are prevăzut 
la unul din capete întreruptor, la capătul respectiv echipamentul 
nu poate fi considerat „în rezervă caldă“ (nu există posibilitatea 
ca prin conectarea întreruptorului să fie adus, la capătul respectiv, 
in starea „în funcțiune“). 


În cazul în care există automatizări care pot trece echipa- 
mentul respective din starea „în rezervă caldă“ în starea în func- 
tiune", trebuie să se menţioneze si dacă automatizarea respectivă 
este sau nu în funcţiune, atunci cînd diferă de schema normală. 
Dacă nu se precizează altfel, se înțelege că acestea sînt conform 
schemei normale. 


EXEMPLU: trafo 2 în rezervă caldă, cu AAR anulat: li 
este în funcțiune in A, iar in D este în rezervă caldă cu + 
funcțiune. 


A—B 
AR în 


Dacă nu se precizează altfel prin instrucțiunile tehnice in- 
terne respective, la un chipament aflat în starea operativă, în re- 
zervă caldă“ automatizările prevăzute pentru reanclanșarea în- 
treruptoarelor în cazul declanșării acestora (ex. RAR) trebuie să 
fie anulate. 


În cazul sistemelor de bare multiple, se va indica pe care bară 
este în rezervă caldă echipamentul respectiv, pe fiecare parte, 
atunci cînd diferă de schema normală. 


EXEMPLU: trafo 1 „în rezervă caldă“ pe bara 1— 110 kV, bara 
2—6 kV; LEA 20 kV A ,in rezervá caldá" pe bara 2—20 kV. 


În cazul barelor, starea operativă „în rezervă caldă“ a aces- 
tora este definită de aflarea în rezervă caldă, pe partea barei res- 
pective, a unuia 'sau mai multor echipamente legate de bară sau 
cupla (cuplele) de legătură cu alte bare are separatoare închise 
(întreruptorul broșat) și întreruptorul deconectat, astfel încît prin 
conectarea unui întreruptor de cuplă sau a unui întreruptor pe 
partea barei respective a unui echipament, bara să poată fi 


Manevre în instalaţiile electrice 175 


trecută în starea „în funcţiune“. Trafo de tensiune (măsura barei 
respective) trebuie să fie în funcțiune; în caz contrar, va fi pre- 
cizată starea acestuia. Descărcătoarele de pe bara respectivă vor 
fi în funcţiune (cu excepţia perioadelor cînd circularele tehnice 
prevăd ca descărcătoarele să fie scoase din funcțiune). 

Pentru cuplele între bare, starea „în rezervă caldă“ este de- 
finită prin faptul că separatoarele sînt închise spre barele pe care 
le leagă (intreruptorul este brosat) si intreruptorul cuplei este 
deconectat, astfel ca prin conectarea intreruptorului sá se reali- 
zeze legătura continuă între barele respective. La cuplele care 
pot lega între ele mai mult de două bar&sau sint mai multe cuple 
si pot apárea confuzii, se vor preciza barele pe care le leagá, deci 
spre care sînt închise separatoarele cuplei. 


EXEMPLU: cupla N „in rezervă caldă“ bara l—bara 2. 


Se interzice folosirea expresiei „in rezervă caldă“ atunci cînd 
cupla între bare este realizată cu separator fără întreruptor, pen- 
tru a arăta că separatorul de cuplă este deschis. 

c) „în rezervă rece“ sc consideră echipamentul (generator, 
compensator sincron, bară, transformator, linie) la care: 


— întreruptoarele sint deconectate ; 

— separatoarele sint deschise spre toate părţile de unde se 
poate primi tensiune (intreruptoarele sint debrosate, în cazul în 
care nu există separatoare) ; 

— există posibilitatea ca, prin închiderea separatoarelor (sau 
broșarea întreruptoarelor), echipamentul să fie adus! în starea 
„în rezervă caldă“. 


BSERVATIE. În cazul in care un echipament nu are prevăzut 
la unul din capete intreruptor, la capătul respectiv echipamentul 
nu poate fi considerat „în rezervă rece" (nu există posibilitatea 
ca prin inchiderea separatoarelor sau brosarea întreruptorului să 
fie adus la capătul respectiv în starea „in rezervă caldă“). 


„În rezervă rece“ se pot afla și celulele unui echipament la 
care separatoarele sînt deschise atit spre bară, cit și spre echipa- 
ment, iar întreruptorul celulei respective este deconectat. 

„În rezervă rece“ se pot afla și celulele cuplelor între bare 


la care separatoarele sînt deschise spre toate barele, iar intrerup- 


torul acestora este deconectat. 
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Rezultă că o celulă al cărui întreruptor nu are prevăzute 
separatoare atit spre bare cit și spre echipamentul respectiv (în 
cazul cuplelor între bare, spre toate barele pe care le poate lega), 
mu poate fi în rezervă rece. Se admite folosirea expresiei „cupla... 
în rezervă rece“, atunci cînd celula cuplei respective este în re- 
zervă rece. 

La un echipament sau celulă care se află în starea operativă 
„în rezervă rece“, automatizările care pot provoca anclanșarea 
întreruptoarelor acestora (AAR etc.), precum si automatizárile 
prevázute pentru reanclansarea intreruptoarelor in cazul declan- 
șării lor (RAR etc.) trebuie să fie anulate. 

La linii, starea de rezervă rece la capetele prevăzute cu celule 
care au atit separatoare de bare cit si separator de linie se 
consideră doar cînd celula liniei la acel capăt este „în rezervă 
„rece“ (deci atit separatoarele de bare cît si cele de linie sînt 
deschise). 

Dacă la un capăt, la care linia este prevăzută cu celulă care 
are atît separatoare de bare, cît și de linie, nu sînt deschise 
toate separatoarele, se va preciza starea operativă a liniei la 
capătul respectiv. 


EXEMPLU: linia A—B—C „în rezervă“ rece în A si B, cu între- 
ruptorul deconectat și atorul de linie deschis în C. 


Dacă un echipament are la un capăt celula prevăzută numai 
cu întreruptor debroșabil, fără separatoare de bare sau separator 
spre echipament (sau dacă separatoarele de bare sînt comune pen- 
tru mai multe echipamente și nu există separator spre echipa- 
mentul respectiv), starea de rezervă rece a echipamentului la acel 
capăt se consideră cînd intreruptorul este debroșat. 


La transformatoare starea de rezervă rece la capetele prevă- 
zute cu celule care au atît separatoare de bare, cît și separator de 
trafo se consideră cînd sînt deschise separatoarele de bare, sepa- 
ratorul de trafo rămînînd închis. 


Cînd este deschis și separatorul de trafo al celulei de la ca- 
pătul respectiv (deci și celula este în rezervă rece), se va preciza 
Și starea celulei respective. 


EXEMPLU: trafo 2 este „în funcțiune“ la 110 kV, „în rezervă 
caldă“ la 35 kV și cu celula „în rezervă rece“ la 6 kV; trafo 3 este 
„în rezervă rece“, cu celula la 110 kV „în rezervă rece“. 
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La fel se va defini și starea generatoarelor (sau compensatoa- 
relor sincrone) care au celule prevăzute cu separatoare de bare și 
separator de generator (sau compensator sincron). 

La ansamblurile generator-transformator, cînd nu există între 
transformator și generator atît separator, cit și întreruptor (sau 
întreruptor debroșabil), nu poate fi considerat „în rezervă rece“ 
decît ansamblul generator-transformator. 

În cazul barelor, starea operativă „în rezervă rece“ a aces- 
tora este definită de faptul că toate separatoarele echipamentelor, 
celulelor, elementelor legate de bara respectivă sînt deschise 
spre acea bară (întreruptoarele dinspre bară sînt debroșate la 
echipamentele care nu au separatoare). Trafo de tensiune (măsura 
barei respective) trebuie să fie în funcțiune; în caz contrar, va 
fi precizată starea acestuia. 
cărcătoarele de pe bara respectivă vor fi în funcțiune (cu 
excepția perioadelor cînd circularele tehnice prevăd ca descăr- 
cătoarele să fie scoase din funcțiune). 


3.3.2. Pentru echipamentele „indisponibile“ : 


a) „în stare caldă“: starea operativă a echipmentelor și cu- 
plelor „indisponibile“, care se definește la fel ca si starea opera- 
tivă „în rezervă caldă“ a acestora, cu mențiunea că toate auto- 
matizările care pot provoca anclanșarea întreruptoarelor acestora 
(AAR, RAR etc.) și pot provoca punerea în funcţiune a echipa- 
mentului cuplei „indisponibile“ vor fi anulate. 

b) „în stare rece": starea operativă a echipamentelor, celu- 
lelor și cuplelor „indisponibile“, care se definește la fel ca și 
starea operativă „în rezervă rece“ a acestora. 


n stare caldă“ și „în stare rece“, care definesc starea 
operativă a echipamentelor, celulelor, cuplelor indisponibile, 
vor fi însoţite totdeauna de precizarea că acestea sînt indisponibile. 
EXEMPLU: trafo 2 este indisponibil, „în stare rece", a declanșat 
prin protecţia diferențială. 


3.3.3. Expresiile „în rezervă caldă“ și „în rezervă rece“ nu 
este necesar să fie însoțite de precizarea că echipamentul, celula 
etc. respective sint disponibile, deoarece cuvîntul rezervă suge- 
rează destul de clar că sînt disponibile. 


2 — c. 682 
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Echipamentele aflate în exploatare care au mai multe posi- 
bilitáti de racord (liniile între. două sau mai multe stații si trans- 
formatoarele) pot avea la capete stări operative diferite. În aceste 
cazuri este obligatorie indicarea acestora separat, pentru fiecare 
capăt. 


EXEMPLU: linia A— B este „în rezervă rece" în A si „in rezervă 
caldă“ în B; trafo 2 este „în funcțiune“ la 110 kV, în „rezervă 
caldă“ la 35 kV si „în rezervă rece" la 6 kV. 


Nementionarea separată a stării operative la capete înseamnă 
că starea operativă a echipamentului respectiv este indentică la 
toate capetele. 


ceasta 
A, cit și 


EXEMPLU: linia 110 kV A-B este „in rezervă calc 
insemnind că linia A— B este „în rezervă caldă it 
in B. 


3.4. Stárile operative ale echipamentelor ,retrase din exploa- 
tare" pot fi: 


a) „în starea deconectat“ se consideră echipamentul (; ra- 
tor, compensator sincron, transformator, linie, bară) la care sînt 
deconectate toate întreruptoarele si sînt anulate toate automati- 
zările care pot provoca anclanșarea acestora (separatoarele fiind 
însă închise). 

În cazul sistemelor de bare multiple, se va indica pe care 
bară se află echipamentul în starea operativă deconectat, pe fie- 

care parte, atunci cînd diferă de schema normală. 


OBSERVAŢII. „În rezervă caldă“ este o stare operativ 
mentelor „în exploatare-disponibile“, „în stare caldă 
operativă a echipamentelor „în exploatare-indisponibile 
stare deconectat“ este o stare operativă a echipamer 
trase din exploatare“ 


Trebuie făcută distincție netă între aceste stări operative, c t 
că sînt cazuri cînd echipamentul respectiv poate avea apara jul 
de comutație, automatizárile etc. în situații identice, pentru 
aceste stări. Dar pe cînd un echipament aflat „în rezervă 
poate fi pus în funcțiune în orice moment, un echip ent 

deconectat“ nu va putea fi pus în funcțiune, pină cînd nu 
nuntá redarea sa în exploatare, iar un echipament 
în stare caldă“, pînă cind nu se declară că a devenit d ) 
Este interzisă folosirea uneia dintre aceste expresii în loc ul alteia. 
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b) „în starea separat vizibil“ se consideră echipamentul (ge- 
nerator, compensator sincron, transformator, linie, bară), celulele 
acestuia, celulele de cuplă, la care: 


— sînt deconectate toate întreruptoarele și este verificată 
poziția deconectat a acestora; 

— sînt luate toate măsurile, conform N.P.M., pentru a îm- 
piedica acționarea voită sau accidentală a acestora (sînt anulate 
automatizările care pot provoca anclanșarea, cum ar fi AAR, 
RAR etc.; sînt luate măsurile tehnice necesare, stabilite prin 
instrucțiunile tehnice interne, conform prevederilor N.P.M.); 

— sint afișate indicatoare de securitate de interdicție a ma- 
nevrării acestora; 

— sînt executate, conform N.P.M., separatiile vizibile din- 
spre toate părțile de unde se poate primi tensiune (prin deschide- 
rea separatoarelor, debroșarea întreruptoarelor, scoaterea siguran- 
telor etc.) și s-a verificat vizual că s-au realizat separatiile vi- 
zibile ; 

— sînt luate toate măsurile, conform N.P.M., pentru a pre- 
veni acționarea voită sau accidentală a acestora ; 

— sînt afișate, conform N.P.M., indicatoare de securitate de 
interdicție a manevrării acestora ; 

— sînt luate toate măsurile, conform N.P.M., pentru a îm- 
piedica apariția tensiunii prin alte căi decît cele separate vizibil 
(este executată separarea vizibilă și pe partea secundară a trans- 
formatoarelor de tensiune legate la echipamentul, celula etc. res- 
pective; este împiedicată rotirea generatoarelor, compensatoare- 
lor sincrone sau motoarelor etc.). 


O celulă care nu este prevăzută cu separatoare atît spre bare, 
cît și spre echipament (sau în cazul celulelor de cuplă spre toate 
barele). nu poate fi adusă „în starea separat vizibil“. 

Pentru linii, la capetele prevăzute cu separatoare de bare şi 
separator de linie, se va deschide separatorul de linie. Prin in- 
structiuni tehnice interne se vor stabili cazurile în care, din motive 
întemeiate, separarea vizibilă (la un capăt al liniei unde există 
celulă prevăzută atît cu separatoare de bare, cît și cu separator de 
linie) se face prin deschiderea numai a separatoarelor de bare sau 
prin deschiderea atît a separatoarelor de bare, cît și a separato- 
rului de linie. 
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in stare 
avind atit 


OBSERVAȚIE. Dacă la capătul respectiv linia se aduc 
separat vizibil“ din rez sau stare rece (de 
separatorul de linie cit și se e 
„starea separat vizibil“ rár 
cit si separatoarele de bare. (Nu se justifică ren: 
vizibile suplimentare efectuate in prealabil.) 


area la separári 


Pentru liniile prevăzute cu intreruptor debrosabil (cu sau 
fárá separatoare de bare, dar fárá separatoare de linie) se va de- 
brosa intreruptorul. 

Pentru liniile prevázute cu intreruptor debrosabil si separa- 
tor de linie se va deschide separatorul de linie. 

Prin instrucțiuni tehnice interne se vor stabili cazurile in 
care, din motive întemeiate, la un capăt al liniei unde există în- 
treruptor debrosabil și separatoare de bare (sau linie), separarea 
vizibilă se va face prin deschiderea separatoarelor de bare sau 
prin debrosarea întreruptorului și deschiderea separatoarelor de 
bare (sau de linie). 


OBSERV E. Dacă la capătul respectiv linia se aduc 
separat vizibil“ dintr-o stare operativă în care și 
de bare sînt deschise, pentru „starea separat vizibil 
deschise și separatoarele de bare; de aser 1, pentru liniile care 
au separator de linie, dac: reruptorul este deja del t, pentru 
separat vizibil“ va rămîne debroșat și acesta. (Nu se justi- 
renunțarea la separări vizibile suplimentare efectuate in 


vor rămîne 


în 


prealabil.) 


În cazul sistemelor de bare multiple se va indica pe care bară 
se află linia „în starea separat vizibil“, atunci cînd diferă de 
schema normală. În cazul în care la un capăt al liniei pentru „sta- 
rea separat vizibil“ sint deschise și separatoarele de bare, se 
va preciza acest lucru. 

„În starea separat vizibil“ se consideră că nu sînt efectuate 
legări la pămînt. 

c) „în starea legat la pămînt“ se consideră echipamentul 
(generator, compeasator sincron, tr. sformator, linie, bară), ce- 
lulele acestora, celulele de cuplă aflate „în starea separat vizibil“ 
la care sînt executate legări la pămînt, conform N.P.M., în fiecare 
parte de unde ar putea apărea tensiunea, astfel ca zona protejată 
să fie încadrată cu scurtcircuitoare (sau cuțite de legare la pămînt 
nchis2) care să asigure delimitarea de protecție. 
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Exprimarea stării operative „în starea legat la pămînt“ tre- 
buie să fie însoţită de indicarea locurilor unde sînt efectuate le- 
gările la pămînt totdeauna cînd echipamentul respectiv depășește 
cadrul unei instalaţii (stație, stație a unei centrale etc.). 


MPLU: linia A-B „în starea legat la pămînt“ în A și B; linia 
„în starea legat la pămint“ în C, în D, în E si în F, dacă linia 

at pămint și în E și F, fiindcă se putea primi tensiune 
prin aceste puncte. 


3.5. Stări operative nenominalizabile 


Există, în unele cazuri, stări operative ale echipamentelor, 
celulelor care nu pot fi nominalizate clar și fără pericol de con- 
fuzie printr-una din expresiile definite la pct. 3.3. și 3.4., fie 
datorită concepţiei constructive a acestora (spre exemplu, mon- 
tarea mai multor întreruptoare sau separatoare în serie, prevederea 
celulelor cu întreruptoare debrosabile în variante multiple de 
execuție, cu sau fără separatoare, mai multe linii cu aceleași se- 
paratoare de bare, dar cu întreruptor pentru fiecare linie etc., 
lipsa separatorului de linie la o celulă de linie, întreruptoare 
pentru legarea la fiecare bară în parte a unei linii într-o stație 
etc.), fie datorită unor particularități în executarea manevrelor, 
probelor, măsurătorilor etc. (spre exemplu, deschiciurare, probe 
de scurtcircuit pe viu etc.). În aceste cazuri, starea operativă a 
echipamentului respectiv se interzice a fi exprimată printr-una 
din expresiile definite mai sus, dacă expresia nu exprimă clar și 
fără pericol de confuzie starea operativă a echipamentului sau a 
celulei. Starea operativă a acestora se va exprima prin enumerarea 
detaliată a poziției fiecărui element de comutație (care întrerup- 
toare sînt deconectate sau conectate, care separatoare sînt des- 
chise sau închise, care întreruptoare sînt debroșate sau broșate 
etc.), a măsurilor care înlătură apariția tensiunii (separare vizi- 
bilă pentru partea secundară a trafo de tensiune etc.), a locului 
de executare a fiecărei legări la pămînt, a automatizărilor anu- 
late, a automatizărilor în funcțiune etc. 


OBSERVAŢII. În conversaţia și în scrierile operative este interzisă 
folosirea expresiei „stare operativă nenominalizată“ pentru indi- 
carea stării operative a unui echipament, celule etc. 

Spre exemplu, nu se va spune niciodată „linia A-B este în rezervă 
rece în A și în stare operativă nenominalizată în B“, ci se spune 
„linia A-B este în rezervă rece în A, iar în B cu..., detaliindu- 
se starea operativă a liniei în B. 
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TABEL RECAPITULATIV 
cu privire la situaţiile şi stările operative ale echipamentelor 


` Š x Stările operative în care se 
Situația în care se pot afla echipamentele pot afla echipamentele 


— în funcțiune 

$ — in rezervă caldă 
disponibile!) 

— in rezervá rece 


În exploatare — în stare operativă 


nenominalizabilă 


NER in stare rece 
indisponibile 


— in stare operativă 
nenominalizabilă 


— in stare deconectat 
în stare separat vizibil 


— în stare caldă | 


Retrase din exploatare în stare legat la pămînt 


în stare operativă 
nenominalizabilă 


1) Situaţia echipamentelor disponibile în 
rezervă“, atunci cînd nu este necesară precizarea stării operative sau acea me ali- 
zată detaliat, 


3.6. Echipamentele, celulele, elementele pot fi „retrase din 
exploatare“ pentru următoarele motiv 

a) lucrări (curente, revizii, rep: 
tru pregătirea lor pentru probe etc; d } Š 

b) probe (măsurători în sarcină, probe de scurtcircuit pe viu, 
deschiciurare etc.). 

Echipamentele, celulele, elementele retrase din exploatare 
pentru lucrări se aduc în mod obligatoriu în starea operativă „în 
starea legat la pămînt“, dacă în cerere nu este prevăzută renun- 
tarea la această stare operativă și dacă este indicată starea 
operativă dorită. i 

Echipamentele „retrase din exploatare“ care au mai multe 
posibilități de racord (linii între două sau mai multe stații, trans- 
formatoare) pot avea la capete stări operative diferite. 


tii, modificări, lucrări pen- 
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În cazurile cu stări operative diferite la capete este obliga- 
torie indicarea. acestora separat pentru fiecare capăt. 


EXEMPLU: linia A-B „în starea deconectat“ în A și „în starea 
separat vizibil“ în B. 


Nementionarea separată a stării operative la capete înseamnă 
că starea operativă a echipamentului respectiv este identică la 
toate capetele. 


EXEMPLU: linia A-B „în starea separat vizibil“, 


Starea operativă „în starea legat la pămînt“ la un capăt nu 
poate avea loc decît dacă la toate celelalte capete echipamentul 
respectiv este „în starea legat la pămînt“ sau, „în starea separat 
vizibil“. 

3.7. Pentru elemente, precizarea stării operative a acestora 
trebuie să fie asa cum este prevăzut la pct. 3.5. — „stări opera- 
tive nenominalizabile". 


4. DEFINIȚII CU PRIVIRE LA PREGĂTIREA, 
COORDONAREA ȘI EXECUTAREA MANEVRELOR 


4.1. Prin „operaţie“ se înțelege acționarea detaliată de către 
personalul de deservire operativă a elementelor de comutație pri- 
mară și reglaj ale unui echipament, celulă, element, a elementelor 
de comutație secundară, precum și executarea unor măsuri spe- 
ciale sau formalitáti ce derivă din aceste actionári. 

La executarea operațiilor personalul nu are voie să atingă 
direct părțile conducătoare aflate sau destinate a se afla sub ten- 
siune. 


Exemple de operații: deconectarea sau conectarea întreruptoare- 
lor, deschiderea sau închiderea separatoarelor, scoaterea, sau re- 
punerea sigurantelor, debrosarea sau br rea întreruptoarelor, 
legarea la pămînt, comutarea ploturilor transformatoarelor, anu- 
larea sau repunerea protectiilor si automatizárilor, modificarea 
reglajelor protectiei prin relee, verificarea parametrilor echipa- 
mentelor (tensiuni, circulații), verificarea poziției aparatelor de 
comutație primară, blocarea aparatelor de comutație primară 
în anumite poziții, verificarea lipsei de tensiune, montarea unor 
indica^oare de securitate, admiterea la lucru etc. 


PE 118 


184 Manevre în instalaţiile electrice 


4.2. „Grupa distinctă de operaţii“ este definită la pct. 2.2.2. 
Exemple de grupe distincte de operaţii : 
— grupa ce cuprinde ansamblul operaţiilor pentru „cerea 


unei linii la un capăt „În starea separat vizibil“ din „sta- 


rea deconectat“ ; 

— grupa ce cuprinde ansamblul operaţiilor pentru 
rea unei linii la un capăt „în starea legat la pă 
din „starea separat vizibil“. 


Toate operaţiile din „grupa distinctă de operații“ respectivă 
trebuie să fie executate de aceeași formație de deservire operativă. 
Ordinea operațiilor din grupa distinctă de operaţii nu tre- 

a res] 


tului (starea operativă a echipamentului înainte și după execu- 
tarea operaţiilor din grupa distinctă respectivă). 

Prin operaţiile cuprinse în grupele distincte de operaţii tre- 
buie să se realizeze stări operative ale echipamentelor, așa cum 
au fost definite în prezentul regulament. 

În cadrul comenzii de coordonare, prin pronunțarea sau 
înscrierea unei grupe distincte de operaţii de către persoana care 
are comanda de coordonare, se înțelege că personalul de deser- 
vire operativă va executa, respectiv înscrie în succesiunea lor 
normală toate operaţiile pentru aducerea echipamentului res- 
pectiv în starea operativă nominalizată, așa cum sînt indicate 
în prezentul regulament și precizate în instrucțiunile tehnice 
interne ale instalaţiei sau zonei de rețea respective 


Prin confirmarea executării grupei distincte de operaţii res- 
pective (confirmarea aducerii echipamentului în starea operativă 
indicată) se înțelege că au fost executate toate operațiile 
sare aducerii echipamentului în starea operativă respectivă, așa 
cum este aceasta definită în prezentul regulament. 


“ 


4.3. „Operația distinctă “ este definită la pct. 2.2.2. 


Exemple de operații distincte: deconectarea sau conectarea unui 
intreruptor, deschiderea sau închiderea unui arator, scoaterea 
sau repunerea siguranțelor, separarea vizibilă pe partea secun- 
dară a trafo de tensiune, anularea sau repunerea protectiilor prin 
relee, anularea sau repunerea automatizărilor, modificarea regla- 


jului unei protecții prin relee etc. 


| 
| 
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În cadrul comenzii de coordonare, prin pronunțarea sau 
înscrierea unei operații distincte de către persoana care are co- 
manda de coordonare, se înțelege că personalul de deservire ope- 
rativă va e t spectiv înscrie, în succesiunea lor normală și 
operațiile complementare care nu au legătură cu coordonarea, le- 
gate însă în mod nemijlocit de operaţia distinctă respectivă și de 
scopul acesteia, așa cum sînt indicate în prezentul regulament 
si precizate în instrucțiunile tehnice interne ale instalaţiei sau 
zonei de reţea respective. 


Prin confirmarea executării operaţiei distincte se înțelege 
că au fost executate și operaţiile complementare respective. 


Exemple de operații complementare: introducerea cheii (fişei) de 
carea condiţiilor de sincronizare, controlul 
lipsei tensiunii, anularea automatizărilor care au ca scop reanclan- 
sarea întreruptoarelor în cazul declanșării acestora (RAR etc.), 
anularea automatizărilor care au ca scop anclangarea intreruptoa- 

lor pentru trecerea echipamentului rea în funcțiune (AAR 
anularea automatizărilor care pc anclanșarea acciden- 
a întreruptoarelor, anularea automatizărilor care pot provoca. 
ionarea nedorită a altor întreruptoare la manevrarea întreruptoru- 
lui (DRRI etc.), repunerea automatizărilor, verificarea poziției apa- 
ratelor acționate, bloca aparatelor acționate în poziția respec- 
tivă conform N.P.M., afişarea indicatoarelor de interdicție con- 
form N.P.M., verificarea lipsei de tensiune conform N.P.M., în- 
iderea (sau deschiderea) separatoarelor de legare direct la pă- 
mint nulului transformatoarelor pentru cazurile prevázute in 
instrucțiuni, scoaterea sau repunerea în funcțiune a bobinelor 
de stingere conform celor prevăzute în instrucțiuni etc. 


ncronizare, veri 


4.4. Prin „manevră“ se înțelege ansamblul unor, operații, 
operaţii distincte, grupe distincte de operaţii, prin care se schim- 
bă starea operativă a echipamentelor, elementelor sau schema de 
conexiuni în care funcționează acestea, însă la care personalul 
nu are voie să atingă direct părțile conducătoare, aflate sau des- 
tinate a se afla sub tensiune. 

De o importanță majoră este cunoașterea scopului manevrei 
de către toate formaţiile angrenate în pregătirea și executarea 
manevrelor. De aceea, tot personalul angrenat în pregătirea și 
executarea manevrelor trebuie să fie informat despre scopul 
acestora. 

4.5. Prin „manevre curente“ se înțeleg manevrele care au ca 
scop modificarea regimului de funcţionare a sistemului energetic, 
a reţelei sau a unei instalaţii (realizarea unor nivele de tensiuni, 
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reducerea unor circulații de putere, reducerea pierderilor etc.), 
sau sînt determinate de schimbarea regimului de funcționare a 
sistemului energetic (vîrf de sarcină, gol de sarcină). Aceste ma- 
nevre au un caracter frecvent, se execută mereu în același fel și 
trec echipamentul din rezervă (rece sau caldă) în funcțiune sau 
invers. 

Nu se consideră manevră curentă aceea care are drept scop 
retragerea echipamentului din exploatare. 

4.6. Prin „manevre programate“ se înțeleg manevrele care au 
drept scop modificarea configurației sistemului, instalaţiei, re- 
telei fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, 
precum și cele care au drept scop retragerea din exploatare a echi- 
pamentelor, elementelor, celulelor, pentru lucrări sau probe. 

4.7. Manevrele programate, după felul cum au fost cerute, 

„sînt de două feluri: 

a) manevre programate normal: cele care sînt programate la 
intervale de timp stabilite prin instrucțiuni; 

b) manevre programate accidental: cele care se programează 
în afara intervalelor de timp stabilite prin instrucțiuni. 

4.8. Prin „manevre de lichidare a incidentelor și avariilor“ 
se înțeleg manevrele ce se execută cu ocazia apariţiei unui incident 
(avarie), pentru izolarea defectului și restabilirea alimentării 
„consumatorilor. Tot în această categorie se încadrează și mane- 
vrele ce trebuie executate fără aminare pentru prevenirea unui 
incident (avarie). 


OBSERVAȚII. Manevrele legate de producerea sau prevenirea 
unui incident (avarie), dar care suferă aminare (nu prezintă un 
pericol imediat, s-a izolat defectul, s-a re: abilit alimentarea 
consumatorilor), se consideră „programate idental“. Nu se 
numesc manevre de lichidare a incidentelor și avariilor cele prin 
care se retrag din exploatare echipamentele, celulele, elementele, 
pentru reparații, măsurători etc. în urma incidentelor și avariilor 
(sau prevenirea incidentelor și avariilor) și se redau în exploatare. 


4.9. Prin „manevre cauzate de accident“ se înțeleg acelea 
ce se execută pentru scoaterea victimei de sub acțiunea curentu- 
lui electric conform prevederilor N.P.M. 

4.10. Prin „manevre de execuţie“ se înțeleg acele manevre 
ale căror operaţii se desfășoară în cadrul unei instalații (centrală, 
staţie, post etc.), zonă de rețea si sînt îndeplinite în totalitate 
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nemijlocit de același personal de deservire operativă aflat în in- 
stalatia respectivă (sau același personal delegat special în acest 
scop). 

4.11. Prin „manevre de coordonare“ se înțeleg acele manevre 
ale căror grupe distincte de operaţii sau operații distincte afec- 
tează un ansamblu de instalaţii (centrale, stații), zone de rețea, 
fiind executate în două sau mai multe instalaţii sau zone de re- 
tea, de către două sau mai multe formaţii de deservire operativă 
diferite. Coordonarea executării în timp a grupelor distincte de 
operații sau operații distincte se efectuează telefonic sau prin 
radio de către personalul care exercită comanda de coordonare. 

În cadrul unei manevre de coordonare pot avea loc multiple 
manevre de execuție. 

4.12. Expresiile utilizate la manevrele de coordonare, pen- 
tru exercitarea dreptului de competență sau autoritate de de- 
cizie, la manevrele de execuţie pentru indicarea operațiilor prin- 
cipale, precum și alte expresii necesar a fi uniformizate vor fi 
cele prezentate în anexa 1. 


5. REGULI TEHNICE GENERALE 
PRIVIND CONCEPȚIA MANEVRELOR 


5.1. Prin concepția manevrelor se înțelege aranjarea succe- 
siunii grupelor distincte de operaţii, operaţiilor distincte și ope- 
ratiilor din cadrul manevrei, in așa fel încît să se asigure desfă- 
surarea normală a acestora. 

52. Întreruperea și stabilirea curenților de sarcină în cir- 
cuitele de înaltă și medie tensiune trebuie să se facă cu ajutorul 
întreruptoarelor sau separatoarelor de sarcină. Exceptiile de la 
această regulă vor fi numai cele stabilite prin circulare tehnice 
emise de forurile în drept. 

Întreruperea sau stabilirea continuității unui circuit cu aju- 
torul întreruptoarelor (separatoarelor de sarcină) se va face res- 
pectîndu-se prevederile circularelor tehnice emise de forurile în 
drept, condițiile și restricțiile impuse de fabrica constructoare 
etc. (în funcție de tipul constructiv al aparatului, caracteristi- 
cile circuitului care va fi întrerupt sau stabilit etc.). Unităţile, 
prin instrucțiuni tehnice interne, vor stabili condițiile și res- 
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trictille ce se impun la efectuarea manevrelor cu întreruptoare 
(separatoare de sarcină) pentru toate cazurile care pun probleme 
deosebite. 

Pentru acționarea normală a separatoarelor (debroșarea nor- 
mală a intreruptoarelor debrosabile), la întreruperea unui cir- 
cuit, ordinea operaţiilor va fi deconectarea întreruptoarelor și 
apoi. deschiderea separatoarelor respective (debroșarea întrerup- 
toarelor respective), iar la stabilirea continuității unui circuit, 
ordinea operaţiilor va fi închiderea separatoarelor (broșarea în- 
treruptoarelor) și apoi conectarea întreruptoarelor respective. 

Ca ordine de acţionare a separatoarelor, la deschiderea aces- 
tora întîi deschid separatoarele de linie, transformator sau 
borne și apoi cele de bare, iar la închiderea acestora întîi se în- 
chid separatoarele de bare și apoi cele de linie, transformator sau 
borne, pentru ca în cazul unei eventuale actionári greșite (in 
` sarcină) arcul electric format să nu afecteze barele. 

Pentru cazurile în care acționarea greșită (în sarcină) a unui 
separator de linie, transiormator sau borne este mai periculoasă 
pentru executant decît acționarea celor de bare, se permite in- 
versarea ordinei operaţiilor, acest mod de manevră trebuind să 
fie însă prevăzut în instrucțiunile tehnice interne elaborate de 
întreprinderea respectivă. 


OBSERVAȚIE. La acționarea manuală a separatoarelor, atunci 
cind aparatul permite aceasta, se recomandă următorul mod de 
acţionare: 

la deschidere, separatorul se va acționa în așa fel încît în prima 
fază a operației contactele acestuia să se îndepărteze lent, iar în 
cazul în care se observă un început de arc se va închide la loc cit 
mai rapid posibil; 
— la închidere, separatorul se va acţiona în asa fel încît contactele 
acestuia să se apropie cît mai rapid posibil, iar cînd se observă 
arcul electric nu trebuie în nici un caz să se deschidă. 
In acest fel se pot diminua efectele unei eventuale manevre greșite 
cu separatorul respectiv. 


5.3. Pentru a preveni ca în momentul actionrii unui sepa- 
rator (brosárii sau debroșării unui întreruptor) să se producă co- 
nectarea accidentală a întreruptorului din circuitul respectiv 
(spre exemplu, anclanșarea prin scheme de automatizare, coman- 
darea accidentală a conectării etc.), toate automatizările care pot 
provoca anclanșarea acestuia vor fi anulate, iar unităţile vor lua 
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măsurile tehnice necesare evitării unei astfel de situații și vor 
stabili, prin instrucțiuni tehnice interne, acolo unde este 
cazul, modul corect de executare a manevrelor. 


5.4. Orice acţionare a unui aparat de comutație trebuie ur- 
mată de verificarea poziţiei acestuia, pentru a căpăta certitudinea 
că aparatul respectiv a acționat corect. 


OBSERVAŢIE. „Verificarea poziției“ unui aparat de comutație 
se face vizual, la fața locului. 


Pentru aparatele la care: 

— comanda actionárii se face de la fata locului sau apara- 
tul se acționează de la fata locului manual; 

— de la locul de unde se comandá actionarea sau se face 
actionarea manualá, aparatul este vizibil, putindu-se verifica po- 
zitia acestuia după actionare, fără a mai fi necesară deplasarea 
la distanță a personalului, pînă la aparatul respectiv. 

Verificarea poziţiei aparatului se face imediat după acţionare. 


Pentru aparatele la care; 

— comanda actionárii se face de la distanță; 

— comanda actonárii se face de la fata locului sau acționa- 
rea se face de la fata locului manual, dar aparatul nu este vizibil 
de la locul de unde se comandá actionarea (se face actionarea 
manuali), necesitind deplasarea la distantá, piná la aparatul 
respectiv, pentra verificarea pozitiei acestuia (spre exemplu: 
deplasarea la alt etaj, deplasarea din fata unui sir lung de celule 
in spatele acestuia etc.), verificarea pozitiei neputindu-se face 
imediat dupá actionarea fiecárui aparat, este obligatorie execu- 
tarea verificárii pozitiei acestora imediat ce desfásurarea mane- 
vrei permite deplasarea la aparatul respectiv, sau desfășurarea în 
continuare a manevrei necesită executarea în prealabil a acestor 
verificări. 

Ca principii generale, nu se va acționa un aparat cu ajutorui 
căruia este interzis să se întrerupă sau să se stabilească curenţii 
de sarcină, pini cînd nu se va executa verificarea poziției deco- 
nectat (deschis) a aparatului din circuitul respectiv care are ro- 
lul de a întrerupe sau stabili acești curenți, și nu se va conecta 
(închide) un aparat prin care se stabilesc curenții de sarcină (apa- 
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rat care are acest rol), piná cînd nu se va executa verificarea po- 
zitiei închis a aparatelor din circuitul respectiv, care au fost 
acționate în prealabil și care nu au rolul de a stabili acești curenți. 


a) Înaintea acționării separatoarelor (debroșării sau broșării 
întreruptoarelor) se va verifica poziția deconectat a întrerupto- 
rului din circuitul respectiv, pe toate fazele, pentru a preveni 
acționarea în sarcină a acestora în cazul în care întreruptorul 
nu este deconectat corect pe una sau mai multe faze. 

EXEMPLU: înaintea deschiderii (închiderii) separatoarelor de 
linie și bară din celula unei linii, se va verifica poziţia deconectat 
a întreruptorului liniei din celula respectivă; înaintea deschiderii 
(închiderii) separatoarelor de bară ale unei cuple, se va 'verifica 
în prealabil poziția deconectat a intreruptorului de cuplă 


b) Înaintea conectării unui întreruptor, prin care se stabi- 
lește continuitatea unui circuit, se va verifica poziția închis a 
separatoarelor din circuitul respectiv, care au fost acționate în 
prealabil, pentru a preveni formarea arcului electric si distruge- 
rea separatoarelor respective la trecerea curentului, în cazul în 
care acestea nu sînt închise corect. 


EXEMPLU: la punerea în funcțiune a unei cuple aflate „in re- 
zervă rece“, după închiderea separatcarelor de bară ale cuplei 
se va verifica poz închis a acestora, înaintea conectării între 
ruptorului de cup 


š. 


c) Înaintea actionárii separatoarelor prin care se întrerupe 
(stabilește) continuitatea unui circuit, atunci cînd s-a creat o 
altă cale de curent în paralel cu aceea care va fi întreruptă (sta- 
bilită), se va verifica poziția închis (conectat) a aparatelor prin 
care s-a stabilit continuitatea căii de curent în paralel. 


EXEMPLU: la trecerea unor linii si transformatoare care sint in 
funcțiune, de pe o bară pe cealaltă, înaintea inchiderii separatoa- 
relor acestora la bara pe care se trec, se va verifica poziția conectat 
a întreruptorului cuplei, iar înainte de deschiderea separatoarelor 
acestora, de la bara de pe care se trec, se va verifica poziția inchis 
a separatoarelor acestora la bara pe care se trec 


d) Înaintea verificării lipsei de tensiune în vederea execu- 


tării legărilor la pămînt, se va verifica poziţia deschis a tuturor 
separatoarelor prin care se realizează separarea vizibilă a echipa- 


mentelui sau elementului respectiv (şi bineînțeles blocarea aces- 
tora, conform N.P.M.). 
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OBSERVAȚIE. Pentru aparatele de comutație a căror acţionare 
se comandă de la distanță, se va face o primă verificare a actio- 
nării corecte a acestora, imediat după acţionare, prin toate mij- 
loacele care sint la indeminá la locul de unde s-a comandat actio- 
narea (semnalizări de poziție, lămpi de semnalizare, ampermetre, 
wattmetre, varmetre, voltmetre etc.) pentru a căpăta convingerea: 
(în limitele în care o pot da aceste verificări) că aparatul a acționat 
corect la comanda respectivă, pînă cind se va face verificarea: 
poziției acestuia prin mijloace care să ofere certitudinea că apa- 
ratul este în poziția respectivă. 


În timpul lichidării avariilor sau prevenirii acestora, atunci: 
cînd într-o instalaţie manevrele se efectuează numai cu între- 
ruptoare prin comanda de la distanță a acestora și la care insta- 
latiile de semnalizare asigură verificarea poziției „conectat“ sau 
„deconectat“ pe toate fazele, iar din indicaţiile acestora nu re- 
zultă confuzii asupra corectitudinii semnalizării poziției între- 
ruptorului acționat, nu mai este necesară verificarea poziţiei 
acestuia prin deplasare la fața locului, indicațiile semnalizărilor 
fiind suficiente. Verificarea poziției acestuia la fata locului ur- 
mează a se face atunci cînd desfășurarea lichidării avariei va per- 
mite acest lucru, timpul afectat deplasarea personalului ne- 
influentind operativitatea lichidării avariei. 


5,5. În cazul în care circuitul care trebuie întrerupt sau sta- 
bilit nu are întreruptor, se admite să se facă următoarele operaţii 
cu ajutorul separatoarelor normale: 

a) Stabilirea și întreruperea circuitului transformatoarelor 
de tensiune. 

b) Stabilirea și întreruperea curentului pentru punerea sub 
tensiune, în gol, a barelor colectoare și elementelor aferente 
acestora. 

c) Stabilirea și întreruperea circuitelor liniilor aeriene sau 
subterane, precum si ale transformatoarelor de putere, cu con- 
ditia ca mărimea curentului să nu depășească valorile maxime 
admisibile rezultate din calcule sau cercetări experimentale, în 
funcție de dimensiunile și tipul constructiv al separatorului, va- 
lori precizate de fabrica constructoare, prescripţiile în vigoare 
sau circularele tehnice emise de forurile în drept. 


Este permisă întreruperea circuitelor care contin transfor- 
matoare și linii aeriene, cu condiţia ca valoarea curentului rezul- 
tat să se încadreze în valorile maxime admisibile. 
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La stabilirea curentului de mers în gol al transformatoarelor, 
se va tine seama de dependența între acesta și tensiunea aplicată 
pe plotul de funcționare. 

d) Întreruperea și stabilirea legăturii la pămînt a neutrului 
transformatoarelor. În cazul în care la neutrul acestora se leagă 
dispozitive pentru stingerea arcului, stabilirea și întreruperea cir- 
cuitului se fac numai cînd în rețea nu există punere la pămînt 
si în conformitate cu instrucţiunile tehnice interne de exploatare 
ale dispozitivului respectiv. În acest sens, la dispozitivul de ac- 
tionare al separatorului se va monta o semnalizare sigură a apa- 
ritiei punerii la pămînt în rețea. 

e) Închiderea si deschiderea separatoarelor de suntare și oco- 
lire, dacá aparatele din circuitul suntat sau ocolit de acestea sint 
inchise (conectate) si tensiunile la contactele separatorului res- 
pectiv nu prezintă decalaj de fază si diferență de valoare între 

"ele. Pentru a preveni deconectarea (deschiderea) aparatelor din 
circuitul șuntat sau ocolit în timpul închiderii sau deschiderii 
separatorului de suntare sau ocolire, unitățile sînt obligate a lua 
măsurile tehnice necesare evitării unei astfel de situaţii și a sta- 
bili, prin instrucțiuni tehnice interne, modul corect de executare 
a manevrelor. 

f) Închiderea sau deschiderea în buclă a separatoarelor se 
va face numai în condiţiile prevăzute în instrucțiunile tehnice in- 
terne ale unităţii, care vor fi întocmite în baza unor calcule din 
care să rezulte că acestea pot fi acționate în buclă, condițiile teh- 
nice și organizatorice în care se poate face aceasta și cu respec- 
tarea prevederilor circularelor tehnice emise de forurile în drept 
și ale prezentului regulament. 

Se vor lua măsurile tehnice necesare pentru a preveni deschi- 
derea accidentală a buclei, în alt punct, în timpul închiderii sau 
deschiderii în buclă a separatorului respectiv. 

În cazul în care nu se pot lua aceste măsuri (anularea protec- 
tiilor la intreruptoarele din circuitul buclei ar fi periculoasă, nu 
s-ar putea face cu operativitatea necesară, ar conduce în caz de 
incident la extinderi grave ale acestuia etc.) se vor lua toate mă- 
surile tehnice și organizatorice necesare, pentru ca, în cazul în 
care bucla se deschide accidental într-o parte a aratorului, 
aceasta să fie deschisă imediat și dinspre cealaltă parte a sepa- 
ratorului respectiv, astfel ca separatorul să fie acționat fără ten- 
siune. 
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EXEMPLU: în cazul în care se deschide sau se închide printr-un 
separator bucla între două linii, personalul de deservire operativă 
va avea dispoziția ca în cazul declanșării uneia din liniile afectate 
de manevră, să o deconecteze imediat și pe cealaltă fără să mai 
ceară nici o aprobare. Această dispoziție se dă personalului de 
deservire operativă al stației respective înainte de a se da dispo- 
zitia de deschidere sau închidere a separatorului respectiv si va 
rămîne valabilă pini cînd se primește confirmarea de executare 
a operației de deschidere sau închidere a separatorului, cînd dis- 
poziţia se va anula. În tot acest timp, personalul de deservire 
operativă va fi pregătit să deconecteze imediat linia rămasă în 
funcțiune, în cazul în care a declanșat cealaltă linie. 


" În cazul în care nu se pot asigura măsurile de mai sus, se vor 
lua toate maniti tehnice și de organizare necesare, pentru ca, 
în cazul în care bucla se deschide accidental într-o parte a se- 
paratorului, dispoziția de executare a manevrei să poată fi anu- 
lată imediat, 

Pentru aceasta este necesar ca în timpul manevrei să fie men- 


ținută legătura între persoanele care efectuează manevra de exe- 
cutie, persoana care coordonează manevra și persoanele care su- 
praveghează continuitatea buclei în diverse puncte ale rețelei 
astfel ca imediat ce se întîmplă o deschidere accidentală a buclei 
într-un alt punct al acesteia să fie anulată dispoziția de executare 
a manevrel. 

Dacă nu se pot lua măsuri care să ofere siguranţa manevrării 
separatorului fără pericol de acţionare sub tensiune cu bucla 
deschisă accidental în alt punct, nu se permite închiderea sau 
deschiderea în buclă a separatorului respectiv. 


„_8) Separatoarele de cuplă între linii se pot închide sau des- 
chide cu liniile în funcțiune, numai dacă acestea sînt în funcțiune 
pe aceeași bară (sau cupla între barele respective este conectată) 
toate aparatele prin care se realizează calea de curent în paralel 
sînt conectate (închise) si sînt luate toate măsurile tehnice nece- 
sare pentru a preveni deconectarea (deschiderea) accidentală a 
acestora în timpul închiderii sau deschiderii separatorului de 
cuplă. 

OBSERVAŢIE. Exceptiile de la aceste reguli vor fi numai cele 


stabilite prin circularele tehnice emise de forurile în drept. 


5.6. Este interzisă deschiderea sau închiderea unui separa- 
tor prin care s-ar putea întrerupe sau stabili curenții capacitivi 
în cazul în care există o putere la pămînt a unei faze în rețeaua 

; 


13 — c. 682 
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respectivă. În aceste cazuri este interzisă, de asemenea, închide- 
rea sau deschiderea separatoarelor în buclă cu tensiune, a 
ratoarelor de cuplă, ocolire și șuntare. Se admit închiderea și d 
chiderea separatoarelor de bare, pentru trecerea echipamentelor 
în funcţiune de pe o bară pe cealaltă, legătura dintre bare fiind 
realizată prin cupla între bare. Stabilirea sau întreruperea le 
turii între bare se va face numai cu ajutorul întreruptoarelor d 
cuplă. 
5.7. Punerea sub tensiune în gol a unei bare, care a stat 
A sau a fost retrasă din exploatare, se recomandă să se 1: 
prin conectarea înreruptorului unui echipament legat la bară 
(linie, transformator, cuplă) și la care pe timpul manevrei 
sensibilizat protecția (prin curent minim, timp minim, directio- 
„nare etc.). înainte de conectare se va controla lipsa de tensiune pe 
bara respectivă la voltmetrele acesteia. 
În cazul barelor de transfer, punerea sub tensiune pentru 


In c 
probarea acestora se va face prin cupla de transfer, cu protectia 
din bara pe care se află 


sensibilizatá (reglată „Pentru probă“), 
echipamentul ce va fi trecut pe transfer, urmînd ca după decone 
tarea cuplei să se închidă separatorul la bara de transfer a echi- 
pamentului respectiv. 

5.8. Liniile, porțiunile de linie, transformatoarele, barele 
etc., pentru care nu există certitudinea că sînt în bună stare (că 
nu au defecţiuni care pot da naștere ia scurtcircuite), nu se vor 
pune sub tensiune cu ajutorul unui separator, chiar dacá se inca- 
drează în cazurile admise prin prezentul regulament sau prin 
circularele tehnice ale forurilor în drept. Punerea lor sub tensi- 
une se va face cu ajutorul unui intreruptor al unui echipa- 


ment legat de acestea. 

5.9. La conectarea unui întreruptor, cu tensiune din am- 
bele părți, este obligatoriu controlul sincronismului sau, în lipsa 
posibilităților de control al sincronismului, verificarea existenţei 
altor circuite în paralel care să asigure posibilitatea conectării 
în buclă. 

Conectarea în condițiile de 
dacă frecvențele sînt egale, la o 
mică în modul și argument. 

Diferenţele maxime de modul şi argument la care se admite 
conectarea se stabilesc prin instrucțiunile tehnice interne ale uni- 
tátii, avînd la bază circularele tehnice emise de forurile în drept. 


în 


rezerv 


mai sus trebuie făcută numai 
diferență de tensiune cît mai 
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n.cazui In care ec amente sau zonele, care s esi rin 
H 1 I e] 1 
P u ZO are se 
, Că se unesc p 
c emir tener intrerup orului r ctiv, nu sint in sincronism, Co- 
nectarea se va face numai cu efectuarea sincronismului arale- 
D ) s (I 


í între conectarea 
i cind echipa- 
t in sincronism, păstrat prin alte 


mentele (zonele) respective si 
căi de legătură (bucle) intre ele, caz in care cele două fr 


zen 


citite sînt egale, iar unghiul 
unui intreruptor cu efectuar 
cind echipamentel 


ele (zonele 
1 care cele do frecve i Á 
e ci vente citite pot să qw ade. jay 
à dn timp, F nu fie egale, iar unghiul 


In acest c T a s T face numai dup 
in urmă caz, conectare; 3 a 
ce se cree $ 


R nditilie de conectare in sincronism (de efectuare 

š dui); fr hi zero, tensiuni egale sat 
A paraleli te 2 , tensiuni egale sau cu 
IPREN dne: dul spa) I n limitele admise (diferentele 
Huy $* a “Ç lise op sta jilesc prin instrucțiuni tehnice interne 
a bază circularele tehnice emise de forurile în drept). ~ 


å oc p: a T ca Z inii 
á e MI aeo e a liniilor care au posibilitatea de a 
titi ix z e 5 d in alte capete, este obligatoriu controlul 
preal al lipsei de tensiune pe linie, atunci cînd nu se conec 
tează cu controlul sincronismului, neexistînd certitudir hs & linia 
este fără tensiune de la celelalte capete sau nu s- Ld ificat udi. 
bilitatea de conectare în buclă. Í m a dat s] 


5.10. La redarea în exploatar inii 
FIR pi p 1 darpa în exploatare a unor linii sau echipamente 
dupi Cu ări în cursul cărora ar fi putut apărea o modificare a 
ep VENUE ALEEA Eat t : > š; 
SEA AOE, trebuie verificate succesiunea și concordanța 
d S € [1 7 x e vizuală i i ă Ó y i 
nici CEZ, p d ve ficare vizualà $i prin másurátori (obligatoriu 
og. zi: ători atunci cînd verificarea vizuală nu este posibilă 
sau » oferá certitudinea legárii corecte a fazelor) PCS 
27 inchiderii - 3 
a e inchiderii unor bucle, pentru prevenirea unor de 
ans t ig m x 
A. se ii n sensibilizarea protecției pe timpul 
a un element din reţea a cărui declanșa 
EREE Ua din rețea a cărui declanșare nu ar per- 
ionarea rețelei sau la un elen ă 
f t rea rețelei s nent care urmează să fi 
deconectat după închiderea buclei. TN HUE 


dnd În end sistemelor de bare duble, la trecerea unor echi- 
egi n Ë ccn „de pe o bară pe cealaltă, ordinea operati- 
pu Dă M e aleasă, încît să nu se întrerupă sau stabilească 
e bare printr-un separator, cu ex i i câ 
u excepția cazul i 
an or, cu pt zului cind 
prin acel separator se pune sub tensiune in gol (sau se scoate de 
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sub tensiune, dacă este sub tensiune în gol) una din bare si a ca- 
zului cînd în mod conștient separatorul respectiv se închide sau 
se deschide în buclă, în condițiile prevăzute în prezentul regula- 
ment și în instrucțiunile tehnice interne ale unității respective. 

Unităţile vor stabili prin instrucțiuni tehnice interne, în 
detaliu, modalitatea de execuție a manevrelor de trecere a echi- 
pamentelor, elementelor etc. de pe o bară pe alta, în vederea 
realizării siguranței maxime în execuţie. 

Atunci cînd legătura între bare este asigurată printr-o cuplă 
se vor lua măsurile tehnice necesare pentru a preveni declanșarea 
(deschiderea) aparatelor din circuitul cuplei în timpul mane- 
vrelor de trecere și a se evita astfel întreruperea sau stabilirea 
legăturii între bare printr-un separator. 

De asemenea, se recomandă ca pe toată durata manevrelor 
de trecere de pe o bară pe alta, legătura dintre bare, realizată 
prin cuplă, să fie dublată prin separatoarele de bară menținute 
închise ale unui echipament, care prin legătura respectivă (sepa- 
ratoare, conductoare etc.) să poată asigura trecerea unui curent 
cît mai mare posibil; manevra de trecere a echipamentelor (ele- 
mentelor) se va începe și termina cu separatorul acestui echipa- 
ment. 

În cazul în care este prevăzută protecţie diferențială de bare, 
efectuarea manevrei în acest mod se impune, pentru a se crea 
condiţii de lucru la protecția diferențială de pe ambele bare, la 
defect pe una din acestea. 

Stabilirea legăturii între bare (întreruperea acesteia) este 
obligatoriu să se facă prin conectarea (deconectarea) întrerupto- 
rului cuplei, excepție putînd face numai cazurile cînd cupla este 
indisponibilă sau retrasă din exploatare, cu respectarea celor 
prevăzute mai sus. 

5.12. Pentru prevenirea apariţiei unor supratensiuni de co- 
mutatie periculoase la conectarea sau deconectarea liniilor si 
transformatoarelor la manevre în reţelele care au legate dispozi- 
tive de stingere a arcului la neutrele unor transformatoare din 
reţea, pentru prevenirea. funcționării intempestive a unor auto- 
matizări sau protectii, pentru prevenirea. scăderii sensibilităţii 
unor protectii sub limitele admise etc. se va tine seama în con- 
ceptia manevrelor de prevederile instrucțiunilor tehnice interne 

ale întreprinderii, elaborate în conformitate cu circularele teh- 
nice emise de forurile în drept. 
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5.13. Este interzisă trecerea la executarea verificării lipsei 
de tensiune şi executarea legăturilor la pămînt la un capăt al unai 
echipament, fără ca în prealabil să se fi executat toate separările 
vizibile (inclusiv luarea tuturor măsurilor care să înlăture posi- 
bilitatea reaparitiei tensiunii) la toate celelalte capete ale echipa- 
mentului respectiv, de unde s-ar putea primi tensiune. - 


PR 5.14. La executarea legăturilor la pămînt la un echipament 
i dem ge multe capete de unde se poate primi tensiune și unde 
B sá fie executate legári la pámi i referință 
> să x g înt, ordinea ă 
executării va fi: p 1 2 arr | 
n — pentru legările la pămînt, întîi se vor executa cele care 
i ac prin închiderea cutitelor de legare la pămînt și după aceea 
ele 1 š 

cele care se fac prin montarea de scurtcircuitoare mobile; 

Mr — pepitu hepegsuge de la pămînt, întîi se vor executa cele 

sa te se m prin demontarea scurtcircuitoarelor mobile și după 
eea cele care se fac prin deschiderea cutitelor de legare la pă- 


mint. 
| verb aenea operaţiilor prin care se înlătură posibilitatea 
eaparitiei tensiunii la echipamentele la care se executá separá- 


m VEN (spre exemplu, scoaterea sigurantelor de joasá tensi- 
e ale transformatoarelor de tensiune etc.) trebuie să respecte 


prevederile instructiunilor tehnice in erne ale intrepri 11 - 
d t t l teh t le intreprinderii res 


,9.16. La toate operaţiile de conectare sau deconectare a unor 
echipamente, este obligatorie verificarea parametrilor de functio- 
nare ai tuturor echipamentelor afectate de operația respectivă 
(tensiune, circulații etc.) atît înainte cît și după diu cs ope- 
ratiei și compararea acestora cu valorile admise de echi iati 
respectiv (curent, tensiune, tensiune de plot etc.). j 


uu Pentru a nu se intrerupe alimentarea cu energie elec- 
& a consumatorilor sau a se ajunge in configuratii sau regimuri 
care; pun in pericol siguranța funcționării sistemului, se permite 
realizarea! unei configurații care pentru un timp scurt (anal 
ier absolut necesar efectuárii manevrei, de ordinul minutelor) 
d vei În depásirea puterii de scurtcircuit (mono sau trifazice) 
admisă de anumite aparate sau depășirea puterii de rupere a unor 
întreruptoare, cu condiția de a nu prezenta pericol de acciden- 
tare pentru personal. Este însă interzisă funcționarea într-o astfel 
de configurație un timp mai îndelungat decît cel absolut necesar 
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pentru ca prin minimum de operaţii să se realizeze o configurație 
care să nu conducă la puteri de scurtcircuit mai mari decît cele 
admise de aparatajul respectiv, sau pentru închiderea-deschide- 
rea unor bucle în alte instalații, efectuate cu intreruptoare, cu 
condiția ca legăturile operative să fie bune și să nu conducă la 
timpi mai mari decît cei prevăzuţi mat sus. 


EXEMPLE: 


1. Într-o staţie în 
conectată, — deo: 
duce la o putere de scurtcircuit mai mare de 
pere a unor întreruptoare legate la barele ctiv P 
derea modifi i configurației în rețeaua respectivă se a 
conectarea întreruptorului cuplei, cu condiția ca urn 
manevre să se efectueze imediat și să constea in deconec 
unor intreruptoare, pentru! reducerea puterii de scurtcircuit 
în limitele admise. 

2. Într-o staţie în care se funcționează cu cup 
conectată funcționa cu cupla conectată ynduce la de 
şirea puterii de scurtcircuit admise — în vederea 
deschiderii unei bucle se admite conectarea cuplei transs 
dar strict numai pînă la terminarea manevrelor d 
dere-deschidere a buclei si în condițiile ia c legăturile ope 
rative sînt bune. 


:tioneazá cu cupla transversală 
tionarea cu cupla conectată ar c 


rea de ri 


ransversalá 


hiderii- 


rsale, 


Unitátile, prin instructiuni tehnice interne, vor stabili pen- 
tru cazurile deosebite modalitatea de lefectuare a manevrelor, 
pr cum și măsurile ce trebuie luate. 

5.18. Un deiecr care poate provoca apariția curentului de 
scurtcircuit sau de punere la pămînt se poate izola prin deschide- 
rea unui separator numai dinspre partea. de unde se ştie precis 
că nu este tensiune sau nu se poate primi tensiune (întreruptoa- 

i e 3 e 
rele spre părțile cu tensiune sau de unde se poate primi tensiune 
sînt deconectate și sînt luate măsurile necesare pentru prevenirea 
actionárii accidentale a acestora). 

5.19. În general, întreruptorul care a declanșat poate ih ră 
nectat fără a fi verificat. Întreruptoarele care nu pot fi pa br 
după ruperea unui curent de scurtcircuit decît după ce au lost 
revizuite (sau nu pot fi conectate după ruperea unui curent de 
scurtcircuit de un număr de ori) vor fi indicate în instrucțiunile 
tehnice interne ale unității respective, care vor prevedea și 
măsurile corespunzătoare. 
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5.20. Reconectarea unei linii care a declanșat se poate face, 
în general, fără executarea în prealabil a controlului liniei res- 
pective, însă cu respectarea celor prevăzute la 5.9. Excepţie fac 
liniile prevăzute în instrucțiunile tehnice interne ale unității 
respective (unele linii în cablu, linii care alimentează anumiţi 
consumatori etc.) care vor prevedea și condiţiile în care se va face 
reconectarea acestora. 

La alegerea intreruptorului prin care se va pune sub tensiune 
linia declanșată (în cazul liniilor care au posibilitatea de a fi 
sub tensiune din mai multe capete) se va prefera conectarea 
pentru probă de la capătul unde puterea de scurtcircuit este mai 
mică, Se va tine seamă si de starea în care se află întreruptorul 
respectiv, puterea de rupere a acestuia, tipul acestuia, starea și 
reglajele protecției prin relee, supratensiunile care pot apărea etc. 

Punerea sub tensiune a unui echipament sau element se va 
face cu controlul prezenței tensiunii pe bara sau linia din care se 
pune sub tensiune, totdeauna cînd este posibil acest lucru. 


5.21. În cazul în care depistarea defectelor se face prin mane- 
instrucțiunile tehnice interne vor prevedea modul de efectuare 
icestora, astfel încît consumatorii să fie intrerupti un timp 
cît mai scurt, iar solicitările echipamentelor, aparatelor etc., 
ca urmare a probelor, să fie minime. 


5.22. În caz de incident, o instalație care a rămas fără ten- 
s poate primi în orice moment tensiune, fără nici o anun- 
tare prealabilă, dacă nu există alte precizări in instrucțiunile 
tehnice interne ale unităţii respective. 
Personalul de deservire operativă care este de serviciu în 
în instalația respectivă trebuie să o pregătească în așa fel 
încît să poată primi tensiune în orice moment, chiar fără pre- 
venire, conform instrucțiunilor tehnice interne. În cazul în care 
în instalația respectivă s-au produs incidente (avarii) sau alte 
evenimente care o fac improprie de a primi imediat tensiune, 
personalul de serviciu în tură trebuie să ia imediat măsurile ne- 
cesare în sensul celor arătate mai sus, conform instrucțiunilor 
tehnice interne, care vor ţine seamă în mod obligatoriu și de pre- 
vederile N.P.M. în vigoare și ale prezentului regulament. 

5.23. Pentru punerea în funcțiune și scoaterea din funcțiune 
a generatoarelor, compensatoarelor sincrone și motoarelor elec- 
trice, se va respecta ordinea operațiilor prevăzută în instructiu- 
nile tehnice interne ale unității respective. 
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5.24. Prin instrucțiuni tehnice interne, unitățile vor face 
precizări privind concepția manevrelor, specifică fiecărui echipa- 
ment sau element. 

5.25. La conceperea tuturor manevrelor se va tine seamă în 
mod obligatoriu și de prevederile N.P.M. în vigoare. 


6. REGULI PRIVIND FOILE DE MANEVRĂ 


6.1. Prin „foaie de manevră“ se înțelege un document scris 
care stabilește următoarele: 


— tema manevrei (starea operativă finală a instalaţiei, echi- 
pamentului etc.); 

— scopul mânevrei; . i 1 

— starea operativă inițială a instalatiei, echipamentului 
etc; i + 

— succesiunea operaţiilor sau a grupelor distincte de ope- 
ratii și operaţiuni distincte, ce urmează a se efectua ; 

— concepția manevrei; s H. 

— notații în legătură cu dispunerea și îndeplinirea opera- 
tiilor; ; = 

— persoanele care au legătură cu manevra și responsabili- 
tatea acestora. 

6.2. După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi: 

a) „foaie de manevră permanentă“, intelegind foaia de ma- 
nevră al cărei conținut este prestabilit într-un formular sau în 
instrucțiunile tehnice interne și care se poate folosi la manevrele 
curente sau la anumite manevre programate și anumite manevre 
în caz de incidente și avarii, ce se execută în baza instrucțiunilor 
tehnice interne respective; ET 

b) „foaie de manevră programată normal", intelegind foaia 
de manevră ce se întocmește pentru manevrele programate nor- 
mal, avînd un regim de întocmire, verificare și aprobare normal; 

C) „foaie de manevră programată accidental“, intelegind foaia 
de manevră ce se întocmește pentru manevrele programate acci- 
dental, avînd un regim de întocmire, verificare şi aprobare spe- 
cial. 
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6.3. După personalul care o foloseşte și felul manevrei con- 
ținute foaia de manevră poate fi: 


a) „foaie de manevră de execuție“, intelegind prin aceasta 
foaia de manevră folosită de personalul de deservire operativă 
(sau personalul delegat special în acest scop), după care acesta 
execută manevra (manevra de execuție) într-o instalație sau 
zonă de rețea, aflate în deservirea sa. Foaia de manevră de 
execuţie cuprinde înscrierea detaliată a tuturor operațiilor ce 
se execută; 

b) „foaie de manevră de coordonare“, intelegind prin aceasta 
foaia de manevră folosită de personalul de comandă operativă al 
unei trepte de conducere operativă, după care acesta coordonează 
executarea în timp a grupelor distincte de operații și a opera- 
tiilor distincte, ce se execută în cadrul manevrei de coordonare. 
Foaia de manevră de coordonare cuprinde înscrierea grupelor 
distincte de operaţii și a operațiilor distincte ce urmează a se 
coordona. 


6.4. Întocmirea, verificarea, aprobarea și controlarea foilor 
de manevră se fac de următoarele persoane; 


6.4.1. Foile de manevră de coordonare programate normal 


a) Se întocmesc de o persoană din tură din compartimentul 
de comandă al treptei operative respective (dispecer, coordonator 
de manevre). 

b) Se verifică și se aprobă de către șeful compartimentului 
de comandă operativă respectivă (loctiitorul acestuia) sau de către 
șeful treptei de conducere operativă (loctiitorul acestuia). 


În cazul în care în cadrul compartimentului de comandă 
operativă respectiv tura este formată din două (sau mai multe) 
persoane de serviciu cu autoritate operativă, foaia de manevră 
se verifică și se aprobă de șeful de tură (dacă nu el a și 
intocmit-o). 


În cazul în care foile de manevră de coordonare, pentru ma- 
nevrele programate normal, nu pot fi aprobate de persoanele nu- 
mite mai sus, aprobarea lor se va face de către persoanele numite 
prin decizie de către conducerea unității sau organului care tute- 
lează treapta de conducere operativă respectivă, pentru a aproba 
foile de manevră în lipsa persoanelor care trebuie să le aprobe 
în mod normal. 
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c) Se verifică și se acceptă de către persoana din tură, de 
serviciu, din compartimentul de comandă operativă al treptei 
de conducere operativă respective, care coordonează manevra 
(responsabilul manevrei de coordonare). 

6.4.2. Foile de manevră de coordonare programate accidental 

a) Se întocmesc de o persoană de serviciu din tură, din com- 
partimentul de comandă operativă al treptei operative respective 
(dispecer, coordonator de manevre). | $ ^" 

b) Se verificá si se aprobá de cátre seful de turá (dacă. în 
cadrul compartimentului de comandă operativă tura respectivă 
este formată din două sau mai multe persoane cu autoritate 
operativă). . 

Dacá tura este formatá dintr-o singurá persoaná cu autori- 
tate operativă, se va proceda astfel: , 

— în cazul în care există timpul necesar și pot fi găsite per- 
soanele care pot aproba aceste Íoi de manevră, verificarea şi 
aprobarea se vor face la fel ca și la foile de manevră programate 
normal; : 

— în cazul în care acestea nu pot fi gásite in timp util, 
foaia de manevră se aprobă de aceeași persoană care a întocmit-o, 
care preia si responsabilitátile respective. Seful compartimentului 
de comandă operativă respectiv (loctiitorul său) sau șeful treptei 
de conducere operativă (loctiitorul său) va controla și va viza 
periodic aceste foi, sub aspectul necesității de folosire și al co- 
rectitudinii întocmirii, dispunind măsuri în consecință. 

c) Se verifică şi se acceptă de responsabilul manevrei de 
coordonare. 

6.4.3. Foile de manevră de coordonare permanente 


Se întocmesc de o persoană din compartimentul de comandă 
operativă, se verifică și se aprobă de către şeful compartimentu- 
lui de comandă operativă respectiv (în lipsa acestuia, de loctiito- 
rul sáu) sau de către șeful treptei de conducere !operativă (în lipsa 
acestuia, de loctiitorul sáu). 

În cazul folosirii unei foi de manevră permanente, la o ma- 
nevrá programatá normal, folosirea acesteia va fi aprobată de 
către șeful compartimentului de comandă operativă respectiv 
(locţiitorul său) sau de către șeful treptei de conducere operativă 
(loctiitorul său). 
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Verificarea și acceptarea foii de manevră respective se fac de 
către responsabilul manevrei de coordonare. 


6.4.4. Foile de manevră de execuție programate normal 

a) Se întocmesc de o persoană de deservire operativă de 

viciu. 

În cazul în care instalația sau zona de reţea este deservită 
de o formație de deservire operativă (formată din mai multe per- 
soane), se întocmesc de către șeful formaţiei (șeful de tură). 

b) Se verifică și se aprobă de către șeful instalaţiei (zonei de 
reţea) sau de către loctiitorul acestuia. În cazul centralelor care 
au sel de tură pe centrală (inginer de serviciu), pot fi aprobate 
de acesta, în funcție de reglementările interne ale unității de 
centrale respective. 

c) În cazul în care manevra respectivă face parte dintr-o 
manevră de coordonare, foaia de manevră se controlează de către 
persoana de serviciu la treapta de conducere operativă care are 
comanda de coordonare asupra echipamentului respectiv și va 
conduce manevra (dispecerul sau coordonatorul de manevre res- 
pectiv). 

În cazul în care treapta care are comanda de coordonare 
nu exercită și comanda nemijlocită, folosindu-se trepte inter- 
mediare cu competență, foaia de manevră se va controla de către 
persoana de serviciu în tură de la treapta cu competență care 
exercită comanda nemijlocită în instalația respectivă, în raport 
cu indicațiile primite de la persoana care are comanda de coor- 
donare (direct sau prin treapta intermediară cu competență). 
Treapta intermediară folosită nu are dreptul să controleze foi de 
manevră pentru echipamentele pe care nu le are în competență. 

n cazul folosirii unei astfel de trepte intermediare, treapta res- 
pectivă va servi doar ca intermediar pentru realizarea unei le- 
gături între persoana care citește foaia de manevră și persoana 
care controlează, avînd datoria să transmită exact, cuvînt cu 
cuvînt, tot ce transmit ambele părți și rămînînd răspunzătoare 
doar de exactitatea transmiterii. 

d) Se verifică și se acceptă de către responsabilul manevrei 
de execuţie. 

În cazul în care foile de manevră de execuție programate 
normal nu pot fi aprobate de șeful instalaţiei sau al zonei de re- 
tea, de adjunctul acestuia sau de șeful de tură pe centrală (ingi- 
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nerul de serviciu), aprobarea lor se va da de către șeful (loctiito- 
rul său) unității (subunitátii) din care face] parte instalația sau 
zona de rețea respectivă. 

Unităţile respective pot numi prin decizie și alte persoane 
din unitatea sau subunitatea respectivă care aprobe foile de 
manevră, în lipsa persoanelor care trebuie să le aprobe în mod 
normal. 


6.4.5. Foile de manevră de execuţie programate accidental 


a) Se întocmesc de către persoana de deservire operativă de 
serviciu. 

În cazul în care instalația sau zona de rețea este deservită 
de o formaţie de deservire operativă (formată din mai multe per- 
soane), se întocmesc de o persoană de serviciu din cadrul forma- 
tiei respective (sau de șeful formaţiei, în funcție de pregătirea 
personalului în subordine). 

b) În cazul în care există timpul necesar și pot [fi găsite per- 
soanele care pot verifica și aproba aceste foi, aprobarea se va da 
ca și la foile de manevră programate normal. În cazul în care 
aceste persoane nu pot fi găsite în timp util, foaia de manevră se 
verifică și se aprobă de aceeași persoană care a întocmit-o, care 
preia și responsabilitátile respective, dacă formaţia de deservire 
operativă este formată dintr-o singură persoană sau foaia de ma- 
nevră a fost întocmită de către șeful formaţiei (șeful de tură). 
Dacă formația de deservire operativă este compusă din mai multe 
persoane și foaia de manevră a fost întocmită de o persoană din 
cadrul formaţiei, se verifică și se aprobă de către șeful formației 
(şeful de tură). 


În cazul centralelor care au șef de tură pe centrală (inginer 
de serviciu), foile pot fi aprobate de acesta, în funcție de regle- 
mentările interne ale unității de centrale respective. 

Șeful instalaţiei (zonei de rețea) sau loctiitorul său va con- 
trola și va viza aceste foi (la prima deplasare în instalația sau în 
zona de rețea respectivă) sub aspectul necesității de folosire și al 
corectitudinii întocmirii, dispunînd măsuri în consecință. 

c) Se controlează la fel ca și foile de manevră de execuție 
programate normal, conform prevederilor de la 6.4. 

d) Se verifică și se acceptă de către responsabilul manevrei 
de execuţie. 
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6.4.6. Foile de manevră de execuție permanente 
` a) Se întocmesc, se verifică si se aprobă de unitatea (sub- 
unitatea) care are instalația sau zona de rețea în gestiune nemijlo- 
cita, prin persoane competente din unitatea (subunitatea) res- 
pectivă și vor fi avizate de unitatea de care aparține aceasta, prin 
persoanele competente. 

b) Se controlează de către treapta operativă care are comanda 
de coordonare asupra echipamentelor respective, prin șeful com- 
partimentului de comandă operativă (loctiitorul sáu) sau șeful 
treptei de conducere operativă (loctiitorul său). 

c) În cazul folosirii unei foi de manevră permanente, la o 
manevră programată normal, folosirea acesteia va fi aprobată de 
aceleași persoane care aprobă foile de manevră programate nor- 
mal. 

d) În cazul folosirii unei foi de manevră de execuție perma- 
nente în cadrul unei manevre de coordonare, aceasta va trebui 
controlată (în limita comenzii de coordonare) de către persoana 
de serviciu care are această obligație, conform prevederilor de 
la 6.4.4.c. 

e) Verificarea și acceptarea foii de manevră respective se fac 
de către responsabilul manevrei de execuţie. 


6.5. Se va evita pe cît posibil aprobarea foilor de manevră 
prin telefon. La prima deplasare a persoanei care a aprobat foaia 
de manevră prin telefon în instalația, zona de rețea, camera de 
coman''ă respectivă, aceasta va verifica foaia de manevră respec- 
tivă pentru a vedea cum a decurs aprobarea prin telefon, va con- 
trase: na în locul rezervat pentru aprobare si va dispune! măsuri 
în consecință. 

Alături de semnătură se înscrie si data cînd a făcut verifi- 
carea și contrasemnarea foii de manevră. 


6.6. Responsabilități privind întocmirea, verificarea, apro- 
barea si controlarea foilor de manevră 


6.6.1. Persoana care întocmește foaia de manevră răspunde 
de corectitudinea concepției acesteia (în cazul foilor de manevră 
de execuție, care fac parte dintr-o manevră de coordonare, și de 
corespondența concepţiei acesteia în raport cu indicaţiile primite 
de la persoana care are comanda de coordonare), de corecta înscri- 
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ere a punctelor respective în foaia de manevră și succesiunea lor 
corectă, de respectarea prevederilor N.P.M. ale prezentului regu- 
lament, ale regulamentelor de exploatare tehni ale prescripti- 
ilor, instrucțiunilor tehnice interne, dispozițiilor etc. privind ma- 
nevra respectivă, de aspectul foii de manevră, de utilizarea unor 
termeni și expresii corecte, care să corespundă prevederilor pre- 
zentului regulament și limbajului tehnic actual, de întocmirea la 
timp a foii de manevră, 


6.6.2. Persoana care verifică și aprobă foaia de manevră ris 
punde de aceleași lucruri ca și persoana care o întocmește! si în 
plus de corectarea eventualelor greșeli, de verificarea si aprobarea 
la timp a acesteia. 


Prin aprobarea foii de manevră respective, se certifică corec- 
titudinea și posibilitatea de folosire a acesteia, în condiţiile pentru 
care a fost concepută. 

6.6.3. Persoana care controlează foaia de manevră de execuție 
răspunde de corespondența concepției acesteia cu concepția foii 
de manevră de coordonare (sau de corectitudinea concepției aces- 
teia în raport cu coordonarea), de corectitudinea grupelor distincte 


de operații și operaţiilor distincte înscrise si succesiunea lor co- 
rectă, de respectarea prevederilor N.P.M.' ale prezentului regula- 
ment, ale regulamentelor de exploatare tehnică, ale prescriptiilor, 
instructiunilor tehnice interne, dispozitiilor etc. privind punctele 
controlate, de utilizarea unor termeni și expresii corecte, care să 
corespundă prevederilor prezentului regulament si limbajului teh- 
nic actual, de corectarea eventualelor greșeli ale punctelor con- 
trolate, de respectarea prevederilor prezentului regulament pri- 
vind aprobarea foii de manevră (va cere totdeauna celui care 
citește foaia de manevră să precizeze cine a aprobat-o si data 
aprobării), de controlarea la timp a acesteia. 

Persoana care controlează foaia de manevră nu răpsunde de 
corectitudinea și succesiunea corectă a operaţiilor care fac parte 
din grupa distinctă de operaţii (operația distinctă) respectivă, 


precum și de operaţiile complementare operațiilor distincte res- 
pective. 

La controlarea foii de manevră, persoanei care o + contro- 
lează nu i se vor citi toate |operatiile, ci numai punctele la care 
sînt înscrise grupe distincte de operații și operații distincte, așa 
cum au fost definite în prezentul regulament. 
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Persoana care controlează va acorda o atenție deosebită în- 
scrierii corecte în foaia de manevră controlată a temei manevrei, 
scopului acesteia și stării operative inițiale (pentru aceasta din 
urmă, în limita responsabilitátilor comenzii de coordonare), rás- 
punzind de corectitudinea acestora. 

Persoana care controlează foaia de manevră de execuție va 
înscrie în evidenţele operative numărul foii de manevră contro- 
late, ora controlării și numele persoanei care o citește pentru con- 
trolare. 


6.6.5. Persoana care verifică și acceptă foaia de manevră (res- 
ponsabilul manevrei), fiind ultima persoană care citește foaia de 
manevră, răspunde de verificarea conţinutului foii de manevră în 
raport cu situația existentă în momentul începerii manevrei și 
de posibilitatea desfășurării normale a manevrei, 

Prin semnarea foii de manevră la rubrica rezervată respon- 
sabilului de manevră, acesta confirmă că a făcut și verificarea și 
acéeptarea foii de manevră respective. 


6.7. Modul de întocmire, de completare sau de refacere a 
foilor de manevră va fi cel indicat în anexa 2. 


7. MODUL DE RETRAGERE DIN EXPLOATARE 
A ECHIPAMENTELOR 


7.1. Nici un echipament care se află în autoritatea de condu- 
cere operativă a unei trepte de dispecer nu poate fi scos din func- 
tiune sau retras din exploatare fără aprobarea dispecerului cu au- 
toritate de decizie, cu excepția cazurilor în care o amînare a ma- 
nevrei ar periclita securitatea oamenilor sau siguranța echipa- 
mentului. 


7.2. Toate echipamentele disponibile, care se află în autori- 
tatea de conducere operativă a unei trepte de dispecer și nu sînt 
în funcțiune, pentru care dispecerul cu autoritate de decizie nu a 
dat aprobarea de a fi retrase din exploatare, trebuie să fie în re- 
zerva. 


7.3. Retragerea din exploatare a echipamentelor se aprobá de 
organul care are echipamentul în autoritate de decizie, pe baza 
unei cereri înaintate de unitatea care are echipamentul în ges- 
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tiune, prin treapta de dispecer proprie (dacă are organizată o 

astfel de treaptă) și treptele care au echipamentul în competență. 
Înaintarea unei cereri este obligatorie, chiar dacă există un 

plan aprobat anterior. 

Cererile se fac de către șeful unităţii (subunitátii) respective 
(loctiitorul acestuia) si se înscriu într-un registru de cereri, exis- 
tent la unitate. În acelasi registru se vor inscrie si aprobárile sau 
ráspunsurile primite. 

În afara orelor de program, de regulă, registrul de cereri va 
fi păstrat într-un punct cu personal permanent al unităţii res- 
pective. 

7.4. În cazul în care un echipament este în gestiunea a două 
unități (subunități), unitatea (subunitatea) care inițiază retra- 
gerea din exploatare, programată normal, a echipamentului res- 
pectiv, are obligația să anunţe si cealaltă unitate (subunitate) 
pentru a se corela lucrările între ele și a se evita retragerea din 
exploatare repetată a echipamentului, atît la inițiere cît și la 
primirea răspunsului la cererea respectivă. 

7.5. Unităţile, prin reglementări interne, în funcție de modul 
cum sînt organizate, vor stabili modalitatea și termenele în care 
le vor fi înaintate cererile de către subunit tile lor, corelat cu ter- 
menele prevăzute pentru înaintarea cererilor către treptele de 
dispecer. 

De asemenea, vor stabili modalitatea de înaintare a cereri- 
lor persoanelor care au dreptul de aprobare a acestora, etc. pentru 
echipamentele care nu sînt în autoritatea de decizie a unei trepte 
de dispecer. 

Cererile înaintate de unități treptelor de "dispecer superioare 
vor fi avizate de către conducerea unității respective. 
de unități (subunități) treptelor de 


7.6. Cererile înaintate 
dispecer trebuie să conțin 


— numărul cererii; 

— denumirea unității care o înaintează; 

— numele persoanei care o transmite; 

— data si ora transmiterii; 

— durata cerută (inclusiv timpul necesar efectuării mane- 
vrelor) ; 
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— echipamentul cerut (denumirea exactă, iar în cazul agre- 
gatelor de producere a energiei electrice și termice sau a celor 
care o afectează și puterea care se reduce, precum și puterea uti- 
lizabilă care rămîne în centrala respectivă) ; 

— scopul retragerii din exploatare; 

— durata maximă în care echipamentul poate fi redat în 
exploatare (și pus în funcțiune) în caz de nevoie: 

— observații asupra funcţionării ulterioare (executarea de 
modificări, schimbarea parametrilor de funcţionare ete): 

— numele (funcţia, unitatea de c aparține) fiecărei per- 
soane (responsabil cu admiterea) căreia i se va preda pentru lu- 
crári echipamentul de către persoana de comandă operativă res- 
pectiv 


OBSERVAȚIE. Nu este necesară indicarea numelui acestuia atunci 
cînd predarea echipamentului se face către şeful unei formaţii de 
deservire operativă, ci se va prec „echipamentul... se va preda 
șefului de tură din... (stația, centrala etc.)“, 


În cazul retragerilor din exploatare pentru probe, măsură- 
tori etc. se va menţiona și numele persoanei care va răspunde de 
coordonarea și executarea acestora : 


— precizări privind asistenţa tehnică ; 

— acordul consumatorilor sau unităților care sînt asimila- 
bile unor consumatori pentru unitatea care înaintează cererea, 
cînd este cazul; 

— numele și funcția persoanei care semnează cererea din 
partea unităţii; 

— observaţii. 

OBSERVAŢIE. Cererile pentru retrageri din exploatare care con- 


duc la întreruperea consumatorilor vor conține și acordul acestora 
(acord de întrerupere). 


Pentru consumatorii importanți la care, conform reglementărilor 
în vigoare, este necesară obținerea acordului acestora, pentru mic- 
şorarea siguranței în alimentare, acesta va fi menționat în cerere, 


7.7. Aprobările organelor care au autoritate de decizie sînt 
de principiu. Decizia acestor organe se aplică în funcție de regi- 
mul de funcționare efectiv al instalațiilor sau rețelelor în momen- 
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tul cînd trebuie aplicată, prin aprobarea operativă a retrag 
din exploatare ce se dă de către personalul de serviciu în tu 
organului respectiv. f 

În cazul în care se cunoaște din timp (ca urmare a 
incidente etc.) imposibilitatea retragerii din sss a n 
echipament pentru a cărui retragere s-a comunicat aprobarea, 
organul care a dat această aprobare este obligat să decidă 
anularea ei și să o comunice solicitantului, așa cum s-a arătat 
mai sus. ro 

Ín cazul anulárii unei aprobări, solicitantul urmează să Te- 
vină cu cererea, cu excepția cazurilor în e organul care ar 
autoritatea de decizie aprobă cererea respectivă pe ntru o PUS aa 
propusš de solicitant si avind toate acordurile, punctele de vedere 
si avizele necesare pentru noua datà pro; 


imen- 


7.8. Cererile pentru retragerea din cxploatare à ue 
telor, precum și transmiterea aprobárilor sau ráspunsurilor sas 
Íace in termenele prevàzute in instrucțiunile privind termen 
de înaintare a cererilor si de transmitere a răspunsurilor. 


r 


lor respective în îr 
în vigoare, cu excepția 
>, De urmă 
cel care a ir 


7.9. Toate cererile înaintate orgar 
ziere față de prevederile reglementărilor în 
celor prevăzute mai jos, nu se iau în co sid 
neexecutării lucrărilor etc. rămîne 1 
ziat înaintarea cererii. 


evenire incidente 


.10. În cazuri excepţionale (y d 
4 I rile se pot inainta oricind. 


prevenire accidente sau incendii), ce e se 

În situaţiile în care urgenţa retragerii din exploatare nup 
mite înaintarea unei cereri întocmită în mod obișnuit si ihg 
în registrele de cereri de la unitate (subunitate) sfe M eph 
de dispecer respective, solicitarea retragerii din p EA YEA P 
cum și răspunsul se vor înscrie în registrele operative de la sol 
citant și treptele de dispecer. 

7.11. Durata pentru care se dă aprobarea se consideră astfel: 


le 


a) „pentru echipamentele aflate în funcțiune“, din has 1 
tul deconectárii acestora, pînă în momentul repunerii în t 3 
tiune în configuraţia prevăzută (sau redării in ci Padi i gap: 
cerii în starea operativă prevăzută) ; în cazul grupurilor pm Ee 
gene si compensatoarelor sincrone, piná in momentul încărcării 
acestora la sarcina nominală (sau sarcina prevăzută) ; 
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b) „pentru echipamentele aflate in rezervă și pentru cele 
indisponibile“, din momentul începerii manevrelor, pentru retra- 
gerea din exploatare, pînă în momentul redării lor în exploatare 
şi aducerii în starea operativă prevăzută, 

7.12. Dacă dintr-o cauză oarecare echipamentul respectiv 
nu a fost deconectat (executarea manevrelor nu a fost începută) 
în termenul indicat, durata aprobată se reduce în mod corespun- 
zător, termenul stabilit pentru repunerea în funcțiune (redarea în 
exploatare și aducerea în starea operativă prevăzută) ráminind cel 
anterior. 

Durata aprobată nu se poate prelungi decît cu permisiunea 
organului care a dat aprobarea inițială. În astfel de cazuri 
la solicitarea emitentului cererii, treapta care a dat aprobarea 
va analiza pusibilitatea de decalare a termenului de repunere 
în funcțiune a echipamentului respectiv și va comunica solici- 
tantului răspunsul, pe linie ierarhică operativă. 

Pentru necesitatea efectuării lucrărilor, probelor, măsură- 
torilor etc. menționate în cerere, retragerea din exploatare numai 
a echipamentelor necesare pentru a se putea efectua lucrările sau 
probele respective, precum și pentru încadrarea strictă în terme- 

aprobate, rămîne răspunzătoare unitatea (subunitatea) care 
a tăcut cererea și organizează efectuarea lucrărilor, probelor etc. 


7.13. Pentru cazurile mai complexe, cazuri în care se fac mo- 
dificări în instalații, rețele etc. se va înainta odată cu cererea și 
un program de lucrări, manevre, însoțit, cînd este cazul, și de sche- 
mele necesare. Programele se vor întocmi de comun acord și cu 
treptele de conducere prin dispecer care au echipamentele respec- 
tive in autoritate de conducere operativă. 

Se vor fixa prin aceste programe și sarcinile și responsabili- 
tăţile persoanelor angrenate în operațiile respective. 


7.14. Unitatea (subunitatea) care doreşte să organizeze exe- 
cutarea unor lucrări la un echipament (părți sau celule ale aces- 
tuia etc., aflate în gestiunea sa) a căror retragere din exploatare 
a fost inițiată (a fost înaintată cererea de retragere din exploatare 
treptei de dispecer) de altă unitate (subunitate) care are în ges- 
tiune echipamentul respectiv (părți sau celule ale acestuia etc.) 
este obligată să înainteze o cerere către treapta de dispecer care 
are în competență (autoritate de decizie) echipamentul, celula 
etc. la care va lucra (cerere conexă la cererea nr. sas 
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Cererile conexe trebuie să respecte riguros durata PPE A 
din exploatare și durata maximă de redare în exploatare a ec E 
pamentului respectiv, prevăzute in cererea de bază. Orice modi- 
ficare a acestora nu se poate face decit cu aprobarea treptei care 
are autoritate de decizie. 


8. PREGĂTIREA, COORDONAREA ȘI EXECUTAREA 
MANEVRELOR 


8.1. Manevrele în instalaţiile și reţelele electrice de înaltă şi 
medie tensiune se execută și se coordonează după foi de manevră, 
cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul regulament. 


a) Pentru manevrele programate normal, după foi de ma- 
nevră programate normal ÎI 

În cazul unor manevre programate normal, care se exec uta 
in baza instructiunilor tehnice interne (spre exemplu, asia ii 
de lucrári in baza instructiunilor tehnice interne), se pot He osi 
foile de manevră permanente prevăzute in ihstraeiunea. b qe 
respectivă, dacă corespund întru totul manevrei ce se execută s 
în condiţiile prevăzute în prezentul regulament. N pa T4 

Dacă pentru o manevră programată normal ong 9 m 
de manevră permanentă care corespunde intru pon peni Er 
respective se poate folosi aceasta, respectindu-se prevederile y 
zentului regulament. ie 

b) Pehini manevrele programate accidental, după foi ci 
nevrá programate accidental, iar in anumite cazuri se po bcn 
si foi de manevrá permanente, asa cum s-a prevázut mai sus pe 
tru manevrele programate normal. | 1 

c) Pentru manevrele curente, dupá foi de manevrá Tier 
nente. Ín cazul in care pentru manevra respectivá nu exis E pow 
de manevră permanentă sau există o foaie de maneyra perm wu 
care, din diverse motive (configuratie schimbată etc.), nu P a 
punde in acel moment, se va intocmi, verifica, aproba și contro 
o foaie de manevră corespunzătoare maneyrci frepeațive, 

d) Manevrele de lichidare a incidentelor și avariilor se pe 
cută sau se coordonează fără foi de manevră, conform preve 
rilor capitolului 9 din prezentul regulament. 
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e) Manevrele cauzate de accident se execută sau se coordo- 
nează fără foi de manevră, așa cum este prevăzut in N.P.M. 

f) Actionarea singulară a unui întreruptor sau separator, anu- 
larea (repunerea) singulară a unei automatizări sau protectii, 
modificarea singulară a reglajului unei protectii sau i 
se pot executa fără foi de manevră 
constitui operaţia distinctă ce 


automatizări 
i numai atunci cind acestea ar 
s-ar înscrie în foaia de manevră. 


Deoarece acționarea unui întreruptor sau separator comportă 
de obicei și executarea operaţiilor complementare legate de aceas- 
ta, se admite executarea fără foaie de manevră numai în 
care operațiile complementare respective nu afecte 
mente sau echipamente. 


cazul în 
ază și alte ele- 


EXEMPLU: stat 
implică efectuare 
ȘI executar 


„N“ trebuie să deconecteze linia „A“, ceea'c* 
a operaţiei de deconectare a intreruptorului liniei 
a operaţiilor complementare legate de a 


Pasta, astfel: 
— se anulează RAR-I 
— se deconectează Is, I 1 
— se verificá pozitia deconectat a Ij, LEA 


In acest caz deconectarea intreruptorului liniei si operatiile com- 
plementare legate direct de această operaţie se pot executa fără 
foaie de manevră. Dacă deconectarea intreruptorului liniei „A“ 
ar necesita executarea unor operaţii care afecta alte echipamente 
sau elemente (spre exemplu, anularea AAR pe linia „Cr etc.), 
manevra se va executa dupá o foaie de manevrá. 


Dacă oper: 
„A“ trebuii 


distinctă de deconectare a intreruptorului liniei 
precedată de conectarea intreruptorului liniei „B“ 
manevra se va executa după o foaie de manevră. 


8.2. Instrucţiunile tehnice interne pot conţine foi de manevră 
permanente pentru manevrele legate de lucrările care se execută 
în baza acestor instrucțiuni. 

Instrucţiunile tehnice interne pot conține și „ghiduri de ma- 
nevrà“ pentru orientarea personalului de deservire operativă sau 
de comandă operativă, la executarea sau coordonarea manevrelor 
care se pot face fără foi de manevră, conform prevederilor prezen- 
tului regulament, sau la întocmirea foilor de manevră programate 
normal sau accidental. 


OBSERVAȚIE. „Ghidul de manevră“ nu trebuie confundat cu 
foaia de manevră permanentă. În foaia de manevră permanentă, 
operațiile (grupele distincte de operații, operațiile distincte) sint 
prevăzute exact asa cum se vor executa, operație cu operație, 
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plecindu-se de la o stare operativă inițială a echipamentului res- 
pectiv, riguros precizată şi ajungindu-se la o stare operat 
finală, de asemenea prevăzută riguros si avînd un scop bin 
definit. s 

Dupá foaia de manevrá permanentá, manevrele se executá in mc i 
identic ca și după o foaie de manevră programată, punct cu punct, 
bifind fiecare punct în momentul cînd a fost executat etc. M. 
nevrele care se execută folosind un „ghid de manevră“ vor fi numai 
acelea. pentru care se admite executarea (coordonarea) fără, foaie 
de manevră. Ghidul respectiv servește pentru orientarea, persona- 
lului care execută sau coordonează manevra respectivă, dar nu 
poate înlocui foaia manevră atunci cînd pentru manevra res- 
ectivă este neces o foaie de manevră. ' 

ntr-un „ghid de manevră“, operaţiile (grupele distincte de operații 
operaţiile distincte) sînt pr zute în succesiunea lor norn 
de executare pent anumite situații, care nu sint totdec 
tice cu situatia re din momentul executárii manevrei, ac 
neputindu-se executa după ghidul respectiv in mod ri I 
cu punct, decit în cazurile in care starea operativă inițială, sta 
operativă finală, schema instalaţiei, a rețelei, a echipamer I 
respectiv, starea tehnicá a acestora etc. c poa exact cu cele 
à fel întocmite t 


a sau coordonarea 
im si la întocn a foilor de mane 
ării operațiilor etc. î 
uatii cînd configurația instalat 


iind prec 
lor normală, chiar 
etc. nu este cea normală. 


de manevre, în baza ghidurilor de manevră conținute în 
iunile tehnice interne. Unităţile vor stabili, prin instruc- 
nice interne, în func le complexitatea instalațiilor și 
rețelelor. respective, importanța acestora, pericolul de e xecutare 
greșită a manevrelor etc., cazurile (instala °, retelele) pentru 
care este necesară executarea manevrelor după foi de manevră 
(programate normal, accidental, permanente). vid 

8.4. Prin pregátirea manevrei se înțelege ansamblul másurilor 
organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pi la tre- 
cerea efectivă la execuţie, astfel încît aceasta să se desfășoare 
normal. n 

Prin executia manevrei se intelege executarea operatiilor, asa 
cum au fost definite in prezentul regulament. 

Prin coordonarea manevrei se intelege coordonarea grupelor 
distincte de operatii si a operatiilor distincte, precum si a unor 
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controale, verificări, operaţii speciale etc. care necesită coordo- 
nare, asa cum au fost acestea definite în prezentul regulament. 
8.5. Manevrele curente pot fi inițiate de următoarele persoane: 
a) personalul de deservire operativă, ca urmare a unor cerințe 
regim ale instalațiilor, echipamentelor, rețelelor deservite, a 


prevederilor instrucțiunilor tehnice interne, a unor programe de 
funcționare etc. ; 


EXEMPLU: funcționarea la orele de virf cu două transformatoare 


în paralel, punerea în funcțiune a unui compensator sincron pentru 
reglarea tensiunii etc. 


b) personalul de comandă operativă al treptelor de conducere 
prin dispecer, ca urmare a cerințelor de regim, a programului de 
funcţionare a echipamentelor aflate în comanda, autoritatea de 
decizie sau competența acestuia, ca urmare a prevederilor instruc- 
fiunilor tehnice interne etc. 


EXEMPLU: punerea ín funcțiune a grupurilor, compensatoarelor 
sincrone, schimbarea configurafiei rețelei etc. 

De folosirea la o manevră curentă de e cecutie a unei foi de 
manevră de execuție permanentă corespunzătoare răspunde per- 
sonalul de deservire operativă care execută nevra respectivă. 

De folosirea la o manevră curentă de coordonare a unei foi 
de manevră de coordonare permanentă corespunzătoare răspunde 
personalul de comandă operativă care coordonează manevra res- 
pectivă. 


8.6. Manevrele programate normal pot fi inițiate de următoa- 
rele persoane: 


a) personalul tehnico-administrativ superior personalului de 
deservire operativă, pentru echipamentele aflate in gestiunea uni- 
tátii sau subunitátii din care face parte (seful de statie, seful de 
centru, seful de sectie etc.) in vederea retragerii din exploatare 
a echipamentului respectiv, pentru lucrări, probe, măsurători, în 
vederea dării în exploatare a unor noi echipamente etc.; 

b) personalul compartimentului regimurilor de funcționare ope- 
rativă al treptei de conducere prin dispecer care are echipamentul 
respectiv în comandă, autoritate de decizie sau competență, în 
vederea schimbării configurației, asigurării unui regim de func- 
tionare cît mai sigur și economic etc.; 
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c) personalul de comandă operativă al treptei de dispecer care 
are echipamentele respective în comandă de coordonare, autori- 
tate de decizie sau competență, pentru manevrele necesar a se 
executa în alte instalaţii sau zone de reţele, ca urmare a inițierii 
unei manevre într-o instalație, zonă de reţea etc. legată de acestea. 

Din momentul cînd a fost emisă cererea (pentru treptele de 
dispecer, cînd a fost primită) s-a inițiat și manevra respectivă și 
va începe pregătirea ei. 

ă de 
„ cu donă zile 
, astfel ca 


OBSERVAȚIE. Se recomandă ca întocmirea foilor să se fi 


către personalul de serviciu în tura de dupá-ami 
inaintea datei programate pentru executarea man 
a doua zi foaia de manevră să poată fi verificată și aprobată de 


persoanele în drept. 


Foile de manevră de execuţie se vor întocmi la indicatia șe- 
fului instalaţiei (zonei de reţea) sau a loctiitorului acestuia, sau 
la indicatia personalului de comandă operativă pentru manevrele 
inițiate de treptele de dispecer (pct. b, c de mai sus). 

Foile de manevră de execuţie care fac parte dintr-o foaie de 
manevră de coordonare se vor întocmi la indicatia personalului 
de comandă operativă care are comanda de coordonare. 


OBSERVAȚIE. Persoana de serviciu în tura de după- 
după întocmirea foii de manevră de coordonare, va indic 
nalului de deservire operativă întocmirea foilor de manev 
execuție care fac parte din foaia de manevră de coordonare respec- 
tivá, dindu-i toate indicaţiile si lămuririle necesare pentru a co- 
respunde concepţia foii de manevră de exec utie cu concepția foii 


de manevră de coordonare. 
Se recomandă ca persoana de comandă operativă de serviciu in 


tura de după-amiază, în ziua premergătoare manevrelor, să verifice 
dacă foile de manevră de coordonare și de execuție corespondente, 
precum și foile de manevră de execuţie care se întocmesc la indi- 
catia personalului de comandă operativă sint intocmite, verifi- 
cate şi aprobate conform prevederilor prezentului regulament, 
pentru a se evita întirzierea sau neexecutarea manevrelor din cauza 


lipsei foilor de manevră. 


Personalul de deservire operativă este dator să ceară persoa- 
nei care are comanda de coordonare (si aceasta este obligată să 
dea) orice lămurire sau indicație necesară întocmirii corecte a 
foilor de manevră. 

Foile de manevră de coordonare se vor întocmi la indicatia 
şefului (loctiitorului acestuia) formației de comandă operativă 
respective. 
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Personalul de deservire operativă si personalul de comandă 
operativă sînt datoare să urmărească programarea manevrelor în 
instalațiile, zona de reţea, rețeaua sau sistemul respectiv, să în- 
tocmească și să supună spre aprobare și verificare foile de mane- 
vră necesare, conform prevederilor prezentului regulament, sau 
să indice, după caz, întocmirea foilor de manevră, conform celor 
prevăzute mai sus. 

. Şefii de instalaţii, zone de reţea, trepte de conducere prin 
dispecer (sau loctiitorii acestora) sînt datori să urmărească intoc- 
mirea, verificarea, aprobarea și controlarea corectă și la timp a 
foilor de manevră necesare. i 


à În cazul în care cererea se aprobă cu anumite condiţii care 
implică refacerea foilor de manevră, aceasta se va face conform 
celor prevăzute în prezentul regulament referitor la întocmirea 
verificarea, aprobarea sau refacerea foilor de manevră programate 
normal. La primirea aprobării, persoanele care au obligația de a 
indica întocmirea foilor de manevră vor dispune refacerea foilor 
de manevră conform celor prevăzute în aprobarea la cererea res- 
pectivă. ; 
Personalul de deservire operativă și personalul de comandă 
operativă sînt datoare să urmărească aprobările manevrelor pro- 
gramate în instalația, zona de reţea, rețeaua sau sistemul respec- 
tiv si să refacă sau să dispună refacerea foilor de manevră, să le 
supună verificării și aprobării, conform prevederilor prezentului 
regulament, pentru ca acestea să corespundă aprobării date. 


OBSERVAȚIE. Se recomandă ca persoana de comandă operativă 
de serviciu în tura de după-amiază în ziua premergătoare mar 
vrelor verifice dacá foile de manevrá de coordonare 
cutie corespondente, precum si foile de manevrá de ex 
se intocmesc la indi 
fost refácute, verificat 
zute in aprobarea cererii. 


e utie care 
a personalului de comandă operativă au 


aprobate în concordanță cu cele prevă- 


8.7. O manevră programată accidental poate fi inițiată de 
următoarele persoane: 


a) personalul tehnico-administrativ superior personalului de 
deservire operativă, pentru echipamentele aflate în gestiunea uni- 
tátii sau subunitátii din care fac parte (şeful de staţie, centru 
şeful de secţie. loctiitorii acestora etc.) în vederea retragerii acci- 
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dentale din exploatare a unui echipament (prevenire incidente, 
lucrări în urma incidentelor etc.), aducerii unui echipament care 
a cevenit indisponibil într-o anumită stare operativă etc.; B 

b) personalul de deservire operativă, în vederea retragerii 
din exploatare a unui echipament, aducerii unui echipament 
a devenit indisponibil într-o anumită stare operativă, schimbării 
configurației etc. ; J 

c) personalul de comandă „operativă, in vederea retragerii 
din exploatare accidentală a unui echipament, solicitată de per- 
soanele în drept, schimbări de configurație care nu suferă ami- 
nare etc. ' WT 

Odată cu emiterea cererii (pentru treptele de dispecer, primi- 
rea cererii) s-a inițiat și manevra respectivă și va începe pregă- 
tirea ei. I 

Foile de manevră se vor întocmi, verifica, aproba si controla, 
conform prevederilor prezentului regulament pentru foile de ma- 
nevră programate accidental. 

Persoanele care inițiază manevra sînt datoare să indice întoc- 
mirea foilor de manevră de execuție, iar personalul de deservire 
operativă să le întocmească, verifice și aprobe (sau să le supună 
spre verificare și aprobare, cînd este posibil) fără intirziere. 
Personalul de comandă operativă este dator să întocmească, să 
verifice și să aprobe (sau să supună spre verificare Și „aprobare, 
cînd este posibil) foaia de manevră de coordonare, să indice în- 
tocmirea foilor de manevră de execuție necesare manevrei „de 
coordonare și să le controleze, cît mai din timp posibil, fără 

ieri neiustificate. : 

8.8. rxecutarea manevrelor pentru retragerea din exploatare 
a echipamentelor în vederea executării de lucrări, măsurători etc. 
va, începe la solicitarea responsabilului cu admiterea. 

În cazul cînd responsabilul cu admiterea este personalul de 
deservire operativă din instalația sau zona de rețea respectivă, 
executarea manevrelor va începe la solicitarea șefului (loctiito- 
rului acestuia) instalaţiei sau zonei de reţea care s-a ocupat de 
organizarea lucrărilor respective sau la solicitarea șefului de 
lucrare. ji. 

Executarea manevrelor trebuie să fie începută astfel încît 
echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decit 
este -nevoie si nici să nu se întîrzie admiterea la lucru. 
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De consecinţele începerii executării manevrelor mai devreme 
sau mai tîrziu decît este necesar rămîn răspunzători cei care au 
cerut aceasta în mod nejustificat, precum și cei care întîrzie ne- 
justificat începerea unei manevre care le-a fost cerută. 


8.9. Atunci cînd echipamentul este în competența sau auto- 
ritatea de decizie a unei trepte de conducere prin dispecer, mane- 
vrele se vor executa numai cu aprobarea persoanei de comandă 
operativă de serviciu la treapta respectivă. 

Atunci cînd echipamentul este în comanda de coordonare a 
unei trepte de conducere prin dispecer, manevrele se vor executa 
numai la dispoziția sau cu aprobarea personaei de comandă ope- 
rativá de serviciu la treapta respectivă. 

Atunci cînd echipamentul este în competenţa sau autoritatea 
de decizie a unei trepte de conducere prin dispecer superioară, 
manevrele se vor dispune numai cu aprobarea persoanei de co- 
mandă operativă de serviciu la treapta respectivă. 

8.10. Persoana care dă o dispoziţie de manevră o poate consi- 
dera executată numai după ce persoana căreia îi este adresată dis- 
poziţia confirmă executarea acesteia, 

Persoana care a primit dispoziţia este ogbligată, imediat după 
executare, să confirme executarea, acesteia. persoanei de la care 
a primit dispoziţia. 

Persoana care dă o aprobare de manevră poate considera că 
s-a executat manevra respectivă numai după ce persoana căreia 
i s-a dat aprobarea confirmă că aceasta a fost executată. 

Persoana care a primit aprobarea de manevră este obligată, 
imediat după executare, să confirme executarea manevrei. res. 
pective persoanei de la care a primit aprobarea. 

8.11. Dispoziţiile personalului tehnico-administrativ 1pe- 
rior, privind problemele care intră în competența sau autoritatea 
de decizie a unei trepte de conducere prin dispecer superioară, se 
execută cu aprobarea acesteia. 

8.12. În cazul executării unor manevre mai complicate, șeful 
instalaţiei sau zonei de reţea (locţiitorii acestora), șeful de tură 
(inginerul de serviciu) pe centrală, superiorii ierarhici ai acestora 
au dreptul (sau pot fi însărcinați de conducerea tehnică a unită- 
tii respective), dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de N.P.M., 
să preia sarcinile responsabilului de manevră din instalația sau 
zona de rețea respectivă, cu anunțarea prealabilă a treptei de dis- 
pecer care are echipamentul în comandă de coordonare, compe- 
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tentà sau autoritate de decizie. Persoana respectivă devine respon- 
sabil de manevre, iar șeful de tură al formaţiei de deservire ope- 
rativă a instalaţiei sau a zonei de rețea devine executant de mane- 
vre, preluind sarcinile acestuia. 

8.13. În cazul manevrelor pentru care s-a prevăzut acordarea 
asistenţei tehnice la manevre, conform reglementărilor în vigoare, 
persoana care acordă asistența tehnică are următoarele obligații: 

— să ia cunoștință din timp de modul cum a fost concepută 
şi pregătită manevra, de foile de manevră necesare (existența aces- 
tora, dacă au fost verificate, aprobate, controlate și acceptate, 
conținutul lor etc.), de starea operativă a echipamentelor, starea 
lor tehnică, abaterile de la schema normală, starea fizică și psi- 
hică a personalului angrenat în manevre etc. semnalind eventualele 
nereguli și cerînd înlăturarea acestora; . 2 

— să supravegheze efectuarea manevrelor, luînd cunoștință 
de dispoziţiile sau aprobárile treptei de dispecer date responsa- 
bilului de manevră, de intenţiile responsabilului de manevră și 
ale executantului, urmărind modul cum se dispune și efectuează 
operațiile respective și corectitudinea acestora ; : 

— să intervină atunci cînd există abateri de la reglementă- 
rile privind efectuarea manevrelor sau este pe cale să se comită 
o greșeală, luînd măsuri pentru respectarea reglementărilor în vi- 
goare, oprind dispunerea sau efectuarea unor operaţii greșite și 
luînd măsuri ca acestea să se efectueze corect, 

Persoana care acordă asistență tehnică la manevre nu se va 
substitui responsabilului de manevră, purtînd convorbirile ope- 
rative în locul acestuia, dispunind sau efectuind operaţiile per- 
sonal etc. 

În cazuri extreme, atunci cînd responsabilul de manevră nu 
mai este în stare să-și îndeplinească atribuţiile sale în condiții de 
siguranță necesare, persoana care acordă asistența tehnică la ma- 
nevre, dacă îndeplinește condiţiile necesare, poate prelua sarci- 
nile responsabilului de manevră, cu anunțarea prealabilă a treptei 
de dispecer. Din acel moment, persoana respectivă devine respon- 
sabil de manevră, preluînd toate sarcinile și responsabilitàtile 
acestuia. . A 

Unitátile au obligatia sá asigure din timp prezenta in insta- 
latia respectivá a persoanei care acordá asistenta tehnicá la ma- 
nevre astfel încît să nu se întîrzie efectuarea manevrelor din cauza 
lipsei acesteia. 
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8.14. Personalul de deservire operativă și personalul de co- 
mandă operativă sînt obligate să îndeplinească, imediat și fără 
obiecţii, dispoziţiile personalului de comandă operativă superior, 
cu excepția celor care pun în pericol securitatea personalului, in- 
tegritatea echipamentelor sau creează premise pentru producerea 
de avarii. În cazul în care cel care a primit-o consideră dispoziția 
ca necorectă, va raporta imediat acest lucru persoanei care dă dis- 
poziția. 

Dacă aceasta repetă dispoziția, personalul de deservire 
operativă sau comandă operativă este obligat să o execute ime- 
diat, dacă nu se pune în pericol securitatea personalului, integri- 
tatea echipamentelor sau nu se creează premise pentru produ- 
cerea iminentă de avarii. În aceste cazuri este obligat să refuze 
executarea dispozitiei și să comunice acest lucru conducătorilor 
lui ierarhici. 

Pentru orice refuz nemotivat de îndeplinire a dispozitiei cît 
și de întîrziere nemotivată a îndeplinirii răspund atit persoanele 
care nu au îndeplinit-o cit și cele care au aprobat această neîn- 
deplinire. 

8.15. Personalul centralelor și reţelelor electrice nu are drep- 
tul să efectueze modificări ale regimului, reglajelor și sistemului 
protectiilor prin relee, automatizărilor, telecomenzilor, telemă- 
surilor și telecomunicatiilor aflate în competența sau autoritatea 
de decizie a unei trepte de conducere prin dispecer, fără aprobarea 
acesteia. 

Aceste modificări (cu excepția celor care se execută operativ, 
la efectuarea manevrelor, în baza instrucțiunilor tehnice interne) 
trebuie să se efectueze pe bază de cereri aprobate atît de către 
treapta respectivă cît și de către unitatea (sau compartimentul) 
de protecție prin relee, automatizări, măsuri, telecomenzi sau te- 
lecomunicatii, care răspund de coordonarea acestora, conform re- 
glementárilor pe linie de PRAM, telecomunicaţii etc. În cazul 
modificărilor de configurație, personalul de comandă operativă 
al treptei care are în comandă de coordonare echipamentul res- 
pectiv este obligat să asigure reglajul protectiilor prin relee con- 
form instrucțiunilor tehnice interne sau indicatiilor organelor in 
sarcina cárora este coordonarea protectiilor respective. Pentru 
echipamentele care nu sint in comanda de coordonare a unei trep- 
te operative, dar sint in competenta sau autoritatea de decizie 
a acesteia, în cazul schimbărilor de configurație, personalul de 
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comandă operativă al treptei respective este obligat să asig 
reglajul protectiilor prin relee, asa cum s-a arătat mai sus, da 


asigurarea acestuia nu este reglementatá in alt mod. 


Pentru echipamentele care nu sint in comanda de coordonar 
competența sau autoritatea de decizie a unei trepte de conduc 
prin dispecer, precum și pentru cazurile prevăzute în reglem 
tările respective, personalul de deservire operativă este ob 
să asigure reglajul protecției prin relee, în cazul schimbărilor 
configuraţie, conform instrucţiunilor tehnice interne. 

8.16. În cazul în care formaţia de deservire operativă de s 
viciu este formată din două persoane, precun în instalaţiile făr 
personal de deservire permanent în care, conform N.P.M., n 
este permisă executarea manevrelor de către o singură persoană, 
manevrele se vor executa de două persoane. Persoana care are 
grupa (conform N.P.M.) inferioară execută manevra (execut 
de manevră), iar persoana care are grupa superioară controle 
executarea fiecărei operaţii conform foii de manevră, respectarea 
succesiunii operaţiilor pre ute în aceasta, modul de executare 
a operaţiilor și supraveghează executarea exactă a manevrei de 
către executant (responsabil de manevră). În cazul manevrelor 
care se execută fără foaie de manevră, responsabilul de manevră 
este cel care indică executantului fiecare operație pe care treb: 
să o execute acesta, 


În cazul operaţiilor de acţionare a aparatelor de comutație, 
atunci cînd comanda actionárii se face de la distanţă (camera de 
comandă), se admite executarea comenzii de cátre responsabilul 
de manevră, executantul efectuind verificarea pozitiei aparatului 
dupá actionare. 

Dacá aparatul respectiv nu acţionează corect si este nece- 
sară acționarea (sau comanda actionárii) de la fata locului, mane- 
vrarea acestuia se va face așa cum este prevăzută executarea ma- 
nevrelor cu aparate care nu au comanda actionárii de la distanţă. 

Ambele persoane trebuie sá cunoascá perfect manevra ce 
urmează a fi executată și răspund solidar de corectitudinea exe- 
cutării acesteia. 

În cazul egalității de grupă de autorizare, responsabilul ma- 
nevrei trebuie să fie persoana cu funcție superioară. 

8.17. În instalaţiile și reţelele electrice se pot executa ma- 
nevre de către o singură persoană numai dacă sînt respectate inte- 
gral prevederile N.P.M. pentru aceste cazuri. 
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8.18. În cazul în care în tură este o singură persoană, toate 
manevrele în instalaţiile eletrice se execută de către acea persoa- 
nš, cu excepția operaţiilor de montare și demontare a scurtcir- 
cuitoarelor mobile. Persoanei care este singurá in turá ise permite 
să efectueze singură legarea la pămînt numai prin închiderea cu- 
titelor de legare la pămînt cu acţionare mecanică. 

Conducerea unității poate lua, după caz, măsuri suplimen- 
tare de protecție a muncii. 

Montarea si demontarea garniturilor mobile de legare la 
pămînt și în scurtcircuit trebuie să se facă de către două persoane, 
independent de numărul persoanelor din tură (conform N.P.M.). 

În cazul în care manevra este executată de o singură per- 
soană, aceasta îndeplinește atit sarcinile responsabilului de ma- 
nevră cât și ale executantului de manevră. 

8.19. Modul de executare a operațiilor, în condiții normale 
de exploatare, trebuie să fie următorul: 


a) Manevra se execută de două persoane 


— Foaia de manevră se semne atît de către persoana 
care execută operațiile cît și de către responsabilul de manevră 
si se ia la locul de executare a manevrelor. 

Prin semnarea foii de manevră de către responsabilul de 
manevră, se confirmă verificarea și acceptarea foii de manevră 
si acceptarea execuției manevrei după foaia de manevră respec- 
tivá. 

Executantului de manevră i se dă, de către responsabilul de 
manevră, spre executare numai o singură operaţie și abia după 
executarea acesteia i se dă operația următoare; executantul este 
obligat să o repete responsabilului de manevr: 


— Executantul manevrei se oprește în fata celulei, apara- 
tului, elementului, cheii de comandă etc. la care trebuie execu- 
tată operaţia si verifică să fie cel prevăzut; responsabilul mane- 
vrei verifică şi el să fie într-adevăr cel prevăzut. 

— Responsabilul de manevră citește la fața locului, persoa- 
nei care execută, operația care urmează a fi executată. 

— Persoana care execută manevra repetă conținutul opera- 
tiei responsabilului de manevră. 

— “Acesta verifică încă o dată dacă executantul este pregă- 
tit să execute operaţia la elementul prevăzut și, dacă totul este 
corect, dă dispoziția „corect, execută“. 
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— Executantul execută operația respectivă. 

— Responsabilul de manevră notează în foaia de manevră 
îndeplinirea operaţiei. 

— La executarea tuturor operaţiilor prin care s-a executat 
integral grupa de operații sau operația distinctă respectivă, res- 
ponsabilul de manevră notează în foaia de manevră îndeplinirea 
acesteia. 

— Responsabilul de manevră, la primirea unei dispozit 
(sau aprobări) din partea persoanei de comandă operativă 
respectivă, este obligat să o repete acesteia și nu se va trece la 
executare decît la primirea confirmării că dispoziţia sau aproba- 
rea a fost înțeleasă corect si se poate trece la executare. 


b) Manevra se execută de o singură persoană 

Manevrele vor decurge respectind cele prevăzute mai sus, 
dar responsabilul de manevră este și executantul manevrei, inde- 
plinind și sarcinile acestuia. 

Acesta este obligat ca la fața locului să verifice că celula, 
aparatul etc. la care trebuie executată operaţia sînt cele prevă- 
zute, să-și citească cu voce tare operaţia care trebuie executată, 
să verifice din nou dacă elementul la care va face operaţia este 
cel prevăzut și apoi să o execute. 


OBSERVAŢIE. În cazul in care apar indoieli in privința justetei 
operațiilor care trebuie executate, manevrele trebuie întrerupte 
(ráminindu-se sau revenind într-o situație în care să fie posibilă 
răminerea mai mult timp), ordinea lor de executare trebuie 
verificată din nou, după schema operativă, cerindu-se si lăm 
ririle necesare, 


8.20. Personalul de serviciu în tură în instalaţii și zone de 
rețea trebuie să tini o evidență scrisă a garniturilor mobile de 
legare la pămînt și în scurtcircuit, iar înainte de redarea în ex- 
ploatare a echipamentelor care au fost retrase din exploatare pen- 
tru lucrări, măsurători etc. nu numai să verifice la fata locului 
dacă au fost demontate toate garniturile de legare la pămînt 
(scurtcircuitoarele), ci să controleze și pe baza înregistrărilor, a 
numerelor de ordine, cantitatea garniturilor rămase în instalație, 
verificînd dacă nu s-a uitat undeva montată o garnitură mobilă 
de legare la pămînt. De asemenea, trebuie să controleze la fața 
locului poziția cutitelor de legare la pămînt. 
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8.21. Manevrele în instalațiile telecomandate se execută fie 
prin telecomandă, fie chiar din instalaţia respectivă, în condi- 
tiile menționate în prezentul regulament și numai după tre- 
cerea cheii respective pe poziția „comandă locală“. Numărul de 
persoane ce execută manevra în instalația respectivă va fi în 
conformitate cu prevederile N.P.M. 

Persoanele ce pot executa manevrele în instalațiile teleme- 
canizate, precum si atribuţiile lor vor fi stabilite prin instructiu- 
nile tehnice interne, după specificul fiecărei instalații. 

8.22. Pentru realizarea corectă a manevrelor, schemele insta- 
latiilor și rețelelor trebuie ținute la zi în mod permanent Si con- 
sultate la întocmirea foilor de manevră și coordonare sau execu- 
tarea manevrelor. Denumirile folosite în foile de manevră în 
dispuner aprobarea și confirmarea manevrelor etc. trebuie să 
cor Indá inscriptiilor din instalat si notatiilor din schemele 
operative. 

8.23. Efectuarea manevrelor pentru redarea în exploatare a 
echipamentelor sau elementelor care au fost retrase pentru lucrări, 
măsurători, încercări etc. poate fi făcută numai după îndepli- 
nirea tuturor măsurilor tehnice și organizatorice prevăzute în 
N.P.M. și după ce există certitudinea că nu se rot întîmpla 
accidente umane sau tehnice: în cazul în care echipamentul 
respectiv a fost predat unui responsabil cu admiterea, numai 
după confirmarea acestuia că echipamentul se poate reda în 
exploatare. 


Efectuarea manevrelor se va face cu aprobarea sau la dispo- 
zitia personalului operativ superior, în a cărui comandă, compe- 
tență sau autoritate de decizie se află echipamentele afectate 
de manevre. 

8.24. În cadrul manevrelor de coordonare, dispunerea gru- 
pelor distincte de operații sau operaţii distincte de alt gen nu se 
va face decît după ce toate formaţiile respective au efectuat și au 
confirmat efectuarea celor din genul precedent, la echipamentul 
respectiv. 


EXEMPLU: la retragerea din exploatare pentru lucrări a unei 
linii cu mai multe capete, nu se va dispune la un capăt aducerea 
„în starea separat vizibil“ decât după ce linia a fost deconectată 
în toate capetele și nu se va dispune la un capăt aducerea, „în sta- 
rea legat la pămînt“ decît după ce linia a fost adusă „în starea 
separat vizibil“ la toate capetele. 
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În cazul în care manevrele se efectuează de o singură forma- 
tie de deservire operativă, care se deplasează succesiv la capetele 
unei linii, se permite aducerea pe rînd „în starea separat vizibil“ 
a fiecărui capăt al liniei, chiar dacă linia nu a fost adusă „în 
starea deconectat“ la toate celelalte capete, numai dacă nu este 
necesară executarea de manevre care nu sînt permise a se face cu 
linia sub tensiune. În aceste condiții este permisă și aducerea pe 
rînd în stare operativă „în funcțiune“ a fie ărui capăt al liniei 
aflată „în starea separat vizibil“, chiar dacă linia nu a fost 
adusă „în starea deconectat“ la toate celelalte capete, cu re 
tarea celor prevăzute mai sus. 


8.25. Respectarea cu strictețe a prevederi norm de 
otectie a muncii face parte integrantă din pregătirea, coordo- 
protecție a muncii fa parte integrantă din pregătirea | 
narea si executarea manevrelor, 


onsabi- 
care îl 


8.26. Predarea unui echipament pentru lucrări re 
lilor cu admiterea sau persoanelor de comandă operativ 
vor preda responsabililor cu admiterea se va face numai prin me- 
saje (care vor preciza nominal cui i se predă echipamentul respec- 
tiv, măsurile tehnice care au fost luate, data, ora și minutul pre- 
dării, persoana care predă echipamentul etc.) conform prevede- 
rilor N.P.M., mesaje care se vor înscrie în evidențele (registrul) 
operative (în cazul formațiilor de comandă operativă sau de 
vire operativă în tură) sau în caietul de mesaje personal (în 
responsabililor cu admiterea, care nu fac parte din formaţiile de 
deservire operativă). 

Orice mesaj se va înscrie obligatoriu atît în evidenţele (re- 
gistrul) operative sau caietul de mesaje al persoanei care îl emite, 
cît și în acelea ale persoanei care îl primește. 


Se vor înscrie obligatoriu, la amîndoi corespondentii: 

— numărul mesajului (atît numărul pe care îl capătă me- 
sajul de la persoana care îl emite, cît si numărul sub care este 
înregistrat mesajul la persoana care îl primește); 

data, ora și minutul predării; 
— conținutul mesajului ; 


— numele persoanei căreia i se predă echipamentul și uni- 
tatea de care aparține (în cazul persoanelor de comandă opera- 
tivă, denumirea treptei de care aparține); 


— numele persoanei care predă echipamentul și unitatea 
(denumirea treptei de dispecer) de care aparține. 
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În cazul in 
oana de « Cor 


care responsabilul manevrei de coordonare sau 
andis © rativă a cu. competenţă, prin care se ince 


Dar tü ne 
ul, predarea vibe ub plen pede sabilului 
face de către persoana de serviciu din comparti- 
andă operativă al treptei de conducere prin dis- 
tine de unitatea sau subunitatea care are în g 
echipam Cazurile în care o treaptă de conducere 
andă de coordonare sau competență 
iunea unității (subunitátii) de 
„este însărcinată să facă predarea 
admiterea, vor face obiec- 
i ciale între treptele de 
dispecer și unitățile (subunitățile) respective. În 
d intul se predă șefului unei formații de de- 

i dintr-o instalaţie (stație, centrală) sau persoanei 
care asigură dese + operativă a instalaţiei respective (per- 
int si responsabili cu admiterea în ins tia respec- 
'mentárilor în vigoare), predarea se va face de 


re are în cor 


I nu c 
treapta respectivă 
nte responsabil 


sau con 


soane care 


tivă, conforr 


către persoana de comandă operat de serviciu la treapta de dis- 
pecer care exercită co da nemijlocită în acea instalaţie. 

In c: care echipamentul respectiv se predà la mai 
multi responsabili cu admiterea (sau persoane de comandă ope- 


nite pentru fiecare un mesaj separat. 

ile că se poate reda în exploatare echipamentul 
respectiv (din partea d. cu admiterea sau a persoa- 
nelor de comandă ope cărora le-a fost predat acel echipa- 
ment) se vor face obligatoriu 1 tot prin mesaje întocmite, înscrise, 
numerotate etc. în mod similar celor prin care se predau echipa- 
mentele. 


rativă) se va 


Mesajele de confirmare vor parcurge în sens invers același 
circuit pe care l-au parcurs mesajele prin care s-a predat 
echipamentul respectiv. 


OBSERVAŢIE. Prin confirmarea respectivă se înțelege evacuarea 
tuturor persoanelor care au executat lucrări, măsurători etc., de- 
itarea tuturor scurtcircuitc or care nu au fost montate la 
poziția responsabilului manevrei de coordonare, îndeplinirea 
tuturor formelor organizatorice prevăzute de N.P.M. privind ter- 
minarea lucrărilor, posibilitatea repunerii echipamentului sub 
tensiune etc. 


€ 
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Un echipament nu poate fi redat în exploatare decit după ce 
toate persoanele cărora le-a fost predat echipamentul respectiv 
confirmă că din partea lor se poate reda în exploatare acel echi- 
pament. 
confirmarea trebuie 
lat echipa 
dent,boală 
T predat 


În cazul responsabililor cu admit 
făcută obligatoriu de aceeași persoană căreia i s-a p 
mentul respectiv. În cazuri cu totul excepționale (ace 
acută), dacă responsabilul cu admiterea c uia i-a 
echipamentul respectiv este pus în imposibilitate de 
marea personai şeful subunitátii (unității) 2 
itorul sáu va desemna o persoană autorizat: 
cinile si responsabilitátile persoanei deve jit 
care are dreptul să dea confirmările necesare, 
în caietul său de mesaje. Înlocuirea respons 


indi 


se va face cu aprobarea conducerii unității și va fi 


le operative ale treptei care a predat echipamentul respon- 
ile necesare (persoana înlo- 
pune înlocuirea, nu- 


dent 
sabilului inlocuit, cu toate preciz 
cuită, motivul înlocuirii, persoana care d 


mele P funcția persoanei care va prelua responsabilitátile sis 
cinile responsabilului înlocuit, aprobarea conducerii uni 
fe dos data si ora etc.). 

Ín cazul persoanelor de comandá operativá sav zul cînd 
responsabilul cu admiterea este bea n de deservire ope- 
rativă de serviciu în tură, confirmarea se va face de persoana care 
este de serviciu în acel moment la form: mpa respectivă ( 


tură), 

8.27. Unităţile care au în gestiune echipamentel 
vor întocmi, pentru fiecare instale 
tehnice interne de manevre, at 
pentru cazurile de incidente și avarii, accidente, 

Treptele de conducere prin dispecer vor întocmi instructit 
de lichidare a incidentelor si 'avariilor doe u echipan 
care sint in competenta sau autoritatea de decizie 
limitele sarcinilor si responsabilit Mir care decurg d 
citarea comenzii de coordonare, autorității de decizie sau 
competenţei. 

Aceste instrucțiuni vor servi ca bază pentru întocmirea 
instrucțiunilor de lichidare a incidentelor și avariilor la nivelul 
instalațiilor și zonelor de rețele. 


ție și zonă de ret 
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De asemenea, vor întocmi instrucțiuni de manevră sau de 
regimuri, la nivelul treptei respective, pentru echipamentele pe 
care le au în comandă de coordonare, autoritate de decizie sau 
competență (în limitele sarcinilor si responsabilitátilor care de- 
curg din exercitarea comenzii de coordonare, autorității de deci- 
zie, competenţei) pentru cazurile normale care pun însă probleme 
deosebite, ac servind și la întocmirea instrucțiunilor la ni- 
velul instalat r și zonelor de rețea. 


9. MANEVRE ÎN CAZ DE INCIDENTE 
ȘI AVARII 


9.1. Manevrele de lichidare a incidentelor și avariilor, așa 


cum au fost definite la 4.8., se coordonează și se execută fără foaie 
de manevră. 


Manevrele prin care se retrag din exploatare echipamentele, 
celulele, elementele pentru reparaţii, probe etc., în urma inciden- 
telor și avariilor sau pentru prevenirea deteriorărilor de utilaje, 
perturbărilor în funcționarea echipamentelor și a alimentării con- 
sumatorilor, precum și manevrele prin care se redau în exploatare 
echipamentele, celulele, elementele respective, se execută după 
foi de manevră programate accidental (cu excepţia cazurilor cînd 
retragerea sau re dares in exploatare se face la intervale detimp 
care permit intocmirea de foi de manevrá programate normal). 
In cazuri deosebite (ec hipamentul respectiv serveşte la alimen- 
tarea unor consumatori importanti care nu pot fi alimentati prin 
alte căi, lucrări care trebuie executate de urgență pentru a pre- 
veni deteriorări ale echipamentului, accidente, incendii etc.; 
echipamentul respectiv este de o importanță deosebită în func- 
tionarea sistemului energetic, rețelei sau instalaţiei si rămânerea 
sa în indisponibilitate mai mult timp ar avea repercusiuni grave 
asupra acestora) se admite ca manevrele prin care se retrag din 
exploatare echipamentele, celulele, elementele respective pen- 
tru lucrări, probe, mă tori etc., în urma incidentelor si avari- 
ilor sau pentru pr irea cazurilor de mai sus, să se facă fără 
foaie de manevră. Manevrele pentru redarea acestora în exploa- 
tare se vor efectua în baza unor foi de manevră programate acci- 
dental, totdeauna cînd e ă posibilitatea și timpul necesar în- 
tocmirii foilor de manevră. 
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De necesitatea executării manevrelor fără foaie 
rămîn punzătoare persoanele care dau dispoziție 
efectuarea acestora fără foi de manevră. 

9.2. Condiţia esenţială care asigură lichidar 
rectă a incidentelor și avariilor este informarea [ 
treptei de dispecer superioare, pi š 
decizie, de càtre per: 
dispecer intermediare, asupra celor í 
și regimurilor de funcționare rămase. 

Personalul de deservire operativă este obligat să in 
imediat, corect si concis treapta de dis; ve t 
da nemijlocită, asupra producerii unui iu I 
nenfei de producere a unui incident (avarie), anoma 
vate, abaterilor de la regimurile de func > 
să sintetizeze informaţiile primite și să inform 
cît mai precis, rapid si concis, treapta superioară 
mentele în autoritatea de conducere operativă. 


cazul in care nu s 


OBSERVAȚIE. În 


sonalul de deservire operativă 


tivá cu trea 


e poate lua 
acesteia, care are ec 
toritate de decizie, s 
timplate etc. 


eastă treaptă asupra celu 


Concomitent cu comunicarea făcută dispecerului a 
incident sau avarie, personalul de deservire vă t 
ia măsuri pentru lichidarea acestuia, în limit 
să stabilească starea echipamentelor declan 
tească pentru punerea în funcțiune și restabi 
male. 

9.3. Manevrele de lichidare a incidentelor 
tuează de către personalul de deservire operativă, se coordonează 
și conduc de către personalul de comandă operativă, în mod co- 
relat și într-un cadru unitar, pe baza instrucțiunilor de lichidare 
a incidentelor si avariilor întocmite de treptele de dispecer cu 
autoritate de decizie și de unitățile gestionare (pe baz princi- 
piilor din instrucțiunile cadru și, după caz, a instrucțiunilor în- 
tocmite de treptele de dispecer superioare). 


ope 
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9.4. Lichidarea incidentelor si avariilor in sistemul energetic 
sau zone ale acestuia se conduce de cátre treapta de dispecer care 
are in autoritate de decizie echipamentele respective, în baza 
instrucțiunilor de lichidare a avariilor, dînd dispozițiile sau apro- 
bările necesare, în limitele autori itii de decizie, direct perso- 
nalului de deservire operativă (dacă exercită comanda nemij- 
locită în instalația respectivă) sau prin intermediul treptelor cu 
competență și al treptelor care exercită comanda nemijlocită, 
Ea stabilește soluțiile pentru lichidarea incidentului sau avariei 
sau aprobă soluţiile propuse de treptele de dispecer cu compe- 
tentà sau comandă nemijlocită sau de personalul de deservire 
operativă. 

Treapta 'de dispecer care are în competență echipamentele 
respective conduce lichidarea incidentelor și avariilor în baza 
instrucțiunilor de lichidare a avariilor si a dispozițiilor sau 
aprobărilor date de treapta cu autoritate de decizie. 

La echipamentele care necesită coordonare, manevrele de li- 
chidare a incidentelor si avariilor se coordonează de treapta de 
dispecer care are comanda de coordonare, prin dispoziţii și apro- 
bări date în limitele acestei comenzi, în baza instrucțiunilor de 
lichidare a avariilor și a dispozițiilor sau aprobărilor date de 
treapta cu autoritate de decizie. 

În lipsa legăturilor de telecomunicaţii ale treptei de dispecer 
și instalațiilor afectate cu treapta de dispecer superioară în a 
cărei autoritate de conducere operativă se află echipamentele res- 
pective, treapta de dispecer imediat subordonată acesteia, care 
are competenţă, va conduce lichidarea incidentului sau avariei 
în perioada cit lipsesc legăturile de telecomunicaţii, în baza in- 
structiunilor de lichidare a avariilor. De asemenea, în această 
perioadă, va coordona și manevrele pentru lichidarea inciden- 
tului sau avariei la echipamentele din zona sa, care în mod nor- 
mal sînt! în comanda de coordonare a treptei superioare, în baza 
instrucțiunilor de lichidare a avariilor. 

Treapta de dispecer care exercită comanda nemijlocită va 
conduce manevrele de lichidare a incidentelor şi avariilor (pur- 
tînd convorbirile operative direct cu personalul de deservire ope- 
rativá din instalaţiile respective) în limitele autorității sale de 
conducere operativá, in baza instructiunilor de lichidare a ava- 
riilor și a dispozițiilor sau aprobărilor date de treapta cu compe- 
tentá, comandă de coordonare sau autoritate de decizie. 


- 
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9.5. La nivelul instalațiilor (centrale, stații) și zonelor de 
rețea manevrele de lichidare a incidentelor și avariilor vor fi 
efectuate de personalul de deservire operativă, în baza instructiu- 
nilor tehnice interne de lichidare a incidentelor şi avariilor și 
dispozițiilor sau aprobărilor primite de la treapta de dispecer 
care exercită comanda nemijlocită. 

Efectuarea detaliată pe operații a manevrelor de lichidare a 
incidentelor și avariilor la nivelul instalațiilor (centrale, stații) 
şi zonelor de reţea este sarcina personalului de deservire operativă, 
dispoziţiile și aprobările date de treptele de dispecer fiind in li- 
mitele ce decurg din exercitarea competenţei, comenzii de coor- 
donare și autorităţii de decizie. 


9.6. Manevrele de lichidare a incidentelor și avariilor la echi- 
pamentele care nu sînt în autoritatea de conducere operativă a 
unei trepte de dispecer se vor efectua de către personalul de deser- 
vire operativă din instalaţia sau zona de rețea respectivă, în baze 
7 Mr tehnice interne de lichidare a incidentelor și ava- 
riilor. 


9.7. Șefii instalaţiilor sau zonelor de rețea (loctiitorii aces- 
tora) vor putea prelua asupra lor conducerea manevrelor de li- 
chidare a incidentelor și avariilor în cadrul instalaţiei sau zonei 
de rețea, anuntind treapta de dispecer respectivă. 

În cazul centralelor care au șef de tură pe centrală (inginer 
de serviciu), manevrele de lichidare a incidentelor și avariilor în 
cadrul centralei vor fi conduse de acesta, conform reglementărilor 
interne ale unității de centrale respective. 

Dispoziţiile acestora vor fi date responsabilului de manevră 
din instalația sau zona de reţea respectivă, rămînînd răspunză- 
tori de dispoziţiile date, responsabilul de manevră si executantul 
de manevră fiind răspunzători de executarea lor corectă. 


9.8. Manevrele de lichidare a incidentelor și avariilor la echi- 
pamentele care sînt în autoritatea de conducere operativă a unor 
trepte de dispecer se vor efectua sau conduce cu aprobarea sau 
la dispoziţia acestora. 

În cazurile care nu suferă amínare (incendii, catastrofe natu- 
rale, pericol iminent de distrugere a utilajului, pericol de acci- 
dente) manevrele se pot efectua sau conduce fără anunțarea prea- 
labilă a treptei de dispecer superioare care are echipamentul în 
autoritate de conducere operativă, cu anunțarea ulterioară, cit 
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mai rapid posibil, a acesteia. De necesitatea efectuării manevrelor 
fără anunţarea prealabilă a treptei de dispecer respective rămîn 
răspunzătoare persoanele care au hotărît aceasta. 

9.9. La lichidarea incidentelor și avariilor care afectează 
echipamente aflate în comanda de coordonare, autoritatea de deci- 
zie sau competența unei trepte de dispecer, în cazul întreruperii 
legăturilor de telecomunicații cu aceasta, manevrele de lichidare a 
incidentelor si avariilor se vor efectua sau conduce în baza preve- 
derilor instrucţiunilor de lichidare a incidentelor si avariilor. La 
restabilirea legăturii se va informa treapta respectivă despre ma- 
nevrele efectuate și de configurația, starea operativă, situația în 
care se află echipamentele respective. 

Personalul de deservire operativă și de comandă operat 
are obligația ca, în paralel cu lichidarea incidentului sau avariei, 
pe cont propriu, conform prevederilor instrucțiunilor, să caute să 
stabilească legătura cu treapta de dispecer superioară care are 
echipamentele respective în autoritate de conducere operativă, 
pentru ca lichidarea în continuare a incidentului sau avariei să 
fie condusă si coordonată de dispecer, așa cum s-a arătat mai sus. 

9.10. Şefii instalaţiilor sau zonelor de rețea (loctiitorii aces- 
tora), șeful de tură de serviciu pe centrală (inginer de serviciu), 
aflați la fata locului, în caz de incidente (avarii) mai complicate, 
pot înlocui pe responsabilul de manevre, preluind sarcinile aces- 
tuia, cu anunţarea treptei de dispecer respective. În aceste cazuri, 
persoana respectivă devine responsabil de manevre, iar șeful de 
tură devine executant de manevre. De asemenea, persoanele 
menționate pot înlocui pe responsabilul de manevre, preluînd 
sarcinile acestuia, atunci cînd constată că acesta nu mai este 
capabil să îndeplinească corect sarcinile ce-i revin ca responsabil 
de manevre, cu anunțarea treptei de dispecer respective. În a- 
ceste cazuri persoana respectivă devine responsabil de manevre. 

De la caz la caz poate hotări dacă responsabilul de manevre 
care a fost înlocuit poate îndeplini în continuare funcţia de exe- 
cutant de manevre sau nu. 

9.11. În timpul unui incident sau avarii trebuie să se acorde 
o atenţie deosebită alimentării serviciilor interne ale centralelor 
care au rămas total fără tensiune, pentru o redresare cît mai 
rapidă a situației. 

9.12. La efectuarea și conducerea manevrelor se va tine sea- 
ma si de prevederile N.P.M. 
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10. MANEVRE ÎN CAZ DE ACCIDENTE 


10.1. Manevrele cauzate de accident, așa cum au fost definite 
la pct. 4.9., se execută fără foaie de manevră, după cum este pre- 
văzut în N.P.M. 

10.2. Manevrele cauzate. de accident se execută fără anun- 
tarea prealabilă a treptei operative care are echipamentul în 
autoritate de conducere operativă, cu anunțarea ulterioară a 
ace 


10.3. În cazul manevrelor cauzate de accident se vor respecta 
prevederile N.P.M. 


11. MANEVRE ÎN CAZUL EFECTUĂRII 
PROBELOR 


11.1. În cazul efectuării de probe în instalaţii sau reţele, se 
deosebesc de obicei două genuri de manevre: 

a) manevrele de retragere din exploatare a echipamentului 
respectiv, în vederea executării de lucrări pregătitoare pentru 
electuarea probelor (montarea unor aparate de măsură și control, 
montarea de scurtcircuitoare pentru probe de scurtcircuit pe 
viu etc.) 


b) manevrele nec 


are executării probelor propriu-zise. 
11.2. Pentru efectuarea probelor cu caracter deosebit, uni- 
tatea care are echipamentele afectate de probe în gestiune (în ca- 
zul echipamentelor nedate în exploatare și la care se efectuează 
probe, unitatea. în instalaţiile sau rețelele căreia se află echipa- 
mentul respectiv și ale cărei instalații sau rețele sînt afectate de 
probe) va numi responsabilul din partea unităţii pentru coordo- 
narea probelor respective. Persoanele de specialitate care efectu- 
ează probele vor solicita personalului de comandă operativă efec- 
tuarea de manevre numai prin intermediul acestui responsabil. 
11.3. În cazul în care la echipamentele respective se execută 
lucrări pregătitoare pentru efectuarea probelor, trecerea la efec- 
tuarea probelor propriu-zise nu se va face decît după ce responsa- 
bilul cu admiterea confirmă că s-au terminat lucrările și se pot 
începe manevrele pentru efectuarea probelor. Redarea în exploa- 
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tare a echipamentelor respective se va face numai după ce respon- 
sabilul cu admiterea confirmă că s-au terminat lucrările si echi- 
entul se poate reda în exploatare. 


n cazurile în care nu este necesară executarea de lucrări 

u a se putea efectua probele și a se putea reda în exploatare 

`C ipamentele respective după efectuarea probelor, confirmarea 
s-au terminat probele și echipamentul se poate reda în exploa- 

fi făcută de responsabilul cu probele din partea unității 


1.4. Retragerea din expl > a echipamentelor pentru 
rea de probe se va face conform prevederilor prezentului 
ent, capitolul 7. În ca probelor cu un grad de complexi- 

e mai mare este neces cu înaintarea Ce 
înainteze $i un program al prot 
se vor efectua, program în care ^ :tributiile, răspun- 
derile persoanelor angrenate în coordonarea și efectuarea probe- 
lor, lucrărilor și manevrelor respective. 

Programul respectiv se va întocmi de comun acord cu trep- 
tele de dispecer care au ech tele în autoritate de conducere 
operativă și va fi avizat de acestea. 

11.5. Efectuarea probelor care conduc la perturbări impor- 
tante în funcționarea instalaţiilor sau rețelelor, la solicitări in- 
tense ale echipamentelor etc. va trebui aprobatá si de conducerea, 
tehnică a unităţii care are în gestiune echipamentele la care se 

tă probele respective, precum si de conducerea tehnică a 

unității de care aparţine treapta de dispecer care are echipamen- 
tele respective în competență sau autoritate de decizie. În cazul 
în care probele respective afectează echipamente, instalații, re- 
tele aflate în competenţa, autoritatea de decizie și a altor trepte 
de dispecer, este necesar si acordul acestora. 

11.6. La efectuarea unor probe mai complicate, pentru a nu 
stînjeni activitatea de exploatare a echipamentelor neafectate de 
probe, conducerea tehnică a unității respective va putea dubla 
pe alul de deservire operat al instalatiei sau al zonei de 
rețea, cu personal care nu este de serviciu, adus special în acest 
scop si care va prelua efectuarea manevrelor la echipamentele 
afectate de probe. Sarcinile și responsabilitátile acestuia, conlu- 
crarea cu personalul de deservire operativă de serviciu vor fi 
fixate prin programul de probe, lucrări și manevre respectiv. 
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De asemenea, la treapta de conducere prin dispecer angre- 
nată în coordonarea manevrelor în cazul probelor complicate, 
seful treptei (loctiitorul său) va putea dubla persoana de comandă 
operativă de serviciu cu o persoană din compartimentul de co- 
mandă operativă care nu este de serviciu, adusă special în acest 
scop, care va prelua coordonarea manevrelor la echipamentele 
afectate de probe. Aceasta va efectua coordonarea, informînd per- 
soana de serviciu asupra manevrelor pe care le va dispune si cu 
aprobarea acesteia. Sarcinile și responsabilitátile sale se vor fixa 
de către șeful treptei de conducere prin dispecer (loctiitorul aces- 
tuia) în anexa la programul de probe, lucrări si manevre respec- 
tiv. Programul de probe, lucrări si manevre va contine și un „ghid 


de manevre“ în care se va prevedea modul de actionare a per- 


sonalului în cazul în care apar anumite anomalii în des rarea 
probelor sau apar incidente (avarii) care afectează echipamente 
la care se execută probele. 


11.7. La coordonarea și executarea manevrelor în cazul efec- 
tuării probelor se vor respecta și prevederile N.P.M. 


12. DAREA ÎN EXPLOATARE 
A ECHIPAMENTELOR 


12.1. Darea în exploatare a echipamentelor se va face pe baza 
unei cereri, care se înainte se apr etc. la fel ca și cererile 
pentru retragere din exploatare a echipamentelor (capitolul 7). 
Cererile se vor înainta de un le în a căror gestiune vor fi 
echipamentele respective (sau sînt echipamentele la care se leagă 
acestea) către treptele de conducere prin dispecer în a căror com- 
petență sau autoritate de decizie vor fi echipamentele respective 
(sau sînt echipamentele la care se leagă acestea). Termenele de 
înaintare a cererilor sînt cele prevăzute și pentru cererile de re- 
tragere din exploatare a echipamentelor, conform prevederilor 
capitolului 7. 

12.2. Pentru orice echipament care se va da în exploatare se 
va înainta către treapta de conducere prin dispecer în a cărei 
competență sau autoritate de decizie va fi echipamentul respectiv, 
documentația prevăzută în instrucțiunile elaborate de treapta de 
conducere prin dispecer respectivă și la termenele prevăzute în 
aceste instrucțiuni. 
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Documentaţia trebuie să cuprindă tot ceea ce este necesar 
pentru a se putea exercita comanda, competența și autoritatea de 
decizie asupra echipamentului respectiv (schema monofilară com- 
pletá; caracteristicile utilajului, conductoarelor, stîlpilor; lun- 
gimea liniilor pe tronsoane; protectiile, automatizárile, teleco- 
municatiile etc. prevázute; incadrarea in sistem, retea, instala- 
tie; schema normalá propusi; gestiunea nemijlocită ; deservirea 
operativă etc.). 


12.3. Orice echipament (celulă, element) care este legat la un 
echipament aflat în exploatare, chiar dacă nu a fost încă pus în 
funcțiune, se va considera, în spiritul prezentului regulament și 
conform prevederilor N.P.M., ca un echipament aflat în exploa- 
tare. Din momentul legării sale la un echipament aflat în exploa- 
tare, va intra în autoritatea treptei de conducere prin dispecer 
respectivă sau a personalului de c vire operativă. Se vor com- 
pleta din timp ordinele de împăr , atribuindu-se comanda de 
coordonare, competența și autoritatea de decizie asupra echipa- 
mentului respectiv. 


12.4. Punerea în funcțiune a echipamentelor (celulelor, ele- 
mentelor) legate la ec late in exploatare, [dar care nu 
au fost puse in func i i ri, care se 
va înainta, aproba etc. conform prevederilor capitolului 7. 


12.5. Redarea în exploatare a echipamentelor la care s-au 
legat echipamente noi (care vor fi date în exploatare odată cu re- 
darea în exploatare a echipamentelor respective) se va putea face 
numai după ce responsabilul cu admiterea, căruia i s-a predat 
echipamentul respectiv, confirmă că din partea sa se poate reda 
în exploatare echipamentul care a fost retras și se poate da în 
exploatare echipamentul care a fost legat (se vor face toate preci- 
zările necesare asupra situației, stării operative etc. în care se 
află acesta). 


12.6. Darea în exploatare și punerea în funcțiune a echipa- 
mentelor noi se vor face numai după ce șeful (loctiitorul acestuia) 
instalaţiei (zonei de rețea) sau persoana însărcinată special de 
conducerea unității în gestiunea căreia intră echipamentul res- 
pectiv cu darea în exploatare (punere în funcțiune) a acestuia 
confirmă că echipamentul respectiv se poate da în exploatare (sau 
pune in funcțiune), făcînd toate precizárile necesare asupra si- 
tuatiei, stării operative etc. în care se află acesta. 
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12.7. În cazurile mai complexe, odată i 
pentru darea în exploatare sau punerea în funcțiune ae echi 
telor respective, se va înainta un program de lucrăr 
manevre, în care se vor prec 
persoanelor angrenate în operații 
întocmi de comun acord și cu tre 
ritate de conducere operativă 
(sau sînt echipamentele la care 


amen- 
probe si 
bilit? itile 
à respectivei imul se va 
ptele de dispecer in a cáror auto- 
fi echipamentele respec 


RETRAGEREA DEFINITIVĂ DIN EXPLOAT/ 


A ECHIPAMENTELOR 


13.1. Retragerea definitiv: 
va face pe unei cereri c 
fel ca si cererile 
13 Un ecl 
definitiv din ex 
echipamentele in 


1 i 
a etc. 


itolul 


element) se consideră retras 
a fost dezlega 


de la 


tele în exploatare. 


13.3. Pentru echipamentele care se re trag definitiv din ex- 
ploatare se va înainta către treapta de conduceri e prin dispecer, 
în a cărei competență sau autoritate de decizie ei ect hipamentul 


respectiv, documentatia prevázutá in instructiunile elabora 


treapta respectivá si la termenele prevázute in aceste instructiuni. 

Documentatia trebuie sá cuprindá tot ceea ce este necesar 
pentru a se putea exercita in continuare in bune conditiuni co- 
manda, competenta sau autoritatea de decizie asupra echipa- 
mentelor care rămîn în exploatare, afectate de retragerea defini- 
tivă din exploatare a echipamentelor respective. 

Un echipament retras definitiv din exploatare iese din auto- 
ritatea treptei de conducere prin dispecer respectivă sau a perso- 
nalului de deservire operativă, în spiritul prezentului regulament. 
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13.4. Redarea în exploatare a echipamentelor de la care s-au 
dezlegat echipamente pentru retragerea definitivă din exploatare 
se va putea face numai după ce responsabilul cu admiterea căruia 
i s-a predat echipamentul respectiv confirmă că, din partea sa, 
se poate reda în exploatare echipamentul care a fost retras, fă- 
cîndu-se precizările necesare și asupra echipamentelor care s-au 
retras definitiv din loatare. 


13.5. În cazurile mai complexe, odată cu înaintarea cererii 
pentru retragerea definitivă din exploat a echipamentelor res- 
pective se va înainta un program de luciări și manevre, în care 
se vor preciza și sarcinile si responsabilitátile persoanelor angre- 
nate în operațiile respective. Programul se va întocmi de comun 
acord și cu treptele de conducere prin dispecer în a căror autori- 
tate de conducere operativă se află echipamentul respectiv sau 
cele care vor fi afectate de retragerea definitivă a acestuia. 


14. CONVERSATIA OPERATIVĂ 
LEGATĂ DE MANEVRE 
ŞI ÎNREGISTRĂRILE OPERATIVE 


14.1. În conversaţia operativă legată de manevre este obliga- 
torie folosirea expresiilor (termenilor) definite în prezentul regula- 
ment. În cazurile pentru care nu sînt definite expresii (termeni) 
în prezentul regulament, se vor folosi expresii care trebuie să fie 
corecte din punct de vedere tehnic și literar, să fie cît mai scurte, 
să fie expresive, să fie uniforme, să nu dea loc la confuzii prin 
asemănare atunci cînd sînt auzite (mai ales prin telefon sau ra- 
dio). În conversaţia operativă nu este permisă folosirea prescurtă- 
rilor; se vor pronunța cuvinte întregi și corect. 


14.2. Constatările, informaţiile, comunicările și anunţurile 
operative legate de manevre, funcționarea echipamentelor, in- 
cidente și avarii, accidente etc. se vor înscrie în evidențele (re- 
gistrul) operative atît de persoana care le constată (le comunică), 
cit si de persoana care le primește, notindu-se ora constatării, 
comunicării sau primirii, cui i s-au comunicat sau de la cine s-au 
primit. Cînd se anunță sau se informează personalul tehnico- 
administrativ superior, se va nota obligatoriu numele acestuia, 
funcția și ora. 
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Dispoziţiile și aprobările operative se vor înscrie în eviden- 
tele operative atit de persoana care le dă, cît și de persoana care 
le, primește, notîndu-se ora, cui s-au dat sau de la cine s-au primit. 

A à 


14.3. În cazul executării manevrelor în baza unor foi de ma- 
nevră de execuție, nu este necesară înscrierea în e dentele ope- 
rative de execuție, nu este necesară înscrierea în evidențele ope- 
rative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite, a operațiilor ce- 
cutate, a confirmărilor făcute, toate acestea operîndu-se în foaia 
de manevră. După executarea manevrei, se vor înscrie în eviden- 
tele operative ale instalaţiei (zonei de rețea) executarea acesteia 
conform foii de manevră nr. ..., ora începerii și terminării ma- 
nevrei, starea operativă, configuraţia etc. în care s-au adus echi- 
;xamentele respective, precum și orele la care s-au executat opera- 
tiile care prezintă importanţă în funcționarea sistemului, rețelei, 
instalaţiei, consumatorilor (deconectarea sau conectarea echipa- 
mentului respectiv, închiderea sau deschiderea unor separatoare 
prin care se întrerup sau se restabilesc circuitele etc.). Este obli- 
gatorie înscrierea tuturor legăturilor la pămînt (dezleg rilor de la 
pămînt) efectuate, precum și a admiterilor la lucru (terminarea 
ucrărilor). 

În cazul executării manevrelor în baza unor foi de manevră 
de coordonare, nu este necesară înscrierea în evidenţele operative 
ale treptei respective a dispozițiilor, aprobárilor, confirmárilor 
date sau primite, toate acestea operindu-se in foaia de manev 
Se vor inscrie executarea manevrei conform foii de manevrá nr...., 
ora începerii si terminării manevrei, starea operativă, configu- 
ratia etc. în care s-au adus echipamentele respective, precum 
si orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanță 
în funcționarea sistemului, rețelei, instalaţiei sau consumatorilor. 
Este obligatorie menţionarea tuturor capetelor echipamentelor 
unde sînt efectuate legări la pămînt, precum și a tuturor predă- 
rilor echipamentelor responsabililor cu admiterea sau treptelor 
de dispecer (confirmările acestora că se pot reda în exploatare). 


14.4. În evidenţele operative din instalații sau zone de rețea 
este interzis să fie nominalizată starea operativă a echipamentelor 
numai printr-una din expresiile definite în prezentul regulament, 
ci se vor enumera detaliat poziția fiecărui element de comutație, 
blocajele efectuate la acestea, măsurile care înlătură reaparitia 
tensiunii, fiecare legare la pămînt efectuată si locul acesteia, 
automatizările sau protectiile anulate etc. 
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În evidenţele operative ale treptelor de conducere operativá 
(după cum treapta respectivă are echipamentul în comandă de 
coordonare, competență sau autoritate de decizie) se vor folosi 
expresiile definite în prezentul regulament pentru exercitarea 
comenzii de coordonare, a competenţei și a autorității de decizie, 
fiind suficientă nominalizarea stării operative sau a situaţiei 
echipamentelor printr-una din expresiile definite la nivelul co- 
menzii de coordonare, competenţei și autorității de decizie, 
atunci cînd se pot folosi acestea fără pericol de confuzie. 

Este însă obligatoriu, la nivelul comenzii de coordonare, în- 
scrierea tuturor capetelor echipamentelor unde sînt efectuate 
legări la pămînt (dacă acestea nu sînt toate deservite de aceeași 
formaţie de deservire operativă), precum și a tuturor predărilor 
echipamentelor responsabililor cu admiterea sau treptelor de con- 
ducere prin dispecer (a confirmărilor acestora cá se pot reda în 
exploatare). 


E XEMPLU: linia A-B este în autoritatea de decizie a dispecerului 
X si în comanda de coordonare a dispecerului Y. Linia s-a retras 
din exploatare pentru lucrări, fiind adusă în starea „legat la 
pămint“ in. A si B. S-a predat responsabilului cu admiterea Z. 
În evidențele operative ale dispecerului X, înscrierea va fi sub 
forma: linia A-B retrasă din exploatare pentru lucrări. 

În evidențele operative ale dispecerului Y, înscrierea va fi sub 
forma: linia A-B în starea „legat la pámint" în A si B, predată 
onsabilului cu admiterea Z pentru lucrări pe linie. 

În evidenţele operative ale stației A, înscrierea va fi sub forma: 
linia B în starea „legat la pămînt“ pentru lucrări pe linie; RAR 
anulat, intreruptorul deconectat cu sigurantele circuit comandă 
scoase, separatorul de linie deschis și blocat cu lacăt, cutitele de 


legare la pămînt ale separatorului de linie inchise spre linie si blo- 
cate cu lacát. 


Ín evidentele operative ale stației D, înscrierea va fi sub aceeaşi 
formá ca in statia A. 


14.5. Cind se folosesc trepte intermediare care nu au in com- 
petentá echipamentele respective, pentru transmiterea informa- 
tillor, anunturilor, dispozitiilor, aprobárilor, confirmárilor etc. 
acestea se vor inscrie complet in evidentele operative ale treptei 
intermediare, notindu-se side la cine se primesc, cui se transmit, 
ora. Cînd treapta intermediară dă o dispoziție personalului de 
deservire operativă, dispoziție pe care a primit-o de la treapta 
superioară în a cărei comandă de coordonare, competență sau au- 


16 — c. 682 
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toritate de decizie se află echipamentul respectiv, va preciza și 
în contul cui se va executa dispoziția respectivă (notînd aceasta 
și în evidenţele sale operative). 

Persoana care dă o dispoziție, aprobare etc. printr-o treaptă 
intermediară va nota și treapta intermediară prin care dă dispo- 
zitia, aprobarea etc. 

14.6. La inscrierile efectuate in evidentele operative, se ad- 
mite folosirea numai a acelorasi prescurtári ca si pentru inscrie- 
rile din foile de manevrá. 

14.7. Înscrierile din evidenţele operative vor fi făcute cu 
cernealá, pastá sau creion chimic, fárá sá se lase loc liber intre 
rinduri. Filele registrului folosit vor fi numerotate, inscriindu-se 
la sfîrșitul acestuia numărul de file conținut. 

Modificări ale înscrierilor nu se pot face decît de aceeași 
persoană care a făcut înscrierea respectivă. Acestea vor fi făcute 
cu altă culoare și în așa fel încît să se poată citi clar înscrierea 
inițială. Cel care face modificarea va semna alături, cu aceeași 
culoare si va trece ora la care a făcut-o. 

Este interzisă efectuarea modificărilor de către altă persoană 
decît cea care a făcut înscrierea. În cazul în care aceasta constată 
că s-a făcut o înscriere greșită, va înscrie în evidențele operative 
greşeala constatată și cum este corect, în așa fel încît să se atragă 
atenția asupra faptului că înscrierea respectivă este greșită 
care este realitatea. 


și 


14.8. În timpul lichidării incidentelor și avariilor (chiar 
dacă există magnetofon pentru înregistrarea convorbirilor, deoa- 
rece s-ar putea ca acesta să se defecteze și să nu înregistreze co- 
rect) se vor face înscrierile respective în evidenţele operative 
(dacă nu se dispune de timpul necesar înscrierii complete, se vor 
înscrie cît mai simplu și într-o formă simplificată evenimentele, 
informațiile, dispoziţiile, aprobările etc. principale în desfă- 
șurarea incidentului (avariei), urmînd ca atunci cînd se dispune 
de timp să se completeze înscrierile cu toate amănuntele 
necesare). 

În cazul existenţei magnetofonului, acesta va servi atît pen- 
tru a se putea controla corectitudinea dispoziţiilor, confirmărilor 
etc. date sau primite, cît și pentru a putea reface desfășurarea 
evenimentelor, manevrelor etc. si a se completa înscrierile din 
evidenţele operative. 
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15. SCHEMA NORMALĂ 


15.1. Prin schema normală a unei instalații, zonă de rețea, 
rețea sau sistem energetic se înțelege schema electrică de cone- 
xiuni a echipamentelor, elementelor, aparatajului primar, schemă 
în care vor funcționa în mod normal instalaţiile sau reţelele res- 
pective în perioada de timp pentru care este valabilă schema și 
care îndeplinește condițiile de siguranță maximă, de asigurare a 
unor parametri normali, de elasticitate și economicitate, în func- 
tie de echipamentele disponibile. 

15.2. Schema normală întocmită la nivelul instalaţiei va cu- 
prinde toate echipamentele, elementele, aparatajul primar al in- 
stalatiei respective. De asemenea, va cuprinde, figurate în mod 
simbolic în așa fel încît să se poată indica starea fixată prin 
schema normală (anula în funcțiune), automatizările echipa- 
mentelor respective (AAR, RAR, DAS, RAS și eventual alte auto- 
matizări care prezintă importanță la efectuarea manevrelor etc.). 

De asemenea, trebuie să existe întocmite scheme operative 
ale conexiunilor electrice, cu toate tensiunile de curent alternativ 
Si continuu pentru regimul normal de funcţionare (care nu au 
fost cuprinse în schema normală de bază). De o importanță deo- 
sebită este starea operativă a protecției prin relee. De aceea, ală- 
turat schemei normale, se va prevedea o situaţie a protectiilor 
prin relee și automatizărilor a căror stare operativă nu a fost fixa- 
tă prin schema normală și care trebuie să fie în concordanţă cu 
schema normală. 

„Pentru simplificare se vor putea prevedea în situația respec- 
tivă numai protectiile (automatizările) care sînt anulate pentru 
configurația pri ută în schema normală, considerîndu-se că 
restul trebuie să fie în funcţiune (cu excepția protectiilor si auto- 
matizárilor suprimate, care însă nu se pot pune în funcţiune de 
către personalul de deservire operativă, ci numai de formațiile 
specializate, punerea lor în funcțiune făcîndu-se prin executarea 
unor lucrări). 


15.3. Schemele normale întocmite la nivelul treptelor de con- 
ducere prin dispecer vor cuprinde, într-o formă simplificată (atît 
cit este necesar pentru exercitarea comenzii de coordonare, com- 
petentei și autorității de decizie), echipamentele si reţelele aflate 
în autoritatea de conducere operativă a acestora, conform prevede- 
rilor reglementărilor în vigoare, 
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La fiecare treaptă de dispecer trebuie însă să existe schemele 
normale complete ale instalațiilor și rețelelor din autoritatea sa 
de conducere operativă si situaţia protectiilor prin relee și auto- 
matizărilor. 

15.4. Termenele și modalitatea de înaintare a schemelor nor- 
male către treptele de conducere prin dispecer imediat superioare, 
în a căror competență sau autoritate de decizie intră echipamen- 
tele respective, se stabilesc prin instrucțiuni elaborate de treptele 
respective, 

Schemele normale se întocmesc, se aprobă și se folosesc pen- 
tru o perioadă de șase luni: perioada de vară (1 aprilie — 30 sep- 
tembrie) și perioada de iarnă (1 octombrie — 31 martie). 

Aprobarea schemei normale dată de către treapta de condu- 
cere prin dispecer respectivă se referă numai la echipamentele 
care sînt în autoritatea sa de conducere operativă, în limitele sar- 
cinilor si responsabilitátilor ce decurg din exercitarea acesteia. 

Schemele normale se aprobă de către conducătorul tehnic al 
unității de care aparține instalația respectivă, iar cele întocmite 
la nivelul treptelor de conducere prin dispecer, de către șeful trep- 
tei respective și conducătorul tehnic al unităţii de care aparține 
treapta respectivă, conform reglementărilor în vigoare. 

15.5. La întocmirea schemelor normale este obligatorie con- 
sultarea prealabilă a treptelor de conducere prin dispecer care au 
echipamentele respective în autoritate de conducere operativă. 

Schemele normale înaintate treptelor de conducere prin dis- 
pecer superioare spre aprobare constituie „propuneri de schemă 
normală“ si nu sînt valabile decît după aprobarea lor de către 
treapta respectivă. Treapta de conducere prin dispecer superioară 
în a cărei autoritate de conducere operativă intră echipamentele 
respective, odată cu aprobarea schemei, va putea dispune și anu- 
mite modificări ale acesteia. Modificările dispuse se vor opera în 
toate schemele normale respective, de la toate nivelele. 


15.6. Schemele normale pentru perioada respectivă intră în 
vigoare pe data de întîi a primei luni a perioadei respective, ora 
șapte, cu excepția cazurilor cînd ziua respectivă este o zi de sărbă- 
toare, caz în care schema normală va intra în vigoare în prima zi 
de lucru de după ziua (zilele) de sărbătoare, ora șapte. După in- 
trarea în vigoare a noii scheme normale, orice neconcordantá între 
configurația în care se află echipamentele respective și noua sche- 
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mă normală constituie abatere de la schema normală, pînă la 
aducerea echipamentelor respective in configurația prevăzută 
de aceasta. f 

Personalul de deservire operativă și personalul. de comandă 
operativă de serviciu sînt obligate să semnalizeze treptei de con- 
ducere prin dispecer în a cărei competență sau autoritate de decizie 
se află echipamentul respectiv, abaterile de la noua schemă nor- 
mală care a intrat în vigoare. 

Efectuarea manevrelor de trecere la configurația prevăzută 
în schema normală se va face considerind manevrele respective 
programate normal, după foi de manevră programate normal (cu 
excepția cazurilor cînd există foi de manevră permanente, care 
corespund exact manevrelor respective). 


Aprobarea schemelor normale de către treapta de dispecer 
superioară va trebui dată unității care a înaintat schema spre 
aprobare, cel puţin cu șase zile lucrătoare înaintea datei de in- 
trare în vigoare a acesteia. 

15.7. În cazul în care în cursul perioadei de valabilitate apar 
modificări de durată a configurației unor echipamente, se dau în 
exploatare echipamente noi, se retrag definitiv din exploatare 
echipamente etc., se admite modificarea schemei normale dar 
numai cu aprobarea și a treptei de conducere prin dispecer su- 
perioară care are echipamentele respective în autoritate de de- 
cizie. Modificările respective se vor opera în toate schemele nor- 
male respective, de la toate nivelele. Acestea trebuie să fie făcute 
cu altă culoare și persoana care operează modificarea va semna 
cu aceeași culoare si va trece data Și ora. 

Modificările se aprobă de către aceleaşi persoane care aprobă 
schemele normale. 

Personalul de deservire operativă si personalul de comandă 
operativă care sînt de serviciu vor fi incunostiintate de modificarea 
survenitá. La predarea serviciului acesta va inscrie in evidentele 
(registrul) operative, configurația (starea, situaţia) în care se află 
echipamentele respective, mentionind că s-a modificat schema 
normală (sînt operate modificările respective în schema normală 
în vigoare). Aceste înscrieri vor fi făcute pînă cînd toate turele 
iau cunoștință de modificările survenite. 

15.8. La predarea serviciului, configurația (starea operati 


echipamentelor va fi definită prin înscrierea în evidențele (regis- 
trul) operative a abaterilor de la schema normală, fără a fi nece- 
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sară precizarea configurației (stării operative) echipamentelor 
care sînt conform schemei normale în vigoare. Bineînțeles că, 
atunci cînd este cazul, se vor înscrie însă toate observațiile care 
se referă la starea tehnică a acestora, funcționarea lor, anomalii 
în funcționare, defecţiuni etc. care nu sînt precizate numai prin 
faptul că se menționează că sînt în configurația prevăzută în sche- 
ma. normală. 


16. DISPOZIȚII FINALE 


16.1. Unităţile (organele coordonatoare ale acestora) care 
gestionează instalaţiile electrice vor nominaliza funcțiile pentru 
care însușirea prezentului regulament este obligatorie. La exami- 
narea pentru admiterea în funcția respectivă este obligatorie și 
verificarea. însușirii prevederilor prezentului regulament. 

16.2. Orice persoană care execută, coordonează, conduce, dis- 
pune, aprobă, participă etc. la pregătirea, coordonarea, efectua- 
rea manevrelor în instalaţiile electrice trebuie să cunoască perfect 
prevederile prezentului regulament și să le aplice. 

16.3. Prin dispoziţii ale forurilor respective se va prevedea 
periodicitatea verificării cunoștințelor personalului, din prevede- 
rile prezentului regulament. 

16.4. Unităţile (organele) care gestionează instalații elec- 
trice, precum și cele de care aparțin trepte de conducere prin dis- 
pecer, se vor îngriji să fie întocmite, verificate, aprobate și avizate 
instrucțiunile prevăzute în prezentul regulament. 

16.5. La executarea, coordonarea, aprobarea, dispunerea, 
conducerea etc. manevrelor în instalaţiile electrice, se vor res- 
pecta, în afara prevederilor prezentului regulament, și prevederile 
normelor de protecție a muncii, ale regulamentelor de exploatare 
tehnică, ale regulamentului pentru conducerea prin dispecer etc. 

16.6. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se 
sancţionează conform Statutului privind funcţionarea Sistemului 
energetic național și disciplina lucrătorilor din acest sistem. 
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ANEXA 1 


EXPRESII UTILIZATE LA PREGĂTIREA, COORDONAREA SI EFECTUAREA 
MANEVRELOR 


A. Expresiile utilizate la manevrele de coordonare vor fi: 


e Pentru indicarea grupelor distincte de operații 


1. „se aduce (adu)... în starea deconectat“ pentru a indica efectuarea ansamblu- 
lui operațiilor de aducere a echipamentului respectiv în starea operativă „în 
starea deconectat“, așa cum a fost aceasta definită la 3.4. a, din stările „în func- 
tiune", „în rezervă caldă“, „in stare caldă“ si „în starea separat vizibil“. 
Cind se aduce echipamentul „în starea deconectat“ din starea operativă 
„în starea separat vizibil“, în cazul sistemelor de bare multiple, se va preciză 
pe care bară va fi adus echipamentul respectiv „în starea deconectat“, atunci 
cînd diferă de schema normală, Dacă nu se precizează altfel, se va aduce în con- 


ervá caldă“, „în stare caldă“, s-a pronunțat, pentru formaţia de deservire 
care a primit dispoziția, gerea din exploatare a echipamentului 

respectiv. Din momentul deconectării întreruptoarelor, pentru echipamentele 
care au fost „în funcțiune“, din momentul anulării automat ilor care sint 
prevăzute pentru anclanșarea din rezervă a echipamentului respectiv (AAR 
etc.) pentru echipamentele care sint „în rezervă caldă“, si din momentul pri- 
mirii dispozitiei pentru echipamentele care sint „în stare caldă“, formația care 
a primit dispoziția va considera echipamentul re iv retras din exploatare. 

Expresia folosită pentru confirmarea es dispozitiei „adu... in 
starea deconectat“ este „s-a adus... în starea deconectat“, 
2. „se aduce (adu)... în starea separat vizibil“ pentru a indica efectuarea ansam- 
blului operațiilor de aducere a echipamentului, celulei în starea operativă „în 
starea separat vizibil“, asa cum a fost definită la 3.4. b, din stările operative 
„în starea deconectat“, „în rezervă caldă“, „în rezervă rece“, „în stare caldă“, 
„în stare rece“ „în starea legat la pămint“. Prin dispoziția de aducere „în 
starea separat ibil“ din stările „în rezervă caldă“, „în rezervă rece“, „în stare 
caldă“, „în stare rece“, s-a pronunțat „pentru formația de deservire operativă 
care a primit dispoziția retragerea din exploatare a echipamentului respectiv. 
Din momentul primirii dispozitiei, pentru echipamentele care se află „în re- 
zervă rece“, „în stare rece“, „în stare caldă“ și din momentul anulării automati- 
zărilor care sint prevăzute pentru anclanșarea din rezervă a echipamentului 
respectiv (AAR etc.) pentru echipamentele care se află „în rezervă caldă“, 
formaţia care a primit dispoziția va considera, echipamentul respectiv retras din 
exploatare. 

Expresia folosită pentru confirmarea executării dispozitiei „adu... în 
starea separat vizibil“ este „s-a adus... în starea separat vizibil“. 


3. „se aduce (adu)... în starea legat la pămînt“ pentru a indica efectuarea ansam- 
blului operaţiilor de aducere a echipamentului, celulei, în starea operativă „în 
starea legat la pămînt“, asa cum a fost aceasta definită la 3.4. c., din starea 
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operativă „în starea separat vizibil“. Expresia folosită pentru confirmarea ex 
cutării dispozitiei „adu... în starea legat la pámint" este „s-a adus... în starea 
legat la pămînt“. 


4. „pune în funcțiune...“ pentru a indica efectuarea ansamblului operațiilor 
de aducere a echipamentului respectiv în starea operativă „în funcţiune“, 
cum a fost aceasta definită la 3,3.1.a., din stările operative „în starea deconectat“, 
„în rezervă caldă“ si „în stare caldă“, In cazul echipamentelor care au mai multe 
posibilități de racord, se va preciza partea pe care se va pune în funcțiune echi- 
pamentul respectiv, atunci cînd diferă de schema normală sau este necesară 
coordonarea pentru fiecare capăt. 

Dacă nu se aceste precizări, se va pune în funcțiune la capetele prevă- 
zute prin schema normală să fie în funcțiune. Expresia „pune în funcțiune echi- 
pamentul" trebuie să fie însoțită obligatoriu de precizări privind automatizárile 
acestuia (dacă se pun în funcțiune, dacă rămîn anulate etc.) întotdeauna ci 
diferă de schema normală sau necesită coordonare, Dacă nu se fac aceste precizăr 
acestea vor fi aduse in situația prevăzută în schema normală. 


presia folosită pentru confirmarea executării dispoziției. „pune in func- 


tiune..." este „s-a pus în funcțiune...“. 


5. „se aduce (adu)... în rezervă caldă“ pentru a indica efectuarea ansamblului 
operațiilor de aducere a echipamentului 
zervă caldă“, așa cum a fost aceasta definită la 3.3.1.b. din stările ope 
„în funcțiune“, „în rezervă rece“, „în starea deconectat“, „în rezervă caldă“ și 
„în stare rece“. Cînd se aduce echipamentul „în stare caldă“, din stările ope 
tive „în rezervă rece“ și „în stare rece“, în cazul sistemelor de bare multiple 
se va preciza pe care bară va fi adus echipamentul respectiv „în rezervă caldă“ 


spectiv în starea operativă „în re- 
ive 


atunci cînd diferă de schema normală. Dacă nu se precizează altfel, se va aduce 
în configurația prevăzută în schema normală. Expr 


sia „aduce — echipamentul 
— în rezervă caldă“ trebuie să fie însoțită de precizări privind automatizările 
acestuia (dacă se pun în funcțiune, dacă rămîn anulate etc.) întotdeauna c 
diferă de schema normală sau necesită coordonare. Dacă nu se fac aceste prec 
acestea vor fi aduse în situația prevăzută în schema normală. 


Prin dispoziţia, de aducere „în rezervă caldă“ din starea ope 


ativă 


în 
starea deconectat“, s-a pronunțat, pentru formaţia de deservire operativă care 


a primit dispoziția și redarea în exploatare a echipamentului respectiv. Din 
momentul primirii dispoziției pentru formația respectivă, echipamentul va fi 
considerat în exploatare. 

«presia folosită pentru confirmarea, executării dispozitiei „adu... in 
rezervă caldă“ este „s-a adus... în rezervă caldă“. 


6. „se aduce (adu)... în rezervă rece“ pentru a indica efectuarea ansamblului 
operaţiilor de aducere a echipamentului, celulei în starea operativă „în rezervă 
rece", așa cum a fost aceasta definită la 3.3.1.c,, din stările operative „în rezervă 
caldă“, „în stare rece“ și „în starea separat vizibil“. 


Prin dispoziția de aducere „in rezervă rece" din starea operativă „în starea 
separat vizibil”, s-a pronunțat, pentru formația de deservire operativă care a 
primit dispoziția, redarea în exploatare a echipamentului respectiv. Din momen- 
tul executării dispozitiei, pentru un echipament care s-a aflat „în starea separat 
vizibil“, pentru formația respectivă, echipamentul va fi considerat în exploatare. 
xpresia folosită pentru confirmarea executării dispozitiei „adu... în 
rezervă rece“ este „s-a adus... în rezervă rece“. 
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7. „se aduce (adu)... în stare caldă“ pentru a indica efectuarea ansamblului 
operațiilor de aducere a echipamentului în starea operativă „în stare caldă“, 
așa cum a fost aceasta definită la 3.3.2.a., din stările operative „în funcțiune“, 
„în rezervă caldă“, „în stare rece“ și „în starea separat vizibi 


Prin dispoziția de aducere „în stare caldă“ din starea operativă „în starea 
separat vizibil“ s-a pronunțat, pentru formația de deservire operativă care a 
primit dispoziția, redarea în exploatare a echipamentului respectiv, 


Din momentul executării dispozitiei, e 
în exploatare, dar indisponibil. 


hipamentul respectiv se consideră 


Cînd se aduce echipamentul „în stare caldă“ din stările operative „în stare 
rece" și „în starea separat vizibil”, în cazul sistemelor de bare multiple, se va 
preciza pe care bară va fi adus echipamentul respectiv „în stare caldă“, atunci 
cînd diferă de schema normală. Dacă nu se precizează altfel, se va aduce în con- 
figuratia prevăzută în schema normală. 

presia folosită pentru confirmarea executării dispozitiei „adu... in 
ldá" este „s P 


stare adus... în stare caldă“, 


8. „se aduce (adu) ... în stare rece“, pentru a indica efectuarea ansamblului ope- 
ratiilor de aducere a echipamentului, celulei în starea operativă „în stare rece“, 
asa cum a fost aceasta definită la 3.3.2.b., din stările operative „în stare caldă“ 
„în rezervă caldă“, 


în rezervă rece" și „în starea separat vizibil“. Prin dispo- 
n starea separat vizibil“ 
care a primit dispoziția 


ziția de aducere „in stare rece“ din starea operativă 
s-a pronunțat, pentru formaţia de deserv 
redarea in exploatare a echipa 


operati 
mentului respectiv. 


Din momentul execută 
în exploatare, dar indisponibil. 

Expresia folosită pentru confirma 
este „s-a adus ... in stare rec 


ii dispoziţiei, echipamentul respectiv se consideră 


ea executării poziției „adu ... in stare 


operaţiilor d 


e Pentru indicar stincte 


9. „deconectează intreruptorul...", intelegind prin aceasta efectuarea operaţiei 
de deconectare a intreruptorului respectiv, precum si executarea operațiilor 
complementare, care nu necesită coordonare, legate insă in mod nemijlocit de 
operația de deconectare a acestuia: 


— anularea automatizărilor care au ca scop rea 
lor în cazul declanșării acestora (RAR etc.); 

— efectuarea verificării dacă sint anulate automatizările care pot pro- 
voca anclasarea întreruptorului respectiv (AAR etc.); 

— anularea antomatizărilor care pot provoca acționarea nedorită a altor 
întreruptoare sau aparate, la deconectarea întreruptorului respectiv (DRRI 
etc.) si repunerea acestora, conform instrucțiunilor tehnice interne; 

— verificarea actionárii corecte a întreruptorului la comanda de deco- 
nectare (verificarea după indicațiile semnalizărilor, aparatelor de măsură etc. 
pentru cele comandate de la distanţă și verificarea vizuală a poziției deconectat, 
pentru cele comandate de la fața locului, astfel ca să se poată confirma în timp 
util executarea dispozitiei de deconectare a întreruptorului respectiv) etc. 


lansarea intreruptoare- 


OBSERVAȚIE. Deoarece operaţia distinctă de deconectare a unui întreruptor, în 
cadrul unei manevre de coordonare, poate fi făcută pentru scopuri diverse (pentru 
a aduce în rezervă caldă un echipament, pentru a retrage din exploatare un echi- 
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TABEL RECAPITULATIV 


privind aducerea unui echipament într-o stare operativă 


Starea operativă în care se 
echipamentul 


starea deconectat 


din alte stări operative 


aduce Stările operative din care se poate aduce 


— funcțiune 


echipamentul în starea operativă 


din coloană | 


— rezervă caldă 
stare caldă 
starea separat vizibil 


starea separat vizibil 


are rece 


— starea deconectat 
— rezervă caldă 

— rezervă rece 

— stare caldă 


— starea legat la pămînt 


starea legat la pămînt 


— starea separat vizibil 


funcțiune 


— starea deconectat 
— rezervă caldă 
— stare caldă 


— funcțiune 
— rezer 


— stare rece 


vă rece 


rezervă, rece 


— stare rece 


— rezervă caldă 


— starea separat vizibil 


stare caldă 


— funcțiune 


— stare rece 


— rezervă caldă 


— starea separat vizibil 


stare rece 


| rezervă caldă 


— stare caldă 

— rezervă caldă 

— rezervă rece 

— starea separat vizibil 


— starea deconectat 
— starea, caldă 
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pament, celulă etc., pentru a executa ulterior manevre de separare, pentru a rea- 
liza o altă configuraţie a reţelei, echipamentului, pentru a reveni la schema normală 
etc.) se va preciza personalului de deservire operativă scopul manevrelor, precum si 
interdicțiile în folosirea întreruptorului respectiv (se precizează că este vorba despre 
interdicțiile pe timp limitat, rezultate din concepția manevrelor respective, scopul 
acestora, configuraţia nouă care se realizează etc., si nu despre interdicțiile cu 
caracter permanent prevăzute în norme, regulamente, circulare, dispoziţii etc., sau 
rezultate din configurația prevăzută în schema normală, interdicții pe care perso- 
nalul de deservire operativă trebuie să le cunoască necondiţionat). 


În cazul în care întreruptorul respectiv se deconectează pentru aducerea 
in rezervă a unui echipament sau cînd prin intreruptorul respectiv se asigură 
rezerva in alimentare a unei instalații, echipament etc., fiind prevăzut cu auto- 
matizări pentru anciangarea sa din rezervă (AAR etc.), se va preciza punerea în 
funcțiune a automatizărilor respective. În cazul în care nu se precizează aceasta, 
automatizările respective rămîn anulate. 


Expresia prin care se confirmă executarea dispozitiei este „s-a deconectat 
atreruptorul...' 


OBSERVAȚIE. Pentru simplificare, se admite ca în cazul echipamentelor care la 
capătul respectiv au un singur întreruptor $i deci nu există pericol de confuzie 
să se folosească expresia „deconectează echipamentul...“ în locul expresiei „deco- 
necteazá întreruptorul echipamentului...", pentru acel capăt (spre exemplu, „de- 
conectează linia A“ în loc de „deconectează întreruptorul liniei A“). 


10. „conectează întreruptorul...“, intelegind prin aceasta efectuarea operației 
de conectare a întreruptorului respectiv, precum și executarea operațiilor com- 
plementare, care nu necesită coordonare, legate însă în mod nemijlocit de ope- 
ratia de conectare a acestuia: 


— introducerea fișei de sincronizare; 

— verificarea, existenței condițiilor de sincronism, pentru intreruptoarele 
care sint cu tensiune de ambele párti si au posibilitatea controlului sincronis- 
mului; 

— controlul lipsei tensiunii pe echipamentul care va fi legat la bará sau 
la alt echipament cu tensiune prin conectarea intreruptorului respectiv, in mod 
obligatoriu, acolo unde existá posibilitatea controlului sincron si nu s-a 
primit indicatia sá se conecteze cu ntrolul sincronismului; 

— controlul lipsei tensiunii pe echipamentul care va fi legat la bará sau 
alt echipament cu tensiune, in mod obligatoriu, atunci cind nu s-a primit indi- 
catia cá se poate conecta cu tensiune din ambele párti (conecta in buclá) si existá 
posibilitatea controlului lipsei tensiunii; 

— anularea automatizărilor prevăzute pentru anclanșarea sa din rezervă 
(AAR etc.); 

— anularea automatizărilor care pot provoca acționarea nedorită a altor 
întreruptoare sau aparate la conectarea întreruptorului respectiv (DRRI etc.) 
repunerea acestora, conform instrucțiunilor tehnice interne; 

— verificarea actionárii corecte a intreruptorului respectiv, la comanda 


de conectare (verificarea, dupá indicatiile semnalizárilor, aparatelor he másurá 
etc., pentru cele comandate la distantá si verificarea vizualá a pozitiei conectat, 
pentru cele comandate sau actionate de la fata locului, astfel ca sá se poatá 
confirma, în timp util, executarea dispozitiei de conectare a intreruptorului 
respectiv) etc. 
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Expresia, „conectează intreruptorul..." trebuie însoţită obligatoriu de pre- 
cizări privind automatizările acestuia (dacă se pun în funcțiune, dacă ră 
anulate etc.) întotdeauna cînd diferă de schema normală. Dacă nu se fac aceste 
precizări, acestea vor fi aduse în situația prevăzută în schema normală. 

Expresia, prin care se confirmă executarea dispozitiei este „s-a conectat 
intreruptorul...", 


OBSERVATIE. Pentru simplificare te ca in cazul echipamentelor care la 
capătul respectiv au un singur intreruptor si deci nu există pericolul de confuzie 
să se folosească expresia „conectează echipamentul...“ în locul expresiei „conectează 
întreruptorul echipamentului...“, pentru acel capăt (spre exemplu „conectează 


transformatoru] 2 pe 110 kV“ în loc de „conectează întreruptorul de 110 kV al 
transformatorului 2") 


sau ,, 


11. ,deschide separatorul nchide separatorul...“, intelegind prin aceasta 
le deschidere (sau închidere) a separatorului respectiv 


precum și executarea operațiilor complementare respective: 


efectuarea operației c 


— executarea, verificării poziției deconectat a întreruptorului din ci 
respectiv; 


area másnrilor de prevenire a anclanșării accidentale a întrerupt 
uitul respectiv în momentul actionárii separatorului; 

— luarea măsurilor de prevenire a acționării nedorite a unor 
sau aparate la deschiderea. ( 


u înc 


paratorului respectiv ; 
— verificarea poziției deschis (inchis) a separat 


tiv et 


lui respe 


OBSERVAȚIE. Deoarece operația distinctă de deschidere (sau închidere) a 
separator în cadrul unei manevre de coordonare poate fi făcută pentru sco; 
verse, se va preciza personalului de deservire operativă scopul executării m 
precum si interdicțiile în folosirea separatorului respectiv, la fel ca și pentru în- 
treruptoare, 


nevrelor 


Expresia prin care se confirmă executarea dispozifiei este „s-a s 
separatorul...“ sau ,s-a inchis separ M 

OBSERVATIE. Deoarece prin operatii distir econectári de ruptoare si 

deschideri de separatoare se pot retrage din exploatare echipamente care nu sint 


deservite în întregime de o singură formație de deservire operativă, persoana care 
are comanda de coordonare va trebui să pronunțe, pentru formaţiile de"deservire 
operativă respective, retragerea din exploatare a echipamentului respectiv în mo- 
mentul în care consideră necesar aceasta 


12. „debroșează intreruptorul. sau ,broseazá întreruptorul...“, intelegind prin 
aceasta, efectuarea operației de debrosare (sau broşare) a întreruptorului debro- 
bil respectiv, p ecutarea operațiilor complementare respective: 
outarea. verificării poziției deconectat a întreruptorului respectiv; 

— luarea măsurilor de prevenire a anclansárii accidentale a intrerupto- 
rului in momentul debrosárii (sau broșării) acestuia; 

— verificarea debrosárii (sau brosárii) corecte a acestuia etc. 

Expresia prin care se confirmă executarea dispozifiei este 
intreruptorul..." sau „s-a brogat intreruptorul...* 
13. „anulează protectia...", „anulează automatizarea...“, intelegind prin aceasta; 
scoaterea din funcțiune a protecției sau a automatizării respective prin mij- 
loacele prevăzute pentru a fi întrebuințate de personalul de deservire operativă: 
chei, dispozitive de deconectare (DD) etc. 


um și e 


-a debroșat 
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Expresia prin care se confirmă executarea dispozitiei este „s-a anulat pro- 
tecția (automatizar " 


14. ,repune protectia...“, ,repune automatizarea...“, intelegind prin aceasta 
repunerea in funcțiune a protecției sau automatizării respective, care a fost anu: 
lată anterior, dar care este prevăzut să fie în funcțiune in med normal (prin in- 
structiunile, dispozițiile etc. date de PRAM sau prin schema normală). Expre- 
sia prin care se confirmă executarea dispozitiei este repus protecția (auto- 
matizarea)..." 


15. „pune in funcțiune protectia...", „pune în funcțiune automatizarea...“, 
intelegind prin aceasta punerea în funcțiune a protecției sau automatizării 
respective, care este prevăzut să fie anulată in mod normal (prin instrucțiunile, 
spozitiile etc. date de PRAM sau prin schema normală) si prevăzut să se pună 
in funcțiune numai pentru anumite manevre, probe, configurații (prin instruc- 
iunile şi dispoziţiile etc. date de PRAM). Expresia prin care se confirmă exe- 
cutarea dispozitiei este „s-a pus în funcțiune protecția (automatizarea)...". 


16. „separă vizibil pe partea secundară trafo tensiune...“ , intelegind prin aceasta 
executarea separaţiei vizibile pe partea secundară a trafo tensiune respectiv, 
pentru prevenirea, transformării inverse din joasă tensiune in înaltă tensiune, 
precum și toate operaţiile complementare legate de aceasta. Expresia prin care 
se confirmă executarea, dispozitiei este „s-a separat vizibil pe partea secundară 
trafo tensiune...". 


, intele- 


17. ,restabileste continuitatea pe partea secundară la trafo tensiune...“ 
gind prin aceasta executarea restabilirii continuitátii circuitelor pe parte 
cundará trafo tensiune respect care este separat vizibil pe partea secundará, 
precum $i toate operațiile complementare legate de aceasta presia prin care 
se confirmă executarea dispozitiei este „s-a restabilit continuitatea pe partea 
secundară la trafo tensiune 


18. „leagă la pămînt... în locul...", intelegind prin aceasta operaţiile de legare 
la pámint si în scurtcircuit ale fazelor echipamentului, ale elementului etc. 
respectiv, in locul indicat, precum și executarea operațiilor complementare 
respective, conform prevederilor N.P.M 


a la pămînt a clemei scurtcircuitului, prevăzută special in acest 


scop 

— verificarea lipsei de tensiune 

— verificarea închiderii corecte a cutitelor de legare la pămint, cînd le- 
garea la pămint si în scurtcircuit se face prin acestea; 

— blocarea cutitelor de legare la pámint etc. 

Expresia prin care se confirmă executarea dispozitiei este „s-a legat la pă- 
mint... in locul...“. 


OBSERVAȚIE. Este interzisă folosirea expresiei „pune la pămînt“ în locul expresiei 
„leagă la pămînt“, a expresiei „pus la pămînt“ in loc de „legat la pămînt“ etc. ; 
termenul de „punere la pămînt“ este rezervat pentru a indica punerea là pămînt 
accidentală a unei faze a echipamentului, a reţelei etc. 


19. „dezleagă de la pămînt... în locul...", intelegind prin aceasta operaţia de 
dezlegare de la pámint şi scurtcircuit a fazelor echipamentului, a elementului 
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etc. respectiv în locul indicat, precum și executarea operațiilor complementare 
respective, conform prevederilor N.P.M.: 

— dezlegarea de la pămînt a clemei scurtcircuitorului, prevăzută special 
în acest scop; 

— verificarea deschiderii corecte a cutitelor de legare la pămint, ci 
legarea în scurtcircuit si la pămînt s-a făcut prin acestea; 

— blocarea cutitelor de legare la pămînt etc. 


Expresia prin care se confirmă executarea dispozitiei este „s-a dezlegat 
de la pămint... in locul., 


20. „condamnă întreruptorul...“, intelegind prin aceasta efectuarea operațiilor 
destinate să împiedice conectarea voită sau accidentală a intreruptorul 
pectiv, aflat în poziţia deconectat, în sensul celor prevăzute in N.P.M. și preci- 
zate în instrucţiunile tehnice interne respective (anularea automatizărilor care 
pot provoca anclanșarea intreruptorului; verificarea poziției deconectat a acestuia; 
luarea măsurilor, conform N.P.M. si instrucțiunilor tehnice interne, pentru a 
împiedica acționarea voită sau accidentală a intreruptorului; montarea ind 
tcarelor de interdicție a manevrării acestuia etc.). 

ruptoarelor debroșabile, condamnarea întreruptorului in 


res- 


In cazul int 


502 
p in sensul prevederilor N.P.M. Prin dispozitia de condamnare a intrer 
respectiv, s-a pronunțat, pentru personalul de deservire operativă care 
dispoziția si interdicția manevrării acestuia pină la ridicarea condamnării. 
n care se confirmă executarea dispozitiei este ,s 


rului 


primește 


Expresia p a condamnat în- 


treruptorul.. 


OBSERVAȚIE. Trebuie făcută distincție între expresia „condamnă“, care definește 
o operaţie distinctă, folosită în cadrul manevrelor de coordonare si expresia „b 
cheazá" care defineşte operația de blocare a aparatului respectiv, în cadrul exe 
tiei manevrelor. Expresia „condamnă“ conține si interdicția manevrării aparatului 
respectiv, pin la primirea dispozifiei de ridicare a condamnării de la trea 
dispecer respectiv 


a de 


21. „condamnă telecomanda intreruptorului...", intelegind prin aceasta efectu- 
area ansamblului operațiilor destinate să împiedice conectarea voitá sau š 
dentală a intreruptorului respectiv prin telecomandă, operații care se execută 
din locul unde este instalat pupitrul de telecomandă (locul de unde se telecomandă 
întreruptorul respectiv). Acestea constau din: 
xecutarea verificării că întreruptorul se află în poziție deconectat 
(prin telesemnalizări, telemăsuri, probe etc.), folosind toate posibilitățile ofe- 
rite de instalația de telecomandă respectivă; 

— împiedicarea telecomandárii întreruptorului respectiv; 

— montarea de indicatoare de interdicție a manevrării intreruptorului 
respectiv, la pupitrul de telecomandă, pe cheile, butoanele etc. de unde se poate 
telecomanda acesta. Prin dispoziția de condamnare a telecomenzii intrerupto- 
rului s-a pronunțat, pentru personalul de deservire operativă (sau de comandă 
operativă) respectiv, care primește dispoziția, interdicția manevrării acestui 
pînă la ridicarea condamnării. Expresia prin care se confirmă executarea dispo- 
ziției este „s-a condamnat telecomanda intreruptorului...". 
22. „condamnă separatorul ..", intelegind prin aceasta efectuarea operațiilor 
destinate să împiedice închiderea voitá sau accidentală a separatorului aflat 
în poziția deschis, în sensul celor prevăzute in N.P.M. si precizate în instructiu- 


ci- 
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nile tehnice interne (verificarea vizualá a pozitiei deschis a separatorului res- 
pectiv, blocarea dispozitivelor de actionare — ccmandá in pozitia deschis, con- 
form N.P.M.; montarea indicatoarelor de interdicție a manevrării acestuia, 
conform N.P.M. etc.). 

Prin dispoziția de condamnare a separatorului respectiv, s-a pronunțat 
pentru personalul de deservire operativă care primește dispoziția, interdicția 
manevrării acestuia pînă la ridicarea condamnăr: 
?xpresia prin care se confirmă executarca dis 


separatorul...“. 


ozitiei este: „s-a condamnat 


OBSERVAȚIE. Este admis ca dispoziţia de condamnare să fie dată fie odată cu dis- 
poziţia de deconectare, deschidere, debrosare, fie separat, după caz (spre exemplu 
„deschide separatorul X şi condamnă-l“ sau „deschide separatorul X" si, după ce 
s-a confirmat deschiderea, în momentul cînd se consideră necesară condamnarea : 
„condamnă separatorul X“). 

Condamnarea unui întreruptor sau separator nu trebuie confundată cu realizarea 
blocajelor prevăzute să existe în mod norma! la întreruptorul sau separatorul r 
pectiv (blocarea acţionării separatoarelor faţă de poziţia întreruptorului din circuitul 
respectiv; blocarea dispozitivelor de acţionare a aparatajului de comutație, situate 
în puncte accesibile populaţiei etc.), 


23. „ridică condamnarea întrerupterului...“, „ridică condamnarea separatoru- 
ridică condamnarea telecomenzii intreruptorului...", intelegind prin 
asta efectuarea operaţiilor prin care se aduce intreruptorul, separatorul sau 
telecomanda intreruptorului (care sint condamnate) în situația dinaintea con- 
damnárii, Blocajele prevăzute să existe in mod normal la intreruptorul sau sepa- 
ratorul respectiv vor rámine in situatia stabilitá pentru aparatul respectiv. 
Expresia prin care se confirmă executarea dispozitiei este: „s-a ridicat condam- 


narea întreruptorului (separatorului)...“. 


ac 


OBSERVAȚIE. Prin dispoziţia de conectare, de închidere, de brogare a unui într 
ruptor sau separator se pronunţă și ridicarea condamnării acestuia, fără să mai fie 
nevoi * cazuri de o dispoziție separată pentru ridicarea condamnării 

La un intreruptor debrosabil, care a fost condamnat în poziția debrosat, cînd se dă 
dispoziție de broșare, dar se intenționează să se păstreze condamnarea întrerupto- 
rului respectiv în poziţia deconectat, se va preciza aceasta odată cu dispoziţia de 
broșare (spre exemplu: „broșează întreruptorul X, va rămîne condamnat în poziţia 
deconectat"), 


B. Expresiile utilizate pentru exercitarea dreptului de competență 
sau autoritate de decizie 


24. „aprobă deconectarea intreruptorului...", intelegind prin aceasta aprobarea 
deconectării unui intreruptor al unui echipament, cuplă etc., deconectare ne- 
cesară pentru verificări (de circulații, tensiuni etc.) înaintea retragerii din ex- 
ploatare, pentru schimbări de configurație, pentru retragerea din exploatare etc. 
25. „aprobă conectarea întreruptorului...“, intelegind prin aceasta aprobarea 
conectării unui întreruptor al unui echipament, cuplă etc., conectare necesară 
pentru schimbări de configurație, punere în funcțiune a unui echipament, în- 
chidere a unor bucle etc. 

26. „aprobă deschiderea separatorului...“, inielegind prin aceasta aprobarea 
deschiderii unui separator pentru schimbări de configuraţie, retragerea din 
exploatare etc. 
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27. „aprobă închiderea separatorulu 
chiderii unui separator pentru schim 
28. „aduce (adu) “, pentru a indica aducerea în starea oper 
tivă „în reze a echipamentului, a cuplei respective, din stările opera- 
tive „în funcțiune“, „în rezervă rece“. 


, intelegind prin aceasta aprobarea 
ri de configurație, redare în exploatare etc. 


Cînd diferă de schema normală, se vor face precizările necesare privind 
automa rile, configurația dorită etc. 


29. „aprobă aducerea... în rezervă caldă“, intelegind prin aceasta aprobarea 
aducerii unui echipament ,cuplá în starea operati n rezervă caldă“ din orice 
altă stare operativă. Cînd diferă de schema normală, se vor face precizările ne- 


cesare privind automatizările, configurația dorită etc, 

Prin darea aprobării de aducere „în rezervă caldă“ a unui 
retras din exploatare intelege că s-a dat si aprobarea pentru red: 
exploatare. 


pament 
sa în 


30. „aduce (adu)... în rezervă rece“, pentru a indica aducerea în starea operativă 
„în rezervă rece“ a echipamentului, a celulei sau a cuplei respective, din stările 
operative „în funcțiune în rezervă caldă“. 


31. „aprobă aducerea... în rezervă rece", infelegind prin aceasta aprobar 
aducerii unui echipament, celulă, cuplá în starea operativă „în rezervă rece 
din orice altă stare operativă, Prin darea aprobării de aducere „în rezervá re 


a unui echipament retras din « 
pentru redarea sa în 


«ploatare se înțelege cá s-a dat și aprobarea 


e 


ploatare. 


ui echi- 


32. „aduce (adu)... în rezervă“, pentru a indica aducerea in rezervă a ur 
pament sau element, care c in functiune 


OBSERVAȚIE. Deoarece expresia „în rezervă“ nu defineşte $i starea operativă a echi- 
pamentuiui respectiv (starea operativă definindu-se prin expresiile „în rezervă caldă“, 
„în rezervă rece“ sau nominalizindu-se detaliat, în cazul echipamentelor aflate în 


stări operative nenominalizabile), ci doar indică sit 


atia de rezervă a echipamen- 


tului respectiv, asa cum s-a definit la 3.2.1 atunci cind se doreste ca echipamen- 
tul respectiv să fie într-o anumită configurație, automatizările respective să fi 

sau nu în funcțiune etc., se vor face precizările respective. Dacă nu se fac precizări, 
treapti operativă inferioară care a primit dispoziția (c însă echipamentul 
respectiv în competență sau comandă de coordonare) sau personalul de deservire 
operativă care a primit dispoziția va hotărî starea operativă în care va îi adu 

echipamentul respectiv. (rezervă caldă, rezervă rece etc.) conform scheme 

sau instrucţiunii tehnice interne respective. 


33. „aprobă aducerea... în rezervă“, intelegind prin aceasta aprobarea aducerii 
unui echipament sau element în rezervă, din orice stare operativă. Prin darea 
aprobării de aducere în rezervă a unui echipament retras din explcatarc 
telege că s-a dat și aprobarea pentru redarea sa în exploatare. 


se în- 


Cînd diferă de schen 
automatizárile, configurația 


normală, se vor face precizările necesare privind 
dorită etc. 

34. „aprobă retragerea din exploatare a...", intelegind prin aceasta aprobarea 
retragerii din exploatare a echipamentului, celulei sau elementului respectiv. 
Odată cu aprobarea, cînd este cazul, se vor preciza și condițiile in care se dă 
aprobarea. De asemenea, se vor preciza și configurația, starea operativă etc. 
în care vor fi aduse echipamentul, celula, elementul respectiv la redarea lor in 
exploatare, cînd diferă de schema norma În cazul în care nu se precizează 
aceasta, se consideră că trebuie adus în configurația prevăzută in schema normală. 
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EXEMPLU: se aprobă retragerea din exploatare a transformatoruiui 2; la redarea 
în exploatare se va aduce în configuraţia din care a fost retras din exploatare, 


35. „redă in exploatare...“, pentru a dispune aducerea echipamentului, a celulei, 
a elementului respectiv (care este retras din exploatare) într-o stare operativă 
premergătoare punerii în funcțiune, astfel ca acesta să poată fi pus în funcțiune 
în timp cit mai scurt. 

Prin dispoziția „redă în exploatare nu se înțelege și executarea opera- 
ţiilor de punere în funcțiune a echipamentului, a elementului etc. respectiv, 
urmînd ca punerea în funcțiune să se facă la primirea dispozitiei de punere în 
funcțiune. 

Dispozitia „redă în exploatare...“ se dă atunci cind un echipament, celulă, 
element retras din exploatare trebuie redate de urgență în exploatare, pentru 
a fi întrebuințate în funcționarea instalaţiei, a rețelei, a sistemului, în cazul 
în care s-au produs incidente, avarii, au apărut situații neprevăzute etc., care 
nu mai permit ca echipamentul, celula sau elementul respectiv să ráminá retra- 
se din exploatare. 


Redarea în exploatare se face conform condițiilor și timpilor de redare 
în exploatare, prevăzuţi si aprobati prin cererea de retragere din exploatare. 

Dispozitia „redă în exploatare...“ va fi însoțită de precizări privind cone 
figuratia, starea operativă etc. în care vor fi aduse echipamentul „celula, elemen- 
tul respectiv, la redarea lor în exploatare, 


În cazul în care nu se fac aceste precizări, se va aduce în configurația pre- 
văzută în schema normală și în starea operativă imediat premergătoare punerii 
în funcțiune, astfel ca să poată fi pus în funcțiune prin minimumul de operaţii 
posibil. 


36. „aprobă redarea în exploatare a...", infelegind prin aceasta aprobarea re- 
dării în exploatare a echipamentului, celulei, elementului respectiv, care au fost 
anterior retrase din exploatare. Odată cu această aprobare, cind este cazul, se 
va preciza şi configuraţia, starea operativă etc. în care va fi adus echipamentul, 
atunci cînd acestea diferă de schema normală sau de precizările făcute cînd s-a 
dat aprobarea de retragere din exploatare (fiind posibil ca în urma unor incidente, 
avarii, evenimente neprevăzute etc., redarea în exploatare să nu mai fie posibilă 
conform precizărilor făcute cînd s-a dat aprobarea de retragere din exploatare 
sau în configurația prevăzută în schema normală). 


37. „pune in functiune...", pentru a indica punerea în funcțiune a echipamen- 
tului, a cuplei, a elementului respectiv aflate în rezervă. 

Dispozitia de punere în funcțiune va fi însoțită de precizări privind confi- 
guratia, automatizările etc., atunci cînd diferă de schema normală. Dacă nu se 
fac aceste precizări, se va pune în funcțiune în configurația prevăzută în schema 
normală, iar automatizările vor fi aduse în situația prevăzută în schema normală. 
38. „aprobă punerea în funcțiune a...“, intelegind prin aceasta aprobarea punerii 
în funcţiune a unui echipament, element, cuplá, care sînt în rezervă. 

Cind diferă de schema normală se vor face precizări privind configurația 
dorită, automatizările etc. 


39. „realizează configuratia...", pentru a indica realizarea unei configurații 
dorite. Dispozitia de realizare a unei configurații dorite va fi însoțită de pre- 
cizările necesare privind automatizările (in cazul cind diferă de schema normală 


17 — c. 682 
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și, atunci cind este cazul, de interdicțiile datorate realizării configurat res- 
pective în alte condiții decît cele normale, precum si de interdicțiile noi care 


vor rezulta in urma configuratiei ce se creeazá. 


40. „aprobă realizarea configuratiei..", íntelegind prin aceasta aprobarea rea? 
lizării unei configurații la cererea treptelor de conducere operativă de nivel in- 
ferior care au echipamentul etc. în competență, comandă de coordonare, sau la 
cererea celor care au echipamentul etc. în deservire operativă. Odată cu apro- 
barea, se vor preciza, atunci cînd este cazul, și condițiile cu care se dă aprobarea 
respectivă (în cazul în care apar interdicții noi se vor preciza și acestea). 


41. „aprobă aducerea... în stare caldă“, intelegind prin aceasta aprobarea adu- 
cerii unui echipament în starea operativă „în stare caldă“, din stările operative 
„în funcțiune“, „în rezervă caldă“, „în stare rece“, „în starea separat vizibil“, 
Prin darea aprobării de aducere „în stare caldă“ a unui echipament retras din 
exploatare, se înțelege că s-a dat și aprobarea pentru redarea sa în exploatare, 
rămînînd însă în continuare indisponibil. Cînd diferă 


ă de schema normală se vor 
face precizările necesare privind configurația dorită. 


în stare rece“, intelegind prin aceasta aprobarea aducerii 
„în stare rece“, din orice 
ipa 


42. „aprobă aducerea.. 
unui echipament, celulă, cuplă în starea operati 
stare operativă. Prin darea aprobării de aducere „în stare rece“ a unui ec 
ment etc. retras din exploatare, se înțelege că s-a dat și aprobarea pentru redarea, 
sa în exploatare, ráminind însă în continuare indisponibil. 


43, „reglează tensiunea la...", pentru a indica realizarea unei valori a tensiunii 
(care va fi precizată) și menținerea sa, pînă la noi dispoziţii, la această valoare, 
folosind posibilitățile de reglaj ale echipamentelor (generatoare, transformatoare 
cu ploturi reglabile sub sarcină, compensatoare sincrone etc.), în limitele permise 
de utilajele respective. 

Cind nu se precizează o anumită valoare, reglarea se va face conform gra- 
ficului de tensiune stabilit, 
44. „reglează frecvenţa la...“, pentru a indica realizarea unei valori a frecvenței 
(care va fi precizată) și menţinerea sa, pînă la noi dispoziții, la această valoare 
folosind posibilitățile utilajelor respective în limitele permise de acestea. Cind 
nu se precizează ó valoare anume a frecvenței și nu există un grafic de reglaj, 
reglarea se va face la valoarea de 50 Hz. 


45. „reglează circulația la...“, pentru a indica realizarea unei anumite circulații 
(putere activă, putere reactivă) care va fi precizată și menținerea, sa la această 
valoare, pînă la noi dispoziţii, folosind posibilitățile de reglaj ale utilajelor res- 
pective în limitele permise de acestea. Cind nu se precizează o anumită valoare, 
reglarea se va face conform graficelor și condiţiilor stabilite. 


46. „realizează tensiunea de...", „realizează frecvența de...", „realizează circu- 
latia de...", pentru a indica realizarea unei anumite valori a tensiunii, a frec- 
venţei sau a circulaţiei, valoare care va fi precizată, Spre deosebire de expresia 
„reglează“, prin expresia „realizează“ nu se indică și menținerea acesteia la va- 
loarea respectivă pînă la noi dispoziții, ci se indică doar âducerea la valoarea 


respectivă a tensiunii, a frecvenței- sau a circulației respective. După confirmarea 
realizării valorii respective, persoana care a dat dispoziția va trebui să precizeze 
dacă se va face reglarea la valoarea respectivă, dacă se revine la reglarea, după 
grafic, dacă această valoare trebuie menținută un anumit timp (se va indica 
intervalul de timp sau condițiile de menținere) etc. 
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47. ,incarcá...", ,descarcá...", pentru a indica încărcarea; sau descărcarea unui 
grup generator, compensator sincron, centrală, precizindu-se la cit (sau cu cît) 
ă fie încărcat sau descărcat grupul, compensatorul sincron sau centrala, respec- 
tivá. Prin expresia „încarcă la maximum" se înțelege încărcarea grupului, a cen- 
tralei, à compensatorului sincron, la maximumul permis de utilaj, în ceea, ce 
privește puterea activă și la maximumul permis de utilaj (sau la banda de ten- 
siune fixată, graficul de tensiune stabilit, cos o nominal etc.) în ceea ce pri- 
veste puterea reactivă, dar fără a supraincárca grupul respectiv. 

Prin expresia, „descarcă la minimum“ se înțelege descărcarea grupului sau 
a centralei, la minimumul stabilit, în ceea ce privește puterea activă. În ceea ce 
privește puterea reactivă, aceasta se va regla astfel ca să se mențină tensiunea 
conform graficului (sau benzii de tensiune) stabilit, iar pentru grupurile (cen- 
tralele) la care valoarea puterii reactive pe grup sau centrală nu are influență 
sensibilă asupra tensiunii, se va regla puterea reactivă astfel incit să se menţină 
cos @ nominal pe grup (sau grupuri). À 

La compensatoarele sincrone se va indica valoarea puterii reactive la care 
vor fi descărcate (sau cu cît vor fi descărcate). 


OBSERVAȚIE. Expresia „descarcă compensatorul sincron la ^ înseamnă aduce- 
rea la valoarea zero a puterii reactive produse (curent statoric în jurul valorii zero) 
şi nu dezexcitarea completă a acestuja, ceea ce ar duce la consumarea de putere reac- 
tivă din reţea de către compensatorul sincron, 


Prin expresia „descarcă la minimumul tehnic“ se înțelege descărcarea, grue 
pului sau a centralei la minimumul tehnic al utilajelor respective, în ceea c 
priveşte puterea activă. În privința puterii reactive, rămin valabile cele pre 
văzute mai sus. Dacă la centrala respectivă (grupul respectiv) nu s-a fixat un 
minimum de funcțicnare în regim de durată diferit de minimumul tehnic, 
prin expresia „descarcă la minimum" se înțelege descărcarea la minimumul teh- 
nic stabilit. 


OBSERVAȚIE. Cind este necesar, se va preciza separat pentru puterea activă sau 
reactivă încărcarea sau descărcarea grupurilor sau a centralelor respective (spre 
exemplu, „Încarcă la maximum cu putere reactivă...“). Cînd sînt necesare încărcare 

$i funcționarea cu suprasarcină se va preciza aceasta, indic valoarea supra- 
sarcinii, durata sa etc. Dacă se precizează num. na cu supra- 
ată, după care 


se va reveni în limitele stabilite pentru funcționarea de dura 


48. „funcționează cu suprasarcină 


; ^, pentru a indica funcționarea cu supra- 
sarciná pe un echipament etc. Se va indica valoarea suprasarcinii, durata sa, 
anumite condiții etc. 


EXEMPLU: staţia A anunță că pe trafo 2 s-a depășit curentul nominal cu 10%; 
se poate da, spre exemplu, dispoziția: „funcționează cu suprasarcină si dacă aceasta 
atinge sau depășește 15% vei anunța imediat“. 


C. Expresii utilizate la manevrele de execuție pentru indicarea 
operațiilor principale 


49. „conectează intreruptorul..." sau „deconectează întreruptorul...“, pentru 
operația de conectare sau deconectare a unui întreruptor. N 
50. „închide separatorul..." sau „deschide separatorul...“, pentru operația. de 
închidere sau deschidere a unui separator, 
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51. „broșează întreruptorul. sau „debroșează intreruptorul...' 
rafia de brosare sau debrosare a unui intreruptor debrosabil. 
52. „anulează protecția...“ sau „anulează automatizarea...“, pentru operația 
de anuiare a unei protectii sau a unei automatizări (scoaterea acesteia din func- 
tiune prin mijloace prevăzute pentru a fi întrebuințate de personalul de deser- 
vire operativă). 

53. „repune protecția...“ sau „repune automatizarea...“, pentru operația de re- 
punere în funcțiune a protecției sau automatizării respective, care a fost anulată 
anterior, dar care este prevăzută să fie în funcțiune în mod normal (prin instruc- 
tiunile, dispozițiile etc. date de PRAM sau prin schema normală). 

54. „pune în funcțiune protecția...“ sau „pune în funcțiune automatizarea...“, 
pentru operația de punere în funcțiune a unei protectii sau automatizări, care 
este prevăzut să fie anulată în mod normal (prin instrucțiunile, dispozițiile etc. 
date de PRAM sau prin schema normală) și prevăzut să se pună în funcțiune 
pentru anumite manevre, configurații etc. 

55. „verifică poziția deconectat...“ sau „verifică poziția conectat...“, pentru 
operația de verificare vizuală a poziției deconectat sau conectat a unui între- 
ruptor, pe toate fazele. 

- 56. „verifică poziția deschis...“ sau „verifică poziția inchis...", pentru operația 
de verificare vizuală a poziției „deschis“ sau „inchis“ a unui separator sau a cu- 
titelor de legare la pămînt ale unui separator, pe toate fazele. 

57. „verifică poziția debrosat..." sau „verifică poziția broșat...“, pentru opera- 
tia de verificare vizuală a poziției debrosat sau broșat a unui intreruptor de- 
brosabil. 

58. „scoate siguraniele (siguranta)..." sau „repune sigurantele (siguranța 
pentru operația de scoatere sau repunere a siguranfelor dintr-un punct al cir- 
cuitului respectiv. 


, pentru ope- 


EXEMPLU : se t siguranfele de joasă tensiune ale trafo tensiune, bara 1—35 kV. 


Prin „scoaterea siguranței“ se înțelege scoaterea din suportul (soclul) său 
a siguranței respective (împreună cu capacul, minerul etc.) pentru ca să se cre- 
eve o separare vizibilă a circuitului (precizarea este valabilă și pentru siguran- 
fele automate). 
59. „deconectează sigurantele (siguranța) sau ,conecteazá sigurantele (sigu- 
ranta)...", pentru operația de deconectare sau conectare a sigurantelor automate, 


60. „blochează...“ sau ,deblocheazá...", pentru operaţia de blocare sau deblo- 
care à dispozitivelor de actionare ale separatoarelor, intreruptoarelor, cufitelor 
de legare la pámint ale separatoarelor etc. 

leagá la pámint scurtcircuitorul" sau ,dezleagá de la pámint scurtcircui- 
, pentru operația de legare la pămînt sau de dezlegare de la pámint a cle- 
mei scurtcircuitorului prevázutá special in acest scop, conform N.P.M. 

62. ,verificá lipsa de tensiune", pentru operatia de verificare a lipsei de ten- 
siune, conform N.P.M. 

63. „montează scurtcircuitorul“, pentru operația de aplicare a clemelor scurt- 
circuitorului la fazele instalaţiei, conform N.P.M. 

64. „demontează scurtcircuitorul“, pentru operația de demontare a clemelor 
scurtcircuitorului de la fazele instalaţiei, conform N.P.M. 
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65. „închide cutitele de legare la pămînt a separatorului spre...“, pentru indi- 
carea operației de închidere a cutitelor de legare la pămînt ale unui separator, 
pentru a realiza legarea la pámint și în scurtcircuit a fazelor instalaţiei, con- 
form N.P.M. 

66. „deschide cutitele de legare la pămint a separatorului spre...", pentru 
indicarea operației de deschidere a cutitelor de legare la pámint ale unui sepa- 
rator, pentru a realiza dezlegarea de la pámint si din scurtcircuit a fazelor insta- 
latiei, conform N.P.M. 


OBSERVAȚIE. Din aceste expresii derivă expresiile care indică starea, poziţia etc. 
elementului respectiv (conectat, deconectat, închis, deschis, , anulat, repus, 
montat, blocat etc.), expresiile care indică operaţia care se execută (se conectează, 
se deconectează, se închide, se deschide, se anulează, se repune ctc.), precum $i ex- 
presiile pentru confirmarea executării (s-a conectat, s-a deconectat, s-a anulat, s-a 
repus etc.). 


D. Expresiile „declanșează“, „anclanșează“, „reanclanșează“ 


(„a declanșat“, „a anclangat", „a reanclansat") sint rezervate pentru indicarea 
manevrării automate a întreruptorului respectiv sub acțiunea protectiilor prin 
relee sau a automatizărilor. 

EXEMPLU: „a declanșat întreruptorul 110 kV al transformatorului 2, prin protecția 


maximal de curent pe 110 kV“ sau „lucrează AAR cuplă bara 1 — bara 2 care an- 
clanșează intreruptorul cuplei si declanşează întreruptorul 6 kV a] trafo 2“, 


iile „declanșat“, „anclanșat“, ,reanclansat" se vor folosi pentru 
a indica poziția intreruptorului respectiv, rezultată în urma manevrării automate 
a acestuia sub acțiunea protectiilor sau a automatizárilor. 

Cînd expresiile respective se referă la un echipament care are mai multe 
posibilități de racord, se va indica separat pentru fiecare capăt, declanșarea, 
anclanșarea etc. (sau poziția declanșat, anclanșat etc.) a întreruptoarelor res- 
pective. 


EXEMPLU: „a declanșat linia A—B în A și în B“, „a declanșat trafo 2 pe 110 și 
35 KV“, „trafo 3 este declanșat pe 110 si 6 kV". 


Acesti termeni (declansat, anclansat, reanclansat) nu trebuie intrebuinfati 
decit imediat dupá functionarea intreruptorului. Ulterior, se vor intrebuinta 
expresiile: „deconectat“, „conectat“ pentru intreruptoare, iar pentru echipa- 
mente, celule, cuple, se vor intrebuinta expresiile care definesc starea operativá 
a acestora: „în stare caldă“, „în rezervă caldă“, „în funcțiune“. 


E. Pentru uniformizarea expresiilor, denumirilor etc. folosite în 
concepția, coordonarea si executarea manevrelor, se mai defi- 
nesc următoarele : 


67. „separator de bară“ este separatorul prin care un echipament, element, cuplă 
etc. se leagă la bara respectivă. 

68. „separator de linie“ este separatorul prin care o linie se leagă la int rerup- 
torul sáu; este montat în imediata apropiere a acestuia și aparține celulei liniei 
respective. 
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69. „separator de transformator“ este separatorül prin 'cat&' un transformator 
se leagă la intreruptorul sáu; este montat în imediata apropiere a acestuia si 
aparține celulei transformatorului respecti: (expresia este definită prin analogie 
cu „separator de linie”). j 


70. „Separator de borne“ este separatorul montat în imediata. apropiere a bor- 
nelor unui transformator, generator, compensator, sincron,. prin care bornele 
acestuia se leagă la conductoarele de legătură cu celula sa (sau cu transformatorul 
respectiv, în cazul generatoarelor care debiteazá printr-un transformator). 


71i „separator de ocolire“ este separatorul prin care se poăte realiza o legătură 
de ocolire a unui intreruptor, a unui autotransformator etc., elementul ocolit 
avînd posibilitatea de a fi separat (prin separatoare care-l incadreazá, prin de- 
broșare etc.). 


+ „separator de suntare" este separatorul prin care se poate realiza suntarca 
ornelor de pe aceeași fază a unui intreruptor etc.; elementul súntat neavînd 
posibilitatea de a fi separat. i 


73. „separator de cuplă“ este separatorul prin care se poate realiza legătura 
între două bare sau se poate realiza legătura transversală între două linii în ime- 
diata apropier barelor la care sint legate liniile respective (astfel ca atunci 
cînd liniile s în funcțiune pe aceeași bară, tensiunile la contactele separato- 
rului respectiv să nu prezinte decalaj de fază si diferență de mărime între ele, 
legăturile de la bara respectivă pînă la separatorul de cuplă fiind scurte). 


74. „separator de buclă“ este separatorul prin care se poate realiza legătura trans 
versală între două linii, la distanță de barele la care sînt legate acestea sau legă- 
tura longitudinală a extremităților liniilor. respective. 

La contactele separatorului respectiv, tensiunile pot prezenta decalaj 
de fază şi diferență de mărime. Chiar dacă liniile respective sînt în funcțiune 
pe aceeași bară, decalajul de fază și diferența de mărime pot apărea din cauza 
încărcăturilor si a caracteristicilor diferite ale liniilor între bară și locul de 
montare a separatorului de buclă. i 


75. „separator de secționare“ este separatorul montat in lungul unei linii, prin 


care se poate realiza sectionarea acesteia. 


76. „separator de derivație“ este separatorul montat pe o derivație dintr-o linie 
electrică, așezat în imediata apropiere a liniei, prin care derivatia respectivá 
se poate separa de linie. Ceilalți separatori din lungul derivatiei respective sînt 
„separatorii de sectionare din derivatia respectivă“. Dacă primul separator din 
derivatia respectivă, plecind de la linia din care se derivă, nu este așezat în ime- 
diata apropiere a liniei, nu poate fi socotit separator de derivație. 


77. „separator de post" este separatorul montat în linia sau in derivatia respec- 
tivă, în imediata apropiere a unui post de transformare, prin care postul respec- 
tiv se poate se de linie (sau derivație). În cazul în care postul are bară, se- 
paratorul de b n care linia sau derivatia respectivă se leagă la bara post: 
lui va fi nur separatorul de bară al liniei (derivatiei) respective, în postul 
respectiv. 


78. „întreruptor de ocolire“, „întreruptor de șuntare“, „întreruptor de cuplă“, 
,intreruptor de buclă“, „întreruptor de sectionare", „intreruptor de derivație“ 
acestea se detin similar cu separatoarele respective. 
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79. „legătura de ocolire“ este legătura prin care se realizează ocolirea unui în- 
treruptor, a unui transformator etc., elementul sau elementele. ocolite -fiind se- 
parate (prin separatoarele care-l încadrează, prin debrosare, prin dezlegări de 


cordoane etc,); | 

80. „legătura de suntare“ este legătura prin care se realizează şuntarea bornelor 
de pe aceeași fază a unui întreruptor, separator etc., elementul șuntat nefiind 
separat. ' 

81. „element ocolit“ si „element șuntat“ sînt elementele care au fost ocolite sau 
e prin separatoare, întreruptoare, legături de ocolire sau suntare. 


şun 


OBSERVAȚIE. Un element ocolit, fiind separat, va fi „fără tensiune“ cînd legătura 
de ocolire este sub tensiune, pe cînd. un element suntat va fi „cu tensiune“ cînd 
legătura de şuntare este cu tensiune, La un element ocolit, dacă se creează separări 
vizibile şi se îndeplinesc toate condiţiile prevăzute in N.P.M., se pot executa lucrări 
care necesită scoaterea de sub tensiune şi legarea la pămînt, pe cînd un element șuntat 
va fi considerat sub tensiune, Pentru precizarea definiţiilor de la poziţiile 67—81 se 
va vedea schema anexată. 


82. „fără tensiune“ este expresia prin care se arată că echipamentul sau ele- 
mentul respectiv nu este cu tensiune in momentul respectiv. 

Expresii de genul: „este la zero“ etc. sînt interzise. Se va folosi expresia: 
„rămine fără tensiune“ și nu expr de genul: „vine la zero“ etc. Expresia 
„fără tensiune“ nu trebuie în nici un moment confundată cu „scoasă de sub 
tensiune“, expresie care este definită clar în N.P.M. 

83. „sub tensiune“ sau „cu tensiune“ sînt expresii prin care:se arată cá echipa- 
mentul, elementul respectiv sint eu tensiune în momentul respectiv. 

84. „sub tensiune în gol“ este expresia prin care se arată că echipamentul res- 
pecti:r este sub tensiune dintr-un singur capăt, la fiecare din toate celelalte ca- 
pete fiind deschis (deconectat etc.) cel puţin un aparat de comutație. 

85. „in sarcină“ este expresia prin care se arată că echipamentul respectiv este 
în funcțiune şi că prin el există circulație de energie electrică activă sau reactivă, 
86. „cu sarcină“ este expresia prin care se arată că prin acel capăt al echipamen- 
tului respectiv există circulație de energie electrică activă sau reactivă. 

Expresia „fără sarcină“ arată că prin echipamentul respectiv sau prin ca- 
pătul respectiv al unui echipament nu există circulație de energie electrică activă 
sau react Expresii de genul „este la zero“, „este pe zero“, „linie liberă“, 
„bară liberă“ etc. nu se vor întrebuința. 

Se admite expresia „este zero“ numai pentru a arăta cantitativ mărimea 
unui parametru care se exprimă in mod obișnuit prin cifre. 


EXEMPLU: puterea reactivă este zero; tensiunea este zero; diferența între tensiuni 
este zero etc. 


OBSERVAȚIE. Expresiile 82, 83, 84, 85, 86 exprimă numai regimul echipamen- 
tului, elementului etc. respectiv. Starea operativă a acestora trebuie însă exprimată 
prin expresiile prevăzute la capitolul 3, „definiții cu privire la stările echipamen- 
telor“ sau nominalizată detaliat, 


87. „închide (conectează) în buclă“ este expresia prin care se arată că aparatul 
de comutație respectiv se închide (se conectează) pentru a uni două extremități 
ale unei rețele electrice, extremități care sînt în sincronism (alte extremități 
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ale rețelei fiind unite între ele), dar ale căror tensiuni, la contactele întrerupto - 
rului sau separatorului respectiv, pot prezenta decalaj de fază și diferență de 
marime, 

88. „deschide (deconectează) în buclă“ este expresia prin care se arată că apa- 
ratul de comutație respectiv se deschide (se deconectează) pentru a separa două 
extremități ale unei rețele, extremități care rămîn în sincronism după separare 
(alte extremități ale rețelei răminind unite între ele), dar ale căror tensiuni 
după separare pot prezenta decalaj de fază și diferență de mărime. 


OBSERVAȚIE. Deoarece decalajul de fază al tensiunilor la extremitățile rețelei 
care se unesc în buclă prin aparatul de comutație respectiv poate apărea fie din cauza 
conexiunilor și a grupelor de conexiuni diferite ale transformatoarelor prin care 
închide circuitul buclei respective (decalajele de 30°, 60° etc. 

de caracteristicile elementelor respective), fie din cauza încăr ; 
racteristicilor diferite ale ramurilor rețelei (decalaje care depind de regimul de 
funcționare şi care pot chiar să nu existe), fie prin suprapunerea decalajelor men- 
fionate mai sus, la conectarea (închiderea), deconcctarea (deschiderea) în buciă, 
se va fine seama de decalajul respectiv si de cauzele care îl produc. 


89. „închiderea buclei“, intelegindu-se prin aceasta unirea a două extremități 
ale unei rețele, extremități care sint in sincronism (alte extremități ale rețelei 
fiind unite între ele), dar ale căror tensiuni pot prezenta decalaje de fază si dis 
ferentá de mărime. În cazul in care aceste decalaje, la închiderea buclei, dau 
naștere la variații bruște ale circulațiilor în ramurile rețelei respective, se va 
spune „închiderea forțată a buclei“, 

Expresia „buclare“ nu se va folosi. 
90. „deschiderea buclei“, intelegindu-se prin aceasta separarea a două extre- 
mitáti ale unei rețele, extremități care rámin în sincronism după separare (alte 
extremități ale rețelei ráminind unite între ele), dar ale căror tensiuni pot pre- 
zenta decalaj de fază si diferență de mărime. 

Expresia „debuclare“ nu se va folosi. 
91. „realizarea paralelului între... si...", intelegindu-se prin aceasta unirea a. 
două extremități apartinind la două rețele sau două fracțiuni de reţea separate 


(sau a unui generator, centrală electrică, cu rețeaua respectivă), extremită 
e nu se află in sincronism si pentru unirea cărora este necesară aducerea lor 
în sincronism. 


92. „conectează cu realizarea paralelului“ este expresia prin care se indică co- 
nectarea unui intreruptor pentru unirea extremităților a două rețele sau a unui 
generator, centrală electrică, cu rețeaua respectivă, extremități care nu sînt în 
sincronism $i pentru unirea cărora este necesară aducerea lor în sincronism. 
93. „conectează pentru probă“ este expresia prin care se indică conectarea unui 
intreruptor pentru a proba cu tensiune (tensiunea de serviciu) un echipament 
sau element. 


EXEMPLU: „conectează pentru probă linia A“, 


94. presia „s-a conectat si a ținut normal" se întrebuințează pentru a arăta 
că intreruptorul s-a conectat pentru probă si nu a declanșat, iar în funcţionarea 
echipamentului, elementului care s-a pus sub tensiune nu se observă nimic 
anormal. În cazul in care se observă o anomalie, se va preciza detaliat anomalia 
pectivá. 
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EXEMPLU: „s-a conectat linia A și a ţinut, dar la conectare a apărut punere la 
pămint pe faza S în bara 1“. 


Expresia „se conectează si nu tine (nu primește)“ nu trebuie folosită, de- 
oarece nu exprimă suficient de clar ce s-a intimplat, Se vor folosi expresii de 
genul: „s-a conectat si a declanșat prin protecția...“, „s-a conectat și a declanșat 
fără să lucreze nici o protecție“, „s-a încercat conectarea, dar întreruptorul re- 
fuză să execute comanda de conectare“ etc., pentru a se explicita clar ce s-a 
întimplat. 

95. Expresia „RAR reușit“ se întrebuințează pentru a arăta că RAR-ul a lucrat, 
anclansind întreruptorul respecti, iar acesta a rămas anclansat. 

Expresia „RAR nereușit“ se întrebuințează pentru a arăta cá RAR-ul 
a lucrat, a anclansat intreruptorul respectiv, dar acesta a declanșat imediat. 

Nu se va folosi expresia „RAR nereușit“ pentru cazurile cind RAR-ul 
a refuzat să lucreze, ci se va preciza că „RAR-ul nu a lucrat“. 

În cazul RAR-urilor cu două cicluri se va preciza după care ciclu RAR-ul 
a fost reușit (spre exemplu, „RAR reușit ciclul 1“, „RAR reușit ciclul 2“), iar 
in cazul RAR-urilor nereușite dacă au lucrat amindouă ciclurile (spre exemplu, 
„RAR nereușit ciclul 2“, în cazul în care au lucrat ambele cicluri, sau „RAR 
nereușit ciclul 1“, în cazul în care ciclul doi a refuzat să mai lucreze). 

În cazul RAR-urilor cu un singur ciclu se va spune simplu „RAR reușit“, 
„RAR nereușit“. 

În cazul AAR-urilor nu se vor folosi expresiile „AAR reușit“ sau „AAR 
nereușit“, ci se va spune că „AAR a lucrat“ sau „AAR nu a lucrat“, preci- 
zindu-se și ce a acționat. 


EXEMPLU: „a declanșat trafo 2 pe 110 și 6 KV prin protecția diferențială, a lucrat 
AAR-ul punind în funcțiune trafo 1 pe 110 si 6 kV“ sau „a declanșat trafo 1 pe 
35 KV, a lucrat AAR-ul cuplei 35 kV, anclanșind cupla 35 kV, dar aceasta a declan- 
sat imediat prin protecția maximală de curent", 


96. „protecție suprimată“, „automatizare suprimată“ sint expresii prin care 
se arată că protecția sau automatizarea respectivă este scoasă din funcțiune 
de către formaţiile specializate (PRAM etc.), prin alte mijloace decit cele pre- 
“văzute pentru a fi intrebuintate de personalul de deservire operativă si nu poate 
fi pusă în funcțiune decit de formațiile specializate. Trebuie făcută distincție 
netă între o protecție sau automatizare anulată și între o protecție sau automa- 
tizare suprimată. hs 
Termenii respectivi se pot referi și la anumite elemente ale protecției sau 
rii respective. 
EXEMPLU: „blocajul directional al protecţiei maximale de curent a liniei A anulat“ 
sau „blocajul de tensiune minimă al protecției maximale de curent a trafo 2 supri- 
mat“. 


ale automati. 


97. „telecomandă“, intelegindu-se prin aceasta efectuarea comenzilor pentru 
acționarea unor aparate, de la un pupitru de telecomandă situat ín afara terito- 
riului instalaţiei ale cărei aparate se telecomandă (din camera de comandă a 
unei formații de dispecer, a unei formații de coordonatori de manevră, din camera 
de comandă a altei staţii etc.). 

98. „comandă locală“, intelegindu-se prin aceasta efectuarea comenzilor pentru 
acționarea aparatelor din instalaţia respectivă de pe teritoriul acestei instalaţii. 


DI a E a Ra 
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În cadrul comenzii locale deosebim: „comanda de la față locului”! si „co- 
manda de la distanță“. „Comanda de la fața locului“ së efectuează de la locul de 
montare a aparatului respectiv. „Comanda de la distanță“ se efectuează de la 
“distanță față de locul de montare a aparatului respectiv (din camera de comandă 
a instalaţiei respective, de la un pupitru unde sînt centralizate comenzile res- 
pective etc.). 


OBSERVAȚII. Nu trebuie co 
narea propriu-zisă a acestui 
nu sînt corecte, De asemene: 
nat manual, unde acționarea se face prin forța musculară a persoanei ca 
operaţia respectivă, aplicată dispozitivului de acţionare a aparatului în m 
acționării (spre exemplu, cone manuali a unui întreruptor prevăzut cu d 
zitiv manual de închidere, unde contactele întreruptorului sint puse în mis 

forța musculară a executantului operației) $i comanda de la faţa locului a ării 
aparatului respectiv, chiar da a se face manual prin apăsarea unui buton, 
a unei pirghii etc., care elibere vul de acţionare (spre exemplu, conec- 
tarea unui întreruptor acţionat de un dispozitiv de închidere cu resoarte, unde con- 
tactele întreruptorului sint puse în mișcare de forță resoartelor); la un aparat a 
cărui acţionare este comandată de stanfá se poate, in general, comanda actio- 
narea și de la fața locului. De asemenea, la un aparat a cărui acţionare se comandă 
prin instalația de telecoman comarida acţioharea folosind comanda locală 
(de la distanță sau de la fața loc 


99. „trece pe comandă locală“, „trece pe telecomandă“ sînt expresii prin care 
'se indică efectuarea, operaţiilor de trecere a comenzii actionárii aparatelor res- 
pective de pe telecomandă pe comandă locală, sau invers. 

100. Pentru indicarea unor fenomene care au loc in funcționarea instalațiilor 
electrice, se vor folosi următoarele expresii: 

— „variaţie bruscă de sarcină (șoc de sarcin entria indica 
bruscă a mărimii puterii active, reactive, intensității curentului (obse 
aparatele de măsură ale căror indicatoare se mișcă brusc). 
Expresia se folosește pentru a indica fenomenul calitativ, u 
precizeze, dacă s-a putut observa mai precis fenomenul, pe ce și cum au fost 
aceste variații, dacă a crescut sau a scăzut sarcina pé.vreun echipament, dacă 
a fost însoțit și de alte fenomene etc. Aceste variații apar, de obicei, în urma 
unui scurtcircuit în rețea care provoacă variații bruște de sarcină, fiind însoțite 
în majoritatea cazurilor si de variații bruște de tensiune, 

— „variația bruscă de tensiune (soc de tensiune)“ pentru a indica variația 
bruscă a mărimii tensiunii (observată la aparatele de măsură ale căror indica 
toare se mișcă brusc). Expresia se foloseşte pentru a indica fenomenul calitativ, 
urmînd să se precizeze, dacă s-a putut observa mai precis fenomenul, pe ce si 
cum au fost aceste variaţii, dacă a fost însoțit și de alte fenomene etc. Aceste 
variaţii apar, de obicei, în urma unui scurtcircuit în rețea care provoacă variații 
bruște de tensiune, fiind însoțite în majoritatea cazurilor si de variaţii bruşte 
de sarcină. 


variația 
rată la 


nind să se 


ca „lovitură“ etc. nu indicate, 
t si pot apărea confuzii. De asemenea, 
„lovitură de trăsnet“, care înseamnă cu 


OBSERVAȚIE. Unele expresii fo 
deoarece nu precizează Clar ce s-a în 
expresia „lovitură“ se poate confunda cu 
totul altceva. 


trecut 


„scăderea bruscă a sarcinii“, intelegindu-se-prin aceasta scăderea bruscă 
a mărimii puterii active, reactive, curentului printr-un echipament etc. Se va 
preciza, valoarea la care a ajuns sarcina în urma acestei scăderi bruște. Dacă a 
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revenit, se va preciza că a fost o scădere bruscă de sarcină, dar a revenit la va- 
loarea inițială (sau valoarea la care a revenit). Dacă a fost insotitá de alte feno- 
mene, se vor preciza și acestea. 

„scăderea bruscă a tensiunii“, intelegindu-se prin aceasta scăderea 
bruscă a mărimii tensiunii. Se va preciza pe ce a scăzut tensiunea și mărimea 
tensiunii in urma scăderii. Dacă a revenit, se va pr a că a fost o scădere bruscă 
de tensiune, dar a revenit la valoarea inițială (sau valoarea la care a revenit). 
Dacă a fost însoțită de alte fenomene, se vor preciza și acestea. 

— „creşterea bruscă a sarcinii“, „creșterea bruscă a tensiunii“, intelegin- 
du-se prin aceasta creşterea bruscă a sarcinii sau a tensiunii cu pre le men- 
*ionate' la „scăderea bruscă a sarcinii sau a tensiunii“. 

— „scăderea lentă a tensiunii“, infelegindu-se prin aceasta fenomenul de 
scădere lentă dar continuă a tensiunii, indicatoarele aparatelor de măsură 
(voltmetrelor) mișcîndu-se lent dar continuu, în sensul scăderii valorii tensiunii 
(fenomen care însoțește, în general, in prima fa producerea avalansei de ten- 
siune, deci foarte periculos pentru functionarea sistemului). 

— „schimbarea bruscă a sensului de circulație“, intelegindu-se prin aceasta 
schimbarea bruscă a sensului în care circulă puterea activă și reactivă (sau una 
din ele) pe o linie de interconexiune (sau transformator). Se va preciza, dacă s-a 
putut observa mai precis, sensul și mărimea puterii active și reactive înaintea, 
schimbării sensului de circulație și după schimbarea acestuia. 

— „pendulări“, intelegindu-se prin aceasta fenomenele care însoțesc uneori 
incidentele și avariile in sistemele energetice cu mai multe centrale interconec- 

te, manifestindu-se prin schimbări repetate ale sensului de circulație a pute- 
ilor $i prin variația repetată a tensiunii, in. limite. largi, Acest lucru se observă 
la aparatele de măsură a puterii (wattmetre, varmetre), indicatoarele aparatelor 
bătînd de la un capăt la altul al scalei, și la aparatele de măsură a tensiunii 
(voltmetre) ale căror indicatoare pendulează in limite largi. 

Variația tensiunii se observă si la lămpile de iluminat (cu. incandescenţă) 
la care intensitatea luminoasă scade și creşte în mod treptat. Pendulările sînt 
foarte periculoase pentru funcționarea sistemului, insotind de obicei pierderea 
stabilității acestuia. 

— „scăderea bruscă a frecvenţei „creșterea bruscă a frecvenței“ sint 
fenomene care se produc la separarea de sistem a unei fracțiuni de rețea care 
ámine cu deficit (sau excedent) de putere activă față de consum, la scăderea 
bruscă a puterii active produse sau la creșterea (scăderea) bruscă a puterii active 
consumate. Se va preciza valoarea la care a scăzut (sau crescut) frecvența. 

— „scăderea frecvenței“, „creșterea frecvenței“ sint fenomene care se 
produc cind apare un deficit (sau excedent) de putere activá produsă, față de 
aceea consumată, în ritm mai lent. Se va preciza mărimea la care a scăzut (sau 
crescut) frecvența in momentul respectiv. 

101. „controlul lipsei de tensiune“, intelegindu-se prin aceasta controlul efec- 
tuat cu ajutorul aparatelor de măsură și control montate pe panou etc. (voltme- 
lămpi luminoase pentru prezența tensiunii) pentru a căpăta convingerea 
it cit pot să o dea aparatele respective) că echipamentul respectiv este „fără 
tensiune“. Nu trebuie confundat „controlul lipsei de tensiune“, care se efectuează 
cu ajutorul aparatelor de măsură și control montate pe panou, cu „verificarea 
lipsei de tensiune“, care se efectuează cu ajutorul unor aparate speciale sau prin 
metode speciale, așa cum se prevede în N.P.M. (indicatoare portative de ter 
une etc.). 
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Este interzisă cu desăvirșire folosirea unei expresii în locul celeilalte. 
102. „controlul prezenței tensiunii“, intelegindu-se controlul efectuat cu aju- 
torul aparatelor de măsură și control, montate pe panou, pentru a căpăta convin- 
gerea că echipamentul respectiv este „cu tensiune“, în limita în care pot să o 


Simbol | Denumire separatoare 


m 


dea aceste aparate. Nu trebuie confundat ,controlul prezentei tensiunii^, care | I SI s 
se efectuează cu ajutorul aparatelor de măsură si control montate pe panou, cu | SB. | Separator de bare 1 
expresia folositá in N.P.M. de ,verificare a prezentei tensiunii" prin care se SB, Separator de bare 2 
intelege verificarea cu ajutorul unor aparate sau metode speciale (indicatoare 
de tensiune etc.). - | 
| s Separator de suntare 
OBSERVAȚIE. Se interzice folosirea unor expresii de genul: „controlul lipsei prezen- p- 
fei tensiunii etc.", care nu pot da naștere decit la confuzii care pot fi grave, Se vor t SL Separator de linie 
folosi numai expresiile de mai sus. x į 
1 3 ST Separator de trafo | 
103. „controlul sincronismului“, intelegindu-se prin aceasta controlul existenței Q clp Cutit legare pămînt 
condițiilor de sincronism. | || 
| 104. „în paralel cu sistemul“, intelegindu-se prin aceasta funcționarea unui 
generator, unei centrale electrice in paralel cu celelalte generatoare (centrale IL s - | 
.  electrice) din sistemul energetic respectiv. Scu | Separator de cuplá | | 
105. „punerea focului“, pentru a indica aprinderea focului la un cazan dintr-o 
centrală electrică. b | Stome | Separator de borne 
106. „lansarea grupului“, pentru a indica punerea in mişcare independentă a LES | 
grupului, în vederea ridicării turatiei acestuia la valoarea nominală și intrării iz’ EEE ETRE EPT aa 
în paralel cu sistemul, Sbuclă Separator de buclă 
107. „intrarea în paralel a grupului“, pentru a indica intrarea în paralel cu sis- ss Separator sectionare 
temul grupului respectiv. š h r. l 
Brup P 3 ' 4 ? n f P SD Separator derivație b 
108. „pornește grupul“ este expresia prin care se ind pornirea unui grup din | 
rezervă, intrarea acestuia în paralel cu sistemul și încărcarea sa pină la sarcina Sborne Separator de borne i 
minimá admisá. In cazul in care se doreste incárcarea grupului la o sarciná SO Separator ocolire INI 
anumită sau la sarcina maximă posibilă, se va preciza aceasta. | 
i i Avr uui | 
109. „oprește grupul“ este expresia prin care se indică d carea grupului și | SP | Separator de post | 
deconectarea acestuia de la rețea (urmînd ca in continuare să se execute opera- SP | 
tiile necesitate de oprirea grupului din turație, oprirea cazanului bloc etc.). er c ss Separator sectionare 
d F a derivației | 
| | 
Sbuclá Separator de buclă | 
SD Separator derivație | 
SB [ Separator de bare | | 


LEGENDA 


Separator 


x 
| În treruptor 


| Fig. 1. Exemple privind denumirea separatoarelor. 
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INEXA 2 


MODUL DE ÎNTOCMIRE A FOILOR DE MANEVRĂ 


1. Foile de manevră programate (normal sau accidental) se scriu de cel care le 
întocmește în registrul de foi de manevră (registru cartonat și numerotat) cu cer- 
neală sau creion chimic, cit mai citet posibil, fără corecturi, stersáturi, adău- 
giri etc. 

Este permi 
care se păstrează într-un dosar. 

Registrul (sau dosarul) de foi de manevră se va afla la personalul de de- 
servire operativă a instalaţiilor, zonelor de rețea, iar în cazul treptelor de con- 
ducere operativă la personalul de comandă operativă care este de serviciu. 


i scrierea foilor de manevră s 


i pe formularele tipărite special, 


2. Foile de manevră permanente sînt multiplicate în exemplare suf 
care se află în același punct unde se află și registrul (sau dosarul) de foi de ma- 
nevrá. 

În cazul în care este necesară folosirea foii de manevră permanente, se 
lipi în registrul de foi de manevră (sau se va introduce în dosar) exemplarul de 
foaie de manevră permanentă necesar, care se va completa ca orice foaie d 
manevră program: ceptia celor înscrise in prealabil (titlul, tema, scopul, 
starea operativă, inițială a instalaţiei, echipamentului, elementului, ordinea 
operaţiilor). 

În cazul instrucțiunilor tehnice interne care contin foi de manevră per- 
manente, e necesar ca instrucţiunii respective să-i fie atașat un număr sufi- 
cient de exemplare de foi de manevră permanente, pentru a se putea folosi la 
fiecare manevră exemplarul de foaie de manevră necesar, asa cum s-a arătat 


à, cu e 


mai sus. 

3. Foile de manevrš (fie programate, fie permanente) aflate in acelasi loc vor fi 
numerotate continuu într-un an. Numerotarea va începe cu data de 1 ianuarie, 
ora zero a anului respectiv. Numărul foii de manevră se scrie de către cel care 
o întocmește. Foile de manevră permanente vor primi numărul corespunzător 
rii în registru sau dosar. 


în momentul completării și introduc 
4. Înscrierile din foile de manevră se vor face ca în tabelul ce urmeaz 


5. La, înscrierea operaţiilor (grupelor distincte de operații, operaţiilor distincte) 
vor fi folosite expresiile prevăzute în prezentul regulament. 

Pentru operaţiile care nu au fost prevăzute în regulament se vor folosi 
expresii care trebuie să fie corecte din punct de vedere tehnic și literar, cit mai 
ve, uniforme, să nu dea loc la confuzii prin asemănare atunci 
u auzite (mai ales prin telefon sau radio). 


scurte, expre 
cînd sînt citit 
6. Pentru simplificarea foilor de mane 
de claritate si a se evita confuziile, se fac următoarele precizări, admitindu-se 
în același timp si folosirea prescurtărilor de mai jos: 

— trafo = transformator de putere. 
va, înscrie numărul sau denumirea acestuia, iar cînd există pericol de 
i tensiunile sale, sub forma: trafo 3, trafo 1 — 110/35/6 kV etc. 
— AT = autotransformator (cu precizárile de mai sus pentru trafo) 
— TT = transformator de tensiune. 


4, pentru a se obţine maximum 
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DAT PRIVIND 


SUBUNITATEA, 
TREAP 
TIVĂ etc. 
(stinga sus) 


registr 
foi de manevră, a- 
ceste date vor fi in- 
scrise pe coperta 

acestuia. 


ui de 


Conținutul foilor de manevră 


Foi de manevră 
dé coordonare 


ganului) care tuteleazá 
treapta de conducere ope- 
rativá respectivá 
2. De 


conduc 


umi 
re operativă 


are 
ir 
ret 


alatia sau 


Foi de manevrà 
de executie 


ft- Denumirea unităţii (or-| 1. Denumirea unității 


ea treptei dej 2. Denumirea subunității 


gestionează nemijlocit 
zona de 
1 


3. Denumirea instalatiei 
sau a zonei de retea 


DATE PRIVIND 
[OCMIRE. 
VERIFICARE. 
APROBARE 
CONTROLUL 
FOIT D 
VRĂ 

(dreapta sus) 


1. Intocrhit: numele, data, 
năt 


Aprobat: numele, data,| 2. 
>mnătura (cînd se aprobă 
prin telefon, radio se va| prin 
ie în locul semnáturii:| : 
prin telefon, prin radio și] prin 
se va trece ora) 


3. Cc 
oră 


3. Foile de ma 
manente vor mai 
înscris cine aprobă folosi: 
rea: numele, data, semr 
tura (cînd se aprobă prin 
ltelefon, radio se va scrie 
în locul semnátu 
telefon, prin 
va trece ora). 


prin rea: 
: tura 
radio și se 


ora). 


Aprobe 
semnătura (cînd se aprobă 


ie în locul semnături 


1. Intocmit: numele, data, 
semnătura 


numele, data, 


telefon, radio se va 


telefon, prin radio 


se va trece ora) 


ontrolat : numele, data, 


4. Foile de manevrá per- 
manente vor mai avea 
inscris cine aprobá folosi- 


numele, data, semná- 
(cînd se aprobă prin 


telefon, radio se va înscrie 
în locul semnăturii: prin 
telefon, radio şi se va trece 


TITLUL FOII DE 
MANEVRĂ 
(mijloc sus) 


1. Titlul foii de nianevrá:| 1. T 


a) Foaie de manevră de 
coordonare nr. 


b) Foaie de manevrá de 
coordonare permanentă nr. 


b) Foaie de manevră de 
execuție permanentă nr. 


itlul foii de manevră: 


a) Foaie de manevră de 
execuție nr. 
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Tabel (continuare) 


Inscrierea 


DATE DE BAZĂ 

PRIVIND MANE- 
VRA 

(sub titlul foii de! 
manevră) 


Foi de manevră 
de coordonare 


2. Scopul 


3. Starea operativă initi- 
ală a instalaţiei, echipa- 
mentului etc.: 


a) Conform schemei nor- 
male pe trim. 


b) Conform schemei nor- 
male pe trim. ... cu ur- 
mátoarele abateri... (cele 
care pot afecta efe 
manevrei) 


4. Responsabilul manevrei 
de coordonare: numele, 
semnătura 


5. Responsabilii manevre- 
lor de execuție; instalația 
(zona de rețea), numele 


6. Trepte intermediare fo- 
losite: denumirea treptei, 
numele 


7. Treptele de la care se 
primesc aprobările: denu- 
mirea treptei, numele (cind 
se primesc prin interme- 
diar, se înscrie și prin cine 
se primesc: denumirea 
treptei, numele) 


8. Data executării 


Foi de manev 
de execuție 


1. Tema 


2. Scopul 


3. Starea operativă init 
ală a instalaţiei, echipa- 
mentului etc. 


a) Conform schemei nor- 
male pe trim. 


b) Conform schemei nor- 
male pe trim. ... cu urmă- 
toarele abateri ... (cele care 
pot afecta efectuarea ma- 
nevrei) 


4. Responsabilul manevrei 
(de execuție): numele, sem- 
nătura 


5. Executantul manevrei: 
numele, semnătura 


6. Responsabilul manevrei 
de coordonare: denumirea 
treptei, numele (cînd se 
primesc dispozițiile u 
aprobările prin interme- 
diar, se va scrie si prin cine 
se primesc: denumirea 
treptei, numele) 


7. Treptele de la care se 
primesc aprobárile: denu- 
mirea treptei, numele (cind 
se primesc prin interme- 
diar, se va scrie prin 
cine se primesc: denumirea 
treptei, numele) 


8. Data executárii 
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| 
| 


Inscrierea 


DESFÁSURAREA 
MANEVREI 

(sub datele de 
bază) 


x 
|| 


Foi de manevră 
de coordonare 


1. Înscrierea grupelor dis- 
tincte de operații si a ope 
ratiilor distincte in ordi- 
nea executárii, sub forma: 


a) Col. 1 dispunerea 
executării (către responsa- 
bilul manevrei de execuție 
respective), prin înscrierea 
orei (pentru punctele ca- 
racteristice) sau prin bifare 
cu „X“ (pentru celelalte) 


b) Col. 2 — confirmarea, 
executării (de către respon- 
sabilul manevrei de exe- 
cutie respective) prin în- 
scrierea orei (pentru punc- 
tele caracteristice) sau prin 


bifarea cu „X“ (pentru 
celelalte) 
c) Col. 3 — nr. curent al 


grupei distincte de ope- 
ratii sau al operației dis- 
tincte 


d) Col.4 — grupa distinctă 
de operații sau operația! 
distinctá 


Tabel (continuare) 


Foi de manevrá 
de executie 


1. Înscrierea grupelor dis- 
tincte de operaţii, a opera- 
tiilor distincte in ordinea 
executării, sub forma: 


a) Col. 1 


de operaţii 
distincte (de către persoana 
care coordonează manevra), 
prin inscrierea orei în drep- 
tul punctului respecti 


b) Col. 2 — confirmarea, 
executării grupei distincte 
de operaţii sau operaţii 
distincte (către persoana 
care coordonează manera), 
prin înscrierea orei în drep- 
tul punctului respecti 


c) Col. 3 — notarea execu- 
tării operației (grupei di 
tincte de operații sau ope 
ratii distincte), prin in- 
Scrierea orei (pentru ope- 
ratiile caracteristice, gru- 
pele distincte de operatii, 
operatiile distincte) sau 
prin bifarea cu , X" (pen- 
tru celelalte operatii) 


d) Col. 4 — nr. curent al 
grupei distincte de operatii 
sau al operatiei distincte 


(1125 Benz». += ) 


— nr. curent al op: 
din cadrul grupei distincte 
de operatii sau al operatiei 
distincte (1.1.7; 1.2.; 1 

2.1 2 
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Tabel (continuare) 


Foi de manevră 
de execuţie 


Foi de manevră 


Inscrierea de coordonare 


Notă. În foile de manevră 
de execuție care nu fac 
parte dintr-o manevră de 
coordonare, operaţiile se 
vor numerota în ordine 
simplă (1, 2, 3, 4 ....). 


e) Col.5 — grupa distinctă 
de operaţii sau operația dis- 
tinctă (pentru care se 
dică și la dispoziția cui se 
vor executa) si operațiile 


OBSERVAȚII 1. vatii asupra des-| 1. Observatii asupra des- 
(jos) ășurării manevrelor etc....| fășurării manevrelor c 
Se va înscrie si denumirea acestuia, sub forma: TT bară 1 — 110 


TT LEA 110 kV 
— TC = transformator de curent, cu precizările de la TT. 
intreruptor. 


etc. 


Se va preciza si tensiunea, la care este folosit, sub forma: Ij, 

De asemenea, se va preciza, echipamentul, cupla etc. de care ar 
EXEMPLU: I, LEA 110 kV...; I, trafo 2 
În cazul în care sînt numerotate, se interzice a se denumi numai după nu 
la cifra care indică tensiunea se va adăuga kV, pentru a nu exista pericolu 
iuzie cu numărul. 


EXEMPLU: „se deconectează LikV nr. 28 trafo 2“ si nu „se dec 
„se deconectează 28 “etc. 


— SB 

In cazul 
barei, sub forma: SB1, SB2, SBIA, SBA. 

Se va preciza echipamentul, cupla etc. de care aparține. 


EXEMPLU: SBI, LEA 20 kV... 


- separator de bară. 


În cazul echipamentelor cu posibilități multiple de racord, la tensiuni 


diferite, se va preciza și tensiunea. 


EXEMPLU: SB1 — 110 kV trafo 2: SBA — 6 kV trafo 3. 


— SBTE = separator bară transfer. 


ează Lj", sau 


temelor de bare multiple se va preciza si numărul sau denumirea 
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Se 
siunea. 


va preciza echipamentul de care aparține și, dacă este cazul, și ten 
SL = separator de linie. 

va preciza linia de care aparține. 

ST = separator de trafo. 


va preciza trafo de care aparține și tensiunea la care este folosit, 


EXEMPLU: ST 35 kV la trafo 2. 


— Storne = separator de borne. 

Pentru a se evita confuziile cu separatorul de bară (SB), 
nu se va prescurta. 
va preciza, echipamentul de care aparține si tensiunea la care functio- 


Se 
nează. 


Se 


cuvîntul borne 


EXEMPLU: S 


Svorne 35 kV trafo 2. 


SO — separator de ocolire. 


va preciza tensiunea la care este folosit (în cazul echipamentelor cu po- 
i de racord la tensiuni diferite) și ce ocolește, 


EXEMPLU: SO autotrafo... 
separator de cuplá. 
va preciza, între ce si ce este montat. 


EXEMPLU: SC LEA 35 kV A — LEA 35 kV B. 


Soucua = separator de buclă. 


Pentru a evita confuziile cu separator de bară (SB), cuvintul buclă nu se 


va pres 


Se 


curta. Se va prec 


ce este montat. 
guntar separator de suntare. 
va preciza tensiunea la care este folosit (în cazul echipamentelor cu 


posibilități de racord la tensiuni diferite) si ce sunteaz 
Cuvîntul suntare nu se va prescurta. 


Se 


SD — separator de derivatie. 
va preciza derivatia de care apartine. 


EXEMPLU: SD al derivajiei ... din LEA 20 kV ... 


SP — separator de post. 
va preciza postul pe care il separă. 
EXEMPLU: SP al postului nr. 27... LEA 20 kV. 


SS — separator de sectionare. 
vor preciza derivatia, linia de care apartine. 
EXEMPLU: SS nr. 5 din LEA 20 kV... 
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OBSERVATI 4 separatoarele nu pot fi definite clar prin expresiile de mai 
se va scrie explicit între ce si ce se află. Se interzice à se defini separatoare! 
după număr (în instalaţiile în care sînt numerotate), fără a se indica dacă sînt de 
bară, de linie, de ocolire etc., fără a se preciza echipamentul de care aparțin, ten- 
siunea la care este folosit etc. după caz, așa cum s-a indicat mai sus, pentru a se 
evita orice pericol de confuzie. În cazurile în care prescurtarea cuvintului separator 
prin litera S ( 5 arator bare) ar putea produce confuzii (ex.: SB 
parator bare confunda cu SB = sistem bare) se va folosi prescurtarea 
Sep. pentru separator (în locul prescurtării S). 
Nu este însă indicat ca sistemele sau secțiile de bare să fie denumite sub forma 
SB 1, SB 2 (sistem de bare 1, sistem de bare 2), SBAS 2 (sistem de bare A, sec- 
2), SB I, SB II (sistem de bare I, sistem de bare I1), S1, S2 (secţia de bare 1, 
de bare 2) etc. 
Trebuie să se respecte normativul care prevede ca sistemele de bare să fie nume- 
rotate cu cifre arabe, iar secţiile de bare ale aceluiași sistem cu cifra care indică 
sistemul si o literă latină majusculă care indică secția. Spre plu: bara 1 A 
= secția de bare 1 A (secţia de bare A a sistemului de bare 1); bara 2 B = secția 
de bare 2 B (secţia de bare B a sistemului de bare 2); bara 1, bara 2 = sistemul 
de bare 1, sistemul de bare 2 (dacă niciunul nu este secţionat); bara A, bara B = 


secţia de bare / ia de bare B, dacă există un singur sistem de bare sectionat 
ete, 


numai 


— sigurante j.t. TT... = siguranțe de joasă tensiune ale transformato- 
- rului de tensiune... 

Pentru sigurantele de înaltă tensiune, se va scrie însă „înaltă tensiune“, 
pentru a evita orice pericol de confuzie. 


EXEMPLU: siguranfele de înaltă tensiune ale T 


— v.1.t. verificá lipsa de tensiune. 
— sec. curtcircuitor (garnitură mobilă de scurtcircuitare si legare 
la pámint). 


Ín cazul scurtcircuitoarelor cu alte destinații (spre exemplu, scurtcircuitor 
pentru deschiciurare etc.) se va scrie clar: ,scuitcircuitor de deschiciurare“, 
»Scurtcircuitor pentru probă de scurtcircuit pe viu“ etc. 

— c.l.p. = cuțite de legare la pămînt (cutitele de legare la pămînt si in 
scurtcircuit). 

Se va preciza cui aparțin cutitele de legare la pămînt respective şi spre ce 
sint montate cutitele de legare la pămînt. 


EX PLU: „se închid c.l.p. SL I 


A 110 kV A-B, spre linie“ pentru a indica în- 
chiderea cufitelor de legare la pümint ale separatorului de linie al liniei 110 kV 
A-B spre linie; „se închid c.lp. LES 6 kV N“ pentru a indica închiderea cuji- 
telor de legare la pămint ale liniei 6 kV N, care nu are separator de linie, ci 
are numai cuțite de legare la pămînt şi în scurtcircuit, prin inchiderea cărora se 
leagă la pămînt linia respectivă, la acel capăt. 


OBSERVAȚIE. La verificarea lipsei de tensiune şi la montarea scurtcircuitoare 
„ este obligatoriu să se scrie locul precis (între ce şi ce, spre ce etc.) unde se 
facu verificarea lipsei de tensiune și montarea scurtcircuitoarelor. 


— p.p. = punere la pimint (se referă la punerea la pămînt accidentală 
a unei faze a fracțiunii de rețea ale cărei elemente sint legate galvanic între ele). 

— c.s. = controlul sincronismului. 

Această prescurtare este admisă numai în foile de manevră de coordonare, 
fiind interzisă folosirea ei în foile de manevră de execuție. 

— c.lt. = controlul lipsei de tensiune. 
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Această prescurtare este admisă numai în foile de manevră de coordonare, 
fiind interzisă folosirea ei în foile de manevră de execuţie. 

— LEA = linie electrică aeriană. 

— LES = linie electrică subterană. 

-L linie electrică. 


OBSERVAȚIE. Cind nu se pot folosi în mod corect denumirile de LEA și LES, li- 
niile respective avînd și porțiuni aeriene şi porțiuni subterane, se va spune, pur 
si simplu, linie, cuvintul seriindu-se întreg sau folosindu-se prescurtarea de mai 
sus; la fel se procedează cînd nu prezintă importanță faptul dacă linia este aeriană 
sau subterană. 


= indicator de securitate. 

isp. = la dispoziția. 

— SI = servicii interne. 

— G = generator electric. 

compensator sincron. 

— DEC = dispecerul energetic central. 

— DET = dispecerul energetic teritorial. 

— DEI = dispecerul energetic de întreprindere. 

CM coordonatorul de manevre. 

dispecer hidroenergetic. 

centrul de distribuție. 

— CIT centrul de înaltă tensiune. 

St. = stație electrică. 

centrală termoelectrică. 

— CET = centrală electrică de termoficare. 

— CT = cuplă transversală. 

= cuplă longitudinală. 
— CLT = cuplă longotransve: 
— CTF = cuplă de transfer. 
— CC = cuplă combinată. 
Se va preciza și tensiunea cuplei respective sub forma: 
CT — 110 kV; CTF — 220 ; iar cînd este cazul și denumirea (numărul 

etc.) acesteia sub forma: 
CC — B — 110 kV 


lá. 


CT-2 — 110 kV. 


— CHE = centrală hidroelectrică. 

— PT = post de transformare. 

— PA punct de alimentare. 

— FMC nr. ... = foaie de manevră de coordonare nr. ... 


— FME nr. ... = foaie de manevră de execuție nr. ... 


OBSERVAȚIE. În cazul foilor de manevră permanente, cuvintul „permanentă“ nu 
se va prescurta, Se va scrie: FMC permanentă n FME permanentă nr. ... 


= starea operativă inițială. 
responsabil manevră de coordonare. 
responsabil manevră de execuție. 
— EM = executant manevră. 

treaptă intermediară folosită. 
treaptă care aprobă. 
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7. Denumirea echipamentului respectiv, a aparatului etc., înscrisă în foaia de 
manevră, trebuie să corespundă, exact inscripției din instalație, rețea etc. și 
notaţiilor de pe scheme. 


8. Este interzis ca la un punct din foaia de manevrá sá fie inscrisá mai mult 
de o singură operație (grupă distinctă de operații sau operație distinctă). 


EXEMPLU: verificarea poziţiei unui aparat, blocarea acestuia, verificarea lipsei 
de tensiune, anularea unei protecții sau automatizări, legarea la pămînt a clemei 
scurtcircuitorului etc. — se trec la puncte separate. 


9. Cind se înscrie blocarea (deblocarea) aparatului respectiv, la punctul respec- 
tiv se va înscrie și cum, prin ce mijloace se face blocarea, (deblocarea) acestuia 


EXEMPLU: „se blochează separatorul X în poziţia deschis, cu lacăt“; „se blochează 
separatorul Y în poziția deschis, prin închiderea ventilului de aer comprimat“, 


Deblocarea unui aparat, cînd este urmată imediat de acționarea acestuia , 
nu mai trebuie înscrisă în foaia de manevră. 

Deblocarea unui aparat care nu va acționa imediat, ráminind în poziția 
care se găsește, dar care în caz de nevoie trebuie să permită să fie acționat, va fi 
înscrisă în foaia de manev: 


Cînd se înscrie anularea (repunerea) unei protectii sau automatizări, la 
punctul respectiv se va înscrie si cum se face anularea (repunerea),ce dispozitive 
se manevreazá etc., întotdeauna cînd operația respectivă comportă manevrarea 
mai multor chei, dispozitive de deconectare (DD-uri) etc., pentru anularea sau 
repunerea protecției sau automatizării respective. 


Modificarea reglajelor unei protectii (sau automatizări) se va înscrie ca 
punct separat în foaia de manevră. 

10. În foile de manevră nu este obligato. înscrierea montării si demontării 
indicatoarelor de securitate, așezării sau îndepărtării îngrădirilor provizorii 
sau permanente etc. 

Pentru foile de manevră de execuție se poate prevedea, în anumite cazuri, 
obligativitatea, înscrierii acestora, în raport cu pregătirea personalului, temporar 
sau permanent, la propunerea șefului instalaţiei, zonei de rețea etc, și aprobarea 
șefului unității respective. 


În foile de manevră de execuție se va înscrie la puncte separate verificarea 
poziției aparatelor de comutație. 


Nu este însă necesară înscrierea verificării poziției unui aparat de co- 
mutație care a fost acționat, dacă comanda actionárii acestuia se face de la fata 
locului (sau aparatul se acționează de la fața locului, manual) și de la locul de 
unde se comandă acționarea, (se face acționarea manuală) aparatul este perfect 
vizibil, putindu-se verifica poziția acestuia, imediat după acţionare, fără a mai 
fi necesară deplasarea la distanță a personalului, de la locul de unde se comandă 
acționarea (sau se face acționarea manuală) la aparatul respectiv. 

Punctul din foaia de manevră, unde este înscrisă acționarea aparatului 
respectiv, se consideră executat numai după ce s-a verificat și poziția corectă 
a acestuia după acţionare. 

Verificarea poziției cutitelor de legare la pámint este obligatoriu să fie 
înscrisă în foaia de manevră întotdeauna. 


— — — s 
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11. În foile de manevră se vor înscrie şi toate verificările, reglajele etc., care 
sint necesare pentru a putea executa sau dispune în continuare operațiile (gru- 
pele distincte de operaţii, operațiile distincte) prevăzute. 


EXEMPLU: aducerea transformatoarelor cu ploturi reglabile sub sarcină pe plo- 
turi corespondente pentru a se putea pune în funcțiune în paralel; verificarea unor 
circulații; aducerea tensiunilor la o anumită valoare; schimbarea reglajului la bo- 
binele de stingere etc. , 


În raport cu importanța lor, aceste puncte vor fi trecute în foile de mane- 
vrÁ de execuție și de coordonare, sau numai în cele de execuție, dacă nu necesită 
coordonare. 

De asemenea, cînd o operație (operaţie distinctă, grupă distinctă de ope- 
ratii) este condiționată, se va înscrie în foaia de manevră si condiția cu care se 
poate executa. Aceasta nu trebuie să fie înscrisă ca punct separat, ci se va înscrie 
la același punct cu operația (grupa distinctă de operaţii, operaţia distinctă) pe 
care o condiționează. Atunci cind necesită coordonare sau sint impuse prin ma- 
nevra de coordonare, se vor înscrie si în foaia de manevră de coordonare. 


EXEMPLU: la închiderea sau deschiderea separatoarelor (din reţea, neutrul trans- 
formatoarelor etc.) la care această operaţie este condiționată de absenţa punerii la 
pămînt în reţea, se va trece și această condiţie la punctul respectiv, atît în foile 
de manevră de execuţie, cit si în cele de coordonare (spre exemplu: „în lipsa p.p. 
se deschide SS nr. 7 din LEA 20 kV X"); la conectarea unui întreruptor (punerea 
în funcţiune a unui echipament la capătul respecti tunci cînd este necesară ve- 
rificarea existenței condiţiilor de sincronism, se va trece si această condiţie la punc- 
tul respectiv, atit în foile de manevră de execuţie, cit si în cele de coordonare (spre 
: „cu controlul sincronismului se conectează In LEA 110 kV A“; „staţia 
conectează I, LEA A“); la conectarea unui întreruptor [punerea în 
funcțiune a unui echipament la capătul respectiv prin care se închide o buclă (co- 
nectare în buclă)] se va trece $i această condiție la punctul respectiv, atît în foile 
de manevră de execuţie, cit și în cele de coordonare (spre exemplu: „se conectează 
I, LEA 20 kV X, în buclă“; „stația Y conectează I, LEA 20 kV X, în buclă“). 


12. În foile de manevră de execuție din instalaţii si zone de rețea se vor înscrie, 
ca puncte separate, admiterile la lucru la echipamentele, celulele și elementele 
retrase din exploatare cu foaia de manevră respectivă, înscriindu-se obligatoriu 
numărul autorizaţiei de lucru și numele șefului de lucrare. Se precizează, cà fie- 
care admitere se va înscrie la un punct separat în foaia de manevră. 


F: y 1 =m 
În foile de manevră de coordonare se va înscrie, la un punct separat, pre- 


darea echipamentului (retras din exploatare cu foaia de manevră respectivă) 
responsabilului cu admiterea la echipamentul respectiv, precizîndu-se măsurile 
tehnice luate de către responsabilul manevrei de coordonare. 

Se va înscrie obligatoriu numele responsabilului cu admiterea, unitatea 
de care aparține, numărul mesajului (atit numărul mesajului de la treapta de 
conducere operativă, cît și cel din caietul de mesaje al responsabilului cu admi- 
terea) și ora predării (care trebuie să coincidă cu ora la care este înregistrat me- 
sajul în caietul de mesaje al responsabilului cu admiterea). 


OBSERVAȚIE. Aceste numere se vor scrie sub formă de fracfie, la numărător fiind 
trecut numărul mesajului respectiv la treapta de conducere operativă, iar la numitor 
numărul mesajului la responsabilul cu admiterea (mesaj nr. 27/43). 
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În cazul in care echipamentul se predă unei persoane de comandă opera- 
tivă (dispecer, coordonator de manevre), în foaia de manevră de coordonare se 
va înscrie numele persoanei de serviciu din compartimentul de comandă ope- 
rativă (căreia i s-a predat echipamentul respectiv de către responsabilul mane- 
vrei de coordonare), denumirea treptei operative din care face parte acesta, 
numărul mesajului (atît numărul mesajului de la treapta de conducere operativă 
care predă echipamentul, cît și numărul sub care este înregistrat mesajul la 
treapta care îl primește, înscrise sub formă de fractie, cum s-a indicat mai sus) 
și ora predării (care trebuie să coincidă cu ora la care este înregistrat mesajul 
în evidențele operative ale treptei care îl primește). 

În cazul în care echipamentul respectiv se predă la mai mulți responsabili 
cu admiterea (sau la mai multi dispeceri, coordonatori de manevre), se vor in- 
scrie separat pentru fiecare: numele, unitatea de care aparține (în cazul dispe- 
cerilor, coordonatorilor de manevre, denumirea treptei operative), numărul 
mesajului respectiv și ora predării. 


EXEMPLU: se predă linia 110 kV A—B, confirmîndu-se că linia este „în starea 
legat la pămînt“ în A și B, tovarășilor: 

a) Popescu N. de la CT „X“ mesaj Nr. 29/72, la ora 8,20; 

b) Petrescu I, de la CT ,Y", mesaj Nr. 30/81, la ora 8,30. 


În foaia de manevră prin care se redau în exploatare echipamentele, celu- 
lele, elementele la care s-au făcut admiteri la lucru sau predări, trecute în foaia 
de manevră prin care s-au retras din exploatare acestea, se vor înscrie obligatoriu : 

— în foile de manevră de execuție se înscriu, ca puncte separate, termi- 
narea lucrărilor (numele șefului de lucrare si numărul autorizaţiei de lucru); 

— în foaia de manevră de coordonare se înscriu, la un punct separat, con- 
firmările că se pot reda în exploatare echipamentele respective, din partea res- 
ponsabililor cu admiterea (sau dispecerilor, coordonatorilor de manevre). irora 
li s-au predat aceste echipamente, confirmări care se fac prin mesaje, in mod 
similar cu predările. 

Prin confirmarea respectivă se înţelege evacuarea tuturor persoanelor care 
au executat lucrări, măsurători etc., demontarea tuturor scurtcircuitoarelor 
care nu au fost montate la dispoziția responsabilului manevrei de coordonare, 
îndeplinirea tuturor formelor organizatorice prevăzute de N.P.M. privind ter- 
minarea lucrărilor, posibilitatea repunerii echipamentului sub tensiune etc. 
Punctul respectiv din foaia de manevră nu se va considera executat decit după 
ce toti responsabilii cu admiterea (sau toti dispecerii, coordonatorii de manevră) 
cărora li s-au predat echipamentele respective, trecuți la punctul respectiv în 
foaia de manevră prin care s-au retras din exploatare acestea, confirmă că din 
partea lor se pot reda în exploatare echipamentele respective. 


EXEMPLU: se primește confirmarea că linia 110 kV A—B se poate reda în exploa- 
tare, din partea tovarășilor: 

a) Popescu N. de la CT „X“, mesaj nr, 38/74, la ora 14,40; 

b) Petrescu I. de la CT „Y“, mesaj nr. 39/82, la ora 15,10. 


În cazul responsabililor cu admiterea, confirmarea trebuie făcută obli- 
gatoriu de aceeași persoană căreia i s-a predat echipamentul respectiv. În cazul 
dispecerilor, coordonatorilor de manevră sau în cazul cînd responsabilul cu ad- 
miterea este responsabilul de deservire operativă de serviciu în tură, confirmarea, 
se va face de către persoana care este de serviciu în acel moment la formația res- 
pectivă (şeful de tură). 
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OBSERVAȚIE. În cazul unor foi de manevră de execuţie dintr-o zonă de rețea, este 
ib nu se facă admiterda cru de către personalul de deservire operativă 
a executat manevra după foaia de manevră respectivă, ci să se predea echipa- 
tul respectiv unui responsabil cu admiterea. 
În acest caz, se va înscrie, la punctul respectiv din foaia de manevră, predarea echi- 
pamentului responsabilului cu admiterea, precizindu-se măsurile tehnice luate de 
responsabilul manevrei de execuţie. 
or înscrie obligatoriu: numele responsabilului cu admiterea căruia i se predă, 
atea de care aparține, numărul mesajului si ora predării, În mod similar se va 
a manevra de revenire. 


13. În foile de manevră de coordonare, la înscrierea grupei de operaţii sau a. 
operaţiei distincte, se va indica în primul rînd cine o va executa. Nu este ne- 
cesară înscrierea numelui responsabilului manevrei respective, înscriere care s-a. 
făcut la punctul prevăzut special pentru aceasta, ci numai a instalaţiei, zonei 
de rețea, treptei operative din care fac parte persoanele care execută. 


EXEMPLU: „staţia B deconect 
SS Nr. 28 din LEA 20 kV Y“, 


ză Io LEA 110 kV A". „Centrul X deschide 


De asemenea, cînd pentru executarea grupei distincte de operaţii sau 
operației distincte respective este necesară o aprobare, se va indica în primul 
rind cu aprobarea cui se execută, In capul treptelor de conducere operativă, se 
va indica doar denumirea treptei operative din care face parte persoana care dă 
aprobarea (dispecerul de serviciu, coordonatorul de manevre de serviciu), 


În foile de manevră de execuţie, scrierea operaţiei respective nu este 
necesar să se indice cine execută, înscrierea numelui responsabilului de manevră 
și al executantului fácindu-se la punctul prevăzut special în acest scop. 

Este necesar să se înscrie, însă, cu aprobarea cui se execută operația (grupa. 
distinctă de operaţii, operația distinctă) respectivă, cînd este necesară o apro- 
bare, sau la dispoziția cui se execută (în cazul grupelor distincte de operaţii, 
operaţiilor distincte, care se execută la dispoziția dispecerului sau a coordona- 
torului de manevre). Se va înscrie numai denumirea treptei de conducere opera- 
tivă din care fac parte dispe al sau coordonatorul de manevre de serviciu, 
care dă aprobarea sau dispoziția 
14. Ordinea operaţiilor, a operaţiilor distincte și a grupelor distincte de operaţii 
trebuie să fie astfel aleasă și înscrisă în foaia de manevră încît prin executarea, a- 
cestora în ordinea prevăzută să nu se producă perturbatia funcționării sistemu - 
lui, instalaţiei, rețelei etc., perturbații în alimentarea consumatorilor, defecta- 
rea sau distrugerea unor elemente ale instalaţiei sau rețelei, accidente și chiar 
să poată preveni consecințele anumitor greșeli în executarea manevrei sau func- 
tionarea defectuoasă a unor utilaje. 

Manevrele legate de funcționarea tehnologică a anumitor echipamente, 
elemente (generatoare, compensatoare sincrone etc.) vor fine seama de ordinea 
impusă de aceasta. Manevrele cu întreruptoare, separatoare, sigurante, legările 
la pămînt etc. vor-respecta principiul ordinei prevăzute în prezentul regulament, 
în N.P.M. și în instrucțiunile tehnice interne sau instrucțiunile de exploatare 
ale aparatelor și instalațiilor respective. 

În ordinea de înscriere a operaţiilor (operațiilor distincte, grupelor dis- 
tincte de operaţii) trebuie să se țină seamă de o serie de recomandări speciale 
cu caracter provizoriu sau permanent, privind ordinea de manevrare a unor apa- 
rate pentru a limita supratensiunile interne (ordinea de deconectare și conectare 
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impusă de existența unor întreruptoare pentru c. xistă restricții, ordinea de 
deconectare și conectare la transformatoare impusă de modul de tratare a neu- 
trului si felul intreruptorului etc.), pentru a limita puterile de scurtcircuit etc. 


15. De regulă, în foile de manevră nu este permis să se fi corecturi, adăugiri 
“sau ștersături, În cazul în care este necesară refacerea unei foi de manevră, 


í controlarea, acesteia se vor face ca pentru 


întocmirea, verificarea, aprobarea 
orice foaie de manevră nouă, 

Foile de manevră de execuție vor fi citite pentru verificare și aprobare 
(cind acestea se fac prin telefon) sau pentru control, de șeful de tură al formați 
ide deservire operativă, care este de serviciu. Foile de manevră de coordonare 
vor fi citite pentru verificare și aprobare (cind acestea se fac prin telefon) de 
persoana de serviciu în tură (șeful de tură) din compartimentul de comandă 
operativă al treptei operative respective (dispecerul sau coordonatorul de mane- 
vre de serviciu), 


16. Foile de manevră de execuţie, în cazul manevrelor ce se execută la echipa 
"mente aflate în comanda de coordonare a unei trepte operative, dar pentru care 
nu este necesară întocmirea de către treapta operativă respectivă a unei foi de n 
nevră de coordonare (cazul echipamentelor dintr-o instalație sau zonă de rețea, 
deservite de o singură formaţie de deservire operativă, manevra executîndu-se 

` în întregime de această formaţie și nefiind angrenate în manevra respectivă şi 
alte fomatii) se vor întocmi, verifica, aproba si controla la fel ca si foile de ma- 
nevră de execuţie care fac parte dintr-o foaie de manevră de coordonare. Se vor 
înscrie la puncte separate operaţiile distincte și grupele distincte de operații 
respective, indicindu-se cu aprobarea cui se vor cuta. 


17. Pentru manevra de revenire (la starea operativă inițială sau la schema 
normală) nu este obligatoriu să întocmească o foaie separată, atunci cînd starea 
operativă inițială pentru manevra, de, revenire este starea operativă finală in 
care s-a ajuns în urma manevrei respective (aceste stări trebuie să fie identice), 
iar starea operativă finală pentru manevra de revenire este identică cu starea 
operativă inițială pentru manevra respectivă, sau identică cu schema normală. 
În aceste cazuri se vor înscrie separat pentru manevra de revenire toate 
datele care diferă de cele înscrise la manevra respectivă. 
18. Se permite pentru foile de manevră de coordonare programate normal sau 
accidental (în special) folosirea unor foi de manevră multiplicate, pentru mane- 
vrele care se fac frecvent si identic (spre exemplu, retragerea din exploatare a 
unei linii mai multe zile, manevra repetindu-se zilnic). Persoana care trebuie 
să întocmească foaia de manevră este scutită în acest fel de operaţiile de înscriere 
“a punctelor respective în foaia de manevră, ceea ce mărește operativitetea in- 
tocmirii acestor foi. Aceasta, va citi foaia de manevră respectivă, va semna de 
întocmire si va avea, răspunderile precizate în prezentul regulament pentru per- 
soana care întocmește foaia de manevră. Foaia de manevră se va verifica și aproba 
așa cum este prevăzut în prezentul regulament. 


OBSERVAȚIE. Nu se vor confunda aceste foi de manevră, care sînt „foi de manevră 
programate“ avînd un regim de întocmire (cu excepția unor înscrieri care se fac 
în prealabil, dar cu aceleași răspunderi), verificare şi aprobare corespunzător aces- 
tora, cu foile de manevră permanente care au alt regim de întocmire, verificare şi 
aprobare, 


19. Foile de manevră (atit cele de execuţie, cît si cele de coordonare) trebuie 
păstrate timp de un an de la data efectuării manevrei sau anulării foii respective. 


== 
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20. În modelele de foi de manevră anexate s-au dat citeva exemple de foi de 
manevră de coordonare și de execuţie: 


— Model 1 (A și B): exemple de foi de manevră de coordonare. 

— Model 2 (A și B): exemple de foi de manevră de execuție, manevrele 
respective făcînd parte din manevrele de coordonare pentru care sînt 
prezentate în modelele 1 (A și B) foile de manevră de coordonare. 

— Model 3: exemplu de foaie de manevră de execuție, manevra respectivă 
afectind un echipament care nu este in comanda de coordonare a treptei 
operative respective, dar este în autoritatea de decizie sau competența 
acesteia (în cazul prezentat, în autoritatea de decizie a dispecerului 
de intreprindere — DI). 

— Model 4: exemplu de foaie de manevră de execuție, manevra, respec- 
tivă afectind un echipament care nu este în comanda, de coordonare, 
competența sau autoritatea de decizie a unei trepte de conducere 
operativă. 


OBSERVAȚIE. Pentru înțelegerea clară a exemplelor prezentate se face precizarea 
că în stația M, aleasă ca exemplu pentru foile de manevră din modelele 2 (A) şi 3, 
intreruptoarele la 110 si 6 kV au comandă de la distanță a acționării, iar separatoa- 
rele la 110 si 6 kV au dispozitive manuale de acţionare, fiind perfect vizibile de 
la locul acfionárii, 


Pentru modele 1 (B) si 2 (B) se precizeazá cá SOI este: LEA 20 kV A—B 
este in functiune in St.A., cu RAR in functiune si in rezervá caldá in St.B., 
cu RAR anulat. 

Pentru modelul 4 se precizeazá cá SOI este: trafo 1 — 10/6 kV — servicii 
interne TA — 1 este în funcție, alimentind bara 6 kV servicii interne TA — 1, 
iar linia 6 kV rezervă servicii interne TA — 1 este „în rezervă caldă“ cu AAR 
„în funcție“, la capătul dinspre bara servicii interne TA — 1, și „în funcțiune“ 
la celălalt capăt. Trafo 1 servicii interne TA — 1 este prevăzut pe 10 și 6 kV 
cu separatoare de bară (avind dispozitive manuale de acţionare si fiind perfect 
vizibile de la locul actionárii) si cu întreruptoare (avînd comanda acționării 
de la distantá). 

S-au ales ca exemple foi de manevrá scrise pe formulare tipárite, rubricile 
respective completindu-le pe acestea, asa cum s-a indicat în prezenta anexă. 


OBSERVAȚIE, În cazul operaţiilor distincte pentru a căror efectuare este necesară 
şi executarea unor operații complementare legate de acestea, ce trebuie înscrise 
obligatoriu în foile de manevră de execuţie care fac parte dintr-o manevră de coor- 
donare, în aceste foi se vor înscrie la puncte separate toate operaţiile legate de ope- 
rajia distinctă respectivă, sub forma: 

5. La dispoziția CM „X“ se leagă la pámint LEA 20 kV „Z“ la SS nr. 2 spre 
St. „Y“ prin: 

5.1. Se leagă la pămînt sc.c. nr. 3. 

5.2. Se v.l.t. pe LEA 20 kV „Z“ la SS nr. 2 spre St . 
5.3. Se montează s.c. nr. 3, pe LEA 20 kV „Z“ iar SS nr. 2, spre St. „Y“. 

În cazul în care pentru efectuarea unei operaţii distincte nu este necesară si execu- 
tarea unor operații complementare legate de aceasta, din categoria celor ce trebuie 
înscrise în foile da manevră de execuţie care fac parte dintr-o manevră de coordo- 
nare, în aceste foi nu este necesară înscrierea acestora, 

De exemplu: dacă nu este necesară (conform prevederilor pre- 
zentului regulament) înscrierea verificării poziţiei deschis a sepa- 
ratorului, in loc de: 

3. La dispoziţia CM „X“ se deschide SS nr. 3 din LEA 20 kV „A“ 
prin : 

3.1, Se deschide SS nr. 3 din LEA 20 kV „A“ şi în foaia de mane- 
"vrá se va înscrie numai: 

3. La dispoziția CM „X“ se deschide SS nr. 3 din LEA 20 kV ,A*. 
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MODEL 1 (A) 2 
— Pag. 2 — Intocmit: semnătura 
Intocmit: Cristian N. 16.06.72., semnătura enc X. x. 
Aprobat : Costin P. 17.06.72., semnătura 
FMC Nr. 257 Aprobat: semnătura 


a legat la pămînt“ a LEA 110 kV M — N 
la SOI 


si 


py CONTINUARE LA FMC Nr. 257 
SCOPUL: Lucrári pe linie 


ve A ç Dispus Contirm. ` z 4 | 
SOI: Conform schemei normale pe trim. 2/1972 execut. execut. Ne. crt, PEORES: | 
8,03 8,10 6 St. M. aduce LEA 110 kV N „in 
RMC: Cristian N., semnătura RMC: Georgescu L., semnătura starea legat la pămînt“. 
8,03 8,12 d St. aduce LEA 110 kV M ,ín 
starea legat la pámint". 
5 8,14 8 Se pr I 110 kV M-N, confir- 
105 mindu-se că linia este „în starea legati 
la pámint" in M si N: tov. Teodorescul 
A D. de la CT „R“ mesaj nr. 49/36 la 
4 ora 8,14. 
| B. REVENIREA 
| 
| | 16,10 1 Se primește confirmarea cá LEA ul 
eg) heit i | 110 kV M-N se poate reda in exploatare, ' 
18.06.72 Data executárii: 18.06.72 din partea: tov. Teodorescu D. de la 
t i CT „R“ mesaj nr. 53/37 la ora 16,10. Wi 
A. DESFĂȘURAREA MANEVREI 16,14 2 DT „Z“ aprobă redarea în exploatare! 
| PNG RAE E PPE) | UE ETER Ú LEE TE HE EE r aTi iT e La Ez) iii l EA 110 kV M-N. 
ea Confiem. Nr. cauli. 16,15 16,21 3 St. N. aduce LEA 110 kV M ,in 
execut, execut. ert. TE starea separat vizibil“. 
| 16,16 16,24 4 St. M. aduce LEA 110 kV N „în 
"n in i » 3 starea separat vizibil“. 
7,40 7,40 1 EE aprobarea DT „Z“, St. M. deco- | x 5 St. N. aduce LEA 110 kV M „în 
| i fien: MB Ë [| starea deconectat“. 
| 7,41 7,41 2 Sa, corola cal gs DU Seer | x x 6 t. M. aduce LEA 110 kV N „în 
nectează M. | 1 « 
| "m x pax à i^ Un vi | starea deconectat“. 
| 7,42 3 LENT. i So rH ag pa, din em 16,39 16,39 7 Cu aprobarea DT „Z“ si cult, St. 
oata a - — M-N. T a ^ H 
^ zei] a N. conectează LEA 110 
x x 4 apa ORE DENM MO LEV AN uită 16,40 16,40 8 Cu aprobarea DT „Z“ M. 
starea separat vizibil". conecteazá 5 kV 
x x 5 St. N. aduce LEA 110 kV M „în conse n LO 10, ev 
| starea separat vizibil“. | 
| OBSERVAŢII . 
| 
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LRE. „X“ Intocmit: semnătura 
EEJ „Y“ 


CM „Z“ 


MODEL 1 (B) 


Întocmit : 


Preda V. 15.05.72, semnătura 


semnătura 


Aprobat : 


, semnătura 
K 1 oA CONTINUARE LA FMC Nr. 142 
== = DEU: = 
Dispus 
execut, 


FMC Nr. 142 


TEMA: Aducerea „în starea legat la pămînt“ a LEA 20 kV A—B, 
între St.A şi SS Nr. 1 din linie şi revenirea la SOI de 


Confirm. 


cp intr Nr. ert, Succesiunea 


Ci 


St. A. aduce LEA 20 kV B „în 
starea separat vizibil“ 
7 7,36 9 St. A. aduce I 
starea legat la 

CD „C“ leagă la pămînt LEA 20 kV 
A-B la SS nr. 1. spre St. A. 


COPUL : Lucrări pe linie 


B „in 


Conform schemei normale pe trim. 2/197 
RMC: Duţă A. 


A., semnătrua semnătura 


A Ilie V. FME 132 


RME: St. 


CD „C“ Tudor 7 
A | St. B. Popescu D. e UB 


zat la pămînt“ 
în A si la SS nr. 1spre St. A — : tov. 
Cráciun N. de la CD ,C" mesaj Nr. 
28/39, la ora 7,45. 


B. REVENIREA 


Data executării: 17.05.72 


12,10 | 1 Se primeste confirmar 
20 kV A-B. intre St. A. si SS nr. 1 WI 


se poate reda in exploatare, din partea: 


SURAREA MANEVREI 


OBSERVAȚII .. 


J tov. Crăciun N. de la CD. „C“ mesaj 
Dane Wiss PE Nr. crt. Succesiunea nr. 31/40, la ora 12,10. 
pep 2 12,11 12,19 2 CD „C“ dezleagă de la pámint LEA 
Er rr E BPP 7 | E FPPES”THT EP macincubiccal Er Ceo d | 20 kV, A-B, la SS nr. 1, spre St. A. 
7,12 7,15 1 Sie poziția deconectat a | 12,19 12,37 3 St. A, aduce LEA 20 kV B ,in 
„20 kV. 70 ý starea separat vizibil“. 
š St. B. verifică ca RAR LEA 20 kV | x i 4 $i. Mi Rdud T 20 kV B „in 
i . A să fie anulat. A LEA 20 ev b | starea deconectat“. 
7,16 16 St. A. deconectează LEA 20 kV B. | x Lacs CD „C“ ridică condamnarea SS nr. 1 
H 4 „verifică poziția dec at a | | din LEA 20 kV A-B. 
i = du ETE UN es DEA jl 12,48 6 St. B. deconectează LEA 20 kV A. 
7,18 „18 5 deschide SS nr. 1. din LE f > 7 St. B. verifică poziţia deconectat a 
Po PUN E T Wa | Lo LEA 20 kV A. 
x 6 PC“ condamnă SS nr. l. din 12,51 12,51 8 CD ,C" inchide SS nr. 1 din LEA 
20 kV A-B. i ] 20 kV A-B. 
7,19 7,19 7 St. B. conectează LEA 20 kV A 12,52 9 St. A. conectează LEA 20 kV B. 
si pune ín fu e RAR-ul liniei, 


—NTOƏ....N.—. R.N. R.N. "v... .-7n..Q. `.  — hy 
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LE REESE ace 
CT ,R* 
STATIA ,M* 


MODEL 2 (A) 
semnátura 
semnátura 


N. 18.06.72 


prin telefon 


Y B: DI „Y“ Georgescu N. 18.06.72. 
prin telefon 


FME Nr. 105 


TEMA: Aducerea ,in starea legat la pámint* a LEA 100 kV N si 
reveniréa la SOI 


SCOPUL: Lucrári pe linie 


RME: Ionescu P., semnátura 


RMC: DI , 


TCA: 
Data execut 


A. DESFÁSURAREA MANEVREI 


—ÓM—————————————————À 


Dispus | Confirm. 
execut, execut, 


| Executat [Nr «| Succesiunea 


— _ AR ARN N N N s.e⁄ a. 

7,40 7,40 7,40 1 La disp. DI „Y“ se deconectează 
LEA 110 kV N i 

anulea: 

deconect 


110 kV N. 
á igo LEA 110 kV 


7,48 7,59 7,58 2 | La disp. DI „Y“ se aduce LEA 
110 kV N. „în starea separat vizibil“, 
prin: 


OBSERVAȚII 
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— Pag. 2 — Intocmit: semnătura 


Aprobat: semnătura 


CONTINUARE LA FME Nr. 105 


Dispus Confirm. | , Nr. tii 
Sxecuti dont Executat | crt. Succesiunea 
— DR NM, UU J n U. Li JJ... UU. 1 
x 2.1 Se scot sigurantele circuit coman- 
dà Ino LEA 110 kV N. 
x 2.2 Se verifică poziția deconectat a 
Ino LEA 110 kV N. 
x 2,3 Se deschide SL. LEA 110 kV N. 
x 2.4 Se blocheazá SL. LEA 110 kV N., 
în poziția deschis, cu lacăt. 
x 2.5 Se scot sigurantele j.t. TT. LEA 
110 kV N. 

8,03 8,10 8,09 8 La disp. DI ,Y" se aduce LEA 
110 kV N. „în starea legat la pămînt“, 
prin: 

x 3.1 Se v.1.t. pe LEA 110 kV N. 

x 3.2 Se închid c.l.p. SL. LEA 110 kV 
N. spre linie. 

x 38 Se verifică poziția închis a c.l.p. 
SL. LEA 110 kV N. 

x 3:4 Se blochează c.l.p. SL. LEA 110 kV 
N. in poziția închis, cu lacăt. 

B. REVENIREA 

16,16 16,24 16,22 1 La disp. DI „Y“ se aduce LEA 
110 kV N. „în starea separat vizi- 
bil“, prin: 

x 1.1 Se deschid c.1.p. SL. LEA 110 kV 
N. spre linie, 

_ 1.2 Se verifică poziția deschis a c.l.p. 
SL. LEA 110 kV N. 

x 13 Se blochează c.l.p. SL. LEA 110 kV 
N., in poziția deschis, cu lacăt. 

16,25 16,35 16,35 2 La disp. DI ,Y" se aduce LEA 
110 kV N. ,in starea deconectat" 
prin: 


OBSERVATII 


19 — c. 682 
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— Pag. 3 — Intocmit: semnátura 
Aprobat: semnátura 
„CONTINUARE LA FME Nr. 105 * 
Dispus Confirm. Nr. $ 
execut, execut, Executat crt, Succesiunea 


x 2.1 Se repun sigurantele j.t. TT LEA 
110 kV N. 
x 2.2 Se verifică poziția deconectat a 


Ino LEA 110 kV N. 
3 Se inchide SL. LEA 110 kV N. 
44 Se repun sigurantele circuit co- 
mandă Io LEA 110 kV N. 

La disp. DI ,Y^ si cu controlul 
sincronismului, se conectează LEA 
110 kV N., prin: 


16,40 16,40 16,40 3 


16,40 3.1 Cu controlul sincronismului se co- 
necteazá Ig LEA 110 kV N. 
x 3.2 Se repune RAR LEA 110 kV N. 
16,42 4 Se verifică poziția conectat a 


Ino LEA 110 KV N. 
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LR.E. „X“ — EEJ. „Y“ 


MODEL 2 (B) 
CD „C“ 


Intocmit: Radu M. 15.05.72, semnătura 


Aprobat: Neagu N. 16.05.72, semnătura 


Controlat: A; Duţă A. 17.05. 


B: Duţă A. 17.05.72, prin telefon 


FME Nr. 127 


TEMA: Aducerea „in starea legat la pămînt“ a LEA 20 kV A—B, la 
SS nr. 1 spre St. A — şi revenirea la SOI 


SCOPUL: Lucrá 


unea St. A — SS nr.1 


SOI: Conform schemei normale pe trim. 2/1972 


RME: Tudor N., semnátura RME: Tudor N., semnátura 


EM: Vasile D., semnătura EM: 
A ci Eni M B pus» 
RMC: CM. ,Z" Dutá A. RMC: CM „Z“ Duţă A. 
TCA: . 4 TCA: 
Data exeeutürii:. 17.05.72 Data executării: 17.05.72 
A. DESFÁSURAREA MANEVREI 
Dispus | Confirm. | Executat. | XE: Succesiunea 
— — l J l ——— 
7,45 1 Se deblocheazá SS nr. 1, din LEA [| 
20 kV A-B, prin îndepărtarea lacá- [| 
tului. 
7,18 7,18 7,18 2 La disp. CM „Z“ se deschide SS 
nr. 1 din LEA 20 kV A-B. 
7,10 7,19 7,19 3 La disp. CM „Z“ se condamnă SS 


nr. 1 din LEA 20 kV A-B. prin blo- 
care cu lacăt și montare i.d.s. 


OBSERVAȚII ... 
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—.Pag. 2 — Intocmit: semnătura 
Aprobat: semnátura 

CONTINUARE LA E Nr. 127 


Dispus | Co 
execut, execut, 


n. 


Executat 


Nr. 
crt. 


Succesiunea 


7,36 7,42 


12,11 12,19 


12,46 12,48. 


12,51 12,51 


OBSERVAȚII . 


12,19 


a 
bh 


EN 


o 


N 


io 


La disp. CM „Z“ se leagă la pă- 
mint LEA 20 kV A-B, la SS nr. 1 
spre St. A, prin: 


Se leagă la pămînt sc.c. nr. 2. 


Se v.l.t. pe LEA 20 kV A-B, la SS 
A 


. nr. 2 pe LEA 
- 1, spre St. A. 


B. REVENIREA 
La disp. CM „Z“ se dezlea 


pámint LEA 20 kV A-B, la 
spre St. A. prin: 


gá de la 
3 nr. 1 


demonteazá sc.c. nr. 2 de pe 
20 kV A-B, la SS nr. 1 spre 
A. 


Se dezleagă de la pămint sc.c. 
nr. 2. 


La disp. CM „Z“ se ridică con- 
damnarea SS nr. 1 din LEA 20 kV 
A-B, prin demontarea i.d.s. si inde- 
pártarea lacátului. 


La disp. CM ,Z" se inchide SS 
nr. 1 din LEA 20 kV A-B. 

Se blochează SS nr. 1 din LEA 
20 kV A-B, în poziția închis, cu 
lacát. 
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LR.E. ;X* — SIT. ,C* 
CT ,R* 
STATIA ,M* 


MODEL 3 


Intocmit: Petrescu C. 17.06.72, semnătura 


Aprobat: Marinescu C. 19.06.72, semnătura 


Controlat : 


FME Nr. 107 


TEMA: Aducerea ,in starea legat la pámint" a trafo și revenirea 


SCOPUL : . Lucrări la transformator 
SOI: Conform schemei normale pe trim. 2/1972 


Data executăr 


A. DESFĂȘURAREA MANEVREI ! 
ORE E NR MC ANN E UI ET U U I. E d 


Dispus Nr, adii 
execut, crt, Succesiunea 


Confirm. 
execut. 


Executat 


Dl 


7,13 1 


Se verifică circulația pe trafo 1 
$i 2 și se comunică la DI , Y". 
7,15 2 DI „Y“ aprobă aducerea trafo 2 
în rezerva caldă, 


7,16 3 Se deconectează I, trafo 2. 
4 Se deconecteazá lj, trafo 2. 
TER 5 Se verifică circulația pe trafo 1 si 
se comunicá la DI ,Y*. 
7,18 6 DI ,Y* aprobá retragerea din ex- 
ploatare a trafo 2. 
x 7 Se scot sigurantele circuit comandá 


Ig trafo 2. 
a O J U U Aa O Nb E E RO | A AN IN ACI AR | 


OBSERVAȚII . 
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| — Pag. 2 — Întocmit : semnătura — Pag. 3 — Intocmit : semnătura 


Die | exeat. | Executat | cat, Saecestunéa | 
Dupas Confirm, Executat =y Succesiunea —u C. Y 
execut. execut. ert. OND B. REVENIREA 
14,05 1 S-au terminat lucrările și se poate 
Se scot sigurantele circuit comandă reda în exploatare trafo 2: șef lucrare 
Ig, trafo 2. Stănescu C., autorizația de lucru 
x 9 Se verifică poziția deconectat a nr. 98/18.06.72. 
Ing trafo 2. 14,10 2 DI „Y“ aprobă redarea ín exploa- 
x 10 Se verifică poziția deconectat a I, tare a trafo 2. : 
trafo 2. 14,13 3 Se demontează sc.c. nr. 4 dintre | 
x 11 Se deschide SB, — 6 kV trafo 2, I, si SB, SB, — 6 kV trafo 2. 
x 12 Se blochează SB, — 6 kV trafo 2, x 4 Se dezleagá de la pămînt sc.c. nr. 4. 
in pozitia deschis, cu lacát 14,18 5 Se demontează sc.c. nr. 3 dintre | 
x 13 Se verificá pozitia deschis a SB, — luo Şi SB,, SB, — 110 kV trafo 2. | 
6 kV trafo 2. I x 6 Se dezleagă de la pămînt sc.c. nr. 3. | 
x 14 Se blocheazá SB, — 6 kV trafo 2, | x 7 Se verifică poziția deconectat a 
în poziția. deschis, cu lacăt, Ij, trafo 2. 
x 15 Se deschide SB, — 110 kV trafo 2. x 8 Se inchide SB, — 110 kV trafo 2. 
PA 16 Se blochează SB, — 110 kV trafo 2, x 9 Se deblocheazá, prin indepártarea B 
in pozitia deschis, cu lacát. lacátului, SB, — 110 kV trafo 2. i 
x 17 Se verifică poziţia deschis a SB, — x 10 Se verifică poziția deconectat a Ig 
110 kV trafe 2. trafo 2. 
x 18 Se blocheazá SB, — 110 kV trafo 2, x 11 Se închide SB, — 6 kV trafo 2. 
în poziția deschis, cu lacăt. x 12 Se deblochează, prin îndepărtarea 
19 Se leagă la pămînt sc.c. nr. lacátului SB, — 6 kV trafo 2. | 
20 Se v.l.t. între To si SB,, SB, — x 13 Se repun sigurantele circuit, circuit | 
110 kV trafo 2. comandă I, a trafo 2. Î 
7,41 21 Se montează sc.c. nr. 3 între Ij, si x 14 Se repun sigurantele circuit co- 
SB, SB, — 110 kV trafo 2. mandá Ig, trafo 2. | 
X 22 Se leagă la pămînt „ar. 4. | 14,38 15 DI „Y“ aprobă punerea în funcțiune 
x 23 Se v.l.t. intre Iç SB,, SB, — a trafo 2. 
6 kV trafo 2. 14,39 16 Se conectează, Ij trafo 2. 
7,45 24 Se montează sc.c. nr. 4 între I, si 14,39 17 Se conectează Ig trafo 2. 
SB,, SB, — 6 kV trafo 2. x 18 Se verifică poziția conectat a lIgg 
8,02 25 Se face admiterea la lucru la trafo 2: trafo 2. 
şef lucrare Stănescu C., autorizație de x 19 Se verifică poziția conectat a Ig 
lucru nr. 98/18.06.72. trafo 2. 
14,43 20 Se comunică DI ,Y" cá trafo 2 
| este în funcțiune. 
OBSERVAŢII . - 


. N OBSERVATII 


in instalaţiile electrice 


“SCOPUL: Lucrări la transformator 
SOI: Conform schemei normale pe trim. 2/1972 


MODEL 4 


Intocmit : Miron V. 12.05.72, semnătura 


Aprobat : Cristea A. 12.05.72, semnătura 


Controlat .. 


FME Nr. 145 


TEMA: Aducerea ,in starea legat la pămînt“ a trafo 1—10/6 kV ser- 
vicii interne TA — 1 si revenirea la SOI 


RME: Dinu S., semnátura 


EM: Petre C., semnátura 


A RMC: 
TCA: 


Data executăr 


Dispus Confirm, Nr. Și 
execut. | execut, ert. Succesiunea 
—  . 
1 Inginerul de serviciu aprobă efec- 
tuarea manevrei. 
2 Se anulează AAR pe I, alimentare 
rezervă SI. TA-1. 
3 Se conectează I, alimentare rezervă 
SI. TA—1. 
4 Se verifică poziția conectat a I, ali- 


OBSERVAȚII ..... 


RME: Dinu S., semnătura 
EM: Petre C., semnătura 
B| RMC: 
TCA: 


Data executării: 13.05.72 


A. DESFÁSURAREA MANEVREI 


mentare rezervă SI. TA — 1. 
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— Pag. 2 — Întocmit : semnătura 


Aprobat: semnătura 


CONTINUARE LA FME Nr. 145 


is Confirm. Nr. " 
execut. Executat | c Succesiunea 


Se deconectează I, trafo 1. SI. 


TA—1. 

x 6 Se deconectează Lg trafo 1. SI. 
TA— 1. 

x 7 Se verifică poziția deconectat a Ie 
trafo 1. SI. TA—1. 

x 8 Se scot sigurantele circuit comandă 
I, trafo 1. SI. TA—1. 

9 Se verifică poziția deconectat a Ij 

trafo 1. SI. TA— 1. 

x 10 Se scot sigurantele circuit comandă 
1, trafo 1. SI. TA— 1. 

x 11 Se deschide SB — 10 kV trafo 1. 
SI. TA— 1. 


12 Se bloc à SB — 10 kV trafo 1. 


1, in poziția, deschis, cu la- 


X 13 Se deschide SB — 6 kV trafo 1. 
SI. TA— 1 
x 14 Se blochează SB — 6 kV trafo 1. 
SI. TA—1, in poziția deschis, cu 
lacăt, 
15 Se leagă la pămint sc.c. nr. 4. 
16 Se v.lt. între I, si SB — 6 kV 


trafo 1. SI. TA—1. 


8,24 17 Se montează sc.c. nr. 4 între I, si 
1. SI. TA— 1. 
18 Se leagá la pámint mr, 5. 
19 Se - între Lp si SB — 10 kV 
| A—1. 
8,31 20 sc.c. nr. 5 între Ijo și 


afo 1. SI. TA—1. 


— i ea e a 
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Manevre în instalaţiile electrice 


— Pag. 3 — 


OBSERVATII . 


Intocmit: semnátura 
Aprobat: semnátura 


CONTINUARE LA FME Nr. 145 


—— ——4 


Confirm. 
execut. 


Nr. xls 
Executat | crt. Succesiunea 


8,42 21 Se face admiterea la lucru la trafo 1. 
5 — 1: şef lucrare Badea I., au- 
torizatia de lucru nr. 89/12.05.1972. 
8,44 22 Se anunță inginerul de serviciu. 


B. REVENIREA 


13,16 1 S-au terminat lucrările și se poate 
reda în exploatare trafo 1. SI. TA— 1: 
şef lucrare Badea I., autorizația de 
lucru nr. 89/12.05.72. 


13,19 2 Inginerul de serviciu aprobă efec- 
tuarea manevrelor de revenire la SOI. 
13,22 3 Se demontează sc.c. nr. 4 dintre I, 


şi SB — 6 kV trafo 1. SI. TA —1. 


x 4 Se dezleagă de la pámint sc.c. nr. 4. 
13,27 5 Se demonteazá sc.c. nr. 5 dintre 
Ij si SB — 10 kV trafo 1. SI. TA— 1. 

x Se dezleagá de la pămînt sc.c. nr. 5. 


trafo 1. SI. TA— 1. 


6 
x 7 Se verifică poziția deconectat a Ij 
8 Se închide SB — 10 kV trafo 1. 


SI. TA— 1. 
9 Se repun sigurantele circuit coman- 
dá I trafo 1. SI. TA— 1. 
x 10 Se verificá pozitia deconectat a I, 
trafo 1. SI. TA— 1. 
x 11 Se inchide SB — 6 kV, trafo 1. SI. 
TA—1. 
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CONTINUARE LA FME Nr. 145 


OBSERVAȚII .... 
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Intocmit: semnátura 


Aprobat: semnátura 


Succesiunea 


Se repun sigurantele circuit co- 
mandá I, trafo 1. SI. TA— 1. 

Se conectează Ig trafo 1. SI. TA— 1. 

Se verifică poziția conectat a Ijọ 
trafo 1. SI. TA— 1. 

Se conectează Ig trafo 1. SI. .TA— 1. 

Se verificá pozitia conectat a I, 
trafo 1. SI. TA— 1. 
deconectează I, alimentare re- 
zervá SI. TA— 1. 

pozitia deconectat a Ig 


Se verifi 
alimentare rezervă SI. TA— 1. 
repune AAR pe I, alimentare re- 
zervá SI. TA— 1. 

Se anunfá inginerul de serviciu. 
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Indicativ: | 
MINISTERUL | Regulament de exploatare tehni- | PE 126/82 
ENERGIEI că a echipamentelor electrice din 
ELECTRICE distribuția primară Ínlocuieste : 
PE 126/73 


CUPRINS 


Pag. N 
1; tăți 303 | 
2. matoare si autotransformatoare de putere . . . . . 313 | 
3. Transformatoare de măsură ......., Rd 3 X x €&o£9 | 
4. Bobine de reactanță ....... cc... 240 | 
5. Bot e stingere pentru tratarea neutrului rețelelor electrice | 
] de Be TENIS does as uta <l] ad paz d 
6. Rezistenta pentru tratarea neutrului retelelor electrice de | 
medie tensiune Es yy eds sI s.s š s 32 x s. 230 | 
7. Mijloace de protecţie împotriva supratensiunilor . . . . . . 365 | 
8. Întreruptoare și dis 376 '" 
9. Separatoare si dispozitive de a 390 NH. 
| 10. Celule prefabricate de medie t isiv cele cu izo- fi; 
Ap taS 6) Q. hl 0.4. de a bel b k a 1 P nipas 
1l. Bară '0olestoăre e [2 2 2 pe ¿sls bile bos osos , x i 1408 
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de Retele art. 6.3.11), aproba- | (RET/R1-67 | 
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nr. 1092/85 4. 1973 (PE 126/73) | 
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Pag. 

13. Sigurante fuzibile de înaltă tensiune . . . . . . . . . . . 424 
14. Elemente de cuplaj ale echipamentelor de telefonie prin inaltá 

intB ee e QUIMUTU M] UU ORU a . . uo. + AMP TE 1493 

15. Echipamente cu tensiuni pînă la 1 kV . cc. 2437 

Anexe: 

tehnică a DC montat pe LEA 

446 

Anexa 2. Lista principalelor prescriptii contingente . . ¿x= Dw cT 


1. GENERALITĂȚI 


A. Domeniul de aplicare 


1.1. Prezentul regulament tratează exploatarea echipamente- 
lor electrice din distribuția primară a sistemului electroenergetic, 
și anume: 


a) Echipamente cu tensiune peste | kV 


— transformatoare si autotransformatoare de putere; 

— transformatoare de măsură; 

— bobine de reactantá ; 

— bobine de stingere pentru tratarea neutrului retelelor elec- 
trice de medie tensiune; 

— rezistență pentru tratarea neutrului rețelelor electrice de 
medie tensiune; 

— mijloace de protecție împotriva supratensiunilor; 

— intreruptoare si dispozitive de actionare; 

— separatoare si dispozitive de actionare; 

— celule prefabricate de medie tensiune (exclusiv cele cu 
izolatie in SF 6); 

— bare colectoare; 

— baterii de condensatoare pentru îmbunătăţirea factorului 
de putere; 

— sigurante fuzibile de înaltă tensiune; 

— echipamente pentru telefonia de înaltă frecvență; 
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b) Echipamente cu tensiune sub 1 RV 


— sigurante fuzibile si automate; 

— intreruptoare; 

— contactoare; 

— comutatoare stea-triunghi; 

— separatoare de j.t.; 

— tablouri de distribuţie. 

Acest regulament stabilește regulile de exploatare care tre- 
buie respectate atît la instalaţiile noi, cît si la cele existente, cu 
precizarea că cele existente vor fi puse de acord cu prevederile 
noului regulament în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare 
a regulamentului. 

1.2. Pentru instalaţiile în care se află în funcțiune echipa- 

` mente de distribuție primară, întreprinderile de exploatare vor 
întocmi instrucțiuni tehnice interne (ITI) prin care se vor 
detalia și concretiza la condiţiile de teren prevederile prezentului 
regulament. 

1.3. La elaborarea instrucțiunilor tehnice interne se vor res- 
pecta și instrucțiunile fabricii constructoare, indicaţiile proiec- 

goare. 


nate anual sau 


tului, precum si normativele si prescriptiile in v 

1.4. Instructiunile tehnice interne vor fi co 
revizuite ori de cîte ori apar modificări, în scheme sau la echi 
cu exploatarea acestor 


mente, cit si reglementările in legătur: 
echipamente. 

1.5. Íntreprinderile care au in exploatare echipamente elec- 
trice de distributie primará vor verifica periodic, prin calcul, o 
datá la doi ani, echipamentele cu tensiunea peste 1 kV, stabilind 
dacá echipamentele respective corespund ín ceea ce priveste para- 
metrii nominali si stabilitatea la scurtcircuit in conditiile de ex- 
ploatare a sistemului, din momentul respectiv si intr-o perspec- 
tivá de doi ani. 

1.6. Prin exploatare în sensul prezentului normativ se inte- 
lege activitatea desfășurată de către personalul de deservire 
operativă sau de către personalul desemnat de întreprinderea res- 
pectivă să execute operaţii care constituie atribuții de serviciu 
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ale -personalului de deservire operativă. În activitatea de exploa- 
tare se cuprind: 

— executarea de manevre; 

— supravegherea instalaţiilor; 

— controlul curent; 

„_— lucrările de întreținere curentă (denumită în cadrul aces- 

tui regulament, pe scurt, lucrări curente) care constituie atribuţii 
de serviciu pentru personalul de deservire operativă. i 


B. Noţiuni și definiții 


„1.7. Regimul nominal de funcţionare a echipamentelor este 
regimul în care acestea funcționează, fiind supuse simultan la 
valorile nominale ale parametrilor lor caracteristici. 

„_Îm ce priveşte tensiunea reţelelor și a echipamentelor elec- 
trice, conform STAS 6489/1 se definesc: 

a) Tensiunea nominală a rețelei (U,) este tensiunea prin care 
este desemnată rețeaua și la care se referă unele caracteristici de 
funcționare ale acesteia. 

„b) Tensiunea cea mai ridicată pentru echipament (Up) este cea 
mai mare valoare eficace a tensiunii între faze pentru care este 
proiectat să funcționeze echipamentul din punctul de vedere al 
izolatiei acestuia si al altor caracteristici ce pot fi legate de aceas- 
tă tensiune, indicate în documentele tehnice normative specifice 
pentru fiecare echipament în parte. 


.., Această tensiune este valoarea maximă a tensiunii celei mai 
ridicate a rețelei pentru care poate fi utilizat echipamentul. 


OBSERVAȚII, 


1. În cuprinsul regulamentului, atunci cînd nu se fac alte precizări, 
prin tensiune nominală se înțelege tensiunea nominală a rețelei 
din care face parte echipamentul respectiv. 

2. Valorile tensiunilor nominale ale rețelelor (Un) şi ale tensiuni- 
lor celor mai ridicate ale echipamentelor (Ug) sint indicate in 
tabelul de mai jos: 


0,38/0,22 s |10| (15) | 20 | (25)| (30) | (35)| (60) |110 | 220 | 400 | 750 


0;42/0;24 [7,2] 12 | (17,5) | 24 | (30) | (36) | (42) | (72,5) | 123 | 245 | 420 | 765 
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1.8. Regimul normal de funcționare a echipamentelor se con- 
sideră regimul de funcționare între limitele admisibile ale mári- 
milor electrice sau de altá naturá inscrise pe plácuta indicatoare a 
echipamentului sau stabilite prin prescriptiile fabricii construc- 


toare. 

Modul de exploatare 

1.9. După felul deservirii cu personal, instalaţiile din care 
fac parte echipamentele de distribuție primară se împart în urmă- 
toarele categorii: 

a) instalaţii cu personal permanent de exploatare; 

b) instalații cu personal de exploatare la domiciliu ; 

c) instalaţii fără personal de exploatare. 


C. Punerea în funcțiune sau redarea în exploatare 


1.10. Punerea în funcțiune sau redarea în exploatare a echi- 
pamentelor poate avea loc în una din următoarele situaţii: 
a) echipamentul este nou (PIE); pu 
b) echipamentul a mai fost in exploatare, dar i se schimbá 
locul; | n 
c) echipamentul a suferit o reparaţie într-un atelier speciali- 
zat; 4 L 
d) echipamentul a fost reparat sau revizuit la locul de montaj i 
e) echipamentul a fost scos de sub tensiune un timp mai lung 
de 30 zile; | I 
f) s-a schimbat o Parte importantă a echipamentului 
respectiv. i 
1.11. La punerea în funcțiune a echipamentelor noi (PIE) 
se va controla, de către personalul de conducere al exploatării, 
îndeplinirea următoarelor condiții: 


a) Existenţa documentelor tehmice care confirmă caracteristicile 
și starea echipamentului: 


— instrucțiunile fabricii constructoare (cartea tehnică) ; 
— buletinele de încercare și certificatele de calitate ale fa- 
bricii constructoare, conform normativului de încercări în vi- 


goare; 
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— procesul verbal de recepție a instalaţiei din care face parte 
echipamentul ; 

— buletinul de punere în funcțiune atit pentru protectii si 
semnalizări, cît și pentru echipamente. 


b) Asigurarea condiţiilor normale de exploatare: 


— existența instrucțiunilor tehnice interne; 

— existența fișelor tehnice ale utilajelor; 

— asigurarea pieselor de rezervă; 

— instruirea personalului de exploatare asupra deservirii 
corecte a echipamentului; 

— existența autorizaţiilor de funcționare  (LS.T.P.M,, 
M.T.Tc. etc.) pentru ansamblul stației sau P.T.; 

— existența dotărilor P.S.I. și N.P.M. 


c) Îndeplinirea formelor operative cerut: de regulamentul de 
manevre: 


— confirmarea șefului secției de exploatare sau a adjunctu- 
lui acestuia că sînt asigurate toate condițiile pentru punerea în 
funcțiune a echipamentului ; 


— înaintarea, la treapta de conducere operativă, a documen- 
tatiei tehnice impuse de instrucțiunile privind conducerea ope- 
rativá; 

— existența aprobării pentru darea în exploatare. 

1.12. Pentru celelalte situații se va tine seama de următoa- 
rele: 


a) La schimbarea locului unui echipament trebuie respectate 
aceleași condiţii, documentele fabricii constructoare fiind acelea 
de la punerea în funcțiune. 


— b) La echipamentele ieșite din reparaţie sau revizie este ne- 
cesar ca, la punerea în funcțiune, să se controleze certificatele 
(buletinele) pentru probele impuse de normativul PE 116 al M.E.E., 
probele efectuate fiind cele indicate în normativ, corespunzătoare 
lucrării de întreținere la care a fost supus echipamentul. 


Se vor verifica, de asemenea, buletinele asupra modificărilor 
eventuale ale. caracteristicilor tehnice impuse de modificările 
constructive efectuate cu ocazia reparatiei. 
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c) Echipamentele scoase din funcțiune vor fi puse periodic 
sub tensiune pentru a se verifica starea de funcționare la perioa- 
dele stabilite prin ITI (vezi gi 1.3. si 1.4.). 

d) Ín cazul in care intervin modificári la echipamente, la 
dispozitivele de actionare sau la instalatiile aferente acestor echi- 
pamente, vor fi modificate în consecință instrucțiunile tehnice 
interne de exploatare a echipamentului și va fi instruit persona- 
lul de deservire, aceasta constituind o condiţie obligatorie pentru 
punerea în funcțiune. 


e) În cazul adaptării la echipamente a unor dispozitive dife- 
rite de cele prevăzute de fabrica constructoare pentru échipamen- 
tul respectiv, se va cere avizul fabricii constructoare asupra adap- 
tării respective, punerea în funcțiune putindu-se face după operația 
de omologare, conform dispoziţiilor în vigoare. 

Í) Punerea în funcțiune a echipamentelor deconectate se va 
face conform instrucțiunilor tehnice interne din instalațiile res- 
pective. 


D. Preluarea în exploatare 


1.13. La preluarea în exploatare a echipamentelor din distri- 
butia primară, se vor face de către personalul de exploatare ur- 
mătoarele verificări cu caracter general: 

a) Verificarea respectării tuturor prevederilor proiectului de 
execuţie, a condițiilor suplimentare stabilite de organele de avi- 
zare a proiectului, precum și respectarea cărții tehnice si a in- 
structiunilor de montaj și exploatare date de furnizor. 

b) Asigurarea prin montaj a condiţiilor de înlocuire a echi- 
pamentului, fără scoaterea din funcțiune a restului instalaţiei. 

c) Asigurarea condiţiilor normale de acces, nepericuloase, 
pentru executarea următoarelor operaţii de exploatare : 

— controlul nivelului uleiului în cuve, conservator, izola- 
toare; 

— controlul temperaturii uleiului; 

— controlul filtrului de aer; 

— controlul aparatelor de protecție, automatizare, măsură 
și semnalizare. 

d) Verificarea existenţei mijloacelor de stingere a incendiilor 
stabilite pentru categoria respectivă de instalații prin normele 
P.S.I. specifice. 
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e) Verificarea stării părților metalice și a vopselei de pe su- 
prafata acestora. 

f) Verificarea celulelor aferente echipamentului cablurilor, 
instalațiilor de protecție etc., în ceea ce privește starea lor cores- 
punzătoare și legăturile electrice. Se verifică dacă au fost utilizate 
clemele prevăzute în proiect la realizarea legăturilor. 

g) Se verifică existența certificatelor (buletinelor) de probă 
și încercări, precum și concluziile acestora în ceea ce privește: 

— uleiul din cuve; 

— izolatia echipamentelor; 

— caracteristicile tehnice ale echipamentelor ; 

— protecția prin relee; 

— instalația de răcire (ventilaţie); 

— instalația de legare la pămînt; 

— elementele aferente echipamentului respectiv prin inter- 
mediul cărora echipamentul se leagă la restul instalaţiei; 

— verificările, încercările și probele din normativele de probe 
și încercări PE 003 și PE 116 ale M.E.E. 

h) Se verifică starea de curățenie și integritatea izolatoarelor 
echipamentului. 

i) Se verifică dacă sînt montate toate îngrădirile prevăzute 
în proiect, precum și suficiența acestor îngrădiri. 

j) Se verifică dacă spațiul din jurul echipamentului este de- 
gajat de materiale și scule și dacă starea de curăţenie este cores- 
punzătoare. 

k) Se verifică dacă se impun restricții speciale în ceea ce 
privește exploatarea echipamentului și dacă sînt create condiții 
pentru respectarea acestor restricții. 

]) Se verifică dacă echipamentele sînt bine fixate și dacă po- 
zitia aparatelor este cea prescrisă. 

m) Se verifică existența tuturor inscriptiilor și dacă aceste 
inscripții respectă prevederile prescriptiilor în vigoare si nu cre- 
ează situații confuze. 

n) Se verifică încadrarea echipamentelor în zona de acțiune 
a mijloacelor de protecție împotriva supratensiunilor atmosfe- 
rice. 


0) Se verificá dacá existá instructiuni tehnice interne si dacá 
s-au asigurat condiții normale de exploatare: calificarea corespun- 
zătoare a personalului și instruirea acestuia, piese de rezervă etc. 
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p) Verificarea legăturilor la pămînt de protecţie și de exploa- 
tare, analizîndu-se în mod special: materialul utilizat, secțiunea, 
continuitatea legăturilor, valoarea rezistenţei de dispersie a pri- 
zei de pămînt. 

r) Verificarea existenţei instrucțiunilor fabricii constructoare. 

s) Se verifică etanseitatea instalaţiilor de aer comprimat, în 
cazul în care sînt prevăzute actionári cu aer comprimat. 

t) Se verifică integritatea si calibrarea corespunzătoare a 
fuzibilelor sigurantelor din circuitele electrice de acţionare. 


1.14. În afara verificărilor de la pct. 1.11. se vor efectua de 
către personalul de exploatare verificările specifice echipamente- 
lor arătate în prezentul regulament la capitolele care privesc echi- 
pamentele respective. 


E. Exploatare 


Operații de supraveghere, control, și întreținere curentă 


1.15. În timpul funcționării instalațiilor din care fac parte 
echipamentele electrice din distribuția primară se efectuează ur- 
mătoarele operații de supraveghere: 

a) Supravegherea curentă asigurată prin personalul perma- 
nent de exploatare și care se referă la: 

— gradul de încărcare; 

— tensiuni; 

— sarcini active, reactive, frecvență; 

— presiunea aerului în conductele pentru instalații cu aer 
comprimat ; 

— temperaturi; 

— relee de protecție și semnalizare ; 

— citirea instrumentelor de măsură; 

— supravegherea instalaţiilor de climatizare în funcție de 
starea timpului și controlul gradului de poluare a instalaţiilor; 

— existența efluviilor pe timp de ceață. 

b) Supravegheri periodice prin examinare vizuală, la care se 
verifică : 

— starea cuvelor la apratele cu ulei; 

— nivelul uleiului în cuve sau al expansiunii; 

— starea silicagelului din filtrul de aer; 
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— starea aparatelor de conectare (dacă sînt bine închise); 

— starea izolatoarelor (dacă nu se produc pe ele efluvii, dacă 
au urme de conturnări, murdărirea izolatoarelor, fisuri etc.) ; 

— zgomote produse în funcționarea echipamentelor și carac- 
terul acestor zgomote ; 

— starea elementelor de legătură (bare, cabluri), încălziri 
locale, scurgeri de ulei, ciupituri provocate de arcul electric etc.; 

— buna funcționare a sistemelor de răcire; 

— starea încăperilor, a ușilor, a ferestrelor, a incuietorilor, 
a iluminatului, a curáteniei încăperilor; 

— starea legăturilor la pămînt de protecție sau de exploa- 
tare; 

— starea legăturilor telefonice; 

— încărcarea instalaţiilor care nu au personal de tură; 

— grosimea depunerilor de chiciură. 

c) Controale efectuate de personalul tehnic și ingineresc. 


d) Controale neperiodice. 


Periodicitáti pentru supraveghere si control 


1.16. Se stabilesc următoarele periodicitáti pentru supra- 
vegherea periodică in condiţii de exploatare normală a instala- 
tiilor; 

a) pentru instalațiile cu personal permanent de două ori pe 
schimb, respectiv la preluarea și la mijlocul schimbului. 

La preluarea schimbului vor fi verificate obligatoriu modifi- 
cările apărute în instalaţii în schimbul precedent și unele locuri 
caracteristice stabilite prin ITI pentru stația respectivă. Con- 
trolul din timpul schimbului va cuprinde toate instalaţiile afe- 
rente stației respective. 

Dacă există televiziune cu circuit închis periodicitatea ex- 
plorării instalațiilor și a formațiilor cînd execută lucrări va fi 
stabilită prin ITI de către fiecare I.R.E.; 

b) pentru instalațiile cu personal de supraveghere la domiciliu, 
de trei ori în 24 de ore astfel: un control la preluarea schimbului, 
unul la predare și unul în cursul schimbului. 

În cazurile de mai sus unul din controalele din schimbul de 
noapte se va face cu iluminatul stins, pentru a se putea observa 
existența descărcărilor sau a contactelor slabe; 
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c) pentru staţii fără personal permanent un control pe lună, 
programat în perioada sarcinilor maxime. Cel puțin o dată la 
două luni controlul va fi efectuat pe timp de noapte; 

d) pentru posturi de transformare, un control pe an, care poate 
să se suprapună și cu revizia postului în anul de programare a 
reviziei acestuia. 

În funcție de condiţiile particulare ale instalațiilor și de na- 
tura consumatorilor, întreprinderile pot stabili și alte perio- 
dicitáti prin ITI. 

1.17. Controalele tehnico-ingineresti in instalatii vor fi pro- 
gramate pe baza unor grafice intocmite dupá caz de: biroul (ser- 
viciul) programare, conducerea sectiei si conducerea centrului 
respectiv. 


1.18. Controalele neperiodice se efectueazá cu ocazia unor 
evenimente deosebite cum sint: 

a) incidente sistematice sau avarii in instalație; 

b) manevre în instalaţie; 

c) fenomene naturale deosebite în zona instalaţiei — „fur- 
tună cu descărcări atmosferice, înzăpeziri, inundații etc.". 

Aceste controale se execută din inițiativă proprie de către 
personalul din tură în cazul deservirii permanente sau de la domi- 
ciliu, iar în cele fără personal permanent, la dispoziția dispece- 
rului sau a organelor de conducere a exploatării. 


Revizii și verificări PRAM 


1.19. Personalul de exploatare din stație (centrală) și cel 
care are în gestiune instalaţiile electrice (stații, posturi etc.) va 
urmări să se efectueze reviziile echipamentului la periodicitátile 
din normativul PE 016 în vigoare. 

Buletinele de revizii și verificări PRAM se vor emite în două 
exemplare, unul pentru gestionarul instalaţiei și altul pentru exe- 
cutant: evidența buletinelor se organizează la fiecare stație (cen- 
trală) de către personalul de exploatare al instalaţiei respective 
și la nivelul centrelor sau zonelor de rețea pentru echipamentele 
din PA, PT etc. 

Condiţiile de altitudine, temperatură etc. sînt cele prevăzute 
de standarde și prospecte. Pentru alte condiții unitățile de exploa- 
tare se vor adresa fabricii constructoare și proiectantului instala- 
tiilor. 
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2. TRANSFORMATOARE 
ȘI AUTOTRANSFORMATOARE DE PUTERE 


2.1. Generalități 


2.1.1. Transformatoarele de putere sint aparate statice cu 
inducţie electromagnetică destinate să transforme un sistem de 
curenți alternativi care circulă în una din înfășurările lor, în unul 
sau mai multe alte sisteme de curenți alternativi de aceeași frec- 
ventá, cu intensitatea și tensiunea în general diferite și care cir- 
culă în alte înfășurări. 

Autotransformatoarele sînt transformatoare la care două sau 
mai multe înfășurări sînt legate galvanic (direct) în așa fel încît 
au o parte a înfășurărilor comună. 

În prevederile prezentului regulament sînt cuprinse transfor- 
matoarele și autotransformatoarele de putere în ulei sau uscate, 
monofazate și trifazate, cu două sau trei înfășurări de cupru sau 
aluminiu cu izolatia din domeniul de tensiuni A și C, de putere 
nominală cel puțin 1 kVA pentru trafo monofazate si cel puțin 
6,3 KVA sau 5 KVA conform STAS 1703/1-80 pentru trafo trifa- 
zate, destinate să funcționeze la frecvența de 50 Hz, în următoa- 
rele condiţii principale: 

— temperatura mediului de răcire: 

a) răcire cu apă: 

temperatura maximă de intrare: 25°C; 


b) răcire cu aer: temperatura maximă: 40*C; 
temperatura minimă: —40*C; 
(—35*C) pentru transformatoare montate 
în exterior; 


(—15*C) pentru transformatoare instalate 
la interior (valorile din paranteză cores- 
pund STAS 1703/1-80).; 


— temperatura medie zilnică maximă: 30°C; 
— temperatura medie anuală maximă: 20?C; 
— tensiunea de alimentare are forma practic sinusoidală; 


, — tensiuni practic simetrice în cazul transformatoarelor tri- 
azate. 
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Pentru alte condiții decît cele indicate, vor fi respectate pre- 
:scripțiile fabricii constructoare și ale proiectantului instalaţiei. 

În cazul în care nu se fac alte precizări, prevederile pentru 
transformatoarele de putere se aplică si autotransformatoarelor 
de putere. 

2.1.2. Reglarea. tensiunii transformatoarelor se poate face: 

a) sub sarcină; 

b) fără sarcină, transformatorul fiind scos de sub tensiune, 

În ambele situaţii acționarea ploturilor se poate face manual 
sau automat. 

2.1.3. În lipsa indicatiilor fabricii constructoare se vor res- 
pecta următoarele reguli generale în exploatarea transformatoa- 
relor: 

a) Functionarea de lungă durată a transformatorului, încăr- 
cat la puterea nominală, este asigurată pe toate prizele, în afara 
celor sub priza —5%,, pentru care curentul poate avea valoarea 
egală cu cea corespunzătoare prizei —5%,, iar puterea reducîndu-se 
„corespunzător micșorării tensiunii. La transformatoarele fabricate 
începînd din 1981 pentru toate prizele, condițiile de funcționare 
sînt aceleași ca și pentru priza principală, în afară de faptul că 
termenii „tensiune nominală“ și „curent nominal“ se vor înlocui 
cu „tensiune de priză“ si „curent de priză“. 

b) La transformatoarele cu răcire cu circulație naturală a 
uleiului și suflaj de aer (N.S.) se admite funcționarea de lungă 
durată la 60%, din puterea nominală, în cazul absenței suflajului 
de aer, numai pentru transformatoarele fabricate pînă în 1981. 
Pentru transformatoarele fabricate din 1981 funcționarea fără 
suflaj de aer va fi stabilită în documente tehnice normative. 

c) În cazul transformatoarelor cu circulaţie forțată a uleiu- 
lui și răcire cu suflaj de aer sau cu apă F.S. si F.A. (OFAF ; OFWEF)* 
se admite functionarea transformatorului in cazul opririi pompe- 
lor sau a ventilatoarelor pe o durată de maximum 10 min la plină 
sarcină, sau o oră de mers în gol indiferent de anul de fabricaţie. 

d) La transformatoarele fabricate pînă în 1981 functionind 
in bloc cu gneratorul se admite functionarea de lungá duratá la 
puterea nominalá cu o tensiune ce nu depáseste pe cea nominalá 
cu mai mult de 10%. 


*) Simbolurile din paranteză corespund STAS 1703/1-80, iar celelalte 
corespund STAS 1703/967. 


————————————————————————————— 
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Transformatoarele fabricate din 1981 cu puteri peste 40 MVA 
destinate a fi legate direct la bornele generatorului, trebuie sá 
poatá rezista timp de 5 s unei tensiuni egale cu de 1,4 ori tensiunea 
nominală la bornele transformatorului; cele cu puteri pînă la 
40 MVA inclusiv trebuie să reziste la aplicarea timp de 5 min a 
unei tensiuni egale cu de 1,3 tensiunea nominală la bornele trans- 
formatorului. 

e) Temperaturile de funcționare admise la transformatoarele 
cu ulei sînt: ulei maximum 100°C; înfășurări maximum 105°C; 
dacă temperatura aerului de răcire depășește 40°C cu pînă la 5°C, 
temperaturile maxime admise pentru ulei și înfășurări se reduc 
cu 5*C, iar dacă depășirea este cuprinsă între 5°C si 10*C, tempe- 
raturile admise pentru ulei și înfășurări se reduc la 10*C. 

Pentru transformatoarele răcite cu apă, aceste prevederi se 
completează cu cele ale fabricii constructoare sau STAS 1703/2-80. 

f) Nivelul uleiului în transformator, în funcție de tempera- 
tura mediului exterior se supraveghează la sticla de nivel sau alt 
dispozitiv, pe care se indică nivelurile corespunzătoare unor tem- 
peraturi ale mediului exterior de: —35*C, +15°C, +35°C. 

g) Abateri limită admise de la unele caracteristici electrice: 

— raport de transformare în gol: +0,5% din raportul de 
transformare garantat sau + 10% din tensiunea de scurtcircuit 
în procente, măsurate la curentul nominal: 

— tensiuni de scurtcircuit: +10% la transformatoare cu 
două înfășurări și + 15%, la transformatoare cu trei înfășurări, 
numai pentru una din infásurári și + 10% pentru celelalte. La 
transformatoarele cu 3 înfășurări fabricate din 1981, abaterile 
limită admise pentru două din înfășurări se stabilesc în documente 
tehnice normative (Normă tehnică de ramură, circulare tehnice 
etc.). 

h) Conexiunile transformatoarelor si autotransformatoarelor 
sint date in STAS 1702/4-80. 

i) Condiţiile de funcționare in paralel a transformatoarelor 
sînt următoarele (vezi și pct. 2.3.18.): 

— transformatoarele să aibă aceleași tensiuni nominale pri- 
mare și secundare; 

— să aibă aceleași tensiuni de scurtcircuit, cu abateri în li- 
mitele de la pct. 2.1.3.g; 

— să aibă aceeași grupă de conexiune sau grupe de conexiuni 
admise să funcționeze în paralel; 
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— să aibă raportul între puterea celui mai mare și a celui 
mai mic transformator, cu valoarea maximă 2. 

În instalaţiile existente, în cazul transformatoarelor fabricate 
înainte de 1972, raportul puterilor poate avea valoarea maximă 3. 

j) La transformatoarele cu trei infágurári, funcționarea este 
garantată atunci cînd condițiile de funcționare în paralel sînt 
îndeplinite pentru fiecare din perechile de înfășurări în paralel 
și dacă au puse în paralel toate înfășurările sau au cîte o înfășu- 
rare în gol (tensiunile nominale ale celor trei înfășurări fiind iden- 
tice). 

k) Transformatoarele din grupa de conexiuni 11 pot funcționa 
în paralel cu transformatoarele care 'aparțin grupei de conexiuni 
5, dacă sînt satisfăcute celelalte condiții de funcționare în paralel 
și dacă legarea bornelor celor două transformatoare este realizată 
după una dintre variantele din tabelul 1. 


Tabelul 1 


Varianta Grupa de conexiuni 
înaltă joasă 
hu Dy 15; YA :5; Xa 59: A,B,C a, b, c 
Vy 11; Xd A, C, B c, b, a 
II Dy 5; YQ 5; Va: 5: A, B, C a, b, c 
Dy 11; Yd 11; Yz 11 C, B, A b, a, c 
III Dy .5; Yd 5; S :5 A,B,C a, b, c 
Dy 11; Yd 11; Yz 11 B, A, C a, c, b 


2.1.4. Capacitatea de supraincárcare a transformatoarelor 


a) Capacitatea de supraincárcare a transformatoarelor fa- 
bricate pînă in 1981, în cazul în care fabrica constructoare nu 
face alte precizări, se dă în tabelul 2. 

b) Se admite, de asemenea, în caz de avarie, cu aprobarea. 
conducătorului tehnic al întreprinderii, funcționarea transforma- 
toarelor la suprasarcinile din tabelul 3. 
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Tabelul 2 


Modul de răcire 
Sarcina anterioară 
de durată, % din NL, NS FS, FA 10 20 30 40 50 
sarcina nominală | 
Temperatura iniţială Durata admisibilă a suprasarcinii 
a uleiului 
(C) ore | ore | min | min | min 
————————————————————————————S 
50 55 49 3 15 60 30 15 
75 68 60 2 1 30 15 8 
90 75 65 1 0,5 15 8 4 
Tabelul 3 
Suprasarcină, % 30 60 | 75 | 100 140 
Durata, minute 120 30 | 15 | 7.5 E 


Ín cazul transformatoarelor de distributie in ulei, de 
putere « 1600 kVA se vor respecta prevederile instructiunii 
3 R.E.-I 12-80. 

Pentru transformatoarele fabricate din 1981 se vor respecta 
instructiunile fabricii constructoare sau documentele tehnice nor- 
mative. 


2.2. Preluarea in exploatare a transformatoarelor 


2.2.1. La preluarea in exploatare a transformatoarelor per- 
sonalul de exploatare are urmátoarele sarcini principale: 


— verificarea condiţiilor generale, conform capitolului 1 
al prezentului normativ ; 

— asigurarea conditiilor normale pentru controlul releului 
de gaze; 

— asigurarea conditiilor normale de ventilatie a incáperilor 
transformatoarelor, pentru a permite functionarea la sarciná nor- 
malá a acestora in orice anotimp al anului. Diferenta dintre tem- 
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peraturile de ieșire și de intrare ale aerului nu trebuie să depă- 
șească 15*C. Sistemul de ventilație mecanică trebuie să fie prevăzut 
cu semnalizarea ieșirii din funcţiune la punctul de supraveghere ; 

— se verifică dacă sistemul de ventilație al transformatorului 
este separat de celelalte sisteme de ventilație. 

Transformatoarele cu circulație forțată trebuie să fie prevă- 
zute cu semnalizarea opririi circulației fluidului de răcire (aer 
sau apă); 

— asigurarea mijloacelor pentru urmărirea temperaturii ule- 
iului în toate punctele indicate în prospectul transformatorului: 

— transformatoarele cu puterea peste 10 MVA trebuie să 
fie prevăzute cu semnalizarea depășirii temperaturii maxime ad- 
misibile ; 
. — verificarea existente1 dispozitivelor pentru supravegherea 
uleiului in conservator si in izolatoarele de trecere si a existentei 
marcajelor necesare pentru efectuarea acestui control. Pentru 
nivelul uleiului in conservator se marcheazá prin semne indica- 
toare nivelul uleiului corespunzátor urmátoarelor temperaturi 
ale aerului în mediul exterior: —35*C, +15°C, +35"C pentru ti- 
purile cu indicator de nivel cu sticlă, La cele cu indicator mag- 
netic al nivelului de ulei, se marcheazá nivelul maxim si minim ; 

— dotarea transformatoarelor cu relee de gaze (Buchholz) 
în conformitate cu normativul in vigoare PE 501 al M.E.E.; 


Conductoarele electrice de legătură cu releul de gaze si cu 
termometrele trebuie să aibă izolaţie rezistentă la ulei. 

— se verifică dacă prin construcție sau prin montaj s-a 
asigurat înclinația în sus a capacului, în direcția releului de gaze, 

50 
cu 1—1,5%. 

Se verifică dacă este asigurată înclinarea în sus cu 2—4% a 
conductei de ulei de la cuva transformatorului spre conservator. 

— verificarea existenței și a stării filtrului cu silicagel și a 
substanței silicagelului; 

— verif a e> 
bile de stins incendii, 
PE 009 si PE 101; 

— verificarea ușilor încăperilor transformatoarelor, care 
trebuie fie rezistente la foc si să se deschidă în afară; 

— verificarea marcajelor și inscriptiilor specifice, și anume: 


rii instalațiilor fixe și mo- 
te cu normativele în vigoare 
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a) marcarea fazelor pe cuvele monofazate, în culorile stan- 
dardizate ; 

b) pe ușile încăperilor transformatoarelor și pe transforma- 
toare se înscriu numărul transformatoarelor si destinația acestora... 
Pe ușile posturilor de transformare se trec denumirea și numărul 
postului respectiv ; 

— verificarea existenţei aparaturii electrice pentru supra- 
vegherea funcționării transformatoarelor, a existenței în număr 
suficient a scalelor acestora, tinind seama de suprasarcinile și 
supratensiunile admisibile, precum si a marcajului valorilor co- 
respunzătoare condiţiilor nominale ; 

— verificarea rigidizării antiseismice a transformatorului ; 

— verificarea reglării corespunzătoare a indicatorului ter- 
mic de pericol, dacă transformatorul este prevăzut cu asemenea. 
indicator; 

— verificarea montajului corect și a bunei functionári a ba- 
teriilor de răcire, dacă transformatorul are baterii de răcire (se 
verifică sensul de rotație al grupurilor motor-pompă și motor- 
ventilator; la transformatoarele cu sistem automat de pornire 
a grupului de răcire se va verifica și funcționarea corectă a auto- 
matizării) ; 

— verificarea demontării garniturilor oarbe la releele de 
gaze, a conductei spre filtre de acr, deschiderea tuturor robinetelor 
de ulei, poziția corectă inclusă în exploatare a robinetului de pe 
ţeavă ce leagă camerele cuptorului de cuvă etc.; 

— verificarea tuturor probelor si încercărilor prevăzute la 
montajul, punerea în funcțiune și darea în exploatare a transfor- 
matoarelor prin normativele în vigoare PE 003 și PE 116 ale 
ME: 


2 


2.2. Înainte de darea în exploatare a transformatorului se 


veri 

— buna fixare a roților, pentru a împiedica deplasarea 
transformatorului și realizarea rigidizării antiseismice ; 

— dacă cuva transformatorului nu are scurgeri de ulei și 
dacă este legată la priza de pămînt; 

— dacă comutatorul de prize funcționează corect pe toate 
pozițiile, se fixează comutatorul de prize pe plotul stabilit de 
organele de conducere a exploatării; 

— dacă releul de gaze este cu ulei; 

— dacă izolatoarele cu ulei sînt pline cu ulei; 
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— dacă uleiul în conservator are nivelul corespunzător tem- 
peraturii mediului exterior; dacă robinetul pentru releul de gaze 
este deschis; 

— dacă membrana elastică din conservator cu rolul de a 
separa uleiul de mediul ambiant este în bună stare; 

— dacă robinetul de pe conducta de ulei rece (la conserva- 
toarele de ulei rece) este deschis; 

— dacă gura de expandare a gazelor are membrană în 
bună stare; 

— dacă toate aparatele sînt în stare de funcționare; 

— dacă transformatorul are protecția de cuvă (Chevallier), 
se verifică izolatia față de sine; 

— se verifică dacă sînt îndepărtate toate instalațiile de 


scurtcircuitare $i legare la pămînt; 


— se verifică dacă protectiile sint reglate la valorile stabilite 
prin planul de protectie. 

2.2.3. Punerea sub tensiune a transformatoarelor montate 
bloc cu generatoarele, dupá montaj sau dupá iesirea dintr-o repa- 
ratie capitală cu ocazia căreia s-au schimbat înfășurările, se face 
prin ridicarea treptată a tensiunii pe plotul corespunzător ten- 
siunii celei mai ridicate, după care se vor face trei conectări și 
deconectări ale transformatorului, la tensiunea nominală. 

Punerea sub tensiune a tuturor transformatoarelor de 10 MVA 
$i mai mari se va face, pe cît posibil, în același mod ca mai sus, 
iar în cazul in care nu se poate, se va face direct la tensiunea 
nominală a transformatorului, indiferent de locul unde este in- 
stalat. 

Transformatoarele cu puteri mai mari decit 10 MVA se pun 
sub tensiune prin conectarea directă la tensiunea nominală. 

Transformatoarele cu reglaj sub sarcină a tensiunii se vor 
verifica cu ocazia probelor pe toate ploturile, controlindu-se uni- 
formitatea variaţiei raportului de transformare și trecerea fără 
întrerupere de pe un plot pe altul (la aceste probe înfășurarea 
alimentată fiind cea pe care nu este dispus reglajul de tensiune, 
iar celelalte înfășurări vor fi în gol). 

La comutarea ploturilor se vor respecta limitele impuse pe 
barele de tensiuni date de dispecer. De asemenea, transformatoare- 
le cu comutator de reglaj manevrabil fără tensiune se vor conecta 
înainte de punerea în funcțiune pe fiecare plot în parte. 


PE 126 


Echipamente electrice din distribuţia primară 321 


La prima punere sub tensiune a unui transformator nou sau 
ieșit din reparaţie capitală, se vor lua măsuri speciale de înde- 
părtare a personalului din zona de amplasare a transformatorului 
și de localizare a efectelor provocate de o eventuală explozie a 
cuvei acestuia. 

2.2.4. La punerea în sarcină a transformatorului trebuie să 
se urmărească următoarele: 

— dacă transformatorul se încarcă corespunzător ; 

— dacă încălzirea uleiului este în limite normale ; 

— dacă se string gaze sau aer la releul de gaze, în cazul în 
care acestea e) 


2.3. Exploatarea transformatoarelor 


2.3.1. Exploatarea transformatoarelor și a autotransforma- 
toarelor de putere se face în: 

— instalații cu personal permanent în tură sau la domiciliu: 

— instalații fără personal. 


2.3.2. Deconectarea transformatoarelor echipate cu întrerup- 
toare automate pe ambele părți se face, de regulă, mai întîi pe 
partea sarcinii și după aceea pe partea alimentării. 

În cazul cînd întreruptorul este numai pe una din părți se va 
deconecta întîi aceasta. 

La conectare operaţiile se fac în ordine inversă. 

2.3.4. Transformatoarele de rezervă trebuie să se pună în 
funcțiune in mod special cel puţin o dată pe lună, dacă în acea 
lună nu au fost puse sub tensiune. 

2.3.5. Comutarea ploturilor se face în raport cu sistemul de 
comutare cu care este înzestrat transformatorul: fără tensiune, 
sub sarcină, manual sau automat; se va evita comutarea auto- 
mată pe ploturile extreme. 

Condiţiile de lucru ale comutatorului de ploturi trebuie să 
fie specificate detaliat în instrucțiunile interne, luindu-se în con- 
siderare prescriptiile fabricii constructoare. 

Trebuie insistat asupra poziţiei corecte a schimbătorului de 
ploturi, pentru a se evita funcționarea în poziţia între ploturi. 

După funcționarea protecției de gaze transformatorul se va 
pune în funcțiune numai după ce, pe lingă celelalte verificări, s-a 
tăcut și controlul vizual exterior al comutatorului de ploturi. 
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Dacă temperatura uleiului în transformator este sub —10* C, 
este interzisá comutarea comutatorului de ploturi. 

La comutatorul de ploturi se va urmári efectuarea lucrárilor 
de intretinere conform instructiunilor in vigoare. 


2.3.6. La un transformator căruia i s-a filtrat sau înlocuit 
uleiul este necesar, ca după punerea în funcțiune, să se controleze 
din două în două ore releul de gaze, pentru a se scoate aerul ce se 
strînge. Se vor face verificări pentru a se constata dacă în releu 
există aer și nu gaze. 

Controlul încetează cînd se constată că în 24 ore nu a apărut 
aer. 

2.3.7. La transformatoarele de peste 10 MVA si de la 110 kV 
(inclusiv) in sus se recomandá ca transformatorul conectat pe 
partea de inaltá tensiune, dupá probele de dare in exploatare, 
să fie lăsat în funcționare sub tensiune în gol timp de 24 ore, cu 
controlul asupra gazelor în releul Buchholz, asupra funcționării 
corecte a sistemului de răcire, valorii temperaturii, etanseitátii 
cuvei, trecerilor izolante, zgomotului etc. 


ile transformatoarelor cu izolație degresivă 
trebuie să funcţioneze cu neutrul legat direct la pămînt sau cu 
neutrul protejat printr-un descărcător cu rezistență variabilă 
corespunzător, conform regimului de funcționare stabilit de treapta 
de conducere operativă. 

2.3.9. Sarcina maximă de lungă durată a unui transforma- 
tor la o temperatură ambiantá de peste +35° C este determinată 
de temperatura maximă a uleiului. 

Pentru fiecare transformator, pe baza datelor fabricii con- 
structoare si a celor precizate la pct. 2.1., trebuie stabilită sarcina 
maximă admisibilă în raport cu temperatura maximă din stra- 
turile superioare de ulei, prin marcare pe aparatele de măsură și 
înregistrare în evidenţele operative. 

2.3.10. În lipsa instrucțiunilor fabricii constructoare, venti- 
latia forțată va fi pusă în funcțiune la atingerea unei temperaturi 
de 55°C a uleiului în straturile superioare, precum și la depășirea 
curentului nominal, indiferent de temperatura uleiului. 

Instalaţia de răcire la transformatoarele cu răcire forțată cu 
apă va fi ţinută în funcțiune, indiferent de mărimea sarcinii cu 
care este încărcat transformatorul. 
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2.3.11. La punerea în funcțiune a sistemului de răcire cu 
apă a uleiului transformatoarelor, se pornește întîi pompa de 
ulei și apoi circuitul de apă. 
. La scoaterea din funcțiune a sistemului de mai sus se oprește 
întîi circuitul de apă și apoi cel de ulei. 
,. Pompa de apă se pune în funcțiune cînd temperatura ule- 
iului depășește. +10°C. 

2.3.12. Iarna, la scoaterea de sub tensiune a transformatoa- 
relor care au răcirea uleiului cu apă, la scăderea temperaturii 
sub 10°C apa trebuie evacuată din conductele principale. 


2.3.13. În cazul funcționării cu supraîncărcare se va face o 
supraveghere continuă a indicatiilor aparatelor de măsură. 


2.3.14. La perioadele de timp stabilite în capitolul 1, se vor 
controla transformatoarele de către personalul de exploatare, 
verificîndu-se următoarele: 


— curentul primar și curentul secundar; 

— tensiunea primară și tensiunea secundară ; 

— temperatura uleiului (buna funcționare a termocopiei, 
dacă transformatorul este prevăzut cu termocopie) ; 

— semnalizările releelor de protecție, inclusiv ale releului 
de gaze; 

— etanșeitatea cuvei; 
, ,' temperatura mediului ambiant la transformatoarele din 
încăperi; 

— nivelul si culoarea uleiului din transformator și izolatoa- 
rele de trecere; ; 

— starea izolatoarelor (murdărie, fisuri, conturnári) ; 

— integritatea membranei tubului de expandare a gazelor; 

— starea aparatului pentru deshidratat aerul şi starea sub- 
stantei din aparat (ionosil sau silicagel) ; i 

— starea descárcátoarelor de supratensiuni ; 

— starea membranei la conservator (indicatorul de control 
al stării membranei elastice); 

— nivelul de apă, din cuva de colectare a uleiului pentru 
transformatoarele instalate în exterior; 

— zgomotul transformatorului (dacă nu are zgomot anormal) ; 

— legătura la priza de pămînt; 

— starea de funcționare normală a sistemului de răcire ; 

— starea barelor si a cablurilor de legătură; 
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— starea elementelor construcției (fundație, usi, geamuri, 
iluminare, ventilație, starea părții de construcție la posturile de 
transformare aeriene) ; [ 

— temperatura mediului la transformatoarele montate în 
încăperi; . 

— starea tuturor legăturilor electrice aferente transforma- 
torului; A. 

starea tuturor accesoriilor și a aparatelor indicatoare ; 
starea dispozitivelor de blocare antiseismică ; 

starea celulelor și a echipamentului din celule; 
starea îngrădirilor si a inscriptionárilor. 

2.3.15. Verificárile uleiului se vor efectua in conformitate cu 
cele indicate în „Regulamentul de exploatare a uleiurilor electro- 
izolante" PE 129. 


2.3.16. Personalul de exploatare urmărește executarea in 
termen a tuturor probelor și verificărilor în exploatare prevăzute 
de normativele și prescripțiile M.E.E. De asemenea, personalul 
de exploatare urmărește executarea la termen a lucrărilor de în- 
tretinere la transformatoarele si la celulele și instalațiile aferente 
transformatoarelor, inclusiv realizarea reparațiilor în conformi- 
tate cu normativul PE 016. 

2.3.17. În cazul în care funcționarea în paralel a transforma- 
toarelor are loc fără respectarea tuturor condițiilor de punere în 
paralel, dar pe baza unor instrucțiuni tehnice interne speciale, 
care stabilesc condițiile de încărcare pentru fiecare transforma- 
tor în parte personalul de exploatare este obligat să respecte cu 
strictețe aceste instrucțiuni speciale de funcționare în paralel. 

Funcționarea în paralel a două transformatoare ce alimentează 
rețele de medie tensiune cu neutrul legat la pămînt prin 
rezistență este permisă pe timpul strict necesar efectuării ma- 
nevrelor. 

2.3.18. În exploatarea transformatoarelor electrice de la 
5 MVA în sus functionind în paralel, se va aplica programul de 
funcționare stabilit pentru condiţiile mersului economic, cu con- 
ditia existenței si a bunei functionári a instalaţiei de anclangare 
automată a rezervei. 

2.3.19. Personalul de exploatare înregistrează în evidențele 
operative de exploatare datele de funcționare a transformatoa- 
relor și instalaţiilor anexe. 
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2.3.20. În cursul exploatării se execută următoarele lucrări 
de deservire operativ 

— inlocuiri de sigurante la transformatoarele protejate prin 
sigurante (inlocuirea se face cu transformatoarele deconectate de 
la rețea și cu instalaţiile legate la pămînt conform N.P.M.); 

— măsurători de sarcină si tensiune în conformitate cu regle- 
mentárile în vigoare; 

— dacă sub transformatoarele montate în exterior există un 
pat de piatră, afinarea și greblarea periodică a acestuia pentru a 
permite scurgerea și depistarea scurgerii uleiului ; 

— verificarea fundațiilor si a îngrădirilor; punerea la punct 
a dispozitivelor de închidere și încuiere ; 

— completarea cu cerneală a aparatelor înregistratoare ; 

— demontări și montări de aparate de măsură apartinind 
instalaţiei transformatorului ; 

— înlocuirea silicagelului. 


2.3.21. Personalul de exploatare are sarcina de a menține 
starea de curățenie în staţii și posturi de transformare, de a în- 
lătura orice obstacol care ar împiedica accesul pentru verificarea 
instalațiilor, de a menţine inscripțiile și marcajele și de a men- 
tine în stare de funcționare mijloacele de stins incendii. 


2.4. Defectiuni si remedieri în exploatare 


2.4.1. Orice funcționare anormală constatată (scurgeri de 
ulei, încălzire mare peste limitele admise, zgomot anormal etc.) 
trebuie anunțată imediat treptei operative cu autoritate de de- 
cizie, notîndu-se totodată cele constatate în registrul operativ. 


2.4.2. În cazul defectiunilor tipice date în tabelul 4, se va 
proceda în conformitate cu cele indicate în dreptul fiecărui tip 
de defect, după aprobarea treptei operative cu autoritate de de- 
cizie. 


2.4.3. Dacă temperatura uleiului crește, personalul de ex- 
ploatare este obligat să cerceteze mai întîi cauzele creșterii tem- 
peraturii luînd măsurile de remediere. 

În acest scop se va cerceta: 


— încărcarea transformatorului si temperatura corespunzá- 
toare acelei încărcări; 
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— indicațiile termometrelor și buna funcționare a acestora; 

— funcționarea instalațiilor de răcire, starea bateriilor de 
răcire, funcționarea corectă și starea electroventilatoarelor. 

2.4.4. În cazul semnalizărilor releului de gaze (Buchholz) 
se va avea în vedere faptul că această semnalizare poate fi dato- 
rată următoarelor cauze: 

— bule de aer în ulei, pătrunse în timpul filtrării sau prin 
neetanseitáti la. transformatorul cu circulație fortatá a uleiului; 

— lipsá de ulei, datoritá schimbárii conditiilor de tempera- 
turá a mediului exterior sau scurgerilor de ulei; 

— defectiuni mici in transformator care produc arc electric 
de scurtă durată; 

— debitarea transformatorului pe scurtcircuit, producind 
astfel gaze prin încălzire bruscă ; 

— defecţiuni în circuitul electric al semnalizărilor releului 
de gaze; 

— defecţiuni în circuitul magnetic; 

— scurtcircuit puternic în interiorul transformatorului. 

2.4.5. În cazul în care releul de gaze semnalizează și apoi 
imediat declanșează, se vor presupune următoarele: 

— defecte în interiorul transformatorului, cu degajare in- 
tensă de gaze (în special cînd este însoțită și de scăderea ten- 
siunii) ; 

— scurgere importantă de ulei; 

— cantitate mare de aer rămasă în ulei sub formă de bule 
filtrarea uleiului; 

— defectarea circuitelor electrice ale releului de gaze. 

2.4.6. În cazul în care se produce declanșarea comandată de 
releul de gaze, fără semnalizare prealabilă, se pot face următoa- 
rele presupuneri: 

— defectarea circuitelor secundare ale releului de gaz 

— defect la semnalizare și apariția unui defect în transfor- 
mator, similar cu cele descrise anterior. 

2.4.7. În cazul semnalizării releului de gaze (Buchholz) 
cercetarea inflamabilitátii gazelor se face prin prelevarea de gaze 
în truse de prelevare a probelor de gaze la transformatoare 


la 
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(N.T.R. 266), supunerea lor la analiză chimică într-un laborator 
de specialitate sau, în lipsa acestei posibilități, aprinderea lor 
într-un loc lipsit de curenţi de aer. 

Pentru determin area cauzei care a provocat acționarea rele- 
ului, se vor aprecia: 


— cantitatea de gaze, aceasta indicînd amplasarea și gravi- 
tatea defectului; 

— culoarea gazelor (gazul incolor care nu arde se datorează 
arcului degajat din ulei); 

— inflamabilitatea gazului (gazul care arde indică un defect 
interior în transformator). 


2.4.8. La deconectarea automată a transformatorului se va 
proceda astfel: 

— se verifică toate releele, stabilind ce protecţie a lucrat 
și în ce condiţii (timp de lucru); 

— se cercetează eventualele cauze externe ce ar fi putut 
produce declanșarea (scurtcircuite în rețea, supraincárcarea trans- 
formatorului, curenți de circulație, defecte în instalaţii de pro- 
tectie etc.) ; 

— se cerceteazá dacá transformatorul nu are semne vizibile 
de avariere. 


În cazul in care declanșarea se datorează unei cauze externe, 
transformatorul se poate pune sub tensiune. 

În cazul în care nu s-a putut constata cauza declanșării, cu 
aprobarea conducătorului tehnic ierarhic superior, transformatorul 
poate fi pus în funcțiune, dacă sînt îndeplinite simultan următoa- 
rele condiţii: 


— gazele nu sînt inflamabile; 


. -— transformatorul și comutatorul nu prezintă semne vizi- 
bile de avariere; 
„— declanșarea a fost comandată numai de una dintre pro- 
tectiile contra defectelor interne) ; 


— probele și măsurătorile efectuate au dat rezultate bune. 
2.4.9. Pentru diferite defecte ce apar în exploatare, precum 


si pentru cazuri de incendiu, se va proceda conform celor indicate 
în tabelul 4. 
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Tabelul 4 


MODUL DE ACŢIONARE A PERSONALULUI DE EXPLOATARE 
LA DEFECTIUNI CONSTATATE ÎN FUNCȚIONAREA TRANSFORMATOARELOR 


transformator 


matorul in urmátoarele cazu 
in interiorul cuvei se aude zgomot 


cărcări sau 


sub formă de gilgiit, 
pocnituri; 


in afará de cresterea zgomotului se 


[D < temperaturii 


observá 
uleiului; 
oscilații la acul ampermetrului sau 
re indicá pericolul 


esterea 


alte fenomene ca 
defectárii. 


Nr. Modul de acţionare a personalului 
ert. de exploatare 

0. 1 2 

1 Încălzire anormală si cres| Se va scoate de sub tensiune transfor- 

terea temperaturii in matorul in urmátoarele situatii (dacá 

conditii normale de instalatia de rácire si instalatia de 

rácire másurare a temperaturii sint in buná 
stare): 

— temperatura uleiului este cu 10°C 
mai mare decit temperatura admisă ; 

— temperatura creste rapid, cu toate 
că sarcina transformatorului nu 

. variază ; 

— in afară de creșterea temperaturii 
apar şi alte fenomene periculoase, 
zgomot, semnalizarea releului de 
gaze, oscilații ale noului amper- 
metru etc. 

2  |Scurgeri de ulei Se va scoate de sub tensiune transfor- 
matorul numai dacă uleiul a scăzut 
sub limita admisă. 

3  |improșcarea cu ulei (jet| Se scoate de sub tensiune transforma- 

de ulei) din conservator torul 
sau explozia diafragmei j 
tubului de expandare a 
gazelor 
4 Schimbarea zgomotului in| Se va scoate de sub tensiune transfor- 
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Supraincărcarea transfor- 
matorului peste sarcina 
admisă 


Tabelul 4 (continuare) 


v 


Punerea in funcțiune a transforma- 
torului de rezervă 

Deconectarea unei părți din consuma- 
tori, în ordinea stabilită prin instruc- 
tiunea tehnică internă 


6 


Deficiențe 


de răcire 


la instalația 


Se repară instalația, dacă acest lucru 
este posibil, cu transformatorul în 
funcțiune. 

Se pune în funcţiune transformatorul 
de rezervă sau se deconectează con- 
sumatorii, dacă nu pot fi respectate 
condițiile indicate la pct. 2.1.3.c. 
Se scoate de sub tensiune transforma- 
torul, dacá nu pot fi respectate condi- 
tiile admise prin másurile de mai sus 


Tensiunea prea mare sau 
prea mică 


Se va raporta la treapta operativă cu 
atribuții de decizie, la comanda 
căreia se vor executa operaţiile de 
reglare a tensiunii; în cazul regla- 
jului automat se va anunţa si unita- 
tea PRAM care exploatează insta- 
latii de automatizare. 


Semi relului de 
gaze (Buchholz) 


izarea 


iune transforma- 


i se deconecteazá 
semnalizat 


Se repune sub ten: 
torul de rezervă 


transformatorul care a 
gaze, dacă există 
transformator de rezervă. 


prin releul de 


transformator de 
rezervă, se va deconecta transfor- 
matorul care a semnalizat numai 
in unul din următoarele cazuri: 

se observă, în timpul semnalizării 
releului, creșterea anormală a tem- 
peraturii, schimbarea zgomotului în 
transformator sau oscilații anor- 
male ale sarcinii pe transformator; 
transformatorul se scoate de sub ten- 
siune obligatoriu, în cazurile în care 
pentru controlul gazelor sub ten- 
siune nu pot fi respectate N.P.M.; 
dacă la analiză gazele nu sint infla- 
semnali- 


Dacă nu există 


mabile și se stabilește 
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Tabelul 4 (continuare) 
i 
0 1 š 


——————————————————————— 


zarea nu se datoreste unei cauze 
legate de calitatea uleiului, se deter- 
mină prin analiză de laborator punc- 
tul de inflamabilitate al uleiului, si 
acest punct scade cu mai mult 
de 5°C, se scoate de sub tensiune 
transformatorul pentru rezervá. 


9 Decontarea automatá (prin| Transformatorul nu se repune sub ten- 
protecție) a transforma- siune decit după ce se stabilește că 
torului defectiunea nu este în interiorul 
transformatorului; personalul de ex- 
ploatare procedeazá conform pct 


2.4.8. 
10 Topirea de sigurante fuzi-| — Se scoate de sub tensiune transfor- 
bile pe partea de inaltă matorul, 


tensiune — Se cerceteazá cauza topirii siguran- 
telor si se inláturá. 


— Se inlocuiesc 


fuzibilele la siguranfele 
arse cu fuzibile calibrate corespun- 
zátor. 

— Se pune transformatorul sub tensiune 
numai dacá se constatá cá defectul nu 
este interior. 


11 Apariția de fisuri la izola-| — Se scoate de sub tensiune transfor- 
toare, descărcări elec- atorul dacă se observă fisuri sau 
trice sau conturnări la ipungeri la izolatoare, precum si 
izolatoare in cazul in care se observá emisii de 
radiații luminoase la un singur 
izolator (efluvii). 

— In celelalte cazuri se comunică la 


serviciul dispecer. 


12 Defectarea circuitului de| — Se încearcă remedierea defectului 
apă pentru răcirea uleiu-| — Se admite funcționarea în condițiile 
lui pct. 2.1.3.c. (maximum 10 minute 
la plină sarcină sau o oră în gol). 
— Se scoate de sub tensiune transfor 
matorul pentru remedieri la dep 
sirea condițiilor de mai sus. 


—— .... N | 
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Tabelul 4 (continuare) 


2 


———— 


13 Defectarea pompei de cir| — Se pune in funcțiune pompa de 


i i rezervá. 
sci ale — Se pune în funcțiune trafo de rezervă, 
dacă nu există pompă de rezervă. 
— În cazul cînd nu ex pompă sau 
transformator de rezervă, se scoate 
de sub tensiune transformatorul în 


A 2136 
condiţiile pct. 2.1.3.c. 


14 Incendiu — Se aduce tran formatorul in starea 
parat vizibil. 

— Se cheamă pompierii. 

— Se deconecteazá toate instalațiile 
afectate de incendiu, 

— Se acționează conform instructiuni- 

| lor P.S.I. e 

La transformatoarele prevăzute cu insta- 
latie automată de stins incendiu, 
se procedează conform ITI exis- 
tente la statie. 


3. TRANSFORMATOARE DE MĂSURĂ 


3.1. Generalități 


3.1.1. Definiţie: transformatorul de măsură este un aparat 
static, care transformă parametrii energiei electrice a garent 
alternativ (tensiunea, respectiv curentul) reducind valoarea mă 
tora de un anumit număr de ori. Funcționarea transformatoare Lor 
de másurá se bazeazá pe principiul inductiei electromagnetice 
dintre douá circuite (infásurári) electrice cuplate electromagnetic, 
in cazul transformatoarelor inductive, $i pe principiul div 120- 
rului capacitiv, în cazul transformatoarelor de tensiune capacitive. 


3.1.2. Rolul transformatoarelor de măsură 


Transformatoarele de măsură au rolul de a transforma ten- 


siunea, respectiv curentul, în sensul micșorării într-un anumit 
, 
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raport față de valorile mărimilor din circuitele primare, urmărin- 
du-se prin aceasta: 
— posibilitatea de măsurare cu aparate de curent alternativ 
construite pentru tensiuni si intensitáti de valori reduse ; 
— alimentarea circuitelor de protecţie prin relee cu tensiuni 
şi intensități de valori reduse; 
— reducerea tensiunii în circuitele secundare pentru scăde- 
ării izolatiei acestor circuite si a aparatelor montate 


rea solicit? 
in aceste circuite, precum si pentru protejarea personalului de 
exploatare. 


Transformatoarele de másurá pot fi: 


— transformatoare de curent (simbol C) la care infásurarea 
primară se leagă în serie cu circuitul primar și a căror înfășurare 
secundară alimentează infásurárile de curent ale releelor $i ale 
aparatelor de măsură ; 


— transformatoare de tensiune (simbol T) la care înfășurarea 
primară se leagă în paralel cu circuitul primar, iar înfășurarea 
secundară alimentează înfășurările de tensiune ale releelor și ale 
aparatelor de măsură. 


3.1.3. Clasificarea transformatoarelor de tensiune 


a) Din punctul de vedere al principiului de funcționare: 

— transformatoare inductive, avînd. înfășurarea primară 
secundară bobinate pe același miez magnetic ; 

— transformatoare capacitive (sau mai corect capacitiv-in- 
ductive) în care transformatorul este format dintr-un divizor ca- 
pacitiv, la a cărui priză intermediară este racordat un transfor- 
mator inductiv de medie tensiune. 


NOTĂ. În ceea ce priveşte transformatoarele monofazate induc- 
tive, acestea pot fi cu izolație p 
fășurării primare 
la un nivel cor 


, atunci cind toate părțile în- 

inclusi bornele, sint izolate față de pămînt 
unzător nivelului de izolație nominal, sau cu izo- 
latie gradată (degresivá), atunci cînd una din extremitățile infá- 
Șurării primare este izolată față de pămînt la un nivel inferior 
nivelului de izolație nominal. 


b) Din punctul de vedere al condițiilor de mediu: 
— de exterior; 
— de interior. 
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c) Din punctul de vedere al izolatiei de bază: 
— transformatoare uscate, la care întreaga construcție, sau 
parțial numai înfășurarea de înaltă tensiune, sînt înglobate în 
rășină epoxidică ; 

— transformatoare în ulei, la care partea activă a transfor- 
matorului este inclusă în ulei electroizolant. 

Transformatoarele în ulei utilizate în special în exterior pot 
fi cu respiraţie liberă (uleiul din interiorul cuvei sau carcasei 
izolante fiind în contact direct cu aerul atmosferic), sau etanșe 
(etanșarea fiind realizată cu ajutorul unui burduf sau unei mem- 
brane de cauciuc, care preia variațiile de volum ale uleiului din 
interiorul transformatorului). 

d) După numărul înfășurărilor secundare: 


— transformatoare cu o singură înfășurare secundară des- 
tinată măsurii și protecţiei; 


— transformatoare cu două înfăşurări secundare, în care una 
ășurări este destinată măsurii și protecţiei, iar cea de-a 
doua înfășurare, conectată în triunghi deschis este destinată ali- 
mentării protecției homopolare (înfășurare auxiliară) ; 

— transformatoare cu trei înfăşurări secundare, pentru mă- 
sură, respectiv protecție și protecție homopolará. 


3.1.4. Clasificarea transformatoarelor de curent 


a) Din punct de vedere constructiv: 

— #P suport, cu înfășurarea primară monospirală sau multi- 
spirală. În ceea ce privește transformatoarele multispirale, acestea 
pot fi cu înfășurare primară necomutabilă, sau comutabilă în 
două sau mai multe trepte; 

— tip de trecere, cu infásurarea primará tip bará, fácind 
parte integrantă din transformatorul de curent, sau fără infásu- 
rare primará proprie, transformatorul de curent fiind format 
numai din înfășurarea (înfășurările) secundară, care se montează 
direct pe barele de înaltă tensiune ale instalaţiei sau pe trecerea 
izolată a transformatoarelor de putere. 


b) Din punctul de vedere al condiţiilor de funcționare: 
— pentru exterior; 
— pentru interior; 
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— imersate în uleiul electroizolant al transformatoarelor de 
putere. 

c) Din punctul de vedere al izolatiei de bazá: 

— transformatoare uscate, la care întreaga construcție, sau 
parţial numai înfășurarea de înaltă tensiune sau înfășurarea de 
ioasă tensiune sînt înglobate în rășină epoxidică sau în porțelan; 

— transformatoare în ulei, în care partea activă a transfor- 
matorului este inclusă în ulei electroizolant. 


În ce privește transformatoarele în ulei, utilizate în special 
în exterior acestea pot fi cu respirație liberă (uleiul din interiorul 
carcasei izolante fiind în contact direct cu aerul atmosferic), sau 
etanșe (etanșarea fiind realizată cu ajutorul unui burduf sau al 
unei membrane elastice de cauciuc, care preia variațiile de volum 

„ale uleiului din interior). 


d) După numărul înfășurărilor secundare : 


transformatoare cu o singură înfășurare secundară pentru 
măsură (clasa 0,5 sau 1), sau protecție (clasa 5 P sau 10 P); 

transformatoare cu două sau mai multe înfășurări secun- 
dare în care una din înfășurări este utilizată pentru măsură, iar 
restul pentru protecţie. 


NOTĂ. În ceea ce priveşte infágurárile secundare, acestea pot fi 

1 abile (fără prize), sau comutabile, fiind prevăzute cu 
> permit obținerea mai multor rapoarte de trans- 
ntru aceeași conexiune primară. 


3 prize 
formatoare r 


e) După curentul nominal al înfășurărilor secundare: 
— transformatoare pentru curent secundar de 1 A; 
— transformatoare pentru curent secundar de 5 A. 


NOTĂ. Pentru unele transformatoare speciale se admit și alți 
curenți nominali secundari. 


3.1.5. Condiţii de utilizare 


Datele tehnice, condițiile normale de mediu și condiţiile de 
montaj se dau în normele tehnice de ramură sau în cartea pro- 
dusului. 
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În cazul în care lipsesc indicațiile fabricii constructoare, se 
va tine seama de următoarele: 


a) Condiţii de mediu 


a.1) Condiţii normale de mediu pentru funcționarea transfor- 
matoarelor de măsură: 


Temperatura mediului ambiant: 
— Maximă: +40°C. 
— Media zilnică, cel mult: +30°C. 
— Minimă în cazul transformatoarelor 
pentru montaj interior: —5'C (—15°C pentru 
cele fabricate din 
1982). 
— Minimă in cazul transformatoa- 
relor pentru montaj exterior: —30"C. 


a.2) Condiţii de mediu pentru transformatoarele de curent 
montate pe trecerile izolante ale transformatoarelor de putere 
sînt: 


— Temperaturi limită ale mediului ambiant: 


— temperatura maximă: +40; 
— temperatura minimă: 39°C; 
— temperatura medie zilnică: +30°C. 


.. Temperatura mediului de imersie (ulei electroizolant TR-30 
STAS 811): 

— maximă: +100°C; 

— medie pe o perioadă de 24 ore: maximum 90*C, 


b) Condiţii de montaj 


Condiţiile de montaj ale transformatoarelor de măsură sînt 
prevăzute în cartea tehnică a produsului. În cazul în care lipsesc 
indicaţiile fabricii, condițiile de montaj ale transformatoarelor 
de măsură sînt prevăzute în PE 101 în vigoare „Normativ pen- 
tru construcția instalațiilor electrice de conexiuni și transformare 
cu tensiuni peste 1 kV“ și PE 111 în vigoare „Instrucţiuni pentru 
proiectarea stațiilor de conexiuni și transformare“. 
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c) Alte condiţii 


c.l) Transformatoarele de măsură cu ulei de 110 — 400 kV 
trebuie să fie dotate cu vizor pentru controlul nivelului de ulei, 
vizibil de la sol. Pe vizor trebuie să se indice nivelul maxim Si 
minim al uleiului corespunzător variatiilor de temperatură. 

La transformatoarele care nu sînt prevăzute cu vizor nivelul 
de ulei va fi menținut la 15—18 mm sub dopul de umplere. 

c.2) Transformatoarele de másurá vor fi prevázute cu surub 
de legare la pămînt a pieselor metalice care în functionare nor- 
malá nu sint sub tensiune. 

Pentru tensiuni egale sau mai mari de 110 kV toate piesele 
metalice aflate în cîmpul electric vor fi potentializate. 

c.3) Înfășurările secundare ale transformatoarelor de másurá 

. Vor avea asiguratá o legáturá la pámint de protectie ín toate ca- 
zurile de functionare. Exceptie fac transformatoarele de curent 
din rețelele de joasă tensiune, pentru care nu este obligatorie 
legarea la pămînt a inf ării secundare. În aceste cazuri, la 
executarea de lucrări în circuitele secundare fără scoaterea de 
sub tensiune a înfășurării primare, se vor lua măsurile core 
punzătoare privind lucrul sub tensiune în instalaţiile de joasă 
tensiune. 


c.4) Transformatoarele de măsură vor fi prevăzute cu marca 
de stat aplicată de organele de metrologie. 

c.5) Transformatoarele de curent nu vor fi puse sub tensiune 
sau lăsate în exploatare cu înfășurarea secundară deschisă. 


c.6) Transformatoarele de tensiune nu vor fi puse sub tensiune 
sau lăsate în exploatare cu înfășurările secundare în scurtcircuit. 


c.7) Transformatoarele de tensiune nu se verifică la stabili- 
tate termică fati de curenții primari de scurtcircuit. Întrucît 
stabilitatea termică la scurtcircuit secundar a transformatoarelor 
de tensiune se verifică numai pentru 1 s, toate circuitele secun- 
dare vor fi conectate prin sigurante fuzibile sau întreruptoare au- 
tomate. 


c.8) Transformatoarele de curent trebuie să corespundă la 
solicitările curenților de scurtcircuit din locul de montaj avîndu-se 
în vedere valorile din normele tehnice de ramură sau cartea pro- 
dusului. 
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În lipsa indicatiilor furnizorului se indică următoarele date 
privind comportarea la scurtircuit a transformatoarelor de curent: 


— stabilitate termică caracterizată prin curentul limită ter- 
mic Isa; 

— stabilitate dinamică caracterizată prin curentul limită 
dinamic 4. 


Tabelul 5 


Domeniul tensiunilor I,(kA) pentru durata £= 1 s ia kA maz.) 
nominale, kV t (valoare de soc) 


0,5 60 Ipn Pentru toate cazurile 
3 şi 6 80 Ion ia = 2,5 Ino 

10... 35 100 Ij, 

60...400 120 In 


Pentru altă durată /, cuprinsă) între 0,5 si 5 s se aplică 
formula: 


I 
I = —8E- 


Ys 


c.9) Pentru a asigura buna functionare a transformatoarelor 
de curent la scurtcircuit, coeficientul de saturatie „n“ definit ca 
multiplul curentului nominal pentru care eroarea de raport in 
secundar este de 10%, trebuie să se încadreze in următoarele 
valori: 


Tabelul 6 
Destinația tafășurării Domeniul tensiunilor nominale, KV 
iată 0,5...35 kV 60...400 kV 
— măsurare n < lOsau n < 5 n < 10 sau n < 5 
— protecție n> lOsau n> 5 n > 30 sau n > 20 


n> 15 sau n> 10 


22 — c. 682 
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c.10) Transformatoarele de curent admit o suprasarcină de 
durată de 1,2 I, în condiţiile în care în secundar nu se depășește 
sarcina nominală, iar temperatura mediului ambiant nu depă- 
șește valorile prevăzute în standard la capitolul „condiții de 
mediu“. 


3.2. Preluarea în exploatare a transformatoarelor 
de măsură 


3.2.1. La preluarea în exploatare a transformatoarelor de 
măsură (la p.i.f.) se vor respecta prevederile următoarelor docu- 
mente: 

— PE 003 „Nomenclator de verificări, încercări si probe pri- 
vind montajul, punerea în funcțiune și darea în exploatare a 
instalațiilor energetice“. 


— PE 116 „Normativul de încercări și măsurători la echi- 
pamente și în stații electrice“. 
— Cartea tehnică a echipamentului (transformatorului). 


3.2.2. La preluarea în exploatare a echipamentului per- 
sonalul de exploatare are obligația să verifice și urmă- 
toarele: 

a) Buletinele de verificare în care se atestă că transformato- 
rul de măsură poate fi pus sub tensiune. 

b) Condiţiile de ordin general expuse în cap. 1 al prezentului 
regulament. 

c) Existența mărcii pentru verificarea de stat. 

d) Corectitudinea legării in schema electri 

e) Verificarea legării la pămînt a unei borne secundare a 
transformatoarelor de tensiuni de curent. 

D Verificarea conexiunii pe care este montat transforma- 
torul. 


3.3. Exploatarea transformatoarelor de măsură 


Transformatoarele electrice de măsură sînt supuse regimului 
de exploatare corespunzător celui aplicat instalaţiei (celulelor) 
din care fac parte aceste transformatoare. 
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3.3.1. Pentru menţinerea în stare de funcționare, pentru 
evitarea avariilor și întreruperilor accidentale personalul de ex- 
ploatare efectuează lucrări de: 


— supraveghere curentă; 
— supraveghere periodică ; 
— supraveghere neperiodică (accidentală). 


a) Supravegherea curentă, asigurată prin personalul perma- 
nent de exploatare sau la domiciliu se referă la citirea aparatelor 
de măsură și urmărirea ca valorile curenților, tensiunilor și frec- 
ventei să nu depășească valorile admise de transformatoarele de 
măsură, precum și consemnarea acestor valori în documentele 
tehnice de deservire operativă. 

— Consemnarea în documentele tehnice a tuturor eveni- 
mentelor ce au loc la transformatoarele de măsură. 


b) Supravegherea periodică prin examinare vizuală cu insta- 
latia sub tensiune, la care se urmărește: 

— nivelul uleiului la transformatoarele prevăzute cu mij- 
loace de indicare a nivelului de ulei și existenţa scurgerilor ; 

— integritatea cuvelor, respectiv a masei izolante la trans- 
formatoarele în rășină; 

— starea izolatoarelor (integritate, fisuri, urme de contur- 
nare) ; 

— starea de cu a izolatoarelor ; 

— starea silicagelului din filtrul de aer; 

— prezența unor descărcări luminiscente în zona capului 
transformatorului sau pe carcasa de rășină; 

— nivelul și caracterul zgomotului interior; 

— la transformatoarele situate în zone poluate se va verifica 
lipsa descărcărilor de culoare roșietică ; 

— prezenţa tensiunii (curentului) in înfășurările secundare ; 

— starea contactelor (legăturilor) din circuitul primar prin 
apropierea culorii acestora ; 

— existența inscriptionárilor. 


Supravegherea periodică se execută la termenele arătate la 
cap. 1, în funcţie de regimul de exploatare al instalaţiei. 


c) Supravegherea neperiodică (accidentală) constă din exa- 
minarea vizuală, odată cu celula din care fac parte, după fiecare 
scurtcircuit sau supratensiune suportată de instalație, avarie, 
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Tabelul 7 


MODUL DE ACŢIONARE A PERSONALULUI DE EXPLOATARE LA DEFEC- 
TIUNI CONSTATATE ÎN FUNCȚIONAREA TRANSFORMATOARELOR DE 
MĂSURĂ 


Nr. - Modul de acţionare a personalului 
r. Defecţiunea constatată de exploatare 
0 1 2 
1 [Conturnšri sau strápungeri| Retragerea din exploatare cu respec- 
ale izolatoarelor sau a tarea RGM, consemnare in docu- 
carcasei de rășină mente și anunțarea organelor de 
coordonare a exploatării 
2 Zgomot interior caracte- 
ristic defectelor Idem 
3 Strápungerea eclatorului la 
transformatoarele tip 
TECU Idem 
4 Incendiu Conform ITI de P.S.I. emisá pentru 
instalatia respectivá 
2 Dispariţia tensiunii sav| Retragerea din exploatare cu respecta- 
curentului secundar rea RGM, consemnarea în registrul 
de defecţiuni, anunțarea pe linie 
operativă și ierarhică 
6 Scurgeri masive de ulei Idem 
7 Murdărirea izolatoarelor Consemnarea în documente și anunțarea 
sau a carcasei de organelor de coordonare a exploatării 
în vederea retragerii din exploatare 
și remedierii 
8 Spargerea  burdufului la| Retragerea din exploatare cu respecta- 
transformatoarele tip rea RGM, consemnare în documente 
etanș si prezența scur- și anunțarea organelor de coordo- 
gerilor de ulei nare a exploatării 
9 iri ale imbinárilor| 


circuitelor primare prin 
care se realizează lega- 
rea transformatoarelor 
in instalatie 


"Idem pct. 5 sau 7, după caz 
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Tabelul 7 (continuare) 


Scăderea rigiditátii elec-| Idem pct. 7 
trice a uleiului, a rezis-| 
tentei de izolație sau 
cresterea peste limite a 
tangentei unghiului de 
pierderi dielectrice 


11  |Nivel scăzut de ulei Idem pct. 7 


in celula din care face parte transformatorul de másurá, fenomene 
meteorologice deosebite si manevre. Cu aceste ocazii se vor ur- 
mári cele mentionate la punctul b. 


Pentru instalatiile fárá personal permanent se va urmári si 


gradul de incárcare a instalatiilor (cele pre 
prin citirea aparatelor de măsură. 


zute la punctul a) 


3.3.2. Personalul de exploatare are sarcina să urmărească 
executarea în termen a lucrărilor de întreţinere conform PE 016, 
PE 116 în vigoare și cartea tehnică a transformatorului de măsură. 


3.4. Defectiuni posibile în exploatare 
3.4.1. Toate defectiunile (evenimentele) observate în exploa- 
tarea transformatoarelor de măsură vor fi consemnate în eviden- 


tele tehnico-operative si vor fi aduse la cunoștința organelor de 
coordonare a exploatării pentru luarea măsurilor de remediere. 


4. BOBINE DE REACTANTÁ 


4.1. Generalităţi 


4.1.1. Bobinele de reactantá sînt aparate electrice pentru 
curent alternativ, care posedá o inductantá proprie constantá, 
utilizate pentru limitarea valorii curentului de scurtcircuit, in 
circuitele de mare putere, precum si pentru limitarea cáderilor de 
tensiune, la barele acestor instalatii, in cazul scurtcircuitelor sau 
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pornirii motoarelor de putere mare. Bobinele de reactantá asigură 
ușurarea condițiilor de funcționare a echipamentelor din insta- 
latii, montate in aval. 

4.1.2. În prezent se construiesc bobine de reactantá în beton, 
cu răcire în aer, de tip uscat, construite fără miez de oțel sau 
ecran magnetic (în scopul menținerii inductantei constante). 

Pentru puteri mai mari de scurtcircuit se construiesc bobine 
de reactantà cu răcire în ulei, prevăzute cu ecrane electromag- 
netice sau șunturi magnetice pentru anularea fluxului magnetic 
ce se închide prin cuvă. 

Se construiesc, de asemenea, bobine de reactantá simple și 
bobine de reactanță duble (jumelate), acestea din urmă fiind 
folosite la alegerea surselor generatoare sau transformatoare, la 
cîte două secțiuni de bare diferite, sau la legături duble reali- 
zate prin linii între staţii electrice. 

Regulamentul se referă în special la bobinele de reactantá 
în aer, cu coloane de beton, care se construi în țară. 

4.1.3. Bobinele de reactanță sint destinate să funcționeze 
conform documentației dată de fabricant, în următoarele condiții 
de mediu: 

— altitudinea față de nivelul mării să nu depășească 1 000 m; 
pentru altitudinile peste 1 000m se vor respecta prevederile 
STAS 10990; 

— temperatura mediului ambiant: —25*C = 4+40*C; 

— temperatura aerului de răcire nu va depăși valorile ur- 
mátoare: 

--30*C pentru temperatura medie zilnică ; 

--20*C pentru temperatura medie anuală; 

— medii care nu contin gaze corosive, praf bun conducátor 
de electricitate, vapori de apá sau alte elemente in componente 
chimice active și dăunătoare; 

— valoarea maximă procentuală a umidității relative a 
aerului nu trebuie să depășească 80%, la temperatura mediului 
ambiant de +35". 

4.1.4. Bobinele de reactantá în beton sint de tip interior, 
in constructie monofazatá, livrarea lor fácindu-se in seturi de 
cite trei faze identice. Se construiesc pentru tensiuni de 6—20 kV 
curenți nominali cuprinși între 75 și 2 500 A si reactantá procen- 
tualá cuprinsă între 4 și 1595. 
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4.1.5. Curentul nominal — /,, — indicat de furnizor co- 
respunde unei temperaturi a mediului ambiant de J-40?C. 


Pentru alte valori ale temperaturii mediului ambiant curen- 
tul prin bobiná se determiná cu relatia: 


9maz: — amb. 
Ie Is | s (A) 


in care: 


Omaz: este temperatura maximă admisă de bobinaj (^C) ; 
0,5» — temperatura mediului ambiant (°C). 


4.1.6. Bobinele de reactantá nu se vor amplasa în vecináta- 
tea construcțiilor din otel, din cauza încălzirii acestora prin 
inducție. Datorită eforturilor electrodinamice în caz de scurt- 
circuit, piesele din oţel pot fi puternic atrase de bobină, putînd 
provoca deteriorări ale izolatiei spirelor. 

În exploatare trebuie evitată formarea circuitelor magnetice 
închise. Nu se vor monta bobine de reactanfá în celule complet 
metalice. 

Dacá celulele bobinelor de reactantá au pereti sau ingrádiri 
confectionate din materiale conductoare, acestea nu trebuie sá 
formeze spire inchise. 


r În acest scop trebuie sectionate ramele ușilor din oțel; păr- 
tile sectionate se vor întregi cu piese izolante (de exemplu: perti- 
nax, textolit etc.). Armăturile izolatoarelor suport ale ramelor 
îngrădirilor și ale altor piese bune conducătoare se vor lega la 
priza de pămînt prin două derivații in circuit deschis. Aceste 
derivații se vor executa, de regulă, din aluminiu, alamă sau 
cupru. 


În cazul în care centura de legare la pămînt se va monta în 
celula bobinei de reactantá, aceasta va fi sectionatá în două locuri 
astfel încît să nu formeze un circuit închis. 


4.2. Preluarea în exploatare a bobinelor de reactantá 


La preluarea în exploatare a bobinelor de reactanță, perso- 
nalul de exploatare va efectua următoarele verificări: 


4.2.1. Verificările de ordin general indicate la cap. 1 din 
prezentul regulament. 
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4.2.2. Se controlează ca fiecare fază a bobinei de reactanță 
să fie prevăzută cu o etichetă, cu următoarele indicaţii: 

— tipul bobinei, inclusiv marcarea fazelor (A, B, C) ; 

— tensiunea nominală; 

— curentul nominal; 

— frecvența nominală ; I 

— impedanta nominală ,Z," măsurată; E 

— curentul de scurtcircuit (/,) si durata admisă; 

— tensiunea de scurtcircuit U,, 95; 

— numărul si anul de fabricație; 

— furnizorul; , ' 

— greutatea totală a unei faze în stare montată. 

La montaj va fi inscripționată dispunerea fazelor (de exemplu, 
pe verticală: jos „faza A“, mijloc „faza B“ și sus „faza c J: 

4.2.3. Respectarea distanţei minime de 500 mm pînă la cea 
mai apropiată bară din oţel. „he 

4.2.4. Respectarea distanței minime de 1 500 mm pînă la 
plangeul de deasupra bobinei. - . u ' 

Se controleazá dacá au fost indepártate toate piesele sau obi- 
ectele din materiale magnetice, tinind seama de efectul cimpului 
magnetic al bobinelor de reactanță. "P 

4.2.5. Asigurarea conditiilor de ventilatie a bobinelor, ast- 
fel ca diferența între temperaturile de intrare si ieșire să fie 
de maximum 15°C. Cui |n f 

Conform PE 111-12 se verifică existența ventilatiei organi- 
zată natural în încăperea bobinelor de reactanță. MA 

Pentru cazurile în care este prevăzut sistemul de ventilație 
mecanică se precizează că acest sistem poate să fie comun pentru 
mai multe bobine, dar independent de alte sisteme de ventilație 
mecanică. bi 

4.2.6. În încăperile bobinelor de reactantá se va verifica 
existența dispozitivelor pentru manipularea fazelor bobinelor. 

Se admite ca scoaterea bobinelor din încăperile respective să 
se facă prin demontarea pereților încăperilor în care sînt instalate. 


4.2.7. Examinarea vizuală a stării bobinelor și anume: 


—  izolatoarele ; 

— piesele de armare; | 

— integritatea izolatiei conductoarelor; ^. 

— starea coloanelor din beton, a scheletului din beton; 


PE 126 


Echipamente electrice. din distribuţia primară 345 


— starea acoperirilor de protecție (două straturi de lac oleo- 
bituminos și două straturi de; vopsea gri cu ulei sau similare); 
— racordarea corespunzătoare la priza de pămînt a tuturor 
armăturilor izolatoarelor suport, la toate fazele bobinelor etc. 


4.2.8. Existenţa certificatelor de calitate, a buletinelor de 
încercare ale furnizorului însoțite de viza de recepție a M.E.E. 


4.2.9. La preluarea în exploatare, se va verifica respectarea, 
prevederilor din următoarele documente: 

— documentaţia de execuție; 

— cartea tehnică a furnizorului bobinelor de reactantá ; 

— PE 003 in vigoare, referitor la verificări, încercări, probe 
la punerea în funcțiune și darea în exploatare; 

— PE 111-12 în vigoare, referitor la proiectarea bobinelor 
de reactantá; 

- PE 116 în vigoare, referitor la încercări și măsurători la 

echipamente și instalaţii electrice. 

4.2.10. La preluarea în exploatare a bobinelor de reactantá 
se vor intocmi instructiunile tehnice interne specifice locului unde 
acestea sint montate. 


4.3. Exploatarea bobinelor de reactantá 


4.3.1. Bobinele de reactaniá sînt supuse regimului de ex- 
ploatare corespunzátor celui aplicat instalatiei din care face 
parte si care poate fi cu personal permanent, cu personal de la 
domiciliu sau fárá personal permanent. 

4.3.2. Se interzice in exploatare depásirea sarcinii nominale 
admise de bobină. 

4.3.3. În timpul exploatării este interzis accesul în încăpe- 
rea bobinei de reactantá, înainte de întreruperea tensiunii din 
celula de alimentare. 

— Este interzisă depozitarea oricăror materiale, scule sau 
obiecte în încăperea bobinelor de reactanță. 

(În caz de incendiu se scoate de sub tensiune instalația res- 
pectivă, precum și instalaţiile vecine periclitate) 


4.3.4. Toate evenimentele și incidentele legate de bobinele 
de reactantá se consemnează de către personal în evidențele zil- 
nice de exploatare, fiind comunicate pe linie operativă și orga- 
nelor de conducere a exploatării. 
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4.3.5. Personalul de exploatare efectuează controale și re- 
vizii la periodicitátile stabilite, corelat cu cele ale instalaţiei din 
care fac parte bobinele de reactantá. 

Bobinele de reactantá se controlează suplimentar, după fie- 
care declanșare pe scurtcircuit a întreruptorului aferent circuitu- 
lui bobinei. 

4.3.6. Lucrárile de revizie se efectueazá numai dupá ce bo- 
bina de reactantá a fost scoasá de sub tensiune. 


4.3.7. La controale, personalul va efectua de la distantá,vi- 
zual, urmátoarele verificári: 

— starea izolatoarelor; 

— conturnári pe suprafata izolatoarelor; 

— starea coloanelor din beton (stratul de protectie pe beton 
să nu prezinte crăpături, spărturi, deteriorări etc.) ; 

— conturnări pe suprafața betonului de la spiră (datorită 
umezelii) ; 

— starea spirelor si a izolatiei acestora; 

— starea racordurilor la priza de pămînt; 

— starea îmbinărilor de montaj; 

— starea contactelor; 

— se verifică starea și condiţiile de ventilaţie ale încăperii; 

— se verifică dacă nu există piese metalice atrase și fixate 
de spire. 

4.3.8. În exploatarea bobinelor de reactantá se execută ur- 
mătoarele lucrări cu ocazia reviziilor: 

— încercări și măsurători conform normativului PE 116 în 
vigoare; 

— strîngerea tuturor îmbinărilor; 

— ştergerea de praf a izolatiei; 

— ștergerea de praf a spirelor; 

— ștergerea de praf a betonului; 

— refacerea izolatiei spirelor. 

Periodicitátile reviziilor se stabilesc si se efectuează în con- 
formitate cu PE 016 în vigoare. 

4.3.9. În exploatare se va urmări să nu se depășească sarcina 
nominală. 
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Tabelul 


8 


MODUL DE ACŢIONARE A PERSONALULUI DE EXPLOATARE LA DEFEC- 
TIUNI CONSTATATE ÎN FUNCȚIONAREA BOBINELOR DE REACTANTÁ 


Nr. 
ert. 


Modul de acţionare a personalului 


Defecţiunea constatată de exploatare 


o | 1 2 
nm 
1 Încălziri ale imbinárilor| — Scoaterea instalaţiei de sub tensiune 
prin care se realizează cu acordul dispecerului 
legarea bobinelor la — Aducerea instalaţiei în SLP 
instalație — Stabilirea locului de încălzire 


Se anunță pe linie ierarhică. 


Deteriorarea izolatiei spi-| Scoaterea instalatiei de sub tensiune, 

relor, deformatii ale sp acordul dispecerului 

relor bobinei, defectiuni| — Aducerea instalaţiei in SLP 

ale coloanei de beton — Controlul vizual al bobinei, cu stabi- 
lirea locului deformárii spirelor si 
unor eventuale crápáturi in betonul 
bobinei 
Informarea imediatá pe cale opera- 
rativă in scopul reverificării curen- "1 
tilor de stabilitate dinamică si ter- | 
mică, cu luarea măsurilor ce se im- | 
pun (înlocuirea bobinei) 


Conturnări sau străpungeri| — Scoaterea instalaţiei de sub tensiune 
ale izolatoarelor suport cu acordul dispecerului 
ale bobinei — Aducerea instalaţiei în SLP 


— Identificarea izolatoarelor defectate 
— Se anunță pe linie ierarhică 

— Verificarea legăturii la pămînt a 
armăturii tuturor izolatoarelor 


Piese metalice atrase si| — Scoaterea instalaţiei de sub tensiune 
fixate de spire cu acordul dispecerului 

— Aducerea instalaţiei în SLP 

— Înlăturarea pieselor atrase, cu respec- 
tarea PE 119 
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Tabelul 8 (continuare) 
0 1 2 
— u. U. U... UU... LA ai 
5 Smulgerea bornelor de — Scoaterea instalaţiei de sub tensiune, 
racord cu acordul dispecerului 
— Aducerea instalaţiei în SLP 
— Se anunță pe linie ierarhică. 
6 Incendii la bobină — Scoaterea imediată a instalaţiei res- 
pective de sub tensiune, inclusiv 
a instalaţiei vecine periclitate 
— Asigurarea, stingerii incendiilor cu 
mijloace existente în dotarea stației, 
cu praf si CO, 1 
— Aducerea instalaţiilor in SLP 
— Înlocuirea bobinei afectate de 
incendiu 
4.4. Defectiuni și remedieri în exploatare 
4.4.1. Orice defectiune observată si stabilită în exploatarea 
bobinelor de reactantá va fi comunicată pe linie operativă $i or- 


ganelor de conducere a exploatării pentru măsuri și remedieri. 
1.4.2. Remedierea defectelor la bobinele de reactanta se tace 
numai cu scoaterea de sub tensiune a acestora. 
4.4.3. În exploatarea bobinelor de reactantá, în cazul defec- 
tiunilor tipice, redate în tabelul 2, se va proceda in conformitate 
cu cele indicate in dreptul fiecárui tip de defect. 


5. BOBINE DE STINGERE PENTRU TRATAREA 
NEUTRULUI RETELELOR ELECTRICE 
DE MEDIE TENSIUNE 


5.1. Generalităţi 


5.1.1. Bobinele de stingere a curentilor capacitivi sint apa- 
rate electrice de curent alternativ care furnizează curenți induc- 
tivi necesari stingerii (anulării) curenților capacitivi în locul de 
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defect, la defectele cu punere la pămînt a unei faze în sistemul de 
distribuție functionind cu neutrul izolat. Compensarea curentului 
capacitiv și micșorarea în același timp a vitezei de restabilire a 
tensiunii împiedică reaprinderea arcului electric în locul de de- 
fect. 

5.1.2. Bobinele de stingere compensează curenții capacitivi 
ai rețelelor electrice de medie tensiune 

5.1.3. Bobinele de stingere sînt aparate în ulei și ca urmare 
ridică în exploatare probleme asemănătoare cu cele pe care le ri- 
dică transformatoarele de forță. 

5.1.4. Bobinele de stingere se leagă direct la neutrul transfor- 
matoarelor, în cazul în care înfășurarea respectivă a transforma- 
torului are neutrul accesibil, sau se leagă le neutrul unui transfor- 
mator auxiliar, montat special pentru crearea acestei posiblitáti, 
denumit transformator de creare a nulului. Nulul la care se 
leagă bobina de stingere se consideră element sub tensiune al 
retelei. 

5.1.5. Bobinele de stingere a curentilor capacitivi sint cu 
reglaj în trepte sau cu reglaj continuu. 

Reglajul sub tensiune este permis numai în cazul bobinelor 
cu reglaj continuu. 

În oricare situație comanda de reglare a tensiunii se va da 
numai în lipsa punerii la pămînt și se va întrerupe reglarea dacă 
în timpul reglajului apare o punere la pămînt. 

Bobina se leagă la neutrul transformatorului numai prin 
separator. 

Transformatorul de creare a nulului trebuie conectat la bară 
prin intreruptor. 

Separatorul bobinei nu trebuie manevrat pe timpul unei 
puneri la pămînt în rețea. De asemenea, la automatizarea reglării 
bobinei de stingere pentru acordarea la rezonanță se vor lua mă- 
suri ca reglarea să se facă numai în lipsa punerii la pămînt. 

Transformatoarele auxiliare de creare a nulului trebuie să 
aibă conexiunea zigzag-stea sau stea-triunghi în cazul în care 
acest transformator nu servește și ca transformator de servicii 
proprii. 

Puterea transformatorului va fi în general numeric egală cu 
puterea bobinei. 
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5.1.6. În paralel cu bobina de stingere trebuie să fie montat 
un descărcător cu rezistență variabilă. 

5.1.7. În exploatarea bobinelor de stingere este necesar va 
personalul coordonator de exploatare să cunoască și să ed 
duratele maxime de funcționare pentru curentul de pe E 
plot al bobinei. Ín cazul in care fabrica constructoare m uA e 
indicaţii, se va considera timpul maxim de 2 ore pe p oa 4 
curentul cel mai mare, pînă la 8 ore pe plotul de curentul ce 

ai mic. f 
VN Stabilirea duratei maxime va ține seama și de puterea many 
formatorului de creare a nulului în cazul în care puterea transfor- 
matorului este mai mică decît puterea tobinei. 

5.1.8. Bobinele de stingere din rețelele de 3 —35 kV (conform 
PE 109) se vor regla la rezonanță sau în regim de supracompen 
sare, după cum urmeaza: yia f i Md 

a) În reţelele cu curenții capacitivi egali sau mai mari de 
50 A se admite o supracompensare pina la 10 y^ E 

b) În reţelele slab dezvoltate se admite o supracompensare 
pînă la 1595. Nu. 

5.1.9. Pentru exploatarea normală a bobinelor da Rae, 
la locul de manevră a sc paratorului bobinei, precum $1. a ck 
de manevrá a dispozitivului de reglaj trebuie semnalizatà acustic 
sau optic existenta unei puneri la pámint in reţea. 

5.1.10. În sistemele cu două tensiuni legate spins d bobi- 
nele se vor instala pe partea tensiunii mai mari si acordul e în 
face în raport cu intensitatea curentului capacitiv, corespunză 
toare tensiunii mai mari. 


5.2. Preluarea în exploatare a bobinelor de stingere 


La preluarea în exploatare a bobinelor de stingere persona- 
Jul de exploatare are obligaţia să verifice următoarele 
N a TI 4 H ^ > 2 M a 
itille generale indic in prezentul regulament 
— conditiile generale indicate p 
cap. 1; i 4 heaarlita boa 
— existența semnalizárii punerii la pămînt in instalatia din 


H re x A v 
care fac parte bobinele, semnalizare făcută la locul de mane 
a separatorului bobinei; 
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_„__— buna funcționare a dispozitivului de reglaj, prin efectuarea. 
cîtorva reglaje pe toată întinderea domeniului de reglaj; 
„__. — bobinele de stingere se pun în funcțiune prin conectarea. 
directă la instalație, functionind în condiții normale; 
— la bobinele prevăzute cu acționarea reglajului de la dis- 
tanță se va verifica executarea și buna funcționare a acestei 
instalaţii; 


— se va verifica funcționarea corespunzătoare a regulatorului 
automat. 


Se va executa: 


— verificarea stării motorului de antrenare a mecanismului 
de reglare; 
— verificarea stării limitatoarelor de curse; 
— verificarea stării protectiilor motorului de antrenare ; 
— verificarea legăturilor la borne; 


— verificarea legăturilor la transformatoarele de măsură 
pentru indicarea ploturilor. 


i Pentru acționarea de la distanță se va verifica executarea 
instalaţiilor de transmitere la punctul de comandă a curentului 
inductiv reglat, precum și instalația de supraveghere a neutrului. 

La punerea în funcțiune, cit și pe parcursul exploatării, se 
vor compara valorile măsurătorilor ce se efectuează cu valorile 
de control, limitele si tolerantele prevăzute în cap. 5 din PE 116. 


5.3. Exploatarea bobinelor de stingere 


„5.3.1. Bobinele de stingere a curenților capacitivi sint supuse 
regimului de exploatare corespunzător celui aplicat instalaţiei 
(stației) din care fac parte aceste bobine. š 

„5.3.2. Stabilirea reglajului bobinei pentru diverse configu- 
ratii de reţea se va face pe bază de măsurători de acord executate 
asupra bobinei, la fata locului, cu ajutorul aparatelor din camera 
de comandă, prin telecomandă sau automat. Reglajul se mai 
poate stabili prin calcule pe baza valorilor specifice ale curentilor 
capacitivi din reteaua respectivá. i 
„53.3. Manevrele operative cu bobinele de stingere cu reglaj 
în trepte se fac sub coordonarea treptei superioare de conducere 
operativă, care stabilește curentul ce trebuie reglat pe bobină. 
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În același mod se fac și manevrele pentru acordarea bobine- 
lor cu reglaj continuu, dacă nu sînt prevăzute cu mijloace de su- 
praveghere automată a gradului de acord al instalaţiei de com- 
pensare. Personalul direct de exploatare și personalul de dispecer 
vor avea tabelele cu configuratiile rețelelor și cu valorile cores- 
punzătoare ale curenților capacitivi în aceste configurații. 

5.3.4. La racordarea de noi instalaţii, la dezafectarea unor 
instalatiia sau la schimbarea configurației rețelei, unitatea în ex- 
ploatarea căreia se află bobinele de stingere trebuie să fie anun- 
tatá în cel mult 72 ore de către unitatea de exploatare a rețelelor 
asupra caracteristicilor electrice (lungimi, secțiuni etc.) ale por- 
tiunilor de reţea respective. Pe baza lor se va dispune un reglaj, 
prin măsurători de acord sau pe bază de calcule, al bobinelor de 
stingere respective. 

5.3.5. La executarea oricărei manevre manuale este necesar 
să se țină seama de următoarele: 

a) Personalul de serviciu se va convinge că nu există în re- 
teaua respectivă o punere la pămînt. 

b) Pentru comutarea manuală a ploturilor bobinelor de stin- 
gere cu reglaj în trepte, bobina se deconectează de la reţea prin 
separatorul propriu. Reglajul bobinei de stingere cu reglaj 
continuu se poate efectua cu bobina conectată la rețea. 

c) Conectarea bobinei de la un transformator la altul se face 
deconectînd mai întîi bobina de la rețea și apoi conectind-o la 
noul transformator. 

d) La bara de nul a bobinelor de stingere nu este permisă 
conectarea simultană a două sau mai multe transformatoare. 

e) În cazul în care se funcționează cu două bobine de stin- 
gere în paralel pe aceeași bară de medie tensiune, treptele lor de 
curent se vor menține la valori apropiate. 


5.3.6. Deconectarea și conectarea transformatoarelor de cre- 
are a punctului neutru, care funcționează în gol și care au montată 
pe punctul neutru o bobină de stingere se pot face numai după 
deconectarea bobinei de stingere. 

5.3.7. Dacă nu au fost instalate dispozitive pentru detecta- 
rea punerii la pămînt sau dacă din anumite motive dispozitivul 
nu poate fi utilizat, este permisă detectarea liniei cu punere la 
pămînt prin sectionarea rețelei în sectoare nelegate galvanic 
între ele. 
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o UE detectarea iae cu defect se vor observa 
e stingere si transformatoarele la ° si te î 
Casu re M e la care sînt legate in 
— Pa pone rper bobinei de stingere; 
— dacá bobina de stingere n rezintá i 

le sting u prezintá zgomote interne; 
— starea releului de gaze; P lic 
— funcționarea lămpilor de semnalizare: 
— indicațiile aparatajului de măsură. 


5.3.8. Personalul de serviciu notează în evidenţele operative 
de exploatare indicaţiile termometrelor bobinelor de stingere 
indicaţiile aparatelor de măsură și durata funcționării cu rapis 
la pámint ; verificá, de asemenea, buna functionare a bol inei şi 
a instalatiei de reglare automată. r3 


De: E ada jo d periodice, bobinele de stingere se 
à după fiecare defect ce a condus la d iorări i 
^ pa AI E a deteriorári de echipa- 
mente în instalaţiile de m.t. aferente staţiei respective. ú 
Mesa UU periodice se vor efectua la periodicititile 
indica » ȘI vor cuprinde probele prevăz a 
5 din PE 116 în vigoare. * ja lac, 
l. 5.3.11. in afara verificărilor prevăzute în cap. 5 din PE 116 
cu ocazia reviziilor periodice se vor mai efectua următoarele ve- 
rificári la bobinele de stingere: 

— starea izolatoarelor bobinei î i 

tare: nei in ceea ce privest rdári- 

rea lor, fisuri, urme de conturnare: kS l und 

— starea legăturilor la borne si la instalație; 

— culoarea uleiului în conservator ; I 

— starea legăturii la priza de pămînt; 

— ra îngrădirilor și a spaţiului de deservire a bobinei: 

— starea marcajelor Și inscripționărilor; | 

— starea descărcătorului ; 

— starea mecanismului de reglare; 

— starea motorului de antrenare; 

— starea protectiilor; 

— starea limitatoarelor de cursă; 

— starea rulmentilor. 


5.3.12. Luarea probelor de i 
Lh Lua: robe ulei se face la termenele fixat 
E Foris pe tehnice interne (de preferință în cadrul tizio 
periodice), cu respectarea reglementărilor în vigoare cuprins: 
în capitolele 5 și 21 din PE 116. 9 il 


23 — c. 682 


PE 126 


354 Echipamente electrice din distribuţia primară 


MODUL DE ACŢIONARE 
TIUNI CONSTATATE ÎN 


Defecţiunea constatată 


Tabelul 9 


A PERSONALULUI DE EXPLOATARE LA DEFEC- 
FUNCȚIONARE A BOBINELOR DE STINGERE 


a personalului 


Modul de act 
de exploatare 


temperaturii in 
condiții normale de 
răcire 


2 


va retrage din exploatare bobina de 
stingere in următoarele situații: 
— temperatura uleiului este cu 10°C 

mai mare decit temperatura admisă; 
— in afara creşterii temperaturii apar 
si alte fenomene periculoase : zgomot, 


semnalizarea. releului de gaze etc. 


2 Scurgeri de ulei 


Se va retrage din exploatare bobina de 
„mai dacă uleiul a scăzut 


s £ 
sub limita admisă. 


Schimbarea zgomotului 
obişnuit în bobina de 
stingere în perioada com 
pensării curentului 


capacitiv 


ze din exploatare bobina în 
le cazuri: 
iorul bobinei se aud zgomote 


Se va ret 


urmă to; 
în int 
deosebite, descărcări sau pocnituri; 
în afara creșterii zgomotului obi 
și creșterea, tempera 


nuit se obs 
turii uleiului, 


4 Semnalizarea releului de 
gaze (Buchholz) 


_—  ... — e: 
w 


Se retrage din exploatare bobina cu sem- 
> va conecta bobina de 


nalizare si se 
rezervă (dacă există) 


trice sau conturnări de 
izolatoare 


5 Aparitia de fisuri la izola- 
toare, descărcări elec- 


Se retrage din exploatare bobina de 
fisuri sau 


stingere dacă se obse 


străpungeri la izolatoare, precum și 
în cazul în care se observă emisii de 
radiaţii luminoase la izolatoare, 

— În celelalte cazuri se comunică feno- 
menul observat la coordonatorul de 
exploatare. 
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Tabelul 9 (continuare) 


Defec i sistem Se + 
ei: Metodi „de Se va retrage din exploatare bobina de 
3 lului bo- stingere, obligatoriu, in cazul sc 
bárii con 
compensea 


im- 
rației rețelei in care se 
curentul capactiiv. 


binei de stingere 


Incendiu 


Se aduce bobina in stare sepa izibi 
SP a în stare separat vizibil. 


P 06689 conform instructiunilor 


În cursul exploatării bobinelor d ; 
š xpioata obinelor de stingere ce executz 
următoarele lucrări I eior de stingere se execută 


— încercări si 


— curátii i ola ásurátori conform normativului PE 116: 
bobin: urátirea izolatoarelor de murdărie în perioadele în care 
bobina este deconectată did GALE 


— verificarea fundațiilor, îngrădiri 
. ` a fundat r, îngrădirilor, punerea la p 
NS da M , E i , H a a e) 
dispozitivelor de închidere a îngrădirilor i Li 


— curăţenia în interiorul clădirii bobinei 
rior; 


terenul din jurul bobinei montate în 
— montări si demontări de apar 
n $ montàri de aparate aferente bobinclor de 
stingere, cu respect prevederilor N.P.M.; 7 3 di 
— lucrări de inventariere. Fh 


le stingere și pe 


5.3.14. Se face precizarea cá di I 
bobina cu reglaj ce frâu (pe ie «e eni de vedere constructiv 
u reglaj itinuu poate funcționa cu punere la pământ 
a € I t i punc a pămîn 
7 h, dar în conformitate cu STAS 832 durat: d boierii 
hey ite torm: 1 SLAS 832 durata furcti 
simplă la pămînt se limitează la 2 h 


nárii cu pu- 


"p sies ca Tu "T EP 
5.4. Defectiuni si remedieri in exploatare 


5.4.1. ice wi . + 
deis = Orice functionare anormală constatată la bobinel 
stingere (scurgeri de ulei, încălzire mare, ze 
se anunță imediat i , incálzire mare, zgomot anormal etc ) 
mt ediat coordonatorului de exploatare si se î i E 

lea [rds 5 xploatare si se inri x 
ză in evidența operativă de ai pata regasirea 


5.4.2. În cazul defecţiuni i s 
BIB ei he "wn id tipice se va proceda dupá cum 


Echipamente electrice din distribuţia primară 


6. REZISTENȚA PENTRU TRATAREA 
NEUTRULUI REŢELELOR ELECTRICE 
DE MEDIE TENSIUNE 


6.1. Generalități 


6.1.1. Rezistentele de tratare a neutrului sînt aparate elec- 
trice de curent alternativ, care limitează curentul de scurtcir- 
cuit monofazat ce apare in retea, la anumite valori, ce diferá in 
funcţie de tipul și de tensiunea rețelei tratate. Ele se utilizează 
la tratarea neutrului rețelelor de medie tensiune, înlocuind bo- 
binele de stingere. 

6.1.2. La rețelele de m.t. care funcționează cu neutrul tratat 
prin rezistență; punerile simple la pămînt constituie defecte 

“monofazate si sînt eliminate prin protectiile homopolare de cu- 
rent temporizate, declangindu-se circuitele afectate de defect, 
evitindu-se astfel aparitia dublelor puneri la pámint $i a defec- 
telor multiple. 

6.1.3. În funcţie de tipul reţelei de m.t. tratată, se constru- 
iesc următoarele tipuri de rezistențe: 

a) pentru tratarea reţelelor în cablu de 6—10 kV, care limi- 
tează curentul de scurtcircuit monofazat la o valoare cuprinsă 
între 600—1 000 A; 

b) pentru tratarea rețelelor mixte sau aeriene de 20 kV, 
care limitează curentul de scurtcircuit monofazat la o valoare cu- 
prinsă între 150—300 A. 

6.1.4. Rezistentele de tratare a neutrului rețelelor de medie 
tensiune sînt realizate din grile de fontă, din tablă silicioasă sau 
din sârmă de crom-nichel. Pentru a se proteja împotriva acțiunii 
agenţilor externi, aceste rezistențe se introduc în carcase meta- 
lice. 

6.1.5. Caracteristicile principale ale rezistentelor de tratare 
a neutrului sînt: 

— tensiunea nominală a rețelei în 


— 6/V3; 10//3 kV; 
20/|/3 kV; 
— curentul nominalalrezistenţei— conform pct. 6.1.3.; 


care se montează rezistența 
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— rezistenta de izolație conductor- 


suport metalic = 00 MG: 
— rezistența de izolaţie conductor- 

pămint, măsurată cînd izolatorul de la 

ieșirea rezistenței este scos din circuit — — >600 MQ; 


— rezistența ohmică — 3,4—690 în funcţie 
de tensiunea rete- 
lei și de curentul 
de scurtcircuit pe 
care îl limitează; 


— gradul de protecție — I.P. 00; 
— pozitia de functionare — verticalá; 


— tensiunea de tinere la frecventá in- 
dustrială a izolatiei față de masă Wo bli-—^l3U..tmp 
de 1 minut (dacá 
nu se prevede altfel 
de către fabrica 
constructoare). 


uie Condiţiile de mediu din spaţiul de lucru al rezisten- 


— umiditatea ambiantă maximă — 80%; 
à fo; 
— temperatura ambiantă — de la —30'C la 
a s --40*C ; 
— altitudinea maximá - 1500m; 
— m G Xx 4 . . 
ediul — fără praf și pulberi 


conducătoare din 
punct de vedere e- 
lectric sau sub- 
stante active chi- 
mic. 


6.1.7. În cazul reţelelor de m.t. tratate cu rezistență este 
necesară crearea unui neutru accesibil, pe partea de m.t. 


realizează: iai n 


A a) prin montarea unei bobine trifazice de nul în derivație la 
ornele de medie tensiune ale transformatorului de 110/m.t.: 
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b) prin intermediul conexiunii stea a infásurárii de m.t. 
a transformatoarelor de servicii proprii de m.t./0,4 kV. 

6.1.8. Neutrul creat artificial, asa cum s-a arátat la pct. 
6.1.7., se leagă la priza de pămînt a stației prin intermediul re- 
zistentei de tratare a neutrului. 

6.1.9. Rezistenţa de tratare a neutrului se racordează la nulul 
bobinei trifazice sau al transformatorului de servicii proprii 
prin intermediul unui separator. 


6.1.10. Ansamblul rezistență de tratare a neutrului — trans- 
formator trifazic de realizare a neutrului artificial se racordeazá 
printr-o celulá de medie tensiune echipatá cu intreruptor la ba- 
rele colectoare ale statiei, care alimenteazá reteaua de m.t. 


6.1.11. Ansamblul transformator de putere de 110 /m.t. — 
bobini trifazicá de creare a neutrului artificial — rezistentá de 
limitare a curentului de scurtcircuit monofazat apartinind acelu- 
iaşi sistem de bare colectoare va funcționa în schemă bloc. 

6.1.12. Rețelele de medie tensiune tratate cu rezistență de 
limitare a curentului de scurtcircuit monofazat trebuie să inde- 
plinească următoarele condiţii: 

a) căile de întoarcere ale curenților de scurtcircuit, respec- 
tiv mantalele tuturor cablurilor alimentate din stația de transfor- 
mare tratată cu rezistență, să fie continue galvanic; 

b) armăturile metalice, cutiile terminale din staţii, posturi 
de transformare și de la consumatorii alimentati direct de la 
m.t. să fie legate la prizele de pămînt și să respecte reglementă- 
rile în vigoare; 

c) toate Liniile de m.t. vor fi echipate cu protectii homopo- 
lare de curent, care să constituie protecția de bază, in vederea 
eliminării defectelor monofazate metalice si a defectelor monofa- 
zate cu rezistenţă de trecere mare; 

d) pe legătura la pămînt a neutrului rețelei de m.t. se va 
monta o protecţie homopolară de curent, care va constitui pro- 
tectia de rezervă a liniilor de m.t. si care va acționa pe întrerup- 
toare diferite de cele ale liniilor de m.t. (cuplă sau trafo pe m.t.) ; 

e) valorile tensiunilor de atingere și de pas, precum și valo- 
rile rezistentelor de dispersie ale prizelor de legare la pămînt din 


instalaţiile electrice de m.t. tratate cu rezistență se vor încadra 
în prevederile STAS 7334 și 2612, în vigoare. 
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6.2. Preluarea in exploatare a rezistentelor de tratare a 
neutrului 


La preluarea în exploatare a rezistentelor de tratare a neu- 
trului, personalul de exploatare are obligația să verifice urmă- 
toarele: 

6.2.1. — condiţiile indicate în prezentul regulament la ca- 
pitolul 1; 

6.2.2. — adaptarea instalaţiilor de protecție prin relee la 
transformatoarele de putere, transformatoarele de servicii pro- 
prii, liniile de medie tensiune și cuplă (dacă este cazul), conform 
noului regim de funcționare; 

6.2.3. — corespondenţa dintre schema primară și modul de 
conectare a dispozitivelor de deconectare (DD), prin care se trans- 
mit impulsuri de declanșare de la protectiile instalaţiei de tra- 
tare a neutrului prin rezistenţă la întreruptoarele transformatoa- 
relor de 110/m.t. de pe aceeași bară, astfel încît să nu se transmită 
impuls de declanșare decit întreruptorului transformatorului care 
funcționează pe aceeași secție de bară cu rezistorul; 


6.2.4. — buna funcționare a dispozitivelor de protecție și 
semnalizare ; 
6.2.5. — execuția corespunzătoare si în conformitate cu pre- 


scriptiile în vigoare privind stabilitatea termică la defecte mono- 
fazate a instalaţiei de legare la pămînt; 

6.2.6. — execuţia corectă a sudurilor si imbinárilor elemen- 
telor componente, respectarea geometriei rezistentelor elemen- 
tare, a segmentelor de rezistență etc., pentru a se evita eventuale 
atingeri și scurgeri; 

6.2.7. — starea tehnică a izolatoarelor, felul cum sînt montate 
și dacă este asigurată rezistența de izolație impusă între partea 
conductoare și pămînt; 

6.2.8. — dacă prinderea conductorului activ din crom-nichel 
în clemele LEPC este asigurată cu piulitá și contrapiulitá ; 

6.2.9. — dacă legătura la pămînt a nulului de lucru a rezis- 
tentei de tratare a neutrului este separatá de cea a nulului de 
protectie ; 

6.2.10. — dacá partea metalicá este acoperitá cu vopsea 
anticorosivá (cadre metalice, cabina metalicá) si cabina este pre- 
văzută cu orificii de ventilație; 
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6.2.11. — dacă se respectă condiţiile prevăzute la punctul 
6.1.12; 

6.2.12. — continuitatea elementelor de rezistentá intre bor- 
nele de intrare și bornele de ieșire; 


6.2.13. — buletinul de verificare și măsurare a valorii rezis- 
tentei ohmice a rezistorului. Se admit abateri ale valorii rezisten- 
tei ohmice a rezistenţei de tratare între 5—10% față de cea no- 
minală, corespunzătoare temperaturii de 20°C. Pentru alte tem- 
peraturi se recalculeazá valoarea rezistenței ohmice ; 

6.2.13.1. — raportul dintre reactanta homopolará a transfor- 
matorului de servicii propr rezistența ohmicá a rezistorului 
trebuie sá aibá valori care sá nu afecteze functionarea instala- 
tiilor de protectii; 


6.2.14. — buletinele de másurare a rezistentelor de izolatie 
intre rezistentá-cadru metalic, rezistentá-pámint ; 


6.2.15. — buletinul de incercare a rezistenfei cu tensiunea 
alternativă mărită timp de 1 min; 

6.2.16. — buletinele de másurare a rezistentelor de dispersie 
a instalaţiilor de legare la pămînt; 

6.2.17. — buletinele de verificare a aparatajului primar și 
secundar din stație, conform PE 116 în vigoare(transformatoare, 
reductoare, intreruptoare, protectii prin relee etc.) ; 

6.2.18. — existența legăturilor între mantaua cablurilor de 
20 kV din staţiile 110/m.t., P A si P T prin conductoare de cu- 
pru cu sectiunea minimá de 16 mm? si completarea cu al treilea 
reductor (CIRS) la celulele din staţii; 


6.2.19. — izolarea cuvei transformatorului 110/m.t. si a bo- 
binei de creare a neutrului artificial, fatá de instalatia de punere 
la pámint a staţiei și montarea transformatoarelor de curent to- 
roidale pentru protectiille de cuvă (Chevallier); 

6.2.20. — integritatea pachetelor de rezistente elementare, 
care ar fi putut suferi deteriorări in urma transportului și manipu- 
lării necorespunzătoare ; 

6.2.21. — rezistența de dispersie a prizei de legare la pămînt 
a rezistenței de tratare va corespunde proiectului și se va verifica 
în prealabil; 
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6.2.22. — rezistenţa de izolaţie față de masă a rezistenţei de 
tratare, cu legătura la pšmiat desfăcută, se măsoară cu megohm- 
metrul de 2 500 V, timp de 1 min, si se considerá corespunzá- 
toare, dacă este mai mare de 600 MO la temperatura de 20°C. 


6.3. Exploatarea rezistentelor de tratare a neutrului 


6.3.1. Rezistentele de tratare a neutrului vor fi supuse unui 
regim de exploatare corespunzător celui aplicat instalaţiei (sta- 
fiei) din care fac parte. 

6.3.2. Exploatarea rezistentelor de tratare a neutrului, pre- 
cum sia instalațiilor aferente va avea la bază o instrucțiune teh- 
nică internă proprie. 


6.3.3. Manevrele operative cu rezistentele de tratare a neu- 
trului se fac sub coordonarea treptei de conducere operativă, în 
competența căreia se află acestea. 

6.3.4. Personalul de exploatare va tine evidența functio- 
nárii la scurtcircuit a re tentei de tratare a neutrului, cu speci- 
ficarea tuturor semnalizărilor si declanșărilor protectiilor, ano- 
maliilor constatate, cauzelor care au determinat declanșările etc. 


6.3.5. Manevrarea separatoarelor de pe neutrul transforma- 
toarelor de servicii proprii sau scoaterea din functiune a rezisten- 
tei de tratare se va face numai dupá ce au fost deconectate TSP, 
prin intreruptoarele de m.t. aferente. 


6.3.6. Transformatorul de servicii proprii cu nulul legat la 
rezistență va fi întotdeauna conectat pe bara pe care se află trans- 
formatorul de 110/m.t. Nu se va functiona cu separatoarele de 
nul închise la ambele TSP, în situația în care există o singură 
rezistență de tratare a neutrului pe două TSP. 


6.3.7. În pibe in care transformatoarele de putere functio- 
neazá cu cupla din emele de bare de m.t. deschise, tratarea 
neutrului cu rizistentà se face pe fiecare sistem de bare separat. 

6.3.8. In cazul in care se functioneazá cu douá sau mai multe 
transformatoare in paralel (cupla închisă) pe sectii de bare dife- 
rite, nu este permisá tratarea neutrului cu o singurá rezistentá. 


6.3.9. Conectarea rezistenţei de tratare de la un transfor- 
mator de servicii proprii la altul se face deconectind mai întîi 
rezistența de la rețea și apoi conectind-o la noul transformator. 
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6.3.10. Funcționarea rețelelor de m.t. alimentate dintr-o 
stație de 110/m.t. kV cu neutrul tratat cu rezistență, interconec- 
tate cu alte rețele de m.t., care au neutrul tratat tot cu rezistenţă, 
este permisă numai cu aprobarea directorului tehnic al întreprin- 
derii, în cazuri speciale și pe timp scurt, deoarece protectiile pot 
să nu funcţioneze selectiv în caz de defect. În aceste situații sec- 
tiile de exploatare vor stabili, prin instrucţiune tehnică internă, 
care dintre staţiile interconectate vor rămîne cu rezistența de 
tratare a neutrului în funcțiune și care nu. 


6.3.11. Trecerea alimentării unor porțiuni de rețea, alimen- 
tate în regim normal de la stații cu neutrul legat la pămînt prin 
rezistență, la stații cu neutrul compensat cu bobină de stingere 
se poate face pe timp îndelungat, fără restricții. 

Trecerea alimentării unor porțiuni din reţeaua tratată cu 
bobină de stingere în rețeaua avind neutrul legat la pămînt prin 
rezistență se poate face numai pe timpul manevrelor, pe o durată 
aprobată de conducerea tehnică a unităţii care are în gestiune 
reţeaua respectivă. 

6.3.12. Deoarece în situaţia tratării neutrului cu rezistență 
de limitare, la apariţia punerilor la pămînt pot lua naștere în rețele 
tensiuni de atingere și de pas mai mari decît în cazul tratării 
neutrului cu bobină de stingere, se interzice racordarea de noi 
rețele, fără luarea măsurilor speciale de la pct. 6.1.12. 


6.3.13. Înainte de punerea în funcție a rezistenţei de tratare 
a neutrului, se fac următoarele: 


a) se verifică continuitatea elementelor de rezistență între 
bornele de intrare și ieşire; 

b) se măsoară rezistența ohmică între cele două borne și se 
compară cu valoarea inițială. Se verifică raportul dintre valorile 
reactantei homopolare a TSP si rezistența ohmică a rezistenţei 
de tratare a neutrului, conform pct. 6.2.13.1.; 

C) se măsoară rezistența de izolaţie faţă de masă; 

d) se verifică transformatoarele de măsură (de curent și de 
tensiune) conform normativului PE 116, în vigoare; 

e) se verifică rezistența de dispersie a prizei de legare la pă- 
mint, care trebuie să corespundă prevederilor proiectului ; 

f) se verifică conectarea bornei de nul a cabinei rezisten- 
tei de tratare la instalațiile de legare la pămînt și continuitatea 
acesteia. 
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LA DEFECTIUNI CONSTATATE 
PENTRU TRATAREA NEUTRULUI 


n ——— U J J CN 


Tabelul 10 


MODUL DE ACŢIONARE A PERSONALULUI DE EXPLOATARE 


ÎN FUNCȚIONAREA REZI STENTELOR 


la instlatiile de legare 
la pámint 


funcție a rezistenței si se refa 
urgent legăturile, deoarece există 
pericole de electrocutare. 


Nr. c ° acfic : 
Ne e Pa) ERE, Modul de acţionare a personalului 
de exploatare 
0 1 4 
— P — 

1 Intreruperea elementelor] Se scoate din exploatare rezi tenfa si se 
de rezistentá intre bor- reface imediat continuitatea 
nele de intrare și ieşire acesteia. 

2 mioara e podea s S 

2 Fisurarea izolatoarelor Se programeazá schimbarea izolatoar 
rolă sau suport lor fisurate de repede posibil si se 

efectuează lucrarea la data stabilită. 

3 Deplasarea izolatoarelor| Deoarece se schimbă caracteristicile re- 
rolă, ceea ce permite ca zistentei de limitare, aceasta se re- 
rezistența de Cr—Ni să! trage urgent din exploatare și se 
calce direct pe cadrele! remediază defectiunea. 
metalice 

4 Scurtcircuitarea unor por-| Se retrage rezistența din exploatare si 
țiuni din rezistența del se remediază defecțiunea. 
tratare prin atingerea re- 
zistentelor elementare! 
între ele 

p Slábirea sau desfacerea le-| În funcție de urgenţa reclamată de de- 
găturilor la borne fect, se programează retragerea 

exploatare a i 
remediază. 

6 Degradarea instalaţiilor] Cu ocazia reviziilor programate se re- 
de legare la pămint mediază defectele constatate. 

7 Desfacerea legăturilor de| Se programează imediat scoaterea din | 

u Ini 
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Tabelul 10 (continuare) 


0 £ 2 


8  |Blocarea sau funcționarea| Se solicită personal specializat si se re- 
intempestivá a instala- mediazá defectiunile urgent, intrucit 
fiilor de protecție existá pericolul sá declanseze trans- 
formatoarele de putere. 


9 Depuneri de praf, impuri-| Cu ocazia reviziilor programate se in- 


táti, agenti poluanti pe depárteazá praful. Dacá sint depuneri 
rezistentá si pe izola- de agenti corosivi, se protejeazá rezis- 
toare tenta cu unsoare siliconicá. 


10 Pátrunderea zápezii visco-| Se programeazá retragerea din exploa- 
lite in cabina metalicá tare a rezistentei pentru indepárta- 
rea zápezii din cabiná. La revizia 
tehnicá se monteazá para , care 
să împiedice pătrunderea zăpezii in 
cabină fără a inráutáti ventilatia. 


6.3.14. Periodic, conform PE 116 si PE 016 in vigoare, se 
vor verifica urmátoarele: 

a) starea izolatoarelor; 

b) starea legáturilor la borne, legáturile la instalatiile de le- 
gare la pámint; 

c) starea ingrádirilor de protectie; 

d) starea marcajelor si inscriptionárilor; 

e) dacá spatiul de deservire al rezistentei este degajat de ma- 
teriale pînă la o distanță de 10 m; 

f) dacă există depuneri de praf, impurități, agenti poluanti; 

g) dacă în timpul iernii pătrunde zăpada viscolită în cabina 
metalică. 

6.3.15. După 20 de functionári pe scurtcircuit a rezistenței 
de tratare a neutrului, precum și atunci cînd apar anomalii în func- 
tionare, personalul de exploatare are obligația să facă toate ve- 
rificările prevăzute la pct. 6.3.14. 


6.3.16. Încercările și măsurătorile profilactice se vor face 
conform NTR 265 și normativului PE 116 în vigoare. 
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6.3.17. Personalul de exploatare va urmări ca lucrările de 
întreținere să fie executate în termen. 


6.4. Defectiuni si remedieri în exploatare 


6.4.1. Orice funcționare anormală la rezistentele de tratare 
a neutrului, precum și deficiențele observate vor fi înscrise în evi- 
dentele operative și comunicate organelor de coordonare a exploa- 
tării, pentru luarea măsurilor de remediere. 


6.4.2. Defectiunile mai importante care pot să apară și mo- 
dul de acţionare a personalului sînt prezentate în tabelul 10. 


7. MIJLOACE DE PROTECȚIE 
ÎMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR 


7.1. Generalităţi 


7.1.1. Protecţia instalațiilor electrice contra supratensiu- 
nilor se realizează cu paratrăsnete, conductoare de protecție, des- 
cárcátoare cu rezistență variabilă si descărcătoare cu coarne. 
Paratrăsnetele și conductoarele de protecție se utilizează ca mij- 
loace de protecţie împotriva loviturilor directe de trăsnet, iar 
descărcătoarele cu rezistență variabilă și descărcătoarele cu coarne 
se utilizează ca mijloace de protecție contra undelor de supra- 
tensiune care se propagă de pe linii. 


7.1.2. Mijloacele de protecție limitează supratensiunile at- 
mosferice și de comutație la valori nepericuloase pentru izolatia 
electricá din instalatiile electrice. 


7.1.3. Mijloacele de protecție se montează în instalațiile 
electrice, la bornele echipamentelor, pe barele staţiilor de trans- 
formare, în posturile de transformare și pe liniile electrice. Monta- 
rea mijloacelor de protecţie se realizează prin rigidizare mecanică 
într-o poziție anume, prescrisă de furnizor sau de instrucțiuni, 


$i prin legarea cu o bornă la pămînt si cu cealaltă bornă (bornă 


activă) la rețea, exceptind paratrăsnetele și conductoarele de 
protecție. 
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7.2. Clasificarea mijloacelor de protecție contra 

supratensiunilor 

7.2.1. Mijloace de protecție contra loviturilor. directe de 
trăsnet: paratrăsnet vertical și paratrăsnet orizontal (conductorul 
de protecție). 


7.2.2. Mijloace de protecție contra undel 
care se propagă de pe linii spre staţie s 


r de supratensiune 
1 posturi de transformare: 


— descărcătorul cu rezistență variabilă fără rezistenţe de 
șuntare (de exemplu: DRV); 
istentá variabilă cu re 


— descárcátorul cu rez 
tare (de exemplu: RVS); 


ente de sun- 


— descárcátorul cu rezistență variabilă cu suflaj magnetic 
sau cu autosuflaj (de exemplu: XAD, XAL, HKFp, VA); 
- descárcátorul cu coarne (intervalul de protectie) cu elec- 
trod antipasáre folosit pînă la 20 kV inclusiv (DCP); 
- descárcátorul cu coarne destinat pentru montarea pe LEA 
de medie si inaltá tensiune (DCL). 


a 


7.2.3. Paratrăsnete 

7.2.3.1. Paratrăsnetul vertical se compune dintr-o tijă me- 
talică telescopică cu elemente de captare a loviturilor de tr 
un element de sustinere a tijei metalice si coborírea la p 
pámint. Eficienta paratrásnetului este caracterizatá prin zona de 
protectie in care obiectul protejat este ferit de loviturile directe 
de trásnet. 


7.2.3.2. Paratrásnetele verticale pot fi de urmátoarele tipuri 
constructive: 

— paratrásnet cu tijă montat pe suport independent din 
beton armat centrifugat; 

— paratrăsnet cu tijă montat pe suport independent din lemn ; 

— paratrăsnet cu tijă montat pe suportul portal al barelor 
colectoare (se va evita utilizarea acestui tip pe cadrele din apro- 
pierea transformatoarelor). 

7.2.3.3. Mijloace de protecție din categoria indicată la cap. 


— paratrăsnete orizontale (conductoare de protecție) sînt 


destinate pentru protejarea LEA de înaltă tensiune împotriva. 


loviturilor directe de trăsnet. 
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Ele se compun din conductorul de protecție (sau conduc- 
toare de protecție) și conductoare de legare la pămînt (prin 
intermediul stilpilor electrici). 


7.2.4. Descărcătoare cu rezistență variabilă 


7.2.4.1. Descărcătorul cu rezistență variabilă limitează va- 
loarea supratensiunilor la o valoare egală cu nivelul de protecţie, 
avînd proprietatea de a reduce prin intermediul unor rezistențe 
neliniare dependente de tensiune, intensitatea curentului de în- 
sotire piná la o valoare care poate fi atinsă de eclatoarele proprii 
în cel mult o semiperioadă. 

7.2.4.2. Descărcătoarele pot avea limitatoare de presiune 
împotriva exploziilor si armături de protecție pentru limitarea 
curenților. 


7.2.4.3. Descărcătoare cuprinse la pct. 7.2.2, 

Pártile principale ale descárcátorului cu rezistentá varia- 
bilă sint: 

a) Eclatoarele: asigură, în regim normal de funcționare, se- 
pararea fatá de pámint a bornei sub tensiune. La aparitia in insta- 
latii a unor supratensiuni periculoase pentru echipamente, ecla- 
toarele amorseazá la un nivel egal cu tensiunea de amorsare a 
descárcátorului; după trecerea curentului de descărcare, eclatoa- 
rele asigură stingerea curentului de însoţire, limitat de rezisten- 
tele neliniare. Eclatoarele se construiesc în prezent în două 
duri diferite: eclatorul clasic si eclitorul cu suflaj magnetic. 

b) Rezistentele neliniare se realizează dintr-un material 
semiconductor sub forma unor discuri montate în coloană. Rezis- 
tentele neliniare au o caracteristică tensiune-curent neliniară, 
care asigură următoarele proprietăţi: 

— în domeniul supratensiunilor are o valoare foarte mică 
astfel încît asigură o valoare coborită a tensiunii reziduale în 
timpul procesului de descărcare; 

— în domeniul tensiunii de serviciu are o valoare foarte ri- 
dicată, limitînd astfel curentul de însoţire pînă la o valoare care 
poate fi stinsă de eclatoare. 

c) Rezistentele de șuntare asigură repartiția uniformă a ten- 
siunii de frecvență industrială pe eclatoare. Uneori acest lucru 
este realizat și prin utilizarea capacităților (descărcătoare desti- 
nate protecției contra supratensiunilor de comutație). 
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Pentru asigurarea unor condiţii de funcționare cît mai con- 
stante, ansamblul de eclatoare, rezistențe neliniare, rezistențe 
de șuntare etc. este etanșat într-o carcasă de porțelan. 

7.2.5. Descărcătoare cu coarne 

7.2.5.1. Descărcătorul cu coarne este dispozitivul de limitare 
a supratensiunilor, care nu are proprietatea de a întrerupe curen- 
tul de însoţire, aceasta realizindu-se prin declanșarea liniei prin 
întreruptor de către protecţia prin relee. 

7.2.5.2. Alegerea tipului descărcătoarelor pentru protejarea 
instalațiilor și echipamentelor împotriva supratensiunilor se va 
face în conformitate cu prevederile normativului PE 109 în vi- 
goare. 

7.2.6. Preluarea în exploatare a mijloacelor de protecție îm- 
potriva supratensiunilor 

7.2.6.1. Darea în exploatare a paratrăsnetelor se va face 
conform FS 4 în vigoare; suplimentar se vor mai pretinde: 

— schița exactă a amplasării paratrăsnetelor și a instalaţiei 
de legare la pămînt; 

— buletinul de încercare privind valoarea măsurată a prizei 
de pămînt. 


7.2.6.2. Înainte de predarea în exploatare, pentru fiecare 
descărcător montat în instalațiile de 110-400 kV se întocmește 
de către unitatea de exploatare o fișă tehnică care urmează a se 
completa cu date rezultate din exploatare (conform modelului 
din anexa 1). 


7.2.6.3. Fișa tehnic 
următoarele date: 


a descărcătorului trebuie să cuprindă 


— locul de montare a descărcătorului: denumirea stației, 
tensiunea nominală, locul de montare (celulă DRV, trafo etc. și 
faza pe care este montat); 

— tipul descărcătorului, tensiunea nominală; 

— seria și anul fabricaţiei; 

— data punerii sub tensiune; 

— caracteristicile tehnice, conform datelor de catalog, ten- 
'siunea de amorsare la impuls si frecvența industrială, limitele 
«curentului de conductibilitate ; 
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— tipul contorului de functionare a DRV și data montării 
lui; 

— rezultatele încercărilor efectuate la PIF și periodic în 
exploatare; 

— datele privind funcționarea DRV după indicaţiile con- 
toarelor de funcționare. 

7.2.6.4. La montare se verifică distanțele conform PE 101 
în vigoare, instrucțiunilor fabricantului, inclusiv pentru armătu- 
rile necesare descărcătorului. 

7.2.6.5. La preluarea descărcătoarelor în vederea introducerii 
în exploatare, personalul de exploatare va controla dacă descăr- 
cătoarele au fost supuse încercărilor și măsurătorilor corespun- 
zător cu prevederile normativului PE 109 în vigoare. Aceste 
verificări sînt: 

— verificarea vizuală a aspectului exterior al carcasei izo- 
lante, care nu trebuie să prezinte ciobituri sau fisuri. Stratul pro- 
tector de vopsea de pe părțile metalice să nu fie deteriorat, iar 
membranele din capacul superior și inferior să nu fie perforate ; 

— la scuturarea ușoară a descărcătorului nu trebuie să se audă 
zgomote produse de deplasarea pieselor interioare. 


7.2.6.6. Buletinele de încercare trebuie să cuprindă urmă- 
toarele verificări, conform PE 116 în vigoare; 


a) pentru descárcátoare ; 

— valoarea curentului de conductibilitate ; 

— valoarea tensiunii de amorsare la frecvența industrială ; 

— valoarea tensiunii de amorsare 100%, de impuls. 

b) descărcătoare cu coarne antipasăre DCP si descărcătoare 
cu coarne pentru linie înaltă și medie tensiune DCL: 

— montarea spațiului disruptiv „d“; 

— încercarea cu tensiune alternativă mărită între armături 
(cu electrod la masă, cu electrodul tijă scos) 

7.2.6.7. Se verifică: 


— dacă valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pămînt 
(stabilită prin măsurători efective) la care se leagă descărcătorul 
corespunde valorii cerute de proiectul lucrării sau normativele 
în vigoare (PE 116); 
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— dacă sînt vopsite cu vopsea albă armăturile la DCP și 
DCL; 

— dacă spaţiile disruptive respectă ca lungime v ile 
prescrise de normativele în vigoare, pentru de tinatia ce O vor 
avea în exploatare (de exemplu, la descărcătoare tip VA si DC); 
=- — dacă distanța pe calea de curent dintre torna descárcáto- 
rului și borna elementului protejat este mai mică sau cel mult 
egală cu lungimea de calcul a zonei de protecție a descárcátorului; 

— dacă contorul de înregistrare a functionárilor descárcá- 
torului este în stare de funcționare. 


7.2.6.8. De asemenea, personalul de exploatare va urmări, 
cu ocazia preluării în exploatare a mijloacelor de protecție împo- 
triva supratensiunilor atmosferice, verificările a 


itate în cap. 1 
al prezentului regulament care cuprinde in principal următoa- 
rele: 

— verificarea respectárii prevederilor proiectului de executie 
si a condiţiilor suplimentare stabilite de organele de avizare a 
documentaţiei ; 
„rarea prin montaj a condițiilor de înlocuire a echipa- 
mentului fără scoaterea din funcțiune a restului instalaţiei; 
periculoase ; 


— asigurarea condițiilor normale de acces 


— verificarea existenţei certificatelor de calitate a echipa- 
mentelor. 

Se verifică dacă se impun restri 
veste exploatarea echipamentului și 
pentru respectarea acestor restricții. 


ii speciale în ceea ce pri- 
sînt create condiţii 


7.3. Exploatarea mijloacelor de protecție împotriva 
supratensiunilor 


7.3.1. Controlul în exploatare al paratrăsnetelor 

7.3.1.1. Verificarea paratrăsnetelor verticale se face perio- 
dic, odată cu controlul instalaţiei protejate. 

7.3.1.2. Controlul se execută vizual si va avea ca obiectiv 
verificarea, îmbinărilor sudate ale tijei si a legăturii la pămînt. 

7.3.1.3. Rezistenţa prizei de pămînt a paratrăenetului se va 
măsura o dată la doi ani. 
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7.3.2. Controlul tehnic în exploatare a descărcătoarelor 


7.3.2.1. Controlul exterior vizual al descárcátoarelor din sta- 
tiile de transformare cu personal permanent se face de către per- 
sonalul de tură, odată cu controlul efectuat în stație. 

7.3.2.2. La controlul descărcătoarelor se vor avea în vedere 
următoarele : 

— starea carcasei de porțelan (dacă este întreagă sau prezintă 
fisuri) ; 

— existența urmelor de arc electric sau a murdăriei pe car- 
casa de porțelan; 

— starea suprafeței cimentului de armare a flanșelor la car- 
casa de porțelan; 

— starea conductoarelor de legare a descărcătoarelor la 
instalație; 

— starea dispozitivelor de înregistrare a funcţionării des- 
cărcătoarelor. 


Dacă la controale se descoperă descircătoare care prezintă 
deteriorări, acestea sescot de sub tensiune și se verifică amănunțit. 

7.3.2.3. Descărcătoarele aflate în stare bună de funcţionare 
vor rămîne conectate la rețea permanent, inclusiv în timpul ier- 
nii, cu excepția descărcătoarelor tip GZ și DRVS montate în sta- 
tii sau pe plecările din staţii, care se vor demonta anual după 
terminarea sezonului Keraunic. Aceste descărcătoare se vor ve- 
rifica conform PE 116 in vigoare și se vor monta în reţea. 

7.3.2.4. Descărcătoarele amplasate în zonele III si IV de 
poluare se vor trata cu unsoare siliconică, la fel ca şi echipamentul 
din staţia respectivă. Se interzice spălarea sub tensiune a descăr- 
cătoarelor. 


1 


7.3.2.5. În conformitate cu normativul PE 116 se efectuează 
periodic următoarele încercări: 

— măsurarea curentului de conductibilitate (în exploatare 
de preferință măsurarea se va face sub tensiune); 

— măsurarea tensiunii de amorsare la frecvenţă industrială; 

— măsurarea tensiunii de amorsare la impuls. 

7.3.2.6. Detalii privind efectuarea probelor sint prevăzute 
în tabelul 3 din „Instrucţiunea privind montarea, exploatarea 
şi încercarea mijloacelor de protecţie la supratensiuni atmosfe- 
rice" — 3.2. E-I 71. 
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7.3.2.7. După numărul de functionári specificat în PE 116 
în vigoare, descărcătorul se demontează și se verifică conform 
celor arătate la pct. 7.3.2 

7.3.2.8. Dacă se înregistrează evenimente deosebite, se va 
apela la verificarea prin metoda de calcul PAS a zonei de protec- 
tie a descárcátorului. 


7.3.2.9. În general din măsurătorile profilactice se pot de- 
duce următoarele: 

— valorile mici ale tensiunii de amorsare la frecvență 
dustrială (sub limitele admise) indică umezeală în descăr 
datorită neetanseitátilor, strápungerii rondelelor distantoare si 
perlárii eclatoarelor din descárcátor, datoritá nerespectárii timpu- 
lui de crestere a tensiunii de amorsare in 0,5 us (pinà la amorsare) ; 

— valorile mari ale tensiunii de amorsare la frecvență  in- 
dustrială, peste limitele admise, indică o repartiție inegală a 
potentialelor datorită rezistentelor neliniare de suntare, între- 
ruperea rezistentelor de suntare sau dimensionarea necorespun- 
zátoare a eclatoarelor ; 

— valorile mici ale curentilor de conductie, sub cele admi- 
sibile prescrise de fabricá, indicá spargerea rezistentelor neliniare 
de suntare datorită socurilor mecanice suferite de descărcător (in 
special in timpul transportului in pozitia orizontalà); 

— valori mari ale curentilor de conductie, peste valoarea 
admisibilă prescrisá de fabrica constructoare, indică umezeală 
în descárcátor sau scurtcircuitarea unor elemente din rezistentele 
de șuntare sau din eclator. 


7.3.3. Controlul și verificarea în exploatare a descărcătoa- 
relor cu coarne (DCP şi DCL). 

7.3.3.1. La controalele curente, fără urcare pe suporturi se 
vor verifica: 

— starea izolatoarelor, care nu trebuie să prezinte fisuri; 

— starea legăturilor la conductoarele active şi de legare la 
pămînt; 

— poziţia electrozilor (dacă sînt în același plan). 

7.3.3.2. La reviziile și reparaţiile liniilor și posturilor de 
transformare executate cu urcare pe stilpi se vor executa urmátoa- 
rele lucrări: 

— se curăţă si se string contactele electrice si la coborirea 
la priza de pámint; 
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— se controleazá, prin másurare, spatiul disruptiv ; 

— se regleazá spatiul disruptiv conform tabelului 7 din 
„Instrucţiuni privind montarea, exploatarea și încercarea mij- 
loacelor de protecție la supratensiuni atmosferice“ — 3.2. E-I 71. 

| 7.3.3.3. Cu ocazia incidentelor, urmate de deteriorarea trafo 
din PT protejate prin DC, se verifică prin măsurători: 

— starea conductoarelor de legare la pămînt; 

— rezistența de dispersie a prizei de pămînt; 

— mărimea spațiului disruptiv; 

— se reglează spațiul disruptiv conform pct. 7.3.3.2. 

7.3.4. Verificarea instalaţiei de legare la pămînt a mijloa- 
celor de protecție contra supratensiunilor: 

7.3.4.1. Se face periodic, conform PE 116 în vigoare. 

- 7.3.4.2. După fiecare reparare sau reamenajare a prizelor de 
pámint. 

7.3.4.3. Pentru centrale si statii electrice: 

a) Másurarea rezistentei de dispersie a prizelor fárá dezgro- 
parea instalațiilor se va face o dată la 2 ani (de preferință vara, 
in perioada solului uscat sau iarna cu solul inghetat) 

b) Controlul prizelor de pămînt cu dezgroparea locală prin 
sondaj a prizei respective se va face o dată la 6 ani. 


c) Pentru prizele de pámint supuse la coroziuni puternice, 
durata dintre douá másurátori va fi mai redusá si se va stabili 
prin instructiuni tehnice interne. i 

„d) Pentru prizele de pămînt ale mijloacelor de protecţie, 
periodicitatea de măsurare este identică cu a instalaţiei în care 
acestea se montează. Astfel, pentru PT pe stilpi sau zidite si PA 
se adoptă periodicitatea de măsurare de 3 ani. à 

e) Verificarea instalaţiei de legare la pămînt se execută cu 
respectarea „Normelor de protecție a muncii în instalaţiile elec- 
trice" PE 119 în vigoare. ^ 


7.4. Defecte 


r 7.4.1. În timpul exploatării la mijloacele de protecție pot 
apărea deteriorări datorită funcționării sau datorită unor defecte 
de fabricație, iar unele tipuri se uzează după un număr de functio- 
nări. - 
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Tabelul 11 
y 3 Modul de acţionare a personalului 
Nr. crt. constatată da Salses 
1 Ruperea, tijei de captare | Se anunță pe cale operativă si pe linie 
ierarhică, consemnîndu-se si in regis- 
trul de defecţiuni. 
Inlocuirea de către formația de 
întreținere 
| 
| 
2 Întreruperea legăturii la | Refacerea legăturii prin sudură (cu even- 
tuala inlocuire a porțiunii deteriorate) 
Se anunță pe cale operativă și pe linie 
ierarhică, consemnindu-se si in regis- 
trul de defectiuni. 
| 
lis " i 
* Deteriorarea electrozilor Înlocuirea electrozilor deteriorati de 
prizei de pămînt către formația de întreținere 
Tabelul 12 
——M———— 
N Modul de actionare a personalului 
Nr. crt, de exploatare 


tre eclatoare 


spaţiilor din- 


ativă şi pe linie 


| inindu-se și in 
gistrul de defectiuni. 

Demontarea DRV defect 

I 


itionarea DRV defect 


Fisurarea carcasei 


a DRV defect cu un DRV in- 
corespunzător 


Inlocuir 


| cercat, 


retea sau la pámint 


Întreruperea legăturilor la 


a legăturilor deteriorate 


4 | Deplasarea armăturii de 
protecție 


Aducerea armăturii in 
zută de furnizor 


poziţia prevă- 


5 Deteriorarea glazurii 


Acoperirea cu electropastă a suprafeței 
deterio 


6 Poluarea intensá a 
carcasei 


rea carcasei cu unsoare siliconicá 
sei 


l I Cares LLLLILLLLIEET ————M————À 
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vor 


pr 


fi verificate profilactic. 


N 7.4.2. Mijloacele de protectie uzate sau deteriorate se vor 
inlocui cu mijloace de protectie avind aceleasi caracteristici si 


7.4.3. Defecte la diverse tipuri de mijloace de protectie. 


7.4.3.1. Paratrăsnetele 


Principalele defectiuni care pot apărea la paratrăsnete sînt 


ntate în tabelul 11. 


7.4.3.2. Descărcătoare cu rezistențe variabile 


Principalele defecţiuni care pot apărea la DRV în timpul 


exploatării sînt prezentate în tabelul 12, 


7.4.3.3. Descărcătoare cu coarne 


Deiecţiunile uzuale sînt cele prezentate în tabelul 13. 


Detecţiunea constatată 


Se an 
ier 


rgerea izolatoarelor 


Inloc 
| ma 


Modul de acfionare a personalului 
de exploatare 


unfá pe cale ope 
arhicá, consemn 


gistrul de defectiuni. 


airea 
itia de 


izolatoarelor de către 
întreținere 


Tabelul 13 


for- 


electrozilor 
se motive (me 


rmice) 


Inlocuirea electrozilor 


| Dereglarea spațiului 


Reglarea conf. PE 109 la locul de 
montaj 


ruperea legăturilor la | Refac 
rețea sau la priza de 


mint 


erea legáturilor deteriorate 


== 
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7.5. Diverse 


7.5.1. Personalul ce exploatează descărcătoarele va ține o 
evidență clară a acestora, din care se poate identifica la nevoie 
tipul provenienței, caracteristicile, data montării descărcă- 
toarelor și valorile obținute la verificări în tot cursul exploa- 
tării. 

Această evidență va servi la stabilirea scadentelor pentru 
verificarea profilactică, la întocmirea planului anual de exploatare 
şi aprovizionare, la determinarea stocului de securitate, precum 
şi la analizarea incidentelor la rețea. 


7.5.2. Incidentele produse la de ătoare vor fi comunicate 
neîntîrziat treptelor operative și superiorilor pe linia exploatării, 
în vederea efectuării în timp util a analizei tehnice. 

7.5.3. Este absolut interzisă folosirea instalațiilor nestan- 

` dardizate si efectuarea probelor fără a consulta standardele 
pentru descărcătoare sau normele interne privind metodele de 
încercare și caracteristicile tehnice impuse de fabricantul descăr- 
cătoarelor. 

7.5.4. După reconditionarea descărcătoarelor este obligatorie 
executarea probelor profilactice, inclusiv a probelor de etanșeitate 
la tipurile care reclamă efectuarea acestor probe. 

7.5.5. La lucrările de montaj, exploatare și întreținere a 
mijloacelor de protecție se vor respecta „Norme de protecție 
a muncii în instalațiile electrice" — PE 119 în vigoare. 

7.5.6. La montarea, exploatarea, întreținerea, repararea mij- 
loacelor de protecţie se vor respecta prevederile din „Instrucţiuni 
privind montarea, exploatarea și încercarea mijloacelor de pro- 
tectie la supratensiuni atmosferice“ — 3.2. E-I 71. 


8. INTRERUPTOARE SI DISPOZITIVE 
DE ACTIONARE 


8.1. Generalităţi 


8.1.1. Íntreruptorul este un aparat electric de comutatie 
capabil sá stabileascá, sá suporte si sá intrerupá curentii in con- 
ditiile normale ale circuitului si in condițiile anormale deter- 
minate (scurtcircuite, suprasarcini etc.). 
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Rolul principal al unui întreruptor este acela de a rupe și 
stabili curentul electric din circuit, precum și de a stinge arcul 
electric format în timpul acestui proces. 


8.1.2. Întreruptoarele se clasifică după: 
a) tipul instalaţiei in care sînt utilizate: 
— pentru instalaţii interioare; 


— pentru instalații exterioare; 

— intreruptoare capsulate; 

b) mediul de stingere: 

— cu ulei mult; 

— cu ulei puţin; 

— cu aer comprimat; 

— cu hexafluorurá de sulf (SF 6); 

— cu expansină (amestec de: apá si etilen glicol); 
— cu vid; 
— cu suflaj magnetic ; 


C) dispozitivul de actionare: 
cu dispozitiv separat de intreruptor; 

— cu dispozitiv care face parte din ansamblul întrerupto- 
rului. 

8.1.3. Principalii parametri ce caracterizeazá intreruptoa- 
rele utilizate in instalatiile M.E.E. sint: 

— tensiunea nominală: 1 (3, 6) 52, 22:42; 417, 5) 235 (30); 
(36); (42); (72, 5); 123; 245; 420 kV (valorile din paranteză nu 
sint recomandate de STAS); 

— curentul nominal: 400; 630; 800; 1250; 1 600; 2000; 
2500; 3150; 4000; 5000; 6 300 A. 


Curentul de rupere al intreruptorului la o tensiune dată este 
curentul de scurtcircuit maxim garantat pe care intreruptorul 
il poate intrerupe in conditii normale fárá sá se deterioreze si 
fără să fie periclitată funcţionarea normală ulterioară. 

Valorile nominale ale capacității de rupere sînt: 

8; 10; 12, 5; 16; 20; 25; 31, 5; 40; 50 kA. 


La funcționarea întreruptorului in cicluri RAR aceste valori 
se modifică conform documentației tehnice a furnizorului sau re- 
glementărilor M.E.E. în vigoare. 
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Valorile caracteristicilor întreruptoarelor sînt stabilite de 
furnizor prin documentele tehnice care însoțesc echipamentul, 
respectîndu-se prevederile STAS 3686/1 privind coordonarea va- 
lorilor nominale. 

8.1.4. Pentru mediul in care se amplasează întreruptoarele 
se va lua în considerare următorul domeniu de temperaturi: 


— valoarea maximă absolută +40 
— valoarea maximă a mediei de 24 ore +35°( 
— valoarea minimă absolută: 


a) pentru condiţii normale de lucru: 


— în exterior = —30C 

— în interior = —5€ 
b) pentru condiții severe de lucru: 

— în exterior = —50C 

— în interior = —20°( 


Pentru cazurile in care caracteristicile reale ale mediului se 
i în afara domeniilor indicate, este necesară consultarea 
întreprinderii constructoare. 

8.1.5. La întreruptoarele de interior nu este permisă umezi- 
rea suprafeței izolatiei solide; dacă acest lucru nu se poate realiza, 
se va recurge la conditionarea aerului sau se vor alege intrerup- 
toarele de tip exterior. 


8.1.6. Întreruptoarele montate în exterior trebuie să cores- 
pundă din punctul de veder iei zonei de poluare în care 
sînt montate, lini tînd prevederile norma- 
tivului PE 109 pri gerea izolatiei. 

În cazul in care linia de fugă spe 
se vor stabili măsuri de curățire și acoperire periodică a izolatiei 
cu vaselină siliconică s vinerală, sau prin proiectare intrerup- 
toarele se vor monta în inciute închise, special construite 


ificá nu se poate realiza, 


1i, de locul de montaj 
afo) si de puterea de 
'specta numărul maxim 
iit, precum si numărul de 


8.1.7. În funcţie de tipul intreruptor 
din in 


scurtcircuit de pe barele s 
admisibil de declansiri 
manevre în sarcină bi 
8.1.8. Pentru î 
celule de LEA, t 
tare conform re 


stabilite de furnizor. 


ntreruptoarele de tip IUP-110 kV montate în 
fo etc. se vor respecta regimurile de exploa- 
lementărilor în vigoare. 
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8.1.9. Întreruptoarele se verifică prin calcul la stabilitatea 
termică și electrodinamică în raport cu datele lor de fabricație 
Și valorile curenților de scurtcircuit la locul de montaj, atunci 
cînd se modifică caracteristicile tehnice sau puterile de scurt- 
circuit, dar nu mai rar de 3 ani. 


8.1.10. Întreruptoarele trebuie să fie prevăzute cu semnali- 
zator mecanic de poziție, cu indicatoare pentru nivelul de ulei 
şi cu robinete (busoane) de umplere și golire. 

8.1.11. Dispozitivul de acţionare a intreruptoarelor de înaltă 
tensiune este un aparat montat separat sau făcînd corp comun 
cu întreruptorul si destinat să închidă, să mențină închis si să 
deschidă întreruptorul respectiv. 

Dispozitivul de acţionare trebuie să poată asigura ciclul de 
funcționare pentru care este garantat întreruptorul și să posede 
contacte de blocaj împotriva anclanșărilor repetate (pompaj). 

8.1.12. Dispozitivele de acţionare se clasifică astfel: 

a) după modul de acţionare, în: 

— dispozitive manuale, la care închiderea întreruptorului 
se execută folosind exclusiv energia operatorului ; 

— dispozitive solenoidale (D S 1), care folosesc pentru ma- 
nevre energia furnizată de o sursă exterioară (bateria de acumu- 
latoare, redresoare etc.). Acestea sînt în curs de înlocuire din 
staţii; 

— dispozitive cu servomotor, la care închiderea întrerupto- 
tului se realizează pe baza energiei acumulate într-un resort sau 
greutate (MRI; MRITM; MR*); UGP DRI*; PPM-IO*); 

— dispozitive pneumatice la care închiderea intreruptorului 
se face pe baza energiei acumulate in aerul comprimat (DPI*): 

— dispozitive oleopneumatice care folosesc pentru inchiderea 
$i deschiderea întreruptorului energia acumulată într-u [ 
comprimat (azot), transmiterea comenzilor efectuindu-se hidraulic : 

b) dupá tipul instalatiei in care acesta se monte 

— pentru instalaţii interioare; 

— pentru instalații exterioare; 

c) după poziţia relativă față de întreruptorul comandat: 

— dispozitive de construcţie independentă, cuplate cu între- 
ruptorul respectiv prin piese intermediare; 

— dispozitive care fac corp comun cu întreruptorul, fiind 
© parte integrantă a acestuia; 
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d) după felul ciclurilor de funcționare: 

— dispozitive care pot funcționa în cicluri cu repetarea auto- 
mată a închiderii; 

— dispozitive care nu pot funcționa în astfel de cicluri. 

8.1.13. Valorile caracteristice ale dispozitivelor de acţionare 
sînt stabilite de furnizor prin documentatiile tehnice care înso- 
tesc echipamentul, respectîndu-se prevederile STAS 4195, privind 
condițiile generale impuse diferitelor tipuri de dispozitive. 

8.1.14. În cazul dispozitivelor de acţionare cu acumulare 
de energie, acumularea trebuie să fie suficientă pentru a realiza 
în bune condiţii ciclul de funcționare, asigurindu-se blocarea 
transmiterii comenzilor cînd parametrii surselor de energie nu 
sînt la limitele de valori admise. 

8.1.15. La dispozitivele de acţionare cu resort, comanda ar- 
mării resortului (resorturilor) trebuie să se facă electric, voit 
(de la distanță si de la fata locului), dar de preferință automat 
(imediat după destinderea resorturilor prin declanșare). 

La dispozitivele de acţionare cu fluide sub presiune comanda 
pornirii și opririi compresorului (pompei) trebuie să se facă 
automat. 

8.1.16. Dispozitivele de acţionare ale intreruptoarelor tre- 
buie prevăzute cu posibilități și elemente pentru armare manuală, 
în lipsa sursei de energie. 

8.1.17. Dispozitivele de acţionare ale întreruptoarelor tre- 
buie să aibă indicată la fata locului poziţia aparatului comandat. 

8.1.18. Închiderea și deschiderea manuală (prin acţionare 
lentă) a contactelor la întreruptoarele sub tensiune este interzisă. 
În cazuri deosebite închiderea și deschiderea manuală se va face 
numai fără tensiune pe bază de ITI specifice și cu dispozitive 
corespunzătoare. 

8.1.19. Dispozitivele de acţionare și întreruptoarele trebuie 
prevăzute cu instalații de încălzire conform documentației teh- 


nice a furnizorului și prescriptiilor M.E.E. în vigoare. 


8.1.20. Montarea întreruptoarelor și a dispozitivelor de ac- 
tionare atît pentru instalaţii de interior, cît și de exterior se va 
face cu respectarea distanțelor de izolare (între părțile conductoa- 
re, precum și între acestea și elementele legate la pămînt), precum 
și a distanțelor de protecție conform normativelor PE 101, PE 
119 și conform cărții tehnice a furnizorului. 


— l———————————————— 
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8.2. Preluarea in exploatare a intreruptoarelor 


8.2.1. Preluarea in exploatare a intreruptoarelor si a dispo- 
zitivelor de acţionare se va face după verificarea condițiilor gene- 
rale expuse în cap. 1 din prezentul normativ. 

8.2.2. După terminarea lucrărilor de montaj se vor executa 
probele și verificările mecanice și electrice prevăzute în instruc- 
tiunile furnizorului. 

La punerea în funcțiune personalul de exploatare va verifica 
existența în buletine a probelor, încercărilor și măsurătorilor con- 
form PE 003 și 116, şi anume: 


a) 


măsurarea rezistenței de izolaţie între borne și între borne 


b) măsurarea rezistenței de izolație a circuitelor secundare 
(sau auxiliare) de joasă tensiune; 

c) măsurarea curentului de fugă la coloanele izolante ale în- 
treruptoarelor de tip IO 110-220-400 kV; 

d) măsurarea rezistenței ohmice a că 
porțiuni de contact în curent continuu; 

e) măsurarea rezistenței ohmice a rezistentelor și a capaci- 
tátii condensatoarelor de suntare a camerelor de stingere a între- 
ruptoarelor ; 


de curent primare pe 


f) măsurarea rezistentelor ohmice a tobinelor; 

g) măsurarea timpilor de acţionare și a nesimultaneitátii atin- 
gerii și separării contactelor fazelor diferite și a contactelor înse- 
riate ale aceleiași faze; 

h) încercarea sau înlocuirea uleiului din camere de stingere 
coloane. izolante și cuvă; 

i) verificări funcționale ale ansamblului întreruptor-dispo- 
zitiv de acţionare la anclanșări și declanșări repetate, la tensiuni 
și presiuni minime de acţionare conform PE 116 de la distanţă si 
de la fața locului, urmărindu-se funcţionarea corectă a semnali- 
zărilor si blocajelor aferente; 

j) încercarea izolatiei căilor de curent primare la tensiunea 
mărită de frecvenţă industrială, în poziţia închis și deschis a între- 
Tuptoarelor (încercarea este obligatorie pentru intreruptoarele 
pînă la U, = 35 kV inclusiv, la tensiuni de 110—400 kV fiind 
necesară numai existența buletinelor furnizorului) ; 
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k) încercarea izolatiei căilor de curent secundare sau auxili- 
are cu tensiune mărită alternativă sau continuă; 

1) verificarea continuității legăturii la priza de pămînt a 
stației; 

m) verificarea existenţei și funcţionării sistemului de încăl- 
zire al intreruptorului și dispozitivului de acţionare ; 

n) verificarea nivelurilor de ulei, a concordantei între poziția 
întreruptorului si poziția dispozitivului de acţionare; 

o) verificarea nivelului de izolație al intreruptoarelor din 
punctul de vedere al zonei de poluare în care este montat; 

p) verificarea respectării distanțelor de izolație, de protecție 
și a căilor de acces pentru utilizarea mecanică (macara, autoîncăr- 
cător) în cazul lucrărilor de întreținere ; 

r) verificarea aparatelor și dispozitivelor din punct de vedere- 
ISCIR; 

s) verificarea inscriptionárii clare și corecte a destinaţiei si 
indicatiilor de exploatare pentru întreruptoare și dispozitive de 
acţionare. 

8.2.3. Încercările și măsurătorile se execută de formaţii spe- 
cializate ale unităților de montaj și de la unitatea de exploatare. 
Pentru unele probe (încercări cu tensiuni mărite, măsurarea curen- 
tului de fugă) pot fi acceptate și buletinele prezentate numai de 
unitatea de montaj. 

Valorile măsurătorilor profilactice se consideră corespunză- 
toare în exploatare dacă se respectă prevederile PE 116 privind 
compararea cu rezultatele măsurătorilor inițiale. 


8.3. Exploatarea intreruptoarelor și dispozitivelor de 
acţionare 


8.3.1. Manevrarea întreruptoarelor și dispozitivelor de actio- 
nare 

Manevrele cu întreruptoarele si dispozitivele de acţionare sub 
tensiune se execută conform prevederilor PE 118 în vigoare, res- 
pectindu-se și următoarele condiții: 

a) întreruptorul trebuie să aibă capacitatea de rupere cores- 
punzătoare tinind seama de numărul de declanșări pe scurtcircuit: 
admis si de regimuri speciale (RAR linii în gol; trafo in gol etc.).. 
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În situaţii deosebite conectarea întreruptorului cu numărul 
de declanșări depășit se va face numai cu aprobarea șefului sec- 
tiei (exploatării) care are instalaţia în gestiune, în situațiile cînd 
ă pericol de accidentare a personalului și cînd este exclusă 
posibilitatea exploziei intreruptorului; 


b) manevrarea întreruptoarelor sub tensiune se va face, de 
regulă, prin comanda de la distanță. În cazul instalațiilor de tip 
interior la care nu este prevăzută comandă de la distanță, mane- 
vrarea de la fața locului se va executa numai dacă există paravane 
de protecție din tablă, iar ușile celulei sînt închise; 


c) la executarea manevrelor cu LEA și trafo în gol, conecta- 
rea în opoziţie de fază, prin RAR și AAR, prin întreruptoare IUP- 
110 kV de 1900 si 3000 MVA cu DPI și MR-4 se vor respecta re- 
stricțiile impuse prin reglementările în vigoare (CT-67) privind 
lungimea LEA, puterea trafo și puterea de scurtcircuit admisă; 

d) în timpul controlului și manevrelor se vor respecta dis- 
tantele de protecție față de conductele si recipientii sub presiune; 

e) conectarea întreruptoarelor după declansare pe scurtcir- 
cuit se va face cu dispozitivul RAR anulat, de la distanță, sau cît 
mai lateral față de ușa celulei la instalaţiile interioare de MT; 


Í) se interzice reconectarea întreruptoarelor care în timpul 
declanșării au aruncat ulei, luîndu-se măsuri de izolare pentru 
executarea lucrărilor de revizie; 

g) la întreruptoarele la care nivelul de ulei a scăzut sub limi- 
tele de vizor nu se vor executa manevre, izolindu-se prin mane- 
vrarea altor aparate din circuit; 

h) reconectarea după declanșări a întreruptoarelor prin RAR 
sau prin comanda operatorului se va face respectîndu-se timpii 
minimi (t) prevăzuţi în ciclul de funcționare garantat de furnizor 
(D-t-I, D-t-i-D). 

8.3.2. Lucr? 


În cadrul lucrărilor de exploatare a intreruptoarelor si a dis- 
pozitivelor de actionare personalul de deservire operativá in turá 
din statiile de transformare, statiile de conexiuni, de la nivelul 
centrelor sau zone de exploatare de retele electrice, va efectua 
urmátoarele operatii; 


i executate de personalul de exploatare 


a) menţinerea într-o perfectă stare de curățenie a celulei în- 
treruptorului și a dispozitivului de acţionare respectiv; 
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b) refacerea și menţinerea vizibilă a inscriptionárilor aferente 
celulei întreruptoarelor și dispozitivelor de acţionare; 

c) controlul vizual al distanțelor de protecție, al stării exteri- 
oare a întreruptorului si dispozitivului de actionare,urmárindu-se : 

— aspectul izolatiei exterioare (care trebuie să fie curată și 
să nu prezinte conturnări și descărcări) ; 

— nivelul și aspectul uleiului din camerele de stingere, car- 
ter, coloane și dispozitiv, care trebuie să fie corespunzător și în 
zona rezervelor indicate de furnizor; 

— neetanseitáti prin care se scurge uleiul din intreruptor sau 
dispozitivul de actionare; 

d) aspectul și culoarea descărcărilor parțiale pe suprafața 
izolatiei exterioare în condiții meteorologice nefavorabile (ceață, 
rouă, burnitá, ploaie intensă etc.); 

e) aspectul și starea izolatiei exterioare în condiții de poluare 
intensă ; 

f) verificarea vizuală a stării contactelor la bornele întrerup- 
toarelor (încălzire prin schimbarea culorii contactelor sau a vop- 
selei termoindicatoare) din staţii, PA, PT, cu iluminatul stins la 
orele de vîrf de seară; 


g) verificarea corectitudinii poziției tuturor semnalizărilor și 
indicatoarelor ce urmăresc funcționarea întreruptoarelor și dis- 
pozitivelor de acţionare; 

h) verificarea funcționării si remedierea în caz de defectare 
a sistemului de încălzire a dispozitivului de acţionare a întrerup- 
torului; 

i) înlocuirea fuzibilelor sigurantelor arse din circuitele de 
semnalizare comandă, cu respectarea N.P.M. si ITI specifice; 

j) înlocuirea lămpilor de semnalizare defecte (arse) din cir- 
cuitele de semnalizare cu respectarea N.P.M. și ITI specifice; 

k) verificarea după executarea manevrelor și în funcțiune a 
existenţei zgomotelor anormale cauzate de strápungeri, conturnári, 
izolaţie internă sau contacte imperfecte ; 

1) ţinerea la zi pentru fiecare intreruptor a evidenţei numă- 
rului de declanșări pe scurtcircuit, admis între două revizii prin 
comparare cu valorile limită admise pentru stații. 

Pentru intreruptoarele din stație evidenţa se va tine la stația 
respectivă, iar pentru întreruptoarele din PA-uri, PT-uri, evidența 
se va tine la centrul de rețele care are în gestiune instalațiile. 
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Executarea operațiilor sus-mentionate se consemnează în do- 
cumentele (registrele) operative din stații și în evidenţele de lucru 
ale formațiilor de deservire operativă de la centre sau zonele de 
exploatare. 


„8.3.3. Exploatarea întreruptoarelor și dispozitivelor de ac- 
tionare în special în zone cu temperaturi foarte scăzute se va face 
cu respectarea următoarelor : 

a) încălzirea locală a sălilor de conexiuni dacă temperatura 
scade sub limita de funcționare a întreruptoarelor ; 

b) reglarea cursei plonjorului electromagnetilor de acţionare 
la mecanismele întreruptoarelor, măsurarea vitezei sau a timpi- 
lor de deplasare a contactelor mobile și menținerea lor în limitele 
mecanismelor de acţionare; 

E c) urmărirea funcţionării întreruptoarelor care sînt amplasate 
în exterior privind niveluri de ulei și neetanșeităţi; 

d) funcționarea rezistentelor de încălzire de la dispozitivul 
de acţionare; 

e) funcționarea rezistentelor de încălzire de la carterul între- 
ruptorului IUP 110 kV, acționat cu MR-4; 

. f) existența pantei de inclinare a conductelor de aer compri- 
mat către oala de condens; 

g) producerea aerului comprimat se va realiza la presiunea 
maximă nominală a compresorului cu reducerea la valoarea nomi- 
nală cerută de funcționarea întreruptorului; 

h) menţinerea în stare de funcționare a instalaţiei de auto- 
matizare a pornirii și opririi compresoarelor ; 

. i) menţinerea în stare de funcționare a rezistentelor de încăl- 
zire de la recipient, compresor și carterul întreruptorului ; 

j) efectuarea purjării apei la recipienti, compresoare, oale 
de condens, conform prevederilor instrucțiunilor tehnice interne 
pentru instalația de aer comprimat din stația respectivă ; 

k) verificarea pantei conductelor de aer sub presiune. 


8.3.4. Lucrările de întreţinere la întreruptoare și dispozitive 
de acţionare se execută de formaţii specializate de revizii-reparatii 
$i PRAM din cadrul subunitátilor de exploatare (secții, centre, 
zone) pe baza prevederilor instrucțiunilor furnizorului, fișelor teh- 
nologice specifice fiecărui echipament și normativului PE 116 în 
vigoare. 


25 — c. 682 
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Personalul de exploatare trebuie să cunoască periodicitatea 
de efectuare a acestor lucrări, prevederile PE 016 și să urmărească 
realizarea lor prin planurile anuale întocmite la nivelul stației 
sau centrului. De asemenea, trebuie să urmărească elaborarea de 
către executanti a buletinelor tip de revizii și verificări PRAM 
pentru fiecare echipament sau celulă. 


8.3.5. După executarea lucrărilor de întreținere personalul 
de exploatare în tură din staţii va efectua recepţia instalaţiei res- 
pective, prin verificarea și acceptarea conținutului buletinelor, 
executînd control vizual și probe funcţionale în vederea punerii 
în funcţie. 

În cazul în care la recepție se constată că lucrările sînt exe- 
cutate incomplet sau de calitate necorespunzătoare, per onalul 
de exploatare va solicita, executarea lor conform normativelor în 
vigoare. 

8.3.6. Buletinele de revizii și verificări PRAM elaborate de 
formaţiile de întreținere se vor emite în două exemplare, unul 
pentru gestionarul instalaţiei și altul pentru executant. La exe- 
cutant buletinul poate fi înlocuit prin consemnarea valorilor, ob- 
ținute într-un registru destinat acestui scop. 

Evidenţa buletinelor se organizează la fiecare stație de către 
personalul de exploatare al staţiei respective si la nivelul centre- 
lor sau zonelor de reţea pentru echipamentele din PA, PT etc. 


8.4, /Defecţiuni și remedieri în exploatare 


8.4.1. Defectiunile constatate în timpul funcționării de către 
personalul de exploatare (cele din atribuţiile personalului de de- 
servire operativă) se consemnează în evidențele operative (regis- 
tre de defecţiuni), se remediază si se comunică ierarhic pe linie 
operativă. 

Executarea remedierilor se menționează, de asemenea, in evi- 
dentele operative unde au fost consemnate defectiunile. 

8.4.2. Modul de acţionare a personalului de exploatare la 
defecţiuni constatate în funcționarea întreruptoarelor si dispozi- 
tivelor de acţionare este prezentat în tabelul 12. 

Nomenclatorul defectelor întreruptoarelor și dispozitivelor 
de acţionare are caracter orientativ. 
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Tabelul 14 


E A 


Defecfiunea constatată 


Modul de acţionare a personalului 
de exploatare 


I. Intreruptoare 110-400 kV 


Nivel scăzut de ulei la vi- 
zoare, camere de stin- 
gere, carter si coloane 
izolante 


Se comunicá ierarhic*) si se consem- 
neazá in registrul de defectiuni. 


Neetanseitate la camere, 
coloane si carter 


i intermitente de 
galbenă închis 
sau roşiatică 


Idem, pericol de conturnare,se solicită 
reducerea nivelului de tensiune. 


| Zgomote 


anormale după 
manevre u în func- 


tionare 


comunică ierarhic, se solicită scoa- 
terea de sub tensiune, 


Esapare de ulei din camera 
de stingere in timpul 
manevrelor 


Se comunică, ierarhic, nu se mai mane- 
vrează fără aprobarea, șefului de 
secție (exploatare). 


Spargerea vizorului de la 
amortizorul cu ulei de 
pe carter la intrerupto- 
rul tip IO 


Idem 


Desprinderea unei țevi de 
presiune din circuitul 
oleopneumatic la între: 
ruptoarele tip IO 


Fisură, spargeri, izolație 
exterioară la camerele 
de stingere și coloane 


Idem 


Pe linie operativă si se anunță șeful C I T. 
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Tabelul 14 (continuare) 


Se comunică ierarhic (pe linie opera- 


| punzătoare în zona 
broselor 


9 electrice neco- 
toare (culoare tivă şi se anunță șeful C I T). 
| schimbată) în circuitul 
de curent 
II. Întreruptoare 6-20 kV 

| 1 Nivel scăzut de ulei la vi- | Se comunică ierarhic. 
| zor, camera de stingere 
| 

2 Neetanscitáti Idem 

3 Contacte electrice necores- | Idem 


Se comunică ierathic, nu se mai mane- 


4 apare violentă de gaze | S 
| $i ulei la manevre vreazá. 
| ` : : : : 
n 5 Zgomote anormale dupá | Se comunicá ierarhic, se solicitá scoa- 
manevre $i in functio- terea de sub tensiune. 
nare 
III. Dispozitive de acţionare 
MOP 
1 Pornire frecventă electro- | Se controlează vizual, cu respectarea 
pompă N.P.M., întreruptorul si dispozitivul 
pentru a depista cauza; se comunică 
ierarhic. 
2 Electropompa nu functio- | Se controlează circuitul electric de ali- 


neazá (semmalizare blo- 
caj inchidere) 


mentare motor pompá (sigurante fuzi- 
bile, contactor etc.). Se comunicá 
ierarhic. 


3 Semnalizarea , defect 
MOP* 


Se controlează vizual, cu respectarea 
N.P.M., întreruptorul și dispozitivul; 
se comunică ierarhic. 
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4 Instalaţia de î zire nu 


functi 


Tabelul 14 (continuare) 


controlează circuitul electric de in- 
călzire (sigurante fuzibile, comu- 
tatoare etc.) si remediazá. Se 
comunic: rarhic în cazul în care 
rezistența de încălzire este arsă. 


IV. Dispozitive 


de acţionare MR 


1 | Dispozitivul nu execută 


comenzile date. 


> controlează, respectind N.P.M., po- 


zitia resort armare, clich 
tromagneti I si D. Se 
ierarhic. 


comunicá 


Dispozitivul nu armează. | Se 


controlează, cu respectarea N.P.M., 
circuitul alimentare electromotor și 
sistare mecanic de tensionare resort. 
Se comunică ierarh 


Dispozitivul nu se menține | Se 
pe poziţia I; D în urma si 
comenzii. ci 


comunică ierarhic ;necesar reglare 
istem blocare pe poziția clichefi de | 
ătre personal specializat. jJ 


Dispozitivul execută ma- | Se 


nevre repetate. 


" 
Se 


electromoto- 


limentarea 
I c.a. 
comunică ierarhic. | 


întrerupe 
ului de la 


5 Instalaţia de încă 
funcționează 


zire nu | Se 


î 


ri ite remedierez 
itivelor de acţionare de 
trebuie să exist 
întocmite de secții sau centre. 
Lucrările care se vor executa 


Mh N E N N TV —CÑm sssi 


te reglementări tehnologice si de protecție a muncii 


controle. circuitul electric de 


ncălzire și se remediază. 


a defectiunilor intreruptoarelor 
cátre personalul de exploatare 


trebuie sá fie incluse in listele 


de atributii de serviciu de la statii $i centre. 
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9. SEPARATOARE SI DISPOZI 
DE ACŢIONARE 


VE 


9.1. Generalități 


9.1.1. Separatorul este un aparat mecanic de comutare care 
în poziția „închis“ asigură trecerea curenților în condiții normale 
$i de avarie, iar în poziția „deschis“ pentru motive de securitate 
asigură o distanță de izolare predeterminată între bornele fiecărui 
pol. 


9.1.2. Separatoarele se clasifică astfel: 


a) — de interior; 
— de exterior; 
b) — normale; 
— de sarcină; 
c) — monopolare; 
— multipolare (bipolare, tripolare) ; 
d) — separatoare cuţit; 


— separatoare rotative; 

— separatoare de translație ; 

— separatoare basculante; 

— separatoare pantograf; semipantograf ; 


e) — separatoare cu simplă separare ; 
— separatoare cu dublă separare; 
f) — cu cutit(e) de legare la pămînt a instalaţiei; 


— fără cuţit de legare la pămînt a instalaţiei; 

— acționate manual (cu prăjină sau cu un dispozitiv me- 
canic); 

— acționate pneumatic ; 

-— acționate prin servomotor ; 

— alte actionári. 

9.1.3. Prezentul regulament se referá la separatoarele elec- 
trice folosite în instalații de interior și exterior pentru curent al- 
ternativ, avind tensiuni nominale de peste 1 kV si functionind 
în următoarele condiții normale de mediu: 

— temperatura: interior: —10?C (—15*C pentru cele fabri- 

cate în 1981) la 4-40*C ; 
exterior: —50?C la 4+40C; 
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— umiditatea relativă maximă a mediului nu trebuie să de- 
pășească 80%, la temperatura de --35°C pentru separatoarele de 
interior. 


Caracteris electrice: 


— tensiuni: 1, (3,6)? 7, 2, 12, (17,5), 24, (30) (36) (42), 
; 123, 145, 2: f 


420 kV; 

— curenti: 200, 400, 630, 800, 1250, 1600, 2000, 3150, 4000, 
5000, 6300 A. 

9.1.4. Conditiile de montaj ale separatoarelor si dispozitive- 
lor de actionare trebuie să corespundă prevederilor normativelor 
în vigoare (vezi PE 101, PE 111 si PE 109). 

9.1.5. Cu separatoarele normale pot fi întrerupte și circuite 
parcurse de curenţi mici, stabiliți prin ITI de către fiecare secție, 
în funcţie de indicaţiile fabricii constructoare sau reglementările 
transmise de forul tutelar. 

Cu separatoarele de sarcină se pot întrerupe curenți ale căror 
valori nu depășesc curentul nominal al separatoarelor de sarcină. 

9.1.6. Dispozitivele de acţionare ale separatoarelor trebuie 
să asigure deschiderea și închiderea completă a separatorului, 
adică piesele de contact mobile să ajungă la sfîrşitul cursei, oricare 
ar fi viteza actionár 


72, 


9.1.7. Atit în cazul actionárii prin servomotor, cit și în cazul 
actionárii pneumatice, separatoarele trebuie să aibă și posibilita- 
tea acționării manuale. 


9.1.8. Separatoarele se verifică la stabilitate termică și di- 
namică în raport cu datele nominale și cu valoarea curenților de 
scurtcircuit în locul de montaj. 


9.2. Preluarea în exploatare a separatoarelor 
9.2.1. Preluarea în exploatare a separatoarelor are loc odată 
cu instalația din care fac parte separatoarele respective și dispo- 


zitivele de acţionare. 


*) Valorile din paranteză nu sint recomandate de STAS. 
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9.2.2. În vederea punerii în funcțiune și dării în exploatare a 
separatoarelor si dispozitivelor lor de acţionare, se fac următoarele 
măsurători, încercări si verificări (conform normativelor în vi- 
goare PE 003 și PE 116), pentru care se emit buletine de verificare: 

a) másurarea rezistentei ohmice a cáii de curent primare si 
pe portiuni de contact, in curent continuu, precum si a cáii de 
curent pentru punere la pámint; 

b) másurarea rezistentei de izolatie a pieselor din materiale 
izolante organice și combinate; 

c) măsurarea rezistenței de izolaţie a circuitelor secundare și 
(sau) auxiliare ale dispozitivului de acţionare; 


d) măsurarea rezistenţei ohmice a înfășurării bobinelor dis- 


pozitivelor de acţionare ; 

F e) încercarea izolatiei căii de curent primare la tensiuni de 

frecvență industrială, în poziţiile închis și deschis ale separato- 
rului; 

Í) încercarea izolatiei căilor de curent secundare și (sau) auxi- 

liare cu tensiune alternativă sau continuă; 


g) verificarea blocajelor între cutitele principale si cele de 
punere la pămînt; 

h) v ări funcționale ale separatorului si dispozitivului 
de actionare sia cutitelor de legare la pămînt, la închideri și des- 
chideri repetate. 


9.2.3. Verificările generale pe care personalul de exploatare 
le face în ceea ce privește separatorul și dispozitivul său de actio- 
nare sînt expuse în cap. | al prezentului normativ. 


i 
It 


n cazul separatoarelor se mai verifică: 
— montarea separatorului conform „Cărţii tehnice“ si ,In- 
structiunii^ emise de furnizor; 
— asigurarea condițiilor mecanice si electrice de manevrare; 
— realizarea corectă a reglajelor, curselor, jocurilor etc 
— posibilitatea de acţionare normală a separatorului cu di 
pozitivul de acţionare, efectuînd cîteva închideri și deschideri; 


— bloc 


e separatorulu 
— starea contactelor; 
— dacă corespunde zonei de poluare respectivă; 
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— asigurarea distanței între cutitele separatorului în poziția 
deschis și între cutitele separatorului și restul instalațiilor sub 
tensiune sau legate la pămînt; 

— lăcuirea tijelor din materiale organice (textolit, sticlo- 
textolit sau pertinax) ; dacá nu sint lácuite se vor lácui la punerea 
în funcţiune; 

— integritatea legăturii stelajului separatorului la priza de 
pămînt a stației, postului, stílpului etc. ; 

— semnalizarea corectă a poziţiei separatorului. 


Exploatarea separatoarelor și a dispozitivelor de actio- 
nare 


9.3.1. Separatoarele la care comanda de acţionare se face de 
la distanță vor avea semnalizări corespunzătoare care să indice 
poziția separatorului și a dispozitivului de acţionare. 

Aceste semnalizări vor fi menținute permanent în deplină 
stare de funcționare. 

9.3.2. În cazul separatoarelor cu cuțite de legare la pămînt 
se va prevedea un blocaj care să permită manevrarea cutitelor de 
legare la pămînt numai cînd separatorul este deschis. 

Maneta de acționa a dispozitivului separatorului va 
fi vopsită în roșu, iar cea a cutitelor de legare la pămînt în 
negru. 


În cazul separatoarelor prevăzute cu cuțite de legare la pămînt 
a barelor colectoare, tija de acţionare a cutitelor de legare la pă- 
mint va fi vopsită în negru și va fi inscripționată cu unul sau două 
cercuri roșii corespunzător barei 1 sau 2 pe care o leagă la pămînt 
$i cu trei cercuri roșii pentru bara de transfer. 


9.3.3. Dispozitivele de acţionare ale separatoarelor vor fi 
prevăzute cu blocaje împotriva deschiderii lor sub sarcină (inclu- 
siv blocajul mecanic). 

9.3.4. Dispozitivele de acţionare ale separatoarelor de exte- 
rior vor fi prevăzute cel puțin cu lacáte care să blocheze separatorul 
în poziția „închis“, respectiv „deschis“, după caz; cheile acestor 
lacăte vor fi încredințate numai persoanelor autorizate pentru ma- 
nevre la separatoarele respective. 
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9.3.5. Executarea manevrelor de închidere, respectiv deschi- 
dere, a separatoarelor de sarcină se va face tinind seama de urmá- 
toarele: P 

a) separatoarele de sarciná pot executa inchiderea, respectiv 
deschiderea unor circuite sub sarciná, numai dacă curentul din 
circuitul respectiv este mai mic sau cel mult egal cu curentul no- 
minal al separatorului; ç 

b) camerele de stingere ale separatoarelor sint garantate pen- 
tru un număr limitat de ruperi. În mod obligatoriu, fiecare uni- 
tate gestionară va întocmi ITI prin care va stabili periodicitatea 
intervenției la camerele de stingere în funcție de gradul de 
uzură a camerelor de stingere, avînd în vedere indicaţiile 
fabricilor constructoare. 

9.3.6. Executarea manevrelor de închidere, respectiv deschi- 
dere a separatoarelor normale, se va face tinind seama de urmă- 
toarele: 

a) manevrarea separatoarelor se face numai în gol FA u 

b) se interzice intreruperea sau intregirea unor circuite atunci 
cind: aul 

— n circuitul respectiv există o punere la pămînt sau un 
scurtcircuit ; der I UT s 

— instalatia respectivá este prevázutá cu intreruptor; in 
acest caz, la intreruperea circuitului se va deconecta intrerupto- 
rul și numai după aceea se va deschide separatorul, iar la intregi- 
rea circuitului, ordinea manevrelor va fi inversă (se închide sepa- 
ratorul, se conectează intreruptorul); | . ! 

c) în cazuri de excepție, cînd circuitul care trebuie conectat 
sau deconectat nu are întreruptor, se admite să se facă manevre 
numai prin separatoare în conformitate cu prevederile din instruc- 
tiunile fabricilor constructoare si ale circularelor tehnice in vi- 
goare pentru urmátoarele operatii: 3 | PT 

— conectarea si deconectarea transformatoarelor de tensiune; 

— stabilirea si intreruperea curentului pentru punerea sub 
tensiune in gol a barelor colectoare si a echipamentului aferent ; 
irea neutrului transformatoarelor 


si 


— conectarea și deconec 
din staţii; | I l 
— 'conectarea si deconectarea bobinelor de stingere (in acest 
caz este necesará la locul de manevrá o semnalizare sigurá a apa- 
ritiei punerii la pămînt în rețeaua compensată de bobina respec- 
f 
tivă); 
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— comutarea în gol a transformatoarelor de putere, a liniilor 
aeriene și subterane în condițiile stabilite prin ITI de către fiecare 
secție, conform normativelor (circularelor) în vigoare. 


9.3.7. În cazul în care, dintr-o eroare a personalului ce exe- 
cută manual manevra separatorului normal, s-a început deschide- 
rea sub sarcină nepermisă a separatorului, iar acest lucru este se- 
sizat încă de la ieșirea cufitului separatorului din contactul său 
fix, se va închide la loc separatorul cît mai repede posibil. 

În cazul închiderii sub sarcină nepermisă a separatoarelor de 
tip normal, cînd acest lucru nu este sesizat de personalul ce exe- 
cută manevra decît după apariţia arcului, manevra de închidere se 
va continua cu viteza maximă posibilă. 

9.3.8. Separatoarele de 20 kV prevăzute cu cuțite de legare 
la pămînt (tip STEPNO 24 kV) se vor folosi în mod deosebit la 
racorduri și posturi de transformare. 

9.3.9. În exploatare se vor controla periodic, sesiza si remedia 
din timp toate defectiunile separatoarelor sau ale dispozitivelor 
de actionare. Periodicitatea controalelor curente se va stabili de 
către unitatea gestionará a echipamentului. 


9.3.10. La efectuarea controalelor curente se va ur iz 


a) integritatea izolatoarelor (fisurări, crăpături, spargeri, 
ruperi etc.), urme de conturnări, străpungeri, prezența conturnă- 
rilor (caracterizate prin zgomote caracteristice, efluvii), starea 
glazurii, depunerile poluante etc.; 

b) starea contactelor separatorului, cînd separatorul este des- 
chis se va urmări gradul de uzură al contactului. La separatoarele 
în funcție și sub sarcină se va urmări încălzirea contactelor (după 
culoarea materialului, în special noaptea și după emanatiile de 
aer din zonă si lipsa scînteilor) 


c) corespondența între poziția manetei dispozitivului de ac- 
ţionare și poziţia contactelor mobile ale separatorului ; 

d) menținerea valorilor tensiunii de comandă a bobinelor 
de acţionare și a presiunii aerului comprimat pentru manevrarea 
separatoarelor în limitele indicate de fabrica constructoare ; 

e) menținerea curáteniei în spaţiul de exploatare, a stării de 
funcționare a blocajelor, încuietorilor si îngrădirilor necesare; 

f) existența inscripționărilor corecte, a vopsitoriilor etc. 
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9.3.11. Cu ocazia verificărilor periodice (reviziilor tehnice), 
se vor efectua de către formaţiile de intretinere-reparatii operațiile 
conform PE 116 şi fiselor tehnologice în vigoare, personalul de 
exploatare urmărind ca în buletine să fie trecute următoarele: 

a) măsurătorile și verificările impuse de normativele în vi- 
goare (PE 116) și anume cele precizate la punctele a, b, c, g și h 
de la punctul 9.2.2. al prezentului capitol; 

b) controlul îmbinărilor și al pieselor supuse frecárilor, care 
se vor întreține conform indicațiilor fabricii constructoare sau 
fiselor tehnologice; 

c) înlocuirea. unor piese sau subansambluri care prezintă de- 
fectiuni si pot duce la scăderea siguranţei în funcționare; 

d) reglarea separatoarelor si a dispozitivelor de acţionare; 

e) curățirea izolatoarelor $i ungerea lor cu vaselină sau spray, 
în zonele poluate; 

Í) starea suprafeţelor de contact cuprate. 

9.3.12. Periodicitatea lucrărilor de revizii și reparaţii se va 
stabili conform indicatiilor fabricii constructoare și normativului 
de periodicititi PE 016 în vigoare. 


9.4. Defecte si remedieri in exploatarea separatoarelor 


9.4.1. Defectiunile constatate in exploatarea separatoarelor 
sau cu ocazia controalelor în instalații vor fi consemnate în regis- 
trul de deficienţe și se vor aduce la cunoştinţă pe linie operativă 
și persoanelor ce coordonează exploatarea, pentru luarea másuri- 
Jor de remediere. 


mai 


9.4.2. Ín exploatarea separatoarelor pot apărea defec 
frecvente, prezentate in tabelul 15. 
9.4.3. Urgenta în remedierea defectiunilor care impun 


scoaterea instalatiilor de sub tensiune se va stabili de cátre orga- 
nele ce coordoneazá exploatarea (sectia). 

9.4.4. Deficientele de micá amploare, care nu necesitá scoa- 
terea instalaţiilor de sub tensiune, se vor remedia cu ocazia 
controalelor curente, dacă sînt în atribuțiile de serviciu ale 
personalului de deservire operativă din instalația (centrul) 
respectivă. 
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Defecţiunea constatată 


Defectarea izolatoarelor 
(conturnări, 
fisurări, spargeri) 


Tabelul 15 


Modui de acţionare a personalului 
de exploatare 


înlocuiesc izolatoarele, cu scoaterea 
instalaţiei de sub tensiune de către 
formaţia de întreținere. 

verifică montarea corectă a coloa- 
nelor izolante. 


Murdărirea  izolatoarelor, 
inclusiv din cauza 
poluării 


curăță (si se unge) izolatia, cu scoa- 
terea de sub tensiune de cátre for- 
matia de întreţinere. 


Defectarea dispozitivului 
de acţionare (tc:zionare, 
flambare sau ruperea ti- 
jelor sau dereglarea, dis- 
pozitivului) 


Se remediază defectiunea prin repararea 
dispoziti rului sau înlocuirea tijelor; 
dacă este nccesar, instalația se scoate 
de sub tensiune, 


Dereglarea cutitelor, incál- 
zirea  contactelor sau 
pierderea elasticitátii 
arcurilor de presare a 
con£actelor lamelare a 
cutitelor 


reglează cuțitele, se string şurubu- 
rile de presare a arcurilor, se inlo- 
cuiesc arcurile sau contactele, cu 
scoaterea de sub tensiune de cátre 
formația de întreținere. 


Arderea, bobinelor de acti- 
onare, a servomotoarelor 
sau electrovalrelor 


> înlocuiesc bobinele sau elementele 
defecte, 


Ruperea resoartelor de blo- 
care a cutitelor in pozi- 
tia ,deschis" la separa- 
toarele de 400 kV 


înlocuiesc resoartele, cu scoaterea 
de sub tensiune, de cátre formatia 
de intretinere. 


Fisurarea sudurii bratelor 
cuțitelor la separatoa- 
rele de 400 kV 


remediazá defectiunea prin sudurá 
nouá, cu scoaterea de sub tensiune, 
de către formația de întreținere. 


Blocarea izolatoarelor co- 
loană mobile ale separa- 
toarelor de 400 kV, prin 
depunerea gheții 


Ungerea cu vaselină siliconică a bridelor 
de fixare şi ghidare de la mijlocul 
și partea inferioară a izolatoarelor 
mobile, cu scoaterea instalaţiei de 
sub tensiune. 
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10. CELULE PREFABRICATE DE MEDIE 
TENSIUNE (EXCLUSIV CELE CU IZOLATIE 
ÎN SF 6) 


10.1. Generalități 


10.1.1. Prin celulă prefabricată de medie tensiune, de inte- 
rior sau exterior, se înțelege un ansamblu de aparate de comutație, 
măsură, protecţie și reglare cu conexiunile, accesoriil suportu- 
rile corespunzătoare montate pe o structură metalică modulară 
legată la pămînt. 

10.1.2. Structura metalică reprezintă elementul de rezistență 
care susține totalitatea aparatajului, accesoriilor și dispozitivelor 
necesare ce alcătuiesc ansamblul celulei respective. 

10.1.3. Pe confectia metalică sînt montate elemente (plase, 
paravane, usi etc.), care au scopul de a proteja personalul impotri- 
va atingerii accidentale de părțile aflate sub tensiune sau împo- 
triva arcului electric, 

10.1.4. Celulele prefabricate de medie tensiune servesc pen- 
tru distribuția energiei electrice permitind realizarea schemelor 
electrice necesare alimentării consumatorilor din stații sau pos- 
turi de transformare. 

10.1.5. Clasificarea celulelor: 

a) După amplasament: 

— de tip interior — amplasate în incinta unor construcții; 

— de tip exterior — amplasate în aer liber. 

b) După tipul constructiv: 

— închis; 

— deschis. 

c) După destinaţia circuitului în schema de conexiuni: 

— celulă de linie; 

— celulă de transformator; 

— celulă de cuplă transversală; 

— celulă de cuplă longitudinală; 

— celulă de măsură cu trecere laterală ; 

— celulă de măsură și descărcătoare; 

— celulă de condensatoare; 

— celulă de măsură. 
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d) După modul de racordare a circuitului la celulă: 

— cu racord în cablu; 

— cu racord aerian; 

— cu trecere laterală. 

e) După terminarea nominală a reţelei: 

— de 6 kV; 

— de 10 kV; 

— de 20 kV (15) kV. 

f) Dupá sistemul de bare colectoare: 

— cu simplu sistem ; 

— cu sistem dublu. 

g) După modul de montare a aparatajului de comutație: 

— cu aparatajul in montaj fix; 

— cu aparatajul în montaj debrosabil. 

h) După locul de montare: 

— staţie; 

— de post. 

10.1.6. Principalele caracteristici constructive ale celulelor 
prefabricate de medie tensiune sînt: 

a) frecvehtá 50 Hz; 

b) tensiune nominală: 6, (10), 20 (15) kV; 

c) curenți nominali pentru barele colectoare 400, 630, 800, 
1000, 1250, (2000) 2500, 4000 A ; 
spa d) puteri de rupere ale aparatajului de comutație primară 
fără RAR (corespunzător aparatajului primar cu care este echi- 
pată celula) ; 
„___€) stabilitate termică — impusă de caracteristicile aparata- 
jului primar cu care se echipează. 


10.1.7. Condiţiile climatice pentru care se realizează aceste 
produse sînt: 
— climat temperat normal definit prin STAS 6535 în vigoare; 
— temperatura mediului ambiant: maximum 40°C, iar va- 
loarea sa medie pe o perioadă de 24 ore: maximum 35°C; 
— temperatura minimă a mediului ambiant: 
— pentru instalații interioare: —15*C; 
— pentru instalaţii exterioare; —25*C; 
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— altitudinea: maximum 1000 m; pentru altitudini peste 
1000 m se vor aplica factori de corecție pentru tensiuni de încer- 
care și tensiuni nominale conform STAS 10990; 

— umiditatea maximă relativă a aerului 80%, la 20*C pentru 
celule montate în interior și 100%, pentru celulele montate în ex- 
terior la temperatura de 20°C; 

— mediu ambiant practic nepoluat cu praf, fum, gaze și va- 
pori corosivi sau inflamabili, substanțe active din punct de vedere 
chimic — săruri. 

10.1.8. În vederea punerii în funcțiune se vor realiza obliga- 
toriu de către constructor sub îndrumarea organelor de exploatare 
inscripțiile: 

— destinația celulei, cu denumirea în clar, corelată cu nota- 
tiile din schemele normale de exploatare utilizate de către treapta 
de dispecer în competența căreia se află echipamentul respectiv ; 

— marcarea lîngă dispozitivul de acţionare a poziției închis- 
deschis pentru cuțitul de punere la pămînt (c. 1. p.); 

— marcarea poziţiilor închis-deschis și intermediară (con- 
form indicatiilor constructorului) a dispozitivelor de acţionare 
a întreruptoarelor (cînd nu sînt debrosabile) sau separatoarelor; 

— marcarea vizibilă a surubului de legare la pămînt tip 
fluture, accesibil formatiilor de intretinere pentru montarea scurt- 
circuitoarelor atunci cind acest lucru este necesar; 

— denumirea celulei se va scrie pe fatá si spate (in dreptul 
dispozitivelor de actionare) atunci cînd acestea nu sînt amplasate 
în fata celulei; 

— indicatoare de securitate. 


10.2. Preluarea în exploatare a celulelor prefabricate de 
medie tensiune 


10.2.1. Preluarea în exploatare se va face după verificarea 
condițiilor generale prevăzute în cap. 1 pentru fiecare echipament 
din componența celulei. 

Se vor avea în vedere prevederile proiectului, cărții tehnice, 
precum și reglementările M.E.E. în vigoare. 

Verificarea echipamentelor componente ale celulelor se va 
face în conformitate cu prevederile din capitolele la care sînt tra- 
tate aceste echipamente în cadrul prezentei prescripti. 
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ratajului ce intră i 
calitate şi a buletine 
atestă efectuarea tut 
dardelor în vigoare. 


cerute de b 
delor, precum s 


E. t In s opul asigurării unei exploatări corespunzătoare 
a celulelor prefabricate, în special a celor cu aparataj debrosabil 


se va acorda o aten 
zontalititii pardo 
ce condiționează manevrarea sigură și ușoară a cárucioarelor între- 
ruptoarelor. l To 


compartiment într-altul. 
pámintare a 


tenie a acest 
tare. 


me de sarcini ale furnizorului se vor verifica distanțele de 
are in p : 


toare, întreruptoare). 


trebuie să fie de minumum 120 mm la 10 kV 


Lo functionarea corespunzătoare a sistemului de obturare a 
găurilor la broscle intreruptoarelor ; 


26 — c. 682 


Cox Dag SS TET - š 
10.2.2. Se va efectua verificarea calităţii materialelor si apa- 
e Ni v C Y 1 ifi d | 
componența celulei pe baza certificatelor de 
fe Aci à B 2 
or de încercare emise de către furnizor, care 


Tor probelor impuse de reglementările sian- 


10.2.3. Se va verifica existența i i i 
HM». >e Va verllica existența buletinelor pentru încercările 
ar conform indicatiilor M.E.E. în afara standar- 
a vizei receptiei M.E.E. 


e cu totul specială calităţii fir ului și ori- 
ACR pisay XR y" sa iz w H 
ei camerei de conexiuni, inclusiv ghidajului 


va verifica modul de prot 
timentele de medie tensiu 


jare 2 circuitelor secundare în 
ie, precum și trecerile dintr-un 


e 1 legăturilor la centura de 
sau postului respectiv, 

e va verifica integritatea izolatiei și starea de cură- 
a care să asigure performanțele normale de exploa- 


i ca- L 
D] 


10.2.5. Se ya verifica integrits 
itic 


10.2.6. 


n 


3i 1 Tiv eerie dn d 1 H 
10.2.7. In conformitate cu documentatia de proiectare 


b gea s ^ 0- 
zitiile deschis pentr: AE EET : 
zițiile deschis pentru aparatajele de comutație (separa- 


x17 q kO 
In lipsa altor indicatii, distant 


între f: 


e și părțile metalice 
și 180 mm la 20 kV. 
10.2.8. La celulele de tip închis se vor verifica în plus: 
° stenta plácutelor electroizolante și calitatea acestora; 
— fixarea corespunzá 
— planeitatea ; 


pare a scheletului metalic; 


— starea izolatiei; 


— starea de curățenie a ansamblului celulei: 
— fazarea 


— starea a 


ratajului ; 
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— verificarea posibilităților de brosare ușoară și corectă a 
cărucioarelor (contactul mobil să pătrundă în contactul fix mini- 
mum 30—35 mm, cu asigurarea unei rezistențe de contact cores- 
punzátoare) ; 

— ungerea cu vaselină tehnică a contactelor debrosabile, 
pieselor de ghidare si axelor rotilor cárucioarelor ; 

— proba interschimbabilitátii cárucioarelor; 

— încercarea cu tensiune mărită, conform standardelor in 
vigoare. 

Se recomandă izolarea tuturor pieselor din textolit din com- 
ponenta celulei cu lac tip L. 3204. 

10.2.9. Se va verifica calibrarea corespunzátoare a fuzibile- 
lor din circuitele electrice în concordanță cu schema prevăzută în 
proiect. 

10.2.10. Se va verifica existența aparatajului primar și se- 
cundar la caracteristicile prevăzute în proiect. 

10.2.11. Se vor face probe de verificare a funcționării corecte 
a blocajului mecanic si a celui electromagnetic în concordanță cu 
poziţia aparatajului de comutație primară. 

10.2.12. Se va verifica e enta și calitatea funcțională a 
vizoarelor necesare supravegherii nivelului de ulei și poziția apa- 
ratajului de comutație. 

10.2.13. Se vor face probe privind condițiile comode de veri- 
ficare a lipsei de tensiune și a fazării. 

10.2.14. Se va verifica setul pieselor de schimb prevăzute în 
norma internă a furnizorului de echipamente. 

10.2.15. Se va verifica existența instrucțiunilor de montaj 
și de exploatare puse la dispoziţie de către furnizorul de echipa- 
mente respective, elaborate de către unitatea de exploatare. 


10.3. Exploatarea celulelor prefabricate de medie tensiune 


10.3.1. Celulele prefabricate de medie tensiune sînt supuse 
regimului de exploatare corespunzător celui aplicat instalaţiei 
din care fac parte și care pot fi: 

— cu personal permanent; 

— cu personal de exploatare la domiciliu ; 

— fără personal permanent de exploatare. 
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10.3.2. Se vor respecta indicaţiile de exploatare date de către 
furnizor în cartea tehnică a produsului, proiectul instalaţiei si 
reglementările normativelor în vigoare. 


10.3.3. Exploatarea echipamentelor componente ale celule- 
lor prefabricate se va face în conformitate cu prevederile din capi- 
tolele corespunzătoare ale prezentei prescriptii și normativelor în 
vigoare. 

10.3.4. Verificarea periodică a stării celulelor în funcție de 
condițiile de exploatare precizate la 10.3.1. constă în următoarele: 


— starea izolatiei: 


tenta unor efluvii ce se pun în evidență la întu- 
neric ; 
— gradul de curátenie; 
— fisuri; 
— urme de conturnári; 
— starea elementelor electroizolante (pláci, tije sau tuburi), 
urme de încălziri sau arc electric; 
— starea tehnicá a circuitelor primare si secundare: 
—  încălziri locale; 
— scurgeri de ulei la cabluri; 
— starea tehnică a aparatajului primar si secundar: 
— existența unor zgomote în celule: 
— nivelul uleiului între repere sau peste cel minim și cu- 
loarea acestuia in întreruptoare; 
— existența unor eventuale pierderi de ulei; 


— fisuri ale diverselor piese componente ale echipamen- 
telor; 

— starea contactelor inferioare și superioare la întrerup- 
toare; 


— starea le 


ilor la pămînt de protecție sau de exploatare: 
— integritatea și continuitatea legăturilor ; 
— calitatea și corectitudinea contactelor ; 


— existența șuruburilor tip „fluture“ pentru montarea 
scurtcircuitoarelor. 
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10.3.5. După orice scurtcircuit în celulă se va verifica: 


— ansamblul celulei, sesizînd elementele deteriorate, cu ur- 
me de arc, încălziri sau deformări vizibile, efecte ale eforturilor 
electrodinamice ; 

— starea tehnică și aspectul elementelor electroizolante si 
aparatajului. 

10.3.6. Efectuarea probelor și verificărilor profilactice se des- 
fășoară în volumul si termenele indicate in PE 116 și norma in- 
ternă de fabricaţie a celulelor. 

Operatiile ce se efectuează cu prilejul reviziilor sînt cele pre- 
văzute în fişele tehnologice pentru aparataje și celule. 

10.3.7. Analiza atentă si consemnarea în documentele pri- 
mare de exploatare a oricăror incidente suportate de către celule 
cu aprecierea cauzelor, sesizarea furnizorilor de echipamente și 
celule ori de cite ori se observă deficiențe de concepție sau execu- 
tie în ceea ce privește comportarea celulelor și echipamentelor 
constituie obligația permanentă a personalului de exploatare. 

10.3.8. Executarea manevrelor curente şi accidentale la celu- 
lele prefabricate va respecta prevederile ITI elaborate de către 
unitatea gestionară a mijlocului fix. 


10.4. Defectiuni și remedieri în exploatare la celulele prefa- 
bricate de medie tensiune 


10.4.1. Orice defectiune constatată în timpul exploatării ce- 
lulelor se va anunţa ierarhic de către cel care a constatat-o pinà 
la nivelul şefului de centru si respectiv pe linie operativă la treapta 
de dispecer în a cărui autoritate de decizie se află instalația și 
se va consemna obligatoriu și în registrul de exploatare al in- 
stalatiei. 

10.4.2. În cazul unor defecţiuni tipice consemnate in tabe- 
lul 16 se va proceda în conformitate cu cele consemnate în dreptul 
fiecărui tip de defect. 

10.4.3. Pentru defecţiuni ce privesc exclusiv aparatajul com- 
ponent al celulelor prefabricate se vor respecta prevederile de la 
capitolul aferent aparatajului respectiv din prezentele prescripții 
PE 126, standardele în vigoare și indicaţiile furnizorilor de echi- 
pament. 
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Defecjiunea constatată 


Tabelul 16 


Modul de acţionare a personalului 
de exploatare 


| 


toarelor 


1 Zgomote anormale in inte- | a) Verificarea prin vizoare si locali- 

riorul celulei zarea locului defect j 
b) Se retrage din exploatare elementul 
defect pentru remediere. 

2 Contact slab la contactele | a) Deconectarea si debrosarea intre- 
de broșare ale întrerup- ruptorului liniei respective 
toarelor, ceea ce duce la | b) inlocuirea căruciorului cu cel de 

lzirea materialului re: ă ă defectiunea se constată, 
ele tric izolant dintre la contactele mobile ale căruciorului 
şi pericol de in- | c) La defectele contactelor fixe, se va 
cendiu executa lucrarea de remediere de 
către personalul formației de intre- 
tinere, cu luarea măsurilor tehnice 

și organizatorice, 

3 Deteriorarea plăcilor elec- | a) Se deconectează si debroșează între- 
troizolante dintre con- ruptorul linie I 
tactele debrosabile supe- | b) Se remed defectiunea de către 
rioare si inferioare ale amentelor de intre- 
intreruptorului a tuturor măsurilor 

tehnice și organizatorice. 

4 Arderea siguranfelor a) ină deranjamentul prin în- 
lămpilor instala: locuirea becului si a siguranței. 
iluminat a compartimen- | b) La execut y lucrării, se protej aza 
tului de circuite secu i cleme cu o folie electro- 
dare 

5 | Funcționarea necorespun- | a) Cu întreruptorul debroșat, se execută 
zătoare a capacelor de ungerea articulaţiilor pirghiilor de 
obturare a găurilor pen- acţionare a paravanelor. 
tru  broșarea întrerup- | b) La defecţiuni mai mari se va executa 


lucrarea de către personalul din echi- 
pele de întreținere, după luarea mă- 
surilor tehni organizatorice 
necesare. 


ice şi 


Do N CN CO O 
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6 -| La brosarea intreruptoru- 
lui, contactele fixe si 

mobile nu se ímbiná 

corespunzător. 


Se 


Tabelul 16 (continuare) 


anunță personalul tehnic superior 
pentru executarea reglării contacte- 
lor debroșabile de către echipa de 
revizii, cu luar ăsurilor tehnice 
si organizatorice necesare. 


7 Efluvii ale izolatiei 


Se cere aprobarea operativ si se 
scoate din functiune portiunea de 
instalație la care au apărut efluviile. 
Se face un control atent pentru a 
i iuzele: 

— fisuri ale izolaţiei; 

— murdáriri ale izolatiei; 
— urme de conturnare. 

Se anuntá personalul tehnic 
pentru a elimina defectiune 
echipa de revizii. 


erior 
a cu 


8 Conturnări ale elementelor 
izolante 


acționează ca la punctul 7. 


9 Puneri la pămînt în celulă 


b) 


Se cere aprobarea operativ si se 
scoate din functiune celula. 

Se face controlul atent al insta- 
latiei; se acționează ca la pct. 7. 


10 Dereglarea elementelor de 
comutatie (separatori 
intrerupti) 


a) 


b) 


Se anunță operativ defecfiunea și se 
cere aprobarea sá nu se mai cupleze 
elementele de comutatie defecte. 
Se anuntá personalul tehnic supe- 
rior pentru a elimina cu echipa de 
revizie defectiunea semnalată. 


11 Pierderi mari de ulei in 
celule 


b) 


Se face un control vizual al apara- 
tajului, inclusiv nivelul de ulei la 
intreruptor pentru a vedea cauza. 
În cazul lipsei de ulei se va sesiza 
operativ defecțiunea si solicita scea- 
terea celulei din funcție, evitind 
pe cît posibil manevrarea sub sarcină 
a întreruptorului defect. 

Se va cere personalului tehnic supe- 
rior remedierea pierderilor de către 
echipa de revizie. 
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uncarea de ulei la închi- 
derea întreruptorului 


a) 


Tabelul 16 (continuare) 


Se anunță operativ defectiunea și 
se cere y din funcțiune a 
celulei respective. 


te 


Se verificá vizual (dupá scoaterea 
din funcțiune) cauza probabilă a 
defectiunii; în cazul unor deteriorări 
evidente se dau amănunte organelor 
tehnice superioare. 


u se mai cuplează întreruptorul 
fără o verificare prealabilă a organe- 
lor tehnice de specialitate. 


Arc liber în celulă 


procedează ca la pct. 7 


14 


Încălziri ale contactelor 


a) 


b 


e. 


De regulă, se pun în evidență la un 
control pe timp de noapte cu ilumi- 
natul stins. 


În funcţie de locul unde se pune în 
evidență încălzirea, se solicită ope- 
rativ scoaterea din funcțiune a insta- 
latiei sau eliminarea sarcinii pe 
circuitul afectat. 


Se anunță personalul tehnic superior 
pentru remediere. In cazul unor 
instalații ce nu se pot scoate din 
funcțiune imediat se vor supraveghea 
prin verificare la intervale scurte 
(una, două ore). 


15 


Incendiu 


e scoate instalația de sub tensiune. 


Cu utilizarea mijloacelor de protecție 
necesare, se acționează pentru stin- 
gerea încendiului. 
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BARE COLECTOARE 


bl ci Barele colectoare reprezintă în circuitele primare ale 
stațiilor i posturilor de transformare calea de curent care a iy 
meste și distri ie energia in diferitele circuite ale ir 
constituind par. tea din circuitul primar prin care se leagă între e ele 
diferitele echipamente. 


11.1.2. Din punctul de vedere al execuției, barele colectoare 
pot fi: ide, a xibile și capsulate, iar după locul de montaj: 
de interior și de exterior. 


Barele colectoare pot fi formate din unul sau mai multe sis- 
teme de bare, fiecare sistem putînd fi format din una sau mai multe 


e sistem ue bare ansamblul trifazic al conductoarelor 
la care se leagă prin aparate de conectare c ircuitele 


se num 
nstalai 


unei i 
ce se întîlnesc in instalația respectivă. 


bare o porţiune dintr-un sistem de bare 
tiona separat de restul instalaţiei, avînd 
e din circuitele unei instalații, dar întot- 
aparate de conectare (cuplă) la sistemul de 


Se numește secție de 
colectoare ce poate fun 
conectate num: ai o pa 
deauna legată prin 


bare colectoare. 


de utilizare 


barelor colectoare trebuie să cuprindă 
e s-a proiectat izolatia barei res- 


iunea de utilizar a 
tensiunile nominale pentru car 
pective. 


Barele colectoare trebuie 
zibile care să indice: denumir 
de bare. 

Denumirea fazei va fi indicată prin literele R, S, T, respectiv 
culorile roșu, galbe n, albastru. Marcarea sistem or de bare se va 
face cu cifre a hore , iar cea a secțiilor acelui sistem de bare cu 
litere majuscule. Ordinea de marcare la exterior si interior se va 
face, de regulă, începînd de la calea de rulare a transformatoare- 


ri 


ate cu ir ptii clare si vi- 
ea fazei, sistemului de bare, sectiei 
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lor principale, iar la interior dinspre culoarul de deservire, con- 
form PE 101 în vigoare. 

Se va păstra aceeași ordine în întreaga instalație. La extin- 
deri de instalații se vor păstra marcajele existente. 

Barele colectoare si de derivație rigide se vopsesc pe tot tra- 
seul, mai puțin îmbinările și locurile de montare a scurtcircuitoa- 
relor. Bazele colectoare și de derivație flexibile vor fi marcate în 
punctele de fixare pe izolatoare și aparate. 

Barele colectoare rigide vor fi prevăzute cu racorduri elastice 
pentru legături la bornele aparatelor și cu piese de dilatare pe 
traseu. 

Îmbinările barelor colectoare se vor face numai pr 
sau șuruburi și elementi, fiind interzisă lipirea. 

Barele colectoare vor fi prevăzute cu cuțite de legare la pă- 
mint n P) pe fiecare sistem și secție. Excepţie pot face barele 
de medie și joasă tensiune, care în loc de C LP se pot pune la pă- 
mînt cu ajutorul scurtcircuitoarelor mobile. În acest scop ele vor 
fi prevăzute cu puncte accesibile marcate pentru montarea scurt- 
circuitoarelor. Legăturile la pămînt ale elementelor barelor colec- 
toare se vopsesc cu culoare neagr xce ptin d imbinárile. 


Distantele intre faze si intre sistemele de bare vor fi conform 
PE 101. 


Izolatia barelor colectoare se va alege in concordanfá cu gra- 
dul de poluare al zonei, conform PE 109. 

Atit conductorul, cît și elementele de s stinere și îmbinare a 
barelor colectoare vor fi verificate la solicitările mecanice si elec- 
trodinamice, atît la proiectare, cît și în exploatare, ori de cîte ori 
se schimbă condiţiile de calcul. 


De asemenea, barele colectoare si elementele componente 
vor fi verificate la solicitări termice la proiectare și în exploa- 
tare cînd se schimbă condiţiile de calcul (puteri de scurtcircuit, 
circulații de puteri). 


Temperatura maxi 


nă de regim a ba: nu trebuie să depă- 


şească 70°C. 

Barele colectoare vor fi prevăzute cu cleme și armături cores- 
punzătoare materialului și secțiunii conductorului din care sînt 
confecționate. 
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11.2. Preluarea în exploatare 


La preluarea în exploatare a barelor colectoare se va urmări 
respectarea condiţiilor de utilizare menţionate la pct. 11.1.3. și 
se vor face următoarele verificări și probe: 

— măsurarea rezistenței de izolație; 

— verificarea cu tensiune mărită ; 

— verificarea continuității legăturilor la priza de pămînt a 
izolatoarelor suport si a ecranelor; 

— verificarea fazelor instalaţiei; 

— verificarea. distanțelor minime dintre elementele aflate 
sub tensiune a diferitelor faze, precum și pînă la construcţii puse 
la masă; 

— măsurarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice șia 
capacității trecerilor izolante de 110 kV şi mai mult, umplute cu 
ulei sau compound si a trecerilor izolante din materiale izolante 
organice; 

— verificarea continuității barelor; 

— verificarea existenţei armăturilor de protecție la lanţurile 
110, 220, 400 kV. 

încercarea etanșeității barelor capsulate prin verificarea stă- 
rii garniturilor. 

La barele colectoare capsulate se va verifica dacă sînt înde- 
plinite indicațiile furnizorului. 


11.3. Exploatarea barelor 


11.3.1. În exploatarea curentă a barelor colectoare se va ur- 
mări: 

— încălzirea căilor de curent și în special a îmbinărilor din- 
tre diferitele elemente ale barelor, dintre barele colectoare si cele 
de derivatie, dintre barele de derivatie și echipamente ; 

— integritatea legăturilor la pămînt ale elementelor barelor 
colectoare; 

— integritatea izolatoarelor de susținere si de trecere, urme 
de conturnări-străpungeri ; 

— întegritatea conductoarelor barei și a ramificatiilor, în 
special în jurul îmbinărilor; se va urmări dacă există urme de 
material topit, ciupituri, fire rupte sau desfăcute din conductorul 
multifilar; 
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Defecţiunea constatată 


Tabelul 17 


Modul de acţionare a personalului 
de exploatare 


Încălzirea căilor de curent 
datorită depășirii condi- 
țiilor de calcul (supra- 
ir carea, cresterea pu- 
terilor de scurtcircuit) 


Schimbarea căilor de curent corespun- 
zátor noilor conditii 


Incálzirea imbinárilor sau 
legáturilor la aparate 


ea, curățirea, si stringerea aces- 
à corespunzátor 


Intreruperea legáturilor la 
pámint a elementelor 
barelor 


Refacerea legăturii la pămînt 


Ruperea sau fisurarea izo- 
latoarelor, conturnári 
sau strápungeri 


Inlocuirea izolatoarclor afectate 


Ruperea conductorului ba- 
rei, desfacerea sau rupe- 
rea firelor din conduc- 
torul funiei, ciupituri 


Schimbarea conductorului afectat 


Cleme si imbinári fisurate 


Inlocuirea acestora 


Cleme si imbinári slabe 


Stringerea acestora după o eventuală 
curățire 


Conductor funie corodat 


Înlocuirea conductorului 


Deteriorarea stratului de 
unsoare protectoare (în 
zone poluate) de izola- 
toare 


Refacerea stratului de unsoare protec- 
toare, după curățirea prealabilă a 
izolatiei 
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Tabelul 17 (continuare) 


10 Modificarea distanțelor de | Readucerea la distanțele normate și 
izolare sub limitele ad- fixarea bridelor pe riglă prin coliere 
mise datorită unor alu- 
necări a bridelor pe rigle 


elementelor înlocuirea acestora, 


a barelor 


11 Deteriorari 
de i 


12 Scurtcircuit pe bare tensiune, curá- 
i inlocuir elementelor 
rate 

13 Incendii ib tensiune, stin- 

a incendiul curățirea și înlo- 
cuirea elemente deteriorat 

14 | Punere la pămînt pe bare | Scoaterea barei de sub tensiune, depis- 


tarea locului de punere la pămînt, 
înlocuirea elementului ce a dus la 


aceasta 


|. RL RR l A NN O A OR A MN u. 


— prezența unor obiecte sau materiale aruncate pe bare; 
— integritatea și stringerea îmbinăriler și clemelor ; 
— gradul de corodare, în special la conductoarele funie 
OL-A1; 
— starea stratului de unsoare de protectie la izolatoarele de 
cari la staţii din zone poluate ce necesită ungerea izolatiei; 
— distanţa între faze, in special la exterior (legături in unghi 
ce pot aluneca pe riglă); i 
— starea elementelor de susținere a barelor (stîlpi, rigle, 
ancore), în sensul de a nu prezenta fisuri, înclinări, ancore rupte 
parțial sau total; i ] iul 
— starea de curátenie a barei si curátirea periodicá, in 
Íunctie de gradul de poluare din zonă. 
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11.3.2. Pentru bare capsulate se vor intocmi instructiuni 
tehnice interne de exploatare de cátre fiecare intreprindere, care 
sá tiná cont de indicatiile furnizorului. 

11.3.3. Barele colectoare vor fi revizuite si li. Mee periodic 
conform PE 016. 

11.3.4. La revizii si reparaţii se vor executa încercările si 
másurátofile prevăzute in PE 116. 

Personalul de exploatare va controla periodicitatea efectuárii 
probelor măsurătorilor la barele colectoare, efectuarea tuturor 
probelor si încadrarea în valorile admise. 


11.4. Defectiuni și remedieri în exploatare 


Principalele tipuri de defecţiuni la barele colectoare și modul 
de remediere al acestora s-au prezentat în tabelul 17. 


BATERII DE CONDENSATOARE 
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA FACTORULUI 
DE PUTERE 


12.1. Generalităţi 


12.1.1. Prin baterie de condensatoare se înțelege un ansam- 
blu de condensatoare (unităţi) legate electric între ele și utilizate 
în rețelele electrice de distribuţie pentru reducerea consumului 
propriu tehnologic. 

12.1.2. Bateriile de condensatoare care fac obiectul prezen- 
tului regulament sînt constituite fie din unităţi monofazate co- 
nectate în dublă stea cu neutrul izolat față de pămînt, fie din 
unități trifazate. 

12.1.3. La bateriile realizate cu unități monofazate, acestea 
se leagă electric în paralel pentru a obţine puterea reactivă nece- 


sară și în serie pentru a obține tensiunea necesară. 
12.1.4. Clasificarea bateriilor 
a) După amplasament: - 
— exterioare ; 
— interioare. 
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b) După locul de montare: E 
— de statie; H 8 XO, E Su bu 
N x = E: = 8: s = 
= do pusi š i e PS 91 S PS [B] 
— de linie. Ss zr. = 38 °8 = T L Să o" | 
. ; e= B š 5 a ESE |; Ti 8 RagBf | 
c) După tensiunea nominală a rețelei: E 5 "T IE. 3 bi S QEESSE | 
Ms til B: j. ° „dEgaEt| 9 | ZPRSRERS | 
— de 6 kV; m BEBE e e. PŠ e e. 8 S e 
— de 10 kV; 2 miEnGS $ Ë GRASA 
— de 20 kV. e PM | Jast tei | 
m 
d) Bateriile comutabile se clasifică astfel: a ce 2 pai s 
— mefractionate, cu o singură treaptă de putere; 8 
— fractionate, cu mai multe trepte de puteri egale. Ë sy on - 
3 : * i 
e) După modul de comutare: Bu "| * = E 
H = =: e © D 
— manuale ; mm 
— automate. = A 
du 
3H e| $9 2 E 
12.2. Caracteristici tehnice E 
= 
RAR * x< = 
12.2.1. Caracteristicile condensatoarelor cu care se execută z5 e ues A 
bateriile sînt prezentate în tabelul 18. > Ë e a lal 
1 12.2.2. Puterile recomandate pentru treptele bateriilor de BA 
| condensatoare din stații sînt următoarele: NB M a oo - 
T fr : 7 e | Sd 
— 3 MVAr pentru bateriile de 6 și 10 kV; Ë b: - P 
— 1,2 MVâr; 1,8 MVAr; 2,4 MVAr și 4,8 MVAr pentru 2 š I 
bateriile de 20 kV. az al È E 3 
12.2.3. Puterea maximă a bateriilor de condensatoare neco- E e er S si 
mutabile prin posturi nu trebuie să depășească 20% din puterea E 
nominală a transformatoarelor. 
12.2.4. În posturile de transformare se pot monta condensa- B - 
| toare numai dacă transformatoarele sînt încărcate peste 30% z o T 
: sta m o ' 
| din puterea lor nominală. 9 an m" 8 
| Condiţiile de la pct. 12.2.3. si 12.2.4. se impun pentru evi- B e eo pă 2 
| tarea încălzirii transformatoarelor si a supracompensárii reţelei ră -= SA EM $4 
pneter I E E 
de distributie. 5 zz Su Sg 
. = š á ps 
12:2.5. Întreruptoarele recomandate pentru echiparea celu- Ë B BE UM 
lelor de condensator din staţii sint de tipul IO și IUPM a căror 9 Xa d ad 
: T k : n: re E 
capacitate maximă de comutare în regim capacitiv se prezintă i 
în tabelul 19. 
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Tabelul 19 
CAPACITATEA MAXIMĂ DE COMUTARE ÎN REGIM CAPACITIV 
A ÎNTRERUPTOARELOR DE MEDIE TENSIUNE 


comutare 


Tipul intreruptorului la tensiunea de: 


7 12 kV 24 kV 
a i 
IO— 12/630 — 1250 500 480 


IO —24/630 — 1250 500 500 


IUPM-— 10/630 — 1000 330 200 


IUPM —20/630 — 1000 440 330 


12.3. Conditii de functionare 


12.3.1. În exploatarea bateriilor de condensatoare 
respecta instrucţiunile fabricii 
M.E.E. în vigoare. În li 
toarele prevederi: 


se vor 
constructoare si prescriptiile 
psa acestora se va tine seama de urmá- 


12.3.2. Bateria de condensatoare trebuie 
nelimitat o supratensiune de 1,1 U, 
siunii maxime admise de condensat 


12.3.3. Abaterea maximá a ca 
trebuie sá fie: 


să suporte timp 
cu condiția nedepășirii ten- 
oare. 


pacitátilor pe fază a bateriilor 


0 la +10% pentru baterii pînă la 3 MVAr inclusiv ; 


0 la+5% pentru bateriile peste 3 MVAr. 

12.3.4. Factorul deformant al undei de tensiune în nodul de 
rețea unde se instalează bateria trebuie să fie de maximum 5%- 

12.3.5. Bateria de condensatoare tr 
tionare continuă un curent de maximum 1,3 I,. Tinind seama de 
toleranta de capacitate de 1,1 C,, curentul maxim posibil pentru 
baterie poate fi de 1,43 I, (1,3X 1,1 Lj 

12.3.6. Aparatajul de comandi, 
bateriilor de condensatoare trebuie să 
a suporta în funcționare continuă un cur 


ebuie să suporte în func- 


protecția și racordurile 
fie dimensionate pentru 
ent de 1,43 I,. 


27 — c. 682 
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12.3.7. Categoria de temperatură uzuală pentru bateriile 
de condensatoare exterioare este de —30*C/--40“C, iar iy 
bateriile de condensatoare interioare este de — 10“C, + 4 z 

12.3.8. Condensatoarele pot functiona la temperaturi infe- 
rioare celei minime a aerului ambiant, corespunzštoare imi iip 
de temperaturá, cu conditia de a se evita punerea sub tensiune la 
aceste temperaturi. f f ^ | 

12.3.9. Umiditatea relativá maximá a aerului pentru bateria 
de condensatoare este: 


80%, la --35*C pentru baterii iz ni, 
85%, la+40°C pentru baterii exterioare. 


12.3.10. Bateriile de condensatoare din posturi și linii se 
protejează cü sigurante fuzibile. SPAREN I | 

12.3.11. Curentul nominal al fuzibilelor sigurantelor trebuie 
să fie cel puțin 1,5 — 2 I, al bateriei protejate. " MN 

12.3.12. Bateriile de condensatoare din staţii se prevăd, 
de regulă, cu următoarele protectii: 

— protecție maximală de curent; 

— protecție maximală de tensiune; 

— protecție minimă de tensiune; 

— protecție diferențială de curent. | ! 1 

12.3.13. Automatizarea bateriilor se realizează, de regulă, 
cu regulatoare electronice. 


12.4. Condiţii constructive 


12.4.1. Instalaţiile de condensatoare cuprind, de P NA. 
pe lîngă bateriile propriu-zise montate pe stative eese 
celule de condensator, cablurile de racordare, durer ut d i 
descărcare și dulapurile de comandă și protecție (în cazul statiilo 
de transformare). | FA 

12.4.2. Orice baterie de condensatoare trebuie prev tq 
dispozitiv de descárcare conectat nemijlocit (nc) ponge a 
barele bateriei, capabil să reducă tensiunea rezidua š sub Ma 
maximum 5 minute la statii si linii si sub 40 V in piei Au pi 
nut la posturi, atunci cînd bateria este separată de raaa AN 
alimentare. Acest dispozitiv poate fi realizat cu rezistențe, bobi 
de reactantá sau transformatoare de tensiune. 
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12.4.3. Celulele de condensator trebuie prevăzute cu cuțite de 
legare la pămînt interblocate cu poarta (ușa) împrejmuirii bateriei. 

12.4.4. Stativele metalice izolate față de 
văzute cu cuțite de legare la pămînt, care vor fi î 
lucrărilor ce se efectuează în incinta bateriilor 

12.4.5. Toate bateriile exterioare cu excepția celor con- 
struite cu condensatoare de tip USOKP și CSC (L.T.M.-Filiasi) 
trebuie protejate impotriva radiatiilor solare, cu parasolare. 

12.4.6. Bateriile de condensatoare nu trebuie instalate in 
amplasamente unde pot apărea vibrații sau șocuri. 

12.4.7. Bateriile interioare 
naturală 


sol trebuie pre- 
nchise pe durata 


trebuie prevăzute cu venti t 
ȘI mecanică, 


ie 


12.4.8. În cazul în care lungimea încăperii bateriei depă- 
Seste 10 m trebuie prevăzute două ieșiri așezate cît mai departe 
una de alta. 


12,4.9. În încăperea bateriei de condensatoare se 
la loc vizibil un termometru pentru măsurare 
lui ambiant. 


montează 
a temperaturii mediu- 


12.4.10. Bateriile de condensatoare se prevăd 
de legare la pămînt racordată la priza stației, a postului sau a 
stilpilor LEA. La această instalație sînt legate prin bandă de 
oțel nezincat stativele condensatoarelor, suporturile de otel 
pentru aparataj si cutiile terminale ale cablurilor. 


cu o instalație 


12.4.11. Distanţa dintre cuve trebuie să fie 150—200 mm. 

12.4.12. Cordoanele de legătură dintre condensatoare trebuie 
să fie din conductoare multifilare din cupru, Cordoanele se prevăd 
la capete cu papuci din alamă sau bronz, 

12.4.13. În incinta bateriei de stații se mai execută urmă- 
toarele legări la pămînt: 

— carcasele nsformatoarelor ; 

— secundarul transformatorului 
diferențială ; 

— secundarele transformatoarelor de tensiune utilizate ca 
rezistenţe de descărcare ; 

— armáturile $i ecranele cablurilor de alimentare ; 

— panourile de plasă metalică a împrejmuirii, asigurîndu-se 
continuitatea dintre elementele asamblate; 

— poarta împrejmuirii 


de curent pentru protecţia 


EG THESESEESH ECCL XX WE uris EEUU 


PE 126 


420 Echipamente electrice din distributia primará 


12.5. Preluarea in exploatare a bateriilor 
de condensatoare 


12.5.1. La preluarea in exploatare a bateriilor de condensa- 
toare, personalul de exploatare are obligatia sá efectueze urmá- 
toarele verificári: 

— verificările indicate in prezentul regulament la cap.l; 

— examinarea integritátii condensatoarelor, a etanseitátii 
acestora, a aspectului cuvei condensatoarelor (lipsa bombárilor) 
ete 
dacă 


— verificarea stării izolatoarelor, condensatoar 
fixarea acestora în carcasă este etanşă; 

— controlul detaliat asupra tuturor conexiunilor, atenția 
principală indreptindu-se asupra instalaţiei de descărcare și a 
instalaţiei de legare la pămînt; 

— verificarea execuţiei papucilor de la cordoanele de legă- 
tură și a modului de fixare a acestora la bornele condensatoarelor ; 

— verificarea condițiilor de ventilare a încăperii; 

— verificarea stării aparatajului de comutație, protecție, 
automatizare si a aparatelor de măsură; 

— verificarea descărcării complete a bateriei; este interzisă 
conectarea bateriei la rețea dacă condensatoarele nu au fost 
complet descărcate ; 

— controlul bunei echilibrări a bateriilor din stații; 

— controlul existenţei stocului de rezervă al bateriei (9,1% 
din puterea bateriei), al dotărilor specifice acesteia și al indica- 
toarelor de securitate și de avertizare; 
= ° verificarea buletinelor de încercare întocmite la punerea 
în funcţiune si exploatare de probă conform normativului PE 116 
si instrucțiunilor generale de exploatare emise de furnizor; 

— verificarea posibilității de preluare în exploatare, care se 
execută astfel: se conectează de trei ori bateria la tensiunea, rete- 
lei, de fiecare dată pe o durată de cîteva minute; în timpul conec- 
tării nu trebuie să apară fenomene anormale în funcționarea 
bateriei: bizâit în condensatoare, scînteieri pe legături, scurgeri 
de impregnant, variaţie în curentul bateriei etc.; 

— Ja bateriile de peste 40 kVAr, ridicarea oscilogramelor 
tensiunii $i curentului de conectare. 
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12.5.2. Ín cazul in care conectarea de scurtá duratá a avut 
rezultate satisfăcătoare, se conectează bateria la reţea, contro- 
lindu-se timp de 24 de ore, din orá in orá, starea bateriei, precum 
si tensiunea, temperatura și încărcarea uniformă a fazelor. 

12.5.3. La o baterie, temperatura se măsoară în mijloc, 
între două condensatoare. În cazul unui condensator izolat, măsu- 
Tarea se efectuează la o distanță de 30 cm față de cuvă si la 2/3 
de la partea superioară spre bază. 


12.6. Exploatarea bateriilor de condensatoare 


12.6.1. Bateriile de condensatoare sînt supuse regimului de 
exploatare corespunzător celui aplicat instalaţiei din care fac 
parte, regimurile de exploatare si periodicitatea controalelor de 
deservire operativă fiind arătate la cap.l. 

În afară de aceste controale, o dată pe trimestru se face un 
control amănunţit al bateriei de condensatoare, cu deconectarea 
bateriei de la rețea. 

12.6.2. La controalele de deservire operativă a bateriilor 
de condensatoare se verifică următoarele: 


— temperatura mediului ambiant ; 
— lipsa de praf, murdărie, fisuri pe izolatoare; 
— starea conexiunilor dintre condensatoare, inclusiv starea 
papucilor; 

— valc tensiunii la barele bateriei (in orele de gol de 
i noaptea și în zilele de sărbătoare; : 
sa scurgerilor de impregnant ; 
psa umflăturilor pe pereții cuvelor; 
— integritatea fuzibilelor; 
— starea instalatiei de descárcare; 
— lipsa vegetatiei in i 
ia se vor lua 


— existenta indicatoarelor de securitate si de avertizare; 
— existenta mijloacelor de stingere a incendiilor și de pro- 
tectie a muncii; 
— existența dotării specifice bateriilor de condensatoare cu 
ante neutralizante ; 
— starea împrejmuirilor ; 
— lipsa obiectelor străine în incinta- bateriei. 


ai 


422 


PE, 126 


Echipamente electrice din distribuția primară 


crt, 


MODUL DE ACŢIONARE A PERSON. 
LA DEFECTIUNI CONSTATAT N 
DE CONDEN 


Tabelul 20 


ALULUI DE EXPLOATARE 
NCTIONAREA BATERIILOR 


ATOARE 


l | Izolatoare sparte Se anunț 
rativá. 


Se scoate 
Se comunică pe linie ierarhică. 


ă treapta de conducere ope- 


instalația de sub 


ensiune. 


2 Bombarea cuvei Se anunță treapta de conducere ope 
tivă. 
Se comunică = jerar} 
3 Conturnări pun- | Idem 


geri la atoarele 
condensatoarelor 


instalația de su 


constată străp 


4 Scurgeri de impregnant Se anunţă 
rativă. 


trear 


conducere ope- 


linie ierarhică. 


5 Încăl 
prin c 
legar is 
lor la instalatie 


ectiunea, dacă 
ţii le l 


6 | Străpungeri interioare 


Zgomot anorma 
condensato: 
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Tabelul 20 (continuare) 


Depăşirea tensiunii no- | Se anunță treapta de conducere ope- 
minale cu peste 10% rativà. 


:ste curentul pe bate- Idem 
rie pe limitele ad- 
mise (1,3 I,). 


peratura mediului 
ambiant depăşeşte pe 


——————- hn .>——.Q.., . 


12.6.3. Verificarea capacităţii condensatoarelor se va face 
la P.LF. și in continuare conform PE 116 în vigoare. 

Abaterile maxime pe trepte vor fi de -+ 
form pct. 12.3.3 


595, iar pe faze con- 


12.6.4. Condensatoarele care nu sînt legate la rețea un timp 
mai indelungat, precum si cele care se depoz iteazá sau se trans- 
portă "iia sau după reparare trebuie să aibă bornele scurtcir- 
cuitate 


12.6.5. Bateriile în stare bună de funcționare, dar scoase 
de sub tensiune, vor fi puse lunar sub tensiune pentru a se verifica 
starea de funcționare. 


2.7. Defectiuni si remedieri în exploatare 


12.7.1. Defectiunile constatate de către personalul de exploa- 
tare vor fi consemnate în „registrul de defecţiuni“, vor fi comu- 
nicate pe linie operativă și pe linie ierarhică. 


12.7.2. Defectiunile principale care pot interveni în exploa- 
tarea bateriilor de condensatoare sînt trecute în tabelul 20. 
12.7.3. La scoaterea bateriilor de condensatoare din functi- 
une pentru revizii sau remedieri trebuie respectată ordinea opera- 
țiilor conform N.P.M. (PE 119 în vigoare). 
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13. SIGURANTE FUZIBILE DE În 
TENSIUNE 


NALTĂ 


13.1. Generalităţi 


13.1.1. Sigurantele fuzibile de înaltă tensiune sînt aparate 
de conexiune și protecţie destinate a întrerupe circuitul în care 
sînt conectate, întrerupînd astfel și curentul, cînd acesta depă- 
şește într-un timp determinat o valoare dată. 

13.1.2. Sigurantele fuzibile de înaltă tensiune sînt formate, 
în principal, din următoarele elemente componente (STAS 4262): 

— ansamblu purtător, compus dintr-un soclu și un element 
portfuzibil ; 

— element de înlocuire, constînd din partea siguranţei ce 
cuprinde elementul fuzibil care poate fi înlocuit după functio- 
narea siguranței înaintea reconectării ei în circuit ; 

— unele sigurante dispun în plus de un dispozitiv indicator 
care are rolul de a semnala funcţionarea siguranţei. 


13.1.3. Sigurantele fuzibile de înaltă tensiune se clasifică 
după o serie de criterii, dintre care cele mai importante: sînt: 
a) după felul instalaţiei în care sînt montate: 
de interior; 
- de exterior; 
b) după numărul de poli: 
— monopolare ; 
— multipolare ; 


c) după elementul protejat: 

— pentru transformatoare de forti; 

— pentru transformatoare de măsură. 

13.1.4. Elementele fuzibile, denumite patroane, pot avea 
diferite forme constructive. Cele mai uzuale sînt patroanele for- 
mate dintr-un tub de porțelan în care se găsește un fir fuzibil 
înconjurat cu nisip de cuarţ. 

13.1.5. Sigurantele fuzibile de înaltă tensiune se simboli- 
zează după cum urmează: 

a) Pentru protecția transformatoarelor de forță: 

— sigurantele de interior se notează: SFI (cu P 
pentru tensiune de 6—20 kV) si SFIn (cu mare put 
$i cu patron FIn pentru tensiunea de 6—20 kV); 


atron FI 
de rupere 
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— sigurantele de exteriof se noteazi: SFE (cu patron FE 
pentru tensiunea de 6—20 kV) si SFEn cu mare putere de rupere 
(cu patron FEn pentru tensiunea de 6—20 kV). 

b) Pentru protectia transformatoarelor de tensiune : 

— sigurantele de interior se noteazá SFIT (cu patron FIT 
pentru tensiunea de 6—20 kV): 

— sigurantele de exterior se notează: SFET (cu patron FET 
pentru tensiunea de 6—20 kV) si SFETn (cu patron FETn pentru 
tensiunea de 6—20 kV). 


13.1.6. Conditiile de mediu pentru functionarea sigurantelor 
fuzibile de înaltă tensiune sînt următoarele : 


a) pentru siguranţe de interior: 

— temperatura între —25°C si 40°C: 

— umiditate relativi maximum 80% la š 
— mediu lipsit de agenti corosivi: 


b) pentru sigurante de exterior: 
— temperatura mediului între — 35°C si 40°C 
— umiditate relativă a aerului 100%. 


determină 


13.1.7. Caracteristicile electrice principale care 
alegerea sigurantelor fuzibile de înaltă tensiune sînt: 


tensiunea nominală (este valoarea tensiunii pentru care 
au fost dimensionate siguranta și fuzibilul, în funcţie de care se 
determină condițiile de încercare si tensiunea de servici) ; 


— Curentul nominal (este curentul la care atit soclul, cit si 
fuzibilul rezistă un timp îndelungat fără deteriorări și fără a depă- 
$1 încălzirea permisă) ; 


— curentul de rupere (este curentul de scurtcircuit pe cari 
siguranța îl poate întrerupe la o anumită tensiune de re 


— caracte 


tabilire) ; 

i wacteristica de topire) — (este 
curba ce reprez durata de functionare, în functie de valoarea 
efectivă a curentului). 


lica timp-curent (car: 


„În diagramele 1, 2 si 3 sînt prezentate caracteristicile de to- 

| pire a celor mai uzuale sigurante. 
La alegerea sigurantelor fuzibile se vor r specta prevederile 
instructiunii 3.1. RE-I 15 în vigoai d calibrarea, i 


rea si evidenta acestora. 
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Diagrama 3 
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13.1.8. Sigurantele fuzibile vor avea aceeași tensiune nomi- 
nală cu instalația din care fac parte, iar curentul nominal va fi 
ales corespunzător echipamentului protejat. 


13.2. Preluarea în exploatare a sigurantelor fuzibile 


13.2.1. Sigurantele fuzibile se preiau în exploatare odată cu 
instalația în care sînt montate. 

13.2.2. La preluarea în exploatare se va verifica indeplini- 
rea condițiilor generale de la pct. 13.1. al prezentului normativ. 

Se vor respecta, de asemenea, prevederile PE 003 „Nomen- 
clatorul de verificări, încercări și probe privind montajul, pune- 
rea în funcțiune și darea în exploatare a instalaţiilor energetice“, 
efectuîndu-se următoarele: 

— măsurarea rezistenței de izolație a cadrelor de siguranță; 
încercarea cu tensiune mărită a cadrelor de siguranță; 
verificarea continuității patronului fuzibil. 

În plus se vor mai efectua următoarele: 

— verificarea alegerii curentului nominal al patronului fuzi- 
bil, în funcție de echipamentul protejat, cu îndeplinirea condițiilor 
de selectivitate, conform reglementărilor în vigoare; 

— verificarea asigurării contactului prin cleme de presiune; 

— verificarea stării indicatorului de semnalizare. 

13.2.3. Se va verifica dacă extremitățile șuruburilor de fixare 
a cadrelor de siguranță nu micșorează distanțele de izolare în aer 
pînă la părțile sub tensiune. 

13.2.4. În fiecare post sau stație de transformare va fi asi- 
gurat cel puţin cîte un patron fuzibil de rezervă pentru fiecare tip 
de siguranță existent, 


13.3. Exploatarea siguranţelor fuzibile de înaltă tensiune 


13.3.1. Revizia periodică a sigurantelor fuzibile de înaltă 
tensiune se fac e odată cu instalația în care sînt montate, cu res- 
pectarea preve derilor PE 016 si PE 116 în vigoare. 

13.3.2. Reviziile siguranțelor fuzibile de înaltă tensiune se 
vor efectua în conformitate cu prevederile fisei tehnologice FT 24 
care stabilește condiţiile organizatorice și tehnologice de desfă- 
surare a acestor operaţii. 
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13.3.3. În cazul arderii unui patron fuzibil se interzice înlo- 
cuirea lui înainte de a stabili și elimina cauza care a provocat 
arderea. 

13.3.4. Se interzice înlocuirea patroanelor fuzibile arse cu 
improvizații sau cu patroane avînd alte caracteristici. Patroanele 
arse se vor înlocui numai cu patroane similare. 


13.3.5. Înlocuirea patroanelor arse la sigurantele care pro- 
tejeazá transformatoarele de tensiune (măsură) se va face numai 
după ce se va stabili că sînt în stare de funcționare, deoarece fuzi- 
bilele nu sînt sensibile la scurtcircuite la bornele de j.t. ale aces- 
tor transformatoare. 

13.3.6. Se interzice montarea fuzibilelor fără patron sau în 
afara tubului de porțelan. 

13.3.7. Se interzice scoaterea sau introducerea patroanelor 
în contactele siguranţei cînd circuitul este sub sarcină, acest lucru 
putînd provoca accidente, cu excepția cazurilor cînd lucrările se 
efectuează sub tensiune, conform PE 114 si PE 119. 

13.3.8. Introducerea și scoaterea patroanelor cînd instalația 
este sub tensiune este permisă numai cu ajutorul clestilor de în- 
locuit sigurante, cu respectarea N.P.M., în cazul cînd suporturile 
sigurantelor nu au cleme de presiune și cînd circuitul nu este în 
sarcină. 

13.3.9, În situația cînd condiţiile de mai sus nu se pot res- 
pecta, înlocuirea patroanelor se va face cu instalația scoasă de 
sub tensiune și pusă la pămînt, cu respectarea N.P.M. 


13.3.10. Înlocuirea patroanelor de siguranță arse la posturile 
de transformare aeriene se execută de către o echipă formată din 
două persoane, conform N.P.M. în vigoare, cu scoaterea de sub ten- 
siune a postului respectiv si cu montarea de scurtcircuitoare. 
13.3.11. Înlocuirea sigurantelor de înaltă tensiune la postu- 
e face în condiţiile pct. 13.3.10. La 
atii prevăzute cu s 
paratoare operația de înlocuire poate fi efectuată de o singură 
persoană, cu observaţia că în acest caz nu este obligatorie montarea 
Scurtcircuitorului, dacă minerele de acţionare a separatoarelor 
prezintă o blocare sigură și sînt situate în apropierea personalului 
astfel încît să nu poată fi închise accidental. Înainte de înlocuirea 
siguranfelor de înaltă tensiune se va anunța treapta operativă 
care are în comandă instalația respectivă. 
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13.3.12. În cazul celulelor de interior care nu sînt prevăzute 
cu separatoare, înlocuirea patroanelor arse se va efectua numai cu 
ajutorul cleștilor electroizolanti și cu utilizarea echipamentului 
de protecție prevăzut de N.P.M. 


13.3.13. Sigurantele fuzibile de înaltă tensiune se vor con- 
trola odată cu instalația in care sînt montate. Cu această ocazie 
se vor urmări următoarele aspecte: 


— starea izolatoarelor suport și a tuburilor izolante ale pa- 
troanelor fuzibile (urme de conturnare, fisuri, depuneri de praf 
etc.); 

— poziția semnalizatorului pentru arderea sigurantelor; 

— starea contactelor între suporturi și bare și dintre supor- 
turi și patroane (schimbarea culorii prin încălzire) ; 

— existența și starea patroanelor fuzibile de rezervă. 

13.3.14. Inscriptionarea celulelor de staţii aferente circui- 
telor protejate prin sigurante fuzibile de înaltă tensiune se va 
completa cu simbolul standardizat pentru sigurante și cu valoarea 
curentului nominal al fuzibilului respectiv. 

13.3.15. În posturile de transformare calibrarea sigurantelor 
se va indica pe schema monofilará ce trebuie să existe în 
fiecare PT. 

13.3.16. La fiecare punct de intervenție (centru de distribuţie) 
trebuie să se găsească schema monofilară a instalațiilor exploa- 
tate de personalul respectiv, pe care să fie notate locurile de 
montare a sigurantelor fuzibile si curentul nominal al patroa- 
nelor lor. 


13.3.17. Arderea unei sigurante fuzibile se înregistrează in 
jurnalul operativ al stației sau în registrul de evenimente al punc- 
tului de intervenţie (centrului de distribuție). 

Consemnarea referitoare la arderea sigurantelor va cuprinde 
următoarele date: 

— locul de montare a siguranței arse; 

— numărul și curentul nominal al patroanelor arse; 

— cauza probabilă a arderii siguranţei, alte observații pri- 
vind starea siguranței respective. 
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13.4. Defectiuni si remedieri în exploatare 

13.4.1. În cazul deteriorării unuia din izolatoarele „suport 
acesta se va înlocui cu un alt izolator de acelaș tip. Dacă acest 
lucru nu este posibil, se vor înlocui toate izolatoarele suport cu 
izolatoare de tip curent, de preferință nestrăpungibile, de către 
echipele de revizii. 


13.4.2. Rezistența ohmicá a patroanelor fuzibile destinate 
protejării transformatoarelor de tensiune cînd sînt arse este mare, 
dar nu întotdeauna depășește domeniul de măsură al ohmmetrelor 
(alimentate la 4,5 kV) ; din acest motiv, depistarea fuzibilului ars 


se realize prin compararea rezistentelor ohmice ale mai multor 
patroane similare. 
Tabelul 21 
Nr. Defecţiunea constatată Modul de acţionare a personalului de exploatare 
crt, É 
— Ns o - 
i 2 itie l 
1 | Încălzirea contactelor da- | Curátirea contactelor cu hirtie abra 
torită contactului elec- zivă l ° 
tric slab Verificarea stării clemelor de presiune 
din contacte 
2 | Spargerea sau fisurarea | Înlocuirea tubului 
tubului de porțelan 
3 Slăbirea forței de apă- | Reglarea sau înlocuirea arcurilor de 
i sare a dispozitivului stringere a contactelor 
de asigur: | 
4 Defectarea indicatorului | Deblocarea indicatorului sau înlocui- 
de funcționare a sigu- rea firului acestuia 
ranţei 
5 Conturnarea sau sparge- | Înlocuirea izolatoarelor 
rea izolatoarelor su- 
port 
6 | Desprinderea capacelor | Înlocuirea patroanelor 
de contact de pe tu- 
burile de porțelan (pa- 
troane) 


——  — 
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13.4.3. În timpul exploatării sigurantele mai pot fi scoase 
din funcţiune și de alte defecţiuni, în afara arderii fuzibilului. 
Principalele defectiuni care pot scoate din functiune sigurantele 
fuzibile, precum si modul de eliminare a acestora sint date în 
tabelul 21. 

13.4.4. Patroanele fuzibile arse sau deteriorate se vor colecta 

se và organiza reconditionarea lor cu forte proprii sau prin uni- 
táti specializate. 


14. ELEMENTE DE CUPLAJ 
ALE ECHIPAMENTELOR DE TELEFONIE 
PRIN ÎNALTĂ FRECVENȚĂ 


14.1. Generalităţi 


14.1.1. Elementele componente ale echipamentului de tele- 
fonie prin înaltă frecvență sint: bobina de blocaj de înaltă frec- 
ventá, condensatorul de cuplaj de înaltă frecvență sau TECU, 
filtrele de cuplaj și cablurile de înaltă frecvență aferente, parato- 
nerii filtrelor de cuplaj și separatorul de punere la pămînt a bornei 
inferioare a condensatorului de cuplaj. 


14.1.2. Prezentul capitol tratează în detaliu numai bobina 
de blocaj de înaltă frecvență, deoarece celelalte elemente sînt 
tratate în alte acte normative (PE 602, 3.2, E- 51) sau în alte 
capitole ale prezentului normativ. 

Se face precizarea că în lipsa indicatiilor fabricantului, pentru 
condensatorul de cuplaj periodicitátile de revizie si lucririle de 
întreținere permanentă vor fi aceleași ca la transformatorul tip 
TECU, care este folosit in locul acestui condensator in instalatiile 
noi sau cele care vor fi modernizate sau reparate capital. 

14.1.3. Ansamblul „bobină de blocaj“ se compune din: bobi- 
na propriu-zisă (de putere), care se înseriază in LEA, filtrul de 
acord (grupul de acord), montat în paralel cu bobina propriu- 
zisă și paratonerul, montat în paralel cu bobina propriu-zisă. 

14.1.3.1. Filtrul de acord (grupul de acord) servește pentru 
corectarea caracteristicii de frecvență în ansamblu a bobinei. 


28 — c. 682 
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14.1.3.2. Paratonerul (descărcătorul) protejează bobina im- 
potriva supratensiunilor periculoase ce pot să apară între bobinele 
ansamblului „bobină de blocaj“. 

14.1.4. Bobina de blocaj are rolul să nu permită pătrunderea 
spre stație a curenților de înaltă frecvență proveniţi de pe LEA 
și se foloseşte pentru a asigura comunicațiile între echipamentele 
telefonice prin curenţi purtători avînd ca suport de transmisie 
conductoarele LEA. 

14.1.5. După modul de montare bobinele de blocaj sînt de 
tip ,suspendat" sau „fixată pe un suport“. 

14.1.6. Principalele caracteristici tehnice ale bobinelor de 
blocaj sint: inductanta Lbobinei, curentul nominal, curentul de 
scurtcircuit de durată, curentul de scurtcircuit de soc, tensiunea 
maximă de serviciu, greutatea etc. 

14.1.7. Bobinele de blocaj se montează în exterior și sînt 
executate pentru climat temperat: 

— temperatura mediului ambiant: —25°C si 4+40C; 

— frecvenţa: 50 Hz; 

— altitudinea: 1000 m. 


14.2. Preluarea în exploatare 


14.2.1. La preluarea în exploatare se vor respecta cele pre- 
văzute în PE 003 și cap. 1 al prezentului normativ, insistînd și 
asupra verificării următoarelor: 

— starea barelor echipotentiale și a celor de legătură între 
subansamblurile bobinei de blocaj, inclusiv contactul față de 
conductor ; 

— izolatia tirantilor de stingere în zona de traversare a ste- 
lei superioare ; "Md 

— suprafețele de contact între bornele bobinei de blocaj și 
clemele de legătură cu conductoarele din linie să fie tratate cu 
vaselină tehnică neutră și să fie asigurate cu rondele elastice (șaibe 
Grower) ; 

— dacă s-au creat jocuri între conductoare se vor elimina 
prin presare si împănare la partea superioară între platbandele de 
aluminiu și distantorul montat sub acestea; —— 

— la contactele cupru-aluminiu trebuie să fie fo 
„cupal“; 


ite rondele 
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— legăturile bobinei la LEA să fie făcute astfel ca bornele 
bobinei de putere să fie aduse în plan orizontal și pe direcție ra- 
dială (față de bobină), prin legături cît mai scurte pentru a mic- 
Sora eforturile electrodinamice ; 
a acoperirilor cu lac; 

ritatea rezistentelor chimice din ansamblul filtru de 


dacă toate conexiunile sînt bine fixate; 
— starea lipiturilor de la regletă; 
s! sa de protecție este în bună stare și etanşă. 

14.2.2. La punerea în funcțiune si cu ocazia efectuării revi- 
ziilor periodice se vor solicita compartimentele de specialitate 
(PRAM şi SIT) pentru a verifica corectitudinea operațiilor pre- 
văzute de normative și instrucțiuni în vederea preluării în exploa- 
tare a elementelor de cuplaj. 

14.2.3. La punerea în funcțiune și anual se va verifica insta- 
latia de legare la pămînt a dulapurilor în care este montat echipa- 
mentul pentru telefonia de înaltă frecvență, precum și legarea la 
priza staţiei a filtrelor de cuplaj și elementelor de protecție ale 
acestora. 


14.3. Exploatarea bobinelor de blocaj 


14.3.1. Periodicitatea verificărilor și măsurătorilor la ele- 
mentele de cuplaj pentru TIF va fi în conformitate cu PE 602. 

14.3.2. Verificári 
tate si intre douá ve 
inițiativă proprie, dacă: 

— se montează elemente noi sau se mută elementele de pe o 
LEA pe alta; 

— au intervenit modifică 
liniei; 

— au fost constatate și remediate diferite deranjamente la 


aj 


i măsurătorile pot fi efectuate sau repe- 
ări programate, la cererea DEN sau din 


i în echipamentul de transmisie al 


ările și măsurătorile periodice ale bobinelor 
de blocaj vor fi executate cu scoaterea de sub tensiune a LEA pe 
care este racordată bobina, scoaterea sigurantelor de joasă ten- 
siune ale transformatoarelor de tensiune montate la linia respec- 
tivă si aducerea în „stare legat la pămînt“ prin CLP în ambele 
capete ale LEA. 
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14.3.4. Manevrele de conectare si deconectare a bobinelor 
de blocaj se execută de către personalul de exploatare conform pre- 
vederilor PE 118. 

14.3.5. Pe 
fica vizual starea contactelor. 

14.3.6. În timpul exploa 
scurtcircuite cu valori ale c 
de cele pentru care a fost dim: 

14.3.7. Personalul de exploatare va urmări ca în exploatarea 
normală să nu fie depășiți parametrii nominali pentru care a fost 
dimensionată bobina de blocaj (curentul nominal, curenții de 
scurtcircuit e 

14.3.8. În timpul exploatării în res 
se admit numai suprasarcinile indicate de furnizor. 


sonalul de exploatare la preluarea turei va veri- 


> vor verificări după 
de scurtcircuit apropiate 


sionată bobina. 


m normal sau de avarie 


. Defectiuni și remedieri în exploatare 


14.4.1. Defectiunile constatate în exploatarea bobinelor 
blocaj sau cu ocazia controalelor în instalații se consem 
registrul de deficiențe și i linie ope- 
rativă si persoanelor ce coordonează exploatarea, ru luarea 
măsurilor de remediere 


a per 


izolatoarelo 


bobinei 


operativă 


medierii 


bobinei 
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14.4.2. Modul de acţionare a personalului de exploatare la 
defectiunile constatate în funcționarea Lobinelor de blocaj este 
dat în tabelul 22. 


15. ECHIPAMENTE CU TENSIUNI 
PÎNĂ LA 1 kV 


15.1. Generalități 


15.1.1. Echipamentele cu tensiuni pînă la 1 kV tratate în 


prezentul normativ sînt: 

a) aparatele de comutație (sigurante, întreruptoare, contac- 
toare, ruptoare, separatoare, comutatoare stea-triunghi) ; 

b) aparatele de pornire-reglare (demaroare, rezistoare) ; 

c) diverse echipamente (tablourile de distribuţie, transfor- 
matoare de măsură, aparate pentru instalații de iluminat). 

Aparatele de comutație sînt aparate destinate a stabili sau a 
întrerupe curentul în unul sau mai multe circuite electrice, 

Aparatele de fornire-reglare sint aparate utilizate pentru por- 
nirea motoarelor electrice și pentru accelerarea pînă la viteza de 
regim a turatiei. 

Tablourile de distribuție sint ansambluri ce servesc la distri- 
butia și măsurarea energiei electrice, precum și la protejarea cir- 
cuitelor. 


15.1.2. Sigurantele fuzibile si automate, intreruptoarele si 
contactoarele automate, separatoarele de sarciná cu sigurante 
MPR, demaroarele cu declanșatoare maxime curent servesc 
pentru protejarea itelor și coloanelor, a motoarelor și a apa- 
ratelor electrice împ potriva scurtcircuitelor, a suprasarcinilo r sau 
a unor condiţii speciale de funcţionare. 

Aparatele de comutare care nu au funcţie de protectre ( (intre- 
ruptoarele cu pirghie, separatoarele, contactoarele, ruptoarele 
$i comutatoarele neautomate) servesc pentru intreruperea sau co- 
nectarea comandatá automat sau manual a unui circuit electric 
cu tensiunea maximă de 1 kV, a cărui intensitate nu depășește 
valoarea curentului maxim de rupere pentru care a fost construit 
aparatul respectiv. 


Ne ee INI > gi mi 


PE 126 


438 Echipamente electrice din distribuţia primară 


Separatoarele au rolul de a asigura în poziția 
tantá de izolare satisfăcătoare în vederea protecției mun 
a închide sau întrerupe un circuit în gol sau curenți ac 
constructor, 

Sigurantele MPR se pot utiliza pentru conectarea și deconec- 
tarea circuitelor, dacă prin construcție circuitul nu este pre ăzut 
cu aparataj de comutare și dacă sigurantele au caracteristicile 
corespunzătoare circuitului respectiv. 

Demaroarele servesc pentru pornirea directă a motoarelor 
electrice, accelerarea pînă la viteza de regim, asigurarea protec- 
tiei motoarelor si a circuitelor aferente împotriva suprasarcinilor 
și pentru oprirea voluntară a motoarelor. 

Rezistoarele sînt destinate reglării curentului unui circuit. 

15.1.3. Din punctul de vedere al locului de montaj, echipa- 
mentele se clasifică în următoarele tipuri: 

— tip interior, construite pentru a fi instalate numai în in- 
teriorul unei clădiri sau a unui alt adăpost, în care să fie protejate 
contra vîntului, ploii, ză i 


ăpezii, a poluărilor anormale, a condensă- 
rii anormale, a gheții si a chiciurii; 

— tip exterior, construite pentru a fi instalate în aer liber, 
adică capabile de a suporta vintul, ploaia, zăpada, poluările, con- 
densarea, gheața si chiciura. 

15.1.4. Echipamentele prevăzute a funcționa in alte condiţii 
de temperatură, umiditate, altitudine, medii cu pericol de explo- 
zie, inflamabile, corosive, cu aburi, pulberi metalice, abrazive, 
sau bune conducătoare de electricitate trebuie să satisfacă si con- 
diţiile tehnice speciale impuse de standardele si prescripfiile în 
vigoare. 

15.1.5. Elementele componente ale echipamentelor. electrice 
vor fi astfel executate, încît: 

— temperatura lor să nu atingă în regim normal de functio- 
nare limite periculoase pentru aparat, instalație și mediul încon- 
jurátor; 

— 's& reziste solicitărilor datorate efectului termic și electro- 
dinamic al curenților de scurtcircuit pentru care au fost dimensio- 
nate echipamentele respective. 

15.1.6. Alegerea sigurantelor si a aparatelor de comutare 
automate se va face astfel încît puterea lor de rupere nominală să 
nu fie depășită de puterea de scurtcircuit care poate să apară la 
locul de montaj. 


PE 126 


Echipamente electrice din distribuţia primară 439 


x EN S " Tu 
, Aparatele de comutare trebuie sá corespundá caracteristici- 
i di păturile LE 3 sos asa 

lor de functio ire la locul de montaj atît în regim normal, cît si 
în regim de d t. De asemenea, trebuie astfel alese încît să cores- 
pundă capacităţii și frecvenţei de conectare-deconectare. 

. 15.1.7. Sigurantele fuzibile vor fi astfel alese, încît caracte- 
i ai U r pire i r 1 2 MIS < 
ristica lor de topire să asigure separarea sigură, rapidă și selectivă 
a curentului r ulos pentru instalația protejată. Timpii de to- 
pire pentru diverse valori nominale ale sigurantelor si ale curenti- 
lor prezumati ce parcurg sigurantele, trebuie să fie cuprinse între 
£, min. ȘI É, maz. conform tabelului 23, întocmit pentru valorile no- 
minale mai uzuale ale sigurantelor. 


Tabelul 23 
l Pentru curentul prezumat 
T 93.15 In 6,3 In 12,5 In EL IA 
Durata virtuală, s 
to max. ty min. ty max. to min. to max. ty max. 
25] 2.1 64 0,14 3,0 0,015 0,20 0,020 
32 3,0 70 0,20 3,0 0,020 0,20 0,020 
40 3,0 70 0,20 3,0 0,020 0,20 0,020 
63 3,0 70 0,20 3,15 0,020 0,20 0,020 
| 80 3,0 80 0,20 3,55 0,020 0,22 0,020 
100 3,0 90 0,20 4,0 0,020 0,25 0,020 
125 3,15 100 0,20 4,45 0,020 0,28 0,0225 
160 3,55 112 0,20 5,00 0,020 0,315 0,025 
250 4,45 140 0,28 6,3 0,022 0,40 0,0315 
315 5,0 160 0,315 7,1 0,025 0,445 0,0355 
500 6,3 200 0,40 8,9 0,0315 0,56 0,0445 
630 7,1 315 0,445 16,0 0,0355 1,00 0,0795 
1000 8,9 400 0,56 20,0 0,0445 1,25 0,100 


— Utilizarea sigurantelor unipolare cu filet este admisă 
pentru curentul nominal maxim de 100 A. 

La montarea acestui tip de siguranță conductorul de fază sè 
va lega la contactul central al soclului. 
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15.1.8. Înlocuirea sigurantelór arse se va face cu sigurante 
originale calibrate, care trebuie sá fie prin constructia lor inter- 
schimbabile pentru acelasi tip. 

Nu se admite utilizarea sigurantelor improvizate. 


15.1.9. Aparatele cu acţionare trifazată vor întrerupe sau 
conecta simultan toate fazele cu tolerantele admise de fabrica 
constructoare. 


15.1.10. Dispozitivele de acţionare ale separatoarelor tre- 
buie să realizeze închiderea si deschiderea completă a acestor 
aparate pînă la sfîrșitul cursei, cu posibilitatea blocării poziției. 

15.1.11. Bornele și clemele anexe ale aparatelor vor fi din 
materiale necombustibile, ușor de identificat, accesibile, vor avea 
rezistența mecanică suficientă și vor asigura presiunea de contact 
necesară. 

15.1.12. Legarea conductoarelor la aparate, tablouri de dis- 
tributie, mașini electrice, se va face prin șuruburi, folosindu-se 
legături directe la conductoare cu secțiuni pînă la 10 mm? și pa- 
puci sau cleme speciale la conductoare peste 10 mm2., ' 


15.2. Preluarea în exploatare 


15.2.1. Aparatele de orice fel vor avea intrările conductoare- 
lor astfel realizate încît conductoarele să fie ferite de lovituri si 
de murdărie, legătura conductoarelor să se facă cu ușurință, mon- 
tajul lor să nu împiedice funcționarea normală a aparatelor si să 
permită introducerea conductoarelor la montaj fără a deteriora 
învelișul protector. 


15.2.2. Se vor verifica materialele utilizate la tablourile de 
distribuție, clemele și tilele necesare legăturilor de circuite secun- 
dare care trebuie să fie necombustibile, nehigroscopice și cu pro- 
prietáti dielectrice corespunzătoare. 

15.2.3. Se va verifica dacă aparatele de orice fel au montate 
carcase sau învelișuri izolante de protecţie bine fixate, care să nu 
permită atingerea părților sub tensiune. Sigurantele vor fi cu 
patroane închise sau semiinchise. 

15.2.4. Se va verifica dacă fiecare aparat, siguranță, sir de 
cleme sînt prevăzute cu etichetă atît în față, cit și în spatele ta- 
blourilor de distribuție, dacă spatele tabloului este accesibil, 
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avînd inscripții clare, ce nu se pot șterge și să corespundă cu sche- 
mele din proiecte, cu cele operative și din instrucțiunile tehnice 
interne. 

15.2.5. Se va verifica fixarea corespunzătoare a aparatelor 
împotriva vibratiilor pe tablourile de distribuție și montarea apa- 
ratelor în poziția normală. 

15.2.6. Montajul sigurantelor fuzibile și automate nu va per- 
mite întreruperea conductorului de nul sau de legare la pămînt, 
legătura acestora nu va fi trecută prin contactele aparatelor sau 
prin elementul fuzibil al sigurantelor; piesele de contact ale aces- 
tora trebuie să asigure presiune suficientă, patroanele să nu fie 
improvizate, iar la siguranțele cu filet faza să fie legată la contac- 
tul central al soclului. Calibrarea și evidența sigurantelor se va 
realiza conform instrucţiunii 3.1. RE-I 15 în vigoare. 

15.2.7. Legătura la nul sau la pămînt a elementelor instala- 
tiilor electrice, atît în scopul protecției oamenilor şi animalelor, 
cit şi al fixării potențialului în raport cu pămîntul, trebuie să se 
execute conform prescriptiilor și standardelor în vigoare. 

15.2.8. Se va verifica respectarea utilizării barelor pentru 
legăturile tabloului de distribuție în cazul depășirii curentului 
de 100 A. 

15.2.9. Se vor verifica: executarea legăturilor dintre conduc- 
toare din materiale diferite (care trebuie să excludă posibilitatea 
coroziunilor electrolitice), tijele conductoarelor de curent la bor- 
nele aparatelor și tijelor izolatoarelor de trecere (care nu trebuie 
să se execute din alamă), legăturile la bornele aparatelor privind 
posibilitatea de acces, a rezistenței mecanice și a presiunii de 
contact. 

15.2.10. Montajul separatoarelor și întreruptoarelor cu pîr- 
ghie se va realiza astfel încît după deconectare cutitele mobile 
să rămînă fără tensiune. 

15.2.11. Iluminatul tablourilor de distribuţie trebuie să asi- 
gure o iluminare suficientă si uniformă, fără zone strălucitoare 
pe aparate. 

15.2.12. Se va verifica protejarea părților metalice ale ta- 
blourilor de distribuție împotriva coroziunii, prin vopsire. 

15.2.13. Se va constata existența și calitatea mijloacelor de 
protecție prevăzute de norme pentru exploatarea normală a in- 
stalatiilor și existența indicatoarelor de securitate. 
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15.2.14. Probele și încercările necesare punerii în funcţiune 
se vor uta conform normativului de încercări și măsurări la 
echipamente si instalații electrice PE 116 si a nomenclatorului 
de verificări, încercări și probe privind montajul, punerea în func- 
tiune și darea în exploatare a instalațiilor energetice PE 003. 


15,3. Exploatarea echipamentelor 


15,3.1. Executarea lucrărilor curente, supravegherea curentă 
si periodică (controlul) se face cu ajutorul personalului de exploa- 
tare în raport cu regimul de exploatare aplicat instalaţiei respec- 
tive, conform celor prezentate în capitolul 1. 


În cadrul supravegherii prin control vizual se va verifica: 


o 


siguranfelor fuzibile si a aparatajului 


intelor, a aparatelor si carcaselor (dac 
i, spargeri ale materialului, piese lips 


— integritatea 
nu prezintă fisuri 


— da urantele nu au patroanele topite sau înlocuite cu 
improvi " s : 

— se va verifica dacă există semnalizări de acţionare a apa- 
ratajului sau întreruptoarelor declanșate ; 


tă urmele unei încălziri anormale a patroanelor, 
elementelor sigurantelor $i a aparatelor de borne, contactelor mo- 
bile sau fi care manifestá prin schimbarea nuantei culorii, 
arderea vopselei, inrosirea piesei respective ; [fr 
— existența și corectitudinea inscriptiilor, care trebuie să 
pundă cu cele de pe panouri și scheme operative; 
protecție împotriva tensiunilor 


— dacă 


— existența carcaselor de 
accidentale ; 

— starea legăturilor la pămînt sau la nul a elementelor 
instalațiilor în scopul protecției împotriva tensiunilor accidentale; 

— starea vopselei c olor aparatelor; . | 

— dacă poziţiile a telor de comutare, valorile reglajelor 
și fuzibilelor corespund schemei operative; abdi y 

— curăţenia generală a elementelor sigurantelor fuzibile si 


a aparatelor de orice fel. 
b) Starea generală a tablourilor de distribuţie, verificindu-se: 
— dacă accesul la tabloul de distribuţie și la părțile acestuia 
este liber si gabaritele sînt nemodificate; 
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— dacă legătura la pămînt sau la nul a elementelor tablou- 
rilor este în stare bună și nu există posibilitatea întreruperii aces- 
tei legături; 

— integritatea tabloului de distribuţie, care nu trebuie să 
prezinte fisuri, deteriorări, integritatea izolatoarelor ; 

— inscripţiile referitoare la notarea barelor, a circuitelor, a 
Sirului de cleme, care trebuie să se mențină clare; 

— dacă e ă urmele unei încălziri anormale a barelor, a 
contactelor si a legăturilor prin schimbarea nuanţei culorii sau 
arderea vopselei; 

— fixarea echipamentului electric al tablourilor de distri- 
butie care trebuie să fie corespunzătoare; 

— existența și starea, indicatoarelor de securitate; 

— curăţenia generală și iluminatul tabloului de distribuție. 

c) În cadrul controlului se va urmări prezența oricărui zgo- 
mot suspect, care poate fi un indiciu al unei functionári anormale 
a echipamentului electroenergetic ca: descărcări, arc, vibrații la 
funcționarea aparatelor, instalațiilor sau părților componente ale 
sigurantelor aparatelor de comutare, de protecție și ale tablourilor 
de distribuție. 

d) Se va verifica dacă condițiile privind protecția împotriva 
atingerilor accidentale, pericolul de incendiu, praf, umezeală, 
agenti chimici, temperatură, deteriorări mecanice nu s-au modi- 
ficat față de situația pentru care a fost proiectat tabloul de distri- 
butie. 

15.3.2. Executarea lucrărilor de întreținere si reparaţii se va 
efectua cu periodicitátile stabilite prin normativul PE 016. 

În cadrul lucrărilor de întreținere și reparaţii se vor respecta 
prevederile fișelor tehnologice respective. 


3 


15.3.3. În cazul modificărilor importante ale condițiilor de 
alimentare se va verifica atit stabilitatea echipamentului elec- 
tric la solicitările termice și electrodinamice ale curenților de 
scurtcircuit care pot apărea la locul de montaj, cît și dacă puterea 
de rupere a sigurantelor si aparatelor de comutare care servesc la 
întreruperea curenților de scurtcircuit nu este depășită de puterea 
de scurtcircuit în noile condiţii. 


15.3.4. Lucrările de exploatare se execută de către persona- 
lul însărcinat cu aceste atribuții la periodicitatea stabilită con- 
form normativelor în vigoare. 
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Defectiunea constatată 


Străpungerea izolatorului 
suport sau trecere 


ÎL — 


Tabelul 24 


Modul de acţionare a personalului de exploatare 


Se organizează schimbarea izolatorului. 


Fisurarea izolatorului su- 
port sau trecere 


Se consemneazá in registrul operativ de 
turá si se programeazá oprirea pentru 
executarea reparatiei. 


w 


Topirea fuzibilului unei 
sigurante 


Se inlocuieste fuzibilul cu altul calibrat 
de cátre personalul de exploatare, res- 

, pectind N.P.M. 

În caz cá fuzibilul se topește din nou, 
se procedeazá la depistarea si elimina- 
rea cauzei. 


Defectarea suportului si- 
gurantei 


Se organizează schimbarea acestuia, 


Declanșarea aparatului de 
comutare automat 


Personalul de exploatare va încerca re- 
conectarea. D declanșează din nou, 
se va depista cauza și se elimină. 


Defectarea aparatului de 
comutare 


Personalul de exploatare va lua măsuri 
de anulare, ocolire sau şuntare, după 
caz, se consemnează în registrul de 
tură si se programează remedierea. 


Contact prost la șurubu- 
rile de contact, papuci, 
cleme 


Personalul de exploatare va lua măsuri 
de descărcare sau ocolire prin manevre, 
se consemnează în registrul de tur 
se programeazá remedierile. 


si 


— _. —————— 


Arderea becurilor pentru 
iluminat ale tablourilor 


de distribuție 


Personalul de exploatare procedează la 
schimbarea becului. 


4 


| 
x 
| 


Scurtcircuit în cutia ter- 
minală tip interior, 
cablnri sau conductoare 


Personalul de exploatare intervine pen- 
tru scoaterea instalaţiei de sub ten- 
siune si pentru stingerea incendiului, 
conform PE 009. 


Deteriorarea suporturilor 
de tablouri, aparataje, 
aparitia ruginei, cáde- 
rea vopselei etc. 


Personalul de exploatare consemneazá 
în registrul de tură pentru a fi reme- 
diate. 
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15.4. Defectiuni și remedieri în exploatare 


15.4.1. Remedierea deranjamentelor se execută, de regulă, 


«de către echipele de exploatare organizate în acest scop sau de per- 


sonalul de deservire operativă al stațiilor. 

15.4.2. Defectiunile mai frecvente și modul de acţionare a 
personalului sînt date în tabelul 24. 

15.4.3. În cazul deteriorării aparatajului, personalul de ex- 
ploatare va executa manevre pentru ocolire, descărcare sau anu- 
lare, conform schemei și instrucțiunilor tehnice interne. 

15.4.4. Dacă deranjamentul este urmat de un început de in- 
cendiu, personalul de exploatare va scoate de sub tensiune atit 
instalația cuprinsă de incendiu, cît și instalaţiile vecine pericli- 
tate, se vor închide ușile, ferestrele și canalele de ventilație. 

Stingerea incendiului se va face cu stingătoare cu CO, cu 
praf, cu respectarea PE 009 și instrucțiunilor tehnice interne. 


15.4.5. Consemnarea defectiunilor constatate cu ocazia con- 
trolului sau a deranjamentelor se face in registrul de turá al sta- 
tiei sau in registrul de evidentá a deranjamentelor de la centrele 
sde rețele electrice. 
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Linii electrice aeriene 


STAS 8087-79 — Separatoare de sarcină de înaltă tensiune. 


= 
STAS 1564/1, 


atcare de curent alternativ pentru tensiuni peste 


STAS 4262-77 — Siguranțe fuzibile. Clasificare si terminolog 


STAS 7377-73 — Desc ătoare cu rezistență vari 
generale de calitate. 


lá. Condiţii tehnice 


| STAS 8935/1,2-82 — Sigurante fuzibile de înaltă tensiune, limitatoare de 
curent 
STAS 4195-70 — Dispozitive pentru acționarea intreruptoarelor peste 
1 kV. Condiţii generale. 
STAS 6535-83 — Protecția climatică, Împărțirea climatică a pămîntului 


in scopuri tehnice, 
STAS 10990/1,2-83 — A ij în carcasă m 
cu tensiuni nominale 


STAS 811-83 — Uleiuri electroizolante l neaditivat Tr 30 
pentru transformatoare si intreruptoare electrice, 


nt alternativ 
36 kV inclusiv. 
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1. DOMENIUL DE APLICARE 


1.1. Prevederile prezentului regulament se aplică în activi- 
tatea de exploatare a liniilor electrice aeriene (LEA) de joasă ten- 
siune (j.t. — U, sub 1 kV), de medie tensiune (m.t. — U, = 6— 
—35 kV) si de înaltă și foarte înaltă tensiune (i.t. — U, este 
60 kV inclusiv), aflate atît în gestiunea unităților M.E.E., cît și 
în gestiunea altor unități. De asemenea, regulamentul se aplică 
în activitatea de exploatare a posturilor de transformare aeriene 
(PTA), racordate la LEA de medie tensiune. Normativul nu se 
aplică liniilor electrice aeriene a căror exploatare este reglemen- 
tată prin prescriptii tehnice speciale (linii electrice aeriene pentru 
tracțiunea electrică, pentru mașini de ridicat și transportat, linii 
de telecomandă, telesemnalizări, telecomunicaţii și radioficare 
etc.). 


1.2. Prezentul regulament nu tratează activitatea de revizii 
și reparaţii a liniilor electrice aeriene, care face obiectul „Norma- 
tivului tehnic de reparaţii la echipamentele și instalaţiile elec- 
trice" cod 25, indicativ PE 016-4 și a „Normativului de întreținere 
și reparații curente pentru construcții energetice (clădiri [si con- 
structii speciale)", PE 731. 


1.3. Prezentul regulament nu trateazá másurile de combatere 
a poluării instalațiilor aferente liniilor electrice aeriene, care fac 
obiectul „Normativului privind alegerea izolatiei, coordonarea 
izolatiei și protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva su- 
pratensiunilor" PE 109 și a instrucțiunilor specifice C.I.R.E. 


1.4. Prevederue prezentului regulament sînt menite să asi- 


gure exploatarea rațională și în condiții de siguranță a liniilor 
electrice aeriene. 
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2. DEFINIŢII 


În sensul prezentului regulament se definesc următoarele 
noţiuni: 

2.1. Linia electrică aeriană (LEA) este o instalație montată 
în aer liber, care serveşte la transportul și distribuția energiei 
electrice, compusă din conductoare (izolate sau neizolate) și acce- 
soriile lor, izolatoare si acccesoriile lor, stilpi si fundaţiile lor si 
instalaţiile de legare la pămînt. 

2.2. Circuitul aerian de energie electrică denumit și circuit 
electric aerian este o parte componentă a liniei electrice care poate 
fi separată manual si (sau) automat, prin aparate proprii de co- 
nectare, de alte circuite. 

Circuitele electrice ale LEA pot fi: 

— trifazate, alcătuite din trei conductoare de fază (si un con- 
ductor de nul în cazul LEA de j.t.); 

bifazate, alcătuite din două conductoare de fază și un con- 
ductor de nul; 

monofazate, alcătuite dintr-un conductor de fază și unul 
de nul. 

2.3. Reţeaua torsadatá este rețeaua electrică de j.t. care se 
execută cu fascicule de două sau mai multe conductoare izolate 
și răsucite între ele (torsadate). 

Reţeaua torsadatá se numește pozată, dacă fasciculul se mon- 
tează astfel, încît în el să nu apară eforturi de tracțiune voite, și 
întinsă, dacă fasciculul se întinde între punctele de sustinere cu 
tracțiune în cablul purtător. 

2.4. Reţeaua cu neutrul izolat este o reţea al cărei punct neu- 
tru nu are nici o legătură voită cu pămîntul, cu excepția celei 
realizate prin aparate de măsură, de protecţie sau semnalizare 
avînd o impedantá foarte mare. 

2.5. Reţeaua cu neutrul tratat prin bobină de stingere este o 
rețea al cărei punct neutru este legat la pămînt printr-o bobină 
a cărei reactantá are o astfel de valoare, încît în cazul unui defect 
între o fază si pămînt, curentul inductiv de frecvenţă industrială, 
care circulă între locul de defect și bobină, compensează în mare 
parte componenta capacitivă de frecvență industrială a curentu- 
lui de defect. 
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OBSERVAȚIE. Într-o rețea compensată prin bobină de stingere 
curentul rezultat la locul de defect este limitat în așa fel, incit 
arcul electric de punere la pămint se stinge spontan. 


2.6. Reţeaua cu neutrul legat la pămînt prin rezistență ohmică 
este o rețea al cărei punct neutru este legat la pămînt fie direct, 
fie printr-o rezistență sau reactantá suficient de mică, pentru a 
reduce oscilatiile tranzitorii de tensiune și a îmbunătăţi condiţiile 
de funcţionare selectivă a protecţiei contra defectelor cu punere 
la pămînt. 

2.7. Echipamentul LEA este ansamblul de elemente montate 
pe stîlpii liniilor (inclusiv acestea) sau pe dispozitivele speciale 
de susținere, compus din conductoare, izolatoare, cleme și armă- 
turi. 

2.8. Conductoarele LEA sint firele si funiile metalice intinse 
liber intre punctele de prindere situate pe stilpi sau pe alte con- 
structii. 

2.8.1. Conductoarele active sint conductoarele care servesc 
la transportul sau distributia energiei electrice si cuprind: con- 
ductoarele de fază la LEA de î.t. sim.t., respectiv conductoarele 
de fază conductorul de nul la LEA de j.t. 

2.8.2. Conductoarele de protecție sînt conductoarele desti- 
nate protejării LEA împotriva loviturilor directe de trăsnet. 


2.8.3. Conductorul de nul este conductorul activ legat la 
punctul neutru al unui circuit trifazat. În cazul conductoarelor 
izolate torsadate conductorul de nul are și rol de cablu purtător 
și atunci el se numește nul purtător. 

2.8.4. Conductoarele fasciculare sînt ansambluri de două sau 
mai multe conductoare active izolate. 

2.8.5. Conductoarele jumelate sînt ansambluri de două sau 
mai multe conductoare ale aceleiași faze, distantate între ele prin 
piese metalice (distantoare). 

2.8.6. Conductoarele torsadate sînt funii metalice izolate, îm- 
pletite prin răsucire (torsadate) într-un fascicul, a cărei întindere 
liberă se realizează prin conductorul purtător, care face parte și 
el din fascicul. 


2.9. Bransamentul electric este partea din reţeaua de distri- 
butie de joasă tensiune cuprinsă între linia electrică de distribuţie 
și contorul (contoarele) consumatorului, exclusiv acesta. 
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Branșamentele electrice aeriene se compun din: 
— branșamentul aerian propriu-zis; 

— coloana electrică de intrare; 

— firida de bransament ; 

— coloana electricá de alimentare. 


2.9.1. Branșamentul aerian propriu-zis reprezintă partea 
dintr-un branșament electric cuprinsă între linia electrică de dis- 
tributie și punctul de intrare în imobil. 


2.9.2. Coloana electrică de intrare reprezintă partea dintr-un 
branșament electric cuprinsă între punctul de intrare a branșa- 
mentului în clădire și firida de branșament. 


2.9.3. Firida de branșament reprezintă partea din branșament 
în care se realizează legătura dintre racordul electric și coloana 
electrică de alimentare și unde se montează echipamentul de pro- 
tectie al coloanelor electrice: echipamentul se montează într-un 
loc special construit în zidul clădirii. 

2.9.4. Coloana electrică de alimentare reprezintă partea din 
branșament, prin care se realizează legătura dintre echipamentul 
firidei de branșament și contorul (contoarele) consumatorului. 

2.10. Izolatia LEA este ansamblul de elemente cu ajutorul 
căruia se realizează izolarea părților aflate sub tensiune, între ele, 
$i ale acestora față de părţile legate la pămînt ale LEA. În cazul 
fasciculului torsadat, izolatia se realizează prin învelișul izolant 
al fiecărui conductor component. 

2.11. Armăturile LEA sînt dispozitive cu ajutorul cărora se 
asamblează și se montează conductoare, izolatoare și alte acceso- 
rii de rețele electrice. 

2.12. Clemele LEA sînt dispozitive în contact direct cu calea 
de curent, care reprezintă o legătură electrică, mecanică sau mixtă 
(electrică și mecanică) între conductoare și izolatoare și între două 
sau mai multe conductoare. 

2.13. Stilpii LEA sînt construcțiile din metal, beton armat 
sau lemn care susțin echipamentul LEA deasupra solului. 

2.14. Fundatiile stilpilor sînt elementele constructive care 
fixează stîlpii sau ancorele în sol. 

2.15. Coronamentul LEA este reprezentat de console și partea 
superioară a stilpului, care asigură dispoziția spațială a conduc- 
toarelor. 
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2.16. Ancorele sînt elemente constructive de consolidare a 
stilpilor, pe anumite direcţii, pentru preluarea eforturilor dato- 
rate tractiunilor din conductoarele LEA, în condiții normale sau 
de avarie. 

2.17. Instalaţia de legare la pămînt este ansamblul de con- 
ductoare, electrozi și alte piese, prin care se realizează legarea 
la pămînt a unor elemente ale LEA care nu fac parte din circuitele 
de lucru, dar care pot ajunge accidental sub tensiune. 


2.18. Deschiderea LEA este distanța măsurată pe orizontală 
între două puncte de prindere consecutive ale conductoarelor LEA ; 
se mai numește și deschidere reală. 


2.19. Aliniamentul LEA este porțiunea de linie compusă dintr- 
una sau mai multe deschideri, cuprinsă între două puncte conse- 
cutive ale traseului în care linia nu-și schimbă direcția. 


2.20. Denivelarea LEA este distanța măsurată pe verticală 
între două puncte consecutive de prindere fale "conductorului. 

2.21. Traseul LEA este proiecția în plan orizontal a întregii 
LEA. 

2.22. Culoarul LEA este spațiul situat în lungui LEA în 
care se impun restricții la elementele naturale, instalații, conduc- 
toare etc., situate în traseul liniei. 


2.23. Apropierea LEA față de un element oarecare este o si- 
tuatie de vecinătate în care LEA nu încrucișează elementul res- 
pectiv. 

2.24. Săgeata (f) a unui conductor într-un punct al acestuia 
este distanța măsurată pe verticală între punctul respectiv și 
dreapta care unește punctele de prindere ale conductorului. 

2.25. Gabaritul LEA este distanța minimă, în linie dreaptă 
pe verticală sau orizontală între conductoarele LEA și suprafața 
terenului, construcțiile si obstacolele din vecinătatea LEA. 

2.26. Portiunile speciale de traseu sint acele porțiuni din tra- 
seul liniei în care apare coexistenta LEA cu elementele naturale, 
obiectele, obiectivele sau instalațiile, construcţiile etc. situate în 
apropierea. liniei sau cu care linia se încrucișează. 

2.27. Íncrucisarea este acea situaţie in care, în proiecţie ori- 
zontală, cel puțin unul dintre conductoarele LEA, în poziţie nor- 
mală sau deviată, se intersectează cu un element oarecare. 


Bs E PG e T ee w MW 


PE 127 


456 Linii electrice aeriene 


2.28. Traversarea sau subtraversarea sînt acele încruci 
în care LEA trece pe deasupra, respectiv pe sub elementul încru- 
cisat. 

2.29. Balizajul LEA este ansamblul de dispozitive de averti- 
zare vizualá, montate pe stilpii si conductoarele LEA, in limitele 
zonelor de sigurantá ale terenurilor de aeronauticá, in scopul asi- 
gurării siguranţei circulației mijloacelor aeriene. Balizajul poate 
fi de zi sau de noapte. 

2.30. Postul de transformare pe stîlp este o instalație al cărei 
echipament, inclusiv transformatorul de forţă este instalat în ex- 
terior, pe o construcţie specială de stilpi sau direct pe stilpii lini- 
ilor electrice aeriene. 


2.31. Descárcátorul cu coarne este aparatul constituit din 
unul sau mai multe eclatoare in aer; functia de protectie se reali- 
zează prin reducerea nivelului supratensiunilor la amorsarea arcu- 
lui între coarnele descárcátorului. 


2.32. Dispozitivul parabarză este dispozitivul montat pe con- 
solele stilpilor LEA într-o poziţie care înlătură posibilitatea ase- 
zării berzelor pe console. 

2.33. Tensiunea nominală (U,) a unei LEA sau a unui cir- 
cuit este tensiunea între conductoarele de fază pentru care a fost 
dimensionată și denumită linia, respectiv circuitul. 

2.34. Tensiunea de bază (U,) a unei LEA sau a unui circuit 
al LEA este tensiunea între oricare conductor de fază şi neutrul 
sistemului trifazat. 

2.35. Tensiunea de linie (U,) a unei LEA sau a unui circuit 
al LEA este tensiunea între două conductoare active. 


OBSERVAȚIE. Legătura dintre tensiunea de linie între conduc- 
toarele de fază (U;) si tensiunea de fază (Uy) este: 


Ur=V3 U}; 


2.36. Tensiunea de serviciu (U,) a unei LEA este tensiunea 
între două faze ale rețelei într-un anumit punct și la un moment 
dat. 

2.37. Exploatarea LEA cuprinde ansamblul de operaţii si 
activități executate pentru asigurarea continuității proceselor de 
transport, distribuție a energiei electrice, în condiții tehnico-eco- 
nomice si de siguranță corespunzătoare si constă din supravegherea 
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permanentă a funcționării, din executarea controlului curent, 
din executarea de manevre și din lucrări de întreţinere curentă 
în LEA. 

2.38. Íntretinerea curentă (Lj) a LEA cuprinde ansamblul de 
operații de volum redus, executate periodic sau neprogramat în 
exploatare, avînd drept scop menţinerea diferitelor subansambluri 
$i elemente componente ale LEA în stare tehnică corespunzătoare 
și pentru prevenirea unor deteriorări, avarii sau incidente. 

2.39. Lucrările de întreținere curentă periodice (ICp) ale LEA 
sînt cele prevăzute in instrucțiunile furnizorilor, regulamentele 
de exploatare tehnică și ITI. 

2.40. Lucrările de întreţinere curentă neprogramate (ICn) ale 
LEA sînt lucrări de mică amploare, executate în scopul prevenirii 
sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor la LEA. 

2.41. Intervenția accidentală (IA) la LEA cuprinde complexul 
de lucrări ce se execută pentru remedierea deranjamentelor, inci- 
dentelor și avariilor ce apar accidental în LEA, aflate în regim 
normal de exploatare sau ca urmare a efectelor produse de feno- 
mene naturale deosebite (cutremure, incendii, furtuni distrugă- 
toare, inundaţii, alunecări de teren, prăbușiri etc.). Intervenţiile 
accidentale, în funcţie de volumul lor, pot avea și caracterul 
lucrărilor de reparaţii. 

2.42. Gestiunea LEA reprezintă totalitatea elementelor LEA 
care alcătuiesc mijloacele fixe preluate de către gestionar, pe 
baza inventarului, în conformitate cu existentul din teren, ca 
rezultat al lucrărilor de investiţii proprii sau terti (preluate prin 
transfer). Gestiunea LEA suferă modificări ori de cîte ori este 
necesar, ca urmare a lucrărilor de reparaţii curente și capitale 
sau a operaţiilor de casare parțială. 

2.43. Cazurile excepționale sau obligate sînt acele cazuri în 
care, din considerente tehnico-economice evidente, nu se pot res- 
pecta prevederile regulamentului. 


2.44. Poluarea atmosferică este starea aerului atmosferic im- 
purificat cu substanţe (gaze, praf etc.) care, în condiţiile de ex- 
ploatare, pot da naștere unui mediu conducător electric la supra- 
fata. izolatiei. 

2.45. Incidentul este evenimentul sau succesiunea de eveni- 
mente care duce la un moment dat la modificarea stárii anterioare 
de functionare a unei instalatii sau a unui obiect, cu consecinte 


PE 127 


458 Linii electrice aeriene 


nedorite asupra duratei de funcționare sau a parametrilor functio- 
nali (stabiliți prin instrucțiuni) ai acestora, indiferent dacă au 
afectat sau nu consumatorii. 

2.46. Avaria este incidentul de amploare sau o succesiune 
de incidente care au loc la un moment dat într-un obiectiv, într-o 
zonă din sistem sau în sistemul energetic luat în ansamblu și care 
are drept consecință deteriorări de echipamente importante sau 
întreruperi în alimentarea cu energie electrică si căldură a unor 
platforme industriale sau zone de consum. 

2.47. Deranjamentul este defectiunea în rețeaua publică de 
distribuţie sub 1 kV, care conduce la întreruperea consumatorilor 
alimentati din aceastá retea. 


3. CLASIFICAREA REŢELELOR DE LINII 
ELECTRICE AERIENE 


3.1. Rețelele de linii electrice aeriene pot fi clasificate după 
următoarele criterii: valoarea tensiunii, structura, funcția și 
modul de tratare a neutrului. 

3.2. După valoarea tensiunii se deosebesc: 

— reţelele de joasă tensiune, sub 1 kV, cele mai frecvente 
fiind tensiunile de 380 si 220 V; 

— rețelele de medie tensiune, cu tensiuni cuprinse între 6 si 
35 kV; 

— rețelele de înaltă tensiune cu tensiuni de 60; 110; 220 kV; 

— reţelele de foarte înaltă tensiune cu tensiuni de 400 si 
750 kV. 

3.3. După structură rețelele electrice se împart în: 

- reţelele radiale sau arborescente, prin care consumatorii 
sînt alimentati dintr-o singură sursă; 

— reţelele buclate prin care consumatorii pot fi alimentati 
din două sau mai multe surse. 

3.4. Din punctul de vedere al funcţiei îndeplinite se deose- 
besc: 

— rețelele pentru transportul energiei electrice; 

— reţelele pentru distribuția energiei electrice ; 

— reţelele pentru utilizarea energiei electrice, 
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La rîndul lor reţelele istri 
I ic Tet pentru distributia energiei i 
i pet in functie de localitátile deservite, in o do MEE 
şte in mediul urban si rețele de distributie in mediul rural T 


3.5. Din punctul ^ árii i 
M lie Pera ie ul de vedere al tratării neutrului retelele elec- 


— rețelele cu neutrul izolat ; 
— reţelele cu neutrul compensat ; 


— rețelele cu neutrul legat la pămînt 


Ter. direct sau prin re- 


4. RECEPTIA SI DAREA ÎN EXPLOATARE 
A LEA 


4.1. Dispoziţii generale 


Liniile electrice aeriene noi 


der d ierienc extinse sau reconstruite 
n exploatare planificată numai după efectuarea asupra Toi 


a tut rerificári î ări i 

cae verificárilor, incercărilor si probelor prescrise 

ece se electuează în conformi , 
o oprea aa se efectue ază în conformitate cu Legea investițiilor 
pisi d 51 a prevederilor prezentului regulament. ; 
Scopul receptiei este: 
efectuarea verific 

constructii-montaj a obie 
documentatia tehn 
nice în vigoare; 


iai complete a realizării lucrărilor de 
bh ctiv ului de investitii, in concordanță cu 
o-economicá aprobată si cu prescriptiile teh- 
— confirmarea terminării si itátii 
HS narea te ATU Si a calit: crárilor 
strigi a ` calității lucrărilor de con- 
T indeplinirea conditiilor 
liniei electrice aeriene 
— realizarea indicatorilor 


Receptia LEA 


pentru exploatarea normală a 


tehnico-economici aprobati. 
se efectuează în următoarele etape: 


a) receptia lucrărilor de 


d constructii- PEE i 
PA nstrucții montaj, care cuprinde 


— Tecepția preliminară, care are loc d 


crărilor de constructii-montaj ; enn m. 
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— recepţia finală, care are loc la expirarea perioadei de 
garantie a lucrărilor de constructii-montaj ; 

b) recepţia punerii în funcţiune a liniei, care se efectuează 
după terminarea probelor tehnologice ale instalaţiei si are drept 
scop verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru exploatare nor- 
mală ; 

c) recepţia definitivă, care se efectuează la termenul prev 
zut pentru realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati. 


Procesele verbale de recepţie definitivă se supun aprobării 
acelorași organe care au numit comisia de recepție. 


4.2. Comisia de recepţie 


Recepţia unei LEA în toate etapele se efectuează de către o 
comisie de recepţie, compusă dintr-un președinte și membri 
specialiști. Cel puţin unul dintre membrii comisiei va fi de- 
semnat din partea unităţii care urmează să exploateze linia 
realizată. 

Din comisia de recepţie nu pot face parte membrii colectivu- 
lui de proiectare, de execuţie și dirigintii lucrărilor. 


Pentru liniile electrice aeriene ale căror proiecte de execuţie 
se aprobă prin decret prezidenţial, comisia de recepţie se numește 
de către Consiliul de Miniștri. Pentru celelalte linii, comisia de 
recepţie se numește de către organul care a aprobat proiectul de 
execuţie. 

Modul de desfășurare a activităţii comisiei de recepţie în 
fiecare etapă se stabilește de către președintele comisiei, 

Comisia de recepţie răspunde de începerea la termen a recep- 
tiei, de efectuarea si de calitatea acesteia, hotárind admiterea 
sau respingerea ei. 

Hotáririle comisiei de recepţie se iau cu majoritate de voturi 
și se consemnează în procesul verbal de recepţie, împreună cu 
eventualele opinii separate ale unor membri ai comisiei. 

Conducerea exploatării va pune la dispoziția comisiei de 
recepţie grupe de specialiști și electricieni care vor efectua con- 
troale și verificări 


ări la elementele liniei, în conformitate cu pre- 
vederile normativelor de încercări profilactice. 
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4.3. Documente, verificări și probe la recepţie și înainte de 
punerea în funcțiune a LEA 


La recepţia unei LEA 
prezintă, iar comisia ve 


executantul împreună cu beneficiarul 
`à, următoarele documente: 


a) proiectul și detaliile de execuție ale liniei, cu modificările 
intervenite și avizate de proiectant, avizele și autorizatiile, pre- 
cum si „Acordul unic“ 

b) situația de plată și notele de comandă suplimentare; 

c) avizele si acordurile pentru construcție de la organele de 
specialitate (telecomunicaţii, căi ferate, drumuri naționale, căi 
navigabile, căi aeriene, silvicultură, extractii miniere si de gaz 
metan etc.) si de la proprietarii particulari; 

d) autorizatiile de funcționare de la organele de specialitate 
(telecomunicații, căi ferate, drumuri, gaz metan etc.) ; 

€) procesele verbale pentru lucrările ascunse (fundaţii, in- 
clusiv armăturile, prize de legare la pămînt, cleme de înnădire 
a conductoarelor active și de protecție, clemele de tracțiune); 

f) referatul geologic pentru liniile de i.t. si m.t.; 

g) schema trifazată a LEA cu reprezentarea fazelor, cu in- 
dicarea transpunerilor (rotirilor) de faze și a numerotárii stîlpilor ; 

h) tabelele de săgeți ale LEA proiectate și realizate de con- 
structor ; 

i) o fişă specială cuprinzind situația innádirilor si a eventua- 
lelor remedieri prin montaj, în care se va consemna în mod ex- 
pres . 


nu sînt înnădiri și nici remedieri de conductoare în des- 
chiderile din porțiunile speciale de traseu care impun siguranță 
mărită; 

— în instalație sînt următoarele înnădiri și remedieri de 
conductoare (conform tabelului 1); 

j) buletinele de verificare a verticalitátii stilpilor la LEA de 
înaltă tensiune; 

k) buletinele de măsurători de tensionare ale ancorelor la 
LEA de înaltă tensiune; 

l) buletinele de verificare si de calitate pentru betoane, 
transformatoare, descărcătoare, întreruptoare, separatoare, prize 
de pámintare 

m) o listă cu abaterile de la proiect și normative cu derogările 
respective; 


462 Linii electrice aeriene 


Tabelul 1 


Punctul 
de înnă- i Mai 1 & 
dire sau | 4.. Data s ii Masta Seful de | Obser- 
: | Tipul de| care s-a | Uni- sau hipă |vatii ale 
remedi- |. 5, drul echipá at 
Nr. > înnădire | efectuat | tatea cadru lato a lorganu- 
crt gres sau re- | innádirea| execu- tehnic lui d 
` | conduc- A efectuat ui de 
; |mediere*)| sau re- | tantă care a |; epis. 
torului Te verificat | Iucrarea | recepti 
M medierea verifica 
între 
stilpi 


*) Se va indica tipul de mufá de înnădire si caracteristicile tehnice sau matisajul si secțiunea 
conductoarelor cu care s-a efectuat aceasta. 


n) inventarul construcțiilor auxiliare si al materialelor de 
rezervă; idi 4 

o) inventarul instalaţiei realizate, cuprinzînd: numărul de 
stilpi pe tipuri și material, izolatia utilizată, tipul conductoarelor, 
lungimea liniei, numărul și tipul aparatajelor montate; | 

p) fişele de încrucișare între LEA de medie tensiune și înaltă 
tensiune cu liniile de telecomunicații, conform STAS 6290; 

r) tabelul cu situaţia traversărilor (LTc, C.F.R., DN, LEA, 
rîuri, case, construcții, canale etc.) ; ' 

s) tabelul cu situația stilpilor balizati (zi și noapte) ; 

t) tabelul cu culoarele LEA prin păduri sau livezi, care 
iie întreținute în continuare de unitatea gestionará. 


tr 


Pentru a urmári comportarea in timp a LEA, documentele 
indicate mai sus vor fi actualizate permanent, cu toate modifi- 
cările care intervin în exploatare, cu ocazia lucrărilor de între- 
tinere și reparații. 


4,4. Controlul în teren 


La terminarea lucrărilor de montaj, beneficiarul lucrării 
pregăteşte echipele care urmează să execute controlul pe teren. 
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Echipele verifică pe teren modul în care lucrarea respectă 
normele tehnice de construcție și proiectul întocmit sau modifi- 
cările date de proiectant pe parcursul execuției. 


Verificarea se face prin control vizual de la sol sau prin urcare 
pe fiecare stilp și verificarea fiecărui contact în parte. 


4.4.1. Stilpii 


Se verifică atit din punctul de vedere al corespondenţei lor 
cu cei prevăzuţi în proiect, ca tip și amplasament, cît si sub as- 
pectul calităţii. 

Cu privire la calitatea stilpilor se verifică, în mod special, 
următoarele : 

— pentru stilpii din metal, se verifică vizual totalitatea ele- 
mentelor componente ale stílpului, starea acestora, eventuale 
deformări ale tronsoanelor sudate, punctele de sudură, de îmbinare 
prin şuruburi, de utilizare a profilelor si a dimensiunilor prevá- 
zute în proiectul tipului respectiv de stîlpi, precum și modul în 
care s-a realizat vopsirea stilpilor; 

— pentru stilpii de beton, se verifică vizual să nu fie incli- 
nati, să nu fie incovoiati, lipsa fisurilor sau deteriorarea beto- 
nului, armătura stilpilor să nu fie descoperită, elementele meta- 
lice si de beton armat montate pe stilp să fie legate la armătura 
stilpului; 

— pentru stilpii de lemn, se va verifica dacă au grosimea 
necesară, dacă nu sînt carbonizati la bază (cei din foioase), dacă 
sînt de tipul prevăzut în proiect și dacă sînt impregnati corespun- 
zátor. 

Pe stilpii LEA trebuie să existe inscriptionárile mentionate 
in cap. 5.2., 6.2. si 7.2. din prezentul normativ, precum si indi- 
catoarele de securitate. 

La toti stilpii LEA, indiferent de tensiune, se va verifica 
existența prizelor de pămînt, conform prevederilor proiectului 
de execuție, precum și modul de legare a lor la stîlp sau la con- 
ductorul de nul. 


NOTE. 


1 
a stații 


a LEA de i.t. ultimul stilp se va lega la priza de pámint 
iar conductorul de protecție la rigla staţiei. 

2. La LEA de j.t. cu conductoare neizolate pe stilpi de beton, 
conductorul de nul al LEA trebuie să fie legat la armătura meta- 
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lică a fiecărui stilp, iar la LEA de j.t. pe stilpi de lemn, conduc- 
torul de nul se va lega direct la prizele de pămint artificiale 

3. La LEA de j.t. cu conductoare torsadate, conductorul 
de nul al LEA se va lega la armătura metalică a stilpilor de beton, 
numai la stilpii care au prize de pámint artificiale. 


4.4.2. Fundatiile 


Pentru verificarea fundatiilor pe teren, elementul de bază il 
constituie procesul verbal de lucrări ascunse, de corectitudinea 
întocmirii lui ráspunzind executantul LEA. 

Comisia va verifica: 

a) respectarea dimensiunilor fundațiilor pe orizontală, a fun- 
datiilor turnate, finisajul lor si marca betonului ; 

b) modul de executare a fundațiilor amplasate în zone inun- 

. dabile, modul de orientare a sparghetului, concordanța cu pre- 
vederile proiectului, finisarea lor; 

C) se vor face verificări de fundaţii prin sondaj, prin dezgro- 
pare la un colt a fundatiei; pentru a se verifica adincimea, nu se 
va dezgropa fundatia de beton pe cele patru laturi, pentru a nu 
periclita stabilitatea fundaţiei si slăbirea solului in care este 
încastrată ; 

d) dacă fundaţiile nu au alunecat odată cu terenul; 


e) amenajarea terenului în jurul fundației pentru asigurarea 
scurgerii apelor. 

4.4.3. Izolatoarele liniei 

Se verifică vizual dacă nu prezintă spărturi, fisuri, defecte 
de glazură, desprinderi ale capelor, murdărie, existența agrafelor 
la lanţuri. Izolatoarele de întindere la stilpii de colt nu trebuie 
să atingă elementele stîlpului, respectindu-se distanțele mini- 
me prescrise. Între elementele aflate sub tensiune și cele legate 
la pămînt, izolatia liniei trebuie să corespundă cu prevederile 
normativelor PE 109 si PE 104 privind nivelul de izolaţie nece- 
sar (zone poluate, traversări speciale de traseu etc.) în care sens 
se va verifica concordanța cu proiectul. 

La LEA de j.t. cu conductoare torsadate, armăturile de sus- 
tinere si întindere, precum și clemele (de întindere, de deri- 
vatie, de racordare) trebuie să fie izolate în locul de prindere a 
«conductorului torsadat. 


Linii electrice aeriene 


La recepție, comisia va verifica; 

„a) concordanța între consolele montate și cele prevăzute în 
proiectul de execuţie; 

b) consolele nu trebuie să fie montate înclinat sau să aibă 
deformatii ; 

c) la LEA de m.t. se va verifica vizual, de la sol, sau prin 
urcare pe stilp, modul de prindere si fixare a consolelor de virful 
stilpului. 

4.4.4. Conductoare 

La recepție se vor controla următoarele: 

a) în deschiderile unde sînt necesare măsuri de „Siguranță 
mărită“ sînt interzise înnădirile, remedierile și repararea conduc- 
toarelor, secțiunea minimă admisă fiind de 35 mm2 pentru con- 
ductoare funie de aluminiu, otel-aluminiu, aliaje de aluminiu și 
de 25 mm? pentru funie de oţel. | 

Aceste deschideri sint: 

traversári de linii de telecomunicatii; 

traversări de căi ferate; 

trave i de linii de tramvaie și troleibuze; 
. traversári de drumuri in interiorul si exteriorul locali- 
ilor (cu exceptia drumurilor de cimp, de pádure sau similare) ; 

— traversări de alte linii electrice (j.t., m.t., i.t); 

i — traversări ale mijloacelor de transport pe cablu suspen- 
dat; 

traversări de conducte supraterane ; 

traversări ale cursurilor navigabile de apă; 

traversări ale instalațiilor de irigații; 

traversări de poduri, baraje, diguri; 

- traversări peste clădiri. 

: b) in alte deschideri ale LEA decît cele menţionate la literele 
de mai sus, la lucrările de montaj și reparaţii se admit următoarele: 
- înnădirea conductorului cel mult o dată pe fază și deschi- 
aere. | 


Innádirea nu va fi mai aproape de 2 m la LEA de medie 
tensiune $i joasă tensiune si de 3 m la LEA de înaltă tensiune 


față de punctul de suspensie al conductoarelor, (clema sau legă- 


gc 


tura de sustinere sau întindere) 


30 — c. 682 
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matisarea conductorului pentru cazul în care sint rupte 
cel mult 15% din numărul de fire al stratului exterior; în cazuri 
mai grave se va elimina porțiunea defectă și se va executa înnă- 
direa; matisarea este interzisă la conductoare de aluminiu, dir 
aliaje de aluminiu, indiferent de tensiunea LEA; 


la LEA cu conductoare torsadate, dacă izolaţia unor con- 

ductoare este defectă, se va elimina porțiunea respectivă si se va 
izola ; 

c) existenţa protecţiei contra vibratiilor; 

d) realizarea transpunerilor de faze; 

e) existența distantoarelor, cu respectarea distanței maxime 
la conductoare jumelate ; 

Í) verificarea cordoanelor de 1 
soli). 


itură (distante față de con- 


4.4.5. Armături si dispozitive speciale. 

Se verificá sub aspectul corespondentei lor cu tipurile pre- 
văzute in proiect. 

Prin urcarea pe stilpi se verifică, acolo unde sînt suspiciuni 
și este posibil, modul în care a fost executată stringerea buloa- 
nelor, modul de așezare a clemelor, existența șaibelor, a benzilor 
de protecție, distanţele între eclatoarele descărcătoarelor, se va 
verifica buna funcţionare a dispozitivelor de acţionare a separa- 
toarelor, precum și modul de închidere și deschidere a cutitelor 
separatoarelor. 


4.4.6. Distanțe, măsuri de protecție și siguranță 

Se verifică sub aspectul corespondenţei lor cu cele prevăzute 
în proiect si în normativele privind construcția LEA-PE 104 și 
PE 106. 

4.4.7. PTA si bransamente 


Se fac aceleași verificări menționate la LEA, precum si veri- 
ficárile aferente prevázute de normativul PE 116. 


4.5. Punerea ín functiune si exploatarea de probá 
În urma verificării documentatiilor, a controlului pe teren 


și a executării probelor, comisia de recepţie întocmește procesul 
verbal de recepție preliminară. Prin acest document, comisia ho- 
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táráste dacă instalația se poate pune în funcțiune de probă (72 de 
ore) sau numai după efectuarea anumitor remedieri de către exe- 
cutant. 

După cele 72 de ore de probă, se face recepţia instalaţiei, cu 
scopul de a stabili dacă sînt îndeplinite condițiile pentru exploa- 
tarea normală a instalaţiei. 


Ín timpul exploatării de probă se verifică, in special: 


— eventualele conturnári sau descárc 
latoare ; 


ri superficiale pe izo- 


— eventualele contacte imperfecte ; 
— comportarea generală a LEA la punerea ei sub tensiune; 
— curentul capacitiv și puterea reactivă a liniei; 
— reglajul protectiilor și modul de funcţionare a automati- 
zărilor. 

În perioada de punere în funcțiune răspund: 

a) pentru hotărirea începerii perioadei de punere în functi- 
une și exploatare de probă — comisia de recepție sau, în caz de 
divergențe, președintele comisiei ; 


b) pentru conducerea probelor — organizaţia de exploatare! 

_€) pentru executarea lucrărilor de exploatare necesare în 
perioada probelor de 72 de ore — organizaţia de exploatare ; 

d) pentru îndrumarea și controlul probelor prevăzute în nor- 
mative — organizația de exploatare, iar pentru probele solicitate 
uplimentar — președintele comisiei ; 

„€) pentru legătura cu conducerea operativă a sistemului ener- 
getic — organizaţia de exploatare, printr-un delegat al conducerii 
sale tehnice. 

La darea în exploatare a unei linii electrice aeriene se va 
respecta „Regulamentul general de manevre în instalații electrice“ 
PE 118. 

Responsabilitatea manevrelor și a aplicării normelor de pro- 
tectie a muncii, în conformitate cu PE 119, revine personalului 
de exploatare. 


Dacă la recepție lipsesc unele părți din instalație, ca urmare 
a nelivrării la timp a acestora, sau dacă nu există încă condiţiile 
pentru încercarea instalaţiilor în anumite regimuri de functio- 
nare, dar se poate trece la punerea în funcțiune și exploatare cu 
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Recepția definitivă are următoarele scopuri: 

— verificarea modului de comportare a LEA în timpul ex- 
ploatării ; 

— verificarea măsurătorilor și încercărilor fixate în perioada 
de garanţie; 

— verificarea remedierilor, deficienţelor apărute în perioada 
de garanție; 

— stabilirea măsurilor suplimentare care trebuie luate pen- 
tru ca lucrările care se dau în exploatare definitivă să funcționeze 
cu maximum de siguranță. 

Dacă la recepţia definitivă toate verificárile și constatările 
dau rezultate favorabile se trece linia în exploatare definitivă. 
In caz contrar se propune aminarea dării în exploatare defititivă, 
stabilindu-se măsurile necesare și termenul de executare. 


5. EXPLOATAREA LINIILOR ELECTRICE 
AERIENE DE ÎNALTĂ TENSIUNE 


5.1. Delimitarea LEA de înaltă tensiune 


5.1.1. Principiul general pentru delimitarea liniilor electrice 
aeriene de înaltă tensiune între I.R.E.-uri este ca liniile din 
zona de activitate a unei întreprinderi să se afle în totalitate în 
gestiunea acesteia. 


Liniile electrice aeriene de 60—40 kV, care traversează zonele 
de activitate ale mai multor întreprinderi, se vor împărți între 
acestea, la granița de județ unde se delimitează zonele de activi- 
tate între întreprinderi. 


5.1.2. Fac excepţie de la această regulă generală situațiile 
în care: 

a) porțiunea de linie ce ar reveni unei întreprinderi prin 
aplicarea principiului general este mică (de regulă, sub 10 km). 
În acest caz linia rămîne în gestiunea întreprinderii ce are în zona 
sa porțiunea mai mare de linie; 

b) distanța, pe căile de acces existente, de la sediul centru- 
lui de înaltă tensiune (sau sediul formației LEA de înaltă ten- 
siune) pînă la cel mai îndepărtat punct LEA de înaltă tensiune, 
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depășește 50 km. În acest caz, delimitarea. se stabileşte într-un 
punct convenabil ambelor întreprinderi, putindu-se stabili în caz 
extrem si un singur gestionar. 

5.1.3. Delimitarea în aliniamentul LEA se face, de regulă, 
la un stilp de întindere, cel mai apropiat de linia de demarcație 
a zonelor de activitate a întreprinderilor. Stîlpul respectiv, in- 
clusiv lanţurile de izolatoare (pînă la clema de tracțiune ce face 
delimitarea), va fi în gestiunea întreprinderii în zona căreia se 
află. 

5.1.4. Delimitarea liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune, 
față de staţiile de transformare se face la clema de tracțiune, 
„către linie (de la rigla stației pentru stațiile exterioare, respectiv 
izolatoarele de fixare pentru stațiile interioare). Apartin staţiei 
lanțul de izolatoare de întindere, precum și eventualele aparate 
care sînt racordate la LEA în prima deschidere a acesteia (trans- 
formatoare de tensiune, descărcătoare cu rezistență variabilă, 
bobine de înaltă frecvenţă etc.). 

5.1.5. În cazul în care pe traseul unei LEA de înaltă ten- 
siune, aflată în gestiunea mai multor întreprinderi, se încadrează 
o nouă stație de transformare, se va trece la o nouă delimitare 
conform principiilor de mai sus. 

5.1.6. După stabilirea delimitărilor, se întocmește inven- 
tarul LEA de i.t. ce revine fiecărei întreprinderi. 

5.1.7. Cu ocazia stabilirii delimitărilor și întocmirii inven- 
tarului, subunitatea organizatorică, avînd gestiunea nemijlocită 
aL întocmește „Fişa tehnică a LEA de î.t.“, conform instruc- 
tiunilor în vigoare. 


5.2. Inscriptionarea LEA de înaltă tensiune 


5.2.1. Inscriptionarea LEA de înaltă tensiune cuprinde in- 
scriptionarea de identificare și inscriptionarea de securitate. Aceste 
inscriptionári se fac pe stîlpii (suporturile) LEA, înainte de darea 
în exploatare a acesteia, prin montarea unor plăcuțe de inscrip- 
tionare sau prin înscrierea direct pe stilpi (suporturi) cu vopsea. 

5.2.2. Inscriptionarea de identificare trebuie să permită per- 
sonalului de exploatare și întreținere să recunoască ușor LEA, 
circuitul și stîlpul, în vederea. executării lucrărilor în condiții 
„de securitate. 
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„5.2.3. Inscriptionarea de identificare a LEA de înaltă ten- 
siune va cuprinde următoarele: 

— denumirea convențională a LEA, cu indicarea circuitelor 
în cazul LEA cu mai multe circuite; 

— numărul de ordine al stilpilor; 

— denumirea întreprinderii gestionare ; 

— anul plantării stilpului; 

— poziția fazelor pe stilp (suport). 

5.2.4. Denumirea convențională a LEA de înaltă tensiune 
(60—400 kV) se compune din indicarea tensiunii nominale și 
numirea stațiilor de transformare de la capetele liniei. 

În cazul LEA de î.t. cu mai multe circuite pe același suport, 
se va nominaliza fiecare circuit în parte (prin număr și poziție), 
de exemplu LEA de 400 kV Lacu-Sărat — Smírdan; LEA de 
110 kV Smirdan — Laminor, circuitul 1 — stinga, circuitul 2— 
— dreapta (anexele 4 și 5). 

5.2.5. Numărul de ordine al stilpului va fi, în principiu, în 
conformitate cu proiectul de execuție a LEA de înaltă tensiune, 
în așa fel ca pe traseul liniei, un număr să se regăsească o singură 
dată, indiferent de delimitarea între I.R.E.-uri, 

5.2.6. În situațiile în care în aliniamentul liniei se execută 
lucrări de consolidări sau devieri, care conduc la plantarea de 
noi stilpi, într-un număr mic (sub 10 stilpi), se recomandă a se 
menține vechea numerotare, stilpii noi introduși fiind numero- 
tati cu numărul stilpilor adiacenti, însoțit de litere majuscule. 

5.2.7. In cazul în care pe traseul unei LEA de înaltă tensiune 
se încadrează o nouă stație de transformare, este necesar a se sta- 
bili noile denumiri convenționale ale liniilor (circuitelor) si renu- 
merotarea stilpilor. 

. , Noile numere vor fi operate în documentaţia de execuţie a 
liniei vechi și, după caz, a liniilor noi. 

Precizare: Pe stilpi se va menține anul real de plantare a 
lor. 

5.2.8. Inscriptionarea de identificare se execută, de regulă, 
astfel: 

. r- pentru stilpii de beton prin înscrierea cu vopsea direct pe 
stilpi; 

— pentru stilpii de metal prin montarea de plácute indica- 
toare. ' 
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Inscriptionarea de identificare se va face pe fiecare stilp, pe 
acea parte a stilpului, care privită din față în lungul aliniamen- 
tului este în sensul de creștere a numerotării stilpilor. 

Inscriptionarea se va plasa la stilpii cu două picioare pe 
piciorul din dreapta, iar la stilpii cu trei picioare pe cel din mij- 
loc. 

5.2.9. Inscriptiile vor fi realizate în negru pe fond alb. Se 
recomandă ca plácutele indicatoare să fie confecționate din tablă 
emailată. 

Dimensiunile plácutelor indicatoare vor fi de 300 x 225 mm, 
iar distanţele dintre găurile de fixare (de @ 5 mm), de 260 x 
x 175 mm, în cazul liniilor cu unul sau două circuite (modelele 
din anexă). 

Pentru liniile avînd mai mult de două circuite se va monta 
un număr corespunzător de asemenea plăcuțe, în poziții adecvate 
sau se va confectiona o singură plácutá din multiplicarea dimen- 
siunilor de mai sus. Modul de inscriptionare se va preciza de către 
proiectant în „Proiectul de execuţie al liniei“ 

5.2.10. Inscriptionarea poziţiei fazelor se va face direct pe 
stilp (pe montant la stilpii de metal si direct pe stîlp la cei de 
beton). 

5.2.11. Inscriptionarea de securitate are ca scop semnaliza- 
rea pericolului pentru persoanele stráine si interzicerea atingerii 
stîlpului sau firelor, fiind realizată dintr-un indicator de interzi- 
cere, conform STAS 297/2, în vigoare, avînd dimensiunile de 
300 x 225 mm și textul: „NU ATIN GEȚI STILPII, NICI FIRELE 
CĂZUTE LA PĂMÎNT" (modelul din anexa 6). Se recomandă ca 
indicatoarele de securitate (plácutele avertizoare) să fie confectio- 
nate din tablă emailată. 


5.2.12. Indicatoarele de securitate se montează pe părțile 
laterale ale stîlpului. În cazul stilpilor cu mai multe picioare, 
situați în „zonă cu circulaţie frecventă“, indicatoarele se mon- 
tează pe fiecare picior al stilpului. 

5.2.13. Inscriptionarea de identificare si inscriptionarea de 
securitate vor fi amplasate pe stilp la o înălțime de peste 2,2 m 
de la sol. 

5.2.14. Inscriptionárile existente pe LEA de i.t. se pot men- 
tine pînă la prima revizie tehnică, cu care ocazie se pun de acord 
cu prevederile regulamentului de față. 
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5.3. Documentaţia tehnică în exploatarea LEA de înaltă 
tensiune 


5.3.1. Documentaţia tehnică necesară pentru exploatarea 
LEA de înaltă tensiune este cea prevăzută în PE 017, pentru cen- 
trele (formaţiile) de linii de înaltă tensiune. 
5.3.2. Instrucţiunea de intervenţie la incidente se întocmește 
de către subunitatea gestionară pentru fiecare linie în parte. 
Se recomandă ca instrucțiunea să cuprindă următoarele: 
— schema liniei, cu indicarea numărului stilpilor la care se 
intrá sau se iese pentru control (modelul din anexa 1); 
— harta (schita) cu traseul liniei, cu indicarea punctelor de 
intrare si ieșire din portiunile de control (modelul din anexa 2); 
— durata de control normală; 
durata de control în condiții speciale; 
sensul de parcurgere a traseului; 
— punctele de intrare, ieşire prin indicarea denumirii loca- 
litátilor sau a punctelor marcate (şosele, drumuri etc.) ; 
— punctele de comunicare: oficii P.T.T., radiotelefon fix 
pe traseu; 
— punctele de primire a informaţiilor : 
precizările 1 itoare la intercomunicatia prin stații mo- 
bile (pe mașini) sau portabile; 
modul de transmitere a informațiilor de către 
5.3.3. Dacă co 
se va indica traseul 
sară pentru control 


echipă. 


trolul se a eg ass] numai cu mijloace auto, 
pe care urmează să-l parcurgă și durata nece- 


5.3.4, Centralizatorul evenimentelor petrecute în LEA se 
păstrează la subunitatea gestionară și va cuprinde: data la care 
s-a petrecut evenimentul, cauza, modul de rezolvare (modelul 


din anexa 3). 


În sensul prezentului regulament, se consideră evenimente 
următoarele: 
— revizii, reparaţii curente și reparaţii capitale, care con- 


evenimente planificate ; 

atii accidentale, întreruperi ocazionate de alte con- 
prevenire a avariilor, controale), 
evenimente neplanificate ; 

care constituie evenimente nedorite. 


stituit 
— rep 


siderente (măsuri N.P.M. de 
care constituie 
— declanș 


mamas. 
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5.4. Organizarea exploatării LEA de înaltă tensiune 


5.4.1. Activitatea de exploatare a LEA de înaltă tensiune se 
desfășoară în cadrul secţiilor și centrelor de înaltă tensiune prin 
formaţii de linii de înaltă tensiune. 

5.4.2. Întreprinderile de reţele electrice asigură forța de 
muncă, precum și mijloacele necesare în vederea desfășurării nor- 
male a activității de exploatare și întreținere a LEA de înaltă 
tensiune. 

5.4.3. Formaţia de LEA de înaltă tensiune desfășoară acti- 
vitáti de exploatare, întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii 
curente și intervenţii accidentale în scopul menţinerii în funcțiune 
în condiţii de siguranță a liniilor, în conformitate cu normativul 
PE 016-4. 


5.5. Lucrări de exploatare și întreţinere curentă a LEA de 
înaltă tensiune 


5.5.1. Cuprind ansamblul de operaţii și activități care se 
efectucază în scopul menţinerii și readucerii LEA de î.t. la con- 
ditiile tehnico-economice si de siguranță prevăzute in veder 
asigurării continuității procesului de transport a energiei elec- 
trice. 

Pentru menținerea în stare de funcționare și evitarea avariilor 
si întreruperilor accidentale, se efectu următoarele categorii 
de lucrări: 

— exploatare (E); 


— întreținere curentă (IC); 

— intervenții accidentale (IA); 

— opriri tehnologice (OT). 

5.5.2. În categoria lucrărilor de exploatare (E) sint cuprinse 
supravegherea. (S) și controlul curent (CC). 

Supravegherea se efectuează neplanificat și constă din ad- 
miteri pe LEA de î.t. și supravegherea personalului delegat pen- 
tru executare de lucrări. 

5.5.3. Controlul curent (CC) se execută planificat și constă 
în verificarea de la sol a elementelor componente a culoarelor de 
siguranţă si a zonelor de siguranță ale LEA, în vederea stabilirii 
stării tehnice, corelate și cu siguranța în funcționare. 
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Controlul curent (CC) se execută o dată pe an la LEA de 
înaltă tensiune de 110—400 kV. 

În timpul controlului, în principal, se vor verifica următoa- 
rele: 

— aliniamentul și culoarul liniei; 

— starea conductoarelor, legăturilor, clemelor, distantierelor, 
antivibratoarelor, balizelor ; 

— starea fizică a izolatoarelor, a lanțului de izolatoare si a 
armáturilor; 

— portiunile speciale de traseu ale liniei, incrucisári si apro- 
pieri (cái ferate, drumuri, alte LEA, linii de telecomunicatii, 
cládiri, constructii, cursuri de apá, plantatii etc.) ; 

— starea fundațiilor, verticalitatea stilpilor, integritatea. 
ancorelor, modul de fixare și racordare a prizelor de pămînt la. 
stilpi. 

Se va urmări cum sînt respectate distanţele normate de la 
conductoarele LEA pînă la sol sau culturile de sub linie, precum 
și față de arbori, în cazul trecerii prin livezi sau păduri. 

5.5.4. Întreţinerea curentă a LEA (IC) 

Cuprinde ansamblul de operaţii de volum redus, executate 
periodic sau accidental, avînd drept scop menținerea diferitelor 
elemente componente în stare tehnică corespunzătoare sau pen- 
tru prevenirea unor deteriorări, avarii sau incidente. 

5.5.5. Întreţinerea curentă periodică (ICp) cuprinde lucrări 
ce se execută cu o periodicitate anuală ca urmare a controlului 
curent planificat și cuprinde lucrări de mică amploare la elemen- 
tele constructive ale LEA, cum ar fi: 

— refacerea legăturilor electrice sau mecanice deteriorate; 

— reconditionarea integrității conductoarelor active si de 
protecție ; 

— rectificarea stratului de vopsea; 

— înlocuirea inscriptiilor si táblitelor avertizoare necores- 
punzátoare ; 

— înlăturarea cuiburilor de păsări sau obiectelor aruncate 
pe LEA; 

— verificarea ságetilor si aliniamentului liniei; 

— corectarea coridoarelor de sigurantá ; 

— înlocuirea izolatoarelor deteriorate. 
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5.5.6. Întreţinerea curentă neprogramată (ICn) 

Cuprinde lucrări de mică amploare executate în scopul pre- 
venirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor 
depistate ca urmare a controalelor dispuse operativ. 

5.5.7. Intervenţia accidentală (IA) cuprinde complexul de 
lucrări ce se execută pentru: remedierea incidentelor și avariilor 
ce apar accidental în regim normal de exploatare, ca urmare a 
efectelor produse de fenomene naturale deosebite. 

Cele mai frecvente defecţiuni ale LEA de înaltă tensiune sînt 
cele de izolație sau ale conductoarelor: 

a) Defectiunile de izolaţie se manifestă în următoarele mo- 
duri: 


- străpungerea izolatiei — izolatoarele apar innegrite sau 
sînt distruse complet ; 
conturnarea izolatiei — izolatoarele apar innegrite pe 


partea conturná 

— străpungerea spațiului de aer dintre conductoarele fa- 
zelor diferite sau dintre conductoare si pártile metalice legate la 
pămînt. 

La locul defectiunii conductorul apare topit partial; 

— căderea conductorului din punctele de fixare, datorită 
ruperii unor elemente ale lanțului. Ruperea unor elemente ale 
lanțului. 

La locul defectiunii conductorul apare topit parțial; 


- căderea conductorului din punctele de fixare, datorită 
ruperii unor elemente ale lanțului. Ruperea unor elemente ale 
lanțului poate fi consecința acțiunii forțelor exterioare asupra 
liniei sau a arcului electric produs prin străpungerea și contur- 
narea lanţului de izolatoare, combinate cu acțiunea forțelor 
exterioare. 

b) Defectiunile conductoarelor se manifestă în următoarele 
moduri; 

- deteriorarea locului de contact în cleme: 


Clema apare de culoare schimbată, iar conductorul este 
partial topit la intrarea în clemă ; 

— ruperea conductorului din cauze mecanice: 

Conductorul apare rupt în deschidere; 

— ruperea conductorului din cauze electrice: 
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Conductorul apare rupt, dar cu urme de arc electric în zona 
de rupere; 

— alungirea conductoarelor: 

Conductorul apare cu săgeată mărită. 

5.5.8. Controlul accidental al LEA de înaltă tensiune se 
va efectua în cazul unor incidente care conduc la funcționarea 
nereușită a instalațiilor RAR. 

În cazul în care la repunerea normală sub tensiune, după 
RAR nereușit, linia rămîne sub tensiune, necesitatea efectuării 
controlului se va stabili după analiza incidentului. 

Controlul trebuie efectuat numai în porțiunea indicată de 
locatoarele de defect, fixe (în celulele stației) sau mobile. În 
celelalte cazuri, necesitatea efectuării controlului pe o anumită 
porțiune de linie sau pe întreg traseul liniei se va stabili după 
analiza funcționării instalațiilor de protecție prin relee Si a 
informaţiilor obținute după producerea incidentului de la perso- 
nalul propriu sau persoane din afara întreprinderii. 

Controlul accidental al LEA de înaltă tensiune se va efectua 
și în cazul apariţiei unor fenomene ale naturii ce ar fi putut 
afecta siguranța funcţionării liniei ca: furtuni, viscol, viituri, 


inundaţii, alunecări de teren, cutremur, chiciură etc. 


Controlul va fi executat, după caz, numai în porțiunile ce 
puteau fi afectate sau pe întreg traseul liniei. 

Dacă într-un interval relativ scurt de timp, se înregistrează 
pe o LEA functionári reușite dar repetate ale instalaţiilor de 
RAR, se recomandă executarea unui control pe LEA pentru 
depistarea cauzelor, în vederea prevenirii unui defect persistent. 

La nivelul centrului de înaltă tensiune sau a formației de 
LEA, înaintea începerii controlului se va instrui personalul, 
făcînd următoarele precizări: 

— controlul LEA se face considerindu-se linia „sub tensiune“ ; 

— porțiunile de control din LEA si repartizarea lor pe elec- 
tricienii formaţiei ; 

— locurile de acces la traseul LEA și locurile de retragere, 
după terminarea controlului, pentru adunare ; 

— zonele periculoase sau accidentate din traseul LEA ce 
trebuie ocolite ; 

— modul de anuntare a rezultatului controlului; 

— dacă controlul se execută „de la sol“ sau „prin urcare pe 
suporturi“, si măsurile N.P.M. necesare. 
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Rezultatul controlului se va consemna într-un „Raport de 
control“ (anexa 10), de către fiecare electrician, pentru porțiunea 
controlată. Acest raport se predă maistrului formaţiei, pentru 
analiză si evidență. 

5.5.9. Opririle tehnologice (OT) sînt întreruperi voite în 
funcționarea LEA de î.t., în vederea executării unor lucrări la 
alte obiective. În această categorie se cuprind operaţiile pentru 
realizarea măsurilor tehnice de securitate prevăzute de normele 
de protecție a muncii pentru instalații electrice (de exemplu: 
întinderea conductoarelor la realizarea subtraversării cu alte 
LEA etc.). 

5.5.10. Experienţa de exploatare a LEA de înaltă tensiune 
a permis stabilirea principalelor categorii de incidente caracte- 
ristice diferitelor elemente ale LEA. Modul de manifestare și 
cauzele acestora sînt redate în tabelul 3. 


Verificări periodice! 


Tabelul 3 (continuare) 
6 


de- 


a 


e 


Refacerea baliză 


rii 


5.6. Înlocuirea conductoarelor liniilor electrice aeriene 
de înaltă tensiune 


Înlocuirea conductoarelor LEA sau a unor porțiuni ale 
LEA se va face în situaţia în care starea tehnică a acestora nu 
mai prezintă siguranță în funcționare, respectiv cînd sarcina 
reală de rupere reprezintă mai puţin de 75%, din sarcina de rupere 
calculată a conductorului în ansamblu. 

Verificarea stării tehnice a conductoarelor se execută pre- 
ventiv, cu prilejul reviziilor tehnice (la periodicitáti diferențiate 
în funcție de zona de poluare) și accidental (în cazul ruperilor 
de conductoare active și de protecție), conform metodologiei 
stabilite în acest scop. 


6. EXPLOATAREA LEA DE MEDIE TENSIUNE 
SI PTA 


6.1. Delimitarea LEA de m.t. si PTA 


Principiul general de delimitare a instalaţiilor este cel 
determinat de împărțirea teritorială stabilită prin acte normative. 
6.1.1. Între unitățile de exploatare (I.R.E.), delimitarea 
se face la limită de județ printr-un punct de conexiune cu protec- 
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ție și măsură. Se admite delimitarea și printr-un separator numai 
în schemă simplă radială, cu un număr limitat de posturi de 
transformare. 

Punctul de conexiune sau separatorul intră în gestiunea 
unității în județul în care este amplasat. , 

6.1.2. Íntre subunitátile unitátii de exploatare (sectii si 
centre), delimitarea se face în aliniamentul liniei la un stilp de 
întindere, de regulă, cel mai apropiat de linia de delimitare 
teritorială, stilp aflat în gestiunea secţiei sau centrului pe teri- 
toriul căruia e montat și legăturile de întindere, inclusiv clema 
de legătură electrică a panoului din gestiunea secției sau cen- 
trului vecin. 

6.1.3. Delimitarea față se staţii se face la papucii, cutiei 
terminale a cablului constituit ieșire din stație sau la cleme de 
tracțiune către linie în cazul ieșirilor aeriene. Papucii cablului 
precum şi clema de tracțiune aparțin gestionarului liniei aeriene. 

6.1.4. Delimitarea instalaţiilor, între posturile de trans- 
formare si rețelele de joasă tensiune din gestiunea altor I. R.E -uri, 
secții, centre sau terti, se va stabili prin convenții de exploatare, 
aprobate de conducătorii unităților. 

6.1.5. Exploatarea instalaţiilor între secțiile aceleiași unități 
se face prin convenții comune, aprobate de conducerea întreprin- 
derii avînd la bază principiile de delimitare prevăzute mai sus. 


6.2. Inscriptionarea LEA de m.t. și PTA 


Inscriptionarea liniilor electrice aeriene de medie tensiune 
și a PTA se efectuează prin: 

— inscripţii de identificare pentru recunoașterea LEA sau 
PTA; 

— inscripții de securitate pentru avertizarea și semnali- 
zarea vizuală asupra unor pericole existente (potențiale). 

6.2.1. Inscriptii de identificare 


A. Instalații fără condiții deosebite de exploatare 


Inscriptionarea de identificare a LEA sau PTA se realizează 
înainte de punerea în funcțiune sau în timpul exploatării; în 
cazul în care instalațiile s-au degradat (nu mai corespund situ- 
atiei existente) si au drept scop de a permite identificarea insta- 
latiei și a elementelor sale componente: 
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a) Inscriptionarea separatoarelor, indiferent de rolul pe care 
îl îndeplinesc în instalații (post, racord, derivație, buclă, secțiune, 
linie etc.) se va face prin acordarea unui cod constituit din trei 
numere, astfel încît să fie evidențiată secția de distribuţie, centrul 
de rețele și numărul de ordine al separatorului respectiv. 


Exemplu : S.1.3.46. — separatorul nr. 46, apartinind centru- 
lui 3 din cadrul sectiei 1. 

Pentru separatoarele de post, linie, sectionare, derivație, 
racord, după codificarea de mai sus se va completa cu denumirea 
localității unde este amplasat separatorul (sau localitatea cea 
mai apropiată). 

Conţinutul inscripției separatoarelor este prevăzut în anexa 7. 

b) Inscriptionarea postului de transformare se face prin 
acordarea unui cod constituit din trei numere, astfel încît să fie 
evidenţiată secţia de distribuţie, centrul de reţele si numărul de 
ordine al postului de transformare respectiv. Codul va fi 
urmat de denumirea postului de transformare care se acordă în 
funcție de: consumator, bloc, stradă, localitate etc. 


Exemplu: PTA 1.3.4. Bascov, 

Conținutul inscripției postului de transformare este prevă- 
zut în anexa 7. 

c) Inscriptionarea liniilor electrice de medie tensiune se 
realizează în functie de tipul liniei astfel: 

— linie între două staţii (PA-uri sau stații si PA), indicin- 
du-se stația de plecare și stația de sosire, De exemplu: LEA de 
20 kV Pitesti-Mioveni; 

— linie radială, indicindu-se stația de plecare si localitatea 
sau ultimul consumator. De exemplu: LEA de 20 kV Schitu- 
-Cetáteni; 

— linie de derivatie în cazul in care există separator de deri- 
vatie, indicind codul separatorului de derivatie si localitatea 
sau ultimul consumator. De exemplu: LEA de 20 kV S.1.2.47. 
Broșteni; 

— linie racord PT sau derivație, fără separator, indicîndu-se 
racordul sau derivatia și localitatea sau ultimul consumator. 
De exemplu: LEA de 20 kV, racord PT Frunzaru, LEA de 20 kV, 
derivatia Balastierá-Ciumesti. 
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d) Inscriptionarea celulelor montate pe liniile electrice se 
realizează prin indicarea amplasamentului celulei și' denumirea 
liniei pe care e montată. 

De exemplu: ACELA 20 kV, Morărești-Tigveni-Curtea de 
Argeș. 

Sistemul de codificare și atribuirea elementelor de cod care 
se indică se stabilesc de către unitatea (întreprinderea) de ex- 
ploatare. 

La nivelul acesteia se atribuie fiecărei secţii de distribuţie 
componente cîte un număr de ordine. 

Secţiile de distribuţie stabilesc numere de ordine fiecărui 
centru de rețele din subordine si fiecărui separator și post de trans- 
formare din gestiunea centrelor. 

În evidenţa tehnică și operativă elementele instalaţiei vor 
[i codificate conform punctelor a, b, c, d 
Codificarea realizată de secție este comunicată centrelor de 
distribuție și consemnată în evidenţele operative ale acesteia. 
Inscriptionarea executată pe elementele de instalaţii va fi iden- 
ică cu codurile stabilite mai sus. 


Inscriptionarea prin coduri este utili în vederea ușurării 
evidențelor tehnico-economice. 

În foile de manevră, în dispunerea, aprobarea și confirmarea 
manevrelor și orice document în legătură cu elementele de insta- 
atie vor fi obligatoriu folosite aceleași coduri ca si pe inscripții 
și în evidența operativă 


Inscriptiile de identificare sînt obligatorii pentru: 

— toti stilpii LEA aflați într-un culoar de LEA la ieșirile 
din statii; 

— stilpii LEA care pleacă din staţii; 

— stilpii cu aparataj (trafo, separatoare); 


— siilpü portiunilor de LEA paralele; 
— stilpii liniilor care se încrucișează ; 


— stilpii LEA care traversează căi ferate 


nuri, str 


Inscriptiile pe stilpii din beton armat se realizează, de regulă, 
cu vopsea de culoare neagră pe fond galben rezistentă la agenții 
atmosferici si poluanti prin metoda sablonului. 

Inscriptiile pe stilpii de lemn și metal se vor realiza pe plă- 
cute de metal de aceleași dimensiuni conform an 7 
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Elementul de instalație 


Conţinutul inscripției 


Tabelul 4 


Locul de ampl 
inscriptiei 


Separatoare (de post, 
de racord, de deriva- 
tie, de buclá, de sec- 
fionare, de linie) 


Gestionar, codul in- 
stalatiei 


Anul montárii 


Legátura stinga privind 
dinspre locul de montare 
a dispozitivului de actio- 
nare 


Post de transfor- 


mare 


Gestionar, codul in- 
stalatiei 


Anul montárii 


Pe partea din față a 
stilpului privind pe la- 
turà pe care e montat 
ransformatorul la PT pe 
doi stilpi inscriptionarea 
se realizeazá identic pe 
ambii stilpi. 


Stilpii LEA m.t. sim- 
plu si dublu circuit 
specificati de la pct.c 


Gestionar, codul in- 
stalatiei 


Denumirea circuitului 


Numárul de ordine al | 


stilpului 


Anul montárii 


— Partea laterală a 
stilpului unde accesul 
ste mai uşor pentru 

LEA simplu circuit 


laterale ale 
alui pentru LE 
u circuit 


Restul st 
de m.t. 


Gestionar, codul in- 
stalatiei 


Numărul de ordine 


Anul mc 


Partea laterală a stil- 
pilor 


x 
x 
x 
x 
x 
| 
| 


Modul de inscriptionare a instalaţiilor de medie tensiune 


este valabil atît pentru i 


talatiile aflate în exploatare, cît și 


pentru cele care se pun în funcțiune sau sînt în curs de proiectare. 
Locul de amplasare si conţinutul inscriptiilor este prezentat 


în tabelul 4. 


La PTA pe interiorul uşii cutiei de distributie se va in: 
tiona schema monofilară a PTA, partea de medie s 


crip 
pasă tensiune 


cu caracteristicile echipamentului. Pentru circuitul de joasă 
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Tabelul 5 


NOMENCLATORUL ORIENTATIV AL LOCURILOR DE MUNCĂ CU CONDIȚII 
DEOSEBITE DE EXPLOATARE ȘI MARCAREA LOR 
P  əg———.— . . . 


Nr. crt. Locul de muncă Marcarea 
0 1 2 
i ——————————————————— 
1 Stilp de lemn putred O bandă roșie vopsită in jurul 
stilpului 
2 | Stilp de metal corodat (peste Idem 


20% din grosimea materialului) 


3 Post de transformare necores- | Indicator de avertizare sub formă 
punzător (spații neregulamenta- | de triunghi isoscel cn fond galben, 
re cu pericol in timpul execuției | chenar negru semn interior for- 
lucrărilor, distanțe necorespun- | mat dintr-o să; ă de culoare nea- 
zăt față de ins iile aflate | grá, aplicat pe stilpul sau stilpii 
sub tensiune și îngrădiri | postului pe partea unde se găsește 
fixe) și inscripția 


4 | Post de transformare aerian cu Idem 
separator pe acelasi suport 


5 | Cutie de distribuție necores- Idem, aplicat pe ușa cutiei de 


punzătoare din punctul de + distribuție 


dere al amenajării impotriva 
punerii accidentale sub tensiune 
a părților metalice 


6 Instalaţie electrică (stilp, post Idem, aplicat pe stilp pe partea 
de transformare) cu priză de unde se găsește și inscripția 
pămint care depășește valorile 
normate 


7 Stilp la care linia se ramificá Idem 
(la racord PTA, la derivație, 
la buc 


8 Separator de buclá Idem 


9 | Linii electrice aeriene la care nu | Idem, pe stilpul in cauzá 
se respectá distantele intre con- 
ductoare sau circuite prevázute 
in PE 119 
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Tabelul 5 (continuare) 


10 Stilp la care este montat cablu | Idem, pentru stilpul in cauzá 
neprotejat cu tub metalic sau 
tub cu rezistență mecanică pînă 
la înălțimea prevăzută în nor- 
mative 


11 | Instalaţie provizorie, realizată | Idem, pe stilpii provizorii de linii 


în urma unei avarii în rețele | sau posturi de transformare 
electrice aeriene 


12 | Stilpii LEA în zonele din apro- | Idem, pe toti stilpii din aceste zone 
pierea canalelor, ríurilor si a 
zonelor mlăștinoase | 


— NEUES RUE... u u. 


tensiune se va inscriptiona mărimea curentului nominal al sigu- 
rantelor și denumirea circuitului cu indicarea ultimului consu- 
mator important racordat. 

Modificarea inscriptiilor se face cînd apar neconcordante 
între situația din teren și inscripțiile existente. 

Modificările se fac atit pe elementele instalaţiei, cît si în 
evidențele operative ale centrului și secţiei. 


B. Instalaţii cu condiții deosebite de exploatare 


Inscriptionarea instalațiilor și marcarea în teren a locurilor 
de muncă cu condiţii deosebite de exploatare se va face conform 
tabelului 5. 


Toate locurile de muncă cu condiţii deosebite vor fi marcate 
astfel, încît să atragă atenția personalului care lucrează în aceste 
locuri, asupra condiţiilor deosebite de lucru; marcarea lor se va 
face conform tabelului 5. 


Marcajul va fi realizat cu material corespunzător fie prin 
vopsire, fie confecționat din metal sau material plastic, astfel 
încît să. îndeplinească condiţiile de siguranță impuse locurilor 
în care sînt folosite. 


PE 127 


494 Linii electrice aeriene 


6.2.2. Inscriptii de securitate 

Inscriptiile de securitate se amplaseazá pe toti stilpii LEA, 
din aliniamentul liniei, precum si la posturile de transformare 
aeriene $i punctele de conexiune. 

Ele se amplaseazá la ináltimea de 1,5—2 m si se va utiliza 
ca procedeu de inscriptionare sablonul pentru stilpii din beton 
armat si plácute de tablá pentru stilpii metalici si lemn: 

„Nu atingeti stilpii, nici firele căzute la pămînt! Pericol 
de moarte!". 


NOTĂ. Inscriptiile existente se pot menține în exploatare piná la prima re- 
paratie capitală sau reconstrucție, urmînd ca punerea de acord a lor 
cu prezentul normativ să se facă cu această ocazie. 


6.3. Documentaţia tehnică în exploatare a LEA de m.t. 
și PTA 


Documentaţia tehnico-operativă se organizează conform nor- 
mativului ce reglementează aceasta (PE 017) și prevederilor 
instrucţiunilor de organizare a evidenţelor tehnice a instalațiilor 
și lucrărilor. 


6.4. Organizarea exploatării LEA de m.t. și PTA 


Exploatarea LEA și a PTA se asigură de către secțiile de 
distribuție și centrele de rețele prin personalul muncitor de spe- 
cialitate, organizat în formații cu atribuţii stabilite. Activitatea 
de exploatare a LEA si a PTA se asigură de formații lucrind în 
tură (1—3 schimburi în funcţie de structura organizatorică) și 
de dispecerii energetici locali la nivelul subunitátilor de ex- 
ploatare. 

Numárul formatiilor de exploatare din cadrul centrului de 
retele electrice se stabileste in functie de volumul lucrárilor de 
exploatare si a normelor de muncá pentru toate categoriile de 
lucrári. 

Instruirea personalului se realizeazá in instalatii si ín sáli 
de instruire si antrenament, amenajate si dotate corespunzátor. 

Subunitátile de exploatare a LEA si a PTA vor fi dotate cu 
mijloace auto, utilaje tehnologice, aparaturá, scule si dispozitive 
de lucru, echipament de lucru si de protectie, instalatii de tele- 
comunicaţii etc. 
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Personalul de exploatare trebuie să fie pregătit și instruit 
pentru însușirea prevederilor prezentului regulament, cît și a 
reglementărilor specifice activităților desfășurate (R G M, PE 119, 
fișe tehnologice, instrucțiuni etc.). 


6.5. Lucrări de exploatare și întreţinere curentă a LEA 
de m.t. și PTA 


6.5.1. Lucrările de întreţinere curentă ce se execută asupra 
LEA de m.t. si a PTA sint: 

a) Manevre programate sau accidentale 

Manevrele programate sau accidentale au rol de creare a 
condițiilor de realizare a lucrărilor planificate de întreţinere sau 
pentru înlăturarea stărilor de incident, precum și întreruperile 
solicitate de consumatori. 

Executarea lor se realizează cu respectarea prevederilor 
„Regulamentului general de manevre în instalațiile electrice“ 
PE 118. 

b) Admiterea la lucru și supravegherea personalului delegat 

Admiterile la lucru ale personalului se fac în conformitate 
cu prevederile „Normelor de protecţie a muncii pentru instalaţii 
electrice“, PE 119, pentru toate lucrările si operaţiile ce se 
efectuează asupra LEA de m.t. și a PTA. 

Activitatea personalului delegat definit conform PE 119 
va fi supravegheată pe toată durata executării lucrărilor pentru 
care a fost admis. Modificările de stare a instalaţiilor sau a ele- 
mentelor de instalaţie vor fi consemnate în evidenţele operative 
ale subunitátilor. 

c) Intervenția accidentală (IA) 

În scopul depistării și remedierii defectelor vizibile ale 
elementelor din instalație în caz de incident, se efectuează 
intervenţia accidentală. 

Incidentele din LEA m.t. si PTA se datorează, în principal, 
unor defecţiuni ale elementelor LEA și PTA și conduc la regimul 
de avarie: 

Incidentele pot fi: 

— scurtcircuit bi sau trifazat; 

— punere la pămînt simplă sau dublă; 

— întrerupere de fază. 
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6.5.2. Modul de manifestare, cauzele acestora, precum si 
modul de eliminare a acestora sint redate in tabelul 6. 


6.5.3. La aparitia unui defect in reteaua de medie tensiune, 
ispecerul energetic local procedează la izolarea defectului, 
ispunînd formației de intervenție din cadrul centrului de rețele 
n gestiunea căreia se află efectuarea operaţiilor de detectare în 
onformitate cu prevederile instrucțiunilor tehnice interne, 
ntocmite in acest scop, folosind principiul sectionárii liniei 
efecte și punerea în funcțiune, succesiv de probă, a portiunilor 
e linie, începînd de la stația din care se face alimentarea (modelul 
in anexa 8). 


6 c6. 


co 


Toate operaţiile prevăzute în aceasta se fac la dispoziția 
dispecerului energetic local, utilizînd mijloacele de comunicație 
din dotare (staţii emisie-receptie sau legăturile telefonice exis- 
tente). În situaţiile în care apar simultan mai multe defecte 
în rețeaua de m.t. si (sau) j.t., pe baza informaţiilor primite se 
va acorda prioritate remedierii incidentului sau deranjamentului 
care ar putea provoca victime, incendii, pagube materiale etc. 


6.5.4. Coordonarea lucrărilor de lichidare se poate face și de 
către șeful de centru de rețele, condiționat de obţinerea aprobării 
dispecerului energetic local în condițiile prevăzute de „Regula- 
mentul general de manevre în instalațiile electrice“ PE 118. 

După stabilirea porțiunii defecte, formaţia de intervenție 
efectuează controlul amănunțit al fiecărui element de linie pentru 
depistarea efectivă a defectului. 

Rezultatul se consemnează în „Raportul de control“ în 
baza căruia se reorganizează efectuarea lucrărilor de reparație. 

6.5.5. Dacă volumul de lucrări pentru repararea accidentală 
a elementelor de linie sau PTA depășește capacitatea formaţiei 
de intervenție (de exemplu: înlocuirea conductorului, ridicarea 
stîlpului etc.), lucrările respective se vor efectua de formațiile 
de întreținere. 

Tehnologia de execuție și modul de lucru sînt cele prevăzute 
în fișele tehnologice. 


6.5.6. Lucrările de întreținere curentă a elementelor PTA 
ce contin echipamente primare (separatoare, sigurante de medie 
tensiune, cutii de distribuţie, transformator) se realizează în 
conformitate cu prevederile „Regulamentului de exploatare teh- 
nică a echipamentului electric din distribuția primară“, PE 126. 
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Tabelul 6 (continuare) 


Înlocuirea 
Ip 


Refacerea fu 


respectivá 
Înlocuirea stil- 
pilor 
Înlocuirea 


Stilpul are urme 


complet. 


lamitátilor. 
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7. EXPLOATAREA LEA DE JT 


7.1. Delimitarea LEA de j.t. 


7.1.1. Stabilirea gestiunii asupra instalatiilor de joasá ten- 
siune se face prin actul de receptie, punere in functiune si pre- 
luare in exploatare a instalatiei (pentru care beneficiar de inves- 
titie este intreprinderea de retele electrice), actul de predare — 
primire in exploatare a instalatiilor, incheiat pe baza ordinului 
de transfer (pentru instalatiile primite prin transfer de la alte 
unități), în eonformitate cu reglementările legale privind consti- 


tuirea si transferarea fondurilor fixe, respectiv prin conventie 


de exploatare, anexá la contractul de prestári servicii, pentru 
instalatii care sint in inventarul altor unitáti, dar care se exploa- 
tează de întreprinderile de rețele electrice. 


7.1.2. Stabilirea gestiunii nemijlocite asupra instalaţiilor 
de joasă tensiune se face prin decizia întreprinderii de reţele elec- 
trice sau și a subunitátilor sale (secţii de distribuţie a energiei 
electrice). Gestiunea nemijlocită se atribuie subunitátilor de bază 
care răspund de deservirea operativă a LEA de j.t.: 

— centre de rețele electrice de distribuţie; 

— secţii de distribuție a energiei electrice (cînd acestea nu 
sint organizate pe centre). 

7.1.3. Principiile generale de delimitare a instalațiilor de 
joasă tensiune sînt următoarele: 

a) Toate LEA de j.t. de pe teritoriul unei întreprinderi de 
rețele electrice sînt în gestiunea acesteia. Nu se vor alimenta lo- 
calități sau puncte de consum de pe teritoriul unei întreprinderi 
din instalațiile altei întreprinderi vecine; cazurile excepționale 
se vor trata prin convenţie între întreprinderile în cauză 

b) Toate LEA de j.t. din conturul teritorial al unei secții de 
distribuție a energiei electrice sînt în gestiunea secției respective. 
De regulă, nu se alimentează localităţi sau puncte de consum de 
pe raza de activitate a unei SDEE din instalațiile altei SDEE. 
Cazurile excepționale se tratează prin convenție între secțiile 
în cauză, aprobată de conducerea I.R.E.-ului, delimitarea fácin- 
du-se la tabloul de distribuţie al postului de transformare ce ali- 
mentează sectorul respectiv de rețea de j.t. (localitate, punct de 
consum). 
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De regulă, conturul teritorial al centrelor se stabilește astfel 
ca un sector de rețea (LEA de j.t. alimentată dintr-un PT) să 
aparțină unui singur centru, delimitarea făcîndu-se, la tabloul 
de distribuție al postului de transformare. În cazul în care o LEA 
de j.t. străbate conturul a două centre, delimitarea se face la un 
punct de separație vizibilă (separator, tablou de sectionare cu 
sigurante, porțiune de reţea demontată) cu precizarea acestora 
în convenția de exploatare încheiată între centre, aprobată de 
către conducerea. secției. 

c) Delimitarea între centrele sau secțiile de” distribuție a 
energiei electrice si consumatori se face conform regulamentului 
de furnizare a energiei electrice: 


7.2. Inscripţionarea LEA de j.t. 


7.2.1. Inscriptionarea instalatiilor cuprinde: 
onarea de identificare; 


— inscrip 
— inscriptionarea de avertizare si de securitate. 


Acestea se realizează prin inscriptionarea directá pe părțile 
de constructie sau (si) prin montarea unor plácute inscriptionate 
pe pártile de constructie. 

7.2.2. Fiecare LEA de joasá tensiune va purta pe lingá numá- 
rul de inventar sau codificare al mijlocului fix si o denumire de 
identificare cu care este inscrisá in evidenta tehnico-operativá 
(inventarul instalațiilor, scheme monofilare etc.). Această denu- 
mire se inscriptioneazá în teren prin înscrierea sau montarea de 
plăcuțe inscripționate pe elementele de construcție, astfel: 

— pe tabloul de distribuţie în care se racordează, în dreptul 
elementului de separare vizibilă (siguranță, separator) ; dacă spa- 
tiul nu permite, se acceptă inscriptionarea circuitului cu un nu- 
már de ordine, iar pe capacul tabloului se inscrie pe schemá nu- 
mărul de ordine și denumirea circuitului (LEA de j.t.); 

— pe primul stîlp al LEA de j.t. la ieșirea din tabloul de 
distribuţie. 

7.2.3. Denumirea de identificare a LEA de joasă tensiune se 
stabilește de fiecare I.R.E., ca să nu se creeze contuzii; astfel, 
spre exemplu, se atribuie: 

— numele localității respective (dacă are o singură stradă) ; 


a A a 
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— numele străzii (o singură LEA de j.t. pe stradă, alimentată 
dintr-un singur post); 

— numele unor consumatori principali sau mai deosebiți 
(dacă sînt mai multe circuite pe aceiași stîlpi sau mai multe 
circuite pe aceeași stradă). 

7.2.4. Stilpii LEA de j.t. se numeroteazá pe fiecare plecare 
cu numere zecimale crescătoare, din zece în zece, de la primul 
stilp la ieșirea din tabloul de distribuție prin axul principal si 
derivații. În cazul stilpilor care constituie puncte de separație 
a două reţele, se numerotează cu numere de ordine crescătoare, 
în continuarea rețelei cu numărul de stilpi cel mai mare. 


7.2.5. Pe toti stilpii LEA de j.t. se vor monta indicatoare de 
securitate, conform STAS 297/2-80 cu inscripţia: NU ATINGETI 
STILPII, NICI FIRELE CĂZUTE LA PĂMÎNT! (anexa 6). 

7.2.6. Tablourile de distribuţie în care se racordează LEA 
de j.t. se vor inscriptiona pe capac cu destinația și cu indicatoare 
de securitate, conform STAS 297/2-80, cu inscripția: NU ATIN- 
GEȚI! PERICOL DE ELECTROCUTARE! (anexa 9). 

7.2.7. Punctele ce constituie locuri de muncă cu condiţii 
deosebite, în ceea ce privește luarea măsurilor de securitate la 
manevre și lucrări, se marchează prin inscriptionári de securitate 
astfel: 

— stilpii de lemn putrezi se marchează cu o dungă roșie pe 
circumferință la înălțimea de 1,5—2 m; în același mod se mar- 
chează stilpii de beton sau metal care prezintă fisuri, armături 
deteriorate etc.) ; 

— stilpii pe care sosesc mai multe LEA de j.t. se inscriptio- 
nează cu un cerc roșu, conform STAS 297-2/80, cu inscripția: NU 
ATINGE ÎNAINTE DE SCURTCIRCUITARE ȘI LEGARE LA 
PĂMÎNT! si săgeți care indică circuitele respective cu denumirea 
lor (anexa 9); 

— stilpii cu mai multe circuite de j.t. sau feeder radioficare 
se inscriptioneazá cu denumirea tuturor circuitelor de pe stîlp 
în ordinea așezării de sus în jos și cu numere de ordine pe fiecare 
stilp; 

— stilpii LEA de j.t. comuni cu LEA de m.t. se inscriptio- 
neazá cu denumirea LEA de m.t. si j.t. si cu numere de ordine 
pe fiecare stîlp, 
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7.3. Documentaţia tehnică “în exploatarea LEA de j.t. 


Documentaţia tehnico-operativă se organizează conform nor- 
mativelor ce reglementează aceasta (PE 017) și prevederilor 
instrucțiunilor de organizare a evidențelor tehnice a instalaţiilor 
si lucrărilor (Sistemul unitar de evidență ,SICUDEVA"). 


7.4. Organizarea exploatării LEA de j.t. 


7.4.1. Exploatarea LEA de joasă tensiune se asigură de 
către întreprinderile de rețele electrice (I.R.E.) care trebuie să 
asigure forța de muncă și mijloacele necesare în vederea exploa- 
tării în condiţiile prescriptiilor energetice. 

7.4.2. Exploatarea nemijlocită se asigură de către secțiile 
de distribuție a energiei electrice (organizate pe formații) sau 


- centrele de reţele electrice de distribuție (CRED) organizate con- 


form normelor de structură. 

7.4.3. Exploatarea LEA de joasă tensiune se asigură de for- 
matii de exploatare, formate din echipe în unul, două sau trei 
schimburi, organizate în funcție de raza de activitate, volumul 
de instalații și importanța consumatorilor deserviti. Acestea se 
organizează fie numai pentru instalații de joasă tensiune fie co- 
mune cu instalaţiile de medie tensiune. 


7.5. Lucrări de exploatare și întreținere curentă 
a LEA de j.t. 


7.5.1. Activitatea de exploatare si intretinere cuprinde an- 
samblul de lucrári si operatii ce se executá asupra instalatiilor 
pentru menținerea in funcționare permanentă, și anume: 

— exploatare-supraveghere, controale periodice, verificări 
și probe (E); 

— întreținere curentă (IC); 

— intervenții accidentale (IA) ; 

— opriri tehnologice (OT) ; 

7.5.2. Ín cadrul operatiilor de exploatare se executá : 

a) manevrele si operatiile de scoatere de sub tensiune, situa- 
rea măsurilor tehnice de securitate și admiterea la lucru a echi- 
pelor de reparaţii sau constructii-montaj ; 
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b) operaţiile de predare $h primire a instalațiilor pentru 
lucrări de către personalul del reparatii sau construcții-montaj 
care-și face autoadmiterea ; T 

c) manevrele și operaţiile de schimbare a regimului de func- 
tionare a rețelei, stabilirea unor scheme de funcționare speciale 
ete: 

d) supravegherea de lucrări executate în instalațiile elec- 
trice de către personal ce nu e de specialitate; 

e) supravegheri speciale, pe o perioadă determinată, în cazuri 
speciale în zone de reţea ce concură la asigurarea unui grad spo- 
rit de siguranță (asigurarea unei operativitáti sporite în inter- 
ventie) ; 

f) operatii de control, probe si verificári, másurátori de sar- 
ciná si tensiune; 

g) operatii de ridicare a deranjamentelor la abonati, ilumi- 
nat public, inlocuiri de becuri de iluminat public. 

7.5.3. Lucrárile de intretinere curentá (IC) cuprind opera- 
tiile de volum redus, executate periodic sau accidental la LEA 
de j.t., cu scopul mentinerii acesteia in stare tehnicá corespun- 
zátoare pentru prevenirea deranjamentelor. 

Ín cadrul lucrárilor de intretinere se executá operatii de: 

a) tăierea vegetației pe traseul LEA; 

b) întinderea branșamentelor și conductoarelor în deschide- 
rile afectate de suprasolicitări cauzate de zăpadă, polei, chi- 
ciurá ; 

c) îndreptarea stîlpilor, întinderea ancorelor, consolidarea 
proptelelor etc.; 

d) calibrarea sigurantelor in cutiile de distributie; 

e) schimbarea contoarelor electrice defecte. 


7.5.4. Manevrele in LEA de j.t. se fac cu respectarea N.P.M. 
(PE 119 in vigoare) fárá foaie de manevrá, cu exceptia acelor 
operatii care fac parte dintr-o manevrá complexá ce cuprinde si 
partea de medie tensiune care se executá conform RGM (PE 118 
in vigoare). 

7.5.5. Lucrările de tăiere a vegetatiei se execută înaintea 
perioadei de creștere. Cu această ocazie se execută și controlul 
traseului LEA pentru depistarea preventivă a unor puncte slabe 
ca cele de la pct. 5.3. b, c si d. 
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Tabe (continuare) I! 


| DEFECTE POSIBILE LA LEA DE JT ȘI MODUL DE ÎNLĂTURARE 


III. Conductor 


Conductor scá- 
pat din cheie de| 
pe izolator, che- 
ie ruptá 


Cheie ruptá, su- 
prasolicitare re- 
petatá, corpuri 
stráine cázute 
pe conductor, 
rupere de stilp 
în porțiunea ve- 
cină 


Refacere cheie, 
reparație pe 

porțiunea de 

rețea  deterio- 
rată 


Ínlocuire pre- 
ventivá, táie- 
rea vegetației 


Conductoare în 
scurtcircuit 
(atingere între 
faze sau fază 
nul) 


Loviri cu uti- 
laje, stilpi in- 
clinatfi, întin- 
derea conduc- 
toarelor dato- 
rită zăpezii, 

chiciurei, po- 
milor, săgeată 
mare, zborului 
de păsări etc. 


Eliminarea 
cauzei, îndrep- 
tarea stilpilor, 
întinderea con- 
ductoarelor 

matisarea sau 
înnădirea con- 


ductoarelor la 
locul de de- | 
fect 


Eliminarea 
preventivă a 
cauzelor , con- 
trol în rețea 


Conductor rupt 


Idem 


Eliminarea 
cauzei, înnădi- 
rea conducto- 
rului 


Idem 


Conductor scá- 
pat din cleme 


Suprasolicitări, 
clemá necores- 
punzátoare sec- 
tiunii 


Refacerea  le- 
găturii 


Verificarea pre- 
ventivă 


Nr. | Elementul si de- NOn A Măsurile nece 
crt, | fecţiunea consta- auzele, posibile de întreţin 
tată 
0 1 2 4 
I. Branșament 
| coloană 
1 | Siguranță arsă | Scurtcircuit la| Înlocuire, cali- | Control în in- 
sau întreruptă | abonat, oxidare sigu- | stalatie la abo- 
contact la abo- | nat 
| 2 | Scurtcircuit la| Izolaţie deterio-| Înlocuire Incercare pre- 
bransament sau| rată (defect ventivă 
| coloaná de  fabricatie Inlocuire pre- 
| imbátrinire) venti 
| 3 | Bransament Suprasolicitări | Înnădire Tăiere de ve- 
rupt mecanice (chi-| apoi înlo getatie 
ciură, zăpadă | la RC 
umedă, crengi) 
4 Coloană între- | Scurtcircuit re- | Înlocuire de co- | Încercare pre- 
ruptă petat pe coloa-| loaná, refacere | ventivá 
ná, contacte im-| de contacte Inlocuire pre- 
| perfecte ventivă 
| 
II. Zzolator A 
Armare  neco-| Inlocuire de Verificare la 
1 Izolator ieșit | respunzătoare | suport și izo- | recepție si RC 
din suport lator şi înlocuire 
2 Suport ieșit din| Stilp putred la| Programarea Atenţie la re- 
| stílp (consolă) vîrf, supraso- | reparatiei acci- | ceptie:  înlo- 
licitare, defect| dentalá (i cuire de stilp, 
de constructie | locuire destilpi,| console etc. la 
(gaurá largá, consolă, şai- | RC 
montare fără 
şaibe etc.) 
3 Izolator spart | Suprasolicitare,| Inlocuire de 
lovire cu obiec-| izolator 
te Sau pietre 
sau obiecte 
tari, lovire de 


stilpi 


IV. Stilp fun- 
dație 


Stilp rupt 


— Îmbătrinire, 
putrezire 

— Lovire cu 
utilaje 

— Căderi de 
pomi 


Înlocuire, 
montare, adaos 


Înlocuire pre- 
ventivă, tăiere 
de vegetație pe 
traseu 
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Tabelul 7 (continuare, 
0 1 2 8 4 
2 |Stilp inclinat, — Tasare de | Îndreptarea — Táiere de 
rásturnat fundatie de stilp, inlá- vegetatie 
— Alunecári turarea cauzei Consolidare 
de teren de la coloana 2 preventivá 
— Eroziuni laj prin lucrări de Refacerea 
fundație RC (vezi co- căciulii de 
— Loviri inu- | loana 4) fundație 
tilaje Drenarea 
— Cáderi de apei 
pomi 
Aceste operatii se executá cu reteaua sub tensiune sau cu scoa- 
terea de sub tensiune in functie de natura lucrárii, conditiile de 


lucru si dotare, respectind N.P.M. (PE 119 în vigoare). 


7.5.6. Operatiile de la punctele b, c, d, e sint operaţii de în- 
tretinere neprogramate ; se execută atunci cînd se constată cu di- 
verse ocazii (control ca la pct. 7.5.5., control cu ocazia unor recla- 
matii, sesizări, remedieri de alte deranjamente). 


7.5.7. Operatiile de probe si verificări se fac cu periodici- 
tate, conform normativului de încercări profilactice (PE 116 în 
vigoare) si regulamentului de furnizare a energiei electrice, si 
neprogramat cu ocazia unor reclamatii, sesizări sau pentru depis- 
tarea cauzelor unor deranjamente. 

7.5.8. Ridicarea deranjamentelor se face operativ cu LEA 
sub tensiune sau cu scoaterea LEA de sub tensiune, cu respectarea 
N.P.M. (PE 119 în vigoare). Defectiunile ce comportă lucrări de 
reparații se execută neprogramat, conform fișelor tehnologice 
în cauză. 

În situaţiile în care apar simultan mai multe defecte în re- 
teaua de m.t. și (sau) j.t., pe baza informaţiilor primite se va 
acorda prioritate remedierii defectului care ar putea provoca 
victime, incendii, pagube materiale etc. 


7.5.9. Defectiunile ce pot apărea la elementele LEA si mo- 
dul de înlăturare sînt date în tabelul 7. 
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TEREN LA CONTROLUL LEA 
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ANEXA 3 


CENTRALIZATORUL EVENIMENTELOR PETRECUTE ÍN LEA 
DE 400 (220) kV 


Evenimentul (RAP E, Durata 
Nr. | RAR auza Modul de intrerup. 
crt. aco nimentului rezolvare instal. 

| ci ore, min. 
0 1 2 3 4 5 


La lucrárile planificate a ,Data producerii evenimentului" se 
va trece sub formă de fractie: la numărător se va trece data la care s-a realizat 
treruperea planificatà (anul, luna, ziua, ora intreruperii — ora repunerii, dacá 


crarea se face cu repune 
ziua, ora repunerii, dac 


re în aceeași 


1 


sau anul, luna, ziua, ora întreruperii — 
ce fără repunere în acee zi), iar la nu- 
ificată lucrarea conform graficului anual 


area sc 


mitor anul, luna în care a fost pla 
aprobat. 


1979.06.25.07 — 15 1979.06.05.07 


1979.05 1979.05 


lucrárile neplanificate sau nedorite, in coloana la care s-a produs eve- 
nimentul se va trece data la care s-a produs evenimentul (anul, ziua, ora, mi- 
nutul intreruperii — ora, minutul punerii, în cazul în care s-a efectuat repu- 
nerea aceeași zi, sau , ora, minutul întreruperii — ziua, ora, mi- 
nutul in care s-a efectuat repun x. 1979.06.25.07.34—07.36 sau 1979.06. 
25.07.34— 

La operatiile ce se aplicá 


talatiei si care se executá planificat s-au ne- 
planificat dar nu comportă întreruperea, la numárátor se va trece data cînd s-au 
executat operaţiile, anul, luna , ziua, iar la numitor — anul, luna în care au 
fost programate. 
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ANEXA 7 |! 
ANEXA 6 


EXEMPLE DE INSCRIPTIONARE LA LEA DE MT SI PTA 
EXEMPLU DE PLÁCUTÁ AVERTIZOARE LA LEA DE IT 


NU AT 


NGE 


STIL PI 


NIC] E 


| 
| 


RE 


=> 1] 


E, CAZUT 


LA PAMINT! 


0) Seporatoore; post, racord, derivate, buclă, "—— 
7 2 
lme, | 


ARE 
672452 


DÀABICÀ 


7975 


150 


LRE. 
PT 22-7 


£-C4 DE VLEI 


7374 


150 


C) Stripi LEA medė tersine 


^R ET. 


$.£3-/375 


BEDEC/U 


7972 
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ANEXA 8 = = 
INSTRUCTIUNE TEHNICĂ INTERNA 
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ANEXA 9 
ANEXA 10 


EXEMPLU DE PLĂCUȚĂ AVERTIZOARE LA LEA DE JT LR.E. 


Sectia 


Centrul 


a LEA 


Portiunea controlatá de la stilpul Nr. 


Starea atmosfericá 


Nr 
| stilpului 
| r1 Defecjiunea "conste Alte observaţii 
T deschiderea 

| li 

NU ATINGE ÎNAIN i k 2 pla L L DECRE I ih U Poieni s Vil sot 

TE DE SCURTCIRCUITA s, 

RE SI LEGARE LA | Š 

PÁAHINT. 

200 

h 


Q| 
Š 
NI 

NU ATINGE! 
PERICOL UE ELEC-| Q 
E 


7ROCUTARE, 


VĂZUT MAISTRU, PERSOANA CARE A EFECTUAT 
CONTROLUL 


Numele și prenumele 


Semnătura 
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ANEXA 11 


STANDARDE SI PRESCRIPTII TEHNICE REFERITOARE LA LINII AERIENE 


STAS 831-79 


STAS 1999-74 


STAS 3000-80 
STAS 3032-80 


STAS 4392-84 
STAS 6290-80 


STAS 6119-78 
STAS 6616-83 
STAS 7334-83 
STAS 7348-78 
STAS 8074-76 


PE 005/85 


PE 016/84 
PE 023/82 
PE 104/85 
PE 106/83 


PE 109/81 


DE ENERGIE ELECTRICĂ 


Linii aeriene. Utilizarea în comun a stilpilor pentru linii de 
energie electrică, de tracțiune si telecomunicații. Prescriptii 
Linii aeriene de telecomunicații pe stilpi. 

Calculul rezistenței mecanice și date constructive. 

Prescriptii de proiectare. 

Linii aeriene de energie electrică. Conductoare de otel-aluminiu 
neizolate. 


Conductoare de aluminiu neizolate, pentru linii aeriene de ener- 
gie electr 


Gabarite pentru căi ferate normale. Dimensiuni si prescriptii 
Íncrucisári între linii de energie electrică si linii de telecomu- 
nicatii. Prescriptii 

Instalatii electrice de joasá tensiune. Instalatii de legare la 
pámint de protectie. Prescriptii. 

Instalaţii electrice de joasă tensiune. Instalații de legare la nul 
de protecție. Prescriptii. 

Instalații electrice de 100 V și peste 1000 V. 

Instalaţii de legare la pămînt de protecţie. 

Prescriptii. 


Lucrári de drumuri. Clasificarea tehnicá a drumurilor 


Incrucisári între linii de tram va. i troleibuze cu linii de ener- 
gie electricá si de telecomunicatii. Prescriptii. 


Regulament pentru analiza și evidența incidentelor de exploa- 
tare din instalațiile de producere, transport și distribuție a 
energiei electrice si căldurii, 


Normativ privind reparaţiile la echipamentele și instalaţiile 
energetice. 

Regulament privind îndatoririle personalului de deservire ope- 
rativă în tură din centrale si rețele electrice. 

Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică 
peste 1000 V. 


Normativ pentru constructia liniilor electrice aeriene de joasá 
tensiune. 


Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si 


protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensi- 
unilor. 
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PE 


PE 


PE 


PE 


PE 


PE 


PE 


141/79 


932/69 


Normativ de încercări si măsu 
electrice. 


átori la echipamente si instalatii 


Regulament general de manevre în instalațiile electrice. 
Norme de protecție a muncii pentru instalațiile electrice. 
Normative privind sistematizarea, amplasarea, construirea si 
repararea liniilor electrice care trec prin păduri și prin terenuri 
agricole. 

Instrucţiuni privind coordonarea coexistenfei instalaţiilor elec- 
trice cu liniile de telecomunicații. 


Regulament pentru executarea lucrărilor sub tensiune la liniile 
electrice aeriene de 110—400 kV. 


Regulament pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, 
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1. DOMENIUL DE APLICARE 


1.1. Prevederile din prezentul regulament se aplică: 


- rețelelor e 
distribuţia și furn 


1 kV), de medie t 
35 kV); 


ectrice în cablu subteran pen 


ensiune (1—35 kV) și de înaltă 


gospodăriilor de cabluri din centrale, s 


electrice. 
Aceste prevec 


mutatia primară, 


eri sînt aplicabile atît pentru 
cît și pentru cablurile din circu 


de curent continuu sau alternativ. 


Regulamentu 
telemecanică. 


1.2. Preveder 


nu se referă la cablurile de te 


rile prezentului regulament vor 


ru transportul, 


izarea energiei electrice de joasă tensiune (sub 


tensiune (peste 
atii și posturi 


cabluri din co- 
itele secundare, 


ecomunicatii și 


i detaliate prin 


instrucțiuni tehnice interne (I T I), tinind seama de indicaţiile 
furnizorilor de cabluri, precum și de prevederi 
contingente indicate în anexă. 


e prescriptiilor 


2. PREZENTAREA INSTALATIILOR 


2.1. Cablurile electrice de fortá de joasá, medie si inaltá 
tensiune sint folosite pentru transportul, distributia si furnizarea 
energiei electrice in curent alternativ sau continuu, precum și 
in circuitele primare ale centralelor si statiilor electrice, ale 
posturilor de transformare si ale punctelor de alimentare, inclusiv 
în serviciile proprii aferente. 
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2.2. Gospodăriile de cabluri din centrale, stații și posturi 
electrice cuprind totalitatea cablurilor pozate în canale, tuneluri, 
puțuri, poduri de cabluri si pe stelaje deschise în cadrul instala- 
tillor menționate. 

2.3. Cablurile electrice din cadrul circuitelor secundare 
constituie elementele de legătură între diverse dispozitive de 
comandă și control (de exemplu, între dispozitivele de comandă 
și cele de execuţie). 


3. PRELUAREA ÎN EXPLOATARE 
A INSTALAȚIILOR 


3.1. Pentru a se putea prelua în exploatare o rețea electrică 
de cabluri (nouă sau după o reparație capitală), trebuie făcute 
verificări, încercări și constatări tehnice, pentru a se constata dacă 
se îndeplinesc toate condiţiile pentru darea în exploatare. 

3.2. În timpul lucrărilor de montaj, delegatul exploatării 
va urmări îndeaproape modul de executare a acestora, prin dele- 
gati autorizați și competenţi. 

Verificarea făcută de delegatul exploatării are drept scop ur- 
mătoarele: 

a) să constate dacă se respectă proiectul, caietele de sarcini, 
prescriptiile si instrucțiunile tehnice în vigoare; f 

b) să constate calitatea unor materiale sau a lucrărilor. 

Aceste verificări urmăresc modul în care a fost aplicat nor- 
mativul de proiectare PE 107 si constau în: 

— respectarea distanțelor minime prescrise la pozare, atit 
în ceea ce privește adîncimea de pozare, cit şi în cea ce privește 
condiţiile impuse la intersecția cu alte instalații tehnologice; 

— respectarea condițiilor prescrise la instalarea cablurilor 
în interiorul clădirilor, în pămînt și pe căi publice, în blocuri 
şi tuburi de protecţie, în canale și tuneluri, pe estacade și pe 
stilpi, sub apă sau pe trasee speciale ; ' 

— executarea amenajárilor constructive si a instalatiilor 
anexe în gospodăriile de cabluri; 

— marcarea cablurilor, mangoanelor si a cutiilor terminale. 
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3.3. Fiecare cablu cu tensiune peste t 000 V trebuie să aibă 
o denumire (sau indicativ) unică în rețeaua respectivă. 


În cazul existenței mai multor cabluri legate în paralel, fie- 
care dintre acestea va avea un indicativ la care se voradăuga 
literele A, B, C etc. 

3.4. La darea în exploatare a unui cablu nou se vor efectua 
toate încercările și verificările prevăzute în „Nomenclatorul de 
verificări, încercări și probe privind montajul, punerea în 
funcțiune și darea în exploatare a instalațiilor energetice“ — 
PE 003. 

După reparația capitală a cablurilor, acestea vor fi încer- 
cate și verificate conform indicatiilor normativului PE 116. 


3.5. La darea în exploatare a unei rețele de cabluri de ener- 
gie electrică nou construită, se va preda unității de exploatare, 
prin executantul lucrării, următorul material documentar: 


a) proiectul rețelei de cabluri electrice; 

b) schițele cotate cu modificările față de desenele de execuție 
şi cu datele referitoare la reperarea traseului cablului și a man- 
șoanelor ; 


c) certificatele de calitate și buletinele privitoare la încer- 
cările cablului executate de fabrica furnizoare sau la încercările 
făcute pe șantier; 

d) pentru liniile de cabluri speciale, inventarul rețelei si 
materialul de rezervă predat pentru cazuri de avarii (prevăzut 
în proiect sau la cererea exploatării) ; 

e) derogări de la proiect; 

f) detalii asupra încrucișărilor cu alte trasee de cabluri sau 
de canalizări de conducte de orice fel. 


3.6. La darea în exploatare a gospodăriilor de cabluri în cen- 
trale, stații sau posturi electrice, se va preda unităţii de exploa- 
tare, prin executantul lucrării, următorul material: 

a) jurnalul de cabluri cu indicarea marcajelor și a eventua- 
lelor modificări față de proiect efectuate de executant; 

b) planul traseelor de cabluri cu indicarea locurilor de exe- 
cutie a manșoanelor; 

c) certificatele de calitate și buletinele de încercări efectuate 
de fabrica furnizoare și la montaj. 
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3.7. Trecerea reţelei sau gospodăriei de cabluri electrice în 
exploatare definitivă se face după recepţia definitivă, cînd se 
fac următoarele constatări: 

a) cum s-a comportat rețeaua de cabluri în timpul exploa- 
tării de probă (72 de ore); 

b) dacă s-au efectuat probele, măsurătorile și încercările 
fixate în timpul perioadei de probă; 

c) dacă s-au terminat toate lucrările prevăzute în proiecte 
$i dacă s-au remediat toate deficiențele constatate la receptiile 
provizorii sau apărute în perioada de probă din cauza execuției. 


Cu ocazia receptiei definitive se stabilesc si eventuale măsuri 
suplimentare care să garanteze funcționarea rețelei cu maximum 
de siguranță. 


4. ATRIBUŢIILE SI OBLIGATIILE 
PERSONALULUI DE EXPLOATARE 


4.1. Principala sarcină a personalului care se ocupă cu ex- 
ploatarea cablurilor electrice subterane este aceea de a asigura 
o funcționare sigură și economică a acestor instalaţii, astfel ca 
alimentarea cu energie electrică a consumatorilor să se facă prac- 
tic fără întreruptoare și la un pret de cost cît mai redus. Pentru 
aceasta personalul de exploatare are următoarele atribuţii: 

a) să mențină în limitele admisibile parametrii de calitate 
ai energiei electrice (tensiunea și frecvenţa) ; 

b) să execute în condiţiile tehnice prescrise reparaţiile pe 
cablurile electrice; 

c) să facă controlul acestor instalații pentru a depista cauzele 
care ar putea conduce la defectarea lor; 

d) să controleze regimul de funcționare a liniilor de cabluri, 
pentru a asigura funcționarea cu sarcinile electrice prescrise; 

e) să urmărească realizarea încercărilor preventive planifi- 
cate, în conformitate cu normativele în vigoare; 

f) să țină evidența tehnică a stării liniilor în cablu exploa- 
tate. 

4.2. Personalul de exploatare a cablurilor electrice este, de 
asemenea, obligat: 


a) să cunoască bine instalaţiile pe care le exploatează ; 
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b) să întărească și să respecte disciplina la locul de muncă; 

C) să cunoască și să respecte prescriptiile și instrucțiunile 
privind buna exploatare a liniilor electrice în cablu subteran ; 

d) să se preocupe de reducerea consumului de materiale și a 
cheltuielilor în general; 


e) să se preocupe permanent de ridicarea cunoștințelor pro- 
fesionale proprii si ale celor cu care lucrează. 


5. EXPLOATAREA LINIILOR ÎN CABLU 


5.1. Pentru a se asigura o funcționare fără defect a liniilor 
de cabluri, este necesar ca în exploatare să se execute următoa- 
rele lucrări principale: 

a) controlul (verificarea) traseelor de cabluri; 

b) controlul regimurilor de funcționare a liniilor de cabluri; 

c) încercările și verificările preventive periodice. 


5.2. Verificarea traseelor de cabluri, prin personalul care ex- 
ploatează rețelele de cabluri, trebuie să se execute la următoa- 
rele intervale: 

a) pentru cablurile instalate în galerii, în tuneluri și pe po- 
duri, cel puțin o dată pe an; 

b) pentru puturile de cabluri, o dată la 6 luni; 

c) pentru cutiile terminale și canalele de cabluri din insta- 
latiile electrice fără personal permanent (PA, PT) o dată la 3 
luni; 

d) pentru cutiile terminale, tunelurile, canalele, puturile si 
podurile de cabluri din centralele si statiile cu personal permanent 
cel puțin o dată pe zi, la predarea serviciului; 

€) pentru cablurile sub apă, conform instrucțiunilor tehnice 
interne ; 

f) pentru cablurile speciale cu tensiuni peste 35 kV, conform 
indicatiilor date de fabrică sau conform instrucțiunilor tehnice 
interne. 

Cu ocazia controlului executat în canale, tuneluri, puțuri și 
poduri de cabluri trebuie verificată și temperatura aerului la orele 
de sarcină maximă în timpul verii. 


34 — c. 682 


| 
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Temperatura în interiorul acestor construcții nu trebuie si 
depășească temperatura aerului exterior cu mai mult de 10°C. 
În caz de depășire a acestei temperaturi, este necesar să se pre- 
vadă dispozitive de ventilație. 

5.3. În timpul topirii zăpezilor și în timpul viiturilor, după 
ploi torențiale si în perioada ploilor de toamnă trebuie să se 
efectueze controale excepționale, în afara celor programate. 

5.4. Verificările de control prin sondaj al liniilor în cablu 
trebuie să se facă o dată la 6 luni, de către personalul tehnic- 
ingineresc. 

5.5. Situatiile anormale observate la controalele arătate la 
pet; 542. 5,3. și 5.4. trebuie consemnate în registrul secției pen- 
tru notarea. defectelor. Defectele trebuie înlăturate în ordinea 
prioritară a importanţei legăturilor respective în cabluri. 

5.6. Tunelurile, galeriile, canalele si podurile de cabluri 
trebuie ținute în stare curată. Cablurile montate în aceste locuri 
trebuie acoperite cu o substanță anticorosivă și rezistentă la foc. 

5.7. Sarcina maximă de durată a fiecărui cablu se stabi- 
leste în funcție de următoarele elemente: 

a) caracteristicile cablului (tensiune, izolație, secțiune, ma- 
terial) ; 

b) locul de montare (în pămînt, în aer, în tuburi); ur 

c) indicaţiile date de fabrica constructoare sau, in lipsa 
acestora, prescriptille in vigoare; | 4 

d) coeficienții de corecție (în funcție de temperatură, număr 
de cabluri, condiții de montaj etc.) ; 

e) porţiunea de traseu cu condiţiile termice cele mai defavo- 
rabile (dacă lungimea considerată este de minimum 10 m), care 
impun sarcina admisă pe cablul respectiv. PTA 

Tabelele cu încercările maxime admisibile pentru diferitele 
tipuri de cabluri și cu coeficienții de corecții se găsesc în norma- 
tivul PE 107. 

5.8. În cazuri de avarii, se admit următoarele supraîncăr- 
cări ale liniilor în cablu cu izolație de hîrtie pentru o durată de 
cel mult 2 ore: os 

a) pentru cablurile cu tensiuni nominale pînă la 15 kV in- 
clusiv — 1095; 
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b) pentru cablurile cu tensiuni nominale de 15 kV $i peste 
15 kV nu se admit supraîncărcări; 

c) pentru liniile în cablu subteran, cu ulei, gaze sub presiune 
sau PVC se vor respecta indicaţiile date de furnizor. 

5.9. Încărcările maxime admisibile pentru orice fel de ca- 
bluri cu tensiuni pînă la 35 kV inclusiv, a căror izolație s-a înrău- 
titit (prin uscare), trebuie reduse pînă la 95%, din încărcările 
pentru ace] cabluri, dar cu izolatia corespunzátoare. 

5.10. În scopul evitării supraîncărcărilor pe cabluri si pen- 
tru asigurarea la abonați a nivelului de tensiune prescris, se exe- 
cutá măsurătorile de sarcină si de tensiune la următoarele inter- 
vale: 

a) pe cablurile de j.t. o dată pe an, la vîrful de sarcină a 
rețelei (noiembrie-februarie, între orele 19,00— 21,00, pentru 
rețea și iunie-iulie, între orele 9,00— 12,00, pentru industrie) ; 

b) pe cablurile cu tensiune peste 1 kV în stațiile cu personal 
permanent, zilnic, cu ocazia citirilor și înregistrarea indicatiilor 
aparatelor de măsură; 

c) pe cablurile cu tensiune peste 1 kV, în instalațiile fără per- 
sonal permanent, odată cu controlul instalaţiei respective (lunar 
sau trimestrial) ; 

d) pe cablurile distribuitoare peste 1 kV ce pleacă din staţii 
electrice fără personal permanent, prin înregistrare în perioada 


de vîrf, minimum o dată pe an. 


11. Se vor executa măsurători de sarcină pe cablurile de 
35 kV cu ocazia modificării configurației schemei electrice a 
rețelei, pentru a se evita suprasarcinile pe cabluri. 

5.12. În localităţile cu transport! electrificat (tramvaie, 
trenuri), trebuie să fie organizate măsurătorile asupra curenților 
de dispersie (vagabonzi), pentru a se preveni corodarea cablurilor 
din zonele periclitate. 

5.13. Pentru reducerea curenților de dispersie, trebuie ela- 
borate diagramele potentialelor mantalei cablurilor, precum și 
hărţile cu pericolul de coroziune, în scopul urmăririi ulterioare 
la întreprinderile de tramvaie și de căi ferate electrificate, a mă- 
surilor ce trebuie luate conform standardelor și instrucțiunilor 
în vigoare. 

În zonele din traseul cablurilor în care se constată feno- 
mene de coroziune chimică (pH —5,5) se vor lua măsuri pentru 
eliminarea cauzelor. 
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5.15. Cablurile electrice de energie, comandă, control și 
telemecanică vor fi supuse unor încercări periodice contorm nor- 
mativului PE 116. 

5.16. Încercările si măsurătorile pe cablurile cu ulei sau cu 
gaze sub presiune se vor face în conformitate cu indicațiile date 
de furnizor. 

5.17. Întreprinderile care exploatează ret« 
electrice trebuie să fie înzestrate cu aparate, instrumente și 
latii mobile de măsură pentru executarea următoarelor lucrări: 

a) încercările liniilor de cabluri în funcțiune și nou monta 

b) determinarea locurilor de defect in liniile de cablu 

c) încercarea prăjinilor, mánusilor, cizmelor si a celorlalte 
mijloace de protectie. 


le urbane de cabluri 
insta- 


6. DEFECTIUNI SI REMEDIERI IN TIMPUL 
EXPLOATĂRII 
da 


6.1. Lucrările de remedieri și de săpături pe trasee 
bluri subterane trebuie să se facă pe baza unor autor ii de 
cru, cu respectarea normelor de protecție a muncii. Orice lucrare 
va fi executată de minimum două persoane. 

În cazul executării unei reparații pe un cablu subteran, lo- 
cul de lucru trebuie prevăzut cu îngrădiri si indicatoare de secu- 
ritate, iar în timpul nopții — cu felinare aprinse. 

6.2. În rețelele cu neutrul izolat sau cu compensarea c 
tului capacitiv de punere la pămînt, se permite funcționarea 
niilor in cablu subteran, în regim de punere la pămint a unei 
faze, pînă la înlăturarea defectului. 

Personalul este obligat să înceapă imediat căutarea cablului 
defect, pentru înlăturarea lui în termen cît mai scurt. 

6.3. În timpul manevrelor necesare pentru determinarea ple- 
cării fideer sau a cablului distribuitor defect (in stație sau rețea) 
nu este permisă conectarea altor linii de cabluri la instalația cu 
punere la pămînt, deoarece solicitarea electrică s-ar extinde și 
la aceste cabluri. 

6.4. Săpăturile pe traseele cablurilor sau lucrările din apro- 
pierea acestora trebuie executate numai cu aprobarea întreprin- 
derii de exploatare a reţelelor respective, care va asigura supra- 
vegherea lor. 


de liu- 
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6.5. Întreprinderile de exploatarea reţelelor de cabluri sub- 
terane au datoria de a anunța periodic întreprinderile care atu 
instalații subterane, organizațiile și populația din zonele cu tra- 
see de cabluri, despre pericolul și condițiile în care: trebuie exe- 
cutate lucrările de săpături în aceste locuri. 

6.6. Pentru executarea reparațiilor pe cablurile electrice se 
va ține seama de instrucţiunile existente pentru montarea armă- 
turilor și pentru înnădirea conductoarelor. 

6.7. Este interzis cutarea de-a lungul cablului a man- 
șoanelor la distante mai mici de 2 m pe un cablu piná la 20 kV 
$i de 4 m pe un cablu peste 20 kV. Se recomandă să nu se execu- 
te mansoane pe cabluri diferite in acelasi plan transversal al tra- 
seului de cabluri i 


„6.8. Este interzisă executarea mansoanelor în partea carosa- 
bilă pe poduri, în tun 
de cabluri. 


„ în galerii, în podurile și în canalele 


executarea lucrărilor de remedieri pe cablurile elec- 
respecta: 
) adincimea și distanțele minime admise; 

) distanțele minime admise la intersectarea cu alte ele- 
mente; uae 

c) marcarea cablurilor si armiturilor; 

. d) normele privind montarea cablurilor în încăperi indus- 
triale, în tuneluri, canale si tuburi de beton. 

" 6.10. La efect `a lucrărilor cu flacără deschisă sau arc e- 
ems in apropierea cablurilor sau in spatii cu cabluri, se vor 
ua a uri pentru protejarea acestora contra efectului flăcărilor 
arcului, contra particulelor incandescente și contra transmisiei 


de căldură, mijloacele pentru atingerea începutului de incendiu 
aflîndu-se la îndemînă. 


7. EVIDENŢA TEHNICO-OPERATIVĂ 


. 7.1. Toate schemele privind reteaua de cabluri electrice tre- 
buie să se găsească la secțiile si la unitățile operative (dispecer 
reclamaţii), care exploatează această rețea electrică. : 

7.2. Toate schemele si schitele privind reteaua de cabluri 


electrice exploatatá de intreprindere trebuie sá ă 
viciul! feline. i se pástreze la ser- 
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7.3. Întreprinderea care exploatează linii de cabluri elec- 
trice va întocmi instrucțiuni tehnice interne pentru deservirea 
și întreținerea acestor instalaţii. 

7.4. Instrucţiunile tehnice interne trebuie să prevadă în mod 
clar: 

— drepturile, obligațiile și responsabilitatea personalului 
de deservire; 

— regulile referitoare la deservirea instalațiilor în condiții 
de exploatare normală sau pentru situații de avarii; 

— reguli privind controlul, întreținerea, reparaţiile și regi- 
mul de funcționare; 

— măsurile de tehnică a securității muncii și de prevenire 
a incendiilor. 

7.5. Instrucţiunile tehnice interne trebuie revizuite anual, 
pentru adaptarea lor la noile situaţii și condiții. 

Fiecare secție (sector) de rețele va avea un nomenclator cu 
instrucțiunile tehnice cu care trebuie să fie dotată. 

7.6. Constatările și observaţiile rezultate în urma controale- 
lor se consemnează după cum urmează: 

— pentru staţiile cu personal permanent, în registrul de ex- 
ploatare al staţiei; 

— pentru staţiile fără personal permanent (PA, PT, cutii 
de distribuţie, cutii de trecere etc.), într-un carnet de observaţii 
al fiecărui șef de echipă de control și centralizat la inginerul de 
rețea sau maistrul principal de compartiment, într-un registru 
de defecte. 

7.7. La secţia (sectorul) de rețea trebuie să se găsească: 

— un registru operativ pentru înscrierea în ordine cronolo- 
gică a tuturor modificărilor survenite în schemă, a dispoziţiilor 
operative si a indicatiilor date de personalul tehnic superior; 

— un registru pentru programarea opririlor pentru repa- 
ratia cablurilor de medie și înaltă tensiune; 

— fisele pentru toate cablurile de tensiuni mai mari de 1 kV; 

— schema operativă pentru 24 de ore a conexiunilor electrice 
din fiecare stație cu personal permanent (această schemă se va 
găsi la fiecare staţie). 

7.8. La dispecer și la fiecare stație electrică se vor găsi ta- 
bele cu încărcările admisibile pe cablurile electrice ce pleacă din 
stație (de medie și înaltă tensiune). 
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ANEXA 
LISTA PRESCRIPTIILOR CONTINGENTE 


Nomenclator de verificári, incercári si probe privind montajul, 
punerea in funcțiune și darea în exploatare a instalațiilor ener - 
getice. 


Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor 
pentru ramura energiei electrice și termice. 


Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri, 


Normativ de încercări și măsurări la echipamente și instalații 
electrice la punerea în funcțiune și în exploatare. 


Regulament general de manevre în instalaţii electrice. 


Norme de protecție a muncii în instalațiile electrice. 


II = P — T w > — 
| 
I PE 129 
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Anexa 3. 


de ulei a transformatorului . ......... 561 | 


Anexa 6. Instructiuni de reconditionare a uleiului electro 


olant | 562 
Anexa 7. Instructiune tehnologică privind aditi 1 uleiului | 
din transformatoarele de distribuție aflate în exploatare 574 | 


Anexa 8. STAS 10130-75 — Uleiuri electroizolante ET 10. . . . 577 


Elaborat de: Ediţii anterioare: 


Institutul Aprobat: de: 1. 1953 (PET) | 
de Cercetări : 2. 1960 (PET) 

si Modernizări | M.E.E. cu Ordinul | 3. 1067 (RET/R1-67 
Energetice — nr. 792/81 cap.41) : | 
| ICEMENERG 4. 1973 (PE 129/73) | 


1. GENERALITĂȚI 


electroizolante, destinate să asigure mediul izolant în echipamen- 
tul electroenergetic (transformatoare și aparataje) din centralele | 
și staţiile electrice. 

1.2. Prevederile acestui regulament se referă la uleiurile | 
| electroizolante pe bază de hidrocarburi, avînd proprietăţile fizico- 
chimice corespunzătoare indicatiilor din STAS 811 (anexa 1). 

1.3. Exploatarea uleiurilor electroizolante utilizate la um- 
plerea condensatoarelor, a cablurilor electrice a uleiurilor nein- | 
flamabile fabricate din hidrocarburi aromatice clorurate sau a | 
uleiurilor aditivate se va face conform prescriptiilor speciale | 
elaborate de constructorul acestor echipamente electrice umplute | 
cu astfel de produse. | š 

1.4. Funcţiile uleiului electroizolant din echipamentul elec- 
| tric sînt următoarele; | 
| a) izolarea părților sub tensiune între ele si față de masă; | 

b) impregnarea izolatiei solide (hîrtie, prespan) pentru îm- | 

| bunátátirea constantei dielectrice; | 

c) disiparea energiei termice generate de partea activà a | 
transformatoarelor de putere; | 

d) evitarea descărcărilor parțiale ; | 

e) stingerea arcului electric care apare în întreruptoare. 

1.5. Impurificarea uleiurilor electroizolante cu cantități in- 
fime de substanțe străine solubile sau insolubile înrăutățește 
nivelul de izolație a echipamentului electric, micșorîndu-i sigu- 

| ranta în exploatare. Ca urmare, atît uleiul nou, cît si cel din ex- 
ploatare trebuie protejat contra poluării, prin respectarea tuturor 
| măsurilor cuprinse în prezentul regulament. 


1.1. Prezentul regulament se aplică la exploatarea uleiurilor x 
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1.6. Controlul de calitate al uleiului electroizolant este asi- 
gurat de către comisiile de control al calităţii la furnizor, tar al 
celui din exploatare de către laboratoarele de specialitate ale 
întreprinderilor de centrale și reţele electrice. 


1.7. Definiţii 


1.7.1. Ulei nou este uleiul livrat de rafinării, neutilizat 
niciodată, avînd caracteristicile pre ute în STAS 811/72; acest 
ulei nu poate fi recondiționat fizic. 

1.7.2. Ulei nou, recondiționat fizic este uleiul indicat mai 
sus, dar care a fost recondiționat fizic (uscat și filtrat) în vederea 
aducerii la parametrii necesari utilizării. 

1.7.3. Ulei din exploatare este uleiul din echipamente aflate 
în funcțiune. 

1.7.4. Ulei din exploatare, recondiționat fizic este uleiul 
recoltat din echipamente care în urma unui tratament fizic (us- 
care, filtrare) corespunde parametrilor prescriși pentru uleiul din 
exploatare. Se recomandă folosirea lui în echipamentele din rete- 
lele de distribuție cu tensiuni pînă la 20 kV, inclusiv. 


1.7.5. Ulei uzat este uleiul întrebuințat ale cărui caracteris- 
tici fizico-chimice și electrice depăşesc valorile limită și impun 
schimbarea uleiului dacă nu pot fi aduse la valori sub limitele 
admise prin reconditionare fizică. 


2. GOSPODĂRIREA ULEIURILOR 
ELECTROIZOLANTE 


Drumul parcurs de uleiurile electroizolante, din rezervoarele 
rafinăriilor pînă la cuvele echipamentelor electrice, cuprinde mai 
multe etape. Ele pot contribui, izolat sau cumulat, la poluarea 
uleiurilor, acestea fiind materiale deosebit de sensibile la cea 
mai ușoară impurificare, 

Din această cauză, transportul, depozitarea, reconditionarea 
fizică (uscarea și filtrarea) și distribuția uleiurilor electroizolante 
trebuie asigurate de către personal specializat, care va folosi în 
acest scop mijloace afectate exclusiv operațiilor menționate mai 
sus. 
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2.1. Transportul uleiului 


2.1.1. Transportul uleiului electroizolant se efectuează în 
două etape importante, și anume: 

a) de la rafinării la depozitele întreprinderilor de reţele sau 
centrale electrice ; 

b) de la depozitele întreprinderilor la locurile de consum, 
adică la staţiile de transformare și conexiuni ale reţelei de trans- 
port și distribuţie a energiei electrice. 

Se va avea grijă ca în timpul acestor manipulări uleiul să 
păstreze caracteristicile fizico-chimice si dielectrice initiale cit 
mai constante. 

2.1.2. Transportul uleiului de la rafinării la I.R.E. sau la 
centralele electrice se va efectua cu autocisternele întreprinderilor 
exploatate de personalul propriu sau cu cisterne C.F. special ame- 
najate (acolo unde există linii de garare), asigurindu-se menti- 
nerea lor într-o bună stare tehnică corespunzătoare și în perfectă 
stare de curățenie conform instrucțiunilor specifice. 

Datorită unei bune etanseitáti a autocisternelor si a montárii 
filtrelor cu silicagel pe capacul fiecărui compartiment se înlătură 
incidentele ce pot să apară pe parcursul transportului, apa si alti 
factori poluanti fiind împiedicaţi să pătrundă în ulei. 

2.1.3. Se interzice cu desávirsire ca întreprinderile M.E.E. 
să ridice cotele de ulei electroizolant din depozitele bazelor jude- 
tene PECO, întrucît furnizorul nu poate garanta puritatea ule- 
iului electroizolant, livrat din aceste depozite. 

2.1.4. Livrarea uleiului recondiționat fizic la depozitele în- 
treprinderilor se va face numai cu autocisterne, utilizate exclusiv 
pentru transportul uleiului electroizolant. 

Transportul de la depozitele de ulei ale întreprinderii la locul 
de utilizare se va face, în funcție de cantitatea de ulei necesară, 
în autocisterne sau în butoaie metalice special destinate acestui 
scop. 

Utilizarea autocisternelor, cisternelor, butoaielor, pompelor 
sau a furtunurilor din dotatia gospodăriilor sau a depozitelor de 
ulei electroizolant pentru transportul oricărui alt fel de produs 
este strict interzisă. 

2.1.5. Uleiul întrebuințat, colectat de întreprinderi în ve- 
derea reconditionárii fizice, va fi transportat în autocisternele 
proprietarului de ulei sau în butoaie metalice. 
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2.1.6. Uleiul uzat ale cărui caracteristici depășesc valorile 
limită care impun schimbarea uleiului va fi colectat și predat 
organelor de colectare ale PECO. 

2.1.7. Transporturile de ulei întrebuințat în vederea recon- 
ditionárii fizice vor fi însoţite de buletine de analiză cuprinzînd 
caracteristicile lor fizice, chimice si dielectrice. 


2.2. Recepţia calitativă a uleiurilor 


2.2.1. Recepţia de calitate a uleiului nou este asigurată de o 
comisie de control al calităţii la furnizor, care aplică o viză pe 
certificatele respective. Unităţile M.E.E. nu vor primi uleiul 
fără viza: „ADMIS RECEPŢIE M.E.E.". 

2.2.2. Întreprinderile de centrale și rețele electrice vor con- 
trola la sosirea autocisternelor de la rafinării, valoarea rigidi- 
tátii și a pierderilor dielectrice pentru a depista eventuala con- 
taminare a uleiului în timpul transportului. 

2.2.3. Depozitele de ulei vor controla, de asemenea, proprie- 
tátile dielectrice ale uleiului nou, sosit in autocisterne după re- 
conditionarea fizică. 

2.2.4. În cazul în care rezultatele analizelor efectuate de 
beneficiari nu corespund cu valorile înscrise în documentele de 
calitate emise de furnizori și depășesc limitele indicate de stan- 
darde, reclamatiile se vor soluţiona in conformitate cu legislația 
în vigoare. 


2.2.5. Metodele de analiză utilizate pentr 
tate al uleiurilor electroizolante sînt cele specificate în š 


controlul de cali- 
T 811. 


2.3. Depozitarea si conservarea uleiurilor electroizolante in 
exploatare 


, 2.3.1. Pentru fiecare sort de ulei, în gospodărie trebuie să 
existe rezervoare separate pe care să fie înscrise următoarele de- 
numiri: 

— ulei nou — așa cum este livrat de rafinării; 

— ulei nou recondiționat fizic ; 

— ulei întrebuințat — destinat reconditionárii fizice ; 
— ulei întrebuințat recondiționat fizic; 

— ulei uzat — ce se predă la colectare. 


E e aie ea — 
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2.3.2. Toate sorturile de ulei se depoziteazá in rezervoare 
metalice, avînd suprafața internă protejată conform anexei 4, 
pentru a fi împiedicată astfel apariția crustelor de rugină care au 
un efect negativ asupra calității uleiului. 


Rezervoarele vor fi executate în conformitate cu prevederile 
instrucțiunilor PE 206. 


2.3.3. Rezervoarele vor fi dotate cu filtre cu silicagel, care 
să facă posibilă circulația aerului între mediul ambiant și inte- 
riorul rezervoarelor, fără pericolul contaminării uleiului cu ume- 
zeală, impurități mecanice și alti factori poluanti. 

2.3.4. Filtrele trebuie să fie perfect etanșe, astfel încît aerul 
să circule numai prin stratul de silicagel. 

2.3.5. În filtre trebuie să se utilizeze, în mod obligatoriu, 
silicagel cu indicator. Incárcátura de silicagel variază în funcție 
de volumul rezervorului (de exemplu: la un rezervor de 30 m? 
este necesar un filtru cu circa 40 kg silicagel). 


2.3.6. Încărcătura de silicagel se va schimba în cazul în care 
4/5 din cantitatea de silicagel și-a schimbat culoarea, începînd 
din partea de jos a filtrului (o decolorare la partea de sus a stra- 
tului de silicagel indică o neetanșeitate ce trebuie imediat depis- 
tată și înlăturată). 

2.3.7. Pe stutul de aspirație — expiratie a filtrului se va 
monta un pahar cu ulei prin care aerul va barbota, astfel încît o 
mare parte din apă, praf și alti factori poluanti vor fi reținuți. 
Schimbarea uleiului din pahar trebuie să se facă cel puțin o 
dată pe lună în zonele cu poluare intensă. 

2.3.8. Filtrele cu silicagel se vor monta numai pe capacele 
recipientelor, pentru a se menţine uscat spațiul de deasupra ule- 
iului (nu pe corpul lor — anexa 2). 

2.3.9. În cazul recipientelor cu ulei recondiționat, se reco- 
mandă ca volumul liber de deasupra oglinzii de ulei să fie cît 
mai mic, astfel încît cantitatea de aer vehiculată între interior si 
exterior sau invers să fie la rindul ei cit mai mică. 

2.3.10. Fiecare gospodărie de ulei trebuie să fie dotată cu o 
instalație pentru uscarea în curent de aer cald (110—120*C) a can- 
titátilor de silicagel cu indicator, umezit, scos din filtrele de aer 
ale rezervoarelor de ulei și ale transformatoarelor de forță. 
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2.3.11. Probele din rezervoarele de ulei se vor lua ori de cite 
ori se scoate ulei, încărcătura de silicagel își schimbă culoarea 
(pct. 2.3.6.) si cel puțin o dată pe an în celelalte c 
va efectua controlul curent). 

2.3.12. Numărul și capacitatea rezervoarelor din depo le 
gospodăriilor de ulei ale întreprinderilor se stabilesc în conformi- 
tate cu prevederile prescriptiilor în vigoare. 


2.3.13. Suprafeţele interioare ale rezervoarelor se vor con- 
trola anual și dacă există depuneri de gudroane se vor c ti cu 
pinzá care nu lasă scame, Finisarea operațiilor de curăţire se va 
face prin spălare cu ulei electroizolant nou. 


2.4. Distribuţia și manipularea uleiurilor electroizolante în 
cadrul gospodăriilor de ulei 


2.4.1. Distribuţia uleiurilor electroizolante din depozite la 
locurile de consum (stații de transformare şi conexiuni) este i 
gurată de către echipele de întreţinere și reparații ale secțiilor de 
reparat mașini electrice, ale secțiilor de înaltă tensiune și ale ex- 
ploatărilor energetice județene. 


ace: 


2.4.2. Distribuţia se efectuează cu următoarele mijl 
— autocisterne de 3—5 t ale depozitelor de ulei; 
— cisterne de 2—3 t montate pe autoremorci. 
Starea de curăţenie a recipientelor utilizate va fi întreţinută 
le gestionează. 


de cei care 


2.4.3. Curátirea suprafeţelor interioare ale cisternelor se va 
face ca la rezervorul de ulei electroizolant (conform anexei 4). 

2.4.4. Interiorul rezervoarelor și cisternelor va fi controlat 
vizual, folosind exclusiv lumina electrică furnizată de un bec 
alimentat la tensiunea de 21 V. 

2.4.5. Autocisternele, cisternele vor fi dotate, in mod obli- 
gatoriu, cu filtre de silicagel cu indicator. Incárcátura de silica- 
gel se va schimba conform pct. 2.3.6. 


2.4.6. Umplerea și golirea rezervoarelor și cisternelor se vor 
face cu pompe, utilizindu-se conducte metalice sau furtunuri din 
cauciuc perbunan cu insertie metalică. 
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2.4.7. Introducerea uleiului electroizolant intr-un recipient 
se realizează sub vînă închisă, evitindu-se aerările inutile. 

2.4.8. Introducerea uleiului în echipament se va face, de 
asemenea, sub vînă închisă. 

Din acest motiv, nu se recomandă utilizarea butoaielor din 
care uleiul se va turna în echipament antrenînd o mare cantitate 
de aer și umezeală 


3. CONTROLUL ULEIURILOR ELECTROIZOLANTE 
ÎN EXPLOATARE 


Condiţiile de funcționare a echipamentelor electrice înrău- 
tátesc proprietățile fizice, chimice si dielectrice ale uleiurilor 
electroizolante, afectînd la rîndul lor funcționarea sigură a echi- 
pamentelor, reducînd chiar durata lor de utilizare. Ca urmare se 
impune supravegherea uleiurilor electroizolante din exploatare 
printr-un riguros control de laborator ca parte integrantă din 
încercările profilactice la care este supus periodic echipamentul 
electric. 


3.1. Recoltarea probelor 


Datele obținute cu ocazia analizelor de laborator referitoare 
la starea uleiurilor electroizolante din echipamentul electric duc 
la concluzii corecte numai dacă probele recoltate sînt pe deplin 
reprezentative. 

Ca urmare, prelevarea probelor de ulei executată conform 
STAS 11426 necesită pe lîngă competență și o deosebită atenție 
în ceea ce privește respectarea măsurilor destinate să evite alte- 
rarea rezultatelor analitice. 

3.1.1. Probele de ulei electroizolant, destinat analizelor de 
laborator, se recoltează în sticle incolore de 1 1 cu dop șlefuit. 


Utilizarea sticlelor impune respectarea următoarelor măsuri: 
a) sticlele folosite în acest scop trebuie să fie perfect curate 
şi uscate. La spălarea lor se vor respecta normele în vigoare. 


Spălarea se poate face cu săpun, sodă calcinată, fosfat trisodic sau 
detergenti, urmată de o spălare cu apă si clátire cu apă distilată. 


35 —c. 682 
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la 105—110*C si se astupá 


Apoi sticlele se usucá intr-o etu 
bine, pástrindu-se intr-un loc uscat ; 

b) se interzice ca aceste sticle sá fie folosite, chiar $1 temporar, 
in alte scopuri; 

c) sticlele cu probe de ulei vor avea, în mod obli 
etichetă după modelul indicat în anexa 3, pe care vor 
datele ce trebuie menționate în buletinul de analiză, pentru iden- 
tificarea echipamentului din care s-a recoltat proba; 

d) umplerea sticlelor se va face sub vină închisă 
mediul unui furtun de cauciuc care să ajungă pînă la 

e) se recomandă transportul probelor de ulei in ládite po- 
(pentru maximum 6 sticle). Láditele 


trivit compartimentate 
trebuie să fie închise cu capac. 

3.1.2. Locurile de recoltare a probelor de ulei electroizolant 
din cisterne, rezervoare, recipiente sau cuve ale echipamentelor 
electrice sînt următoarele: 

— la cisterne si autocisterne — robinetul 
servește la descărcarea uleiului; 

:rvoarele supraterane — robinetele montate special 


de la fund, care 


— lar 
pentru recoltarea probelor ; 

— la rezervoarele subterane — dispozitive i 
41-65 sau robinetul de probá montat pe conductele de 
pompei de golire; 

— ]a cuvele si conservatoarele de ulei ale transformatoa: 
e — racordurile montate special pentru recoltarea pro- 


conform STAS 


ea 


elor 


de puter 
belor. 

Dacă aceste racorduri lipsesc, probele se vor 
derea vanelor de golire montate pe cuve, respe 
sticlelor de nivel ale conservatoarelor de ulei; 

— la cuvele dispozitivelor de reglaj sub sarcină a tensiunii 
si la cuvele transformatoarelor de măsură — racordurile pentru 
recoltarea probelor sau bușoanele de golire a cuvelor; 

— la întreruptoarele de diferite tipuri, din toate comparti- 
mentele în care uleiul stă separat, prin deschiderea robinetelor 
special destinate pentru recoltarea probelor sau a bușoanelor de 


golire; 


lua prin deschi- 
ctiv armăturilor 


— la izolatoarele de trecere — busoanele existente pe armá- 
turile superioare. 
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m Măsurile de precauţie, care se recomandă pentru ca 
modul de recoltare a probelor sá nu falsifice rezultatele anali- 
zelor de laborator, sint urmátoarele: 

m a = - "ds PCS cA š : 
aa ples area probelor de ulei sà se facă numai pe timp uscat, 
ără precipitații atmosferice, fără vint si fără praf; 
s ed rii pnm și impurităților de pe robinetele 

care se iau probele să se facă prin ștergerea c înză 

e să se facă ștergerea cu o pînză car 

eee g pînză care nu 
, — purjarea unei cantități de 1—5 1 ulei, in funcţie de capa 
citatea cuvei, rezervorului sau cisternei înai . A 

: i 1 s sternei î e de r 

vixi nainte de recoltarea 

— clătirea sticlei cu uleiul respectiv, înai 

- Ë spectiv e prelevar 

simi p , înainte de prelevarea 

— utilizarea unui personal special instrui 

s special instruit pentru reco 
probelor de ulei electroizolant. f Mur 
5. p " 

ni I robele de ulei din echipamentul electric în funcțiune 
vor fi prelev ate de cátre electricienii PRAM care executá incercárile 
] ape qnd ale transformatoarelor de putere si másurá si de echi- 
ele de revizie periodicá a intreruptoarelor de înaltă tensiune 
M [os In cazul in care la purjarea locurilor de probă se con- 
statá 5 nta apei la fundul cuvelor, al conservatoarelor, sau al 
eu re le 1 ere 7 M 
Mcr or de stingere, se va consemna la punctul „observații“ in 
buletinele de verificare ale instalațiilor respective j 


1 
a 


x ' 
, Nus de echipamentele cu volum mic de ulei, la care ni- 
° z uleiului scade vizibil după recoltarea probelor, pierderea 
va fi imediat completată cu ulei nou, recondiționat fizic. 


3.2. Clasificarea analizelor de ulei electroizolant 


„Modificarea proprietăţilor fizico-chimice și dielectrice ale 
uleiului electroizolant în timpul exploatării echipamentului id 
tric se urmărește prin efectuarea unor analize de laborator, car 
diferă prin numărul și caracterul determináriler în funcție de tu 
portanta echipamentului și solicitărilor la care este supus uleiul 


Din acest punct de vedere se deosebesc următoarele tipuri de 


analize: 


— “controlul curent =C 
— analiza redusă — A 
— analiza completă — A 
— analiza specială — A 
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3.3. Caracteristicile uleiului electroizolant în timpul exploa- 
tării echipamentului electric 


Determinările fizico-chimice și electrice la care sint supuse 
probele de ulei, precum și limitele impuse pentru exploatare sînt 
cele cuprinse in PE 116, cap. 21. 


3.4. Întocmirea buletinelor de analiză și interpretarea rezul- 
tatelor 


După efectuarea încercărilor periodice (control curent, ana- 
liză redusă), laboratoarele specializate vor întocmi buletine de 
analiză în două exemplare, din care unul se păstrează, iar al 
doilea se predă -la unitatea care a trimis proba de ulei. 

3.4.1. Formularul pentru buletine de analiză va cuprinde 
toate determinările din PE 116. 

3.4.2. Cînd rezultatele analitice nu corespund prevederilor 
normelor de exploatare, se recomandă recoltarea unei probe su- 
plimentare de ulei pentru repetarea determinărilor și confirmarea 
rezultatelor necorespunzătoare. 

3.4.3. Pe baza concluziilor precizate în buletinul de analiză 
de către laborator, cu privire la calitatea uleiului, șeful secției 
electrice va lua măsurile necesare. 

3.4.4. Pentru transformatoarele cu tensiunea superioară de 
110 kV si mai mare din staţiile de transport și distribuție și pen- 
tru transformatoarele cu puteri mai mari de 5 MVA din staţiile 
centralelor electrice (inclusiv cele de S.I.), secțiile care au în 
gestiune aceste transformatoare vor completa „Fișa de ulei a 
transformatorului“ destinată să reflecte evoluţia în timp a uleiu- 
lui, conform modelului din anexa 5. 

3.4.5. Respectarea prevederilor cu privire la controlul de 
laborator a uleiurilor electroizolante în serviciu necesită întoc- 
mirea unui program anual de recoltare si verificare a probelor 
de ulei, care trebuie îndeplinit în cadrul planului de încercări 
profilactice ale echipamentului electric. 

3.4.6. Un transformator nou sau reparat capital poate fi 
pus în funcțiune, numai dacă la buletinul de încercări electrice 
emis de furnizor sau atelierul de reparaţii este anexat și buletinul 
de analiză al uleiului electroizolant. 
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i 3.4.7. În cazul în care uleiul nu corespunde la controlul curent, 
el va fi supus analizei reduse și se vor lua măsurile necesare 
pentru a aduce caracteristicile uleiului la valori sub limitele 
impuse. Astfel: 

a) dacă uleiul nu este limpede, va fi supus filtrárii la rece; 
ae p) dacă rigiditatea dielectrică este sub limite, iar tg 8 este 
în limite, uleiul va fi supus reconditonárii fizice (filtrare la cald 
și uscare în vid); 

. ©) dacă indicele de neutralizare, punctul de inflamabilitate 
pierderile dielectrice nu se încadrează în limite, se schimbă uleiul. 
T 3.4.8. Amestecarea unor sorturi (márci) diferite de ulei se va 
ace numai după determinarea compatibilitátii uleiurilor con- 
form STAS 11605 (vezi pct. 7.5.). ; 

" 3.4.9. Analiza completă și specială se efectuează, dacă este 
cazul, atit asupra uleiului nou, cît și a celui recondiționat fizic, 


4. DETERIORAREA ULEIURILOR 
ELECTROIZOLANTE ÎN SERVICIU 


f Uleiul din echipamentul electric este supus unor solicitări 
care duc la înrăutățirea proprietăților sale. 


4.1. Apariţia apei, care se poate datora: 


a) aerului atmosferic ce pătrunde odată cu răcirea transfor- 
matorului în conservatorul de ulei, prin filtrul cu silicagel a cărui 
e op «n sorbtie a ajuns la saturație și n-a fost schimbat ; 
)) degradării celulozei din izolatia solidă (pr inax, 
E 8 tia solidă (pres 3 
trait, a (preșpan, pertinax, 

Prezența apei î i micșorează rigidi i ică 
ains e hs n ulei micşorează rigiditatea dielectrică a 

$1 accelerează deteriorarea izolatiei de hîrtie. 


4.2. Impuritàtile mecanice 
Acestea sint particul i re i ifică iul și 
4 s ule solide care : 
dd p impurificá uleiulsi pot pro- 
a) în urma unei curátiri necorespunzăt 7 înai 
rát átoare a cuvelor in 
de umplerea lor cu ulei; i ied 
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b) din degradarea izolatiei solide; 
c) datorită condițiilor normale de Vra ire 
tului (cárbune in suspensie, oxizi metalic 


Prezenta impuritátilor mecanice o am lam 
tii dielectrice si creșterea tg ò 

4.3. Produsele de degradare, care provin din dizolvarea t 
materiale utilizate in construcția echipamentului si prin oxi 
uleiului electroizolant. 

Acestea sînt substanțe care conduc la creșterea tg ò la 
înrăutățirea tuturor proprietăților fizico-chimice. 


di 


5. RECONDITIONAREA FIZICĂ A ULEIURILOR 
ELECTROIZOLANTE 
5.1. Pentru îndepărtarea apei și impurităților meca ice din 


uleiuri si glucose a rigiditátii dielectrice la valori corespunză- 
toare, uleiul va fi supus reconditionárii fizice. 


Reconditionarea fizică a uleiului se face cu ajutorul instala- 
tiilor fixe de reconditionare, iar la lo :ul de exploatare cu instalatii 
mobile. 

În timpul procesului de recondiționar fizică, uleiul va fi 
supus controlului curent, iar uleiul recondiționat fizic va fi supus 
analizei reduse 

5.2. Instalaţiile de reconditionare fizică a uleiurilor electro- 
izolaate vor fi folosite conform instrucțiunilor din anexa 6 

5.3. Reconditionarea uleiului se face numai la transforma- 
toarele scoase de sub tensiune. 

5.4, Aerul dir zsrvorul în care se va introduce uleiul 
condiţionat fizic trebuie să fie uscat și protejat față de umiditatea 
atmosferică printr-un filtru cu silicagel. 


. Uscarea părţii active a transformatoarelor 


5.5.1. Izolatia de celulozá (hirtie, prespan, pertinax), utili: 
zată la construcția părții active a transformatoarelor de putere, 
poate absorbi în contact on pu din halele atelierelor de rep 
ratie o cantitate de api între 6—38% 
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Îndepărtarea acestui conţinut de apă, care la un transfor- 
mator de 20 MVA reprezintă 200— 300 kg, se face in autoclavá la 
o temperatură de 100*C si un vid care poate atinge, in conditii 
optime de lucru, valori mai mici de 1 mm Hg (133,3 N/m2) 


Se interzice uscarea, transformatoarelor repartitia avînd 
ibibatá cu ulei izolant, în curent de aer cald, pen- 
procesului intens de oxidare, la care este supusă pe- 
licula de ulei de pe suprafața izolației solide. 


6. SCHIMBAREA ULEIULUI 
DIN TRANSFORMATOARE 


6.1. Condiţii generale 


caracteristicilor normate ale uleiurilor 
i| funcționării echipamentului electric 
atunci cînd sînt depășite valorile limită 
PE 116. 


ctroizolant scos ca necorespunzător dintr-un 
t pament se p a la un alt echipament, care 
implic: conditii mai putin severe si dacà se încadrează în pre- 
vederile norr 


6.2. Schimbarea uleiului din transformatoarele de măsură 


radat din transformatoarele de măsură 
ere de reparat mașini electrice, pentru ca 
uleiului să se poată inspecta și interiorul 
umplerea cu ulei nou, să se poată verifica 


reductoare 


la standul de probă. 


6.2.2. Uleiul d SPESE 
poate schimba si in statiil 
dacá sint inde 


le de măsură se 
, la locul de montaj, 


irá vint si cu umidi- 


b) curátirea interiorului trafo se face cu jet de ulei; 


respectindu-se tehnolo- 
100 l/h; 
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d) executarea măsurărilor de ulei și global la transformator 
se face înainte de înlocuirea uleiului vechi și după înlocuirea cu 
cel nou, conform PE 116 (uleiul nou trebuie să îndeplinească con- 
ditiile din PE 116 și se transportă la locul de montare a transfor- 
matoarelor in conditiile prevázute in prezentul regulament). 


6.3. Schimbarea uleiului din transformatoarele de putere 


6.3.1. Uleiul degradat din transformatoarele cu puteri mai 
mici de 1 MVA inclusiv. se va schimba în atelierele de reparaţii, 
pentru ca depunerile aflate pe suprafața părţii active și fundul 
cuvei să fie îndepărtate prin spălarea cu jet de ulei cald. 

6.3.2. Uleiul degradat din transformatoarele de putere se 
poate schimba și în stațiile de transformare la locul de montare, 
în următoarele condi ii: 

a) pomparea uleiului din cuvă în rezervor sau în autocis 
ternă se va face înainte ca uleiul și partea activă a transformato- 
rului să se răcească; 


b) în locul uleiului se introduce azot, din butelii sub pre- 
siune, pregătite în acest scop; 


c) se așteaptă 24 ore pentru scurgerea uleiului de pe partea 
activă a transformatorului și uleiul adunat se elimină într-un 
butoi prin ventilul de fund, montat la baza cuvei; 

d) în interiorul cuvei se realizează un vid înaintat (valoarea 
vidului se va stabili în funcţie de rezistenţa mecanică a cuvei) timp 
de 16—36 ore. Absorbtia pompei de vid se va face pe la ventilul 
de jos al cuvei, pentru cà dacă se face pe la partea superioară 
a cuvei se antrenează eventualele sedimentári datorate îmbătri- 
nirii izolatiei sau uleiului si se împroșcă izolatia bobinelor trans- 
formatorului cu acestea. După realizarea vidului cu absorbție 
pe la partea inferioară, se va face un vid pe la partea superioară 
timp de 1—10 ore, operaţia fiind necesară pentru îndepărtarea 
bulelor de aer din izolatia transformatorului, eliminîndu-se astfel 
descărcările parțiale în timpul funcționării; 


NOTĂ. În cazul în care întreprinderea nu dispune încă de instalații 
de vidare, se vor lua măsuri de dotare de urgență; pînă la reali- 
zarea dotării, transformatoarele cu ulei necorespunzător vor fi 
reconditionate în ateliere de specialitate. 
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e) se umple transformatorul cu ulei adus în autocisterne, cu 
ajutorul instalaţiei de reconditionare fizică, nedepășind debitul 
de 2 000 l/h, azotul din cuvă fiind evacuat prin filtrul de aer; 

f) după 24 ore se recoltează o probă de ulei pentru analiza 
redusă (rigiditatea dielectrică trebuie să fie mai mare de 200 
kV/cm) si se pune sub tensiune transformatorul; 

g) uleiul nou se omogenizează cu cel rămas în porii izolatiei 
de celuloză după circa 1 000 ore de funcţionare, cînd caracteris- 
ticile uleiului se determină printr-o analiză completă. 


7. PRELUNGIREA DURATEI DE UTILIZARE 
A ULEIULUI DIN TRANSFORMATOARE 


Cheltuielile de exploatare generate de degradarea mediului 
ant din transformatoare pot fi diminuate prin prelungirea 
duratei de utilizare a uleiului. 

Mijloacele utilizate pentru atingerea ac 

7.1. Eliminarea contactului direct al uleiului electroizolant 
cu aerul atmosferic, prin menținerea unei perne de azot în conser- 
vatorul de ulei, separarea spațiului de aer și de ulei al conserva- 
torului printr-o membrană elastică sau alte soluții constructive, 

7.2. Aditivarea uleiului electroizolant cu aditivi antioxi- 
danti care frineazá procesele de oxidare și împiedică, atit timp 
cit concentrația lor nu scade sub anumite limite, degradarea 
uleiului. 

Uleiul de transformator fabricat conform S 
tine aditivi. 

În sistemul energetic national există transformatoare cu ulei 
aditivat provenit din import și transformatoare de distribuţie de 
joasă și medie tensiune cu uleiuri electroizolante de tip STAS 811, 
aditivate cu FBN (fenil — B — naftilamină) = aditiv antioxi- 
dant. 

7.3. Uleiurile aditivate din transformatoare trebuie urmá- 
rite prin analize speciale conform anexei 7. 

7.4. Completarea nivelului de ulei din conservator piná la 
limitele prescrise se va face: 

a) la transformatoarele cu ulei neaditivat cu acelasi sort de 
ulei (STAS 811) nou, recondiționat fizic; 


stui obiectiv sînt: 


Š 811 nu con- 
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b) la transformatoarele cu ulei aditivat pro b 
numai cu ulei nou din acelasi sort, conform prescriptiilor furnizo- 
rului echipamentului; 


c) la transformatoarele de distributie cu ulei 
FBN, numai cu ulei nou tip STAS 811 aditivat cu FBN. 

7.5. Completárile cu cantitáti mari de ulei nou, c 
309/ (in cazuri de pierderi masive) in transform 
vechi comandă să se facă după efectuarea determinării 
compatibilitate a celor două uleiuri. 


e avariate ale căror 
t ma 
troduce numai ulei nou, recondiționat fizic. 


7.6. În transformatoa 


ULEIUL ELECTROIZOLANTE 
PENTRU ÎNTRERUPTOARE 


8.1. În întreruptoarele de înaltă tensiune, 
. E n 
se introduce tot ulei Tr 30 STAS 811. 


8.2. Uleiul Tr 30 din intreruptorare poate fi mentinut 
ploatare pînă cînd rigiditatea dielectrică se menține în limitele 
prevăzute în PE 116, cap. 21. 


8.3. Dispozitive 
cu ulei ET 10 ale cărui proprietăți 
jă STAS 10130 (anexa 8). 
8.4. Uleiul ET 10 din sis 
dispozitivelor MOP asi 
sub tensiune pînă asi 
pentru: rigiditate die 
dielectrice la 70°C. 
8.5. Pentru controlul uleiului ET 10, se 
binetul de golire a rvorului 1 litru de 
probelor electrice (anual se efectuează ri; 
și la 2 ani tg 8 la 70°C). 


emul oleopneumatic de comandă a 
gură izolatia corespunzătoare a p š 
ură condiţiile indicate in normativul P 
ctrică și tangenta unghiului de 


8.6. La 4 ani de la ump! 
de joasă presiune al dispozitivului MOP, se curăță 
prin spălare cu ulei din același tip și 
avînd valori pentru 


ea cu ulei, se golește rezervo 


s. 


igiditate dielectrică s 
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PIF in- 
anexate 


de pierderi dic valorilor 
dicat in PE 116. B 
la procesul verbal de revizie 

8.7. Uleiul ET 10, înlocuit 
necorespunzătoare, se colectează 
litáti se recondiţionează f 
fizică cu debit mic, 
Este contraindic 
reconditionate ir 

8.8. Uleiul 
se colectează în 


PECO 


cor 


spunzătoare 
colectare ale 


9. DISPOZIȚII FINALE 


9.1. Răsţ 


rilor electroizolante 
in condit I vine personalului 
gospodăriilor de ulei, laboratoarelor chimice ctoarelor de în- 
tretinere și reparații ale echipamentului electric din intreprinde- 
rile de centrale si rețele electrice I 

9.2. R 1 
tátii gospodării l 
toarelor chimice revii 
sectorului ene 

În veder 
prevăzute în normat 
pentru: 

a) asigurare 

b) dotarea laboratoarelor cu a 
conform i: 


ii tehnico-econor 


1 Și cool 


labora- 
cadrul 


1 depozitelor 


rilor 


eiectu 


'ctroizolante 


iásuri 


laboratoare! de specialitate; 


chipamentele ne- 
in vigoare. 


structiunilor si 


Reglementarea sarcin 
vederilor cuprinse in acest reg 
intreprindere i 
serviciu pentru fieca 
continá un capitol cu norr 
și altul cu máa 


din aplicarea pre- 


retizeazá la fiecare 
si atributii de 
` trebuie 

muncii (N.P.M.) 
a incendiilor (P.S.I.). 


e de 
ri de pază sis 
9.4, Controlul priv 

tor de activitate 

reste compo 


ind « 


exercitá de cátre con 


iclenta acestui s 
wtimentul care urmă- 
c din întreprindere. 


rea echipamentului electr 
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ANEXA 1 
STAS 811-83 — ULEIURI ELECTROIZOLANTE Tr 30 


d ————— 


STAS 811-83 


INSTITUTUL ROMÂN Uleiuri electroizolante 
DE Ulei mineral neaditivat Tr 30 


STANDARDIZARE pentru transformatoare 


4 Înlocuiește: 
și întreruptoare electrice 


1. GENERALITĂŢI 


1.1. Obiectul. 

Prezentul standard se referă la uleiul mineral neaditivat Tr 30 
pentru transformatoare şi întreruptoare electrice obţinut din fracțiuni 
de ulei provenite din titeiuri selecționate. 

Uleiul Tr 30 este compatibil cu uleiul din exploatare și din de- 
pozit de aceeaşi provenienţă. 


1.2. Domeniul de aplicare. 

Uleiul Tr 30 se utilizează ca mediu izolant de răcire şi de stingere 
a arcului electric. 

Utilizarea uleiului Tr. 30 se face în conformitate cu prevederile 
regulamentului de exploatare a uleiurilor electroizolante. 

1.3. Notarea. 

Uleiul pentru transformatoare şi întreruptoare electrice este notat 
Tr. 30, în care: 

Tr este destinaţia (pentru transformatoare si intreruptoare) ; 

30 viscozitatea cinematicà la 20°C. 


2. CONDITII TEHNICE DE CALITATE 


Denumirea caracteristicii Metode de verificare 


1 2 3 
Aspect Limpede, fără 
suspensii Vizual 
Culoare, unități ASTM, max. 1,5 STAS 34-67 
Densitate relativă, la 20°C, max. Y 0,890 STAS 35-81 
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1 2 3 

Viscozitate cinematicá, mm? s^! (cSt), 
max,: 
— la 20°C 30 
— la 50°C 10 STAS 117-66 
— la —15C 800 
Punct de inflamabilitate PM, 
*C, min. 140 STAS 5488-80 
Punct de congelare, °C, max. —40 STAS 39-80 
Aciditate mineralá si alcalinitate Lipsá STAS 22-64 
Indice de neutralizare mg KOH/g, max. 0,03 STAS 23-75 
Coroziune pe lama de cupru, max. lb STAS 40-73 
TSulf corosiv pe lama de argint absent STAS 11606-81 
Tensiune interfacială față de apă, 
10-2N/m, min. 40 STAS 9654-74 
Punct de anilină. °C. min 70 STAS 178-74 
Substanțe insolubile în solvenți 
organici Lipsă STAS 33-78 
Tangenta unghiului de pierderi 
dielectrice la 90°C, max. 4.107? STAS 6799-81 
Rigiditate dielectricá, kV/cm, min.: STAS 286-81 
— la ulei netratat 120 
— la ulei tratat 210 
Stabilitate la oxidare: 
— indice de neutralizare mg KOH/g, 

max. 0,30 STAS 6798-63 
— gudroane, %, max. 0,10 
— tangenta unghiului de pierderi 

dielectrice la 90°C, max. 130 - 107? STAS 6799-81 


Se garantează la livrare. 


OBSERVAȚIE. 


La cerere, uleiul Tr 30 poate fi livrat cu punct de congelare maxim 45°C, 
restul caracteristicilor rămînînd conform tabelului de condiţii tehnice. 
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ANEXA 1 (continuare) 


3. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII 


3.1. Verificarea calit 
5 


i uleiului Tr 30 se face prin verificári de lot. 
Márimea unui lot este de maximum 1200 t sau corespunzátoare 
itátii unui rezerv 
La fiecare lot se v à toate caracteristicile de la pct. 2. 
La verificare, produsul trebuie să corespundă tuturor condi 
tehnice de calitate respective de la pct. 2. 
În caz contrar, lotul se respinge. 
3.3. Probele elementare pentru verificarea calităţii se iau conform 
STAS 41-78, cu excepţia probelor pentru determinarea rigiditátii di- 
ectrice, care se iau conform STAS 286-81. 


capa 


ANEXA 2 


2) 


MONTAREA FILTRULUI CU SILICAGEL 


= £ 


Rezervor, cisterno ete. 
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ANEXA 3 


ETICHETĂ PE 


NTRU STICLELE CU PROBE DE ULEI 


erea 


— Secția: Exploatarea " 
Stația 2. v $e E . + „Celulat) 

— Utilajull) 

— Tensiunea superioară 


ducătorul si nr. 


— Locul de prelevare?) 
— Temperatura uleiului . 
— Proba recoltată de?) 

— Data recoltării 


Observaţii . 


1) Se va indica felul utilajului și tipul 


r 25 MVA, autotrafo 200 MVA, reductor ten 


ne, întrerup - 


celulă. 
i numele persoanei care a recoltat proba. 
h 


De exemplu: celula 220 kV-AT,, celula 400 KV-AT, etc. 


s, mijloc sau 


2) Conservator, cuvă st j 


) Se va ind 


indice la sau elementul de schemă in care este montat utilajul. 
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INSTRUCȚIUNI PRIVIND CURÁTIREA ȘI PROTEJAREA REZERVOARELOR 
PENTRU ULEIURI ELECTROIZOLANTE PRIN VOPSIRE 


errorului trebuie curățată de eventual 


1. Suprafaţa interioară a rez 
cruste de rugină si apoi bine degresatá. 

Curátirea crustelor sau a urmelor de rugină se va face cu peria de 
și apoi cu șmirghel, iar degresarea se realizează cu soluție de detergent 
detergent la 1000 1 apă caldă — circa 80°C), care se prepară chiar în inte 
ientului, 


Se va utiliza o pompă de 3—5 m3/h cu aspirația imersată i 
tergent, iar pe refulare se va monta un furtun avind jetul sub presiune, 


se vor spăla pereții interiori. 


Se va insista in mod deosebit la îmbinări si in dreptul profilelor montate 

` pentru întărirea rezistenței mecanice a rezervorului. 
Soluția de detergent 
rezervorului (una cu apă caldă și una cu apă rece). 


ua două clătiri ale 


ra scurge la canal și se vor 


După uscare în aer liber aproximativ 24 ore pe timp de vară, fără ploaie, 
se va controla suprafața interioară a rezervorului atit vizual, cit și cu hirtia 
de filtru (se va șterge peretele cu hirtie de filtru si se va examina dacă hirtia 
de filtru s-a impregnat cu ulei sau alte impurități). 


spunzătoare, se repetă operaţia de 


a nu este cor 


In cazul in care degres: 
spălare cu soluție caldă de detergent. 


a și uscarea se continuă cu 


ă degresarea, clătire 


2. După ce se efectue 
vopsirea. 

Pentru vopsire se va utiliza „lacul AA-67 pigmentat gri“ produs de 
F.C.M.E.-Bucuresti la prețul de circa 40 lei/l 

Ac 
de 120* 

Operatia de vopsire aliza prin pulverizare cu un pistol de vopsit, 
consumul specific de lac pentru două sorturi fiind de circa 300 g/m?. 

În timpul efectuării operației, vopsitorul va purta echipament corespun- 
zător (cizme de cauciuc, salopetă, sort de protecție și în mod obligatoriu mască 
„de gaze cu cartuș filtrant pentru solvenți organici). 
ca toate capacele rezervorului să fie deschise 

fie îndepărtate. 


ste total insolubil în ulei electroizolant chiar la temperatura 


st lac 


se va r 


De asemenea, se va avea grij 
și toate sursele de foc si scintei s 

În cazul în care este necesar iluminatul interiorului, acesta se va realiza 
cu o lampă de 12 V curent continuu. 

Cele două straturi de vopsea vor fi aplicate la interval de o oră. 


3. După vopsire, pelicula de lac se va usca complet în timp de aproxima - 
tiv 72 ore. 

În tot acest interval se vor lua măsuri pentru aerisirea rezervorului, avîn- 
du-se grijă ca praful sau ploaia să nu pătrundă in interior. 


Uleiuri electroizolante 


PE 129 
561 


36 — c. 682 


= 
=] 
e 
- 
= 
= 
(72) 
z 
< 
c 
< 
= 


UL 


FIŞA DE 


— .. 
à 8 
: š 
: 3 
3 
ză 
a 


la completările cu 


EI 

š 
3 

E 
a 
3 

8 
3 

z 


OBSERVAȚIE. Fi 


562 Uleiuri electroizolante 


ANEXA 6 


INSTRUCȚIUNI DE RECONDITIONRE A ULEIULUI ELECTROIZOLANT 


1. INSTRUCȚIUNI DE MODIFICARE A TIILOR DE 


RECONDITIONARE TIP U.R.S. 


1.1. Lucrári de verificare 
á r atente era de verificare 
La inceput instalația va fi supusă unor atente operații le verifi: 


1.1.1. Verificarea pompei de vid 


B C i UPV-NID 3563-66 
Se înlocuieşte uleiul existent in pompa de vid cu ulei 1 PV Aks A ud de 
(livrat de Rafinăria Ploiești), după ce prealabil s-au efectuat două spălă 
. cu ulei proaspăt. A. 
Se pornește pompa si se măsoară valoarea vidy 
š —0,9 at, pompa prezintă o stare tehnică 


— dacă această valoare este de 
1ultumitoare ; ! . i A patel 
SM dacă valoarea vidului nu atinge —0,9 at, panpa, tus rer a i ză 
dn im reda ; ă - a ste necesară 
& în urma reparatiei nu se obține valoarea limită —0,9 at, e să 
'o pompă de același tip (dacă este posibil) sau o pompă 
i raloarea 


Da ! 
inlocuirea pompei cu c CĂ € ipi u 
de vid cu uh debit de cel puţin 25 mšjh ce poate realiza un vacuum cu 


limită menționată. 


ifi fi i să si a a relor aferente 
1.1.2. Verificarea filtrului presă si a manomet 


iná ( A). În cazul 
á și se š benzină (neofalină). In cazul 

Fi >să se demonteazá si se curăță cu az 
mies qe fisurate sau sparte, acestea vor fi inlo- 


in care o ramá si i e rame sint ea vi 
in care o ramá sau mai mult ii calea IT de Eirtie 


cuite. Se remonteazá filtrul presá, asezindu-se intre rame 
de filtru calitativă. , i Ă 
x si veriticate pe anc de prc 
Manometrele vor fi demontate, curățate și veriiicate pe un banc de p 
în prealabil, cu un manometru etalon. ZA x 
a (azá, iar dacă sint defecte se vor 
Dacă este cazul, manometrele se etalonează, iar dacă sint c t 
inlocui. 


1.1.3. Verificarea termostatului 


i rifică dacă este reglat la temperatu 
Se demontează termostatul și se verifică ph te reglat la I 
> ăi r xratura fixată. 
corespunzătoare si dacă întrerupe la temperatura fix . dis 
se face imersind termostatul într-o baie de ap pi 
oară cu un termometru cu mercur de la — 


termo- 


Această verificar 
statată, a cărei temperatură se măs 
— 100°C, avînd diviziuni de 1°. , VM: MBA EN 

Termostatul va fi legat la un „buzzer“ cu baterie și ae ES [as A dă 
mări dacă întrerupe la temperatura la care a Jost reglat. aa ka qa pere” 
pornire in limita de +5°C in jurul temperaturii fixate, se consider 
tul funcționează satisfác. 
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1.1.4. Verificarea etanseitátii 


Pentru aceastá operatie sint necesare: 
— înlecuirea tuturor garniturilor din clingherit de la îmbinările prin 
flanse; 

— verificarea îmbinării prin ínfiletare, folosindu-se cili de cinepá dacá 
este necesar; 

— verificarea garniturilor de etanșare la pompa de alimentare si pompa 
de evacuare a uleiului din instalație; 

— demontarea robinetelor tip „cama“, curățirea si remontarea lor; 

— verificarea garniturii de la centrifugă. 

După executarea acestor lucrări se va continua cu: 

— închiderea robinetului tip „cama“ de pe aspirația pompei de alimentare 
și a robinetului de același tip de pe conducta de alimentare a uleiului din insta- 
latie, inaintea filtrului presă; 

— montarea unor flanșe oarbe pe conducta de ieșire a uleiului din com- 
partimentul de încălzire spre centrifugă si pe conducta de intrare a uleiului în 
camera de uscare dinspre centrifugă; 

— Pornirea pompei de vid şi menținerea e 
valorii maxime posibile. 

Se urmărește în continuare menținerea vidului timp de 30 minute. Dacă 
în acest interval valoarea vidului scade numai la jumătate din valoarea inițială, 
se consideră că instalația are o etanseitate bună. 


în funcţiune pină la atingerea 


1.1.5. Verificări curente 


Sint necesare următoarele verificări : 
rificarea nivelului si 
mașinii (centrifugii) ; 


schimbarea, dacă este cazul, a uleiului din baia 


verificarea pompelor cu roti dințate și inlocuirea pinioanelor cu dinți 


uzati 
— verificarea cuplei între axul motorului și axul pompelor; 
— verificarea rezistenței de izolație a elementelor de înc 
1.2. Lucrări de modificare 
1.2.1. Realizarea circuitului de ccolire a centrifugii 
Acest circuit se realizează prin intermediul unei ţevi de tablă neagră, 
tras C 


u diametrul interior de 25,4 mm si cel exterior de 34 mm. La un capăt al 
țevii se sudează o flanșă cu diametrul de 80 mm pre 
la celălalt ca 


văzută cu găuri de 6 mm, iar 
àt se prinde tot prin sudurá o flansá cu diametrul de 140 mm pre- 
zutá cu gáuri de 12 mm. 

Se demonteazá portiunea de conductá care face legátura intre camera de 
incálzire si centrifugá si, de asemenea, cotul ce realizeazá legătura între centri- 
fugă camera de uscare sub vid. 


In încheiere se montea. prevăzută la capete cu cele două flanse, 


obtinindu-se astfel legătura directă între compartimentul de încălzire si camera 
de uscare sub vid (fig. 1). 


În acest fel instalația poate funcționa cu sau fără centrifugă, scoaterea 
sau introducerea acesteia în circuit necesitind timp de maximum 15 minute. 
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1.2.2. Înlocuirea pompei de vid 


În cazul în care pompa de vid nu dă rezultate după reparaţie si nu se dis- 
| pune de o pompă de vid de același tip pentru înlocuire este necesară utilizarea 
unei alte pompe. 


Modul de inlocuire a pompei de vid originale cu dou& pompe de tip „Du- 
plex" de 25 m?/h fabricate de I.F.A.: 


— se demonteazá pompa de vid originalá; 


— se confecticneazá o placá postament din tablá de OL 37.1 cu dimensiu- 


nile de 1000 x 250 x 8, in care se practică 8 găuri cu @ 8 mm la cotele indicate 
in figura 2; 


— se prinde placa postament de sasiul instalatiei prin sudurá (fig. 2) 

— se prind pcmpele de placă cu ajutorul a 8 şuruburi M-8 (fig. 3); 

— se realizează legătura între stuturile de aspirație ale pompelor de vid 
$i camera de uscare în vid, utilizindu-se cele două conexiuni elastice cu sistemul 


jute TP de prindere cu brățară (conexiunile și brátárile vor fi livrate de către producător 
: Garnilură bras odată cu pompa de vid) si o piesă în formă de T ce face legátura cu robinetul 
a :erbunom 
l 


i de 


d originale. O laturá a piesei in formá de T confectionatá din teavá 
xt. 34; Ø int. 25,4) este sudată la stutul robinetului pompei de vid. Celelalte 
| două laturi sînt realizate din piesele metalice existente la capetele conexiunilor 
| elastice, care vor fi prinse cu brățările din dotarea pompelor (fig. 4). 


NOTĂ. În locul conexiunilor elastice, pentru legarea pompelcr de vid la stuju! robi- 


netului pompei de vid, se pot utiliza tronsoane de țeavă (Ø int. 25,4; Ø ext. 34) 
/ (tig. 5). 
/ 
& 
S 
R — se realizează ccnectarea motcarelor pemrelor de vid la tabloul electric 
° y al instalaţiei cu ajutorul unor cabluri trifilare, fiecare pompă fiind prevăzută 
Q cu intreruptor separat montat pe latura extericară stingá a dulapului metalic 
| Ey ! ce închide tabloul electric. Totcdatà se face si „impămintarea“ pcmpelor prin 
m5 cablu litat cu sectiunca de minimum 4 mm?, care face legătura între suruburile 
£ Š ; 8: $ 
3 ° 
ENS 


speciale de impámíntare ale motoarelor cu unul din șuruburile de prindere ale 
pompelor de placa postament. 


| 1.3. Materiale necesare pentru realizarea lucrărilor de verificare și montare 


Pentru lucrările de verificare; 
— wlei pentru pompa de vid tip UPV-NID 3563-66: minimum 10 kg; 
— benzirá neofalină: 50 1; 
| — hirtie de filtru calitativă 600x 600 mm: 100 coli; 
| — termcmetru cu mercur 0*C— 100°C cu diviziuni de 1°C: 1 buc.; 
— placă clingherit grosime 4 mm pentru confecționarea garniturilor de 


TM etansare de: 0,25 mm?; 
4 GOUN gi2 — cCilti de cinepá, precum si alte materiale: în funcție de necesități. 
lui Pentru lucrările de modificare: 
ig. 


— ţeavă neagră trasă Ø int. = 
2 m sau minimum 4 m cînd legăturile 
se realizează tot din țeavă; 


25,4 mm și @ ext. = 34 mm: minimum 
între pompele de vid şi camera de uscare 
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— logos -....groime 6 mm Z 100 mm; 
— placá OL 37,1 . . grosime 10 mm Z 150 mm; 


— una sau douá pompe de vid. 


nativá se 


À. Dacă sc utilizează două pompe de vid, prin funcţionarea lo: 
evită supraincálzirea și se mărește apreciabil durata lor de utilizare. 


— placă OL 37,1 grosime 8 mm: 1000x250 mm 
— placă cauciuc perbunan grosime 6 mm: 1 m? 
— şuruburi M 8x60: 12 buc.; 

suruburi M 6x 40: 4 buc.; 

— piulite M 8: 12 buc.; 

— piulite M 6: 4 buc.; 

— cablu trifilar: 15 m; 

— cablu litat secțiune 4 mm8: 2 m. 


N 


RUCTIUNI DE RECONDITIONARE A ULEIURILOR 
"ROIZOLA ÎN I ALATIILE TIP U.R.S.S., MODIFICATE 


2.1. Reconditionarea uleiurilor umede cu rigiditatea dielectrică mai mică 
de 180 kV/cm 


Reconditionarea acestor uleiuri face necesară utilizarea centrifugii pină 
ce se atinge valoarea rigiditátii dielectrice de minimum 180 kV/cm, caracteris- 
ticile constructive ale instalaţiei nepermitind o reconditionare eficientă numai 
prin filtrare uscare-degazare in vid. 

Operatiile necesare in acest caz și ordinea lor sint următoarele 


a) Centrifugarea uleiului la presiune atmosferică 


Pentru realizarea acestei centrifugări se operează cu instalația în felul ur- 
mător: 

— Se închide robinetul „cana“ după filtrul p , se deschide robinetul 
„cana“ situat înaintea filtrului presă, montindu-se în același timp la stutul 
acestuia din urmă și furtunul pentru evacuarea uleiului din instalație. 

— Se închide robinetul „cana“ de pe aspirația pompei de introducere 
a uleiului în instalație și apoi se face legătura prin furtun între rezervor (la 
o cotă cit mai aproape de baza rezervorului) și stutul de pe conducta de aspirație. 


á 


OBSERVAȚII. 


— Furtunurile utilizate trebuie să fie confecționate din cauciuc rezistent la medii 
petroliere si cu insertie metalică pentru a fi împiedicată turtirea lor; 

— Furtunul montat la conducta de aspirație va fi legat de rezervor la o cotă cit mai 
apropiată de baza lui. H. ç 

— Capătul celălalt al furtunului montat pe conducta de evacuare din instalație va 
fi imersat în ulei, din rezervor pînă la o adincime de 1/3 din înălțimea stratului 
de ulei. 

Astfel uleiul trecut prin instalaţie va fi refulat în rezervor sub „vină închis 
dicîndu-se o nouă aerare. 


împie- 


— Rezervorul cu ulei pentru recondifionare va fi prevăzut cu un filtru cu silicagel 
proaspăt schimbat. I ne 
— Se recomandă utilizarea circuitului fără ocolire al centrifugii. 
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Se deschide robinetul de pe aspiratia pompei de alimentare cu ulei, se 


pornesc pompele, centrifuga și încălzirea și se deschide robinetul situat înaintea 
filtrului presă. 


t Se operează cu instalația pe centrifugare la cald 50— 55°C pentru ulei uzat 
și 70—75*C pentru ulei nou, pină cînd uleiul capătă o rigiditate dielectricá 
de cel puțin 180 kV/cm. 


După atingerea acestei valori se continuă cu: 


b) Filtrarea uleiului 

Filtrarea uleiului se realizează astfel: 

— Se oprește instalaţia si se închid cele două robinete de intrare-ieşire a 
uleiului din instalație. 

— Se comută furtunul de evacuare a uleiului din instalație la stutul ro- 
binetului situat după filtrul presă. ý vm 


. T Se realizează circuitul de ocolire al centrifugii, demontind tobă— 
discuri — inele de pe axul centrifugii. 


NOTĂ. Avindu-se în vedere că atit pompele de ulei cit şi centrifuga sint acționate 
simultan prin înlăturarea tobei de separare, se reduce din zgomot şi se înlătură po- 
Sibilitatea deformării acestui dispozitiv prin funcţionare în gol, 


— Se deschide robinetul de pe conducta de aspirație a uleiului, precum 
5i cel de evacuare după filtrul-presă și apoi se pornesc pompele fără a se cupla 
Încălzirea şi pompele de vid. 

"K Se operează cu instalația de filtrare, pină cind intreaga cantitate de 
ulei trece prin filtrul-presá. 


OBSERVAȚIE. Se vor urmări in tot timpul filtrării cu deosebită atenție cele două 
manometre (inainte şi după filtrul-presă). În momentul în care diferența de presiune 
indicată de cele două manometre dispare, înseamnă că hirtia de filtru s-a rupt, 


In acest caz se vor lua următoarele măsuri: 


— se întrerupe instalația; 

— se demontează filtrul-presă; 
— se înlocuiește hirtia de filtru; 
— se remontează filtrul-presă ; 
— se repornește instalația. 


1 Dupá efectuarea filtrárii, se trece la ultima operatie de reconditionare, 
$i anume: 


c) Uscarea-degazarea ín vid 


Pentru realizarea acestei operații se procedează în felul următor: 


/ — Se opreste instalatia, se inchide robinetul de pe conducta de aspiratie 
și cel de evacuare situat după filtrul-presá. 


— Se comută furtunul de evacuare a uleiului de la stutul de după filtrul- 
presă la stuful situat înaintea filtrului. 


— Se deschide robinetul de pe aspirație și cel situat inaintea filtrului- 
presă si apoi se pornesc pompele, cuplindu-se si încălzirea. 
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— Se continuă astfel circulația uleiului pînă la atingerea temperaturii 
de lucru 50*C—66*C pentru ulei uzat, 70*C—75*C pentru ulei nou. 

— La atingerea temperaturii de lucru, se cuplează pompa sau pompele 
de vid, urmărind cu atenție ca tot timpul acestei ultime operații de uscare- 
degazare in vid nivelul uleiului in camera de uscare-degazare să nu depășească 
1/3 din înălțimea acesteia. În acest fel se înlătură posibilitatea ca eventuala 
spumă formată să fie aspirată de pompa sau pompele de vid, 

Dacă totuși uleiul spumează,.se va proceda la micșorarea nivelului sub 
1/3 înălțimea camerei de degazare-uscare pentru ca spuma formată să aibă spațiu 


suficient pentru a se sparge. 
— Se continuă operația de uscare-degazare în vid la un vacuum cit mai 


înaintat posibil, pînă cind rigiditatea dielectricá a uleiului crește peste 240 kV/cm. 


2.2. Recondiţionarea uleiurilor electroizolante cu rigiditatea dielectrică egală 
sau mai mare de 180 kV/cm 


Reconditionarea acestor uleiuri nu necesită centrifugarea. Ea se poate 


realiza astfel: 


a) Filtrarca la temperatura ambiantă 


Această operație se efectuează conform indicaţiilor de la pct. 2.1. 


b) Uscarea-degazarea în vid 
— Se procedează conform indicafiilor de la pct. 2.l.c. 


OBSERVAȚIE. Deoarece cu instalaţiile tip U.R.S.S. nu se obțin valori corespunză- 
toare pentru conținutul de gaz şi apă ce trebuie să le prezinte un ulei introdus în 
echipamente de înaltă tensiune, recomandă ca aceste instalaţi 
să nu fie folosite pentru recondiționarea uleiurilor pentru transformatoare de 
înaltă tensiun 
— să nu fie utilizate la uscarea și degazarea uleiurilor în cuva transformatoarelor, 
a această performanță. 


ele neputind reali 


-ONDIȚIONARE A ULEIURILOR ELECTRO- 
ALATII DE TIP AW 1700 (R.P.P.) 


3. INSTRUCŢIUNI DE RE 
IZOLANT CU 


3.1. Reconditionarea uleiului în rezervoare 


a) Se realizează circuitul rezervor-instalatie-rezervor astfel: 

— se pornește instalația și se operează la următorii parametri: 

— temperatura uleiului: 50*C—55*C pentru uleiuri întrebuințate; 
70°C—75°C pentru uleiuri noi; 

— valoarea vidului: — 0,99 atmosfere; 


— debitul: — maxim. 
Cînd uleiul electroizolant capătă o rigiditate dielectrică mai mare de 240 


kV/cm, se trece la a doua etapă, și anume: 
b) Scoaterea centrifugii din circuit si reconditionarea in continuare numai 


prin încălzire si uscare-degazare în vid. 
Se continuá reconditionarea in acest fel piná la atingerea a douá treceri 


prin instalație a întregii cantități de ulei. 
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. Reconditionarea uleiului aflat în cuva transformatoarelor la locul 
de montare 


Pentru realizarea acestei reconditionüri sint necesare următoarele : 
a) scoaterea transformatorului de sub tensiune 
b) golirea a circa 


% din cantitatea de ulei 


c) legarea spațiului superior al cuvei rămas gol la o pompă de vid; 


transformato 


) 
d) conectarea instalaţiei de reconditionare la c ului; 


e) pornirea instalaţiei de recondiționare (incálzire la 70*C—65C, centri- 
t ( re la 50°C—65°C, centri 


fugare, uscare în vid de 0—99 at). 


efectua următoarele: 


Odată cu pornirea pompei de vid legată la cuvă se vc 


] f continuarea operatiei de reconditionare pini la ingerea valorii de 
peste 240 kV/cm pentru o probá de ulei recoltatà din cuv 
g) scoaterea centrifugii din circuit si reconditionarea uleiului numai prin 


lzire si uscare-degazare in vid. 


inc 


Operatia se considerá terminatá cind uleiul are un continut remanent de 


gaze maximum 4,59, vol. 


de apă-maximum 15 ppm. 


h) reconditionarea uleiului scos din cuva tran 
metrii de la pct. g și reintroducerea acestui ulei in cuvă; 


atorului pină la para- 


i) decuplarea instalaţiei și a pompei de vid; 


j) menţinerea uleiului din cuva transformatoru 
care se va lua o probă de ulei in vederea determinării rigiditátii dielectrice, a 
continutului de apă si de gaz 


ii in repaos 48 ore, după 


k) repunerea sub tensiune a transformatorului. 
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INSTRUCTIUNE TEHNOLOGICĂ PRIVIND ADITIVAREA ULEIULUI DIN 
TRANSFORMATOARELE DE DISTRIBUȚIE AFLATE ÎN EXPLOATARE 


1. GE 


ZRALITĂŢI 


Pri lui se înțelege adăugarea în acesta a unor substanțe 

chimice cu acțiune antioxidantă, în scopul îmbunătățirii stabilității la oxidare, 

care duce la mărirea duratei de utilizare a uleiului 
Pr ita instrucțiune se referă la aditivarea uleiului din transforme 

rele de distribuție, după repararea acestora în atelierele de reparații. 

a transformatoarelor cu ulei aditivat se reco- 

prinderi pe centre de exploatare sau 


aditivarea ulei 


Pentru o mai bună urmărire 
lor în cadrul fiecărei 


mandă gruparea 
zone teritoriale 
Centrul de exploatare prevăzut cu transformatoare cu ulei aditivat trebuie 
de 20— 50 1 ulei aditivat necesar pentru eventualele 
Acest ulei se va păstra in vase inchise ermetic. 


să dispună și de o cantita 
completări din exploatare 


Fiecare intreprindere de exploatare va aditiva uleiul la un număr de 10— 15 
trafo de distribuție cu puteri pină la 250 kVA. 


de aditivare, caracteristicile uleiului trebuie să fie corespunză- 
în normativul PE 116 (pentru trafo de distribuție). 


Înair 
toare celor 


indica 


2. PROCESUL TEHNOLOGIC DE ADITIVARE 


ru uleiurile electroizolante aflate în exploatare in transformatoarele 


de distribuție, aditivarea antioxidantá se poate realiza prin utilizarea urmátoa- 


relor substanțe: 
— topanol (Parabab ESSO) produs import; 
— fenil — B — naftilaminá, produs fabricat la intreprinderea Cok 
Codlea, conform STAS 6619-7 
Pentru ambii aditivi, cantitatea optimă este de 0,3% (in 
față de cantitatea de ulei (de exemplu: pentru un trafo cu o capacitate de 26: 
ară o cantitate de aditiv de 800 g). 


ulei este neces 
Aditizul se dizolvă în ulei la cald (70°C— 80°C) fără să schimbe c 
ticile chimice și electrice ale acestuia. 


a 


za in două feluri 


Uleiul aditivat se poate rea 
— pentru fiecare transformator în parte, după repa 
— pentru mai multe transformatoare, în cazul in care se dispune de un 
atea aditi i unei cantități mai mari de ulei. 


area aci 


stuia; 


rezervor special, avind capa 


2.1. Aditivarea uleiului pentru fiecare transformator în parte, după reparație 


liza uleiului se efectuează conform indicaţiilor PE 116, carac- 
în vigoare. 


2.1.1.2 
teristicile lui incadrindu-se in valorile maxime admisibile 
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2.1.2. Se realizează o soluție concentrată de aditiv, prin dizolvarea canti- 
tii calculate de atitiv în 20 kg ulei, la temperatura de 70?C — 80°C, sub agitare, 


piná la dizolvarea completá a aditivului. 


2.1.3. Concentratul de aditiv in ulei se amestecá cu intreaga cantitate de 
ulei in cuva transformatorului. 


2.1.4. Íntreaga cantitate de ulei se amestecá prin recirculare cu ajutorul 
unei pompe. 


în funcție de debitul pcmpei si se alege in asa fel incit 
întreaga cantitate de ulei să treacă prin pompă de 2—3 ori. Pentru a se înlătura 
pericolul de separare a aditivului, este necesar ca in momentul amestecării tem- 
peratura uleiului din cuvă să fie de minimum — 10*C, După amestecare, tempe- 
ratura uleiului nu influențează solubilitatea uleiului, nelimitindu-se tempera- 
tura minimă de utilizare a uleiului. 


Durata circulării est 


2.2. Aditivarea uleiului pentru mai multe transformatoiire 


Acest lucru este posibil dacă se dispune de un rezervor special pentru ulei 
aditivat. 
Procesul de aditivare constá in urmátoarele operatii: 


re cantitátii de ulei. 


.1. Calcularea cantității de aditiv corespunzătoa 


din rezervor (0,39, din cantitatea de ulei in kg). 


2.2.2. Se realizează o soluţie concentrată de aditiv de maximum 5% (cite 
1 kg aditiv la fie 20 kg ulei). Aditivul se dizolvă în ulei prin agitare la 


70*C — 80°C. 


2.2.3. După realizarea concentratului de aditiv pentru întreaga cantitate 
de ulei, aceasta se amestecá cu uleiul din rezervor, ín conditiile de la pct. 2.1.4, 


2.2.4. Dupá amestecarea uleiului aditivat, el poate fi utilizat in orice 
transformator de distributie separat. 


ZIULUI ADITIVAT 


3. URMĂRIREA COMPORTĂRII UL 
ÎN EXPLOATARE 


3.1. În primele 24 ore după aditivare, se prele'rează o probă de ulei, cu 


determinarea următoarelor caracteristici fizico-chimice : 
— rigiditatea dielectrică; 
— indicele de neutralizare; 


— perioada de inducţie la oxidare. 


3.2. Se urmăre: conform instrucţiunii de exploatare nivelul uleiului 


din cuva transformatorului, completările efectuindu-se numai cu ulei aditivat. 


ll 
| 
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3.3. La o periodicitate stabilită în PE 116 s 


va efectua analiza uleiului, 
determinindu-se următoarele caracteristici : 


— rigiditatea dielectrică; 

— indicele de neutralizare; 

— perioada de inducție la oxidare; 

— cantitatea remanentă de aditiv — care se va face la ICEMENERG. 


3.4. Completárile cu ulei în exploatare se vor efectua numai cu ulei aditivat. 
3.5. Uleiul se consideră uzat în situația în care carac 
chimice și dielectrice nu mai corespund valorilor prevă: 
titatea de aditiv este de minimum 0,05%, (determinat 


isticile fizico- 
te in PE 116, iar can- 
in infraroșu). 


3.6. Utilajele obișnuite (tevi, pompe, racorduri), la manipularea uleiului 
electroizolant, se pot utiliza si pentru manipularea uleiului aditivat. 


3.7. Transformatoarele de distribuție, a căror umplutură de ulei electro- 
izolant a fost aditivatá cu aditivul antioxidant trebuie să fie insem 
special pentru a nu se crea, confuzii și a putea fi urmărite în exploa 
pune trasarea unei dungi de 540 cm, la 60°, de culoare distinctă 


nate în mod 
are. Se pr 


3.8. Orice reparație, avarie sau înlocuire a uleiului, din trafo aditivat, 
trebuie să fie anunțată la ICEMEN rea în exploa- 
tare a transformatoarelor me 


RG, care studiază compo 
tionate. 


3.9. I.R.E.-urile au sarcina să comunice la ICEMENERG datele te 
ale transformatoarelor al căror ulei s-a aditivat, conform instruc 


nice 
iunii de față 
(postul unde s-a instalat trafo, numărul de fabricație, tensiunile și puterea trafo). 


3.10. La manipularea uleiului aditivat trebuie să se respecte N.P.M. 
privind manipularea uleiurilor electroizolante 
3.11. ICEMENERG acordă asistență te! 


hnică la cerere pentru orice pro- 
blemă legată de prezenta instrucțiune. 


Uleiuri electroizolante 577 


STAS 10130-75 — ULEIURI ELECTROIZOLANTE ET 10 
| 
INSTITUTUL ROMÁN 


Ale TAS 
ap ULEIURI ELECTROIZOLANTE. | 10430.73 
STANDARDIZARE ET 19 A. 54. 


1. GENERALITĂȚI 


1.1. Prezentul standard se 
distilate adînc rafinate, rezulta 
antis 


ră la uleiul electroizolant obţinut din fracții 
? din țiței selecționat si aditivat antioxidar xs 
ant si pentru corectarea c viscozitate, 


Ele se utilizează la sistemul de comandă elec tropneumatic al între- 


r de înaltă tensi 


2, CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 


Metode de analiză 


Densitate iá la " 
max | 0,870 STAS 


nati : | STAS 117-66 
— la 50°C, n, 10 
— la —40°C, max 500 


Viscozitate convențională la 
50°C, “E, min, 


ax 
EN 


Punct de inflamabilitate M, °C 
min. 93 STAS 5489-56 


Indice de neutralizare mg 
KOH/g, max. 


STAS 23-75 


37 — c. 682 
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| Tabel (continuare) 


2 3 


8 | Rigiditate dielectrică la proba z 
| uscată kV/cm, min. 140 STAS 286-73 


9 Tangenta unghiului de pierderi m 
dielectrice la 70*C, max. 12.107? STAS 6799-71 


10 Stabilitatea la oxidare la 100*C 

timp de 168 ore: 

— pierderi prin coroziune de 
cupru si pe oțel mg/cm?, 
max. 0,1 pct. 4.1. 


— wiscozitate cinematicá E 
— la 50°C, min. 9,5 


— la —40°C, max. 700 


— aciditate organică, mg i 
KOH/g, max. 0,5 


11 Rezistivitatea de volum la 20*C, 


Q cm min. 10-12 STAS 7040-64 


va colora în roșu, pentru a 


Observaţii. — Uleiul ET 10 se 
deosebit de celelalte uleiuri. 
— Viscozitatea convențională si rezistivitatea de volum sint 
informative. 
i valoarea rigidi- 


inul de analiză se va înscrie 
AS 286—73, la proba de ulei, ca atare. 


— În bule 
tății dielectrice, conform S] 


Luarea și pregătirea probelor în vederea verificării calității se fac con- 
form STAS 41-65. 


| 

| 

| 

| " x 

3. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII 
| 4. METODE DE ANALIZĂ 

| 
| 


4.1. Determinarea stabilității la oxidare 

4.1.1. Principiul metodei 

Metoda constă în oxidarea uleiului prin trecerea unui eurent de aer in 
eonditii de temperatură stabilite. 
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4.1.2. Aparatură și materiale 
pa 


Se vor utiliza: 

— vase de oxidare (balon cu fund rotund) cu diametrul gîtului de 45... 
..59 mm; 

— refrigerent ascendent; 

— tub de sticlá cu diametrul interior de 1,5 mm; 

— termostat ; 

— fluometru etalona 

— plăcuţe de formă pătrată din oţel MS-12 STAS 791-65 și din cupru 
electrolitic STAS 270-66, cu dimensiunile 20x 20x 2 mm prevăzute cu un ori- 
ficiu de 3 mm diametru, plasat la 3 mm distanță de laturi într-unul din col- 
turile pătratului: 

— pinzá de șlefuit PS 16 — STAS 1582-61; 

— benzină de extracție tip 80/120 — STAS 45-63. 


4.1.3. Pregătirea determinării 


Se spală două vase de oxidare cu amestec sulfocromic, apoi cu apă distilată, 
după care se usucă in etuvá la 105 + 1°C. 

Plácutele din cupru si din oțel (cite două din fiecare) se curăță cu pinză 
de șlefuit, se spală cu benzină de extracție, după care se usucă cu hirtie de filtru, 


evitindu-se depunerea de scame. 

Plácufele din cupru si din oţel vor fi protejate de contactul cu mina, cu 
ajutorul unei hirtii de filtru calitative 

După maximum 3 minute, plácutele se cintáresc la balanța analitică cu 
o precizie de 0,0002 g. 

In fiecare vas de oxidare se toarná cite 100 cm? din uleiul de analizat. 
si din otel se imerseazá in uleiul respectiv, cite două (una 
vas de oxidare. 


Plácutele din cupr 
din cupru si una din ofel) in fiecare 


Imersarea se realizează prin suspendarea fiecărei plăcuțe cu ajutorul unui 
S de bumbac, bine spălat în apă distilată si uscat, care se trece prin tubul 
refrigerentului, fixindu-se la partea superioară a acestuia pe o baghetă de lemn 
cu crestături ce asigură menținerea la distanță una de alta a plácutelor. 


Se montează refrigerentul ascendent la vasul de oxidare cu un dop de plută 
în care se fixează și tubul de sticlă pentru introducerea aerului necesar oxidării, 
la o distanță de 9 mm de fundul vasului. 


4.1.4. Modul de lucru 


Vasele de oxidare, pregătite conform pct. 4.1.3., se introduc în termostatul 
fixat la temperatura de 100 + 3° C, după care se reglează debitul aerului pentru 
oxidare la circa 5 1/h. 

Vasele cu produsul de analizat se mențin la această temperatură timp de 
168 ore din momentul introducerii aerului. 

În timpul determinării apa va circula prin refrigerent pentru a se evita 
evaporarea produselor volatile din ulei (acizi volatili). 

Dupá cele 168 ore, se opresc trecerea aerului si circulatia apei din refrige- 
remt, apoi se demonteazá refrigerentul. 

Se scot plácutele de metal, se spală cu benzină de extracție, apoi cu alcool 
etilic, se usucă pe hirtie de filtru și se cîntăresc la balanța amaliticá cu precizie 
de 0,0002 g. 


il 
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4.1.5. Calculul 


Pierderile prin coroziune (in mg/c 
cu ajutorul relației: 


pentru fiecare plácutá se calculează 


m — m, z 
Pierderi prin coroziune — XE (mg/cm?), 
în care: 
m este masa plăcuței înainte de determinare (mg); 
m,— masa plácutei dupá determinare (mg); 
A — aria suprafeței plăcuței (cm). 


zultat al determinării (separat pentru oțel și separat pentru 
a aritmetică a celor două determinări care nu trebuie să difer 
i mai mult de 2%. 


La proba de ulei, se determină si viscozitatea cinematică in cSt la 50°C 


—40?C conform STAS 11-66, precum și aciditatea organică conform STAS 
-75. 

5. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE 

— Conform ilic 

— Fiecare transp icat de calitat 


Generatoare electrice 


MINISTERUL PE 130/85 
ENERGIEI Regulament de exploatare teh- i 


ELECTRICE nică a generatoarelor electrice 


Înlocuiește : 
PE 130/74 
PRIN, i N NIN nn alf 


CUPRINS 


Pag. 
1. Generalități Se ed š 583 
2. Normele de ba pentru exploatarea, generatoarelor și compen- 
satoarelor sincrone La dot r4 Eu CU AUS 1s mie! S84 
3. Protecţia generatoarelor $1 a compensatoarelor sincrone . . . 590 
4. Supravegherea generatoarelor sincrone $i à compensatoarelor 
sincrone in timpul funcționării . . .. cc... 594 
5. Reviziile si reparațiile generatoarelor si ale compensatoarelor 
BORE o ox v Price ara sess Y tere tiu vie de loea om o 595 
6. Incercárile, verificările şi probele . . . . . . ., w e. 4 de DO: 
7. Măsurile de protecție a muncii $i de pază contra incendiilor 
Anexă. Lista prescriptiilor contingente . . . . . . . . . , 598 


I T—M—————————————À 


Elaborat de: Editii anterioare: 


Institutul Aprobat de: 1. 1953 (PET) 


de Cercetări H 2. 1960 (PET 
Si Modernizări | M-E.E. cu Ordinul | 7 1967 TM 


Energetice — nr. 507/85 (RET/R1-67, cap. 7) 
ICEMENERG 4. 1974 (PE 130/74) 


—— G C OO 


1. GENERALITĂȚI 


1.1 Prezentul regulament se aplică turbogeneratoarelor, 
hidrogeneratoarelor*) și compensatoarelor sincrone de puteri mai 
mari de 3 MW, cu răcire indirectă, în circuit deschis sau închis, 
cu aer sau cu hidrogen sau cu răcire mixtă, apă-hidrogen în cir- 
cuit închis. Prevederile regulamentului se referă la mașina sin- 
cronă propriu-zisă, inclusiv sistemul de excitație, sistemul de 
răcire și sistemul de reglare automată a tensiunii. 


1.2. Generatoarele și compensatoarele sincrone se consideră 

a fi în exploatare după încheierea cu succes a probelor de 72 de ore. 

1.3. Prezentul regulament cuprinde normele de bază pentru 

exploatare, supraveghere în funcționare, revizii, reparaţii și 

ificări ale generatoarelor și ale compensatoarelor sincrone, 

precum și măsurile referitoare la protecția muncii și paza contra 
incendiilor. 


1.4. Prevederile prezentului regulament au un caracter 
minimal și obligatoriu. La exploatarea generatoarelor electrice 
se vor respecta și prevederile prescriptiilor indicate în anexă. 

'4[1.5. În baza prezentului regulament, a cărților tehnice ale 
mașinilor aflate în exploatare și a condiţiilor locale, se vor în- 
tocmi instrucțiuni tehnice interne, care, în afară de normele 
generale de exploatare, vor tine seamă de prescriptiile speciale 
ale fabricii constructoare. Instrucţiunile tehnice interne vor 
cuprinde toate datele tehnice, descrierea și schemele instalaţiei, 
deranjamentele posibile si remedierile, măsurile speciale de 
protecție a muncii. De asemenea, în aceste instrucțiuni se vor 


*) In continuare, in text, pentru turbogeneratoare si hidrogenera- 
toare se va utiliza noţiunea „generatoare sincrone“, 
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defini răspunderile pentru perioadele de punere în funcțiune, 
revizii și reparaţii. Instrucţiunile tehnice interne se vor revizui 
cel puțin o dată la doi ani. 


2. NORMELE DE BAZĂ PENTRU EXPLOATAREA 
GENERATOARELOR ȘI COMPENSATOARELOR 
SINCRONE 


2.1. Pentru fiecare generator sau compensator si 
centralele și stațiile electrice va ctia ce are ir 
tare aceste agregate, un dosar care va cuprinde 

— toate datele tehnice ale generatoarelor și compensatoa- 
relor sincrone ; 

— prescriptiile, indicaţiile si recomandări 


ista, la s 


>, schemele si 


desenele date de fabrica constructoare; 


— toate buletinele de încercări (la punerea în funcţiune, 
după revizii și reparaţii și în exploatarea curentă) ; 

— certificatele de garanţie ale fabricii constructoare sau 
ale unităților care au efectuat reparaţii; 

— procesele verbale de recepţie încheiate după punerea în 
funcțiune, revizii și reparaţii; 

— evidenţa avariilor; 

— evidența reviziilor și a reparațiilor. 

2.2. Placa indicatoare cu datele generatorului sau ale com- 
pensatorului sincron, precum și placa indicatoare de pe excita- 
toare se vor fixa în locuri accesibile si vizibile; nu se vor scoate 
și nu se vor acoperi cu vopsea. 

2.3. Generatoarele sincrone (mai ales hidrogeneratoarele din 
centralele de vîrf), precum și compensatoarele sincrone trebuie 
să fie pregătite în permanență pentru o eventuală punere în func- 
tiune — disponibile în rezervă rece cu excepția perioadelor cînd 
acestea sînt în revizie sau reparație. 

2.4. Înainte de pornirea generatoarelor sau compensatoa- 
relor sincrone, se va verifica existența condițiilor de pornire din 
punct de vedere tehnic și al protecției muncii. 


2.5. În fiecare cameră de comandă a generatoarelor sau 
compensatoarelor sincrone, in conformitate cu prevederile „Regu- 
lamentului general de manevre în instalaţii electrice“ — PE 118, 
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vor exista foi de manevră-tip sau instrucțiuni tehnice interne, 
cu succesiunea amănunțită a operaţiilor de pornire si de oprire, 
a manevrelor curente de exploatare, a manevrelor ce trebuie 
efectuate și a măsurilor ce trebuie luate în cazul funcționării 
anormale a agregatului și în caz de avarie. 

2.6. Se vor afișa în locurile corespunzătoare tabele cu valo- 
rile admisibile ale parametrilor instalațiilor aferente generatoa- 
relor sincrone. 

2.7. Se vor respecta toate prescriptiile furnizorului, refe- 
ritoare la: 

— limitele admisibile ale parametrilor pentru care genera- 
toarele sau compensatoarele sincrone pot funcționa în regim nor- 
mal; 

— durata-limită de funcţionare atunci cînd parametrii depă- 
șesc valorile admisibile pentru funcţionarea normali; 

— valorile-limită ale temperaturilor diferitelor zone ale 
generatoarelor sau compensatoarelor sincrone în regimul respectiv 
de funcționare ; 

— limitele temperaturilor, ale purității și presiunii agentului 
de răcire a uleiului de ungere și de etanșare (enumerarea este 
orientativă). 


Regimurile generaloarelor și ale compensatoarelor sincrone 


2.8. Funcționarea în regim asincron a generatoarelor sincrone 
nu este permisă. 

Funcționarea generatoarelor în regim asincron va fi admisă 
numai pe baza avizului dat de organele tehnice ale sistemului 
energetic si care să țină seama de indicaţiile date de constructor 
în cartea tehnică și de probele ce se vor executa anticipat. 

În acest caz, este necesar să se prevadă automatizările nece- 
sare, care, la pierderea excitatiei, să reducă sarcina la valoarea 
maximă admisibilă în regim asincron; această reducere trebuie 
să se facă într-un interval suficient de redus, pentru a nu avea 
loc declanșări ale generatorului de la reţea prin alte protectii. 

2.9. Funcționarea în regim subexcitat (capacitiv) a genera- 
toarelor sincrone este permisă numai în limitele indicate de 
fabrica constructoare și, în lipsa acestora, în limitele stabilite 
după verificările de încălzire ale zonelor frontale. 
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2.10. Funcționarea generatoarelor si a compensatoarelor 
sincrone într-un regim (serviciu) continuu, cu o sarcină nesime- 
trică, este permisă numai în condiţiile și în limitele indicate 
de fabrica constructoare (sau determinate prin probe adecvate). 

În lipsa acestor indicaţii, funcţionarea cu sarcină nesimetrică 
este permisă numai în următoarele condiţii: 

— curentul pe faza cea mai încărcată să nu depășească curen- 
tul nominal; 


MET o ie i 
raportul EX 17 — (Iaz: Imin. fiind valoarea cea mai 
n 
mare și, respectiv, cea mai mică a curenților de pe cele trei faze, 
citiți simultan), nu trebuie să fie mai mare de 10% pentru tur- 
bogeneratoare sau generatoare antrenate cu motoare Diesel și 20%, 
pentru hidrogeneratoare sau compensatoare sincrone. 


2.11. Prin instrucțiuni tehnice interne se va stabili posibi- 
litatea de funcționare, cu asimetrie mai mare decît cea maximă 
admisibilă, a generatoarelor sincrone, care vor executa deschi- 
ciurarea conductoarelor liniilor electrice aeriene. Aceste genera- 
toare sincrone vor fi stabilite de conducerile centralelor electrice, 
cu avizul forului tutelar, tinind seamă de datele tehnice ale 
generatoarelor sincrone indicate de furnizor sau de rezultatele 
obținute de cercetare în acest domeniu. 


2.12. Puterea nominală a generatoarelor și a compensatoa- 
relor sincrone, pentru factorul de putere nominal si turatia nomi- 
nală, trebuie să se păstreze, în cazul variației tensiunii, cu 45%. 

La o tensiune a generatoarelor și a compensatoarelor sincrone 
mai mică de 95%, din tensiunea nominală, curentul din stator 
nu trebuie să depășească 105%, din curentul nominal, 

Tensiunea maximă de regim, pentru generatoare și compen- 
satoare sincrone, nu trebuie să depășească 110%, din tensiunea 
nominală, iar curentul maxim statoric se stabilește pe baza 
instrucțiunilor furnizorului. 


2.13. Nu se admite depășirea îndelungată a puterii aparente 
disponibile a generatoarelor și a compensatoarelor sincrone. 

Generatoarele și compensatoarele sincrone pot admite supra- 
sarcini de scurtă durată. 

Pentru fiecare tip de mașină în parte, se vor respecta supra- 
sarcinile și duratele admisibile indicate de fabrica constructoare 
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În lipsa unor astfel de indicaţii, pentru orientare, se vor lua în 
considerare următoarele valori: 


2.14. Este permisă funcționarea de durată a generatoarelor 
sincrone, la variaţii ale frecvenţei în limitele 49,5—50,5 Hz. 
Funcționarea în afara. acestor limite este permisă numai cu apro- 
barea forului tutelar. 


Sistemul de excitație si de reglaj automat al tensiunii 


2.15. În cazul in care generatoarele sau compensatoarele | 
sincrone sînt prevăzute cu o sursă de excitație de rezervă (exci- | 
tatoare de rezervă sau rezervă în sistemele de excitație cu punți 
de redresare), schema de conexiune a acesteia trebuie să asigure 
o comutare rapidă de la excitatia principală la cea de rezervă. 

2.16. Excitatoarea de rezervă sau rezerva din redresor trebuie 
să fie în permanenţă pregătite pentru o eventuală punere în func- 


tiune. 
2.17. Generatoarele si compensatoarele sincrone trebuie pre- m 
vázute cu regulatoare automate de tensiune (RAT) si cu posi- n 


bilitatea pentru forțarea, excitatiei. De asemenea, trebuie să 
existe si un sistem de reglaj manual al tensiunii de excitație. 

2.18. Numărul și succesiunea ciclurilor suscesive de fortári 
ale excitatiei se stabilesc în funcție de condițiile tehnice si de 
instrucțiunile fabricii constructoare. 

2.19. Parametrii de reglaj ai canalelor regulatoarelor auto- 
mate de tensiune se stabilesc în funcție de condiţiile locale din 
nodul în care se află centrala. 


Instalaţia de hidrogen și bioxid de carbon 


2.20. În centralele electrice care au mașini electrice răcite 
cu hidrogen, trebuie să existe o rezervă de hidrogen suficientă, 
care să asigure consumul în exploatare timp de cel puțin 10 zile 
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și necesarul pentru umplerea cu hidrogen a celei mai mari mașini, 
precum și o rezervă de bioxid de carbon calculată pentru umple- 
rea de trei ori a celei mai mari mașini. 

Se va utiliza hidrogen tehnic, conform STAS 3100, cu puritate 
minimă de 99,3%, și cu conținut maxim de oxigen de 0,1%. 

2.21. Exploatarea și întreținerea sistemului de răcire cu 
hidrogen sau cu lichid a generatoarelor și a compensatoarelor 
sinerone se vor face după prescriptiile fabricilor construc- 
toare. 

Umplerea cu hidrogen și evacuarea lui în caz de necesitate 
se pot face atit cu grupul oprit, cît si în timpul funcționării 
acestuia (cînd prescriptiile furnizorului permit). 

Ordinea golirii generatorului este : hidrogen, bioxid de carbon, 
aer. La umplere, ordinea este inversă. 

2.22. Puritatea hidrogenului în generator sau în compen 
trebuie menținută în limitele prescrise de furnizor în cartea 
tehnică : se recomandă menţinerea purității hidrogenului la valori 
peste 97% ; la scăderea purității sub 9595, se vor începe operațiile 
de spălare, prin introducere de hidrogen uscat; manevra va fi 
consemnată în registrul de tură. 


sator 


Se interzice funcționarea generatoarelor și compensatoarelor 
sincrone la valori ale purității hidrogenului sub 93%. La atin- 
gerea acestei limite, se oprește agregatul, se evacuează hidro- 
genul, prin introducerea bioxidului de carbon, şi se încep opera- 
tile de depistare si de remediere a defectiunilor. 


2.23. Măsurarea purității în interiorul generatorului sau 
compensatorului sincron se face continuu, prin două instalații 
de măsură distincte, cu traductoare separate și cu semnalizare 
din care, un aparat cu înregistrare. 

Se interzice funcționarea agregatului fără cel puţin un aparat 
de măsură în funcțiune. 

Suplimentar, puritatea se va controla zilnic cu aparatul 
ORSAT. 

La determinarea purității hidrogenului cu aparatul ORSAT, 
se va urmări și valoarea conținutului de oxigen în interiorul 
agregatului, care nu trebuie să depășească 1,294. 

” Seva asigura controlul purității gazelor în timpul operațiilor 
de golire și de umplere a agregatelor. 
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2.24. În exploatare, nu se va depăși valoarea maximă admi- 
sibilă a conținutului de apă în hidrogen, prescrisă de furnizorul 
agregatului. Dacă nu există indicaţii ale furnizorului, valoarea 
maximă a conținutului de apă în hidrogen va fi: 

— 10 mg/l în agregat (ceea ce corespunde unei temperaturi 
a punctului de rouă de 11*C); 

— 5 mg/l în staţia de electroliză (la ieşirea din stație) la 
presiunea de lucru a gazelor. 

Determinarea conținutului de apă în hidrogen (a umidității) 
se va face conform instrucțiunilor furnizorului, dar nu mai rar 
de o dată pe săptămînă, precum si ori de cite ori apare semnalul 
„lichid. în generator“. 


2.25. Controlul scăpărilor de hidrogen în carterele lagărelor 
or și în barele ecranate, în zona bornelor se va face 
uu cu aparate de măsurat cu semnalizare. Pînă la echiparea 
>gatelor cu asemenea aparate, controlul scă ilor se face 
^, cu aparate portabile. 


Pentru scăpări în barele ecranate cu un ce ntinut de hidrogen 
în aer sub 1% la prima posibilitate de 
se îndepărtează cauza scurgerilor. La 
roduc gaze in 
itru remedieri. 


„ se detectează și 


i sau egale 
51 se oprește 


ru scă în carterel u t de hidro- 
er pînă la 1%, se vor tan rborelui și 


de alimentare cu ulei 
ogen de 1—2%, se 
la prima oprir 


e hidrogen crește 


un conținut 


[ 


ntir 
u remedieri. 


pP NIT 
2.26. Instalaţia de bioxid de carbon trebuie pre 
un dispozitiv anticongelator. 


Aparate de măsură şi panouri de indà 


2.27. Panourile de comandă vor fi prevăzute cu scheme 
sinoptice ale instalațiilor pe care le comandă. 

2.28. Sub aparatele de măsură, butoanele și cheile de comandă 
vor exista etichete în care se vor indica mărimile ce se vor măsura 


sau, respectiv, destinația acestora (dacă nu fac parte integrantă 
din schema sinoptică). 
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2.29. Aparatele de măsură si de control vor avea marcate 
pe scală, cu roșu, valorile-limită. 

Vane, ventile şi robineţi 

2.30. Toate vanele, ventilele si robinetii din instalaţiile 
auxiliare ale agregatelor vor fi numerotate si etichetate, în con- 


formitate cu schema instalaţiei, care trebuie să facă parte din 
instrucțiunile tehnice interne de exploatare. 


3. PROTECȚIA GENERATOARELOR 
ȘI A COMPENSATOARELOR SINCRONE 


3.1. Protectiille mărimilor electrice si neelectrice vor fi 
menținute, in exploatare, în stare de funcţionare si verificate 
și reglate în mod corespunzător. 

3.2. În cazul în care protectiile acționează semnalizări sau 
declanșări, personalul de exploatare va trebui să acționeze, in 
cel mai scurt timp, conform celor indicate în instrucțiunile de 
exploatare. 


4. SUPRAVEGHEREA GENERATOARELOR 
SINCRONE ȘI A COMPENSATOARELOR 
SINCRONE ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII 


4.1. Funcționarea generatoarelor si a compensatoarelor sin- 
crone va fi controlată permanent de către personalul de exploa- 
tare, organizat în ture. Se exceptează centralele hidroelectrice 
de mică putere, dispuse pe cursul aceleiași ape și care sînt complet 
automatizate. 

4.2. Personalul de exploatare a generatoarelor și a compen- 
satoarelor sincrone va efectua următoarele operaţii: 

y — controlul și reglarea sarcinii generatoarelor si a compen- 
satoarelor sincrone ; 

— controlul temperaturilor înfășurărilor și al fierului sta- 
toric; 
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— controlul si reglajul temperaturilor mediului de răcire 
la intrare si la ieșire; 

— controlul și reglajul presiunii și al purității hidrogenului 
(la generatoarele răcite cu hidrogen); 

— controlul pierderilor de hidrogen; 

— controlul umidității hidrogenului; 

— controlul presiunii și al temperaturii uleiului de ungere 
și de etanșare (dacă există); 

— controlul temperaturii, al nivelului de ulei si al circu- 
latiei agentului de răcire la lagăre; 

— controlul tensiunii între capetele axului; 

— controlul presiunii uleiului lagărului axial (la hidro- 
generatoare) ; 

— controlul temperaturii segmentilor lagărelor. 


4.3. Pentru controlul funcționării generatoarelor și al com- 
pensatoarelor sincrone se vor nota, în mod periodic, în fișele 
de exploatare zilnică (din oră în oră); 

— tensiunea și curentul statoric; 

— tensiunea și curentul rotoric; 

— energiile activă si reactivă produse de generatoarele 
sincrone (o dată pe zi); 

— puterile activă și reactivă produse de generatoarele și 
compensatoarele sincrone ; 

— temperaturile înfășurărilor si ale fierului statoric; 

— temperatura mediului de răcire la intrare si la ieșire; 

— presiunea și puritatea hidrogenului (la generatoarele 
răcite cu hidrogen); măsurarea cu aparate de măsură continuă 
indicatoare și înregistratoare (din oră în oră), precum $i cu apa- 
ratul ORSAT (zilnic): 

— conţinutul de apă in hidrogen (umiditatea); 

— nivelul pierderilor de hidrogen (zilnic); 

— temperatura, debitul de presiune și conductivitatea apei 
de răcire a barelor statorice și rotorice (acolo unde există răcire 
cu apă); 

— temperatura apei de răcire la intrare și la ieșire din răci- 
toare (la generatoarele sincrone cu răcire în circuit închis) ; 


— presiunea și temperatura uleiului de ungere Si de etan- 
șare (dacă există). 
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În cazul existenței unui sistem centralizat de înregistrare 
(calculator), nu mai este necesară notarea pa.ametrilor din oră 
în oră. 

4.4. Se vor măsura și se vor nota periodic (orar) vibra- 
tiile în toate punctele în care există dispozitive de măsură. 


4.5. In cazul în care valorile parametrilor controlati se apro- 
pie de limita admisibilă, personalul de exploatare trebuie să 
ia măsuri, conform instrucțiunilor de exploatare, pentru menti- 
nerea lor în limitele normale. 

4.6. in cazul in care semnalizările protectiilor indică depá- 
șirea limitelor admisibile, personalul de exploatare trebuie să 
ia de urgență măsurile respective, conform instrucțiunilor de 
ex «ploatare, pentru evitarea apariției unei avarii. 


4.7. În 


declansári a grupului prin protectii, 
personalul ds re và efectua următoarele operaţii: 

a) va im másurile pentru impiedicarea extinderii 
avariei si pentru limitarea consecinţelor ei; 


b) va incárca celelalte grupuri pentru acoperirea energiei 
pierdute prin declansarea avariat (dacá existá rezervá 
la celelalte grupur func 


nota toate protect care functionat in timpul 


avariei; 
d) va informa dispe 
cerea tehnicá à centrak 


1ia îi este subordonat si condu- 


> pentru remedierea avariei; 
tului pot fi determinate 
, grupul poate fi pornit, 
sare, 


e) va chema echipa de interver 


H) în cazul în care cauze i 
și eliminate de personalul de exploatare 
după ce s-au creat toate condiţiile nec 

4.8. Personalul de exploatare are obligația de a observa, 
semnala și a consemi istrul de tură apariţia pierderilor 
de ulei, a scăpărilor de hidrogen, a zgomotelor si a vibratiilor 
anormale, a pierderilor de distilat. 


4.9. În registrul de tură, personalul de exploatare va nota 
orice manevră efectuată, avarie sau alte evenimente petrecute. 
Suplimentar, pentru generatoarele răcite cu hidrogen, se 
va consemna, la primirea-predarea schimbului, orice modificare 
a parametrilor instalațiilor de răcire (puritate, presiune și scăpări 
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ale hidrogenului, precum și presiune şi conductivitate ale apei 
de răcire si orice verificări (măsurători puritate, scăpări hidrogen, 
umiditate) sau manevre efectuate în aceste instalații (completări 
si purjări de hidrogen, completări cu apă în circuitul de răcire 
al statorului). 

4.10. Pentru evitarea condensării vaporilor de apă din 
hidrogen pe părţile reci ale generatorului, temperatura apei la 
intrarea în rácitorii de hidrogen trebuie să fie mai mare de +15*C, 
atit în regim de funcţionare, cît și de staționare. 


Instalaţia de uscare a hidrogenului trebuie să fie menținută 
permanent în funcțiune, urmărindu-se, prin controale zilnice, 
starea silicagelului. La depășirea valorilor limită de umiditate, 
se vor lua măsuri de purjare și completare cu hidrogen uscat, de 
regenerare (sau de înlocuire) a silicagelului și de control al cir- 
cuitului de ulei, pentru scăderea conținutului de apă în ulei, 
sau alte măsuri indicate de furnizor. 

În cazul modificării bruste a umidității sau la apariția lichi- 
dului în agregat, se va determina natura lichidului (ulei sau apă) 
și proveniența lui, luindu-se măsuri pentru înlăturarea scăpărilor 
de lichid. 

Înainte de umplere sau completare cu hidrogen de la staţiile 
fixe de producere a hidrogenului, se va proceda la purjarea con- 
ductelor de alimentare, pentru eliminarea eventualului condens 
apărut pe aceste conducte. 

4.11. La apariţia unei puneri la pămînt în circuitul rotoric, 
generatorul se declanșează (automat de regulă, la hidrogenera- 
toare sau manual la restul de generatoare), mentinindu-se în 
turație. 

Se verifică circuitul exterior rotorului și, dacă se găsește 
defectul in acest circuit, se remediază si grupul se poate reco- 
necta la sistem. Dacă defectul este în interiorul rotorului, grupul 
se va opri imediat, se declară indisponibil și se va trece la repa- 
ratie. În acest ultim caz, se interzic excitarea și cuplarea la 
sistem a generatorului. 


4.12. La declanșarea prin protectiile pentru defecte inte- 
rioare ale generatorului sau compensatorului sincron, acesta 
nu se va reporni decît după ce se vor face măsurătorile și verifi- 
cările,pentru a depista cauza, și după ce se înlătură defec- 
tiunea găsită. 
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5. REVIZIILE SI REPARATIILE 
GENERATOARELOR ȘI ALE COMPENSATOARELOR 
SINCRONE 


5.1. Lucrările de revizie și de reparaţii, precum și ciclurile 
de funcționare si duratele de reparații la generatoarele și compen- 
satoarele sincrone sînt reglementate prin Normativul tehnic de 
reparaţii (cod.30 — mașini generatoare). 

Reviziile și reparaţiile curente se stabilesc prin instructiu- 
nile tehnice interne, in functie de tipul generatorului sau al 
compensatorului sincron, de starea lor si numárul de ore de func- 
tionare. 

5.2. Reviziile si reparaţiile generatoarelor si ale compen- 
satoarelor sincrone se execută, în principiu, odată cu cele de la 
agregatul primar. 

5.3. Reviziile şi reparaţiile curente vor cuprinde minimum 
următoarele operaţii: 


— verificarea și curățirea părților frontale ale înfășurării 
statorice, ale bornelor şi ale penelor; 

— verificarea bandajelor rotorului, a ventilatoarelor, a ine- 
lelor colectoare si a conductoarelor c itului de excitatie; 

— verificarea si curátirea excitatoarei și aparatajului circu- 

itului de excitatie, inclusiv a RAT; 

— verificarea si curățirea răcitorului de hidrogen (dacă 
ă), a filtrelor; 

— verificarea instalaţiei de etanșare și, eventual, comple- 
tarea sau schimbarea uleiului de ungere și etanșare; 

— verificarea etanșeității circuitului de răcire cu apă (înfă- 
șurarea statorică și circuitele exterioare) ; 
| — verificarea etanseitátii rácitoarelor de hidrogen (dacă 
există); 

— verificarea etanseitátii statorului, a bornelor etc. ; 

— verificarea și curățirea instalaţiei de hidrogen și bioxid 
de carbon. 


5.4. Reparațiile capitale se execută la un termen fixat 
înainte (în programul de revizii și reparații), în funcţie de starea 
izolatiei statorului și rotorului, constatată cu ocazia reviziilor 
și a reparațiilor curente. 
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5.5. În timpul lucrărilor de întreţinere, care se execută fără 
oprirea agregatului, se vor lua măsuri speciale pentru evitarea 
avariilor și măsuri speciale de protecție a muncii. 

5.6. Operatiile ce se pot executa fără oprirea agregatului 
sînt: 

— schimbarea periilor; 

— schimbarea aparatelor de măsură; 

— curățirea răcitoarelor de gaze (în cazurile în care con- 
structia generatorului permite acest lucru) ; 

— revizia agregatelor în rezervă, ca, de exemplu: pompe 
răcire distilat, pompe răcire hidrogen, pompe ulei etanșare etc.; 

— verificárile profilactice de automatizare (AAR, comenzi 
la distanță); 

— trecerile de pe o excitatoare pe alta (unde schema permite 
acest lucru). 

5.7. După fiecare revizie sau oprire mai îndelungată a agre- 
gatului, înaintea unei noi umpleri cu hidrogen, se va efectua 
proba de suprapresiune cu aer, conform unei instrucțiuni specifice, 
elaborată pe baza prescripțiilor furnizorului, controlindu-se 
timpul de scădere a presiunii și detectîndu-se eventualele neetan- 
seitáti, în vederea eliminării lor. 

5.8. Cu prilejul reviziilor tehnice si al reparațiilor, se va 
examina atent starea garniturilor de etanșare pentru hidrogen 
(din cauciuc). În cazul în care se constată pierderea elasticitátii 
sau aparitia fisurilor, se procedeazá la inlocuirea lor. La repara- 
tiile capitale, dar cel putin o datá la 5 ani, indiferent de starea 
lor, se inlocuiesc garniturile de etansare de la borne. De asemenea, 
se vor verifica legáturile elastice pentru alimentarea cu apá de 
rácire a barelor statorice, inlocuindu-se cele necorespunzátoare. 


6. ÎNCERCĂRILE, VERIFICĂRILE ȘI PROBELE 


6.1. Încercările și verificările din timpul funcționării gene- 
ratoarelor și a compensatoarelor sincrone se fac conform instruc- 
tiunilor tehnice interne, cu respectarea tuturor normelor de teh- 
nică a securității muncii. 
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6.2. Ín cazul in care un generator sau un compensator sincron 
a fost declanșat datorită unei avarii, repunerea în funcțiune se 
face după ce, în prealabil, s-au executat toate verificárile 
re, pentru constatarea eliminării cauzelor și a efectelor 
avariei. 


6.3. Cu prilejul reviziilor si al reparatiilor, se vor executa 
másurátorile cuprinse in normativul PE 116. 

Metodele de másurare, valorile si conditiile de control trebuie 
sá se incadreze in valorile indicate in normativul sus mentionat. 

La instalaţia de hidrogen se. vor efectua suplimentar urmă- 
toarele verificări: 


a) lunar: 


— proba de etanseitate a generatorului, prin măsurarea 
scăderii presiunii de hidrogen, într-un interval de timp dat, 
conform prescriptiilor furnizorului ; 


y analiza chimică a hidrogenului din agregat; 


— controlul corectitudinii indicatiilor aparatelor de m: 
a purității hidrogenului, cu gaz etalon; 

— verificarea suficientei bioxidului de carbon, prin cintá- 
rirea buteliilor de CO, ; 


b) trimestrial: 


ı— verificarea releelor, semnalizárilor, vanelor cu acţionare 
electricá, manometrelor, automatizárilor de pornire a pompelor 
de etanșare și de alimentare cu apă de răcire a statorului și sursele 
de alimentare a aparatelor de măsură și control. 


6.4. Cu prilejul reparațiilor capitale, se recomandă să se 
efectueze probe privind verificarea parametrilor și a regulatoa- 
relor automate de tensiune și viteză, în scopul realizării unui 
reglaj optim al parametrilor reglabili. 


6.5. Generatoarele si compensatoarele sincrone reparate 
capital, după recepţia în stare rece, se verifică în funcţiune timp 
de 72 de ore. 

În caz de funcționare fără defecte in acest interval de timp, 
agregatul se preia în exploatare. În caz contrar, reparația se 
consideră neterminată. 
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7. MĂSURILE DE PROTECȚIE A MUNCII 
ȘI DE PAZĂ CONTRA INCENDIILOR 


7.1. În timpul exploatării, al reviziilor și al reparațiilor, se 
vor lua toate măsurile corespunzătoare de tehnică a securității 
muncii și de pază contra incendiilor. Generatoarele $i compensa- 
toarele sincrone în rotaţie, chiar dezexcitate, se consideră insta- 
latie sub înaltă tensiune, conform normelor PE 119. 

7.2. Pe corpul generatoarelor sincrone răcite cu hidrogen 
se va scrie cu litere mari, vizibil, „HIDROGEN“. 

7.3. Întrucît instalaţiile de răcire cu hidrogen ale genera- 
toarelor sincrone prezintă un grad sporit de periculozitate în pri- 
vinta incendiilor, este obligatoriu ca: 

— rampa cu butelii de hidrogen să fie amplasată în exte- 
riorul sălii mașinilor, într-un spațiu special amenajat, conform 
normelor în vigoare: 

— robinetele de manevră a hidrogenului, bioxidului de car- 
bon si aerului trebuie amplasate într-o zonă unde pot fi mane- 
vrate fără pericol, în cazul unui incendiu datorat instalaţiei de 
hidrogen ; 


— se recomandă ca în sala mașinilor să existe sesizoare de 
hidrogen cu semnalizare acustică. 


7.4. Generatoarele și compensatoarele sincrone trebuie să 
fie prevăzute cu dispozitive pentru stingerea incendiilor cu aju- 
torul bioxidului de carbon sau al apei, care vor fi menținute 
permanent în stare de funcționare. Dispozitivele de stingere a 
incendiilor cu apă trebuie să intre în funcțiune numai după deco- 
nectarea de la rețea și dezexcitare. 


7.5. La golirea generatoarelor sincrone răcite cu hidrogen, 
cînd se utilizează bioxid de carbon, se vor lua măsuri speciale 
de protecție împotriva as.ixierii. 


7.6. 


vor lua măsuri ca, în cazul stingerii incendiilor cu 


bioxid de carbon, acesta să nu se congeleze în timpul operațiilor 
de stingere a incendiului. 


În afara celor enunțate mai înainte, se vor respecta și pre- 
vederile instrucțiunilor PE 009 și PE 119. 
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PE 009/81 
PE 016/84 
PE 116/84 


PE 118/79 
PE 119/82 
PE 501/85 


PE 503/77 


ANEXA 
LISTA PRESCRIPTIILOR CONTINGENTE 


Iustructiuni de prevenire, stingere 
pentru ramura energiei electri 


i dotare impotriva incendiilor 
termice. 


Normativ tehnic de reparatii la echipamentele si instalatiile ener- 
getice (cod 30, 31, 32, 35 si 25). 


Normativ de incercári si másurári la echipamente si instalatii 
electrice. 


Regulament general de manevre in instalatii electrice. 
Norme de protectie a muncii in instalatiile electrice. 


Normativ privind proiectarea instalatiilor de protectie prin 
si automatizare. 


Normativ de proiectare a instalatiilor de comandá si control din 
centrale si statii electrice 
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1. GENERALITĂȚI 


1.1. Prezentul regulament se aplică motoarelor electrice de 
înaltă și de joasă tensiune din centralele electrice. 

1.2. Prezentul regulament se referă la: 

a) prevederile tehnice necesare pentru exploatarea motoare- 
lor electrice; 

b) instalaţiile necesare protecției și supravegherii functio- 
nării corecte a motoarelor; 

c) aparatajul necesar pentru măsură, control și protecție; 

d) încercările și măsurările (la punerea în funcţiune, după 
revizii și reparaţii) 


e) măsurile referitoare la protecția muncii și prevenirea și 
stingerea incendiilor. 

1.3. Prevederile prezentului regulament au caracter minimal 
obligatoriu. 


1.4. În baza prezentului regulament, a datelor de proiect, 
a cărților tehnice ale mașinilor aflate în exploatare și a conditi- 
ilor locale, se vor întocmi instrucțiuni tehnice interne, care, în 
afară de normele generale de exploatare, vor tine seama de pre- 
scriptiile speciale ale fabricii constructoare. Instrucţiunile tehnice 
interne vor cuprinde toate datele tehnice, descrierea și schemele 
instalației,deranjamentele posibile $i remedierile, instrucțiunile 
de exploatare și măsurile speciale de protecție a muncii; se vor 
defini răspunderile pentru perioadele de punere în funcțiune, 
revizii și reparații. Instrucţiunile tehnice interne se vor revizui 
periodic, ori de cîte ori este necesar, pentru aducerea în concor- 
dantá cu situația existentă, dar cel puțin o dată la 5 ani. 
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2. NORMELE DE BAZĂ PENTRU EXPLOATAREA 
MOTOARELOR ELECTRICE 


2.1. Pentru toa' ^ motoarele electrice din categoriile vitale 
și principale, definite conform prescriptiilor PE 113 si PE 137 
din centralele electrice se va tine o evidentá care va cuprinde: 

a) toate datele tehnice ale motorului si ale mecanismului 
acționat; 

b) prescriptiile, indicaţiile si recomandările, schemele si de- 
senele date de fabrica constructoare; 

c) toate buletinele de încercări (la punerea în funcțiune și 
în exploatare curentă) si certificatele de garanţie ale fabricii 
constructoare sau ale unității care a efectuat reparaţiile; 

d) procesele verbale de recepție după revizii și reparaţii, 
ca si la punerea în funcțiune; 


e) evidența. defectelor; 

f) evidența numărului de ore de funcționare. 

Dosarele respective se vor păstra la secția electrică sau la 
alte compartimente, în funcție de organizarea întreprinderii. 

2.2. Evidenţa motoarelor electrice care nu sînt cuprinse la 
art. 2.1. se va tine la secția electrică, într-un registru special, 
care, în afara caracteristicilor tehnice, va conține date referi- 
toare la aparatajul de pornire și de protecţie. 

2.3. Pentru motoarele electrice se va asigura accesul pentru 
întreținerea curentă, control și eventuale reparații simple, în 
conformitate cu „Normele de protecție a muncii pentru instala- 
tiile electrice“ -PE 119. 

2.4. Plăcuța indicatoare cu datele motorului nu se va scoate 
sau acoperi cu vopsea. 


2,5. Sensul de rotație se va marca pe fiecare motor electric, 
ca și pe mecanismul acționat. 

2.6. Pe fiecare motor și aparat de pornire se va indica agre- 
gatul deservit. 

2.7. Motoarele trebuie să fie pregătite în permanenţă pentru 
o eventuală punere în funcțiune (cu excepția perioadelor de re- 
vizii și de reparații). 
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a) limitele admisibile ale mărimilor electrice de alimentare 
pentru care motorul poate funcționa în regim continuu; 

b) durata-limită de funcționare cînd mărimile electrice de 
alimentare depășesc valorile admisibile pentru funcționarea 
continuă ; 

c) valorile-limită ale temperaturilor diferitelor zone în re- 
gimul respectiv de funcționare ; 

d) limitele temperaturilor agentului de răcire; 

e) regimul de porniri succesive normale și ocazionale ; 

f) limitele admisibile pentru vibrații (vezi  normativul 
PE 211). 

2.9. Dacă un motor electric nu se pune în funcțiune curînd 
după terminarea montajului, colectorul sau inelele colectoare 
vor fi protejate (cu preșpan sau hîrtie rezistentă), iar lagărele 
vor fi umplute cu ulei (pentru a preveni ruginirea fusurilor) 


2.8. Se vor respecta prescriptiile referitoare la: 


2.10. Se vor utiliza perii de calitatea indicatá de constructor 
sau echivalente cu acestea. Se va măsura periodic presiunea pe- 
riilor si se vor respecta indicaţiile date de fabrică. 


2.11. Pentru motoarele care nu pornesc automat, în funcţie 
le anumite condiții create, înainte de fiecare pornire se va veri- 
fica existența condițiilor de pornire, din punct de vedere tehnic T 
și ca securitate. " 


2.12. Pentru motoarele a cáror pornire nu se face direct, se 
vor afișa la loc vizibil instrucțiuni conținînd, succesiunea. mane- 
vrelor. 


2.13. În exploatare se va urmări ca, în regim normal de 
funcționare, tensiunea la bornele motoarelor de servicii proprii 
să se mențină în limitele: 

— la înaltă tensiune: 0,95—1,05 U,; 

— la joasă tensiune: 0,9—1. 05 U,. 


2.14. La electromotoarele de 6 kV cu puteri mari, prevăzute 
cu răcitoare de apă pentru răcire, înainte de pornirea acestora 
se va verifica dacă robinetele de intrare și de refulare sînt des- 
chise și dacă manometrul indică presiune. În cazul automatizării 
se va verifica după pornire deschiderea răcitorului. În timpul 
funcționării se controlează temperatura apei la intrare și la ieșire! 
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2.15. La motoarele mari, prevăzute cu izolaţie între carcasă 
și scut, se va verifica periodic starea izolatiei. In timpul functio- 
i se va măsura (trimestrial) tensiunea față de masă. 


3. PROTECŢIA MOTOARELOR ELECTRICE 


3.1. Echipamentul de protecție a motoarelor electrice este 
destinat să le protejeze împotriva suprasarcinilor de durată, a 
scurtcircuitelor sau a altor regimuri anormale, periculoase pentru 
motor sau pentru mecanismul acționat. 

3.2. Motoarele electrice vor fi prevăzute cu instalații. de 
protecţie în conformitate cu prevederile normativului PE 501. 
3.3. Motoarele de curent continuu la care este posibilă supra- 


turarea se vor proteja împotriva supraturării. 


3.4. Corpurile motoarelor electrice, ale aparatajului de por- 
nire, ca si una dintre bornele înfășurărilor secundare ale transfor- 
matoarelor de măsură vor fi legate la pămînt, în conformitate 
cu prevederile prescriptiilor în vigoare. 


4. APARATAJUL DE MĂSURĂ, SEMNALIZĂRILE 


4.1. Pentru supravegherea regimului de funcționare a motoa- 
relor electrice, pe tablourile de comandă și de control vor exista 
aparate de măsură si de semnalizare, în conformitate cu preve- 
derile normativului PE 503. n 

4.2. Pe aparatele de másurá se vor marca, prin linii rosii 
după cum urmează: 

a) pe ampermetre — valoarea 1,05 p 

b) pe voltmetre — valoarea 1,1 U,. 


5. SUPRAVEGHEREA MOTOARELOR ELECTRICE 
ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII 


5.1. Motoarele electrice vor fi controlate periodic în timpul 
funcţionării de către personalul de serviciu (conform. reglementă- 
rilor. interne). 
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5.2. Personalul de exploatare al secției in care se găseşte 
agregatul respectiv va efectua următoarele operații: 

a) pornirea și oprirea motoarelor și, eventual, reglarea vitezei ; 

b) controlul sarcinii; 

c) controlul temperaturii lagărelor; 

d) controlul nivelului de ulei din lagăre; 

e) controlul temperaturii bobinajului (acolo unde exis 
mijloace de măsură prevăzute de fabricant) ; 

Í) controlul temperaturii aerului la intrarea si la ieșirea din 
mașină (în cazul răcirii în circuit închis); 


g) supravegherea permanentă a funcționării; 

h) controlul vibratiilor lagărului. 

La atingerea valorilor-limită pentru parametrii controlati, 
se vor lua măsuri pentru identificarea cauzelor si înlăturarea lor. 

5.3. Personalul de serviciu al secției va urmări în mod 
obligatoriu realizarea următoarelor condiţii: 

a) să fie montate toate apărătorile și îngrădirile de protecţie ; 

b) să nu existe obiecte străine (deșeuri, scule) în apropierea 
motorului ; 

C) să se observe și să se semnaleze apariţia pierderilor de ulei, 
a zgomotelor și a vibratiilor anormale, apariţia scinteilor la perii, 
precum și a oricăror alte nereguli în funcţionare: 

d) să observe și să semnaleze la timp apariţia deteriorărilor 
la legătura de punere la pămînt; 


să observe și să semnaleze apariția unor defecţiuni la pa- 

locale de comandă, dacă sint închise, nefunctionarea 
aparatelor de măsură, semnalizare, control sau comandă ale 
acestora ; 


f) să nu apară zgomote anormale sau vibrații puternice. 
5.4. Motoarele electrice se vor deconecta în cazul în care: 
a) se defectează mecanismul acționat; 

b) apar flăcări, fum sau miros de izolaţie arsă; 


c) motorul funcționează în două faze (se observă creșterea cu- 
rentului absorbit) ; 


d) apare cerc de foc la colector; 
€) se produce încălzirea bruscă și excesivă a lagărelor. 


p—— 
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6. REVIZIA SI REPARATILE MOTOARELOR 
ELECTRICE 


6.1. Controlul periodic, remedierea defectelor in timpul 
funcționării, controlul, încercările preventive și reparaţiile se 
execută prin grija personalului secţiei electrice. 

6.2. Lucrările de revizii si de reparaţii, precum si ciclurile 
de funcționare și duratele de reparaţii la motoarele electrice S 
efectuează legat de mecanismul antrenat si sint reglementate prin 
„Normativul tehnic de reparaţii la echipamentele si instalațiile 
energetice“ — PE 016. 


se 


7. ÎNCERCĂRILE, VERIFICĂRILE 
SI PROBELE 


7.1. Încercările si măsurătorile anuale se vor face conform 


„Normativului de încercări și măsurători la echipamente si in- 
stalatii electrice (PE 116). 

7.2. La luarea în primire a unui motor după montare sau 
reparații, se procedează, in general, după cum urmează: 


a) se face un control vizual al părților exterioare și al păr- 
tilor interioare accesibile; 

b) se verifică fixarea periilor si a portperiilor, precum și 
funcționarea mecanismului pentru ridicarea și scurtcircuitarea 
periilor ; 

c) se controlează starea suprafețelor contactelor alunecă- 
toare (perii, inele, iar pentru colectoare se va verifica în plus 
și starea izolatiei dintre lamele); 
se verifică corecta așezare a periilor; 
se verifică execuţia corectă a conexiunilor stea, triunghi 
ca de borne) și a legăturilor la pămînt; 
starea arborilor si a lagărelor; 
rea de fundaţie; 

) se măsoară istenta de izolaţie, rezistența ohmică si coefi- 
cientul de absorbție (dacă este cazul); 


p 


se controlea; 


PE 131 


Motoare electrice 607 


i) se controlează dacă motorul pornește în gol, respectiv în 
sarcină (în condițiile prescrise), dacă nu se produc zgomote sau 
scîntei la colector, se controlează turatia (la U,), încălzirea și 
vibraţiile lagărelor ; 

j) se controlează sensul de rotaţie. 

7.3. Infcazul motoarelor noi: 

a) se vor respecta dispoziţiile cuprinse în „Nomenclatorul 
de verificări și probe privind montajul, punerea în funcțiune și 
darea în exploatare a instalaţiilor energetice“ (PE 003), comple- 
tat cu instrucțiunile IP-17 A si „Normativul de încercări și măsu- 
Tători la echipamente și instalaţii electrice“ (PE 116); 

b) se verifică dacă caracteristicile motorului corespund con- 
ditiilor de exploatare, de regulă, prin proiectul instalaţiei; 

c) se va verifica dacă executarea legăturilor la placa de borne 
corespunde cu tensiunea de alimentare. 

7.4. După reparaţii: 

a) se va verifica dacă s-au înlăturat toate defectele semnalate 
în registrul de defecte; 

b) se va verifica calitatea reparatiei; 

c) după rebobinări ale motoarelor de curent continuu se ve- 
rificá succesiunea corectá a polilor si legarea bobinajelor serie 
și derivație, precum si pozitia polilor. 

7.5 Rezultatele obtinute in urma controlului, incercárilor 
și probelor se consemnează într-un proces-verbal păstrat în dosarul 
motorului respectiv. 


8. MĂSURILE DE PROTECȚIE A MUNCII 
ȘI DE PREVENIRE ȘI STINGERE 
A INCENDIILOR 


8.1. La exploatarea, revizia si re parația motoarelor electrice 
se va tine seamă de normele de Prdtec lie a muncii si de prevenire 
și stingere a incendiilor, în vigoare (PE 009 si PE 119) 

8.2. Realizarea instalaţiei electrice se face cu respectarea 
normelor în vigoare și a condiţiilor care pot garanta funcționarea 
sigură a acesteia. 
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8.3. Toate părțile în mișcare ale motoarelor si ale mecanis- 
melor acționate vor fi protejate cu apărătoare de tablă. 

8.4. În cazul în care este necesar, pentru protecția muncii 
se vor utiliza balustrade sau plase de protecție ca îngrădiri perm 
nente, în conformitate cu „Normele de protecție a muncii în 
instalaţiile electrice“. 


8.5. Balustradele și marginile platformelor trebuie să fie 
vopsite în culori diverse, de preferință cu vopsea reflectorizantă, 
îndeosebi în locurile întunecoase 


8.6. Tot personalul tehnic va fi instruit și verificat periodic 
cu privire la însușirea cunoștințelor tehnice necesare executării 
tuturor lucrărilor, conform calificării sale, și cu privire la cunoas- 
terea normelor generale de protecție la locul de muncă respectiv. 

8.7. Tot personalul care efectuează manevre în instalațiile 
electrice va fi instruit și în ceea ce privește succesiunea manevre- 
"lor de pornire și de oprire a motoarelor electrice. 
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1. DOMENIUL DE APLICARE 


1.1. Prezentul regulament se referă la exploatarea încăperilor 
destinate special urmăririi centralizate a modului de funcţionare 
a instalaţiilor electrice. 

După modul de exploatare a instalaţiilor electrice, aceste 
încăperi pot fi: 

— camere de comandă — în instalaţii cu personal permanent 
de exploatare; 

— camere de supraveghere — în instalaţii fără personal per- 
manent de exploatare, cu exploatare la domiciliu, automatizate 
sau telemecanizate. 


1.2. Regulamentul cuprinde-normele de bază privind exploa- 
tarea echipamentului electric din camera de comandă, astfel 
incit instalatiilor electrice deservite din aceasta si li se asigure 
o funcționare continuă, iar eventualele incidente să fie semna- 
lizate sau lichidate operativ. jm 

1.3. Prevederile prezentului regulament vor fi detaliate la 
fiecare instalație în parte, prin instrucțiuni tehnice interne (ITI), 
in conformitate cu norma de continut din anexa 1, tinind seama 
de indicatiile furnizorilor de echipamente si de prevederile din 
proiect. 


1.4. Regulamentul nu se referă la camerele de comandă des- 
tinate comenzii operative prin dispeceri. 


2. DESCRIEREA CAMEREI DE COMANDĂ - 
SI DE SUPRAVEGHERE 
2.1. Camera de comandă a unei stații electrice este echipată 


cu pupitre și panouri sau dulapuri pe care pot fi montate dispo- 
zitive de comandă, de protecție, de semnalizare și de măsură 
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ferente elementelor principale ale instalaţiei și ale serviciilor 
interne, precum elemente ale semnalizărilor centrale, insta- 
latii de telemecanizare, telecomunicații radiotelefon. 

. 2.2. Camera de supraveghere a instalatiilor fárá personal 
permanent de exploatare este prevázutá cu panouri echipate cu 
dispozitive de semnalizări centrale sau de avarie si uneori cu 
un număr minim de ape e comandă și de măsură pentru 
principalele elemente ale instalaţiei me» 

În cazul instalaţiilor automatizate, sau telemecanizate, în 
camera de suprave ghere se pot găsi și dulapurile în care înt 
montate dispozitivele necesare realizării acestor funcțiuni. 

2.3. Pe panourile de comandă este trasată schema mnemo- 
nică sau luminoasă a barelor si a celorlalte circuite primare ale 


e 


1 


stației. T pits 
Schema mnemonicá este colorată în funcţie de tensiunea 
instalaţiei, conform codurilor, prevăzute de presc riptiile in v igoa- 
re, pe schemă fiind prevăzute dispozitive pentru indicarea pozi- 
tiei separatoarelor și între ruptoarelor, precum și pentru indicarea 
prezentei tensiunii pe diverse circuite. [ 
" 2.4. Camera de comandă sau de supraveghere a staţiilor 
electrice poate avea mai multe legături telefonice, dintre care cel 
puţin una directă cu punctul de dispecer de care depinde oper tiv 
și o legătură printr-o centrală telefonică (oficiu local P.T.T.R., 
consumator etc.). În staţiile importante sînt prevăzute centrale 
telefonice locale pentru legături simple cu puncte mai îndepăr- 
tate ale staţiei sau ale reţelei, precum și cu unii consumatori pe 
care îi alimentează. Legătura telefonică a acestor stații cu punctele 
de dispecer poate fi dublată prin legături radio sau prin tele- 
fonie prin înaltă frecvență. 


3. PRELUAREA ÎN EXPLOATARE A CAMEREI 
DE COMANDĂ SI DE SUPRAVEGHERE 


3.1. Recepţia și punerea în funcțiune a camerei de comandă 
și de supraveghere a instalațiilor electrice (inclusiv a instalațiilor 
de avertizare a incendiilor, de iluminat, de siguranță, de venti- 
latie și de încălzire) vor avea loc numai după efectuarea tuturor 
verificărilor, încercărilor si măsurătorilor, conform prescriptiilor 
în vigoare. 


PE 505 


Camera de comandă 613 


3.2. Panourile și pupitrele de comandă, panourile sau dula- 
purile pentru protecția prin relee, automatizare, telecomandă și 
semnalizare nu vor fi preluate în exploatare decît după terminarea 
tuturor lucrărilor de construcții și montaj, precum și după înde- 
plinirea tuturor formalităţilor de receptionare a acestora. 

Pe fața și pe spatele panourilor de comandă si de protecţie 
vor fi înscrise vizibil, conform proiectului de execuţie, numărul 
de ordine, tensiunea și destinaţia circuitelor, astfel încît inscrip- 
tiile respective să corespundă circuitelor primare ale instalaţiei 
deservite. 


3.3. Toate aparatele de măsură, releele, dispozitivele auxi- 
liare de protecţie, automatizare ș semnalizare, precum și dula- 
purile aferente instalațiilor de telemecanizare și telecomun icatii 
trebuie sá fie verificate si plombate. Fac exceptie acele elemente 
ale căror caracteristici se pot modifica de către personalul de 
exploatare, in functie de regimul de functionare a sistemului. 
Aceste situatii vor fi nomin: ite prin instructiuni tehnice in- 
terne (ITI) in care se vor prezenta conditiile si modul concret 
de interventie a personalului de exploatare. 

3.4. Toate aparatele electrice de másurá care, conform nor- 
melor, dispozițiilor si instrucțiunilor organelor de stat pentru 
metrologie, sint supuse verificării obligatorii de stat, trebuie să 
aibă plomba de verificare în termen, aplicată de către organul 
respectiv. 

Aparatele electrice de măsură trebuie să aibă marcate pe ca- 
dran sau pe geam cu o linie roșie vizibilă valorile maxime admise 
în regim permanent de funcționare pentru mărimea măsurată, 

Scara aparatelor de măsură trebuie să fie astfel extinsă, în- 
cit să permită citirea supraîncărcărilor admise de presc iptiile 
in vigoare. 


3.5. În camera de comandă 
electrice trebuie să e 
piese de rezervă: 

— sigurante fuzibile de rezervă (ro 
lorile folosite în instalațiile respective; 

— becuri si lămpi de semnalizare de rezervă (noi) de toate 
tipurile și tensiunile folosite în instalații, inclusiv pentru ilumi- 
narea locurilor de muncă ; de asemenea, lămpi cu neon de rezervă 
pentru toate tipurile de indicatoare de tensiune din dotarea sta- 
tiei; 


și de supravegbere a instalațiilor 
e următoarele materiale, dispozitive și 


de toate tipurile și va- 
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— truse de scule pentru executarea lucrărilor mărunte, în 
scopul remedierii și localizării operative a deranjamentelor elec- 
trice sau mecanice din instalații; 

— indicatoare de tensiune corespunzătoare tensiunilor in- 
stalatiei; 

— mijloace de protecție -individuală, conform N.P.M.; 

— trusă de prim-ajutor dotată conform N.P.M.; 

— aparate extinctoare conform normelor P.S.I.; 

. — lămpi portative de iluminat cu sursă de alimentare pro- 
prie și lămpi portative de iluminat suplimentar al locurilor de 
muncă, în situații în care trebuie executate lucrări accidentale 
în timpul nopţii; 


— piese de rezervă uzu ale (bobine de declanșare, garnituri, 
cle de nivel etc.), pentru toate tipurile de aparate și 
stalatii din stație, conform instrucțiunilor de exploatare a 
acestora; 

— aparate de măsură portabile, după necesități, dar cel 
puțin un voltmetru pentru c.c., un voltmetru pentru c.a. si un 
megohmmetru, prevázute cu cordoanele respective ; 

— táblifele avertizoare pentru camera de comandă, conform 
N.P.M., in număr suficient si potrivite pentru toate utili- 
zárile; 

— două rînduri de chei de la încercările tuturor insta- 
laţiilor de distribuție, încăperile transformatoarelor, sala acu- 
mulatoarelor, statia de aer comprimat, dulapurile de cir- 
cuite secundare, ca si de la lacătele care blochează diferite 
echipamente etc. 


Pentru instalaţiile prevăzute cu chei universale se va asigura 
un număr corespunzător de chei pentru nevoile de întreținere si 
exploatare. 

Cheile vor fi marcate si păstrate pe un tablou cu inscripții 
corespunzătoare, la care va avea acces numai personalul de ex- 
ploatare. 

În cazul în care pentru depozitarea materialelor, a dispoziti- 
velor și pieselor de rezervă este destinată o încăpere specială, che- 
ile acesteia vor fi păstrate în camera de comandă. 

Documentaţia tehnico-operativă va fi cea prevăzută în pre- 
scripțiile în vigoare. 
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4. ATRIBUŢIILE GENERALE ALE PERSONALULUI 
DE EXPLOATARE A CAMEREI DE COMANDĂ 
SI DE SUPRAVEGHERE 


4.1. Întreg personalul din camera de comandă trebuie să 
cunoască temeinic instalaţiile pe care le exploatează, schemele 
circuitelor primare și secundare, precum și modul de efectuare 
a manevrelor. 

Personalul respectiv va fi admis să lucreze în camera de co- 
mandă numai după o examinare prealabilă asupra cunoștințelor 
necesare, făcută de către o comisie din care va face parte și șeful 
secției (serviciului) PRAM. 

Personalul care nu corespunde la examinare nu are voie să 
execute manevre. 

4.2. Comanda aparatelor de abloul de comandă poate f 
făcută numai de personalul de deservire operativă de la camera 
de comandă. 

La obiectivele telemecanizate comanda elementelor teleco- 
mandate se va face de la punctele de comandă centralizată (dispe- 
cer, camera de comandă a unor stații cu personal permanent etc.) 
de către personalul de comandă operativă. 

Comanda elementelor telecomandate poate fi făcută și de la 
fața locului de către personalul de deservire operativă însărcinat 
cu supravegherea obiectivelor te emecanizate, cu respectarea în- 
tocmai a reglementărilor în vigoare privind manevrele și a ITI 
aferente instalaţiei respective. 

4.3. Toate manevrele, declanşările automate, funcționarea 
dispozitivelor de protecţie si de automatizare, cu toate indicati- 
ile aparatelor respective, ca și toate fenomenele anormale ivite 
trebuie notate în registrul operativ, indicîndu-se precis ora, ca- 
racterul și modificările regimului sau apariția anomaliilor și se 
vor comunica imediat dispecerului de resort. 

Pentru stațiile fără personal, registrul operativ va exista 
la punctul de conducere operativă a stației. an 

4.4. Personalul de deservire operativă din camera de comandă 
va nota în evidențele operative ale stației toate semnalizările 
releelor sau ale altor dispozitive care au acționat, informînd,după 
caz, conform ITI, personalul operativ ierarhic superior. După 
înregistrarea semnalizărilor, acestea se vor anula. 
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Echipamentele deconectate ca urmare a unor incidente sau 
din alte cauze se vor putea repune în funcțiune numai după inter- 
pretarea semnalizărilor elementelor respective și în strictă con- 
formitate cu ITI aferente lor. 


Înainte de repunerea în funcțiune a echipamentelor deco- 


nectate, se vor anula toate semnalizările, astfel încît să se poată 
înregistra în mod corect funcționarea viitoare a dispozitivelor de 
protecție si de automatizare. 

4.5. Personalul de deservire operativă din camerele de co- 
manda este obligat să verifice o dată pe schimb buna functionare 
a instalaţiilor de telecomunicații, a semnalizării de avertizare 
preventivă şi a celei de avarii; de asemenea, trebuie să controleze 
și să regleze, dacă este cazul, ceasul instalat în camera de comandă 
cu cel de la punctul de dispecer, care comandă operativ stația. 

Pentru aparatele din stațiile fără personal permanent de de- 
servire operativă verificarea se va face periodic, conform ITI, 
în funcţie de regimul de funcţionare și de starea tehnică a insta- 
latiilor, înscriindu-se rezultatele în evidenţele operative ale in- 
stalatiei. 

Aparatele electrice de măsură înregistratoare vor fi contro- 
late o datá pe schimb de personalul de deservire operativà din 
camera de comandă. La intrarea în schimb, acest personal va 
trece pe banda de hírtie data si ora, va verifica buna functionare 
a mecanismului de înregistrare și va potrivi timpul de pe 
de hîrtie, cu ora oficială. Diagramele înregistrate se vor păstra 
de către personalul operativ de exploatare. 

Funcționarea osciloperturbografelor va fi controlată zilnic 
de personalul de deservire operativă, iar periodic (lunar) 
efectua o probă de înregistrare, cu care ocazie se va verifica cali- 
tatea înregistrării mărimilor controlate de aparat. Diagramele 
înregistrate ca urmare a unor incidente în rețea vor purta data si 
ora exactă de manifestare a incidentului și vor rămîne în păs- 
trarea personalului operativ de exploatare. 


1 
anda 


4.6. Personalul de deservire operativă din camera de co- 
mandă este obligat să noteze periodic, în evidenţele operative, 
indicaţiile aparatelor de măsură. 

Notarea indicatiilor aparatelor de măsură indicatoare ir 
late în camera de comandă, ca și a celor montate în afara cam 
de comandă, se va face la intervale stabilite prin reglementările 
tehnice în vigoare referitoare la evidența tehnico-operativă. 
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4.7. Personalul de deservire operativă din camera de coman- 
dă răspunde pentru integritatea și starea exterioară a tuturor 
aparatelor, releelor și dispozitivelor auxiliare instalate în stația 
respectivă. 

Este interzis acestui personal să deschidă aparatele de măsură 
electrice, cu excepția aparatelor înregistratoare și numai pentru 
schimbarea hîrtiei, curățirea sau schimbarea penitei, adăugarea 
cernelei și potrivirea orei de pe diagramă cu ora oficială. 


De asemenea, este interzisă deschiderea releelor si a altor 
dispozitive auxiliare de protecție, automatizare și telemecanizare, 
cu excepția celor prevăzute in ITI și ale căror caracteristici se 
modifică de către personalul de deservire operativă, în funcție de 
regimul de funcţionare a sistemului. 


4.8. În cazul constatării unei deteriorări sau funcționări 
defectuoase a aparatelor, releelor sau a altor dispozitive din ca- 
mera de comandă, personalul de deservire operativă consemnează 
faptul în registrul operativ si anunță imediat, telefonic sau prin 
alte mijloace, organul de întreţinere a acestora. 


4.9. Exploatarea și întreținerea instalațiilor de protecție 
prin relee, automatizare, telemecanizare și a circuitelor secundare 
din camera de comandă se efectuează de către unităţile PRAM 
ale secţiilor sau întreprinderilor respective, 


4.10. Íntretinerea aparatelor de măsură ale staţiilor electrice 
se face de către laboratorul metrologic al secţiei sau al întreprin- 
derii de reţele electrice. Aceste laboratoare trebuie să fie autori- 
zate pentru executarea lucrărilor de verificări și reparaţii la apa- 
ratele electrice de măsură de către organele de stat pentru metro- 
logie. 


4.11. Personalul de deservire operativă din camera de co- 
mandă sau de supraveghere, precum și personalul unităţilor 
PRAM, care execută verificări sau reparaţii vor consemna în 
evidenţele tehnico-operative ale staţiei orice conectare sau deco- 
nectare în circuit a releelor sau a aparatelor de măsură electrice, 
inclusiv anularea sau punerea în funcțiune a instalaţiilor de auto- 
matizare sau de telemecanizare. 


4.12. La staţiile prev latii de compensare a 
curenților capacitivi, personalul din camera de comandă va ur- 
mări compensarea corectă a curentului capacitiv al reţelei ali- 
mentate din stația respectivă, 


per k 
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4.13. Personalul din camera de comand va controla perio- 
dic, la termenele stabilite prin ITI, pozitia corectá a dispoziti- 
velor de deconectare aferente circuitelor secundare si starea izo- 
latiei de curent continuu, precum si alimentarea cu curent ope- 
rativ a instalatiilor de protectie, automatizare, comandá, semna- 
lizare $i telemecanizare. De asemenea, va urmári alimentarea cu 
tensiune a releclor și a aparatelor de măsură de la transformatoa- 
rele de tensiune. 

4.14. Personalul din camera de comandă sau personalul care 
are în exploatare camerele de supraveghere trebuie să urmărească 
ca pupitrele de comandă și panour ile pentru măsură, protecție 
prin relee, automatizare, telemecanizare si setia liat precum 
și aparatele montate pe ele să fie curátite de praf în mod periodic 
de către un personal special instruit, care să aibă cunoștințele 
și indeminarea necesară, pentru a nu provoca deranjamente. 
Acest personal va avea grijă ca toate marcajele instalațiilor de 
pe panouri, de pe aparatele de măsură, de pe dispozitivele de 
protecţie prin relee, de automatizare și de telemecanizare, precum 
și cele de pe conductoare, plăcuţe de borne, tije și cleme să fi 
ținute în stare normală si curate. 


% 


4.15. În camera de comandă sau de supraveghere sînt permise 
numai persoanele care sînt de serviciu, care execută operaţii de 
exploatare și de întreținere în aceste încăperi, persoanele aflate 
în control sau care au o aprobare specială în acest scop. 

În timpul lichidării avariilor, în camera de comandă sau c 
supraveghere pot fi prezente numai persoanele indicate într-un 
tabel aprobat de către directorul întreprinderii respective. 


4.16. Personalul din camera de comandă sau personalul 
care are în exploatare camerele de suprav eghere trebuie sá se in- 
grijească ca instalația de iluminat să fie în bună stare și să nu se 
execute în aceste încăperi provizo: rate pentru încălzit. De 
menea, nu trebuie să permită in camera de comandă sau de supra- 
veghere executarea de lucrári care produc vibratii ale panourilor 
cu aparate de măsură si relee. 


4.17. În ca: 


era de comandá trebuie sí rámini in perma- 
nentá o persoană din tura respectivă. In cazul in care părăsirea 
camerei de comandi de către întreg personalul de deservire ope- 
rativá este neapărat ne ă st lucru se va anuata anticipat 


dispecerului de serviciu. 
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ANEXĂ 


NORMA DE CONȚINUT 


Priveşte: Instrucţiunea tehnică internă pentru exploatarea camerelor de comandă 


1. Preluarea în exploatare a camerelor de comandă 
2. Prezentarea camerei de comandă și a elementelor supravegheate 
3. Legăturile de telecomunicaţii ale camerelor de comandă 


4. Atribuţiile generale ale personalului de deservire operativă din camera de 
comandă 


5. Materialele, dispozitivele și piesele de rezervă 


6. Documentaţia tehnică și operativă existentă în camera de comandă 
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1. GENERALITĂȚI 


1.1. Domeniul de aplicare 


1.1.1. Prezentul regulament se referă la.exploatarea apara- 
telor și circuitelor de măsură, comandă, semnalizare, protecție 
prin relee, automatizare și blocaj, apartinind instalaţiilor elec- 
trice din centrale și stații electrice. 

Aceste aparate, legăturile dintre ele (inclusiv cablurile pilot), 
cît și circuitele de alimentare în curent continuu și alternativ 
constituie categoria de „circuite secundare“. 

În afara noțiunii de „circuite secundare“ se poate utiliza, cu 
același scop și înțeles, și noțiunea de „circuite de comandá-control" , 
prin circuite de control íntelegindu-se, conform normativului 
de proiectare a instalaţiilor de comandă-control din centrale și 
stații electrice PE 503, circuitele care deservesc instalațiile de 
protecție, automatizare, măsurare, semnalizare și blocaj. 

1.1.2. Regulamentul nu tratează despre lucrările de revizii 
și reparaţii la instalaţiile de circfiite secundare și nici interven- 
tiile accidentale și opririle tehnologice (acestea făcînd obiectul 
normativului tehnic de reparaţii la echipamentele și instalațiile 
energetice — PE 016). 


1.2. Delimitarea instalaţiilor de circuite secundare 


Delimitarea instalaţiilor de circuite secundare de celelalte 
elemente ale instalaţiilor electrice este, de regulă, următoarea: 

1.2.1." Circuitele de intensitate și tensiune se delimitează la 
bornele transformatoarelor de măsură, piesele de prindere ale 
conductoarelor la borne (ochiuri sau papuci) fiind primele părți 
componente ale circuitelor secundare. 
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1.2.2. Circuitele de alimentare în curent continuu ale insta- 
latiilor de comandă, semnalizare, protecție prin relee, automati- 
zare si blocaj se delimi astfel: 
electrice, la placa d 


a) în cazul staţiile borne de ieșire din 


i la bornele de curent continuu 


camera bateriei c 
ale surselor de încărcare a i 
ductoarelor la borne (ochiuri sau papuci), fiind / 
componente ale circuitelor secundare; 


, piesele de prindere ale con- 


imele părți 


b) în cazul centralelor “electrice, la piesele de prindere ale 
conductoarelor (cablurilor) la panourile de distribuție de curent 
continuu, piesele de prindere fiind primele părți componente 


'cundare. 


ale circuitelor 


1.2.3. Circuitele pentru alimentarea in curent continuu à unor 
consumatori ca: iluminatul de siguranță, pompele de ungere, 
pompele de etansar imenteazá din aceleasi surse 
de curent continuu, nu apartin circuitelor secundare. Delimitarea 
acestora fatá de circuitele secundare se face la piesele de prindere 
(ochiuri sau papuci) ale cablurilor la dispozitivul de protecție 
al circuitului respectiv. 


e etc., deși sea 


1.2.4. Circuitele de alimentare în curent alternativ ale insta- 
latiilor de acţionare ale unor elemente de comutare și reglaj, sem- 
nalizări, protecție prin relee, redresoare, aparate speciale (de 
exemplu, aparate înregistratoare) aparțin circuitelor secundare. 
Ele se delimitează la bornele de ieșire ale dispozitivelor de pro- 
tectie ale circuitelor respective (intreruptor, sigurante etc.). Pie- 
sele de prindere (ochiuri sau papuci) ale circuitelor respective sînt 
primele părți ale circuitelor secundare. 

1.2.5. Circuitele de măsură, comandă, semnalizare și auto- 
matizare din panourile de servicii interne de curent continuu sau 
alternativ aparțin, în toate cazurile, circuitelor secundare. Piesele 
de prindere (ochiuri sau papuci) ale acestor circuite la bornele 
transformatoarelor de măsură, bobinelor de acţionare și contac- 
telor de semnalizare auxiliare aferente dispozitivelor de protecție 
sînt primele părți ale circuitelor secundare. 


1.2.6. Circuitele de comandă, semnalizare și blocaj se deli- 
mitează, de regulă, la șirurile de cleme sau la fisele intreruptoa- 
relor sau separatoarelor și la bornele contactelor de semnalizare 
auxiliare, dacă dispozitivele respective nu au șiruri de cleme. 
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Clemele de șir sau piesele de prindere (ochiuri sau papuci) ale 


circuitelor la bornele contactelor de semnalizare auxiliare sînt 
primele elemente ale circuitelor secundare. 

. 1.2.7. Alte elemente din dispozitivele de acţionare ca: bo- 
binele de actionare, protectiile tehnologice, protectiile cu relee 
primare, contactele de semnalizare auxiliare, bobinele de blocaj, 
circuitele de încălzire și de iluminat ș.a. nu se includ în categoria 
circuitelor secundare. » 

. 1.2.8. Fiecare întreprindere va stabili, prin instructiuni teh- 
nice interne, delimitarea instalatiilor, potrivit cadrului creat de 
prezentul regulament. 


In cazuri bine justificate, pentru evitarea unor situatii peri- 
culoase, se vor putea adopta si alte moduri de delimitare. 


1.3. Clasificarea lucrárilor 


` spe v" ba o ; 
1.3.1. Clasificarea lucrárilor din prezentul regulament este 
cea prevázutá in regulamentul PE 023. 


. SITUATIILE SI STĂRILE INSTALATIILOR 
DE CIRCUITE SECUNDARE 


2.1. Consideraţii generale 


21.1. Punerea în funcțiune și darea în exploatare a insta- 
latiilor de circuite secundare se fac în condițiile stabilite în no- 
menclatorul de verificări, încercări și probe — PE 003. 


2.1.2. Situatiile si stárile operative in care se pot afla insta- 
latiile de circuite secundare sînt cele indicate în acest capitol si 
sînt stabilite in conformitate cu prevederile „Regulamentului ge- 
seral de manevre în instalaţiile electrice“ PE 118. 


2.2. Instalaţii aflate în situaţia „în exploatare“ 

2.2.1. Instalaţiile de circuite secundare se consideră „În ex- 
ploatare“ odată cu intrarea în gestiunea unei unități de exploa- 
tare, în urma receptionirii lor. 
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Recepţia se face conform metodologiei stabilite prin actele 
normative în vigoare și se aplică tuturor instalațiilor noi sau 
modernizate, finanţate din fondurile de investiţii sau de pro- 
ductie. e f E 

2.2.2. Tot „în exploatare“ se consideră și instalațiile de cir- 
cuite secundare nereceptionate si nepuse în funcțiune, dacă însă 
s-au racordat la alte instalații în exploatare. 

2.2.3. Instalaţiile de circuite secundare „În exploatare i 
află în autoritatea de decizie a personalului de deser ire operai 

ivă sau a treptelor de conducere operativă, conform ordinelor de 
í x t: i 1 ace: "nc 
impártire ale instalatiilor existente in acest sens. 

2.2.4. Instalaţiile de circuite secundare în exploatare 

pot fi: 


a) disponibile; 
b) indisponibile. 


2.2.5. O instalaţie de circuite secundare se consideră (pe 

nibilă, dacă este sau poate fi folosită în „în exploatare“ îndepli- 
E du epit 
nind următoarele condiţii: 


ë f Harold da Xenrá 
a) Sint efectuate legăturile la transformatoarele de măsură, 


i e alimentare si de semnalizare. 
la baretele si la buclele de alimentare și de sem 


b) Sînt efectuate reglajele conform planului de reglaje apro- 
bat sau ca urmare a unei dispoziții operative. 

c) Sînt introduse elementele de separare și de protecție a 
circuitelor de alimentare. 

d) Sint introduse blocurile de încercare. 


Instalaţiile disponibile se pot afla în stările or orgie in 
functiune“ sau „în rezervă“, după cum diporto ge Iaonen 
Pg pe poziție „în funcțiune“ sau „anulat A pozit earn sii 
se stabileste fie conform planului de reglaje esi și ca i 
mare a unei dispozitii operative. Trecerea insta esti "n 
starea „în rezervă“, in starea „în funcțiune n E 
face respectind regulamentul general de manevre T E š 

2.2.6. O instalaţie se consideră „indispanibită s, dacă ni poa 
fi folosită, ca urmare a unor defecţiuni sau a altor cauze care o 
fac improprie funcționării normale și sigure. 
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2.2.7. Avizul asupra disponibilității sau indisponibilitátii 
instalatiilor de circuite secundare se dă, la solicitarea subunitátii 
care le are in gestiune sau la cererea formatiilor PRAM, de cátre 
treapta care are autoritatea de decizie asupra instalatiei de cir- 
cuite secundare respective. 


2.3. Instalatii aflate in situatia ,retras din exploatare“ 


2.3.1. O instalaţie de circuite secundare se consideră „retrasă 
din exploatare“, atunci cînd, pentru o durată determinată, în 
aza unei programări, ea este scoasă din exploatare pentru a se 
executa asupra ei lucrări, probe etc., nemaiputînd fi folosită în 
orice moment 


5 7. tfo men 
Redarea în exploatare are loc la momentul $1 in condițiile 
stabilite prin programe. 


2.3.2. Retragerea temporară si retragerea definitivá din ex- 


ploatare se vor face conform „Regulamentului general de manevre 
în instalațiile elecirice“ — PE 118. 

Metodologia se aplică instalațiilor de circuite secundare pre- 
văzute în planul de reglaj sau în alte dispoziții operative, cât și 
tuturor părților din instalații care condiționează funcționarea 
acesto 


2.3.3. La redarea în exploatare, personalul de întreținere 
care a efectuat lucrarea predă instalația aflată în starea „În re- 
zervă“, urmînd ca punerea în funcțiune să se facă de către perso- 
nalul de deservire operativă, în conformitate cu planul de reglaje 
Si numai cu aprobarea treptei de conducere operativă. 

2.3.4 


De regulă, se interzice funcţionarea echipamentelor 
primare fără protecție, cu următoarele excepții: 

a) Pentru elementele avînd cel puțin două protectii montate 
în aceeași stație, este admisă funcționarea, pe timpul strict nece- 
sar intervenției la instalațiile aferente unei protectii, numai cu 
cealaltă protecţie in funcțiune. 


b) Funcționarea echipamentelor fără nici o protecţie este 


admisă, pe timp scurt, numai cu avizul conducerii tehnice a în- 
treprinderii, cînd este asigurată sensibilitatea la defect a pro- 
tectiilor din amonte (dacă este cazul, se vor efectua modificări 
de reglaje la protecţia din amonte). 


Di. 
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3. PRELUAREA ÎN EXPLOATARE 


3.1. Verificări cu caracter general 


3.1.1. Respectarea prevederilor proiectului și a condiţiilor 
suplimentare impuse de forurile de avizare a acestuia. 

3.1.2. Asigurarea condițiilor normale de montaj și exploa- 
tare ale tuturor aparatelor, urmărind: 

a) condițiile de manevre, supraveghere și citire a indicatiilor 
$i semnalizărilor aparatelor ; 

b) poziţia de montaj să fie conformă cu indicațiile furnizo- 


' rului; 


c) fixarea corectá impotriva vibratiilor; 

d) montarea carcaselor sau învelișurilor izolante de pro- 
tectie; 

e) caracteristicile de lucru să fie corespunzătoare necesită- 
tilor impuse de schemă. 

3.1.3. Existenţa buletinelor de calitate emise de fabrica 
furnizoare, urmărind concluziile acestora și eventualele restricții 
cu privire la funcționarea lor. 

3.1.4. Asigurarea condițiilor tehnice speciale si de climati- 
zare pentru buna funcționare a instalațiilor, tinind cont de con- 
ditiile de temperatură, umiditate, altitudine impuse de fabricant. 

3.1.5. Existenţa planului de calibrare a sigurantelor si 
lizarea protectiei instalatiilor conform planului. Nu este admisá 
utilizarea sigurantelor improvizate. Se vor utiliza numai pa- 
troane originale, calibrate corespunzátor planului. 

3.1.6. Iluminarea tablourilor, panourilor si cutiilor de cle- 
me, pentru a se putea citi indicațiile și semnalizările lor. 

3.1.7. Respectarea normelor metrologice privind verificarea 
și plombarea aparatelor de măsură, verificîndu-se încadrarea în 
termenele de verificare. 

Aparatele de măsură indicatoare trebuie să aibă marcate pe 
cadran sau geam, cu o linie roșie vizibilă, valorile maxime admise 
pentru mărimea măsurată în regim normal de funcționare. 
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; 3.1.8. Marcarea vizibilă, fără posibilitatea de a crea con- 
uzli pentru identificarea panourilor, circuitelor, aparatelor, ba- 
retelor, conductoarelor, cablurilor, clemelor de sir etc. 7 


3.1.9. Dacă se impun restricții speciale privind exploatarea 
protectiilor prin relee și dacă sînt create condiţiile pentru respe : 
tarea acestor restrictii. à : Ev al 

3.1.10. Executarea legăturilor la pămînt, de protectie si de 
lucru, materialele utilizate pentru efectuarea legăturilor la pă 
mint, secțiunea si continuitatea lor. E APT 


" 3.1.11. Situaţia îngrădirilor, acolo unde acestea sînt nece- 
sare. : 


. 3.1.12. Starea generală de curățenie a locurilor unde se află 
circuite secundare (panouri, cutii de cleme, cabine de relee po- 
duri, tuneluri, puțuri și canale de cabluri etc.) i 


á 31.13. Existenfa instructiunilor tehnice interne (ITI) si 
a i personalul cunoaste modul de exploatare a instalatiilor de 
circuite secundare, prevázute in ITI. š 


3.2. Verificări cu caracter special 
tespectarea nre«scrintiilar : : š ie 
e 3.2.1. Respectarea prescriptiilor de proiectare a instalațiilor 
e circuite secundare, și anume: ' 
a) PE 111-7 — Instructiuni pentru circuite secundare 
JT "vet pem ¿As A 
b) PE 111-8 — Instrucţiuni pentru servicii proprii de curent 


alternativ. 

4) PE 112 — Normativ pentru instalatii de curent con- 
tinuu. 

d) PE 501 — Normativ privind protecția prin relee și au- 
tomatizare. L 

e) PE 503 — Normativ pentru instalațiile de comandă — 


— control din centrale și stații electrice. 

3.2.2. Respectarea normativului i i i 
: " a entru proiectarea s - 
cutia retelelor de cabluri electrice — PE 107 MS 


3.2.3. Verificarea schemelor de montaj — fir cu fir — con- 
trolindu-se, in special, dacă toate legăturile sînt bine strînse si 
dacă materialele utilizate sînt conform proiectului. j 
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3.2.4. Sirurile de cleme si tilele trebuie să fie incombusti- 
bile, nehigroscopice și cu proprietăți dielectrice corespunzătoare. 
La șirurile de cleme trebuie ca: 

a) în fiecare parte a unei cleme să fie legat decît un singur 
conductor; 

b) clemele la care se leagă circuite cu polaritáti diferite să 
nu fie alăturate; între ele trebuie să existe o clemă liberă; 

c) clemele prin care trec circuitele de comandă să nu fie 
alăturate de clemele la care se leagă circuitele de alimentare cu 
tensiune operativă; între ele trebuie să existe o clemă. liberă. 


3.2.5. Respectarea regulilor privind realizarea gospodăriilor 
de cabluri, urmărindu-se, în mod special, executarea măsurilor 
(separărilor) de prevenire si de limitare a efectelor unui eventual 
incendiu, astfel: 

. 8) separarea căblurilor de circuite secundare de cele de forță 
(pozarea pe rastele separate) ; 

b) separarea fluxurilor de cabluri de curent continuu și al- 
ternativ racordate la secții diferite ale tablourilor generale de 
servicii proprii; 

c) separarea fluxurilor de cabluri care deservesc fiecare cir- 
cuit primar de generator; 

d) separarea fluxurilor de cabluri care deservesc transforma- 
toarele de putere principale din stație; 

e) separarea fluxurilor de cabluri care deservesc circuite 
primare racordate la secții diferite de bare colectoare. 


3.2.6. La pozarea cablurilor telefonice cu manta din aluminiu, 
folosite pentru legăturile pilot, se vor respecta în plus următoarele 
condiţii: 

a) la pozarea cablurilor în straturi suprapuse, cablurile pilot 
se pozează pe stratul superior; 

b) raza de curbură minimă trebuie să fie egală cu de 30 de 
ori diametrul cablului, pentru cablurile cu manta netedă și de 
15 ori diametrul cablului, pentru cablurile cu manta ondulată; 

c) manșonarea cablurilor pilot se execută numai atunci cînd 
lungimea de fabricaţie a cablului este mai mică decît lungimea 
traseului. Pentru acoperirea întregului traseu se utilizează tron- 
soane de fabricație și se completează cu un tronson cu lungimea 
obligatorie mai mare de 50 m; 

d) la manșoane și capete se lasă o rezervă de 5 m lungime; 
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e) la pozarea pe verticală, cablurile se fixează cu bride la 
distanțe între ele de 2—3 m, la fiecare bridă montîndu-se gar- 
nituri; $ 

f) mantalele metalice se leagă la pămînt la ambele capete. 

3.2.7. În instalațiile de circuite secundare este interzisă man- 
șonarea cablurilor (cu excepția cazurilor în care lungimea traseelor 
acestora depășește lungimea de fabricație), înnădirea conductoa- 
relor sau ramificarea de pe conductoarele izolate. Aceste operaţii 
se pot realiza numai prin intermediul regletelor de borne sau al 
șirurilor de cleme. Nivelul de izolație al înnădirilor realizate nu 
trebuie să fie inferior nivelului de izolație al conductoarelor 
înnădite. 


3.3. Verificarea certificatelor de probe și încercări pentru 
punerea în funcțiune 


3.3.1. Se va verifica dacă există buletine pentru probele și 
încercările prevăzute a se efectua în nomenclatorul de verificări, 
încercări și probe privind montajul, punerea în funcțiune și darea 
în exploatare a instalațiilor energetice — PE 003. 

3.3.2. Se vor verifica rezultatele buletinelor de probe și în- 
cercări și concluziile acestora, comparindu-se rezultatele cu bule- 
tinele de calitate emise de furnizor, conform prevederilor norma- 
tivului de încercări și măsurători la echipamente și instalaţii 
electrice — PE 116. 


4. LUCRĂRI DE EXPLOATARE 
CARE SE EXECUTĂ DE CĂTRE PERSONALUL 
DE DESERVIRE OPERATIVĂ 


4.1. Controlul curent, supravegherea și întreținerea curentă 


4.1.1. În instalaţiile cu personal permanent, controlul curent 
se execută de două ori pe schimb, respectiv la preluarea schim- 
bului și o dată pe parcursul schimbului. 

La preluarea schimbului se vor verifica, în mod obligatoriu, 
modificările apărute în instalațiile de circuite secundare de la 
ultima predare de schimb și punctele caracteristice stabilite prin 
ITI pentru instalația respectivă. 
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Controlul în timpul schimbului va cuprinde toate instalațiile 
de circuite secundare. 

4.1.2. Pentru instalațiile cu personal la domiciliu se execută 
trei controale în 24 de ore astfel: un control la preluare, unul 
la predare și unul pe parcursul schimbului. . 

4.1.3. Pentru statiile fárá personal permanent se executá 
un control pe lună. : 

În funcţie de condiţiile particulare ale instalațiilor și de na- 
tura consumatorilor, întreprinderile pot stabili si alte perii dici- 
táti de control prin ITI (de regulă la intervale mai mici). 


4.1.4. Controalele neperiodice se execută cu ocazia unor eve- 
nimente deosebite, cum sînt: 


a) incidente sau avarii în instalații; 


b) manevre în instalații; 


(furtună 


c) fenomene naturale deosebite în zona instale 
cu descărcări atmosferice, înzăpeziri, inundații etc.). 

Aceste controale s cută din inițiativă proprie de către 
personalul de tură, în cazul deservirii permanente sau de la domi- 
ciliu, și la dispoziția dispecerului sau a oraganelor de conducere 
a exploatării, pentru instalațiile exploatate fără personal perma- 
nent. 

4.1.5. Controlul traseelor de cabluri, prin personalul care 
le exploatează, se execută în funcție de locul de instalare și de 
modul de exploatare, la următoarele intervale: I 

a) în galeriile, în tunelurile, în puturile sau in podurile de 
cabluri situate in afara incintelor obiectivelor energetice: cel 
putin o datá la 6 luni; y ju 

b) in canalele de cabluri din instalațiile electrice fără per- 
sonal permanent : cel puțin o dată la 3 luni; f BR 

c) în tunelurile, canalele, puturile $i podurile de cabluri din 
centrale si stații cu personal permanent: cel puțin o dată pe 
schimb. j | 

Cu ocazia controlului executat în canale, tuneluri, puțuri și 
poduri de cabluri se va urmări temperatura din interiorul con- 
structiei de cabluri care nu trebuie să depășească cu mai mult de 
10*C temperatura mediului exterior. În caz de depășire sistematică 
a acestei temperaturi, este necesar să se prevadă sau, după caz, 
să se îmbunătățească sistemul de ventilație. 
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4.1.6. În zonele de pe traseele cablurilor, în care se constată 
fenomene de coroziune chimică (pH < 5,5), asupra cablurilor se 
vor lua măsuri pentru eliminarea cauzelor sau de pozare pe alt 
traseu. 

4.1.7. Săpăturile pe trascele cablurilor sau lucrările în apro- 
pierea acestora trebuie executate numai cu aprobarea întreprinderii 
gestionare care va asigura supravegherea lor. În acest sens, între- 
prinderea gestionară are datoria de a anunţa periodic întreprin- 
derile care au instalații subtegane, organizaţiile și populaţia din 
zonele cu trasce de cabluri, despre pericolul și condiţiile în care 
trebuie executate lucrările de săpături în aceste locuri. 


4.1.8. Instalaţiile de circuite secundare vor fi supuse încer- 
cărilor periodice conform „Normativului de încercări şi măsurători 
la echipamente si instalații electrice“ — PE 116. 


4.1.9. Controlul curent are drept scop constatarea situațiilor 
anormale din instalaţii și remedierea lor. 

4.1.10. Cu ocazia controlului în instalațiile de circuite se- 
cundare, se vor examina în special: 


a) poziția corectă a dispozitivelor de deconectare $i a comu- 
tatoarelor instalatiilor de comandi, protectie si automatizare, 
lămurind abaterile existente față de schema normală ; 

b) comportarea releelor, în măsura în care acest lucru se 
poate face fără demontarea capacelor, ca: starea contactelor, exis- 
tenta unor vibrații pronunțate, încălziri anormale, semnalizări, 
blocări de contacte sau clapete etc.; 


€) starea circuitelor de încălzire a panourilor, dulapurilor, 
cutiilor de aparate sau cleme; 

d) starea contactelor și a clemelor de șir, care nu trebuie să 
prezinte semne de încălzire locală ; 

€) condiţiile existente de microclimat si luarea măsurilor 
ce se impun în acest sens; 

î) starea obturărilor antifoc la trecerea cablurilor între în- 
căperi, compartimente, panouri, celule etc.; 

g) existenţa hírtiei, a cernelei și starea penitei la aparatele 
înregistratoare, potrivirea orei de pe diagramă cu ora oficială; 

h) menţinerea tensiunii la serviciile interne de curent con- 


tinuu și alternativ în limitele admise de benzile aprobate pentru 
tensiuni; 
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i) prezenţa tensiunii pe baretele și buclele de curent continuu 
(verificarea se face cu ajutorul aparatelor indicatoare și a circui- 
telor de semnalizare optice și acustice prevăzute în acest scop); 

j) rezistența de izolaţie față de pămînt a ambilor poli ai in- 
stalatiei de curent continuu (pentru bateriile cu ambii poli izo- 
lati); 

k) corecta funcționare a redresoarelor ; 

1) funcționarea semnalizărilor generale pe baza ITI de ex- 
ploatare a circuitelor secundare. 

4.1.11. Becurile și 


sigurantele arse se vor înlocui numai cu 
altele, avînd aceleași c wacteristici cu cele prevăzute în proiect 
sau în instructiur tehnice interne. 

4.1.12. În cadrul lucrărilor de întreținere curentă, se vor 
executa şi alte lucrări de remediere a unor defecţiuni, ca urmare 
a unor avarii și deranjamente. 


4.2. Executarea de manevre 


4.2.1. Executarea de manevre în vederea depistării circui- 
tului cu punere la pămînt în instalaţiile de circuite secundare de 
curent continuu intră în atribuţiile personalului de deservire 
operativă. 

4.1.2. Manevrele de depistare a circuitelor cu punere la pă- 
mint din staţii se execută în conformitate cu prevederile instruc- 
tiunilor de exploatare specifice (anexa 1), tinind cont de importanta 
instalatiei in retea si avind aprobarea treptei de conducere ope- 
rativă care are in autoritatea de decizie instalația respectivă. 

4.2.3. Manevrele de depistare a punerilor la pămînt în in- 
stalatiile de circuite secundare de curent continuu pot fi execu- 
tate fără retragerea din exploatare a instalaţiilor primare afe- 
rente. Operația trebuie executată într-un timp cit mai scurt posibil. 
> 4.2.4. Cererile si aprobárile de întrerupere a unor părți ale 
circuitelor secundare în vederea depistării punerilor la pămînt 
în circuitele secundare de curent continuu se consemnează crono- 
logic în registrul (jurnalul) de exploatare. 

"4.2.5, Personalul de deservire operativă poate executa și alte 
manevre în instalaţiile de circuite secundare, dacă acestea sînt 
dispuse de treapta de conducere operativă (condiționate de avizul 


PRAM), cum ar fi unele modificări privind regimul protectiilor 
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prin relee $i al automati i 

I a omati d pu 

ea a ; ato I ind punerea sau scoaterea 
ga, piune aac stora, în conformitate cu instructiunile inter 
de exploatare specifice. ti SNRA 
„4.2.6. După probe si verific 
ile apărute cu această o 


ifüciri, se vor anula toate semnali- 
eis ep iarnă azie, iar comutatoarele si dispozitivele 
ad ictatese or pune pe pozitii conform schemei normale 

acá nu existá alte dispozitii spe Ts 


4.2.7. Manevr ; 

. 2.7. Ma rele pentru asigurarea ; 

a upas PAM u asigurarea zonei de lucr 

exe area lucrărilor în inst > € e lucru pi 
ORERE lucrărilor în instalațiile de circuite secundare para 
c a de câtre er 2 A h E " are se exe- 
nior IRER personalul de deservire operativă, singur sau 
Jutorul personalului specializat (PRAM) “Was Fiu 


ciale în acest sens. 


Pena a DE EXPLOATARE SI INTRETINERE 
ARE SE EXECUTĂ DE CĂTRE PERSONALUL 
SPECIALIZAT (PRAM) 


| n: Personalul specializat este d 
lament și personal PRAM (protecti 
măsură). ij 


iumit în prezentul regu- 
prin relee, automatizare și 


5.2. Personalul PRAM á ini 
| š AM execută in instalaţii ircui 
Ji XU! l Le I stalatiile E oin r 
secundare următoarele lucrări de exploatare : Wt isque 
a) modificári de reglaje i I 
_a ári glaje in cadrul manevrelor curente, pri 
gramate sau accidentale te Dă me iod c 
b) modificări î i 
ări în schemele de circuit ” 
ji B) di e iite secundare rezultate di 
lis ai riore A Sehe ] : da ezultat 
ecesitatea de mărire a siguranţei în funcţionare; Por 


L.S pai yaqan impreuná cu personalul de deservire ope 
"nk ord : i nura ilor efectuate de către personalul delegat, în pă 
formitate cu responsabilitátile stabilite prin pre mul 
cutie a lucrărilor ; ab! 


amul de exe- 


d) localizarea și înlă 
alizarea si inE ea punerilor la pămînt în ci 

VAa Arie rm qapa Meni punerigr la pămînt în circuitele 
u u, ă depistarea echipamentului c 3 

de către personalul de deservire ojietativil, M 
5.31 ári î iner 

iM de I oris ile de întreținere curentă, periodice sau neprogra- 

pair viia s către personalul PRAM, corelat cu preve- 

"tid iie e de încercări și măsurători la echipamente și 

t rice — PE 116, în scopul menținerii instalaţiilor 


PE 506 
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si echipamentelor acestora într-o stare tehnică corespunzătoare; 
precum si pentru prevenirea sau eliminarea unor deteriorări de 
echipamente, incidente sau avarii. 

5.4. Personalul PRAM execută în instalaţiile de circuite se- 
cundare următoarele lucrări de întreținere curentă: 

a) verificarea stării corespunzătoare a bornelor, a legăturilor 
la borne și a clemelor; 

b) verificarea instalaţiei de legare la pămînt; 


c) verificarea strîngerii suruburilor în cleme; 
d) verificarea calibrării corecte a sigurantelor conform pla- 
nului de reglaje, înlocuirea celor necorespunzătoare și stringerea 


lor; 


e) verificárile profilactice prevăzute in normativul de incer- 
cări și măsurători la echipamente și instalaţii electrice — PE 116 


ș.a. 


Pentru toate verificările făcute se întocmesc I 
verificare în care se apreciază d instalația sau 
poate sau nu să rămînă în exploatare. 


5.5. Personalul PRAM execută, de asemenea, lucrări de in- 


terventie accidentală pentru remedierea deranjamentelor, inci- 
dentelor și avariilor care apar în instal 


5.6. În situaţii cu caracter special care impun asigurarea ali- 
mentării neîntrerupte necondiționate cu energie electrică în anu- 
mite zone pe perioade determinate, personalul PRAM execută, 
cu aceste ocazii, lucrări suplimentare de control și întreținere la 
instalațiile respective. 


5.7. Modificările făcute de către personalul PRAM în insta- 
latiile de circuite secundare vor avea totdeauna avizul conducerii 
tehnice a întreprinderii, precum și al proiectantului ins alatiei 
respective. 

Aceste modificári vor fi operate, prin grija subunitátii PRAM, 
în toate exemplarele schemelor instalaţiei in cauză. 


5.8. Instalaţiile care se plombează și sigilează si cazurile 
în care se pot rupe aceste sigilii se stabilesc de fiecare întreprin- 
dere, în conformitate cu normativele metrologice în vigoare. 


5.9. Personalul PRAM are obligaţia de a participa la veri- 
cările necesare punerii în funcțiune si la recepţia lucrărilor. 


l 
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În acest sens, verifică: 

a) schema de montaj + fir cu fir; 

b) dacă legăturile sînt bine strînse; 

c) dacă inscriptionarea circuitelor este corectă ; 

d) dacă aparatajul funcționează corect și respectă caracteris- 
ticile impuse de schemă; 

e) dacă sînt respectate prevederile art. 3.2.4. privind șirurile 
de cleme; 

f) dacă există buletine conforme nomenclatorului de verifi- 
cări, încercări si probe privind montajul, punerea în funcțiune și 
darea în exploatare a instalațiilor energetice — PE 003 și dacă 
rezultatele și concluziile acestora sînt în concordanță cu preve- 
derile normativului de încercări și măsurători la echipamente și 
instalații electrice — PE 116. 

5.10. Personalul PRAM este obligat să participe la analiza 
incidentelor și avariilor pentru a aprecia modul de funcționare 
a instalațiilor de protecție prin relee și a automatizărilor și pen- 
tru a lua măsurile ce se impun pentru remedierea defectiunilor 
sau anomaliilor. 


6. EVIDENȚE, DOCUMENTATII 


6.1. Calculul și stabilirea reglajelor pe grupe de instalații se 
vor face în conformitate cu instrucțiunile Dispecerului Energe- 
tic Naţional. 

6.2. Reglarea instalaţiilor de protecţie prin relee și de auto- 
matizare se face pe baza unui plan de reglaje, care se întocmește 
de către subunitatea PRAM, anual și ori de cîte ori apar modi- 
ficări în instalaţiile de comutație primară. 

Acest plan se întocmește în minimum patru exemplare și se 
difuzează, după cum urmează: 

a) la subunitatea PRAM care l-a întocmit; 

b) la subunitatea care are în gestiune instalaţia ; 

c) la subunitatea coordonatoare a activității PRAM din în- 
treprindere ; 

d) la treapta de conducere operativă care are în autoritatea 
de decizie instalaţiile respective. 
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6.3. Planul de reglaje se întocmește în concordanță cu regi- 
murile de functionare ale instalatiilor de transport si distributie 
$i corelat cu unitatea producitoare (centralele electrice) si cu 
instalațiile consumatorilor. 

6.4. Unităţile consumatoare au obligaţia de a întocmi planul 
de reglaj al protecției prin relee pentru instalațiile proprii, tinind 
seama de prevederile planurilor de reglaje ale unităților furni- 
zoare. Aceste planuri se prezintă spre zare la unităţile furni- 
zoare. 


6.5. Planul de reglaje trebuie aprobat de către conducătorul 
tehnic al unității. 

6.6. Modificările survenite în planul de reglaje vor fi comu- 
nicate în scris tuturor posesorilor acestora. În cazul în care modi- 
ficarea se face ca urmare a unei comunicări telefonice, ulterior se 
va confirma dispoziția în scris. 


6.7. Documentaţia tehnică obligatorie pentru punerea în 
funcţiune a instalațiilor de circuite secundare este următoarea : 


a) schema monof licarea protectiilor: 
b) schema de distribuţie a serviciilor interne de curent con- 
tinuu si curent alternativ 


c) schema de legare a primarelor si secundarelor transforma- 
toarelor de măsură ; 


d) schemele de principiu și desfășurate; 
e) șirurile de! cleme; 
f) jurnalele de cabluri; 
8) 

h) traseele de cabluri conform situaţiei reale cu secțiuni prin 
construcțiile de cabluri (canale, tuneluri, puțuri și poduri). 


buletinele de verificare ; 


Aceste documentatii se predau exploatării de către construc- 
tor odată cu recepţia lucrării 


6.8. Instrucţiunile de exploatare specifice pentru instalaţiile 


de circuite secundare se întocmesc de către subunitatea PRAM 
care întreține și exploatează instalațiile respective. Ele se întoc- 
mesc pe baza instrucţiunilor fabricilor furnizoare şi a detaliilor de 
execuție, respectînd norma de conținut prevăzută în regula- 
mentul privind documentația tehnică — PE 017. 
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6.9. Pentru instalaţiile, echipamentele sau elementele intro- 
duse pentru prima dată în unitate, instrucțiunile de exploatare 
specifice se întocmesc de către proiectant, se avizează de către 
conducerea tehnică a întreprinderii și se predau odată cu punerea 
în funcțiune a instalaţiilor. 

6.10. Instrucţiunile de exploatare specifice se reactualizează 
şi se vizează anual și ori de cite ori apar modificări în instalațiile 
respective. 


6.11. Toate documentatiile indicate mai sus vor exista, în 
mod obligatoriu, in douá exemplare: unul la subunitatea de ex- 
ploatare (centrală, secție electrică din centralá-statie, punct de 
exploatare) si al doilea lu subunitatea PRAM care întreține și 
exploatează instalațiile respective. 

6.12. Prospectele aparatajului montat în instalațiile deser- 
vite, precum și instrucţiunile de montaj, verificare și reparare a 
acestora vor fi păstrate la subunitatea PRAM care întreține si 
exploatează instalațiile respective. 

6.13. Subunitatea de exploatare si subunitatea PRAM Tis 
pund de păstrarea în bune condiții a documentatiilor, de efectua- 
rea tuturor modificărilor care apar, precum si de refacerea lor, în 
caz de necesitate. 

6.14. În toate instalațiile electrice care au în dotare insta- 
latii de circuite secundare vor exista registre pentru instalațiile 
de protecţie prin relee, în care se vor consemna: 


a) lucrările efectuate în instalaţiile de circuite secundare; 

b) modificárile survenite în instalaţii din punct de vedere 
constructiv ; 

c) modificările de reglaje la inst 
relee și automatizări; 

d) constatări cu privire la starea tehnică a instalațiilor, 
reieșite în urma lucrărilor si verificărilor efectuate. 

e) interdicții sau restricții cu privire la exploatarea instala- 
tiilor impuse de starea tehnică a instalaţiilor. 
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LISTA PRINCIPALELOR PHRESCRIPTH CONTINGENT 
IN VIGOARE 


A. Prescriptii energetice generale (M.E 


PE 003/79 — Nomenclatorul de verificári, incercári si probe privind mon- 
tajul, punerea in funcțiune si darea în exploatare a instalațiilor 
energetice. 

PE 005/85  — Regulament pentru 


tare din instalaţiile 
energiei electrice si căldurii 


analiza și evidența incidentelor de expioa- 


de producere, transport și distribuţie a 


PE 009/81 Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva inc 
pentru ramura energiei electrice și termice 


PE 016/84 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele si instalațiile 


energetice 


PE 017/83 Regulament privind documentaţia tehnică in e» 

PE 023/82 Regulament privind îndatoririle personalului de deservire 
operativă în tură din centrale și rețele electrice 

PE 111-7,85 Instrucţiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si trans- 
formare. Reprezentarea si marcarea instalațiilor electrice 

PE 111-8/75 Idem. Servicii proprii de curent alternativ, 

PE 112/83 Instrucţiuni pentru proiectarea centralelor si stațiilor electrice. 
Instalații de curent continuu. 

PE 113/77 — Normativ pentru proiectarea instalațiilor electrice de servicii 
proprii de curent alternativ ale centralelor termoelectrice si 


de termoficare. 


PE 114/83 Regulament « tehnică a surselor de curent continuu. 
PE 116/84 Normativ de încercări si măsurători la echipamente si insta- 


ii electrice 


PE 117/79 


în sistemul energeti 


ulament de conducere prin dispe 


PE 118/790  — Regulament general de manevre in instalaţiile electrice 


PE 119, Norme de protecție a muncii pentru instalațiile electrice 

PE 128/73 Regulament de exploatare tehnicá a liniilor electrice in cablu. 

PE, 137/75 — Instrucţiuni pentru proiectarea instalat T ricii proprii 
de curent alternativ ale centralelor hidroe 


nd proiectarea instalațiilor de protecție prin 


PE 501/85 Normativ pri 


relee și automatizare. 
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Regulament de exploatare tehnică a camerelor de comandă 
şi de supraveghéte a instalațiilor electrice. 


PE 507/73  — Regulament de e xploatare tehnică a instalațiilor de măsurat 
$1 automatizare a proceselor termice din centrale electrice, 


PE 602/80 — Regulament de exploatare tehnică a instalațiilor de telecomu- 
nicatii. i 


B. Instrucţiuni de exploatare specifice (C.I.R.E.) 


3.1.RE-1 52-81 Instrucţiuni pentru depistarea punerilor la pămînt în circuitele 
secundare de curent continuu din stații de transformare. 


3.1. RE-I 50-81 Instrucţiuni pentru montarea și exploatarea liniilor de cabluri 
telefonice cu manta din aluminiu folosite pentru legături pilot 
ale obiectivelor energetice, 

3 RE-CT-73-80 Circulară tehnică privind condițiile de microclimat, necesare 


pentru funcționarea corectă « releelor din cabinele de relee 
şi sălile de comandă. 


PE 503/77 


Normati; de proiectare a instalațiilor de comandă — control 


din centrale si stații electrice 
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1. GENERALITĂȚI 


1.1. Prezentul regulament stabilește normele de bază pri- 
vind exploatarea și întreținerea instalaţiilor de telecomunicaţii 
folosite de întreprinderile de reţele electrice (I.R.E.), precum si 
atribuţiile personalului de exploatare și intretinere din cadrul 
acestei activități. 

Prevederile prezentului regulament pot fi aplicate și în ce 
drul întreprinderilor de centrale electrice, în funcţie de complexi- 
tatea instalațiilor de telecomunicații, din dotare si de specificul 
acestora. 

Exploatarea și întreţinerea reţelei de teletransmisiuni a Dis- 
pecerului Energetic National se va face in conformitate cu preve- 
derile instructiunilor elaborate de cátre acesta. 


3.2. Prin instalaţii de telecomunicaţii din cadrul I.R.E. se 
înțelege totalitatea mijloacelor destinate realizării unor legături 
radio, legături telefonice, legături telex, de teleconferință, inter- 
fon, radiofieare, precum și înregistrarea convorbirilor de dispecer, 
televi iziune in circuit inchis, stabilite intre diversele unitáti ale 
I.R.E. cu C.I.R.E., M.E.E. sau chiar cu alte departamente sau 
dispecerate. 


1.3. Instalaţiile de telecomunicaţii pot fi proprietatea uni- 
tátilor M.E.E. sau inchiriate de la M.T.Tc. 

1.4. Pe baza prevederilor prezentului regulament, a datelor 
din proiecte si a celor indicate de furnizorii de echipamente, a con- 
dițiilor specifice din cadrul fiecărei întreprinderi si de reglemen- 
tările în vigoare, se vor întocmi pentru fiecare tip de instalaţie 
instrucțiuni tehnice interne (ITI). 
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2. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII 
DE TELECOMUNICAȚII 


2.1. Activitatea de telecomunicații din cadrul întreprinde- 
rilor de rețele electrice este coordonată și îndrumată de către 
Comisia tehnică pentru îndrumarea și coordonarea activității de 
telecomunicații din cadrul Centralei Industriale de Reţele Elec- 
trice. 


2.2. Ín fiecare intreprindere de retele electrice va exista o 
unitate de telecomunicatii incadratá si dotatá corespunzátor, 
care răspunde de întreţinerea si dezvoltarea instalaţiilor de tele- 
comunicații din cadrul întreprinderii, precum și de respectarea 
legilor si a actelor normative în vigoare privind telecomunica- 
tiile. T s 

2.3. Unitatea de telecomunicații isi va desfăşura, de regulă, 
activitatea în funcție de volumul și specificul instălațiilor, cu 
cel puțin următoarele formații: ' 


— radio; 

— telefonie de joasă frecvenţă ; 

— telefonie de înaltă frecvență. 

Aceste formaţii vor fi conduse, în funcţie de complexitatea 
instalaţiilor, de cîte un inginer (subinginer) sau maistru (tehni- 
cian) cu pregătire de specialitate. 

2.4. Întreaga activitate de telecomunicații va fi condusă si 
coordonată de către un responsabil cu telecomunicațiile, de regulă 
inginer de specialitate, numit prin decizia directorului întreprin- 
derii. 

2.5. Responsabilul unităţii de telecomunicátii are în prin- 
cipal următoarele atribuţii principale: 

a) Elaborează instrucțiunile tehnice interne privind; 

— organizarea activității de telecomunicații din întreprin- 
dere; 

— exploatarea instalațiilor de telecomunicații; 

— întreținerea instalaţiilor de telecomunicaţii. , 

b) Propune pentru modificare, modernizare. $i. dezvoltare 
instalațiile de telecomunicații din cadrul întreprinderii. 
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c) Participă obligatoriu la avizarea tuturor soluțiilor si lu- 
crărilor legate de dezvoltarea instalațiilor de telecomunicaţii, 
precum si la avizarea documentatiilor de telecomunicaţii pentru 
noile obiective energetice. 

d) Participă obligatoriu la receptionarea tuturor lucrărilor 
de telecomunicat 


eS de autorizarea functionárii tuturor instala- 
tillor de telecomunicaţii. 

f) Se ingrij de autorizarea personalului de exploatare a 
instalatiilor de telecomunicatii. 

g). Reprezintă întreprinderea in relaţiile cu instituțiile și 
întreprinderile terțe în probleme de telecomunicații. 

h) Coordonează activitátea personalului cu atribuţii pe linie 
de telecomunicații din cadrul celorlalte unităţi ale întreprinderii. 

i) Controlează utilizarea instalațiilor de telecomunicaţii în 
conformitate cu legislația în vigoare. 


2.6. In vederea creșterii operativitátii în lichidarea deranja- 
mentelor instalațiilor de telecomunicaţii, este necesar ca cel puțin 
pînă la nivelul secțiilor să existe o persoană cu pregătire corespun- 
zătoare, cu atribuţii și pe linie de telecomunicaţii. 

Această persoană va fi dotată și instruită corespunzător pen- 
tru a interveni, sub îndrumarea tehnică a unității de telecomu- 
nicatii, la deranjamentele din zonă. 

2.7. Ín functie de volumul de instalații și normele de timp 
existente, formaţiile de la pct. 2.3. vor fi dotate cu personal cu 
pregătire de specialitate corespunzătoare. 


2.8. Structura formațiilor privind categoriile de încadrare 
se) va stabili, pe baza normelor de timp în vigoare, în urma pro- 
punerilor responsabilului unității de telecomunicaţii rezultate pe 
baza analizei complexității instalațiilor. 

2.9. Dotarea cu aparatură de măsură și control a unității de 
telecomunicaţii și a personalului prevăzut la pct. 2.6. se va face 
în urma propunerilor responsabilului unităţii de telecomunicaţii. 

2.10. Dotarea cu mijloace de transport necesare în: vederea 
realizării integrale a lucrărilor propuse, se stabilește în funcție 
de volumul de instalații si de actele normative în vigoare care 
reglementează organizarea și efectuarea transporturilor cu auto- 
vehicule. 
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2.11. Dotarea cu spatii de lucru a formațiilor se stabilește 
în funcție de personalul din dotare, de regulă astfel: 

a) la formaţia radio: două încăperi izolate fonic, cu standuri 
de măsură complete, instalate în cuști Faraday; 

b) la formaţia de telefonie de joasă frecvenţă: 

— o încăpere laborator; 

c) la formația de telefonie de înaltă frecvenţă: 

— o încăpere laborator; 

d) pentru toate formaţiile: f Y 

— atelier electromecanic dotat pentru lucrári mecanice, 
bobinaj, vopsitorie etc. ; : i | 

— magazie de aparataj și echipamente ; A l 

— încăperea compartimentului tebnic al unității de teleco- 
municatii; 
` — grup social. 


3. PREZENTAREA INSTALATIILOR | 
DE TELECOMUNICATII 


Totalitatea instalatiilor de telecomunicatii din cadrul unei 
întreprinderi de reţele electrice se împarte în următoarele cate- 
gorii: 


3.1. Instalaţii radio 


Prin instalaţie radio se înțelege totalitatea echipamentelor 
ce servesc la realizarea de comunicații prin intermediul undelor 
radio. Ele cuprind: 


a) Echipamente fixe compuse din: | 


— unitatea de emisie-receptie ; | 
— unitatea de comandă; | | 
— unitatea de telecomandá (emisie-receptie) ; i 
— unitatea de apel selectiv (telecomandă, retranslație) ; 
— unitatea de retranslație ; | 
— unitatea de alimentare; 

— bateriile de acumulatoare; 
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— instalaţiile de antenă (antena $1 cablul de coborire, pilo- 
nul si sistemul de ancorare) ; 
— instalații de legare la pămînt pentru antenă și echipa- 
mente. 

b) Echipamente mobile compuse din: 

— unitatea de emisie-receptie ; 

— unitatea de comandă; 

— unitatea de apel selectiv (telecomandă, retranslatie) ; 

— unitatea de alimentare; 

— instalațiile de antenă. 

c) Echipamente portabile compuse din: 

— unitatea de emisie-receptie ; 

— unitatea de apel selectiv ; 

— caseta de acumulatoare; 

— antena; 

— redresoarele de încărcare a casetelor cu acumulatoare. 


3.2. Instalatii de telefonie de joasá frecventá 


Prin instalatii de telefonie de joasá frecventá se intelege to- 
talitatea echipamentelor ce servesc la realizarea de comunicatii 
prin circuite fizice neechipate sau echipate cu sisteme de ampli- 
ficare sau sisteme de curenti purtători pentru realizarea mai multor 
căi pe un circuit. Ele cuprind: 

a) Centrale telefonice automate, manuale tip BC sau BL, 
de dispecer și administrative compuse din: 

— rama cu relee; 

— pupitrul operatorului ; 

— repartitorul aferent; 

— cablurile telefonice aferente din incintă ; 

— posturile telefonice tip BCA, BL, serie, instalatii de alar- 
mare la apelul telefonic al dispecerului, cu circuite aferente (piná 
la cutiile terminale) 

— redresorul; 

— panoul de electroalimentare și cablurile aferente ; 

— bateria de acumulatoare. 

b) Echipamente de translare a impulsurilor, compuse din: 

— rama de translație ; 

— repartitorul aferent; 
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— cablurile: telefonice aferente ; 

— redresorul; 

— panoul de electroalimentare și cablurile aferente ; 

— bateria de acumulatoare. 

c) Instalaţii de teleconferintá, interfon și radioficare com- 
puse din: 

— amplificatoarele si centralele interfon ; 

— posturile de, abonat (microfoane și dif 

— legăturile aferente. 

d) Instalaţii de înregistrare a convorbirilor operative cu 
automatica și electroalimentarea aferentă, 

e) Instalaţii de televiziune în circuit închis. 

f) Instalaţii de radiorelee. 

g) Cabluri, circuite telefonice și instalații de protecție afe- 
rente, compuse din: 

— cabluri telefonice; 

— circuite telefonice aeriene; 

— rame cu cap cablu și cutii BI, echipate cu bobine de 
translație, protectori, sigurante ; 

protectii speciale pentru circuite comune liniilor elec- 

£ricé'à aeriene ; 

— repartitor telefonic cu regletele aferente. 

h) Legături telex. 


1zoare) ; 


Instalaţii de telefonie de înaltă frecvență 


Prin instalații de telefonie de înaltă frecvență se înțelege 
totalitatea echipamentelor ce servesc la realizarea de transmisiuni 
(telefonice, telemecanică, teleprotectie), av ind ca suport liniile 
electrice aeriene de înaltă tensiune. Ele cuprind: 


a) Instalaţii de cuplaj, compuse din: 
— bobine de blocaj cu grup de acord și „toner ; 
— filtre de cuplaj; 

— condensatoare de cuplaj; 

— cablu de înaltă frecvenţă; 

— separator cu paratoner. 

b) Echipamente de transmisiune. 


c) Automatica de translație. 
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d) Automatica de convorbire. 

e) Instalaţii de electroalimentare, compuse din: 

— panouri de alimentare cu cabluri aferente; 

— grup convertizor rotativ; 

— invertor static; 

— dispozitivul de pornire automată a alimentării de rezervă. 

f) Instalații de semnalizări locale si centrale, 

g) Echipamente de. joasă frecvență, teleimprimatoare, key 
telefon. 

h) Echipamente:de joasă frecvență pentru teleprotectie. 

i) Instalații de punere la pămînt (la elementele de cuplaj si 
în sala TIF). 


3.4. Instalaţii de:electroalimentare a echipamentelor de tele- 
comunicații: ce deservesc dispecerii energetici de între- 
prindere și coordonatorii de manevre judeţeni 


Prin instalaţii de electroalimentare a echipamentelor de tele- 
comunicații ce deservesc dispecerii energetici de întreprindere și 
coordonatorii de manevre judeţeni se înțelege totalitatea instala- 
tior ce asigură curentul operativ continuu si alternativ. 
cuprind: - 

a) Panourile de alimentare cu cablurile aferente. 

b) Restos, 
c) Grup convertizor rotativ. 
d) Invertor static. 
e) Dispozitivul de pornire automată a alimentării de rezervă 

f) Instalaţia de încărcare și descărcare automată a bateriei 
de acumulatoare. 

g) Bateria de acumulatoare. 


Aparatura electronică de laborator de măsură și control 


Prin aparatura electronică de laborator de n 
se înțelege totalitatea aparatelor de mă 
ndustriale, necesare depanării, măsură 
tiilor de telecomunicaţii, după cum urmea 

a) aparatura specifică de laborator pentru activitatea de 
xadiocomunicatii ; 


ură și control 
ă electronică clasice şi 
și racordárii instala- 
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b) aparatura specifică de laborator pentru activitatea de te- 
lefonie de joasă frecvență ; 

c) aparatura specifică de laborator pentru activitatea de: 
telefonie de înaltă frecvenţă. 


4. EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR 
DE TELECOMUNICAȚII 


4.1. Pentru desfășurarea activității în bune condiţii a unei: 
întreprinderi de rețele electrice se impune dotarea acesteia cu un 
puternic flux informațional, ce se realizează cu ajutorul instala- 
tiilor de telecomunicaţii, proiectate și executate în conformitate: 
cu prescripțiile tehnice și normativele în vigoare. 
` 4.1.1. Conducerea operativă prin dispecer se desfășoară astfel 
încît să existe în permanență două legături telefonice cu punctele 
coordonate, o legătură de bază prin circuite telefonice proprii saw 
închiriate de la MTTc și o legătură de rezervă printr-un circuit 
telefonic cu oficiul P.T.T.R. cel mai apropiat. 

În această activitate, în funcție de complexitatea instalațiilor 
electroenergetice și de cerințele de asigurare a unui grad mărit de 
siguranță în funcționarea acestora, la punctele coordonatoare și 
coordonate pot exista, de regulă, următoarele instalaţii de tele- 
comunicaţii: 

a) La dispecerul energetic de întreprindere: 

— centrală telefonică de dispecer, cu posibilitatea de înre- 
gistrare a convorbirilor, care să cuprindă toate legăturile telefo- 
nice, de bază și de rezervă, cît si legăturile TIF din rețeaua proprie 
$i a Dispecerului Energetic National; 

— radiotelefon fix, cu sau fárá instalatii de telecomandare a 
retranslatoarelor. 

b) La coordonatorii judeteni de manevre: 

— centralá telefonicá de dispecer, cu posibilitatea de inre- 


gistrare a convorbirilor pe circuitele telefonice de bază și de- 


rezervă, respectiv pe circuitele TIF (dacă există în dotare); 


— radiotelefon fix, cu sau fără instalaţii de telecomandare a. 


retranslatoarelor. 
c) La instalaţiile de transformare cu personal in tură; 
— centralá telefonicá (in functie de necesitate) ; 
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— circuit telefonic de bazá direct cu punctele de coordonare 
operativă; 

— circuit telefonic de rezervă cu oficiul P.T.T.R. cel mai 
apropiat; 

— circuite telefonice cu stațiile interioare și exterioare, după 
necesitate; 

— telealarmarea la apelul telefonic al dispecerului; 

— radiotelefon fix ; 

— radiotelefoane portabile, după necesitate; 

— televiziune in circuit închis, după necesitate. 

d) La stațiile de transformare cu personal la domiciliu : 

— centrală telefonică (chei de comutare); 

— circuit telefonic de bază direct cu punctele de coordonare 
-operativă, cu posibilitatea de transferare la domiciliu ; 

— circuit telefonic cu oficiul P.T.T.R. cel mai apropiat, cu 
posibilitatea de transferare la domiciliu ; 

— circuite telefonice între sala de comandă și domiciliu 
pentru preluarea circuitelor de mai sus ; 

— telealarmarea la apelul telefonic al dispecerului; 

— radiotelefon fix. 

e) La statiile de transformare fárá personal: 

— circuit telefonic de bazá direct cu punctele de coordo- 
mare operativă; 

— circuit telefonic cu oficiul P.T.T.R. cel mai apropiat. 

Í) La statiile de transformare sezoniere (irigatii) cu distri- 
butia pe partea de medie tensiune la abonat; 

— circuit telefonic cu oficiul P.T.T.R. cel mai apropiat. 

g) La centrele de intervenţie de înaltă tensiune si de distri- 
butie: 

— centrală telefonică, după necesitate; 
d — circuit telefonic direct cu punctul de coordonare opera- 

ivă; 

— radiotelefon fix; 

— radiotelefoane mobile și portabile, pe toate autovehicu- 
lele de intervenție. 


4.1.2. Activitatea de coordonare tehnico-administrativă, pen- 
tru care dotarea se va asigura astfel, încît să existe posibili- 
catea de comunicare cu toate subunitățile întreprinderii, după 
tum urmează: 


talatii de telecomunicaţii 


a) La sediul I.R.E.: 


automată de interior -cu cel puţin 


es 
electrice si șantierul de construcții şi montaj, 


distribuție a energie 
staţii de transformare etc. ; 
. — centrală telefonică manuală 
manual interconectat cu centralele de 
— telex prin rețeaua MTTc T OMI 
— telex prin reteaua Dispecerului Energetic Natien: 
— instalaţie de teleconferintá ; 
— instalaţii de interfon, după necesitate; 
— instalație de radioficare, după caz. 


la punctul de mai s 


b) La sediul secțiilor de înaltă tensiune, de distribuţie a 


energiei electrice intierul de construcţii. şi montaj: 


— centrală telefonică automată de interior cu capacitate 


a 


după necesitate; i 
— centrală telefonică manuală interurba: : 
manual intercone cu centralele de la: punctul de mai sus); 
— telex prin rețeaua MTTc; 
— instalație de teleconferintá ; 
— instalație de interfon, după 
— inst datie de radioficare, după necesitate; 
radiotelefon fix, dupá necesitate; 
— radiotelefoane.mobile si portabile, dup 


(schimbátoru 


c) La sediile subunitátilor secțiilor de. în 


distributie izola 
` T.R. din localitate, 


— circuite telefonice cu oficiul P. 
după necesitate; i: i Jr hu 4 J| dou 
— centrală telefonică interioară, după necesitate; 

— radiotelefon dupá necesitate ; 
— radiotelefoane mobile si portabile, după necesitate. 


ilor de construcții și montaj, secțiilor 


d) La sediile subuni 
PRAM, auto, proiectare: 

— circuite telefonice cu oficiul P.T.T.R. din localitate, 
după necesitate; 3 (lioe | | f 

— centrală telefonică interioară, după necesitate; 

— radiotelefon fix, după necesitate ; i $ i 

— radiotelefoane mobile și portabile, după necesitate. 
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4.2. Folosirea si exploatarea instalațiilor de telecomunicații 
ale I.R.E. este permisă numai personalului angajat al întreprin- 
derilor respective. 

4.3. Pentru exploatarea unor categorii de instalaţii de tele- 
comunicaţii, personalul de deservire trebuie să posede următoarele 
autorizații: s 

a) la instalații radio coordonatoare, de clasa II — certificat 
de radiotelefonist clasa a I-a eliberat de Direcţiile radio și tele- 
viziune teritoriale ; 

b) la instalaţii radio coordonate, de clasa IV (toate celelalte 
radiotelefoane) — permis de radiotelefonist, eliberat de I.R.E.; 

c) la instalaţiile telex — autorizație de deservire telex eli- 
berată de Direcţiile judeţene de poștă și telecomunicaţii. 

4.4. Conţinutul mesajelor transmise prin toate mijloacele de 
telecomunicații ale I.R.E. vor fi cele legate de activitatea între- 
prinderii. Se interzice cu desávirsire utilizărea rețelelor de tele- 


comunicații în scopuri personale. ! 

4.5. Toate comunicările transmise prin rețelele de telecomu- 
nicatii se vor face r spectînd Regulamentul personalului de de- 
servire a statiilor radiotelefonice din R.S.R., ITI de exploatare 
existente la I.R.E. și alte acte normative ale MTTCc, în vigoare. 


4.6. Toate comunicările cu caracter de coordonare operativă 
și cele 1 e de lichidarea deranjamentelor ‘rețelelor de teleco- 
municatii au prioritate față de comunicările cu caracter tehnico- 
administrativ. 


aracter de autoritate de con- 
, se va respecta următoarea ordine de prioritate: 
— conducerea tehnică a întreprinderii; 

— dispecerul energetic de întreprindere; 

— coordonatorii judeţeni de manevre; 

— centrele de intervenţii (de înaltă tensiune și de distribuție). 


4.7. În cazul comunicărilor cu 
ducere operativ 


4.8. Ordinea de prioritate la comunicările cu caracter teh- 
nico-administrativ se va stabili prin ITI la nivelul fiecărei între- 
prinderi. 

4.9. Personalul de exploatare va prelua la intrarea în tură 
instalaţiile de telecomunicații, va supraveghea în permanență 
funcționarea corectă a acestora și va lua măsurile stabilite prim 
ITI la orice abatere constatată. 
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4.10. Personalul de exploatare va deservi instalațiile de tele- 
comunicații, astfel încît să evite deteriorarea sau degradarea 
acestora. 

4.11. Instalaţiile de telecomunicații ce deservesc o subuni- 
tate sau se găsesc amplasate în cadrul instalațiilor deservite de 
subunitatea respectivă vor fi cuprinse în gestiunea acestora. 

4.12. Ca gestionar, şeful subunitátii va lua másurile necesare 
pentru pástrarea integritátii, asigurarea tuturor condițiilor de 
functionare corectá (climatice, de curátenie, de prevenire si stin- 
gere a incendiilor) a instalatiilor de telecomunicaţii, precum și 
pentru asigurarea accesului la instalații numai a persoanelor 
autorizate. 


4.13, Scoaterea din funcţiune, transferarea și casarea insta 
laţiilor de telecomunicaţii se va face cu avizul unității de tele- 
` comunicaţii a întreprinderii. 


4.14. În cazul apariției unor deranjamente la instalațiile 
de telecomunicații, personalul de exploatare va acționa imediat 
conform ITI întocmite în acest sens. 


5. INTRETINEREA INSTALAȚIILOR 
DE TELECOMUNICAȚII 


Lucrările ce se execută în vederea întreținerii instalațiilor 
de telecomunicații sînt următoarele: 


5.1. Lucrări în instalații radio 


a) Remedieri de defecte în staţii de radioemisie-receptie ; 

b) Remedieri de defecte in instalatiile de telecomandá, apel 
electiv si retranslatie radio. 1 | 

select bern de defecte în instalațiile de alimentare radio. 

d) Remedieri de defecte în instalațiile de antene fixe. 

e) Verificarea zilnică a funcționării instalațiilor radio. 

f) Verificări periodice trimestriale la instalații radio. 

g) Montarea instalaţiilor radio intrate în dotare și remontarea 
staţiilor de radio mobile pe autovehicule (20%, din parcul radio 
mobil existent). j . i 

h) Montarea antenelor posturilor fixe nou instalate. 
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i) Verificări periodice trimestriale la instalațiile de teleco- 
mandă, apel selectiv și retranslatie radio. 
j) Verificári periodice trimestriale la instalatiile de alimen- 
tare radio. 

k) Revizii anuale la staţii de radioemisie-receptie. 

l) Revizii anuale la instalaţiile de telecomandă, apel selec- 
tiv si retranslatie radio. 

m) Revizii anuale la instalații de antene. 


asigura, coborirea si remon- 
nică a pilonului și másu- 
ă a prizei de pămînt revine unității beneficiare. 

arii își vor urmări în permanență funcționarea re- 
țelei radio proprii si vor raporta imediat deranjamentele la coor- 
donatorii de manevre sau la dispecerul energetic de întreprindere, 

La instalare ecepfie va colabora 
unitatea beneficiară prin asigurarea condiţiilor necesare de mon- 
tare a instalațiilor radio, 

Confectiona pilonului de antenă, pregătirea locului de 
montare, ridicarea și ancorarea pilonului revine unităţii benefi- 
ciare. Pentru stațiile de transformare noi si va prevedea din faza 
de proiectare pilon special pentru antene fixe. Se interzice utili- 


| Zarea paratrăsnetelor si stilpilor de susținere a barelor ca suport 
de antene 


tarea anter 
rarea perioi 


4 OBSERVAȚII, 
| Lucrările prevăzute la punctele d) şi m) se vor executa, cu par- 
| ticiparea unității beneficiare care va 


i radio. Întreținerea mec 


Benefic 


tațiilor de radioemisie. 


5.2. Lucrări în instalaţiile de telefonie de joasă frecvență 


— Remediere de defecte în centrale telefonice automate pînă 
la 200 de linii. 


— Remedieri de defecte în centrale telefonice manuale pînă 
la 20 de linii. 


— Remediere de defecte în centrale telefonice manuale peste 
20 de linii. 

— Remediere de defecte în posturi telefonice, instalaţii de 
alarmare la apelul telefonic al dispecerului, cu circuitele aferente. 

— Remedieri de defecte la echipamentul de translare a im- 
pulsurilor. 
| — Remedieri de defecte la amplificatoare Si centrale inter- 

Íon, teleconferinte, radioficare. 
— Remedieri de defecte la posturi de abonat (difuzor-mi- 


crofon), de interfon, teleconferință, radioficare cu legăturile afe- 
rente. 


42 — c. 682 
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— Remedieri de defecte la televiziune în circuit închis și 
instalații de radioreleu. 
— Depistare de defecte la cabluri telefonice. 
— Remediere de defecte la cabluri telefonice. 
— Depistare si remediere de defecte la circuite telefonice 
aeriene. 
— Remedieri de deranjamente la rama cap cablu și cutii 
tip BT, protectii speciale cu elemente aferente. 
— Remedieri de defecte la repartitoare telefonice. 
— Remedieri de defecte la aparate telex. 
— Remedieri de defecte în colaborare cu MTTc pe circuite 
telefonice închiriate. 
— Verificarea zilnică a reţelei telefonice. 
— Verificări trimestriale la centrale telefonice. 
— Verificări trimestriale la posturi telefonice, instalații de 
alarmare la apelul telefonic al dispecerului. 
— Montare sau mutare de post telefonic (20% din posturile 
existente). 
— Verificare, încărcare-descărcare trimestrială a bateriilor 
de acumulatoare. 
— Verificări trimestriale la echipamentele de translare a im- 
pulsurilor. 
— Verificări trimestriale la instalaţii de televiziune în cir- 
cuit închis și radiorelee. 
— Măsurarea trimestrială a izolatiei circuitelor din cablurile 
telefonice exterioare. 
— Verificarea semestrială a cutiilor BT si a protecţiilor 
speciale cu elemente aferente. 
Revizii anuale la centrale telefonice automate si manuale 
peste 20 de linii; 
— Revizii anuale la centrale telefonice manuale pînă 
la 20 de linii. 
— Revizii anuale la echipamente de translare a impulsurilor. 
— Revizii anuale la amplificatoare și centrale interfon, tele- 
conferință, radioficare. 
Revizii anuale la posturi de abonat (difuzor-microfon) de 
interfon, teleconferință, radioficare cu legăturile aferente. 


— Revizii anuale la instalaţii de înregistrare a convorbi- 


rilor și electroalimentarea aferentă 
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— Revizii anuale la i ii izi 
nstalatiile de televiziune în circui 
n : : : RS 
inchis si radioreleu. Ned 


— Másurátori anuale de ircui i 
š s atenuare la circuitele t î 
tk elefonice în 


— Revizia anuală la repartitoare i 
ia s p oare telefonice (reglete de 20 
— Revizie anualá la aparatul telex. 


OBSERVATII. Depistarea defectelor pe cablurile telefonice 
se va efectua in colaborare cu formatia de PRAM de la sectia 
de distribuție a județului respectiv. 


5.3. Lucrări în instalații de telefonie de înaltă frecvență 


— fce) de defecte la echipamente de transmisiuni. 
— Remedieri i ie și 
ns e i de defecte la automatica de translație si con- 
— Remedieri de defecte la instalatii de ali i 
zári locale si centrale TIF. d REED DRE 
— Remedieri ins ii de j á 
POE -1 eri de defecte la instalații de joasă frecvență, key 
— Verificarea zilnică a reţelei de TIF = 6 Lc 23. 
3k — Revizie semestrialá la echipamentele de transmisiuni 
uiuis Revizie semestrială la automatica de translație și de con- 
— Revizie anuală la panourile de alim i ispozi 
tivul de pornire arenda me ric aa dr 
— Revizie anualá la grupul convertizor. 
— Revizie anualá la invertorul static. 
— Revizie anuală la bobinele de blocaj. 
— Revizie anuală la filtrele de cuplaj TIF 6 RTB 27. 
— Revizie anuală la cablul de înaltă frecvență. 
— Revizie anuală la condensatorul de cuplaj sau TECU. 
— Revizie anuală la separator si paratoner TIF. 
ben. Revizie anualá la instalatii de semnalizare localá si cen- 
AI ipe Aaa meu anuală la echipamente de joasă frecvență si key 
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— Revizie anuală la instalații de joasă frecvență de telepro- 
tectie. . C 
— Revizie anualá la instalatia de legare la pámint 


OBSERVAȚII. Pentru lucrările de revizie anuală a bobinelor 
de: blocaj, iile de înaltă tensiune din cadrul LR.E. vor 
asigura dec bobinei din instalaţii și cuy ea ei la apa 
ratura de măsură. Revizia mecanică, remedierea anumitor defecte 


de natură mecanică, recuplarea bobinei în instalații sau orice 
mișcare necesară cad in sarcina exclusivă a secției de înaltă 
tensiune. 

Lucrările privind revi ia 


instalaţiei de legare la pè 
inaltá tensiune din cadrul I 
másurátori fiind remis la for 


ia Tc. 


6. NORME SPECIFICE DE PROTECŢIE A MUNCII 
ÎN ACTIVITATEA DE TELECOMUNICAȚII 


6.1. Generalităţi 


Prezentele norme sînt elaborate în conformitate cu prevede 
rile „N.P.M. pentru instalaţii electrice“ — PE 119 

Conform prevederilor din capitolele de mai sus personalul 
unității de telecomunicaţii își desfășoară activitatea de intreti- 
nere a echipamentelor de telecomunicaţii fără autorizație de lucru 
pe baza ITI elaborate în acest sens. i J j 

Excepție fac lucrările la elementele de cuplaj afere nte B 
de la pct. 5.3. la care lucrările se execută pe bază de autorizație 
de lucru, conform prevederilor cap. 5 din N.P.M. 

La executarea lucrărilor în baza ITI, personalul de teleco- 
municatii va cere personalului de deservire operativá sá consemne 
ze în evidenţele operative următoarele date: | | 

— numele sefului de lucrare si numárul membrilor din 
echipă; 

— instalaţia la care se lucrea 


— numărul ITI pe baza căreia se lucrează; 
— ora începerii lucrărilor ; 
— condiţiile de executare a lucrărilor. 
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Măsurile tehnice de protecție a muncii la executarea lucră- 
rilor pe bază de ITI sau autorizație de lucru sînt obligatorii și se 
asigură de către personalul de deservire operativă a instalațiilor 
energetice. 

În baza ITI elaborate, anumite lucrări de telecomunicaţii 
pot fi efectuate de o singură persoană, cu respectarea strictă a in- 
dicatiilor din N.P.M. 


6.2. Măsuri specifice de protecție a muncii pentru activitatea 
de telecomunicaţii: 


— se vor folosi scule cu mînere electroizolante în bună stare; 
— se vor folosi cordoane de măsură în bună stare, prevăzute 
cu banane, papuci etc.; 
alimentarea tuturor aparatelor de măsură și control folo- 
site în cadrul lucrărilor se va asigura de la o instalație cu contact 
de protecție; 
- carcasele tuturor aparatelor vor avea asigurată punerea 
la pămînt; 
— la bateriile de acumulatoare se vor respecta, prevederile 
specifice din „N.P.M. pentru instalații electrice“ — PE 119. 


6.3. Măsuri specifice de protecţie a muncii pentru activitatea 
de radiocomunicatii : 


- cu acazia lucrărilor efectuate la antenele radiotelefoa 
nelor fixe sau la instal: tii radio montate pe pilon, se vor respecta 
normele pentru lucrul la înălțime; 

— cablurile de coborire și de punere la pămînt ale antenei 
vor respecta distanțele fati de instalaţiile electrice in funcțiune 
prescrise prin N.P.M.; 

— la instalarea radiotelefoanelor, se va folosi mașina elec- 
trică de găurit cu izolaţie întărită și contact de protecţie. 


6.4. Măsuri specifice pentru activitatea de telefonie de joasă 
frecvenţă: 


— se va evita atingerea directă cu mîinile a următoarelor 
părți la o centrală telefonică: bornele primare și secundare ale 
transformatorului de apel, contactele cheilor de comutare, con- 
tactele și bornele releelor telefonice ; 
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la măsurarea rezistenţei de izolație cu megohmmetrul, 
nu se vor atinge instalaţiile în timpul măsurătorilor, respectiv 
pînă la descărcarea sarcinilor capacitive ; 

nu se vor atinge instalaţiile de protecţie de pe cablurile 
telefonice decît după verificarea lipsei tensiunilor periculoase prc 
venite de la atingerea accidentală a altor instalații sau descárc 
| atmosferice ; 
| — la executarea lucràrilor pe circuitele si cablurile telefo- 
nice, acestea vor fi identificate cu atentie pentru a nu fi confun- 
date cu cele de energie electric 
— la pozarea cablurilor si circuitelor telefonice pe peretii 
clădirilor, se vor identifica și se vor evita traseele circuitelor elec- 
trice sub tencuială ; 

- la executarea lucrărilor de pe scară, se vor respecta pre- 
vederile din Normele departamentale de protecție a muncii în 
poștă si telecomunicaţii, cap. 14, ediția 1968; 

a executarea lucrărilor în canalizările subterane sau in- 
cinte cu vapori explozivi, camere de acumulatoare, acestea vor fi 
bine aerisite înaintea începerii lucrului; 

a folosirea lămpilor de benzină se vor respecta Normele 
departamentale de protecție a muncii în poștă și telecomunicaţii, 
cap. 14, ediția 1968. 


ri 


6.5. Másuri specifice pentru activitatea de telefonie de inaltá 
frecvenţă: 


toate carcasele echipamentelor vor fi legate la centura de 


pámintare ; 
- pe pardoseala din fata și din spatele echipamentelor se 


așază covoare electroizolante ; 
— se va evita atingerea cu mîna a bornelor cu tensiuni peri- 


culoase din echipamente ; 
— în caz de incendiu, la toate instalaţiile de telecomunicații 


se vor utiliza stingátoare cu bioxid de carbon. 
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